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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydaiat Arehnmoniczno-audowlany
ul. Chyliczkowska 14

1 ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO 05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Tom | Projekt zagospodarowania terenu
Tom Il Projekt architektoniczno - budowlany

Tom II.1 - Projekt architektoniczno — budowlany. Branza drogowa.

Tom I1.2 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza sanitarna — Kanalizacja deszczowa.
Tom 11.3 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza sanitarna - Wodociag.

Tom [1.4 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza sanitarna — Kanalizacja sanitarna.
Tom I1.5 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza sanitarna — Przebudowa gazociagu.
Tom Ii.6 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza elektroenergetyczna — Oswietlenie.
Tom 1.7 — Projekt architektoniczno — budowlany. Branza elektroenergetyczna — Przebudowa
sieci niskiego i Sredniego napiecia.

Tom 1i.8 — Projekt architektoniczno — geotechnika.

Tom Ill - Stata organizacja ruchu — drogi.
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STARQSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektomczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

2 KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO tel. 22 756-61-63

=1

7

MA2ZOWNIZCKA
CKRLGOWRA
17 8 A

‘I INEYHIFHOW

BUDOWHICTWA

sypn. aki. MAZ/7131/ 417112 /8 Warszawa, dnia 02 lipca 2012 ¢.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnis |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 pnz. 427, pomm. zm.), art. (2 ust. |
pkt 15, ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dniu 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej keby InZynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inZynicrowi
urodzoncmu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wiestawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/P00S/12

do projektowanis bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylucyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

Szczegbélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo hudowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnofcig, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projckiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

T1. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnicnia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienioncj
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnfa 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projcklowania obickiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborcm wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

ZA ZGOX
Z ORYG|NALEM
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Plaseczno
tel. 22 756-61-63

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnianis decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 uxt 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg dv wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowudzonego przes Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanegu vraz wpis na listg czlonkéw wluiciwej izby samorzqdu zawodowego,
2. 0d ninjejssej decyzji siuty odwolanic do Kr yjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Indynieréw
Uudownictwa w Warszawie za posrednictwem Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mmzowieckief Okregowe) Izhy
Intynleréw Budownictwa w Warxzawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczeniu.

Skind Orzekajgcy el
1/ mgr inZ, Krzysziof Latoszek B
2/ mgr inZ Irens Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
Ouzyinuy
1. P'an Grzegorz Miroslaw Glifisks
ul A. Mugiern 28A m. 11
01-¥56 Warkzawa
2. Gitwmy Inspeklur Nadzors Budowlanepo
3 an
ZA ZGO Lm\a
oty oL
Z ORYG| NALE
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

~ @ POLSEH A
! 7 R A
IHZYNIERCW
FUDIDWHICTWA

Zaswiadczenie
© rumerze weryfikacyjrym

MAZ-KN7-KCM-EFG *

Pan GRZEGORZ MIROSLAW GLINSKI 0 numerze ewidencyjnym MA2/iS/0400/12

adres zamieszkania ul. GRODKOWSKA 6 m. 111, 01-461 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninlejsze za¢wiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zafwiadczenie 20stato wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, 2astepca Przewodniczjcego Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

(zgodmm :unlumvyumuu inia 2002 ¢ o poapisi iczny (mulootmuopn 1430) cane w postac

- P pas—ym e pi nicznym werytiso L3 Mr Y g g0 certyfixaty sq
pod wagsg prawnych P ym pody teznymi)

* wenyrixeqs pop i aanych w niniejszym zadw sy moina spr 3¢ 28 p weryfikacy) fwisaczenia ns

stronie Polskiej lzdy Imymeibw Budownictws www.piid 6rg.pl ud konteltujyc ng 1 murem mknnj otv“"q t2by tndynierdw

Budownictws

el ZAZ
ZOR ' EM
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STAROSTWOQ POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul, Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczna

MAZOWIECKA tel. 22 756-61-63
OKREGOWA
1 1 B A
E==T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

TR T R e R PR I X ) 35 W} Be e A ATiea e e ST DR (R e 17
sygn. akt. MAZ/7131/491 09 (S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1i art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2000 1. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, an. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz,U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) orsz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/PO0S/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal oplsany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr in. Krzysztol Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Chorska
3/ mgr in. Krzysztof Booss b

Vivalo sp. 2 0.0.
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budawlany
ul, Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

~ ® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEIOW
BUCOWNICTRA

Zas$wiadczenie
© numere weryfilkacyjmym:
MAZ-6EN-S22-FQ9 *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0162/10
adres zamieszkania ul. P.E. STRZELECKIEGO 8 M. 85, 02-776 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze 2adwiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaiwladczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2018-03-27 roku przez;

Miecrystaw Grodaki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa

{Zgudnie art. S ust 2 Y 2 dnia 18 inia 2001 r. o podpisie elektronicimym (D2 U. 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
fektronicine] opatreone bezpiecznym podpisem elektronicinym weryfikowanym prry pomecy wainego kwaliikowanege cenyfiaty
e 4, Y " 1 b Ak P e N

pod wigie; prawny a Y™ podp exmymi.)
¢ Weryfikacig pop 2o danych w ninsej $wiadaeniu maina sprawedii¢ 13 pemocy numeru weryRhacyjnegn tadwisdaenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujic sig 2 biurem whaiciwe] Oirgpowe; leby Intymerow
Budownictwa
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydzial Amhltamonlczno-eudowlany

ul. Chyliczkowska 14
3 OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 08-500 Piaseczno

lol. 22 756-61-
Warszawa, dn. 163.2018 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r., poz. 1332
Z poZniejszymi zmianami), o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn. "Budowa drég gminnych ul.
Okreznej na odcinku od ul. Redutowej do ul. Koszykowej i ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kopernika
do ul. Okreznej w Piasecznie na terenie gminy Piaseczno wraz z budowg i przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej” w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego — tom I1.3 zostala
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, dn. 10.2018 r.

Stanowisko Brania Imie i Nazwisko Bpgpi;ng. Grzggo_rz Glinski
b‘éE"E{;?é}Tu';"z"aH”\””"_' dotdosci instaiacyine]
\ : mgr inz. Grzegorz Gliriski et bl )
Projektant Sanitarna wodoclagowych | fnaiiz
MAZ/0059/P0O0S/12 Nrcwid, 1527 i s
. : mgr inZ. Piotr Modrakowski mer in2. Piotr Mg
Sprawdzajacy Sanitarna bgf’aW”””’a bud: i3 G0/ ohe sl ania
MAZ/0422/P0O0S/09 wzakrzg:g’g;" w szl d Stalacyjnej
y Q020N Ciepls
wentylacyiyoh oazooflch ;zcdoc,aggﬂég,ycbh'

TRany aé}{lrych
MAZ/8422/P00S /D9
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STAROSTWO PQWIATQWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budowlany

ul. Chyliczkowska 14
4 CzeSC OGOLNA 05-500 Piaseczno

tel. 22 756-61-63
4.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych ul. Okreinej na odcinku od ul. Redutowej
do ul. Koszykowej i ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Okreinej w Piasecznie na terenie
gminy Piaseczno wraz z budowq i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

4.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

4.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)

Projekt zostal opracowany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

4.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa nr UMIG-W/17585/1T/287/U-INW/2017 z dnia
28.11.2017 r. zawarta pomigedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

4.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczeg6lnosci:

- Inwentaryzacja wiasna odcinka drogi,

- Mapa do celéw opiniodawczych,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym i interesariuszami,

- Normy i wytyczne branzowe,

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2 2013 r. Nr 0, poz. 687 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 4321999 r. poz. 430 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 r. z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 .
poz. 1156 2 pdin. zm.),
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~ Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (teksﬂjﬁw _691?6‘? Nr
261, poz. 2603 z 2004 r. z p6in. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 2 2003 r., poz. 1133 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 2 2003 r. z p6in. zm.).

—  Warunki techniczne nr 481/WKD/17/BKG z dnia 08.09.2017.

— Wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przylaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w
Piasecznie Sp. z 0.0.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2013 r. Nr 0, poz. 687 z poin. zm.).

4.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyriskim, w miejscowosci
Piaseczno. Teren objgty opracowaniem obejmuje dziatki wykazane na stronie tytutowej.

4.7 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociggowej
i budowy przytaczy wodociggowych dla zadania pn. ,pn. ,Budowa drég gminnych ul. Okreznej (odc. ul.
Koszykowa — ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika — ul. Okreina) w Piasecznie wraz z
budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do wydania Decyzji na realizacje inwestycji drogowej, ktéra stanowi podstawe do rozpoczecia robét
budowlanych. Projekt budowlany stanowi zatacznik do niniejszej Decyzji.

4.8 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociagowej zostanie wykonania w
catosci i nie przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét
moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.
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5 [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU LR o d

5.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Ulica Okrezna jest drogg publiczng objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako
droga klasy L, posiada waski, nieuregulowany pas drogowy o zmiennej szerokoéci. Na odcinku
od ul. Koszykowej do ul. Konopnickiej droga posiada zmienng szerokos¢, nawierzchnie gruntowg i z
kostki betonowej, brak jest oswietlenia jezdni, wystepuje odwodnienie za pomocy kanalizacji
deszczowej. W stanie istniejgcym prowadzi ruch o niewielkim natezeniu do pobliskich posesji
mieszkalnych. Nastgpnie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Redutowej wystepuje nieciggtos¢ jezdni,
brak jest wyznaczonego pasa drogowego, teren stanowi dziatki prywatne.

Ulica Okrezna krzyzuje sie z:

e ul. Koszykowa,
e ul. Konopnickiej,
¢ ul. Redutowa.

Ulica Marii Konopnickiej jest drogg publiczng objety ustaleniami dwéch miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — czesciowo jako ulica dojazdowa, a czesciowo jako ulica lokalna
o zmiennej szerokosci w liniach rozgraniczajgcych. W stanie istniejacym prowadzi ruch o niewielkim
natgzeniu do pobliskich posesji mieszkalnych. Droga jest ogélnie dostepna, posiada nieuregulowany
przebieg i nieuregulowany pas drogowy. Posiada nawierzchnie z kostki betonowej, brak jest
o$wietlenia jezdni, odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowe;j.

Ulica Konopnickiej krzyzuje sie z:

e ul. Okreing,
e ul. Kopernika.

5.2 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA

Na podstawie wykonanych wierceri stwierdza sig, iz na badanym terenie pod warstwami
nawierzchni, gleby i nasypu zalegaja piaski pylaste, drobne i $rednie, miejscami zapylone, potozone
na pytach piaszczystych oraz glinach piaszczystych. Przewidywany schemat budowy geologicznej
przedstawiony zostal na przekroju geotechnicznym oraz na kartach otworéw badawczych (patrz
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna oraz projekt geotechniczny Vivalo
2017).

W trakcie wykonywania badari nawiercono swobodne zwierciadio wéd gruntowych w warstwie
piaskow srednich i drobnych na gtebokosci od 1,4 do 1,7 m ppt tj. na rzednej okoto 116,2 m npm.

Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opadow
deszczu lub roztopéw stan wéd podziemnych moie ulec zmianom nawet 0+0,5:1,0 od stanu
obecnego. Po intensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopéw moiliwe jest
okresowe gromadzenie sig wdd zawieszonych na stropach utworéw stabo przepuszczalnych.
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kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), przebudowe wodociagu i budowe przytgczy wodociggowych
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

5.3 GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienia wymagari obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz ze wzgledu
na wymagania organéw opiniujgcych, rozwigzania projektowe wychodza poza teren istniejacego pasa
drogowego. Mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci koniecznych do wykonania ze
wzgledu na rozbudowe skrzyzowania stanowig oddzielny zatacznik.

5.4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

5.4.1 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Teren objety opracowaniem posiada istniejacy i projektowang sie¢ infrastruktury technicznej. Na
podstawie podkfadow geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowanie
istniejacego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego uktadu drogowego:

— sie¢ wodociggowa,

— siec kanalizacji sanitarne;j,
— sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
— sie¢ gazowa,

— siec teletechniczna,

— sieci elektroenergetyczne.
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Zgodnie z warunkami technicznymi nr 481/WKD/17/BKG z dnia 08.09.2017r. wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. zaprojektowano przewéd
wodociggowy z rur z PE100 SDR11 oraz przytacza z rur z PE100 SDR11. Przewéd wodociggowy i
przytacza wodociggowe beda zlokalizowane na dziatkach naleigcych do Inwestora. W przypadku
lokalizacji sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych na dziatkach prywatnych, dziatki beda objete
czasowym zajeciem.

6.1 Charakterystyka trasy

Trasa projektowanego przewodu wodociggowego i przytaczy wodociggowych przebiega na dziatkach
nalezacych do Inwestora. W przypadku lokalizacji sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych na
dziatkach prywatnych, dziatki beda objete czasowym zajeciem Diugosc¢ projektowanej sieci
wodociggowej wynosi 41.4 m. Lokalizacje wodociagu i przytaczy przedstawiono na rys. nr 2.

6.2 ZAGLEBIENIE PRZEWODU

Biorac pod uwage istniejgce uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu
przewo6d wodociggowy zaprojektowano ze $rednim przykryciem okoto 1,65 m ppt. istniejacego.

6.3 MATERIAL SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z
0.0. przewdd wodociggowy zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 Dn110, Dn225, przytacza
wodociggowe zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 Dn50. Rury z PE100 SDR11 wg PN-EN 12201-2.

W przypadku przej$¢ pod nawierzchnia drogowa projektowany wodociag nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Nalezy zastosowac rury ochronne z PE100 SDR17 Dn200mm. W rurach ochronnych rury
wodociggowe nalezy uktadac na ptozach dystansowych w odstepie co 1,5m. Pierwsza i ostatnia ploza
zakiadane sg w odlegtosci 0,15m od poczatku i korica rury ochronnej.

6.4 WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

Potaczenie projektowane;j sieci z istniejaca siecig wodociaggowa wykonaé za pomoca tacznika rurowo-
rurowego lub rurowo kotnierzowego. Potaczenie projektowanego przylacza z projektowanym
wodociagiem wykona¢ na opaske do nawiercania . W miejscu wigczenia zamontowac zasuwe domowag
Dn50 z miekkim klinem wraz ze skrzynka uliczng typ B z wrzecionem.

6.5 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE) | PRZYLACZY

Uzbrojenie sieci wodociggowej bedg stanowity:

— zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z zeliwa sferoidalnego spetniajace n/w wymagania:
przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
dtugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
armatura rédwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,
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wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed'%ﬁ?qmﬁé:’
umozliwiajaca wymiane oringéw trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina,

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia,
pozbawiony nacig¢, umoiliwiajgcy wspétprace z oringami umieszczonymi we wkretce
i zZawieszony w gnieidzie pokrywy a nie na wkretce oporowej,

catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie
wody z sieci,

kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardoéci 7045
Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy,

nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujaca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodzenia
powloki gumowej,

uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

Sruby faczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci
powtoki 250-500 pm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe statg lub teleskopowa umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o
wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150 mm i wysokoéci min. 270 mm. Skrzynki
obrukowaé¢ w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm. Oznakowanie armatury
wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z
elementami znakujacymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

Obudowy teleskopowe powinny spetniaé¢ n/w wymagania:

obudowa z zasuwg tworza komplet,

zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,
pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umotliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,

cato$¢ zabezpieczona przed korozjq przez malowanie lub cynkowanie.

Obudowy sztywne powinny spetnia¢ n/w wymagania:

zakres dtugosci obudéw sztywnych L=1060 do L=1260 mm lub inna wg potrzeb,
pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie
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dopusci¢ do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym, 39%:61:63
calos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie, rura ostonowa

wykonana z PE.

— hydranty podziemne powinny spetnia¢ n/w wymagania:
przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci
powtoki 250-500 pum,
korpus gérny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat.
min EN-GJS-400-15, kolumna zeliwna, trzpieri ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa
stalowa ocynkowana,
nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,
zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z tulejg prowadzaca.
Dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym,
glebokos¢ zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5m,
ttok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardoéci 70°Sh,
odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,
przy ci$nieniu 0,2 MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum dla DN80O—
10dm3/s,
Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Zwienczenia hydrantow nalezy wykona¢ w postaci skrzynek ulicznych do zasuw wykonanych z zeliwa,
zgodnych z norma PN-M-74081:1998, dostosowanych do rzednej terenu istniejacego. Skrzynki nalezy
obrukowac lub obetonowa¢ na powierzchni o promieniu co najmniej 0,6m liczac od zew. krawedzi
skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymaé bez zniszczen obciazenia nawierzchni
przewidziane przez zarzadce ulicy. Skrzynki uliczne nalezy posadowié¢ na systemowym bloku
podporowym.

Oznakowanie armatury wodociggowej na stalych elementach otoczenia lub stupkach betonowych
tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki
atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

— ksztattki z PE zgodne z PN-EN 12201
—  ksztaftki zeliwne stosowane na przewodach wodociggowych powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:

cisnienie nominalne PN16,
ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,
korpus i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-
500-7,
uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umoitliwiajgce tatwy i szybki montaz,
diugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,
ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998,
przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.
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Uzbrojenie przyfaczy wodociggowych beda stanowity zasuwy spetniajace n/w \pg;ngg%ﬁ’agfz;;

- przylacza z gwintami wewnetrznymi i wewnetrzno-zewnetrznymi G1 1/2”,

— armatura réwnoprzelotowg zgodnie z EN-736-3,

— wkretka mosigzna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajaca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu
klina,

— catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z
sieci,

— kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

— trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacig¢, umozliwiajacy wspétprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gnieidzie pokrywy, a nie na wkretce oporowej,

—  klin nawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz guma EPDM lub NBR o twardoéci 70°Sh.
prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy,

— uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

— nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu, zaprasowana
w klinie zasuwy, eliminujaca mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki gumowej klina,

— $ruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjq masa parafinowo-woskowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powloki
250-500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowg stalg lub teleskopowg (wymagania, jak w czedci dotyczacej sieci
wodociggowej} umieszczong w skrzynce PE z pokrywa Zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o
$rednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Skrzynki obrukowaé¢ w kregu betonowym o
wymiarach D= 800mm, H= 500 mm.

Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych zostato zaprojektowane i powinno zostaé wykonane 2
materiatéw zgodnie z "Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” dostepnymi na stronie internetowej spétki.

6.6 PROBA HYDRAULICZNA

Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z norma PN-B-10725.

6.7 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/| wody. Nastepnie po 48 godzinach, przewéd nalezy
poddac intensywnemu plukaniu z predkoscia > 1,0 m/s do uzyskania pozytywnych wynikéw badania
bakteriologicznego, zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej, pod nadzorem
PWIK Piaseczno.

Vivalosp.zo0.0.

ul. §. P. Woronicza 78/13
v I V A L O 18 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektomczno-Budowlany

Wode do ptukania pobierac z istniejacego przewodu wodociggowego. Po WV‘B b idgu wode
nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem PWily 9@;?,@{58_‘; warunki
techniczne poboru i zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego wystapi Wykonawca w

imieniu Inwestora przed przystgpieniem do robét.

6.8 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN-84 / B-10735 »Przewody
podziemne roboty ziemne”.

W miejscach wystgpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Ponadto naleiy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

~ roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,

- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie wodociagu i jego
obsypanie,

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadza¢ na biezaco.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. Minimalna
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiaé montaz elementéw
wodociggu. .

Gtebokosc utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzacy przewodu
rurowego wynosita min. 1,6m.

Przewody nalezy ukfada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

= 20cm - podsypka o wskazniku zageszczenia Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej proby
Proctora,

— $rednica przewodu,

— 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1:20,98.

Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociggowej nalezy wykonaé recznie przy
pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu
dokfadnego wypetnienia szczelin wokét przewodu. Dalszg zasypke moina wykonaé gruntem z wykopu
z rozécieleniem i ubiciem warstwami grubosci 20 cm. W miejscu weinki zasyp wykopu powinien by¢
zaggszczony, a wynik zaggszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu [ 0.98.

W ramach budowy sieci wodociggowej, niezbedne bedzie wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

— wykonanie sieci wodociggowej
— odtworzenie stanu istniejgcego

Vivalo sp. 20.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
VIV A L O 19 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



‘SJARQSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
yazial Archnektonlczno-audowlany
ul, Chyuczkowska 14
05-500 Plaseczne
— zabezpieczenie, urzadzeri obcych kolidujacych z budowang siecia. Relimene

Catosc rob6t nalezy wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz pod nadzorem eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcja
producentéw rur. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy w
rejonie sieci istniejacych nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Miejsce wpiecia do
istniejacej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych i uzgodnieniu z
uzytkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich instytucji.

Po wykonaniu robot montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna. Zachowaé przepisy BHP podczas
wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
wykopy naleiy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.8.1 ODWODNIENIE WYKOPOW
W miejscu wystepowania wdd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robdt.

Prowadzenie prac metodg wykopow waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia
iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzier rozpoczecia robét ziemnych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Vivalo sp. 2 0.0.

ul. J. P, Woronicza 78/13
V I VA LO 20 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.p!



7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

STAROSTWC pg

Wydzia) Arcmrekromczno-a
ul, Chyliczkowaka 14

WIATOWE w PIASECZNIE
udowlany

05-500 Plasacy
tel. 22 756.51-;;

Ty

VIVALO ¢

Lp. Wyszczegdinienie Jedno.stka llosé l.o.
obmiaru
1 Rury z PE100 SDR11 Dn225 mb 8,8
2 Rury z PE100 SDR11 Dn110 mb 32,6
3 Rury z PE100 SDR11 Dn50 mb 10,7
4 Rury ochronne z PE100 SDR17 Dn200 mb 7,1
5 Mufa elektrooporowa DN 11-0 szt. 2
6 Mufa elektrooporowa DN 225 szt. 2
7 Kotnierz Dn 200 z kréééem PE szt. 2
8 Kotnierz Dn 100 z kr6¢éem PE szt. 3
9 tuk kotnierzowy 11.25° DN100 szt. 1
10 tuk kotnierzowy 90° DN 80 ze stopka, dtugi szt. 1
11 zasuwa domowa DN 1 %" szt. 2
12 zasuwa DN 80 szt. 1
13 zasuwa DN 100 szt. 1
14 tréjnik T DN 100/80 szt. 1
15 tréjnik T DN 200/100 szt. 1
16 Obejma do nawiercania Dn200/50 kpl. 1
17 Obejma do nawiercania Dn100/50 kpl. 1
18 Hydrant DN 80 p.poz. podziemny kpl. 1
19 Zaslepka DN50 PE szt. 2
Vivalo sp. z 0.0.

ul. 1. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl



8 CzZESC RYSUNKOWA

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul, Chyliczkowska 14
05-500 Plaseczno
tel. 22 756-61-63

22

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa i
1 Sanitarna 2017_18_PAB-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Sanitarna 2017_18-PB-W-5-001-01 Plan sytuacyjny
3 Sanitarna 2017_18-PB-W-P-001-01 Profil podtuzny
-PB-W-5CH-001- t taz
4 Sanitarna 2017_18-PB-W-SCH-001-01 Schema montazowy rury
ochronnej |
Vivalo sp.z0.0.

ul. . P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl
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Biuro projekiowe

VIVALO sp. z 0.0.
ul. J.P Woromcza 78/13
02-640 Warszawa

VIVALO

Biuro | adres do korespondencii:
Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail; biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767

fax.: 22 207 25 90

Inwestor

: GMINA PIASECZNO
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

FLegenda:

w= i projekiowany odcinek ulicy

Nozwa inwestycii

Budowa drog gminnych ul. Okreznej (odc. ul. Koszykowa - ul. Redutowa) i ul.
Konopnickiej (odc. ul. Kopernika - ul. Okrezna) w Piasecznie wraz z budowg i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY
Nr tomu Temat
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO 'ﬁﬂbdﬁv A, Clirisi
Specjolnoé¢ Funkcija Imie | Nazwisko Nr uprawniery w Zak m L I
Proj . Raf bicki MAZ/0038/POOD/M ’.‘-' ]
) rojektant mgr in2. Rafat Jakubic| 'N ewid. "{\hr"&h o 5/12\1
drogl Uprannn/a‘ma, - “‘hu.l_“" 'l/
Sprawdzajacy |mgr Inz. Tomasz Dabrowski MAZ/0018/PWQD/14 bez ogranicae Adviania
W 2akresie gice, b ANEf
Nazwa ry?unku ' Nr rysunku >4 ,/. W, /Oaago :cy;h.
Plan orientacyjny 2017-31_K-D-0-001-01 7 ./ :;” 2acyirych
Data Skala Nr projektu T Nr rewizji +2HPOUSTIY
04.2018 1:10 000 2017-31 -

P




- L€-L10¢ 00S: L 81020l

ZImMa1 N . npieloid IN DINS pig

L0-L00-S-M-9d L€ 2102 [emoBepopom vals AulkoemAs ue|q

o mjunsAsIN MYUNSAI DMZDN

, |

60/S00d/ZZHO/ZYN DISMONEIPOJ Jj0ld “zul JBwi| Aokfezpmelds TA—
| | yoAmoBeloopom ‘YoAmozeb
‘yoAulfoejfuem ‘yoAuidelo
ZLSO0d/6S00/ZYIN »sullo) ziobezig) “zul JBw juepefold cwwwww_w _N __Boﬂﬂwuw Mmﬁ

§idpod | ysumpidn aN OMSIMZON | B1w| pfoyuNd soujploads

ANYIMOANG-ONZOINOIMILIHOYEY IM3rodd ol
Jjows] NWo} IN
ANYIMOANG IM3rodd
wnipoys

fouzojuyosy Ainpiniselul lpupdgzeiu emopngszid
’ PIIESS . RIS .u n ’ RIS T (9L6T'81078111'd “owuﬁo_ﬁﬁ mezado
| BMopnq z zeim ajuzoaseld m (BUz3DO '[N - eYiuiadoy) [n opo) fepoiudouoyy
’ -nqosez npeueyewr 03oulAOUSPIMS BIOJEYAIUSPL)
‘In | (emoINpay '|n - BMOY¥AZSOY "|n opo) fouzdn O [N y2Auuiwb Bolp emopng m, 3107 92099910
JASBA IEON weareunu pod tuemonseforez ﬁm&&ro.ﬂoa MO[20

op kdews z Adewr 10501} 950UPOSZ WLZOPRIMSOJ
ouzosseld 005-S0 |
g DZSNIosoy *[n

ONZO3SVId VNIND

Jojsomu|
06 G2 L0C Z¢ “'Xe}
19/ G€S 108 ‘95S 60/ 20S *'|9} BMBZSIEM €28-L0
|d-ojenn@ouniq :lew-a /€01 eZOMmoudsey euep
|d-ojeAIA mmm :fouspuodsaioy} op salpe | oinig

BMBZSIEM 079-20
€1/8/1 BZOIUOIOM 4" "IN
'00 2 "ds OTVAIA

amopiefoid oinig

P
1pIOIgZOl 0| -
mchme:EoV_m_.w« ~o.u_w .E%_ S
Au[Aoeyunwoyieie} dnys *foud ———o
eulAoey|iunwos|e}
emo|qey ejuyj “foid

-euzoiuyoale|a} ezuelg \ NG _ouw_m_wﬁow_._\,_ T

pHOIGZOI op auzouydaele) Adnjs .cp..ﬂ,_,/v/\”w,,vA#‘

DHOIGZOJ Op BMOZED alS “U}s! X eluemooeldo Me)kz
Bepozeb foid  —
euffoyadsul ejuaizpns “foid B

eufzimau elupnys ‘foid o
eusejues epezjeuey ‘foild ———-—
131910Z01 op emobioopom 9ais “ujs! *

emnsez foid evesdpesen
JWelpAy foid  ememppenen
Beioopom foid eSS
amozozsap Asndm “foud m
eulfoxyadsu ejusizpnjs “foid o
eulfzimau eiupnjs “foid 3
emozozsap epezjeuey foid — - = e

‘eule)iues ezueig

PHOIGZOI Op BMOIqey Bl "UlS]

plOIgZOl Op .y
aluapaImso | elodideu obapisiu Adnjs "ujs| — ur/ B

elodideu obsjupals emojgey e fodd

elodideu obapisiu exjezs "foud =]
elodideu obapisiu emojge) eiui| -fosd
Iwejuele| z zedm Amoluapoimso jagey foid  —— w e

:euzofjobiausoipioje ezueig

suzoazidod ejusjAyood suemopielod e
npze(z zpdmely euemopyaloid
wo 001XGzxz) Amouojaq yiusodo Auemopelod
wo(=Yy Auoidojez wagQLX0exg) Amouojaq yiuzdmeny Auemopjalold
£9-1 9-Qi5ph 1 %z7xd Phmopzeleu Amouciaq yuzameny Auemopploid
Ocuuuum_m DOSuBddx0exg) Amouojaq yuzdmenj Auemopjeloid
PL BYsmonzoihyn n eluemooeIdo eolURIf = =
>:m.>»ou:m,ocnu_:oim:zu.& {ejzpA M fsex o euemopyolod  —R—
JINZ:ISVId B IMOLYIMOS MLSOHY:S :epuabar]

i

7

N

Tapi

)

y ka"lOOQﬂO B e,
“ .

ul. M.Kopernika
km 0+038.3

Koniec opracowania




OZNACZENIE PROFILU:

1:100

L
1:100

Wi
105.00 m n.p.m.

L XXX XXX XXX

POZIOM POROWNAWCZY

N

rany)
N>

115.95

Proj. pofgczenie z przewodem $225, Rz.0.=115
Zasuwa do przylgczy domowych 7D1 Dnl 1/2

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.80] 115.95] 117.70| 117.75|0Obejma_z nawiertkg Dn200/50

1.70] 116.00] 117.70| 117.70 | zaslepka PE Dn50

1.71] 115.99| 117.74 | 117.70 [kabel energ.

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL W%%
ODLEGrOSC] = N 2

HEKTOMETRY

1:100

—_

W2

=23

Mufa elektrooporowa Dn110

Likw. gaz. 25
(O

—28

Mufa elektrooporowa Dn110

1.75 115.86 117.61 117.61 Wigczenie do ist. wodociggu PE Dn110

1.86( 115.87| 117.53| 117.73 | Zat.

1.81] 115.88| 117.55| 117.68 | Skrzyzowanie z proj. G #25, Rz.0.=116.55

~1.74| 115.89] 117.591 117.63 | Zat.

1.68| 115.91| 117.63| 117.59|Proj. kabel energq.

1.67] 115.91{ 117.63| 117.58 | Zat.
1.68] 115.92 117.65] 117.60|Zaf.= 26"

1.75] 115.92{ 117.671 117.67 | Wtgczenie do ist. wodocigau PE Dn110

PE100 SDR1T

Dn110 L=21.0m

ol
o

2.5

: 3
8.0

=1

7.4

W21

W2.2

W2.3

1:100

—

W3

Wezet W3.3

Proj. wodoc. PE
Dn100

t.uk kotnierzowy

Kotnierz Dn100 z

11.25° Dn100
Kotnierz Dn200 z

kr6écem PE
Zasuwa kotnierzowa

kréécem PE

Proj. wodoc. PE
Dn225

Dn100 ZL1

Proj. wodoc. PE

& Dn225
Kotnierz Dn200 z

Trojnik kotnierzowy
redukcyjny Dn200/100

1417

=30
-39

Proj. pofqczenie z przewodem #6110, Rz.o.

Mufa elektrooporowa Dn225

1.95 114.78 116.66 116.73 Wigczenie do ist. wodocigqu PE Dn225

2.11] 114.601| 116.60| 116.71|Likw. wod. 8110, Rz.0.=114.83
2.50| 114.17| 116.53| 116.67 | Tr6jnik zeliwny redukcyjny Dn200/100

1.95( 114.70{ 116.501 116.65| Wtqczenie do ist. wodociggu PE Dn225

2.04| 114.69] 116.63] 116.73|Zat.
2.24| 114.42| 116.50| 116.66 | Zat.

~
oR

6.9m|277%
mwwu/:;://://:///;z////:, \\\wﬂm

PE100 SDR11 Dn225 L=8.8m

ok

sl

1.0

W3.

0.0
1
2.0
6
7

Mufa elektrooporowa Dn225

5

kréécem PE

1:100

—_

—_
o
o

2.50 11417 116.53 116.67 Tr6jnik zeliwny redukcyjny Dn200/100

Wezel W3.3.2

tuk kotnierzowy 90° Podziemny hydrant
Dn80 ze stopka, diugi Dn80 HP1

Kotnierz Dn100 z o Zasuwa kotnierzowa
kré¢cem PE Dn80 ZL2

Proj. wodoc. PE e Proj. wodoc. PE

Dn110 »'  Dn110
Kotnierz Dn100 z
Tréjnik kotnierzowy kroécem PE
redukcyjny Dn100/80
it
e e

rura ochronna Dn200
PE100 SDR17, L=7.1m

Inwestor

- W FIAL
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkawska 14

05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

SCHEMAT UKKADANIA PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH

wypefnienie
h. N R i
umocnienie $cian wykopu
wype’nienie
S L woké! rury — obs
A Zen ’
2:0,5m > o .
minimurn Do . UOQ@\%xo iaskewa
nimum 0, § — = P005)DKd PIUSKING
warstwa 0,2m .| ewentualne

(zageszczona)

" wzmocnienie gruntu

UWAGA:

po odkopaniu istniejgcegqo uzbrojenia w razie
polrzeby skorygowa¢ profil kanalizacji

I dostosowac projektowane rzedne do
rzeczywistych
rozpatrywat razem z planem sytuacyjnym
na profilach przyjeto normatywne zagfebienie:

w— l7m g - 1,0m, g — {,bm; 1 1.0m
Biuro projektowe
VIVALO sp. z o.0.
- ul. J.P Woronicza 78/13
\ | ¢y 02-640 Warszawa
i Biuro i adres do korespondencji:  www.vivalo.pl

Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa

e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90
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GMINA PIASECZNO
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05-500 Piaseczno
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Nazwa inwestycji

Budowa drég gminnych ul. Okreznej (odc. ul. Koszykowa - ul. Redutowa) i ul.
Konopnickiej (odc. ul. Kopernika - ul. Okrezna) w Piasecznie wraz z budowg i
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej
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Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W3.3.2 W3.3.3

| W5.2

Specjalnoié Funkcja Imie i Nazwisko zdcvaéa‘ms‘ ) “,Wo is
Instalacyjna w zakresie P\)\
sieci, instalacji | urzadzer Projektant mgr inz. Grzegorz Glifiski MAZ/0059/PO0S/12 | P\,
ciepinych, wentylacyjnych, \ y
gazowych, wodociggowych i . T sl g
|kanalizacyjnych | | ¢ e

Sprawdzajacy ﬂsmﬂ inz. Piotr Modrakowski MAZ/0422/POOS/09 7 \\w\

Nazwa rysunku Nr rysunku £ ¥

Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 2017_31_PB-W-P-001-01

Data Skala Nr projektu Nr rewizji

10.2018 1:100/500 | 2017-31 —
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9 WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE | UZGODNIENIA

sTANOETWE PUWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul, Chyliczkowska 14
05-500 Plaseczno
tel. 22 756-61-63

Lp. Nazwa

1 Warunki techniczne Warunki techniczne nr 481/WKD/17/BKG z dnia 08.09.2017.
wydane przez PWiK w Piasecznie

2 Protokot z narady koordynacyjnej znak GEK.6630.354.2018 z dnia 27.07.2018r.

3 Uzgodnienie projektu budowlanego nr RB/DI/K/2018/3243 przez Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. z dnia 13.11.2018r.

_VIVALO

Vivalo sp. 2 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13

27 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



PWiKPlaseozno

[/ drahOfTWO-FOWANTOWE 4 PIABECIME
Wydzish Architekioriczno-Budowjan
ul, Chylliczkowska 14 (S
05-500 Plaseczno

tel. 22 756-61-63

WWW.PWIKPIASECZNO.PL

Piaseczno, dn. 08.09.2017 r.

DZIAL INWESTYCJ) Inwestor: :
Przedsiebiorstwo Wodociagéw Urzqd Miasta | Gminy Piaseczno
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. Wydzial Jofrastruktury

i Transportu Publicznego
ul. Kofeciuseki §
05-500 Piaseczuo

WARUNKI TECHNICZNE

nr 481/WKD/17/BKG

No podstawic Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Scickéw w Gminie Piaseczno (Uchwals nr

645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem UMIG Piaseczno o nr. IT.7011.13.2017.TM.504
z dn. 11.08.2017 r. otrzymany dnia 17.08.2017 r., Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie okresla ponizej
warunki dotyczgee budowy infrastruktury wod.-kan. w zwigzku z opracowaniem kompleksowej dokumentacji rozbudowy ulicy
2KDL (ulica Okre¢ina) na odeinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowe;j i przediuzenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopemika
do ulicy 2KDL w Piasecznie, po uwzglednieniu nastepujgcych wymogoéw.

2.

1L

L
I

Wodociyg

W przedmiotowym terenic nie przewiduje sie rozbudowy sieci wodociggowej.

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé brakujgce odgalezienie wodociggowe do dzialki o nr ew. 4/2 od sieci wodociggowe;j
©225mm przebiegajgeej w ulicy 2KDL. Nalezy uzyskat pisemng zgode wlasciciela dzialki dotyczgeg lokalizacji
odgalezienia.

Ksnalizacja sanitarna

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé kanal sanitarny w ulicy 2KDL wraz z odgal¢zienlem do dzialki o nrew. 4/2.
Wigczenic do istniejgcej studni o rzgdnych 117,67/116,40 w ulicy Okreznej lub do studni o rzednych 117,61/114,07

w ulicy Redutowej. Nalezy uzyskaé pisemng zgodg wiasciciela dzielki dotyczgcg lokalizacji odgalezienia.

Kanalizacja deszczows

$cicki deszczowe z pasa drogowego projcktowanych ulic nalezy odprowadzaé do kanalu deszczowego B800mm w ulicy
Konopnickiej i 2KDL.

IV. Wymagsnia ogélne

1

Projekt budowlany i wykonawczy nalety przygotowaé zgodnie z ,,Wylycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz przylagczy wykonywanych ne terenic dzialania Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Piaseczmie Sp. z 0.0.” Projekt zlozyé do uzgodnienia do PWiK w Piasccznic Sp. z o0.0.
Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. 2 0.0.

Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowigzujgce PN-EN.

Wazystkie rozwigzania techniczne dotyczace ewentualnych kolizji nowoprojektowanego ukiadu drogi
z infrastrukturg wod.-kan. powstalych na etapie projektowym nalezy sukcesywnie uzgadniaé z PWiK Piaseczno.
Istniejgce uzbrojenie na sieci wod.-kan. nalezy dostosowaé do nowoprojektowanych rzednych ulicy.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzgdzef i sicci wod.-kan. podlegajg
uzgodnieniu z wlasciciclem sieci.

O planowanym rozpoczgciu rob6t budowlanych nalezy poinformowaé PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wezesnie;.
Wszelkie prace zwigzane z modemizacja istnicjacych sieci nie mogg powodowat przerw w $wiadczeniu ustug
polegajacych na odbiorze $ciekéw i dostawie wody.
Wazno$¢ warunkéw 3 lata.
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Starosta Piaseczyiiski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 STAROBTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Zespdl Obstug1 Koordynacyi Dokumentagyi Projekiowey - Wydzial Geodezy1 1 Katastru Wydzlal Arnhltektomazno ﬂudowlany
05-500 Praseczno, ul Czajewicza 20 tel 22 735 58 04 ul, C.hy]lc Kowska 4
05-500 Piaseczno
Piaseczho, dnia 2018-0F232 756-61-63

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.354.2018
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizjacja sanitarna,
: sie¢ wodociggowa, gazocigg, sieé teletechniczna.

Lokdlizacia:

gmina: PIASECZNO m.

obrgb: 45

ulica : Okre¢zna, Redutowa, Konopnickiej

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng cz¢éé protokolu

Whnioskodawca: VIVALO SP Z 0.0. , ul. Woronicza 78/13 , 02-640 WARSZAWA , upowazniony przez

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

J W dniu 2018-07-27 w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjne;

dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.354.2018
Do dokumentacji nie zostaty dolgczone wnioski o koordynacj¢ robét budowlanych, o ktérych mowa

w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

NKOWIE NARADY KOORDYNA

Lp Imie i Nazwisko Stanowisko Podpis
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Starosta Piaseczyniski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Zespol Obslugi Koordynacyi Dokumentacyi Projekiowe) - Wydzial Geodezi 1 Katastru Wydﬂl’ Archite
05-500 Piaseczno ul Czajewicza 20 tel 22 735 58 04 ul ¢ hy:gfﬂ'éfﬁﬂﬁ.?{‘3°w'a"y
0S-

gmina: PIASECZNO m. obreb: 45 tel, 22 756-61-63
ulica : Okrgzna, Redutowa, Konopnickiej

7. LNle doty y]

P ey e b
WOJEWODZKICH pise T o)
8. [NTe dotyczy

zaaz.a,nc""'"""“”Xdiiiﬁ&'ﬁb@i]&"f&ﬁéu '

ABIGNIEY WIoORINON | Yagpdoro ¢ wa &
""GMINA - PIASECZNO m. Zqod DI% Zq ‘O? jjﬁ :
10.
KR oW 2 A4 GaODARKI D CONE) Nie dotyczy
WODY POLSKIE

T Nie dotyczy}
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE e T
W GORZE KALWARI!

2 Nie dotycz__l

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A o

13. UZGOD‘NIC?WO
/66’4 Dé\:'mn 1 Henlnna&nym Centmm, g?z”?& glg Waiszawa
REGIONALNE CENTRUM INFORMATYXI b m 0 £ 0?4347
14. r
Prawidlowo zawiadomiony U
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW nie stawit sie
1 KANALIZACJ! W PIASECZNIE SP. Z 0. O, A

15.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH N ie d otyczy,

GAZ-SYSTEM e

W naradzie koordynacyjnej braly udziat podmioty, ktére wladajg sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego

z lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej.
C\ "GE Dystrybucjs S.A., OW_NARADY KOORDYNACY
Rejon Energetyczny Jezlorna PGE Dystrybucjs 5.A. Oudzial Warszawa
mee;..ca h skrzyzowan 1 zbhzen 2 kablam elektrognergelycznyr Rejon Energetyczny Jeziorna
prace wykonywad rgcznie z zachowaniem szc2egoing) ostreznnd Zabrama 12 wykonywania prac ziemnych w odleglo$el mnsgjh,
oraz wiedzy techniczne) zawariey w PRIE-05125 niz 1m od stupdv Hini elektroenergetycznych
Piace wykonywat wylacame po wylaczenu isinigjacych NN-0 4KV SN.15KV ) WH-110kY

Prace ziemne w strefie 2bhizenia do stupdw (1-2m)
avkomywat (gCzme bez naruszania posadowiania fundamenow stupév.
s NFEDIEM tpfav MMONR 30 pracownika Rejonu Enargetycznego Jezoniu

2 zachowaniem wied2y lechniczné) zawane) w PN-5100
N A napome(rzna nacras p*owadzoma prac wylarzyt spod nappea

urzadzen elektroznergetycanych spou napigera
O termmie 10zpoczgea prac zZiemnych powadomié
Inspekiora Nadzoru 1 Centrum Dyspozylorskie RE Jezioina

el 22 701 32 00 lub 22 701 32 22
Prace viykanywsté bezvizglednie pod nuazorein upravnionego
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ETANBETWO POWIATOWE w PIASECZMIE
Wydzial Arch"ekloniczno-Budowlany
uld ghyuczkowska 14
Starosta Piaseczyﬁski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 19/_5320 ;5‘;?66 :_an;
Zespdi Obstugi Koordynacyi Dokumentacyi Projektowey - Wydzial Geodezji 1 Katastru ¥ &
05-500 Piaseczno, ul Czajewicza 20. tel 22 735 58 04

gmina: PIASECZNO m. obrgb: 45
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STARCSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PUNKTOW GEODEZYJRYE R
skala 1:20 '

bloki betonowe punkiu geodezyjnego;

krag Zelbetowy min. ®80, wkopany recznie; .

betonowa piyta pokrywowa; - -

uliczny wiaz zeliwny, typ ciezki;

betonowa kostka brukowa, grubosé Bom;

podsypka cementowo-piaskowa, gruboéé 3cm;

kliniec kamienny, warstwa grubosci 6¢cm;

podbudowa 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gruboéé 23cm:
. Nasyp z gruntu przepuszczalnego;

0. nienaruszony grunt rodzimy.

DOHON-

2 0@~

. Po wykonaniu rob&t pomiarowych, przed rozpoczgciem  robdt
przygotowawczych i ziemnych, nalezy zabezpieczyé wystepujace na fersnie budowy
punkty geodezyjne

Oslong nalezy wykonaé w formie studzienki o $rednicy min. $80, przykrytej
pokrywa z wlazem zeliwnym. Studzienke osadzié w wykopie wykonanym recznie, bez
naruszania gruntu w bezposrednim sgsiedztwie betonowych blokéw punktu
geodezyjnege.

|

i T
A 2GlHPA0SE
Z ORYBINAKEM

.

52



|

POR - G824~ LBL IHL i

BUPLLPOVE NODHY BE-00-8L1 294 1IN i

VI ZEHYM OPL - S0 'S VL VILAMMQG "0 1]
DHLS YHEMATAINHD VLAGS /

LHOEIYELOADH h_

ioezlieiuemul op suozsoifiz Ay siu alop ‘Yskulueizpod uazpkzin
ideut [pzsfariu eu yoAuezeyAm aiu UOAUUL SIMEI8] M BILBILISI S8 B2 nppAm aiN

MONUAPNG
MG [T MO [ouspime yoAuep azeq m Auoiumeln 1sol el
LoD 0BoMOIUNIB MIAZN MINLOY [OGWIAS | 8118Z0BUZ0)
oA)samul fauemopelord yoeoiteal m GoAUEMOzZIEY 02
yezkiqo E:m&ﬁ% MOWINLE ajuemolepodsobez eu MAjdm LoAoRIB L
780 OUBLONAM 110 AmojuniB YoBIOSOUGEZAIS O BIBLUIOW | BILOZOBLIZE)
humiyyy ,

faera bezenye
wajorupazid 1A Aoy niezsqo ol B ajuszaBLZO
98 Ipej2suosy tagodosAm uokupdziodsm
0002 HMNG AX PEpIn Apopsn emzen
BMOLAD Adew efyeg
006G L Adew eleyg

G BMZEU
i AulAouapima gbigo

GY00Y vOBYL JopiygAuep)
P08 L gUfAouspims ByIsoups
BLOTBEVL OPOO MHE fauffzoposb Aveid suffigjpouey auezoruz()

BUZADIO) "IN ‘OUZOBSRI Wi

HOAMAOLAErOdd MO0 0Q VdYIN

WV

QLYW 67 e
BOITYW 6

£9-49-954 22 191
oc~wmn£n D06-50
PL ®ySMONZONAYD 0
ém_;ouzmuga_%xa%& 1BIZDAM
JINZIISYId W IMDIYIMEH DMLBBNYLS

N/00/2L0% eimiad uoie zulibul - uepslod | BUZOIULDS)S|8)
YO/AOMe/BILO/ZVIN PoImoy woeiy zurBul  uepsiond feuzoeblousolpele
ZLISOQBS00/ZYW MSUID zioBezip 7ul Bl wepelod | RUIBJLRS

o
CLIAOORE00/ZYN Molgnyer jejey zup bW Juepeloly ._mo.:u
yaiumoIdn U OMSIMZON | LU ofoung soupibods

ouzoaseld 005-G0
G DZsnjagoy in
ONZOHASYId ANIND | VLSVIN ZdLSINGNG

Jojsamul

06 §¢ L02 2 "Xey

L9458 L0G 198G 604 208 19} BMBZEICA £28~L0
\doleAIATICING |- Y180} BZOmoIdsEY] BURp
[ OJRAIA MMM Houspuodseloy op sedpe | oinig

BMEZSIEM 079-20
€1/8. BZOIUCIOM d'T "IN
'0'0 z "ds OIVAIA

amopalold ainig

(

Horpimy op sndezid Kokfoiurs)

nzeyowap op euffoeyiunwioyale) emolgey ejul | Adnjs soklelus)
nzejuowap op elodideu obslysiu emolqey eulf | Adnis eoklaius)
nzeyuowap op BlLUasIMso emojgey elul) | Adns sokleins:
nzejuowsp op ewsideu ofislupals emojgey el | Adns sokleius
nzejuowap op emozeb nels eoksius

nzejuowsep op Bepopom Aokleins:

nzejuowap op aluajjsimso | eioaldeu obamsiu Adnis eokleius) ;A;h\w.\n!w.s
‘Bulfoewloul 088z0

(£62) NS amojgey azokyz auemopsfold

(1£2 '692 ‘792 '£92) BuzouyosIe|e] BYjEZS BUBMOMRIOI

P82 '182-84T '942 ‘622 '292-092) Aulkomyuniucsieley dnjs Auemapiefoid
(¥82-097) BUZOLYDEB|6] BMOIEY BILY| BuBMOpBloId

(0gz-£v2 '6z2-e61) Biodideu oBalsiu emolqes| Bl euemopslold
(zve-08Z '261-091) Bod|deu oBejupeis emojqey iUl euemopsiold
(612 ‘€62 ‘212 ‘60T '96) ‘€T 1) Blodideu obeysiu eyezs euemopjelosd
SMOJUBIBIMGO Ameldo/aliiele] susmopaloid

(841-001) BIUBIBIMSO BMOIGE) 1LY BUBMOpelold

(26-04) Beozeb Auemopiefod

fauiejues ([oezjieusy siupnis auemopefoid

(69-09) [puenuEs [foezeury ools BuemopRlold

{26-01) Beroopom Auemopefoid

amozozsap Asndm surmopiefosd

ferieyues loezijeuey supnis ouzmopelod

(9¢-1) lemozozsap |bezieues| gois eusmopeloid

‘nueiupobizn eokleba|pod Ajusllis|y

YoAmopjeloid mojao op Adew [pezijenpe esluels
sndezid Auemopiefoid

AMOUOBq BZ8ZIg0 auemoplod

AmoBoup suzdmes Auemopelold

oy
ram—

o o

s

:epusben

—

\pRIBL Ao

TIR SRR v e beevainis

&ﬁc«@g yoa12loy SO V5 " 799

SYIid ViS0dvis
80P ‘zod gloz 2z DMJV "BUBWAOPNG OMBI I BRG]

ik S i o P
e Z eiipobz yr

o 3
LY. ¥

24
M
S h g

™ i ﬁ;ﬁi;

N

BZO|UPOMEZI )

LR S P Ry

Hebivveonguy e o T DT i

55
e

e il
4 Bi3e}

smoNZoNAYD “In ‘ouzoeseid 00g-c0

NAZOISYId VLSONVLS

('wz 02 zipg zod U610z 2 TN 201) (153 SIMRIAS M I “dzoy YAuBzpmezid yshmonsoupepop neBrwAM oelweds Biu bow LoAuzouelb mopind Angine | eluazojoy

‘0O0STL exs m feuflouspime Adewl beziiopiem z bzpoysod whAlezs Wweiojoy auojusdim oweld eluelRRZ Apun
Up esuipl ol | (Azomeuoimod Nie) 40d (edemolsueBAp 100G | | Bledg AVINCOZE) WawesAs ousmooeido)

o/l euong pynaizy 2pol 97°60°8108
Ww . 3

=l

/

IO, W St o

-
008G-C-02 044 )
i 1 18

R

|3

B SMaleiuY D) BIAPT LEDMVLIOID | BOMBUONAM ‘QLOZ'SZYZ

Ove9

M fovid senjey

08 IPRIZSUOLY SAM pepIN'LZ/. BJONS 00

02 dsM pepiny

‘niiseley] | izepoes) {elZPANA eluZoasEl M BMOIBIMO OMISOIRIG

|



i

“ v
~ {wiz 8z 2pg zodug 10z Z "I 20) 9D smerds s grin dzoy youerzpmezid yodnopsoupepiop ueBewin selueds siu BEow yoAuzoluess mopund Analie | BeZO0
. | { 005 L es m feuliouspme Adew lioezdiopiem z kzpotood Eémﬁ wialofoy suoiutedin ouell elueweez Apiung
wm | Ziz eUOls  Opi0giz L 2Pl 82°G0 RL0z | UP BXSURIZ exIuop | (AZomBuoyAMOd Mild) dad (B)iemolausBAan .co@ L2eNG CdYINFOIO welsisis ouemooeids
Jogpas [ i».ﬁ ;I“M A ............... \ ~ e - ,
| _, f , P98~ £24 - 164 TL
. \ BPLLEYPL INODEE 80900 284 N
b VMYZEHVA OPS 0 S0/ VLAMIGD 0
| A / DHLS-VASMIATEINHD VILAGH
{ A\ . )
,” g % ) LA ADEIW L DTS
| % / !
| /, /f —
| Yoy wzileiuamul op suozsoBz Apig a1 8oy 'LoAUWS azpbzin i
., | E / Gideut [ozslBiuil BU UOAUBZEYAM BIU YDA SIUSIDY M BIIDIIS) & sAm iy |
W % /, AMONLAPIG
, . N sedg [P Mol ibuspime yoAuep aized m ALoiumiin el sil
! Y \ . oy *OBaMOoUNIG MpAZN NINIUOY J0GWAS | @ILBZOBUZO
_ K 5 iioAisemut auemopafold oroiUEIB M GoAURMOZIENOIZ
| YN UazRIgo BluoIsn MONIB siuemolepodsobiez au mAgdm yoioblet
1 % / . 234 OUBUOIAM | o1 UnuB UDe0SoLgS7INS O S[0BULIOJI | SIUBZOBUZ0
A s+
. e iy 4
% \ z%‘1....‘...,:.K....:%\.«. y ity 29 ioeziEe
| { % / o ' wslonupazid JAGQ AJOP NIBEZEqo ojell a1uszZoRUZ()
/ o
| N = 99 IpBjzSUOIY, 0§00SAM WoAupdZijodam
! | e stianlh: 000Z DM A PEPIN Apepin emzeN
i P gl BMOLAD Adews efoveg
* | i%%\i\\\i.\g 0061 L Adew eeyg
|
m | mer G EMZRU |
! ] - Aulfolspime 4o140
i " 5007 Y0g LY L Jojesufiuepy |
e N -« - ot O s T R L CEERTRE - SRR S U - O B e e PO LEL suffouspms LSOUPSY
il BLOT'BEYE OVRO MO foulAzopoal Aoesd sufAteauey 9119Z0BUZ()
BUZANIC) N OUZDDEE 4 (W
HOAMAQLIMEATOYd MOTEO OO Vi
-
L
e
i
i
o - % . i
o T 50|
e o N
xtyws‘ - - :
- -
- R
Sl = 0 o 7y
T i RSB OMEEL) (muswnsop “ubAs) g

Feevacnoriradssssatan

.
7 T
‘

N_aimaﬁﬁw@m\wﬁ?% Am\h% )G A7 Q@&m&% e

@m%@ ci@%qwrmww@f_mi ‘SUBIMODNG OM2

zazidul

=7 uezol

7

o g :
\ZEpoal |

‘ouzo

,_ £9-19-96/ 2z 1oy

: ouzoasely )og-go

- PL eYsmonzonhys |n

_, :m_;ogm.o_:u.:o;e._ﬁE 1e1ZpAm
\ INZIISVIA % IM04VIMOY DMARONWLE

N0/ LoE ejeg uiolel zupbu|  uebelold | BUZOIUYOS}RI9)
POIRAOMIIGIL0/ZYIN BIOMOY U2l Zu1 16w wepisiold |euzoebiausosere
_LHSOOA/BS00/ 29I pisue ziobeziny zurabw!  juepeloig eulejues
£1/A00IBE00/ZYIN pogmver jejey zuaBw|  juepaloig 16oap
Laiumoidn iy ONSIMZDN | BILL| ployung Syoupads

ouZoBSBId 005-60
G DIZsniogoy ‘In
ONZOHSYId ANIAD | VLSVIN ZMLSINYNE

JOJSOMU|

06 92 L0 22 "xe}
L84 928 L0S 98¢ 60L 20§ e EMBZSIEAN §29-L0
[d-ofeAINDOING fleu-s e} ezomoldsey| euep
10" O[RAIA MAAM ‘Houapuodsaloy op salpe | cing

m\smel_m?; ov9-c0
€1/8. BZOIUOIOM d'T “IN
‘00 Z'ds OIVAIA

amopploid oinig

(forpivep op 1shdezid Aokfeius) X
nzeyuowaep op euffoeyiuniioyale) emojdey e | Adnis soklaiis
nzejuowsp op eodideu obapsiu emojgey ejul | Adnis sokfeius
NZEUOLWSP 0P BILBIOIMSO BMOJGESY BIUI| | Adnis aokfsiuis
nzejuolep op eodideu obaiupals emoley eluy | Adnis sokloius)
nzejuolisp op emozeb 9918 BokloILIS
nzeylowsp op Beloopom Aokleiyst
NZEUOWsp Op sltiafjeImso | epdjdeu ofapisiu Adnjs e0kBILYS] ~a—Br—s—
reuffoewilolu 98820
(££2) NS emojqgey ozokiz euemopefoid pitioe
(v22 '692 ‘Y97 ‘c92) BUZOJULORI[) BYjEZS BUBMOP O[O
(v8z '182-817 ‘942 '$.Z ‘297-092) Aulkoeyiuniuoyele) drys Auemopsloid
($82-092) BUZOIULOSI(R) BMO|GEY BlUIl BuRMOlslold "
(0gz-€¥Z ‘62z-£61) BIodideu ofapsiu emojgey eiul| euemopfosd
(2ve-0€T "261-081) Bdideu oBsiupals emojgey Biuj euemopefoid
6Lz '¢£7 ‘212 '60Z '961 'tz 1) Biodideu obaisiu exjezs euemopelold
amoluspaimso Amesdossie)e| suemopeloid
(8L1-001) EILIBBIMSO BAMOIGRY BIL| BUBMOP[B[0Id
(26-04) Beozeb Auemopjafold
fouseyues oezieuey siupms suemopaloid ﬁu
(69-00) loweyues (orzieueRy 201S BUBMOPBIOID e e
(£6-01) Beioopom Auemopafod  wees we
omozozsep Aisndm auemopysfoid
lowenues Ifoezieuey ajupnis suemopafoid
(9¢-1) fomozozsep bezijeuey oois eusmopafoid
‘njusiupolizn eoklebejpod Auswe|g
yoAmopiefosd mojeo op Adew Ilbezienye eaueib
1sndezid Auemopiefosd e
SMOUOIBY 9782400 auemopelold
AmoBoip yuzdmeny Auemopielosd

o oo

epusbha]

T

DOIGBIELS

o
.}I..bif-
i

Keg

!
f
o

O

|
{

i

08 IDBIZSUOIY SAM PepIn' L2// eJels 000z dsM pepin
eSMOIBILILD BUPT LZOUYLOTO | BOMBUONAM '810Z'92¥Z 0700 YA Aorid soijez ‘niiseley| | iZepoos (BIZPAN SILZOBSELd] M SMOIBIMOJ OMISOIE]S
|



STARQSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowla

PWiK" Piasecznﬂ ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno
Przedsigblorstwo Wodeclagow | Kanalizac]l w Plasecznle tel. 22 756-61-63

WWW.PWIKPIASECZNO.PL

Piaseczno, dn. 13.11.2018 r.
RB/DUK/2018/ A%

Vivalo Sp. z 0.0.
UL J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

Dotyczy: ,Budowa drég gminnych ul. Okreinej {odc. Ul. Koszykowa — ul. Redutowa) i ul.

Konopnicklej (odc. Ul. Kopernika — ul. Okrezna) w Piasecznie wraz z budow. rzebudow
niezbednej infrastruktury techniczne}” — zaopiniowanie projektu.

W odpowiedzi na wniosek nr 2018-GG-2017-31 z dnia 05.11.2018 r. Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag przediozong dokumentacje.

Z powazaniem
Robert Bazanek

iK Piaddcziio
Giéwny Sgecidlist . Iwestyep

e ek

ZA ZGOPNOSC
Z ORYGINALEM
é..

f

Przedsigbiorstwo Wodaciagoy « Kanalizacy w Piaseczme Sp. 7 o 0, u' Zeremskiegu 39, 09-500 Piaseczno
ARz 0000521880 [ HIP. 123-11-71-794 1 REGOR: 141618R01 | tox 22 750 23 20 ¢ kemaki@pvikpraseczno pl T



STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

—6k—22.256-61:63

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych ul. Okreznej
(odc. ul. Koszykowa - ul. Redutowa)i ul. Konopnickiej
(odc. ul. Kopernika - ul. Okrezna) w Piasecznie wraz z budowj
i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej

Nrtomu: Faza:
.3 PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Kategoria obiektu | Temat:
SANITARNA | Pudowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
IV, XXv BUDOWLANY

(sie¢ wodociggowa)

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA | GMINY PIASECZNO
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Biuro projektowe:

Vivalo sp. z 0.0.
ul. . P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl

Jednostka

3 Nr obrebu: Nr dziatki:
ewidencyjna:
143804_4 0045 73, 74/1,74/3, 74/4, 75, 76,77, 79/1, 79/2, 80,
141804 _4 0047 1,39/1, 62/1
141804_4 0060 99/2, 100/37, 106/3
141804_4 0061 1/2,2,4/1,4/2,5,27/1, 27/3, 28, 46, 47/4,47/8, 47/11, 50, 52/1, 52/5, 52/5
Stanowisko: Branza: Imig i Nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
instalacyjna w ,
rakresie sieci,
Projektant instalacji i mgr inZ. Grzegorz Glinski | MAZ/0059/P00S/12
urzadzen
cieplnych, % 24
wentylacyjnych, >
) gazowych, - mgr ini. Piotr 0422/PO0S /
&2 rawdz‘ajacy wodociggowychi | Modrakowski LS/ e
i ! kanalizacyjnych ‘
. e T repeid
Data: o pedex " Warszawa; 10:2018 Nr 2017
At ) s projektu: 31

Nr archi\ivalﬁy:

 PAB/2017431

Numer egz.

2
ZA ZG’OE: $¢
b ZORYEE AEEN)



