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A. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
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1. Warunki techniczne i uzgodnienia 
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B. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa instalacje elektroenergetycznych w związku z 

rozbudową drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z 

DK 79 do Ronda Solidarności. 
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2. Zakres opracowania 

Demontaż  oraz odtworzenie instalacji oświetlenia ulic jest objęte oddzielnym opracowaniem.  

Przebudowa instalacji elektroenergetycznych obejmuje 

• przestawienie istniejącej stacji transformatorowej nr 02-0621, przełożenie linii kablowych 15 

kV 2x3xXRUHAKXS 1x120 12/20 kV , oraz kablowych linii nn wychodzących ze stacji.  

• Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 15 kV 2x3xXRUHAKXS 1x120 12/20kV rurami 

ochronnymi dwudzielnymi w miejscach projektowanych dróg i wjazdów  

• Zabezpieczenie istniejących linii kablowych 0,4 kV rurami ochronnymi dwudzielnymi w 

miejscach projektowanych dróg i wjazdów  

• Demontaż  instalacji oświetlenia na słupach linii napowietrznej 

• Demontaż części słupów linii napowietrznych 0,4 kV 

 

2.1. Linia kablowa 15 kV Piaseczno – Zalesie Górne 

 
Istniejąca linia 2x3xXRUHAKXS 1x120 12/20 kV zasilająca stację nr 02-0621 wymaga 
zabezpieczenia w miejscach skrzyżowań z drogami oraz wjazdami. Zabezpieczenia należy 
wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø 160 

 

2.2. Stacja transformatorowa  nr 02-0621 
 

stan istniejący: 
Istn. stacja transformatorowa nr ST 02-0621 typ Mrw-b2pp 20/630-4 zasilana przelotowo 
linią kablową 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 kV.  
 

stan projektowany: 
Stacja koliduje z projektowaną drogą i wymaga przestawienia w nowa lokalizacje. 
Projektuje się wykonanie nowego posadowienia stacji. Posadowienie stacji polega na 
wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopie należy ułożyć uziom 
otokowy i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji. 
Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej 
poziomu drenażu i zasypać ją gruntem rodzimym. Pod fundamentem należy wykonać 
podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). 
Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie 
posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole 
odbioru. W tak przygotowanym miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na 
ściany misy fundamentowej stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Na 
przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach. 
Montaż dachówki odbywa się po zamontowaniu dachu na stacji. Obsypanie fundamentu 
wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Zachować 
szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie 
mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli. Ważne jest aby ściany 
misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu wykończonego. 
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Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na 
zewnątrz stacji. Należy zastosować uziemienie o analogicznej rezystancji jaka była przy 
poprzedniej lokalizacji stacji. Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne 
dwuśrubowe trzy wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali 
przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z 
transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Po 
połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji 
uziemienia. 
Istniejące linie kablowe 2x3xXRUHAKXS 1x120 12/20 kV zasilające stację należy 
odłączyć, odkopać na odcinku 10m wraz  z istniejącym zapasem i podłączyć w nowej nowej 
lokalizacji stacji.  
Istniejące linie kablowe nn 0,4 wychodzące ze stacji należy odłączyć, odkopać na odcinku 
10m  i podłączyć w nowej lokalizacji stacji.  
Wszystkie prace związane z demontażem stacji, transformatorów oraz wypięciem kabli 
należy wykonywać po odłączeniu napięcia po stronie SN i dodatkowym uziemieniu 
obwodów wyłączonych spod napięcia odrębnie po stronie SN i nn. 
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2.3. Linie kablowe i napowietrzne 0,4 kV w ul. Księcia Janusza 

 
Istniejące linie napowietrzne nn w ul. Księcia Janusza są przewidziane do skablowania (zakres 
objęty odrębnym opracowaniem PGE Dystrybucja). Linie te pokazane na planie jako ZUDP En-6/16 
nie kolidują z budową projektowanego układu drogowego.  
Istniejąca linia oświetleniowa 2xAL35 oraz oprawy oświetleniowe na słupach przewidziane są do 
demontażu. Projekt nowego świetlenia ul Księcia Janusza objęty jest odrębnym opracowaniem. W 
związku ze skablowaniem linii napowietrznej oraz likwidacją linii i opraw oświetleniowych część 
słupów linii nn przewidziano do demntazu. 
Istniejąca linie kablowe nn 0,4 kV wymaga zabezpieczenia w miejscach skrzyżowań z drogami oraz 
wjazdami. Zabezpieczenia należy wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø 110 
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3. Sposób wykonania prac 

Linie napowietrzne wykonywać zgodnie z PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi 

gołymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE.  

W wykopie kabel układać na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą z zachowaniem 

dopuszczalnego promienia gięcia. Po ułożeniu kabel przykryć warstwą piasku gr. 10cm i następnie 

gruntem rodzimym. W odległości 25cm nad kablem należy ułożyć folię ochronną: 

� w kolorze niebieskim  - dla kabli nn-0,4kV. 

� w kolorze czerwonym  - dla kabli SN-15kV. 

Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do 

zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

� 0,7m – w przypadku kabli nn-0,4 kV 

� 0,8m – w przypadku kabli SN-15kV,  

� 0,9m – w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV ułożonych na terenach rolnych, 

� 1,2m – w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV ułożonych pod autostrada, 

� 1,0m – w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV ułożonych pod innymi drogami, 

� 0,5m – w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV ułożonych pod rowami. 

Na kablach wzdłuż całej trasy, a także w miejscach charakterystycznych winny być umieszczone 

opaski kablowe, na których w trwały sposób mają być zapisane: typ i przekrój kabla, napięcie, 

symbol użytkownika, adresy, dane wykonawcy, data ułożenia. 

W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel układać w rurze ochronnej: 

� DVR 110  - dla kabla nn-0,4kV, 

� DVR 160  - dla kabla SN-15kV, 

Dla wykonania przepustów pod drogami należy stosować rury: 

� SRS-G 110/6,3  - dla kabla nn-0,4kV przepust do 30m, 

� SRS-G 125/7,1  - dla kabla nn-0,4kV przepust do 60m, 

� SRS-G 160/9,1  - dla kabla nn-0,4kV przepust powyżej 60m, 

� SRS-G 160/9,1  - dla kabla SN-15kV przepust do 30m. 

� SRS-G 200/11,4  - dla kabla SN-15kV przepust do 60m. 

� SRS-G 225/12,8  - dla kabla SN-15kV przepust powyżej 60m. 

Przy przejściu pod drogą należy pozostawić dwie rury rezerwowe typu SRS (opisane na planie 

sytuacyjnym) a ich końce zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, ich końce należy uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 

dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 
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Kable na słupie zakończyć głowicami kablowymi (SN) lub głowiczkami termokurczliwymi (nn). 

Wszystkie słupy kablowe wyposażyć w ograniczniki przepięć. Do doboru wszystkich słupów i 

fundamentów przyjąć grunt słaby, strefę wiatrową WI oraz strefę obciążenia sadzą SI. 

Na każdym projektowanym słupie należy umieścić tablicę ostrzegawczą oraz tablicę identyfikacyjną 

zawierająca nr linii i nr. Słupa 

W miejscach w których projektowane sieci uzbrojenia terenu przebiegają w bliskim 

sąsiedztwie systemu korzeniowego istniejących drzew nie podlegających wycince, należy dążyć do 

realizacji planowanych robót w tym rejonie metodą bezwykopową (przecisku lub przewiertu 

sterowanego). Decyzję o możliwości i sposobie realizacji robót metodą bezwykopową podejmie 

wykonawca robót, w zależności od dostępnych możliwości technicznych i po zapoznaniu się z 

uwarunkowaniami terenowymi rejonu inwestycji. Ostateczna decyzja dot. sposobu prowadzenia 

robót instalacyjnych w bezpośrednim zbliżeniu do istniejących drzew musi być jednak każdorazowo 

uzgadniana z Wydział Utrzymania Terenów Publicznych Urzędu Gminy i Miasta Piaseczno. W 

przypadku realizacji robót metoda bezwykopową, komory startowe i wylotowe należy lokalizować 

poza obrysami koron drzew i krzewów. W przypadku braku takiej możliwości, prace w rejonie 

systemu korzeniowego należy prowadzić ręcznie, przy zachowaniu należytej ostrożności i 

staranności. 

 
4. Ochrona przeciwporażeniowa 

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochronę przed dotykiem pośrednim – samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C, zgodnie z normą N SEP-E-001 . Słupy kablowe oraz 

szyny PEN(PE) projektowanych złącz należy uziemić, przez wykonanie uziomów taśmowo-

prętowych, ułożonych w ziemi wzdłuż linii niskiego napięcia. Wymagana rezystancja 

pojedynczego uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω. 

W projektowanych liniach elektroenergetycznych SN ochronę dodatkową należy wykonać przez 

zastosowanie uziemień ochronnych. Uziemieniu ochronnemu podlegają wszystkie metalowe 

konstrukcje na słupach, które mogą znaleźć się pod napięciem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

5. Zestawienia 

Lp Nazwa/typ JM. Ilość Uwagi 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1 Stacja kontenerowa typ MRw-b2pp 
20/630 (istniejąca) 

1 kpl  

2 Rura osłonowa dwudzielna np. A110PS 69 m  
3 Rura osłonowa dwudzielna np. A160PS 46 m  
4 Rura osłonowa sztywna np. SRS 160 46 m  
5 Rura osłonowa sztywna np. SRS 110 50 m  

 

 
Lp Nazwa/typ JM. Ilość Uwagi 

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEŃ WŁASNOŚCI PGE 
DYSTRYBUCJA  

1. Słup żelbetowy oświetleniowy  1 kpl  
2. Słup typu ŻN  12 kpl  
3. Wysięgnik 1 - ramienny 13 kpl  
4. Oprawa oświetleniowa OUS 150W 13 kpl  
5. Kabel YAKY 4x25 100 m  
6. Przewód AL 2x35 450 m  

 

6. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami. Materiały z 

demontażu należy przekazać właścicielowi urządzeń tj PGE Dystrybucja RE Konstancin Jeziorna 
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