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 I.    CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Podstawa opracowania projektu. 
  

− Umowa zawarta z Inwestorem – Gminą Piaseczno  
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25 sierp-

nia 1994 r. – poz. 414). 
− Ustawa z dnia 10 lipca 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i re-

alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. RP Nr 80 – poz. 721). 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)  

− Warunki techniczne podanych przez właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej. 
− Dane zebrane w terenie (wizja lokalna).   
− Obowiązujące normy i przepisy. 
− Rozwiązania projektowe branży drogowej. 
 

1.2 Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej w 
związku z inwestycją drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 - 
ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidar-
ności  w miejscowości Piaseczno.. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Ustawę 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie której wydana zostanie decy-
zja - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. 
 

1.3 Adres inwestycji. 
 

Przebudowywana sieć telekomunikacyjna zlokalizowana jest w m. Piaseczno 
na terenie powiatu piaseczyńskiego.  
 

1.4 Uzasadnienie inwestycji. 
 

Istniejąca sieć telekomunikacyjna (kanalizacja kablowa wraz kablami, linia na-
powietrzna) koliduje z planowaną inwestycją drogową i w związku z tym wymaga prze-
budowy. 

 

1.5 Inwestor  
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
ul. Kościuszki 5 
05-500 Piaseczno 

 

1.6 Jednostka projektowa. 
 

Projekt opracowany jest przez konsorcjum projektowe: 
 

Urban MEDIA   REMPROJEKT  
02-653 Warszawa   96-100 Skierniewice  
ul. Niepodległości 13 m.72 ul. Jana Brzechwy 16 
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2 OPIS TECHNICZNY 
  
2.1 Opis istniejącego stanu zainwestowania terenu - działki. 
 

W miejscowości Piaseczno, na odcinku przebudowywanej ulicy istnieje sieć teleko-
munikacyjna – kanalizacja kablowa wraz kablami, telefoniczna linia napowietrzna - stanowią-
ce własność Operatorów – NETIA S.A. i ORANGE Polska S.A. W kanalizacji Orange Polska 
S.A. (OPL) znajdują się kable Operatorów Alternatywnych: Robo Komputer, UPC (dawny 
Aster), VECTRA i Citimedia.pl. 

 

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - działki. 
 

2.2.1 Założenia przyjęte do projektowania inwestycji. 
 

− warunki techniczne wydane przez Operatorów  
− rozwiązania projektowe branży drogowej          
 
2.3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora NETIA S.A. 

 

2.3.1 Przebudowa kanalizacji kablowej NETIA S.A. 
 

Na odcinku kolizji z projektowanym układem drogowym ulicy Ks. Janusza I Starego 
istniejącą kanalizację kablową należy przebudować poprzez budowę nowej kanalizacji  czte-
rootworowej i odtworzeniu w niej istniejących kabli. Kanalizację budować z wykorzystaniem 
studni kablowych SKO-2g oraz rur typu HDPE 110/6,3 zgodnie z planem sytuacyjnym – rys. 
2. Studnie kablowe wyposażyć w pokrywy zewnętrzne typu ciężkiego z układem zasuwowo-
ryglowym w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych. Wietrzniki po-
kryw winny być z logo Operatora. 
 

2.3.2 Przebudowa kabli kanałowych NETIA S.A. 
 

Istniejące kable kanałowe (miedziane) – magistralny XzTKMXpw 100x4x0,5 
M.R002/3-4 i rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 R.1A/42  oraz XzTKMXpw 35x4x0,5 R.1A/01-
06  - zlokalizowane w kanalizacji przewidzianej do demontażu należy odtworzyć w nowej ka-
nalizacji poprzez zaciągnięcie do wybudowanej kanalizacji pierwotnej nowych kabli  
XzTKMXpw i włączenie w kabel istniejący za pomocą złączy równoległych. Do wykonania 
złączy stosować osłony taśmowe NITTO. Szczegółowy sposób przebudowy kabli przedsta-
wiono na schemacie przebudowy – rys. nr 3. Przełączeń kabli dokonać z zachowaniem cią-
głości ruchu telekomunikacyjnego.  

 

Istniejące kable światłowodowe zlokalizowane w kanalizacji przewidzianej do demon-
tażu należy przebudować w następujący sposób: 

 

PIASR002K-05  A-DQ(ZN)B2Y 144J 
- kabel rozłączyć w mufie PIAS MF00272 w studni PIASR002.S017 
- wycofać do projektowanej studni PIASR002.S015 
- zaciągnąć do przebudowanej kanalizacji  
- ponownie połaczyć w mufie PIAS MF00272  

Długość trasowa ulegnie zwiększeniu o ok. 12,0 m – brakujący odcinek kabla pozyskać z 
zapasów przy złączach. 
 

PIASR002K-06  A-DQ(ZN)B2Y 144J  
- kabel rozłączyć w mufie PIAS MF00278 w studni PIASR002.S090 
- wycofać w obu kierunkach do projektowanych studni PIASR002.S015 i          

PIASR002.S094 
- zaciągnąć do przebudowanej kanalizacji  
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- ponownie połaczyć w mufie PIAS MF00278  
Długość trasowa ulegnie zmniejszeniu łacznie o ok. 7,0 m . 

PIASB200K-01 BDC-CK 12J 
- kabel rozłączyć w mufie PIAS MF00217 w studni PIASR002.S094 
- wycofać do projektowanej studni PIASR002.S015 
- zaciągnąć do przebudowanej kanalizacji  
- ponownie połaczyć w mufie PIAS MF00217 przy czym mufę przenieść do nowej studni 

PIASR002.S094 
Długość trasowa ulegnie zmniejszeniu o ok. 8,0 m. 

 

PIASB087K-01 Z-XOTKtsdp 12J 
Z uwagi na znaczną odległość muf złączowych od miejsca przebudowy kanalizacji, ka-

bel należy przebudować poprzez budowę nowego odcinka na odcinku projektowana mufa 
PIAS-MFxxxxx w studni PIASR002.S015 – mufa PIAS-MF 00046. 

Dla potrzeb budowy tego kabla – celem zminimalizowania przerw w transmisji -  do ka-
nalizacji pierwotnej zaciągnąć odcinek kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9 o długości ok. 
700,0 m łączonej złaczkami skręcanymi ZRs-32. Do wybudowanej kanalizacji wtórnej zacią-
gnąć odcinek kabla typu Z-XOTKtsdp 12J o łącznej długości 750,0 m. Istniejący kabel prze-
ciąć w studni PIASR002.S017 i wycofać do studni  PIASR002.S015 w której wykonać złącze 
przelotowe. Przy złączu pozostawić obustronnie zapas kabla min. 25,0 m zwinięty na stelażu 
zapasów. Drugi koniec kabla właczyć w kabel istniejący w mufie PIAS-MF 00046. Po przeła-
czeniu zdemontować nieczynny odcinek kabla a rurę kanalizacji wtórnej pozostawić jako re-
zerwę. 

 

Wszystkie przebudowane kable trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomo-
cą opasek identyfikacyjnych. Program przełączeń kabli (spawań) uzgodnić na roboczo 
z przedstawicielem Działu Utrzymania NETIA S.A. 

Po przełączeniu (przebudowie) należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych 
włókien nowo wybudowanych odcinków dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie 
protokolarnej przedstawić na etapie odbioru końcowego.  
 

2.3.3  Zakres rzeczowy przebudowy sieci NETIA S.A.  
  

- przebudowa kanalizacji kablowej (pierwotnej) -   125,5 m   
- przebudowa kanalizacji kablowej (wtórnej) -    700,0 m   
- przebudowa kabli kanałowych (miedzianych) -    205,0 m   
- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -   1370,0 m   
 

2.3.4 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa żelbetowa SKO-2g kpl 8 

2 Rura HDPE 110/6,3 m 502 

3 Rura HDPE 32/2,9 m 700 

4 Złaczka skręcana do rur HDPE 32 szt 5 

5 Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 m 60 

6 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 100 

7 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 60 

8 Kabel Z-XOTKtsdp 12J (6) m 750 

9 Osłona taśmowa NITTO  kpl 6 

10 Mufa światłowodowa TENIO B-6 kpl 1 

11 Stelaż zapasu kabla SZ-2 kpl 1 
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2.4 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora OPL S.A. 
 

2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej  
 

Na odcinku kolizji z projektowanym układem drogowym ulicy Ks. Janusza I Starego 
istniejącą kanalizację kablową należy przebudować poprzez budowę nowej kanalizacji jedno 
i dwuotworowej i odtworzeniu w niej istniejących kabli. Kanalizację budować z wykorzysta-
niem studni kablowych SKR-2, SKR-1 oraz rur typu HDPE 110/6,3 zgodnie z planem sytu-
acyjnym – rys. 2. Ponadto istniejącą studnię zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ulic Księg.ia 
Janusz I Starego i Staropolskiej należy przebudować na SKR-2 w tej samej lokalizacji. Stud-
nie kablowe wyposażyć w pokrywy zewnętrzne typu ciężkiego z układem zasuwowo-
ryglowym w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych. Wietrzniki po-
kryw winny być z logo Operatora. 
 

2.4.2 Przebudowa kabli kanałowych  
 

Istniejące kable kanałowe (miedziane) – magistralne XzTKMXpw 50x4x0,6 
PSO1B/100-109, PSO1B/110-119 i rozdzielcze XzTKMXpw 15x4x0,5 PSO1B/30-32  oraz 
XzTKMXpw 50x4x0,5 PSO1B/50-59  - zlokalizowane w kanalizacji przewidzianej do demon-
tażu należy odtworzyć w nowej kanalizacji poprzez zaciągnięcie do wybudowanej kanalizacji 
pierwotnej nowych kabli  XzTKMXpw i włączenie w kabel istniejący za pomocą złączy równo-
ległych, przy czym kabel  PSO1B/50-59 przebudować na odcinku od szafy kablowej do złą-
cza przy słupie PSO1B 57-59 z uwagi na świadczone usługi szerokopasmowe. Do wykona-
nia złączy stosować osłony termokurczliwe wzmocnione XAGA-500 i modułowe łaczniki żyl. 
Szczegółowy sposób przebudowy kabli przedstawiono na schemacie przebudowy – rys. nr 3. 
Przełączeń kabli dokonać z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego.  

Istniejące kable światłowodowe OKO 01021/L/24  (Z-XOTKtsd 24J) oraz OKH 
01100/W/Y/12J (MI-MKA-5,8-12J) zlokalizowane w kanalizacji przewidzianej do demontażu 
należy przebudować w następujący sposób: 

- do przebudowanej kanalizacji pierwotnej w ul 1-go Maja zaciągnąć odcinki kanalizacji 
wtórnej – z rury HDPE 32/2,9 dla kabla OKO i mikrorurki 12 mm dla kabla OKH 

- wycofać do projektowanej studni SKR-2 oznaczonej na schemacie jako sk nr 19/3 
- kable rozłączyć w mufach złączowych w studniach - sk nr 19 (kabel OKO) i sk nr 22 

(kabel OKH) i wycofać do nowej studni kablowej w ul. 1-go Maja  
- kable zaciągnąć do przebudowanej kanalizacji wtórnej i mikrokanalizacji 
- ponownie połączyć w mufach złączowych 

Długość trasowa po przebudowie nie ulegnie zmianie. 
Wszystkie przebudowane kable trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomo-

cą opasek identyfikacyjnych. Kable światłowodowe należy przebudować w ramach procesu 
Prac Planowych, o który należy zwrócić się do z odpowiednim wyprzedzeniem 30 dni. 

Po przełączeniu (przebudowie) należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych 
włókien nowo wybudowanych odcinków dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie 
protokolarnej przedstawić na etapie odbioru końcowego.  

 

2.4.3 Przebudowa  linii napowietrznej  
 

Istniejące słupy linii napowietrznej kolidujące z projektowanym układem drogowym 
należy przebudować poprzez ustawienie nowych słupów poza obszarem kolizji. Do przebu-
dowy słupów stosować słupy SŻT 8,5 z belką ustojową. Do przebudowy słupa kablowego 
PSO1B/30-32 stosować zestaw 2xSŻT 8,5 z dwiema belkami ustojowymi. W przypadku 
gdzie długość trasowa linii uległa zwiększeniu należy podwiesić nowe kable typu 
XzTKMXpwn i włączyć je w kable istniejące w projektowanych puszkach słupowych herme-
tycznych na słupach poza obszarem kolizji. Szczegółowy sposób przebudowy kabli pokazano 
na schemacie przebudowy sieci telefonicznej – rys. 3. 
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2.4.4 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  
 

Na skrzyżowaniach istniejącej sieci telekomunikacyjnej z wjazdami na posesje nale-
ży wykonać zabezpieczenie w postaci ław betonowych z zachowaniem odległości pionowej 
min. 0,8 m od nawierzchni oraz wyprowadzeniem min. 0,5 m poza zewnętrzne krawędzie 
utwardzonej nawierzchni.  
 

2.4.5  Zakres rzeczowy  
  

- przebudowa kanalizacji kablowej (pierwotnej) -     62, m   
- przebudowa kanalizacji kablowej (wtórnej) -    60,0 m   
- przebudowa kabli kanałowych (miedzianych) -    130,0 m   
- przebudowa kabli napowietrznych -      220,0 m   
- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -     180,0 m   
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej -     104,0 m   
 

2.4.6 Zestawienie materiałów podstawowych 
 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa SKR-2  kpl 5 
2 Studnia kablowa SKR-1  kpl 1 
3 Rura HDPE 110/6,3 m 102 
4 Rura HDPE 32/2,9 m 30 
5 Mikrorurka 12 mm m 30 
6 Złączka ZRs-32 szt 5 
7 Złączka prosta 12 mm szt 5 
8 Osłonka spoiny światłowodu szt 7 
9 Słup żelbetowy telekom. SŻT 8,5 m szt 5 
10 Belka ustojowa szt 5 
11 Uziom 3,0 m szt 1 
12 Puszka kablowa słupowa PSs 30s szt 2 
13 Puszka kablowa słupowa PSs 20s szt 2 
14 Głowica kablowa KRONE 100x2 szt 4 
15 Głowica kablowa KRONE 30x2 szt 4 
16 Głowica kablowa KRONE 10x2 szt 2 
17 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 m 70 
18 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 175 
19 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 40 
20 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 70 
21 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 115 
22 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 35 
23 Osłona termokurczliwa złączy kablowych szt 7 
24 Łącznik modułowy żył 10 par szt 53 
25 Wspornik słupowy 5/14 Malico szt 5 
26 Naprężnik do linki odciągowej NL3 szt 6 
27 Zacisk płytowy płaski szt 10 
28 Zacisk słupowy szt 8 

 
2.5 Przebudowa kabli kanałowych Operatorów Alternatywnych w kanalizacji OPL SA 
 

2.5.1 Przebudowa kabli kanałowych UPC Sp. z o.o. 
 

Istniejący kabel światłowodowy A-DQ(ZN(SR)2Y 24J, oznaczony jako Nr 1711, zlo-
kalizowany w kanalizacji ORANGE Polska S.A. przewidzianej do demontażu należy przebu-
dować w następujący sposób: 

- kabel rozłączyć w mufie MO/PSE/046 w szafie UPC zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja 
17 

- wycofać do istniejącej studni OPL na wysokości posesji nr 4 
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- zaciągnąć do istniejącej i przebudowanej kanalizacji  
- ponownie połączyć w mufie MO/PSE/046 zachowując układ połączeń jak przed rozłą-

czeniem  
Długość trasowa kabla po przebudowie nie ulegnie zmianie.  

 

Kabel trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomocą opasek identyfikacyjnych 
zgodnie ze standardem przyjętym w OPL SA. Program przełączeń kabli (spawań) uzgodnić 
na roboczo z przedstawicielem Działu Utrzymania UPC 

Po przełączeniu (przebudowie) należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych 
włókien dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie protokolarnej przedstawić na eta-
pie odbioru końcowego.  
 

2.5.2  Zakres rzeczowy przebudowy sieci UPC Sp. z o.o.  
  

- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -   250,0 m   
 

2.5.3 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Zestaw do uszczelnień TDUX 75-100 kpl 1 

2 Osłonka spoiny światłwodu m 24 
 

2.5.4 Przebudowa kabli kanałowych Citimedia.pl Sp. z o.o. 
 

Istniejący kabel światłowodowy FIBRAIN BDC-CI-SM 24J, oznaczony jako OKT 
02852/24, zlokalizowany w kanalizacji ORANGE Polska S.A. przewidzianej do demontażu 
należy przebudować poprzez wykonanie wstawki kablowej o długości trasowej 250,0 m na 
odcinku od studni kablowej OPL oznaczonej SK-21 do studni oznaczonej SK-25. Do przebu-
dowy (wykonania wstawki) zastosować kabel FIBRAIN BDC-CI-SM  G.652D TUBA 2.0 
2700N 24J (2X12) oraz mufy złączowe FIBRAIN FB8000.61. Przy złączach pozostawić obu-
stronnie zapas kabla min. 15,0 m zwinięty na stelażach zapasu. Długość trasowa linii po 
przebudowie nie ulegnie zmianie.  

 

Wybudowany kabel trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomocą opasek 
identyfikacyjnych zgodnie ze standardem przyjętym w OPL SA. Termin i harmonogram wy-
konania prac na czynnym kablu uzgodnić z Operatorem z 30-dniowym wyprzedzeniem 

Po przełączeniu (przebudowie) należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych 
włókien dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie protokolarnej przedstawić na eta-
pie odbioru końcowego.  
 

2.5.5  Zakres rzeczowy przebudowy sieci Citimedia.pl Sp. z o.o. 
  

- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -   300,0 m   
 

2.5.6 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Kabel FIBRAIN BDC-CI-SM  G.652D TUBA 2.0 2700N 24J (2X12) m 300 

2 Mufa złączowa FIBRAIN FB8000.61 (kompletna) kpl 1 

3 Stelaż zapasu kabla 50 m, do studni szt 2 
 

2.5.7 Przebudowa kabli kanałowych Robbo Computer (GetFiber Sp.z o.o.) 
 

Istniejący kabel światłowodowy 48J, zlokalizowany w kanalizacji ORANGE Polska 
S.A. przewidzianej do demontażu należy przebudować w następujący sposób: 

- kabel rozłączyć w mufie w rejonie skrzyżowania ulic Księcia Janusz i 1-go Maja  
- wycofać do projektowanej studni  OPL nr 19/3 na wysokości posesji nr 4 
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- zaciągnąć do istniejącej i przebudowanej kanalizacji  
- ponownie połączyć w mufiezachowując układ połączeń jak przed rozłączeniem  

Długość trasowa kabla po przebudowie nie ulegnie zmianie.  
Kabel trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomocą opasek identyfikacyjnych 

zgodnie ze standardem przyjętym w OPL SA. Po przełączeniu (przebudowie) należy wyko-
nać pomiary właściwości transmisyjnych włókien dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów 
w formie protokolarnej przedstawić na etapie odbioru końcowego.  
 

2.5.8 Zakres rzeczowy przebudowy sieci Robbo Computer  
  

- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -   80,0 m   
 

2.5.9 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Osłonka spoiny światłwodu m 48 
 

2.5.10 Przebudowa kabli kanałowych VECTRA Investments Sp. z o.o. 
 

Istniejący kabel światłowodowy zlokalizowany w kanalizacji ORANGE Polska S.A. 
przewidzianej do demontażu należy przebudować w następujący sposób: 

- kabel rozłączyć w mufie zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja 17 
- wycofać do istniejącej studni OPL na wysokości posesji nr 4 
- zaciągnąć do istniejącej i przebudowanej kanalizacji  
- ponownie połączyć w mufie zachowując układ połączeń jak przed rozłączeniem  

Długość trasowa kabla po przebudowie nie ulegnie zmianie.  
Kabel trwale oznaczyć w każdej studni kablowej za pomocą opasek identyfikacyjnych 

zgodnie ze standardem przyjętym w OPL SA.  
Po przełączeniu (przebudowie) należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych 

włókien dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie protokolarnej przedstawić na eta-
pie odbioru końcowego.  
 

2.5.11  Zakres rzeczowy przebudowy sieci VECTRA Investments Sp. z o.o.  
  

- przebudowa kabli kanałowych (optycznych) -   250,0 m   
 

2.5.12 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Zestaw do uszczelnień TDUX 75-100 kpl 1 

2 Osłonka spoiny światłwodu m 24 
        

3 Uwagi końcowe. 
 

Całość prac związanych z usunięciem kolizji powinny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 
• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunika-

cyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wy-

magania i badania. 
• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i ba-

dania. 
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i ruro-
ciągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wyma-
gania i badania. 

• ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana) 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalo-
wych. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wyma-
gania i badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne syme-
tryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 
• „Zasady Projektowania Sieci Dostępowych Miedzianych” /TDC-061-0502-S/  
• „Zasady Projektowania Sieci Dostępowych Miedzianych” /TDC-061-0503-S/ 
• „Zasady Projektowania Sieci Abonenckich” /TDC-061-0505-S/ 
• „Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0506-S/ 
• „Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0507-S/ 
•  „System Znakowania i Oznaczenia Elementów Sieci” /TDC-061-0511-S/ 
• „Testy Odbiorcze” /TDC-061-0512-S/ 
• „Słownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej Terminy – Określenia -Skróty” /TDC-

061-0513-S/  
• „Lista Materiałów do Budowy Sieci Kablowych Dopuszczonych do Stosowania w Netia 

S.A.” /TDC-061-0514-S/ wyd. 2 z dnia 30-07-1999 r. 
• podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP, 
• prace ziemne poprzedzić poprzecznymi przekopami w celu szczegółowego ustalenia 

przebiegu uzbrojenia podziemnego, 
• wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach, 
• wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac uzgadniać na bieżąco 

z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora, 
• zakończone roboty należy przekazać do eksploatacji protokółem odbioru technicznego 

po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, czerwiec 2019 
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4. UZGODNIENIA 
 
 

− warunki techniczne NETIA S.A. znak NTTG-508-3803/18 z dnia 10-09-2018 

− warunki techniczne OPL S.A. znak 43752/TTISILU/P/2018 z dnia 25-08-2018 

− warunki techniczne UPC Sp. z o.o. znak UPC-E-19-102-PT z dnia 09-04-2019 

− warunki techniczne Citimedia.pl Sp. z o.o.z dnia 10-04-2019 

− opinia ZUDP Piaseczno nr GEK.6630.226.2019 z dnia 12-04-2019 

− uzgodnienie techniczne NETIA S.A. znak NTTG-508-2061/19 z dnia 08-05-2019 

− uzgodnienie techniczne UPC znak UPC-E-19-121-PT z dnia 15-05-2019 

− uzgodnienie techniczne Citimedia.pl Sp. z o.o.z dnia 06-05-2019 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

- Rys. nr 1 – Orientacja   

- Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny przebudowy sieci telekomunikacynej      

- Rys. nr 3 – Schemat trasowy przebudowy sieci NETIA       

- Rys. nr 4 – Schemat trasowy przebudowy sieci OPL       

- Rys. nr 5 – Schemat rozpływu włokien kabli optycznych      

- Rys. nr 6 – Schemat przebudowy kabla  OKT 02852       

- Rys. nr 7 – Schemat przebudowy kabli OA     

 
 
 


