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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 722 - ul. Ksiecia Janusza I Starego
na odcinku od skrzyzowania z DK 79 do Ronda Solidarnosci
w miejscowosci Piaseczno
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Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 722 — ul. Ks. Janusza I Starego

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia na dzialce 12 z obrebu 59, kolidujacego
z rozbudowa DW 722 — ul. Ksigcia Janusza I Starego, na skrzyzowaniu z ul. 1 Maja w
Piasecznie. W zakres przebudowy wchodzi:

— demontaz kolidujacego odcinka istniejacego ogrodzenia;

— wykonanie nowego ogrodzenia z siatki rozciagnietej na stupkach stalowych,

— roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania niniejszej dokumentagji sa:

[1]. Umowa z dn. 28.05.2018 r. zawarta w Piasecznie, pomiedzy Gming Piaseczno ul
Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, a konsorcjum Rem Projekt Marcin Lukasiewicz, ul. Jana
Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice i Urban Media Ewa Urban, Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-
653 Warszawa;

[2]. Opis przedmiotu zamowienia dla zadania Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 722 - ul. Ksigcia
Janusza I Starego, na odcinku od ronda Solidarno$ci w Piasecznie do skrzyzowania z DK Nr 79;

[3]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zaktualizowana i przyjeta do zasobow geodezyjnych w
marcu 2019 r.

[4]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz, 430);

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. Nr
19, poz. 2068 za zmianami);

[7]. Inne dokumenty zwiazane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[8]. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYC]I

Ogrodzenie bedace przedmiotem opracowania znajduje si¢ przy skrzyzowaniu ul. Ksiecia
Janusza I Starego z ul. 1 Maja, w poludniowej czesci miasta Piaseczn, w powiecie
piaseczyniskim, wojewoddztwie mazowieckim. Przebudowa bedzie realizowana na dzialce nr

ew. 12 z obrebu 59.
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Lokalizacja rozbudowywanej ulicy, w zwigzku z ktora zachodzi koniecznos¢

przebudowy przedmiotowego ogrodzenia, zostala przedstawiona na rysunku 1.
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4. AUTOR OPRACOWANIA

KONSORCJUM PROJEKTOWE:
REM PROJEKT
* REMPROJ EK I ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
biuro projektéw dragowych NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534
Urbﬂﬂ URBAN MEDIA
Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa

MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

5. INWESTOR

4Q . BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
1] Piaseczno o '
2 ) ul. Kosciuszki 5; 05-500 Piaseczno

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ogrodzenie bedace przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dzialce nalezacej do gminy
Piaseczno, ktorej czes¢ zostanie przejeta pod projektowany pas drogowy drogi wojewodzkiej nr
722 — ul. Ksiecia Janusza I Starego. Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowe ogrodzenie jest
niezabudowana i posiada uzytek gruntowy rolny oraz lesny.

Istniejace ogrodzenie podlegajace przebudowie (rozbidrce i odbudowie w nowej linii
granicy dziatki) sklada sie ze stupkdéw betonowych na ktorych zostala rozpieta siatka stalowa.

Siatka na catej dtugosci podlegajacej rozbiorce jest silnie obrosnieta bluszczem.
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W czesci ogrodzenia podlegajacego rozbiorce nie wystepuja zadne urzadzenia badz

przylacza typu: dzwonek, domofon, skrzynka gazowa lub energetyczna itp.

Ogrodzenie przeznaczone do przebudowy (przestawienia) przedstawiaja fotografie 1 i

Fot. 1 (zrédto: inwentaryzacja wiasna)

Fot. 2 (zrédto: Google Earth)
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwiazku z rozbudowa DW 722 na odcinku od ronda Solidarnosci do DK nr 79, z uwagi na
zaistniale kolizje z projektowanym ukladem drogowym, zachodzi koniecznos¢ rozbioérki czesci
istniejacego ogrodzenia na dzialce nr 12 na dlugosci niespelna 107 m, a nastepnie wzniesienie
go w nowej linii rozgraniczajacej projektowany pas drogowy ulicy.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny istniejagcego ogrodzenia przewidzianego do
rozbidrki, a co za tym idzie brak mozliwosci ponownego wykorzystania jego elementow
konstrukcyjnych, catos¢ ogrodzenia przewidziano do wykonania z nowych materiatéw.

Zaprojektowano wzniesienie ogrodzenia dziatki w nowych liniach rozgraniczajacych
(szczegotowq lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys nr 2). Nalezy wykonac
fundament z betonu klasy C20/25 o przekroju 20 cm x 80 cm. W fundamencie nalezy
zabetonowac¢ nowe stupki stalowe fi 50 mm w rozstawie co 2,0 m izabezpieczone farba
antykorozyjna. Stupki ponad fundamentem powinny mie¢ wysokos¢ 1,6 m. Do stupkéw nalezy
przymocowac siatke z demontazu istniejacego ogrodzenia, wzmocniong trzema rzedami linek
stalowych fi 4 mm. W przypadku uszkodzenia siatki podczas demontazu, elementy

uszkodzone nalezy uzupelni¢ materialem tego samego rodzaju i tej samej jakosci.

Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) zastosowane wyroby

budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. UWAGI KONCOWE

%  Prace zwiazane z przestawieniem ogrodzenia nalezy wykonywac tak, aby nie
pozostawia¢ rozgrodzonego terenu dziatki 12 na czas przerw w pracach. W tym
celu nalezy zastosowa¢ ogrodzenie tymczasowe, ktoérego dobdr nalezy do
Wykonawcy Robodt, jednak musi ono uzyskac akceptacje wiasciciela dziatki oraz
Inspektora Nadzorujacego roboty ze strony Inwestora.

% Do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materialty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

7
0'0

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw innych niz przedstawione w dokumentacj,
pod warunkiem, iz beda si¢ charakteryzowaly nie gorszymi parametrami

technicznymi.
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%  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

/7

% Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i ppoz.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inz. Marcin Lukasiewicz

upr. nr: LOD/1092/POOD/09

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny. skala 1:15 000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 250
3. Szczegoly konstrukeyjne skala 1:50
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