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skrzynka elektr. do oświetlenia i nagłośnienia

Nowy przepust

w ścianie budynku. 
Uszczelnienie gazo i wodo szczelne

elementy ruchome do łatwego demontażu

elementy ruchome do łatwego demontażu

elementy ruchome do łatwego demontażu

elementy ruchome do łatwego demontażu
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Trasa teletechniczna do serwerowni

istniejącym szachtem
w listwie PCV

Studnia SK-1

Studnia SK-1

Studnia SKR-1

Studnia SK-1

Dostęp do studni poprzez rewizje w podeście

Dostęp do studni poprzez rewizje w podeście

RHDPE 110/5,2

L=36m

RHDPE 110/5,2

L=23m

RHDPE 110/5,2

L=13m

RHDPE 110/5,2

L=5m

istniejące oprawy podświetlające elewację 

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA

oprawy parkowe z monitoringiem

oprawy podświetlające drzewa

oprawy w nawierzchni punktowe

oprawy na słupach konstrukcji drewnianych

linia elektroenergetyczna

elektryczne złącze kablowe

PROJEKTOWANE ELEM. TERENOWE

NAWIERZCHNIE

nawierzchnia tarasowa

Nawierzchnia trawnikowa na ecokratce

obrzeże z opornika betonowego

oporowanie z listwy stalowej typu corten

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

drzewa do adaptacji

krzewy/żywopłoty do adaptacji

- trawnik w macie przerostowej 

drzewa i krzewy do usunięcia

drzewa 

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

wymiana nawierzchni  P2 

nawierzchnia bezpieczna 

rabaty bylinowo-krzewiaste

żywopłoty formowane

ogród deszczowy

trawniki

altana

WYPOSAŻENIE TERENU

pergola

podesty do siedzenia

trejaże wystawiennicze

ELEMENTY SPRAWNOŚCIOWO-WSPINACZKOWE

urządzenie wspinaczkowe CUBE L

ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE - DREWNIANE

trampolina ziemna duża 150x150cm

bujaki

ELEMENTY WYPOSAŻENIA KATALOGOWE

tablica informacyjna z regulaminem

hamaki

leżaki przenośne

stoliki do gier planszowych

ławka bez oparcia 3.5m

kosze na śmieci

stojaki na rowery

budki bookcrossing

poidełko/karmnik dla ptaków

wygrodzenie niskie 1,2m

schody siedziska

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA INNE

spadki nawierzchni

OZNACZENIA INNE

elementy do usunięcia

granica opracowania

wysokosci projektowane

A....Z11-A

ze sceną i pergolą

FUNKCJE ZAGOSPODAROWANIA

z podestami z drewna

z trejażowymi konstrukcjami drewnianymi

z urządzeniami dla dzieci

z altaną

TEREN SPRAWNOŚCIOWO-WSPINACZKOWY

TEREN EDUKACYJNO-WYPOCZYNKOWY

TEREN WYPOCZYNKOWY

TEREN WYSTAWIENNICZY 

TEREN WIDOWISKOWY A

B

C

D

E

granice MPZT

dla terenu zieleni
TEREN ZAPLECZAF

przekroje terenowe

ławka z oparciem 3.5m

ławka podwójna z oparciem 3.2m

żagiel z masztem

nawierzchnia  z płyt betonowych P1
nawierzchnia z płyt betonowych 
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