UCHWALA NR 690/XXX11/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Henrykow Urocze — etap 11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z2020r. poz.293 ze zm.)
w zwigzku z wykonaniem Uchwaly Rady Miejskie; w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Henrykow Urocze, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 521/XXIV/2020 z dnia
29 kwietnia 2020r oraz Nr 671/XXXI1/2020 z dnia 18 listopada 2020 r, Rada Miejska w Piasecznie
stwierdza zgodno$¢ niniejszego planu ze Studium uwarunkowan 1 kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co nastgpuje:

DZIAL 1.
Przepisy Ogolne
Rozdzial 1.
Zakres ustalen planu

§1.

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Henrykow Urocze - etap I, zwany
dalej ,,planem”, sktadajacy si¢ z:

1) czgsci tekstowej stanowigcej tre$¢ uchwaty;
2) czegsci graficznej na ktora sktada sie rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik nr 1;

3) rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu , stanowigce zataczniki: nr 2a, 2b,
2¢, 2d, 2e, 2f;

4) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowigce
zatgcznik nr 3.

§ 2.

Planem objeto obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu zwanych granicami obszaru objgtego
planem.

§3.
1. W planie okre$la si¢:

1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réoznym przeznaczeniu lub rdéznych
zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
3) zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) parametrow i1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie; ustalonych
na podstawie przepiséw odrebnych;
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6) szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem,;

7) szczegbdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu;

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury techniczne;j;
9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéws;

10) stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala si¢ jednorazowa optate wynikajaca ze wzrostu
warto$ci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu.

§ 4.
1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg ustaleniami planu:
1) granice obszaru obj¢tego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) wymiarowanie w metrach,
5) przeznaczenie terenéw okre§lone numerem i symbolem literowym,
6) granica systemu przyrodniczego gminy.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu wynikajg z przepisow odrgbnych:
1) granica otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
2) granica Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
3) granica strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4) pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszego napigcia 220 kV,
5) strefy ochrony konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych wraz z numerami ewidencyjnymi.

3. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 5.

Dla poszczego6lnych terendéw obowigzuja tacznie przepisy ogolne zawarte w Dziale I 1 Dziale 111 uchwaty
oraz odpowiednie przepisy szczegotowe zawarte w Dziale II uchwaly.

Rozdziatl 2.
Wyjasnienie uzywanych pojec

§ 6.
1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru objetego planem, o okre§lonym przeznaczeniu
i okreslonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
1 oznaczony odpowiednim symbolem;

2) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, ktore dotycza zagadnien ujetych w planie;

3) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ ustalong na rysunku planu lini¢, wyznaczajaca
granice pomiedzy terenami o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na danym terenie linig,
poza ktoérg zakazuje si¢ lokalizacji zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budynkow i budowli,
z wyjatkiem obiektéw malej architektury; linia ta nie dotyczy podziemnych czesci obiektow
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budowlanych, balkonow, gzymsow, okapow, zadaszen nad wejsciami do budynkéw wysunigtych poza
obrys nie wigcej niz 1,5 m, schodow prowadzacych do budynkéw, pochylni ipodjazdéw dla
niepetnosprawnych a takze urzadzen infrastruktury technicznej;

5) ushugach — nalezy przez to rozumie¢ miejsca i samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia
w budynkach o innych funkcjach niz ustugowe, w ktorych prowadzona jest dzialalno$¢ stuzaca
zaspokajaniu potrzeb ludno$ci, niezwigzana z wytwarzaniem dobr materialnych metodami
przemystowymi. Ustugi dzieli si¢ na:

a) nieucigzliwe — to jest uslugi, ktére nie sg zaliczane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami do
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

b) ucigzliwe — nie spetniajace wymogow wymienionych w lit. a.
6) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢:
a) wysoko$¢ budynkéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

b) wysokos¢ obiektow budowlanych nie bedacych budynkami mierzong od $redniego poziomu
terenu na obrysie obiektu do najwyzej potozonego punktu tego obiektu;

7) powierzchni zabudowana — nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni zajgtej przez zabudowe
i utwardzenie na dziatce budowlanej;

8) froncie dzialki — nalezy przez to rozumie¢ szeroko$¢ dziatki od strony przylegajacej bezposrednio
do drogi publicznej lub wewnetrznej, z ktérej dziatka ta jest obstugiwana komunikacyjnie;

9) przedsiewzieciu mogacym znaczgco oddzialywaé na Srodowisko — nalezy przez to rozumied
zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w $rodowisko w rozumieniu przepisOw odrgbnych
dotyczacych ochrony §rodowiska;

10) urzadzeniach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia, sieci
przesytowe izwigzane znimi obiekty $wiadczace niezbedne ustugi dla jednostek przestrzenno
gospodarczych (miasto, wies, osiedle, zaktad przemystowy) w zakresie elektroenergetyki, gospodarki
wodno S$ciekowej, energetyki cieplnej, gazownictwa, usuwania odpaddw, telekomunikacji itym
podobne;

11) wartoSciowej przyrodniczo zieleni wysokiej- nalezy przez to rozumie¢ drzewa rodzimych
gatunkow bedace w dobrym stanie zdrowotnym o obwodach pni (wskazanych w przepisach
odrgbnych) wymagajace uzyskania zezwolenia na usunigcie;

12) zieleni izolacyjnej— nalezy przez to rozumie¢ ro$linno$¢ obejmujaca zespoly zadrzewien,
zakrzewien, stanowigce izolacje akustyczng, komunikacyjng lub widokowa roznych funkcji;

13) ustlugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwigzane z realizacja zadan wtasnych
samorzadu terytorialnego o charakterze lokalnym;

14) altanach — nalezy przez to rozumie¢ budowle ogrodowe lekkiej konstrukcji z azurowymi
$cianami, stanowigce ostone przed stoncem i deszczem, stuzgce biernej rekreacji i wypoczynkowi;

15) wiatach —nalezy przez to rozumie¢ lekkie konstrukcje dachowe wsparte na stupach oslaniajace
np. miejsca postojowe samochodéw osobowych, miejsca sprzedazy i promocji, grilowiska, paleniska,
miejsca odpoczynku i konsumpcji turystycznej (tzw. wiaty turystyczne), itp.;

16) urzadzeniach terenowych — nalezy przez to rozumie¢ niekryte urzadzenia do uprawiania sportu
i rekreacji w tym boiska, place do gry, place zabaw;

17) ogrodzie deszczowym — nalezy przez to rozumie¢ specjalnie utworzony obszar zieleni,
wykorzystujacy wyselekcjonowane gatunki ro$lin, ktore stuza zwigkszeniu retencji wod opadowych.

2. W odniesieniu do innych okreslen uzytych w planie, a nie ujetych w niniejszym paragrafie nalezy
stosowac definicje zgodne z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.
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Rozdzial 3.
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o ré6znym przeznaczeniu lub roznych
zasadach zagospodarowania

§7.

1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu wyznaczone liniami rozgraniczajagcymi ioznaczone symbolem
cyfrowym i literowym, zgodnie z rysunkiem planu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych,
3) MNE- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej,
4) MN/ZL-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach lesnych,
5) U - tereny ustug,
6) UP - tereny ustug publicznych,
7) PU- tereny ustugowo — produkcyjne,
8) RU - tereny ustug rolnictwa i ogrodnictwa,
9) R- tereny rolne,
10) ZL - tereny lasow,
11) Ws - tereny wod powierzchniowych,
12) Wr - tereny ciekéw wodnych i rowow melioracyjnych,
13) tereny komunikacji:
a) drogi publiczne:
- KDZ — klasy zbiorczej,
- KDL — klasy lokalnej,
- KDD - klasy dojazdowe;,
b) publiczny ciag pieszo - jezdny oznaczony symbolem KPJ,
¢) drogi wewngtrzne, oznaczone symbolem KDW.

2. Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza si¢ realizacje dojs¢ 1 dojazdow, drog
wewnetrznych, miejsc do parkowania, zieleni urzadzonej, obiektéw matej architektury, wiat, altan,
przytaczy do budynkow oraz innych urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ szczegdlowe zasady zagospodarowania, zawarte
w Dziale II niniejszej uchwaty, w odniesieniu do poszczegdlnych terenéw, wyodrebnionych liniami
rozgraniczajacymi i oznaczonych symbolami .

Rozdzial 4.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 8.

W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone i zwymiarowane zgodnie z rysunkiem planu;

2) wszystkie budynki na terenach, na ktorych ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy, musza by¢
sytuowane, zgodnie z ustaleniami dotyczacymi tych linii;
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3) ustala si¢ parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy zgodnie z przepisami szczegétowymi dla
terendéw;

4) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ obiektéw budowlanych, nie bedacych budynkami do 15 m,
z wylaczeniem obiektéw 1urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej dla ktorych nie ustala sig
maksymalnej wysokosci;

5) dopuszcza si¢ remonty i przebudowy istniejacej zabudowy, usytuowanej w pasie pomi¢dzy liniami
rozgraniczajacymi drég a nieprzekraczalng linia zabudowy, =z wykluczeniem powigkszenia
kubaturowego skutkujacego zwigkszeniem powierzchni zabudowy w tym pasie terenu.

§9.
W zakresie sposobu wykonczenia elewacji budynkow i dachow:

1) nakazuje si¢ stosowania kolorystyki elewacji budynkéw w odcieniach koloru biatego lub
w odcieniach ugrowych, bezowych, szarych lub w naturalnych kolorach materiatéw tradycyjnych,
takich jak: cegla, kamien, klinkier, drewno, stal;

2) ustala si¢ wykonczenie elewacji tynkiem, drewnem, ceramikg lub innymi materiatami naturalnymi;
3) dopuszcza si¢ tworzywa sztuczne imitujgce materiaty tradycyjne;
4) nakazuje si¢ stosowania pokry¢ dachowych w odcieniach brazu, czerwieni i grafitu.

Rozdzial S.
Zasady ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10.
W zakresie ochrony przyrody:
1. Wskazuje si¢ na rysunku planu granice:
1) Otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
2) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
3) Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

2. Obszar objety niniejszym planem polozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu;

3. Ustala si¢ zasad¢ zagospodarowania obszaro6w chronionych w sposdb uwzgledniajacy uwarunkowania
srodowiska przyrodniczego, atakze ograniczenia w inwestowaniu i zagospodarowaniu tego terenu,
zwigzane z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi powolujacymi obszary wymienione w ust. 1.

§11.
W zakresie ochrony srodowiska :

1. Zakazuje si¢ lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem:

1) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura,
2) zabudowy uslugowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura,

3) zabudowy magazynowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura,
4) garazy i parkingdw samochodowych,

5) drég publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,
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6) obiektow infrastruktury techniczne;.

2. Zakazuje si¢ lokalizowania obiektow zaliczonych do zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Zakazuje si¢ zanieczyszczania, gromadzenia i skladowania na powierzchni gleb niebezpiecznych
substancji chemicznych lub materialéw 1 odpadoéw niebezpiecznych dla zdrowia.

4. Nakazuje si¢ zachowanie istniejacej, wartosciowej przyrodniczo zieleni wysokiej, w tym pojedynczych
drzew i zadrzewien.

5. Dopuszcza si¢ usuwanie drzew kolidujacych z realizacja inwestycji w tym inwestycji celu publicznego.

6. Wskazuje si¢ granice ochrony systemu przyrodniczego gminy, oznaczone na rysunku planu, dla
ktérych obowiazuje zakaz zabudowy.

§ 12.

W zakresie ochrony przed hatasem ustala si¢ zakwalifikowanie poszczegdlnych terenéw do grup, dla
ktérych w przepisach odrebnych obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu:

1) tereny oznaczone symbolem MN, MN/ZL, MNE do terenéw zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinne;j,

2) tereny oznaczone symbolem MNU do terenow mieszkaniowo — ustugowych,
3) tereny oznaczone symbolem UP do terenéw pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy.
§ 13.
W zakresie ochrony wod i stosunkéw wodnych:
1) zakazuje si¢ wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych i do gruntu;

2) zakazuje si¢ lokalizacji obiektow, ktorych oddzialywanie lub emitowanie zanieczyszczen moze
negatywnie wplyna¢ na stan wod podziemnych;

3) zakazuje si¢ zmiany stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzag ochronie przyrody Ilub
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej lub wodne;;

4) zakazuje si¢ niszczenia aw szczegOlnosci zasypywania wszelkich ciekow, rowdw, kanatow
1 zbiornikéw wodnych;

5) nakazuje si¢ stosowanie rozwigzan technicznych ograniczajacych obnizanie poziomu wod
gruntowych dla przedsiewzi¢¢ realizowanych ponizej poziomu wod gruntowych, z wyjatkiem prac
zwigzanych z okresowym odwodnieniem wykopow na czas budowy;

6) nakazuje si¢ retencje¢ wod opadowych 1 roztopowych.

Rozdzial 6.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

§ 14.

1. W obszarze objetym planem wystepuja stanowiska archeologiczne, ujete w ewidencji zabytkow
archeologicznych o nr ew. AZP 61-65/28, 62-65/16, 62-65/18, oznaczone na rysunku planu jako strefy
ochrony konserwatorskie;j.

2. Na terenach potozonych w granicach ww. stref obowiazuja zasady okreslone w przepisach odrgbnych,
dotyczacych ochrony zabytkow.
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Rozdzial 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenoéw lub obiektow podlegajacych ochronie ustalonych na
podstawie odr¢bnych przepisow
§ 15.

Ustala si¢ granice pasa technologicznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszego
napiecia 220 kV, wynoszaca po 25,0m. w kazda stron¢ od osi linii zgodnie zrysunkiem planu,
w zasiegu ktorej obowigzuja szczeg6lne uwarunkowania dla inwestowania i zagospodarowania,
wynikajace z przepisOw odrgbnych.

Rozdziatl 8.
Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 16.

1. Nie wskazuje si¢ terenéw przeznaczonych do przeprowadzenia scalenia ipodzialu na zasadach
okreslonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustala si¢ minimalne powierzchnie dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu, minimalng
szeroko$¢ frontu dziatki oraz kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego zgodnie
z ustaleniami szczegdétowymi dla terenow.

3. Nakazuje si¢ wydzielenia uktadu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§17.

Plan ustala publiczny uktad komunikacji drogowej ztozony z: drog klasy zbiorczej oznaczonych
symbolem KDZ, drég klasy lokalnej oznaczonych symbolem KDL, drog klasy dojazdowej oznaczonych
symbolem KDD oraz publicznego ciggu pieszo — jezdnego oznaczonego symbolem KPJ, wyznaczonych
liniami rozgraniczajacymi, zgodnie z rysunkiem panu.

§ 18.

Plan ustala niepubliczny ukiad komunikacji drogowej zlozony z dréog wewnetrznych oznaczonych
symbolem KDW, wyznaczony liniami rozgraniczajacymi, zgodnie z rysunkiem panu.

§ 19.
W zakresie urzadzania terendw komunikacji:

1) zakazuje si¢ zjazdéw z drogi 1 KDZ (ul. Gromadzka) za wyjatkiem wskazanych skrzyzowan
zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng dziatek poprzez drogi wewnetrzne, nie oznaczone na
rysunku planu o minimalnej szerokosci 8,0 m;

3) w wypadku nieprzelotowego zakonczenia drogi wewngtrznej wymienionej w pkt. 2 ustala si¢
wykonanie placu do zawracania o wymiarach min. 12,5m. x 12,5m;

4) dopuszcza si¢ realizacj¢ poszerzonych wjazdow bramowych wycofanych w glab dziatki
w przypadku zjazdu z drogi o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych mniejszej niz 10,0 m;

5) dopuszcza si¢ realizacje Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog publicznych;

6) na terenach uktadu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji
dopuszcza si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania.
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§ 20.

1. Ustala si¢ realizacje miejsc do parkowania dla istniejacych i projektowanych inwestycji na terenie
wlasnej dziatki budowlanej lub zespotu dzialek budowlanych wedlug wskaznikow parkingowych
okreslonych ponizej:
) minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowe;j
jednorodzinnej;

2) minimum 3 miejsca do parkowania na kazide 100 m? powierzchni uzytkowej uslug oraz
nie mniej niz 2 miejsca do parkowania na kazde dodatkowe rozpoczete 100 m> powierzchni
uzytkowej ustug; dla obiektow o mniejszej powierzchni uzytkowej niz 100 m> minimum 2 miejsca
do parkowania;

3) dla zabudowy ustugowej o charakterze ustug publicznych minimum 5 miejsc do parkowania;

4) w przypadku lokalizowania zabudowy ustlugowej w tym o charakterze ustug publicznych nalezy
przewidzie¢ miejsca postojowe dla rowerow w liczbie nie mniej niz 5 miejsc postojowych;

5)dla zabudowy produkcyjno — uslugowej 1 magazynowej oraz obslugi terendéw ustug rolnictwa
1 ogrodnictwa minimum 1 miejsce do parkowania na 5 os6b zatrudnionych;

6) dla pojazdow zaopatrzonych w karty parkingowe, w ilo$ci nie mniejszej niz 5 % projektowanych
miejsc do  parkowania dla  obstugi  inwestycji  1zgodnie  zprzepisami  ustawy
o ruchu drogowym.

2. W przypadku realizacji na dzialce funkcji taczacej zabudowe mieszkaniowa i ustugi, miejsca do
parkowania nalezy oblicza¢ oddzielnie dla kazdej z funkcji i zsumowac.

Rozdzial 10.
Zasady modernizacji , rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej

§ 21.
W zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych drog;

2)w przypadku braku mozliwosci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drég dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny
przeznaczone na inne cele w pasie terenu pomi¢dzy wyznaczong w planie linig rozgraniczajaca terenu
a nieprzekraczalng linig zabudowy;

3) dopuszcza si¢ prowadzenie infrastruktury technicznej na catym obszarze objetym planem;

4) w przypadkach okreslonych w pkt. 213 nalezy uwzgledni¢ ograniczenia izakazy w lokalizacji
sieci 1 urzgdzen infrastruktury technicznej na terenach lasow oznaczonych symbolem ZL wynikajace
z przepisOw odrgbnych dotyczacych ochrony gruntéw rolnych i le$nych;

5) dopuszcza si¢ modernizacje 1przebudowe istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej
w przypadku, gdy nastapi kolizja z projektowang zabudowa, obiektami i zagospodarowaniem terenu
przewidzianymi w planie do realizacji oraz budowg irozbudowe jej elementow w miarg
wystepowania potrzeb zwigzanych z zabudowa terenu przy spetnieniu uwarunkowan wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

§ 22.
W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w wode zgminnej sieci wodociggowej przewodami o przekroju
nie mniejszym niz ¥32;

Id: 433DB463-9796-4B4C-842A-2C4927493C60. Podpisany Strona 8



2) ustala si¢ zachowanie, modernizacjg¢, przebudowe i rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej;
3) nakazuje si¢ zapewnienie zaopatrzenia w wod¢ na cele przeciwpozarowe, z uwzglednieniem
rozmieszczenia wsieci drdg hydrantow nadziemnych zgodnie z przepisami odrgbnymi
obowigzujacymi w tym zakresie.
§ 23.
W zakresie odprowadzania Sciekow sanitarnych:

1) ustala si¢ odprowadzanie §ciekow sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej przewodami
o przekroju nie mniejszym niz J40;

2) zakazuje si¢ realizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni $ciekow;
3) zakazuje si¢ odprowadzania Sciekow sanitarnych do gruntu oraz do wod powierzchniowych;

4)do czasu realizacji docelowej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekow
z budynkow do szczelnych zbiornikow bezodptywowych.

§ 24.
W zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:
1) ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych :

a) z terendow zabudowy — powierzchniowo do gruntu na teren wilasnej dziatki lub poprzez
urzadzenia techniczne tj. systemy rozsgczajace, studnie chlonne, zbiorniki retencyjne,

b) z terenéw drog publicznych, parkingdw oraz innych powierzchni utwardzonych powierzchniowo
na teren biologicznie czynny dziatki, do rowow, studni chtonnych,
badz do zbiornika powierzchniowego lub podziemnego, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2) zakazuje si¢ ksztaltowanie terenu w sposéb powodujacy sptyw wod opadowych 1 roztopowych na
dzialki sgsiednie;

3) dopuszcza si¢ retencje wod opadowych 1roztopowych w oparciu o urzadzenia polozone poza
granicg planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wod deszczowych;

4) dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych do kanalizacji deszczowej;
5) dopuszcza si¢ stosowanie przewoddéw kanalizacyjnych o minimalnym przekroju @160 zgodnie
z przepisami odrebnymi.
§ 25.
W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

1) ustala si¢ zasilanie z krajowego systemu energetycznego za posrednictwem stacji 220/110/15kV
,,Piaseczno” i rozdzielni 15 kV.;

2) ustala si¢ zaopatrzenie odbiorcéw w energi¢ elektryczng z istniejacych sieci 15kV, stacji
transformatorowych, napowietrznych i podziemnych kablowych linii elektroenergetycznych NN.

§ 26.
W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng i gaz:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo w oparciu o indywidualne zrodia ciepta, w tym zrodia energii
odnawialnej;

2) nakazuje si¢ stosowanie urzadzen isystemoOw grzewczych zapewniajacych nie przekraczanie
dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu, ktore obowigzuja w obszarze planu i na terenach
przylegtych, zgodnie z przepisami odrebnymi;
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3) dopuszcza si¢ w przypadku rozbudowy sieci stosowania przewodow gazociaggowych o minimalnej
$rednicy przekroju — @25 ,zgodnie z przepisami szczegolnymi.
§ 27.
W zakresie lacznos$ci publicznej :

1) ustala si¢ petne pokrycie zapotrzebowania na ushugi w zakresie tagcznosci publicznej w oparciu
o dostepnych operatorow;

2) dopuszcza si¢ rozbudoweg sieci telekomunikacyjnej poprzez kablowe rozprowadzenie linii
abonenckich oraz drogg radiows;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen telekomunikacji elektronicznej dla nowych inwestycji na calym
obszarze objetym planem zuwzglednieniem przepiséw odrebnych dotyczacych w szczegdlnosci
ochrony srodowiska i przyrody.

§ 28.
W zakresie gospodarki odpadami:

1) ustala si¢ zagospodarowanie odpadow komunalnych, odpadéw zielonych oraz pozostatosci
z sortowania odpadéw komunalnych przeznaczonych do skladowania wytacznie w instalacjach do
przetwarzania odpadoéw lub zastepczych, funkcjonujacych w obrebie danego regionu;

2) ustala si¢ zorganizowany i powszechnie dostgpny system selektywnej zbidrki 1 wywozu odpadoéw
o charakterze komunalnym;

3) ustala si¢ zabezpieczenie mozliwosci segregowania odpadow w miejscu zbiorki, zgodnie
z przepisami szczegolnymi obowigzujacymi w tym zakresie;

4) zakazuje si¢ skladowania w obszarze planu wszelkich odpadéw, w tym gruzu.

Rozdzial 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

§ 29.
W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw dopuszcza si¢
wykorzystanie terenow 1 obiektow W sposob dotychczasowy, do czasu

ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

Rozdzial 12.
Stawki procentowe od wzrostu wartosci nieruchomosci

§ 30.

Ustala si¢ stawke procentowg, na podstawie ktorej ustala si¢ optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci
spowodowanego uchwaleniem planu, w wysokosci:

1) 20% dla terenéw oznaczonych symbolem: MN, MNU, MNE, MN/ZL,;
2) 25% dla terendw oznaczonych symbolem: PU, RU;
3) 0% dla terenéw oznaczonych symbolem: U, UP, R, ZL, Ws, Wr, KDZ, KDL, KDD, KPJ, KDW.
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DZIAL 11
Przepisy Szczegolowe
§ 31.

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6MN, 7MN,
SMN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
21MN, 22MN, 23MN ustala si¢ :

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca
2) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 70%,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 30%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy - 0,4,
d) maksymalna wysokos$¢:
- budynkéw z dachem wysokim - 11,0 m,
- budynkow z dachem ptaskim - 8,0 m,
- garazy i budynkow gospodarczych - 6,0 m.
3) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gtéwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkéw gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

c¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachoéw ptaskich.

4) zakaz lokalizacji wigcej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej dzialce
budowlane;j.

5) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania 1 podziatu ustala si¢:
a) minimalna wielkos$¢ dziatki - 1 000 m?,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 20,0 m,

c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 32.

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, SMNU,
6MNU, 7MNU, SMNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 12MNU, 13MNU, 14MNU, 15MNU, 16MNU,
17MNU, 1SMNU, 19MNU, 20MNU, 21MNU, 22MNU, 23MNU, 24MNU, 25MNU, 26MNU, 27MNU,
28MNU, 29MNU ustala sig:

1) przeznaczenie :
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) zabudowa uslugowa nieucigzliwa.

2) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 70%,

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 30%,
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c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy - 0,5,
d) maksymalna wysokos¢:
- budynkéw z dachem wysokim - 11,0 m,
- budynkoéw z dachem ptaskim - 8,0 m,
- garazy 1 budynkoéw gospodarczych - 6,0 m.
3) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gléwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkow gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich.

4) zakazuje si¢ lokalizacji wigcej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ijednego
budynku ustugowego na jednej dziatce budowlane;.

5) dopuszcza si¢ realizacje jednego lokalu mieszkalnego w budynku ustugowym.

6) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala si¢:
a) minimalna wielkos¢ dziatki - 1 000 m?;
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 20,0 m;

c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 33.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: IMNE, 2MNE, 3MNE, 4MNE, SMNE, 6MNE,
7MNE, SMNE, IMNE, 10MNE, 11MNE, 12MNE, 13MNE, 14MNE, 1SMNE, 16MNE, 17MNE,
1SMNE, 19MNE, 20MNE, 21IMNE, 22MNE, 23MNE, 24MNE, 25MNE, 26MNE,
27MNE, 28MNE, 29MNE, 30MNE, 31MNE, 32MNE, 33MNE, 34MNE ustala si¢:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca ekstensywna
2) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 70%,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 30%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy - 0,3,
d) maksymalna wysokos$¢:
- budynkéw z dachem wysokim - 11,0 m,
- budynkoéw z dachem ptaskim - 8,0 m,
- garazy 1 budynkow gospodarczych - 6,0 m.
3) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gtéwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkéw gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachéw ptaskich.
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4) zakazuje si¢ lokalizacji wigcej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej
dzialce budowlane;.

5) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu ustala sig¢:
a) minimalna wielko$¢ dziatki - 1 200 m?,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 20,0 m,

c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 34.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IMN/ZL, 2MN/ZL , 3MN/ZL , 4MN/ZL ,
SMN/ZL, 6MN/ZL, TMN/ZL, 8MN/ZL, 9MN/ZL, 10MN/ZL, 11MN/ZL, 12MN/ZL, 13MN/ZL,
14MN/ZL ustala si¢:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca na dzialkach lesnych
2) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 80%
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 20%,
¢) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 0,3,
d) maksymalna wysoko$¢:
- budynkoéw z dachem wysokim - 11,0 m,
- budynkéw z dachem ptaskim — 8,0 m,
- garazy i budynkow gospodarczych- 6,0 m.

3) zakazuje si¢ lokalizacji wiecej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej
dziatce budowlane;.

4) nakazuje si¢ utrzymanie charakteru lesnego na cze$ci dzialki pozostatej po wylaczeniu z produkcji
lesnej terenu niezbednego dla realizacji zabudowy wraz z doj$ciami 1 dojazdami.

5) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
glownych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkéw gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich.
6) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala sig:
1) minimalna wielko$¢ dziatki - 1 500 m?,
2) front nowo wydzielanej dzialki nie mniejszy niz - 25,0 m,

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°, dopuszcza
si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 35.
Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U ustala sig:
1) przeznaczenie - zabudowa ustugowa nieuciazliwa

2) dopuszcza si¢ :

Id: 433DB463-9796-4B4C-842A-2C4927493C60. Podpisany Strona 13



a) zabudowe o funkcji ustug publicznych,
b) garaze i budynki gospodarcze zwigzane z przeznaczeniem terenu pod ushugi,
c) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
d) zielef urzadzona,
e) malg architekturg, urzadzenia terenowe, place zabaw.
3) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 50%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy: 1,0,
d) maksymalna wysokos¢:
- budynkéw w zabudowie ustlugowej - 11,0 m,
- garazy 1 budynkéw gospodarczych - 6,0 m,
3) dopuszcza si¢ realizacje jednego lokalu mieszkalnego w budynku ustugowym.
4) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gléwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkow gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich.

5) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala si¢:
a) minimalna wielko$¢ dziatki - 1 000 m?,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 20,0 m,

c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 36.
Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP ustala si¢ :

1) przeznaczenie - zabudowa o funkcji ustug publicznych

2) dopuszcza si¢ :
a) zabudowe ustugowa w tym gastronomia i handel,
b) garaze 1 budynki gospodarcze zwigzane z przeznaczeniem terenu pod ustugi,
c) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
d) zielen urzadzona,
e) matlg architekture,
f) urzadzenia terenowe,
g) urzadzenia sportu i rekreacji.

3) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
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b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 50%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy: 1,0,
d) maksymalna wysokos¢:
- budynkéw w zabudowie ushugowej - 11,0 m,
- garazy 1budynkéw gospodarczych - 6,0 m,
4) dopuszcza si¢ realizacje jednego lokalu mieszkalnego w budynku ustugowym.

5) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gléwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkéw gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachéw ptaskich.
6) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala si¢:
a) minimalna wielko$¢ dzialki - 1 000 m?,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 20,0 m,
c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.
§ 37.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU, 2PU ustala si¢:
1) przeznaczenie - zabudowa uslugowo produkcyjna
2) dopuszcza si¢ :
a) magazyny,
b) garaze zwigzane z przeznaczeniem terenu pod funkcje ushugowo- produkceyjna,
c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
d) zielen izolacyjna.
3) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 60%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy:0,8
d) maksymalna wysokos$¢:
- budynkéw w zabudowie ustugowej i produkcyjnej - 11,0 m,
- magazynow - 8,0 m,
- garazy - 6,0 m,
4) dopuszcza si¢ realizacje jednego lokalu mieszkalnego w budynku ustugowym.
5) nakazuje si¢ obsadzenie zielenig izolacyjng przy granicy z terenami o funkcji mieszkaniowej;

6) geometria dachu:
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a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
gléwnych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do poziomu,
¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachéw ptaskich.
7) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala si¢:
a) minimalna wielko$¢ dziatki — 1 500 m?2,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 25,0 m,

c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 38.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU, 2RU ustala si¢:
1) przeznaczenie - zagospodarowanie i zabudowa sluzaca obsludze rolnictwa i ogrodnictwa,
2) dopuszcza sig¢ :
a) garaze 1 budynki gospodarcze,
b) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
¢) zielen izolacyjna.
3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 60%,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 40%,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy -0,6,
d) maksymalna wysoko$¢:
- budynkéw w zabudowie ustugowe;j - 8,0 m,
- garazy 1 budynkow gospodarczych- 6,0 m.
4) nakazuje si¢ obsadzenie zielenig izolacyjng przy granicy z terenami o funkcji mieszkaniowej;
5) geometria dachu:

a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla
glownych potaci dachowych nakaz jednakowych spadkow,

b) dla garazy ibudynkéw gospodarczych wolnostojacych spadki minimalne 20° w stosunku do
poziomu,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich.

6) w zakresie parametrow dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu ustala sig:
a) minimalna wielko$¢ dzialki - 2 500 m?,
b) front nowo wydzielanej dziatki nie mniejszy niz - 40,0 m,

c) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego wynoszacy od 70° do 110°,
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego kata.

§ 39.

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R ustala si¢:
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1) przeznaczenie - tereny rolne
2) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie funkcji rolniczej zwigzanej z uprawami rolnymi,
b) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz zabudowy zwigzanej z produkcja rolna,
a) dopuszcza si¢:
- lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej,
- drogi transportu rolnego,

- zadrzewienia i zakrzewienia $rodpolne.

§ 40.
Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:1ZL, 2ZL, 3ZL ustala si¢:
1) przeznaczenie - tereny laséw
2) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie i ochrona terenéw le$nych zgodnie z zasadami gospodarki lesnej,
b) zakazuje si¢ zabudowy i1 zagospodarowania nie zwigzanego z przeznaczeniem terenow,
c) zakazuje si¢ lokalizacji tablic iurzadzen reklamowych za wyjatkiem takich ktorych tresci
obejmuja: mapy, plany najblizszej okolicy, informacje turystyczng, informacje historyczna.
§ 41.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami:1Ws, 2Ws, 3Ws, 4Ws, SWs, 6Ws ,7Ws, 8Ws
ustala sig:

1) Przeznaczenie - wody powierzchniowe
2) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nakazuje si¢ ochron¢ wod wraz z szatg roslinng w ich otoczeniu,
b) zakazuje si¢ niszczenia a w szczegdlnosci zasypywania,
c) zakazuje si¢ zabudowy i zagospodarowania nie zwigzanego z przeznaczeniem terenu.
d) dopuszcza sig¢ :
- urzadzenia wodne i1 melioracyjne,
- pomosty, mostki,

- matlg architekture.

§ 42.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Wr, 2Wr, 3Wr, 4Wr, SWr, 6Wr,7Wr , 8Wr,
OWr, 10Wr, 11Wr, 12Wr, 13Wr, 14Wr, 15Wr, 16Wr, 17Wr, 18Wr, 19Wr , 20Wr , 21Wr , 22Wr,
23Wr, 24Wr , 25Wr, 26Wr, 27Wr ustala si¢:

1) przeznaczenie - rowy wodne i melioracyjne

2) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nakazuje si¢ ochron¢ wod wraz z szatg ro§linng w ich otoczeniu,
b) zakazuje si¢ niszczenia a w szczegdlnosci zasypywania,

¢) zakazuje si¢ zabudowy i1 zagospodarowania nie zwigzanego z przeznaczeniem terenu.
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d) dopuszcza sig¢ :
- urzadzenia wodne i melioracyjne,
- sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji,
- pomosty, mostki,

- malg architekture.

§ 43.
Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL, KDD, KPJ, KDW ustala sig¢:

1) przeznaczenie: tereny drég publicznych klasy: zbiorczej, lokalnej; dojazdowej, publiczne ciagi
pieszo -jezdne oraz niepubliczne drogi wewnetrzne.

2) dopuszcza sig:
a) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) Sciezki rowerowe,
¢) miejsca parkingowe,
d) rowy wodne i melioracyjne,
e) zielen, ogrody deszczowe,
f) szpalery drzew dla drég publicznych o szerokosci 12 m,
g) malg architekturg,

h) obiekty zwigzane zobstugg pasazerow komunikacji zbiorowej, wtym kioski i wiaty
przystankowe.

3)dla terenéw drég publicznych ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie
z rysunkiem planu oraz na podstawie ustalen szczegdétowych dla poszczegélnych terenow:

a) 1 KDZ (droga nr 2836W, ul. Gromadzka) — teren drogi zbiorczej o szerokosci zmiennej od 11,0

do 26,0m;

b) 2KDZ (droga nr 2846W, ul. Spoteczna ) — teren drogi zbiorczej o szerokosci zmiennej od 12,0 do
15,0 m;

¢) 3 KDZ (droga nr 2836W, ul. Gromadzka) — teren drogi zbiorczej o szerokosci zmiennej od 12,0
do 13,0m;

d) 1IKDL (ul. Kwitnaca ) — teren drogi lokalnej w pasie o szerokosci zmiennej od 2,0 do 3,0 m;
e) 2KDL (ul. Mokra) — teren drogi lokalnej o szerokosci zmiennej od 10,0 do 13,0m;

f) 3KDL (ul. Mokra ) — teren drogi lokalnej o szerokosci zmiennej od 10,0 do 14,0m;

g) IKDD (ul. Iwa) — teren drogi dojazdowej o szerokos$ci zmiennej od 9,0 do 11,0 m;

h) 2KDD (ul. Iwa) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 8,0 do 11,0 m;

1) 3KDD (ul. Wschodnia ) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 11,0 do 13,0 m;
1) 4KDD (ul. Kaliny) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

k) SKDD - teren drogi dojazdowej o szeroko$ci zmiennej od 7,0 do 10,0 m;

1) 6KDD (ul. Deszczowa) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

m) 7KDD - teren drogi dojazdowej o szeroko$ci zmiennej od 10,0 do 12,0 m;

n) 8KDD (ul. Wschodnia) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 8,0 do 14,0 m;
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0) 9KDD (ul. Leszczynowy Lasek) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 10,0 do 20,0
m;

p) 10KDD (ul. Imbirowa) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 6,0 do12,0 m;
q) 11KDD (projektowana) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0;

r) 12KDD (ul. Sokota, Wodnika) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 10,0 do 12,0
m;

s) 13KDD (ul. Polna) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 8,0 do 13,0 m;

t) 14KDD (ul. Czerwonych Debow) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
u) 15KDD (ul. Switezianki) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 12,0 m;

v) 16KDD (ul. Bielika) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 12,0 m;

w) 17KDD (ul. Kreta) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

x) 18KDD (ul. Cicha) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

y) 19KDD (projektowana) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

z) 20KDD (ul. Urocza) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 13,0 m;

aa) 21KDD (ul. Urocza) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 12,0 m;

bb) 22KDD (ul. projektowana ) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

cc) 23KDD (ul. Malownicza) — teren drogi dojazdowej o szerokos$ci zmiennej od 10,0 do 11,0m;
dd) 24KDD (ul. Iwa) — teren drogi dojazdowej o szeroko$ci zmiennej od 11,0 m do 18,0m;

ee) 25KDD (ul. Stowicza) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 9,0 do 10,0 m;
ff) 26KDD (ul. Zabia) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 10,0 m do 12,0m;
gg) 27KDD (ul. R6zana) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szeroko$ci 10,0 m;

hh) 28KDD (ul. Urocza) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 7,0 m;

i1) 29KDD (ul. Urocza) — teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 12,0 m;

ji) 30KDD (ul. Stowicza) — teren drogi dojazdowej o szeroko$ci zmiennej od 9,0 m do 13,0m;
kk) 31KDD (ul. Zabia) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 11,0 m do 12,0m;
11) 32KDD (ul. R6zana) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 10,0 do 11,0 m;

mm) 33KDD (ul. Wronia-Pracka) — teren drogi dojazdowej o szerokos$ci zmiennej od 7,0 m do
13,0m;

nn) 34KDD (ul. Leszczynowa) — teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 9,0 m do 12,0m;
00) 35KDD - teren drogi dojazdowej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

pp) 36KDD - teren drogi dojazdowej o szerokosci zmiennej od 9,0 do 10,0 m

qq) 1KPJ (ul. Piaskowa)- teren ciggu pieszo-jezdnego o minimalnej szerokosci 8,0 m;

4)dla terenéw drég wewnetrznych ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie
z rysunkiem planu oraz na podstawie ustalen szczegdétowych dla poszczegoélnych terenow:

a) IKDW- teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 6,0 m z placem do zawracania 13x34
m;
b) 2KDW-teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0m;

¢) 3KDW- (ul. Piaskowa) teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0m
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d) 4KDW- (ul. Forsycji) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

e) SKDW- (ul. Brzozowy Lasek)— teren drogi wewnetrznej o szerokosci zmiennej od 7,0 m do
10,0m;

f) 6KDW — teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

g) 7TKDW- (ul. Bazyliowa) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

h) SKDW- (ul. Szafranowa) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

1) 9KDW- teren drogi wewnetrznej o zmiennej szerokosci od 7,0 m do 8m;

j) 10KDW (ul. Kurkumy)-— teren drogi wewng¢trznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

k) 11IKDW—(ul. Klimatyczna) teren drogi wewnetrznej o szerokosci zmiennej od 8,0 - 9,0 m;
1) 12KDW (ul. Imbirowa)— teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8,0 m;

m) 13KDW — teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

n) 14KDW- (ul. Trzech Brzdzek) teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
0) I5KDW- (ul. Trzech Brzdzek) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
p) 16KDW- teren drogi wewngtrznej o szerokosci zmiennej od 9,0 do 10,0 m;

q) 17KDW- teren drogi wewnetrznej o szerokosci zmiennej od 9,0 do 10,0 m;

r) 18KDW—(ul. Ku Stoncu) teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

s) 1I9KDW- (ul. Ku Stoncu) teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;

t) 20KDW- teren drogi wewnetrznej o szerokosci zmiennej od 9,0 do 10,0 m;

u) 21KDW- (ul. Plenerowa) teren drogi wewng¢trznej o minimalnej szerokosci 10,0 m z placem do
zawracania 16 x19 m;

v) 22KDW- (ul. Kreta) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m z placem do
zawracania 16x17 m;

w) 23KDW- (ul. Stoneczne Zacisze) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
x) 24KDW- teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
y) 25KDW- teren drogi wewngtrznej o szerokosci zmiennej od 8,0 do 10,0 m;

z) 26KDW- teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m z placem do zawracania
16 x13 m;

aa) 27KDW- teren drogi wewngtrznej o szerokos$ci zmiennej od 8,0 do 10,0 m;
bb) 28KDW- teren drogi wewnetrznej o szerokosci zmiennej od 6,0 do 10,0 m;

cc) 29KDW- teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 6,0 m z placem do zawracania
12 x12 m;

dd) 30KDW- teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8,0 m;
ee) 31KDW- teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 9,0 m;
ff) 32KDW- teren drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 6,0 m;

gg) 33KDW- (ul. Salamandry) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 6,0 m z placem do
zawracania 15,0 x 16,0 m;

hh) 34KDW- (ul. Stodka) teren drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10,0 m;
i1) 35KDW- (ul. Ogara Polskiego) teren drogi wewnetrznej o szerokosci 10,0 m.
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DZIAL III.
Przepisy Koncowe

§ 4.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 45.

Uchwata wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

§ 46.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Piasecznie
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