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Zabezpieczenie budynkéw_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNP 02 Wygrodzenie oraz demontaz po zakohnczonych pracach tymczasowego ogro- m
0318-04.03 |dzenia
analogia
3,47+32,17+35,33+21,92+13,67+23,42+4,10 m 134,08
RAZEM 134,08
2|KNR 2-02 Wykonanie statego ogrodzenia stalowego w granicy terenu objetego opracowa-| m
1802-02 niem
analiza indy-
widualna
3,46+5,46+22,15+40,36 m 71,43
RAZEM 71,43
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
0509-02
11,06%6,93*2 <bud. 1> m?2 153,29
35,86*3,20 <bud 3> m?2 114,75
(19,80*3,75)*40% <bud. 6 - 40% pozostatej powierzchni dachu> m2 29,70
RAZEM 297,74
4/KNR 4-04 Rozbidérka pozostatej potaci dachowej wraz z konstrukcjg wiezby drewnianej m?2
0403-05
analiza indy-
widualna
11,06%6,93*2 <bud. 1> m?2 153,29
RAZEM 153,29
5|KNR 4-04 Rozbiérka murowanych kominéw oraz $cian szczytowych m3
0102-02
analiza indy-
widualna
(0,5%13,68*3,71*0,30)*2 <$ciany szczytowe> m3 15,23
0,80*0,60*4,30*4 <kominy> m3 8,26
RAZEM 23,49
6 Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewacji E-1 m
kalk. wlasna
21,78+10,51+24,33 m 56,62
RAZEM 56,62
7 Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewac;ji E-5 m
kalk. wlasna
35,26 m 35,26
RAZEM 35,26
8/KNR 2-02 Wykonanie deskowania zadaszenia zabezpieczajacego m2
0410-01
analiza indy-
widualna
poz.6+poz.7*1,00 m2 91,88
RAZEM 91,88
9|KNR 2-02 Pokrycie deskowania zadaszenia zabezpieczajgcego papa m?2
0501-01
analiza indy-
widualna
poz.6+poz.7*1,15 m2 97,17
RAZEM 97,17
10|KNR 4-04 Rozbidrka uszkodzonych zamurowan otworéow m2
0105-04
analiza indy-
widualna
1,12%1,48*3 m?2 4,97
1,15*2,40 m?2 2,76
RAZEM 7,73
11|KNR 4-04 Rozbiérka zelbetowego stropodachu budynku nr 3 m3
0305-02
analogia
35,86*3,20*0,15 m3 17,21
RAZEM 17,21
12|KNR 4-04 Rozebranie stropodachu drewnianego budynku nr 6 m?2
0406-02
analogia
(19,80*3,75)*40% <bud. 6 - 40% pozostatej powierzchni dachu> m2 29,70
RAZEM 29,70
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Zabezpieczenie budynkéw_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-04 Rozbidrka $cianek wewnetrzncyh gr 12 cm m?2
0105-04
analiza indy-
widualna
3,20*2,00%0,12*15 <bud 3> m?2 11,52
3,75*2,00*0,12*8 <bud 6> m?2 7,20
RAZEM 18,72
14|KNR 4-04 Rozbiérka muréw zewnetrzncyh m3
0102-02
analogia
(35,86+2,30)*2,00*2*0,25 <bud. 3> m3 38,16
(19,80+3,75)*2,00*2*0,25 <bud. 6> m3 23,55
Otwory okenne i drzwiowe
E-3
-0,85*1,92*0,25*15 m3 -6,12
-4,83*1,92*0,25 m3 -2,32
E-4
-0,85*1,72*0,25 m3 -0,37
-(0,85%1,92+0,63*0,82)*0,25 m3 -0,54
-0,85*1,92*0,25*7 m3 -2,86
RAZEM 49,50
15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
E-1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
E-1
1,29*2,40*2 m?2 6,19
1,98%1,49+0,89*2,10 m?2 4,82
0,93*2,32 m?2 2,16
1,27*1,67 m?2 2,12
2,76*2,20 m?2 6,07
1,00%2,50 m?2 2,50
1,49%2,21 m?2 3,29
2,28*2,15%2 m?2 9,80
0,95*2,53 m?2 2,40
E-2
0,83*1,48*2+0,90*2,14 m?2 4,38
RAZEM 43,73
17|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw m?2
0303-02
analogia
E-1
1,29*2,40*2 m?2 6,19
1,10%1,45*7 m?2 11,17
1,98%1,49+0,89*2,10 m?2 4,82
0,93*2,32 m?2 2,16
1,27*1,67 m?2 2,12
2,76*2,20 m?2 6,07
1,00%2,50 m?2 2,50
1,49%2,21 m?2 3,29
2,59*2,59 m?2 6,71
2,28*2,15*2 m?2 9,80
0,95*2,53 m?2 2,40
E-2
1,12*1,48*5 m?2 8,29
1,15*2,40 m?2 2,76
0,73*1,97 m?2 1,44
0,79*1,46 m?2 1,15
0,83*1,48*2+0,90*2,14 m?2 4,38
RAZEM 75,25
18|KNR 4-04 Wywdz gruzu i utylizacja papy m3
1101-02
analiz. ind.
poz.3*0,01+p0z.4*0,05+poz.5+poz.10*0,25+poz.11+poz.12*0,05+poz.13*0,12+| m3 106,51
poz.14
RAZEM 106,51
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Zabezpieczenie budynkéw_KI

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przed

Przed-
miar

Cena
jedn.

Wartos¢

=N

KNP 02 0318-
04.03
analogia

Wygrodzenie oraz demontaz po zakonczonych pracach tymczasowego
ogrodzenia

134,08

16,78

2 249,86

KNR 2-02
1802-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie statego ogrodzenia stalowego w granicy terenu objetego
opracowaniem

71,43

183,05

13 075,26

w

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

m?2

297,74

18,88

5621,33

KNR 4-04
0403-05
analiza indy-
widualna

Rozbidrka pozostatej potaci dachowej wraz z konstrukcjg wiezby drew-
nianej

m2

153,29

45,31

6 945,57

[$)]

KNR 4-04
0102-02
analiza indy-
widualna

Rozbiérka murowanych kominéw oraz $cian szczytowych

m3

23,49

188,76

4 433,97

kalk. wlasna

Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewacji E-1

56,62

130,30

7 377,59

kalk. wtasna

Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewacji E-5

35,26

133,28

4 699,45

KNR 2-02
0410-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie deskowania zadaszenia zabezpieczajacego

m2

91,88

42,98

3 949,00

KNR 2-02
0501-01
analiza indy-
widualna

Pokrycie deskowania zadaszenia zabezpieczajgcego papa

m?2

97,17

27,58

2679,95

10

KNR 4-04
0105-04
analiza indy-
widualna

Rozbidrka uszkodzonych zamurowan otworéw

m2

7,73

30,37

234,76

11

KNR 4-04
0305-02
analogia

Rozbiérka zelbetowego stropodachu budynku nr 3

m3

17,21

477,17

8 212,10

12

KNR 4-04
0406-02
analogia

Rozebranie stropodachu drewnianego budynku nr 6

m?2

29,70

6,34

188,30

13

KNR 4-04
0105-04
analiza indy-
widualna

Rozbidrka $cianek wewnetrzncyh gr 12 cm

m?2

18,72

30,37

568,53

14

KNR 4-04
0102-02
analogia

Rozbidérka muréw zewnetrzncyh

m3

49,50

140,56

6 957,72

15

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt.

7,00

52,59

368,13

16

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

m2

43,73

23,59

1 031,59

17

KNR 4-01
0303-02
analogia

Zamurowanie otworéow

m2

75,25

179,72

13 523,93

18

KNR 4-04
1101-02
analiz. ind.

Wywoz gruzu i utylizacja papy

m3

106,51

90,81

9672,17
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1|KNP 02 0318-|Wygrodzenie oraz demontaz po zakonczonych | m
04.03 pracach tymczasowego ogrodzenia
analogia przedmiar = 134,08 m
~R -
1* robocizna r-g 49,61 9,09 1218,79
0,37 r-g/m * 24,57 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 249,86 16,78 2 249,86
Cena jednostkowa: 16,78 16,78 0,00 0,00
2|KNR 2-02 Wykonanie statego ogrodzenia stalowego w m
1802-02 granicy terenu objetego opracowaniem
analiza indy- |przedmiar =71,43 m
widualna
~R -
1* robocizna r-g 106,98 36,80 2 628,62
1,4977 r-g/m * 24,57 zl/r-g
M-
2 stupki z rur stalowych $r. 60x3mm kg 355,01 67,24 4 802,95
4,97 kg/m * 13,53 zt/kg
3* siatka stalowa pleciona z drutu ocynkowanego | m 78,57 13,60 971,45
60x60mm/2,8mm
1,1 m/m * 12,36 z{/m
4* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6,43 24,63 1759,32
0,09 m3/m * 273,64 zt/m3
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 10,67 3,04 217,15
0,1494 dm3/m * 20,34 zi/dm3
6* Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, df. 350mm kg 6,03 3,13 223,58
0,0844 kg/m * 37,10 zi/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,50 1,67 119,29
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0,17 0,16 11,43
0,0024 m-g/m * 68,00 zt/m-g
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,04 0,83 59,29
0,1266 m-g/m * 6,58 zl/m-g
Razem z narzutami: 13 075,26 183,05 4851,47| 8093,74 130,05
Cena jednostkowa: 183,05 67,90 113,31 1,82
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- | m2
0509-02 skowaniu na zaktad
przedmiar = 297,74 m2
~R -
1* robocizna r-g 14,89 1,23 366,22
0,05 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
~S -
2 Podnosnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 14,89 9,00 2 679,66
0,05 m-g/m2 * 180,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 5621,33 18,88 675,87 4 945,46
Cena jednostkowa: 18,88 2,27 0,00 16,61
4/KNR 4-04 Rozbidrka pozostatej potaci dachowej wraz z m2
0403-05 konstrukcja wiezby drewnianej
analiza indy- |przedmiar = 153,29 m2
widualna
~R -
1* robocizna r-g 18,39 2,95 452,21
0,12 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
~S -
2 Podnosnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 18,39 21,60 3 311,06
0,12 m-g/m2 * 180,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 945,57 45,31 834,09 6 111,48
Cena jednostkowa: 45,31 5,44 0,00 39,86
5|/KNR 4-04 Rozbiérka murowanych kominéw oraz $cian m3
0102-02 szczytowych
analiza indy- |przedmiar = 23,49 m3
widualna
~R -
1* robocizna r-g 11,75 12,29 288,69
0,5 r-g/m3 * 24,57 zl/r-g
~S -
-6-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Podnosnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 11,75 90,00 2 114,10
0,5 m-g/m3 * 180,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 433,97 188,76 532,75 3901,22
Cena jednostkowa: 188,76 22,68 0,00 166,08
6 Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewacji E- | m

kalk. wtasna |1
przedmiar = 56,62 m

R -
1* robocizna r-g 113,24 49,14 2 782,31
2 r-g/m * 24,57 zi/r-g
M -
2* Bale iglaste 10x10 dt.315 cm m3 0,98 17,29 978,96
((0,1*0,1*3,15)/2)*1,1=0,017325 m3/m * 998,09
zt/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,25 3,85 217,99
0,025*0,12*1,36*1,1=0,004488 m3/m * 858,35
zt/m3
4* kotwa stalowa szt 498,26 17,60 996,51
8*1,1=8,8 szt/m * 2,00 zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 1,50 0,58 32,84
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,14 0,16 9,06
0,0024 m-g/m * 68,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 7 377,59 130,30 5 134,30 2 226,30 16,99
Cena jednostkowa: 130,30 90,68 39,32 0,30
7 Wykonanie konstrukcji zadaszenia elewacji E- | m

kalk. wtasna |5
przedmiar = 35,26 m

~R -
1* robocizna r-g 70,52 49,14 1732,68
2 r-g/m * 24,57 zt/r-g

M --
2 Bale iglaste 10x10 dt.250 cm m3 0,48 13,72 483,77
((0,1%0,1*2,50)/2)*1,1=0,01375 m3/m * 998,09
zt/m3

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL1l m3 0,32 7,70 271,50
(0,025%0,12*1,36)*2*1,1=0,008976 m3/m *
858,35 zi/m3

4 kotwa stalowa szt 310,29 17,60 620,58
8%1,1=8,8 szt/m * 2,00 zl/szt
5* wieszak do belek drewnianych szt 17,63 2,65 93,44
0,5 szt/m * 5,30 zi/szt
6 materiaty pomocnicze % 1,50 0,63 22,21
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,08 0,16 5,64
0,0024 m-g/m * 68,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 699,45 133,28 3197,37 1491,50 10,58
Cena jednostkowa: 133,28 90,68 42,30 0,30
8|KNR 2-02 Wykonanie deskowania zadaszenia zabezpie- | m2
0410-01 czajacego
analiza indy- |przedmiar = 91,88 m2
widualna
~R -
1* robocizna r-g 28,48 7,62 700,13
0,31 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 2,57 24,03 2 207,88
0,028 m3/m2 * 858,35 zt/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,35 0,59 54,21
0,08 kg/m2 * 7,39 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,50 0,37 34,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,92 0,09 8,27
nym 0,5t

0,01 m-g/m2 * 9,49 zt/m-g

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41027




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* $rodek transportowy m-g 2,76 2,04 187,44
0,03 m-g/m2 * 68,00 zl/m-g
Razem z narzutami: 3 949,00 42,98 1292,02| 2296,09 360,89
Cena jednostkowa: 42,98 14,07 24,99 3,93
9|KNR 2-02 Pokrycie deskowania zadaszenia zabezpiecza-| m2
0501-01 jacego papa
analiza indy- |przedmiar = 97,17 m2
widualna
~R -
1* robocizna r-g 11,30 2,86 277,91
0,1163 r-g/m2 * 24,57 zt/r-g
M-
2* papa mocowana mechanicznie np. Glasbit m2 113,69 20,94 2 034,74
G200 S40
1,17 m2/m2 * 17,90 zt/m2
3* Gwozdzie budowlane papowe gote kg 4,86 0,43 41,78
0,05 kg/m2 * 8,60 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,50 0,32 31,09
1,5 %(od M)
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,47 0,33 32,07
0,0048 m-g/m2 * 68,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 679,95 27,58 513,06 2107,61 59,28
Cena jednostkowa: 27,58 5,28 21,69 0,61
10|KNR 4-04 Rozbidrka uszkodzonych zamurowan otworéw | m2
0105-04 przedmiar = 7,73 m2
analiza indy-
widualna
R -
1* robocizna r-g 5,18 16,46 127,24
0,67 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
Razem z narzutami: 234,76 30,37 234,76
Cena jednostkowa: 30,37 30,37 0,00 0,00
11/KNR 4-04 Rozbidrka zelbetowego stropodachu budynku | m3
0305-02 nr3
analogia przedmiar = 17,21 m3
~R -
1* robocizna r-g 174,85 249,63 4 296,13
10,16 r-g/m3 * 24,57 zl/r-g
M-
2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,15 8,98 154,55
0,009 m3/m3 * 998,09 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0,15 7,44 128,04
0,009 m3/m3 * 826,59 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,50 0,08 1,38
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 8212,10 477,17 7 928,13 283,97
Cena jednostkowa: 477,17 460,67 16,50 0,00
12|KNR 4-04 Rozebranie stropodachu drewnianego budynku| m2
0406-02 nr 6
analogia przedmiar = 29,70 m2
R -
1* robocizna r-g 4,16 3,44 102,17
0,14 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
Razem z narzutami: 188,30 6,34 188,30
Cena jednostkowa: 6,34 6,34 0,00 0,00
13|KNR 4-04 Rozbidrka $cianek wewnetrzncyh gr 12 cm m2
0105-04 przedmiar = 18,72 m2
analiza indy-
widualna
R -
1* robocizna r-g 12,54 16,46 308,13
0,67 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
Razem z narzutami: 568,53 30,37 568,53
Cena jednostkowa: 30,37 30,37 0,00 0,00
14|KNR 4-04 Rozbidrka muréw zewnetrzncyh m3
0102-02 przedmiar = 49,50 m3
analogia
-8-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~“R--
1* robocizna r-g 153,45 76,17 3770,42
3,1 r-g/m3 * 24,57 zlir-g
Razem z narzutami: 6 957,72 140,56 6 957,72
Cena jednostkowa: 140,56 140,56 0,00 0,00
15/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
analogia przedmiar = 7,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,12 28,50 199,50
1,16 r-g/szt. * 24,57 zt/r-g
Razem z narzutami: 368,13 52,59 368,13
Cena jednostkowa: 52,59 52,59 0,00 0,00
16|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m2
0354-05 wierzchni ponad 2 m2
analogia przedmiar = 43,73 m2
~“R--
1* robocizna r-g 22,74 12,78 558,87
0,52 r-g/m2 * 24,57 zi/ir-g
Razem z narzutami: 1 031,59 23,59 1 031,59
Cena jednostkowa: 23,59 23,59 0,00 0,00
17 |KNR 4-01 Zamurowanie otworéw m2
0303-02 przedmiar = 75,25 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 194,90 63,64 4 788,91
2,59 r-g/m2 * 24,57 zi/r-g
M -
2* cegta budowlana petna szt.| 3 657,15 51,03 3 840,01
48,6 szt./m2 * 1,05 zt/szt.
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,48 2,97 223,49
0,00638 t/m2 * 465,16 zi/t
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0,27 1,80 135,45
0,00356 t/m2 * 505,99 zi/t
5* Piasek naturalny kopany m3 2,41 0,47 35,37
0,032 m3/m2 * 14,76 zt/m3
6* Woda z rurociggow m3 1,13 0,07 5,27
0,015 m3/m2 * 4,60 zt/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,50 0,85 63,96
1,5 %(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,76 0,29 21,82
0,05 m-g/m2 * 5,72 zt/m-g
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 19,57 2,47 185,87
nym 0,5t
0,26 m-g/m2 * 9,49 zl/m-g
Razem z narzutami: 13 523,93 179,72 8 837,35| 4 303,55 383,03
Cena jednostkowa: 179,72 117,44 57,19 5,09
18|KNR 4-04 Wywoz gruzu i utylizacja papy m3
1101-02 przedmiar = 106,51 m3
analiz. ind.
R -
1* robocizna r-g 134,20 30,96 3 297,55
1,26 r-g/m3 * 24,57 zZl/r-g
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 26,63 18,25 1 943,81
0,25 m-g/m3 * 72,98 z{/m-g
Razem z narzutami: 9672,17 90,81 6 085,59 3 586,58
Cena jednostkowa: 90,81 57,13 0,00 33,67
-9-
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Zabezpieczenie budynkéw_KI PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 59 268,76 27 896,48 20 802,76 10 569,52
Koszty posrednie [Kp] 66,1% od (R+S) 25 426,73 18 439,32 6 987,41
RAZEM 84 695,49 46 335,80 20 802,76 17 556,93
Zysk [Z] 11,1% od (R+S+Kp(R+S)) 7 093,72 5 145,09 1948,63
RAZEM 91 789,21 51 480,89 20 802,76 19 505,56
OGOLEM 91 789,21

Stownie: dziewiecdziesigt jeden tysiecy siedemset osiemdziesigt dziewie¢ i 21/100 z
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Zabezpieczenie budynkéw_KI

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1135,30 24,57 27 896,48
RAZEM 27 896,48

Stownie: dwadziescia siedem tysiecy osiemset dziewigédziesigt sze$¢ i 48/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale iglaste 10x10 dt.250 cm m3 0,48 998,09 483,77
2.|Bale iglaste 10x10 d.315 cm m3 0,98 998,09 978,96
3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II m3 0,15 998,09 154,55
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6,43 273,64 1759,32
5.|cegta budowlana petna szt. 3 657,15 1,05 3 840,01
6.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,48 465,16 223,49
7.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 3,14 858,35 2 697,37
8.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kKLI11 m3 0,15 826,59 128,04
9.|Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm kg 6,03 37,10 223,58
10.|farba olejna nawierzchniowa dm3 10,67 20,34 217,15
11.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 7,35 7,39 54,21
12.|Gwozdzie budowlane papowe gote kg 4,86 8,60 41,78
13.|kotwa stalowa szt 808,54 2,00 1617,09
14.|papa mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40 m2 113,69 17,90 2 034,74
15.|Piasek naturalny kopany m3 2,41 14,76 35,37
16.|siatka stalowa pleciona z drutu ocynkowanego 60x60mm/2,8mm m 78,57 12,36 971,45
17.|stupki z rur stalowych $r. 60x3mm kg 355,01 13,53 4 802,95
18.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,27 505,99 135,45
19.|wieszak do belek drewnianych szt 17,63 5,30 93,44
20./|Woda z rurociggéw m3 1,13 4,60 5,27
21.|materiaty pomocnicze zt 304,77
RAZEM 20 802,76

Stownie: dwadziescia tysigcy osiemset dwa i 76/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,76 5,72 21,82
2.|Podnos$nik sam.hydr.do 27m (2) m-g 45,03 180,00 8 104,82
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 26,63 72,98 1943,81
4.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,04 6,58 59,29
5.|$rodek transportowy m-g 3,61 68,00 245,64
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 20,48 9,49 194,14
RAZEM 10 569,52

Stownie: dziesiec tysiecy pieéset szesc¢dziesigt dziewie¢ i 52/100 zt

Norma
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