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Jednostka  

projektowania 

 

URBAN MEDIA Ewa Urban 
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22,; 00-676 Warszawa  

NIP: 521-328-91-16   Regon: 1408091961 

tel./fax:  /22/ 403 03 07;  e-mail:  rem.lukasiewicz@gmail.com 

Inwestor: 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 

ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno 

Faza 

opracowania: 
P R O J E K T  B U D O W L A N Y  

Nazwa elementu 

opracowania: 

P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U  

( O P R A W I O N Y  Ł Ą C Z N I E  Z  P R O J E K T E M  
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Kat. obiektu 

budowlanego::  
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KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO I OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDOWĄ 

 I PRZEBUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 

Adres i położenie 

obiektu bud.: 

ulica Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie, Miasto i Gmina Piaseczno, 

Jedn.  ewiden.: 141804_5 Piaseczno – obszar wiejski; 

Obręb: 0020 - JULIANÓW; Działki nr: 34/2, 15/62, 19/3, 19/4, 15/83, 15/84, 312, 13/19, 13/85, 

15/18, 15/35,  15/73, 260, 24/32, 24/12, 24/36, 24/19 

(szczegółowy wykaz działek objętych zakresem inwestycji zamieszczono na zał. do strony tytułowej) 

Funkcja  Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant: 
mgr inż.   

Marcin Łukasiewicz 
drogowa LOD/1092/POOD/09  

Sprawdzający: 
mgr inż.   

Rafał Urban 
drogowa LUB/0184/PWOD/06  

Projektant: 
mgr inż.   

Mariusz Borzym 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

MAZ/0056/POOS/12  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Robert Molak 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

MAZ/0240/POOS/11  

Projektant: 
mgr inż.   

Tomasz Leonarcik 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
LOD/2996/PBE/16  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Michał Olszewski 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
MAZ/0420/POOE/05  

Projektant: 
inż.   

Wojciech Gręda 

instalacyjna w telekomunikacji  

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i 

urządzeń liniowych 

1786/99/U  

Data  

opracowania: 
Grudzień 2020 r. 

Egzemplarz: 

1 2 3 4 
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ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PZT 

 

 

Usytuowanie projektowanego obiektu:      

Jedn.  ewiden.: 141804_5 Piaseczno – obszar wiejski; 

 Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące obecny pas 

drogowy: 

 Obręb: 0020 – Julianów;  

 dz. nr: 15/83, 15/73, 15/84, 15/35, 15/18, 13/19, 260, 24/32. 

 Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte 

projektami podziału (w nawiasie podano numery działek po podziale, numer pogrubiony z 

podkreśleniem oznacza działkę do przejęcia na rzecz Gminy Piaseczno): 

 Obręb: 0020 – Julianów;  

 dz. nr: 19/4 (19/5, 19/6, 19/7), 312 (312/1, 312/2), 24/12 (24/75, 24/76), 

24/36 (24/72, 24/73, 24/74); 24/19 (24/69, 24/70, 24/71). 

 Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu, niewchodzących w skład proj. pasa 

drogowego, przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych: 

 Obręb: 0020 – Julianów;  

 dz. nr: 34/2, 15/62, 19/3 

 Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu, niewchodzących w skład proj. pasa 

drogowego, przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu: 

 Obręb: 0020 – Julianów; 

 dz. nr: 13/85 
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A. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

[1]. Umowa nr IDR.12.2020 z dn. 05.03.2020 r. zawarta w Piasecznie, pomiędzy Gminą 

Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, a firmą URBAN MEDIA Ewa Urban, Al. 

Niepodległości 13/73, 2-653 Warszawa, 

[2]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych terenu inwestycji, 

[3]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne, 

[4]. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, 

[5]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., póz, 430); 

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115);  

[7]. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

[8]. Ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

[9]. Rozporządzenie ministra rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

[10]. Badania geotechniczne terenu inwestycji 

[11]. Wytyczne „Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego 

[12]. Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

[13]. Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Obszar inwestycji położony jest w Julianowie, w gminie Piaseczno, powiecie piaseczyńskim, 

województwie mazowieckim. Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 34/2, 15/62, 19/3, 19/4, 15/83, 15/84, 312, 13/19, 13/85, 15/18, 15/35, 15/73, 260, 

24/32, 24/12, 24/36, 24/19 z obrębu  0020 - Julianów  

 

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji 
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3. AUTOR OPRACOWANIA 

 

URBAN MEDIA 

Ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa 

NIP: 521-328-91-16   Regon: 1408091961 

4. INWESTOR 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 

ul. Kościuszki 5;  05-500 Piaseczno 
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Warszawa, Grudzień 2020 r. 

Nazwa zamierzenia  

budowlanego: Budowa i rozbudowa dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i 

Nadziei w Julianowie, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i 

oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych 

Faza opracowania Projekt budowlany 

Element projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Oświadczenie Projektantów i Projektantów Sprawdzających  

 Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu, jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

Specjalność drogowa 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 

upr. nr: LOD/1092/POOD/09 

 

 

 

mgr inż. Rafał Urban 

upr. nr: LUB/0184/PWOD/06 

 

 

 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod. i kan. 

mgr inż. Mariusz Borzym 

upr. nr: MAZ/0056/POOS/12 

 

mgr inż. Robert Molak 

upr. nr: MAZ/0240/POOS/11 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 

upr. nr: LOD/2996/PBE/16 

 

mgr inż. Michał Olszewski 

upr. nr: MAZ/0420/POOE/05 
 

Specjalność instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

inż.  Wojciech Gręda 

upr. nr: 1786/99/U 

 

- nie wymagany –  
zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane 

projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji nie 

wymagają zapewnienia sprawdzenia pod względem zgodności 

z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 

Nr LOD/1092/POOD/09 

mgr inż. Rafał Urban 
Uprawnienia bud. do projektowania 

i kierowania robotami bud. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

Nr LUB/0184/PWOD/06 

inż. Wojciech Gręda 
Upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud.  

w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z inf. towarzyszącą w 
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowy   

Nr 1786/99/U 

mgr inż. Michał Olszewski 
Uprawnienia do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr MAZ/0420/POOE/05 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 
Uprawnienia  do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

 elektrycznych i elektroenergetycznych  

Nr LOD/2996/PBE/16 

mgr inż. Mariusz Borzym 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0056/POOS/12 

mgr inż. Robert Molak 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0240/POOS/11 



Budowa ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie 

              

  

10  Projekt zagospodarowania terenu 

 



Budowa ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie 

               

 

Projekt zagospodarowania terenu  11 

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

 

 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 

Nr LOD/1092/POOD/09 
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mgr inż. Rafał Urban 
Uprawnienia bud. do projektowania 

i kierowania robotami bud. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

Nr LUB/0184/PWOD/06 
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mgr inż. Mariusz Borzym 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0056/POOS/12 
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mgr inż. Robert Molak 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0240/POOS/11 
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mgr inż. Tomasz Leonarcik 
Uprawnienia  do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie  sieci, instalacji urządzeń: 

 elektrycznych i elektroenergetycznych  

Nr LOD/2996/PBE/16 
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mgr inż. Michał Olszewski 

Uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr MAZ/0420/POOE/05 
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inż. Wojciech Gręda 

Upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud.  
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z inf. towarzyszącą w 
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowy   

Nr 1786/99/U 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

5. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowa i rozbudowa dróg 2KDD, 3 KDD – ul. Lidii Wysockiej oraz 

2KDL – ul. Sybiraków/ul. Nadziei w Julianowie. Budowę i rozbudowę ww. dróg opracowano 

na odcinkach: 

 ul. Lidii Wysockiej: od skrzyżowania z ul. Julianowską do rejonu terenów bocznicy 

kolejowej na wysokości działki 15/85; 

 ul. Sybiraków: od granicy jej utwardzonej nawierzchni (granica dz. ew. nr 13/19) do 

skrzyżowania z ul. Lidii Wysockiej 

 ul. Nadziei: od skrzyżowania z ul. Lidii Wysockiej do rejonu terenów bocznicy kolejowej 

na wysokości działki 24/51 

 W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano również budowę odwodnienia i 

oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej. Część projektowanych sieci wod-kan i odwodnienia ulicznego na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Julianowską do wysokości działki 291 została uwzględniona we 

wcześniejszym etapie inwestycji, w ramach odrębnej dokumentacji projektowej realizowanej w 

trybie zgłoszenia robót budowlanych.  

6. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OBIEKTY 

PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 

Obszar na którym projektuje się przedmiotową budowę i rozbudowę dróg, stanowią tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, niskiej intensywności i usług nieuciążliwych oraz 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Obszary w liniach rozgraniczających dróg, bezpośrednio w których zlokalizowano 

projektowane ulice, są to obecnie pasy terenu posiadające głównie nawierzchnię gruntową, 

których środkowa część użytkowana jest na cele komunikacyjne. Wyjątek stanowi odcinek ul. 

Nadziei w rejonie nowo powstałych osiedli mieszkaniowych - wielorodzinnych, posiadający 

nawierzchnię utwardzoną wykonaną z płyt betonowych typu MON, po której po obu stronach 

wykonano odcinkami chodniki. 

 Pozostałą cześć terenów inwestycji, stanowią obszary zielone, niezorganizowane i 

nieprzekształcone, na których nie jest możliwa komunikacja kołowa, a ruch pieszy znacznie 

utrudniony. Są one zarośnięte różnymi dziko rosnącymi trawami i silnie nieuporządkowane. 
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 W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewidziano do rozbiórki 

wszystkie istniejące obecnie w pasie drogowym utwardzone nawierzchnie komunikacyjne tj. 

chodniki, zjazdy, jezdnie, wraz z ograniczającymi je krawężnikami oraz obrzeżami.  

 Do rozbiórki przewidziano również fragmenty ogrodzeń na działce ew. nr 19/4 

zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Lidii Wysockiej z ul. Julianowską oraz z ul. Nadziei, w 

związku z podziałem działki i wykupem jej części pod projektowany pas drogowy.   

 

Fot. 1 – ul. Lidii Wysockiej w kierunku ul. Julianowskiej 

 
Fot. 2 – ul. Sybiraków w kierunku ul. Lidii Wysockiej (od południa) 
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Fot. 3 – ul. Lidii Wysockiej w kierunku ul. Sybiraków (od strony wschodniej) 

 

 

Fot. 4 – ul. Sybiraków w kierunku ul. Lidii Wysockiej (od północy) 
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zaprojektowano budowę oraz rozbudowę dróg: ul. Lidii Wysockiej oraz fragmentu ul. 

Sybiraków i Nadziei na odcinkach wskazanych w pkt. 5 niniejszego opisu. Projektowane ulice 

wyposażono w jezdnię o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej oraz chodniki z kostki 

betonowej. Wyjątek stanowi ul. Lidii Wysockiej od skrzyżowania z ul. Sybiraków w kierunku 

wschodnim (do torów kolejowych), zaprojektowana w nawiązaniu do stylu tzw. woonerfu 

(miejski podwórzec). Na tym odcinku przewidziano budowę jedynie jezdni asfaltowej z 

dopuszczeniem ruchu pieszych, oznakowanej jako „strefa zamieszkania”, w której piesi będą 

mieli pierwszeństwo przed pojazdami.  

 W ul. Lidii Wysockiej oraz Nadzie przewidziano zatoki parkingowe dla samochodów 

osobowych, o nawierzchni z kostki betonowej, wraz ze stanowiskami dla osób 

niepełnosprawnych. Obie ulice, z uwagi na ich zakończenie bez dalszego przejazdu,  

zakończono również zatokami do zawracania. 

 Wzdłuż ulic zaprojektowano przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów 

indywidualnych i publicznych zapewniających dostęp do posesji prywatnych i dróg 

wewnętrznych. 

 W obszarze projektowanych ulic przewidziano elementu uspokojenia ruchu, takie jak: 

wyniesione wloty i skrzyżowania, wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Ich 

nawierzchnię zaprojektowano z kotki betonowej. 

7.1 URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PROJ. OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

Urządzenia budowlane związane z projektowanymi obiektami budowlanymi, przewidziane do 

wykonania w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego to: 

 oświetlenie uliczne: słupy i lampy oświetleniowe zasilane z miejskiej sieci energetycznej, 

 kanał technologiczny, 

 kanalizacja deszczowa której odbiornikiem będą projektowane komory drenażowe 

zlokalizowane pod jezdnią, 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna. 

7.2 SPOSÓB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Projektowane drogi oraz urządzenia jej towarzyszące nie będą generowały ścieków 

wymagających odprowadzenia i oczyszczenia. Natomiast w związku z koniecznością 
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umożliwienia po zakończonych robotach budowlanych, dostępu do miejskiej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej z działek przylegających do terenu inwestycji, w ramach 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano budowę i przebudowę kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej w projektowanym pasie drogowym.  

 W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg, 

przewidziano budowę sytemu ich odwodnienia, opartego na powierzchniowym 

odprowadzeniu wód z terenu pasa drogowego do wpustów deszczowych, z włączeniem do 

kanalizacji której odbiornikiem będą projektowane komory drenażowe zlokalizowane pod 

jezdnią.  

 Dla właściwego działania zaprojektowanych systemów kanalizacyjnych, na końcu ul. 

Lidii Wysockiej zaprojektowano dwie pompownie: jedną dla kanalizacji deszczowej, a drugą 

dla kanalizacji sanitarnej. 

7.3 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Układ komunikacyjny obszaru na którym projektuje się przedmiotowe zamierzenie budowlane, 

po skończonych robotach budowlanych będą stanowiły projektowane ulice, włączone do 

istniejącej sieci dróg publicznych na terenie Julianowa na skrzyżowaniu z ul. Julianowską, oraz 

znajdującym się poza zakresem opracowania – skrzyżowaniem z ul. Kombatantów.  

7.4 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 

 Oświetlenie drogowe: 

Zaprojektowano słupy aluminiowe anodowane, bez szwów, o wysokości 6, 8 i 10 m, o średnicy 

u dołu Ø146mm i Ø178mm, wkopywane. Słupy wyposażono w oprawy drogowe, 

oświetleniowe typu LED, instalowane na wysięgnikach jedno i dwuramiennych o długości 

ramion 1m, 1.5m oraz 2m. 

 Zaprojektowano zasilenie oświetlenia z istniejącej sieci oświetleniowej ul. Julianowskiej. 

poprzez doprowadzenie do projektowanych słupów kabla YAKXS 4x35mm2. Zasilanie opraw 

zostanie wykonane przewodem YLY 3x2.5mm2. 

 Zasilanie pompowni ścieków 

Zasilanie zostanie zrealizowane kablem typu YKY 4x6mm2, który należy wyprowadzić z 

projektowanego złącza kablowo-pomiarowego według opracowania PGE Dystrybucja 

S.A.(zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia) i wprowadzić do szafki sterowniczej 

pompowni. 
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 Kanał technologiczny 

Kanał technologiczny zaprojektowano jako KTu1 -  moduł złożony z jednej rury RO 125/108mm 

(średnica zewn. / średnica wew.), dwóch rur RS 40/3,7 mm i dwóch prefabrykowanych wiązek 

mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm. 

 Na załamaniach trasy przewidziano budowę studni typu SK-2. Dla każdej studni 

zastosowano ramy i pokrywy typu ciężkiego z zamkiem ryglowo-zasuwnym. 

 Kanalizacja deszczowa (odwodnienie) 

Zaprojektowano system odwodnienia w którego skład wchodzą uliczne wpusty deszczowe 

DN500mm, włączone do kanału deszczowego z rur litych PVC DN200mm - DN315mm, SN8 

kN/m2, na którym przewidziano studnie rewizyjne DN1200mm - DN1500mm i osadnikowe 

DN1200mm, z betonowych elementów prefabrykowanych. Na końcu ul. Lidii Wysockiej 

zaprojektowano pompownię wód deszczowych z kręgów betonowych DN2000mm, o wydatku 

Q=34 l/s. Przewody tłoczne z pompowni zaprojektowano z rur PE100 SDR11 Dz160mm. 

 Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będą projektowane komory drenażowe 

składające się z elementów o wymiarach 1,96m x 1,14m x 2,29m i 1,3m x 0,79m x 2,17m, 

zlokalizowane w ul. Lidii Wysockiej za skrzyżowaniem z ul. Sybiraków oraz w ul. Sybiraków i 

ul. Nadziei. Przed komorami drenażowymi zaprojektowano studnie osadnikowe DN1200mm z 

zasyfonowanym odpływem, celem zabezpieczenia komór przed zanieczyszczeniem. 

 Do kanału deszczowego zaprojektowano włączenie z odwodnienia sieci wodociągowej 

w postaci studni rewizyjnej betonowej DN1200mm 

 Kanalizacja sanitarna 

Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej w postaci kanału z rur PVC DN200mm, SN8 

kN/m2 wraz z przyłączami sanitarnymi do działek z rur PVC DN160mm, SN8 kN/m2. Na 

kanale  przewidziano montaż studni rewizyjnych, betonowych, DN1200mm. Na końcu ul. Lidii 

Wysockiej przewidziano wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych DN1200mm, o 

wydatku Q=10 l/s , wraz z rurociągiem tłocznym rur PE100 SDR11 Dz110mm. 

 Sieć wodociągowa 

W ul. Lidii Wysockiej zaprojektowano budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR11 

Dz225mm, natomiast w ul. Sybiraków i Nadziei budowę i przebudowę odcinków wodociągu z 

z rur PE 100 SDR11 Dz160mm (istniejące odcinki sieci DN110mm przewidziano do 

przebudowy na średnicę DN160mm) Odejścia boczne do działek dróg wewnętrznych 

przewidziano z rur PE 100 SDR11 Dz110mm, natomiast do działek prywatnych 
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indywidualnych - z rur PE 100 SDR11Dz40mm i 50mm.  

 Na projektowanych odcinkach wodociągu zaprojektowano wykonanie: zasuw 

kołnierzowych z żeliwa na ciśnienie PN16 (DN200, DN150, DN100, DN80) z miękkim 

uszczelnieniem, zasuw do przyłączy domowych Dn40mm, obudów teleskopowych do zasuw, 

skrzynek ulicznych teleskopowych do zasuw oraz hydrantów DN80. 

7.5 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 

Przedmiotowe drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania terenu, 

lokalizując je możliwie w środkowej części pasa drogowego. Drzewa kolidujące z 

projektowanym zagospodarowaniem i infrastrukturą przeznaczono do wycinki lub 

przesadzenia. Przewidziano wycinkę 8 drzew oraz około 50m2 krzewów.   

 Pozostałą przestrzeń pasa drogowego, na której nie zostały zaprojektowane obiekty 

budowlane, przewidziano pod wykonanie terenów zielonych: nasadzenia drzew i krzewów 

wzdłuż projektowanych ulic oraz trawników w postaci łąki kwietnej. 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W tabeli poniżej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczególnych elementów 

przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie poszczególnych 

elementów zabudowy 

Typ konstrukcji Jedn. Powierzchnia 

 / Długość 

1. Jezdnia  asfaltowa m2 4063 

2. Skrzyżowania i wloty wyniesione kostka betonowa m2 388 

3. Progi zwalniające kostka betonowa m2 113 

4. 
Stanowiska postojowe dla sam. 

osobowych uczestników ruchu 
kostka betonowa m2 315 

5. 
Stanowiska postojowe dla sam. 

osobowych os. niepełnosprawnych 

kostka betonowa 

(malowana w kolorze 

niebieskim) 

m2 54 

6. Zjazdy indywidualne i publiczne kostka betonowa m2 360 

7. Chodniki i opaski kostka betonowa m2 1681 

8. Pobocze kruszywa m2 21 
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9. Krawężniki betonowe mb 1806 

10. Obrzeża chodnikowe betonowe mb 1054 

11. Oporniki  betonowe mb 270 

Σ (suma) = 10 125 

Obszary biologicznie czynne 

12. 

Zieleń urządzona  

(łąki kwietne oraz przestrzenie pod 

nasadzenia drzew i krzewów) 

naw. gruntowa m2 2375 

13. Obsypka w miejscu zieleńców) kruszywo m2 82 

14 

Niwelacja terenu w granicach pasa 

drogowego (dostosowanie 

wysokościowe) 

naw. gruntowa m2 102 

Σ (suma) = 2560 

 

Powierzchnia biologicznie czynna, liczona dla obszaru zamierzenia budowlanego w którym 

projektuje się zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu, wynosi  ~20% 

9. DODATKOWE INFORMACJE I DANE 

9.1 INWESTYCJA W ŚWIETLE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Julianów Północny - zatwierdzonego Uchwałą Nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010 r. (Dz. 

Urz. Woj.  Maz. dnia 02.09.2010 r. Nr 158 poz. 3932), zmienionym w części Uchwałą Nr 

1482/XLVIII/2014 z dn. 2 lipca 2014 r.  

 Projektowane w ramach niniejszego opracowania drogi – ul. Lidii Wysockiej, ul. 

Sybiraków i ul. Nadziei, wpisują się w zapisy i wymagania określone w niniejszym 

miejscowym planie zagospodarowania. Zasadniczy układ projektowanych dróg w 

przeważającym przebiegu wpisuje się w linie rozgraniczające wskazane na planach 

zagospodarowania. Pozostałe działki wskazane w dokumentacji stanowią tereny prywatne 

przyległe do wskazanych pasów drogowych, niezbędne do podzielenia i włączenia w linie 

rozgraniczające projektowanych dróg, lub stanowią drogi innych kategorii które zostaną 

przebudowane w niewielkim zakresie w celu realizacji inwestycji. 
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 Obie projektowane ulice spełniają postawione przez MPZP wymagania dotyczące 

minimalnej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających. Projektowane sieci i 

instalacje podziemne są zgodne z przedstawionymi w planie zapisami. 

9.2 DANE NA TEMAT WYSTĘPUJĄCYCH FORM OCHRONY, WPŁYWU EKSPLOATACJI 

GÓRNICZEJ, PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

Na terenie stanowiącym obszar przedmiotowej inwestycji nie znajdują się zabytki ujęte w 

rejestrze zabytków bądź figurujące w ewidencji zabytków. Ponadto nie występują 

zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Przedmiotowy teren nie podlega również 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 W obszarze inwestycji istnieje obowiązek zachowania walorów środowiska 

przyrodniczego oraz ochrony istniejącej szaty roślinnej cennej pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym, przede wszystkich zachowania istniejącej zieleni wysokiej, w tym 

pojedynczych drzew oraz zadrzewień przydrożnych. Na terenie ulic dopuszcza się wycinkę 

drzew wyłącznie w przypadkach szczególnych, związanych z pielęgnacją drzewostanu, a w 

innych wypadkach wymagane jest odtworzenie zniszczonego drzewostanu. 

 W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w razie ujawnienia podczas robót 

ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadającego cechy zabytku, wymagane jest 

niezwłoczne powiadomienie właściwego organu Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczenie 

odkrytego przedmiotu i wstrzymanie wszelkich robót do czasu wydania przez ten organ 

odpowiednich zarządzeń. 

 Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Wpływ eksploatacji 

górniczej nie występuje. 

 Zarówno w stanie istniejącym jak i po oddaniu inwestycji do użytkowania, nie 

przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Inwestycja nie narusza również w żaden sposób form ochrony higieny i zdrowia oraz nie 

wpłynie na wielkość emisji substancji szkodliwych dla środowiska. 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 

przeciwpożarowej terenów graniczących z drogą, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w 

obrębie pasa drogowego, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. 
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 Parametry drogi takie jak szerokość jezdni (min. 4 m), pochylenie podłużne (max 5 %), 

nośność nawierzchni (min. 100 kN/oś), czy promienie łuków poziomych (Rzewn. min 11.0 m) 

spełniają wymogi stawiane drogom pożarowym. 

 Inwestycja nie wpłynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez 

wykonanie nowych, równych nawierzchni jezdni zapewniających bardziej sprawny dojazd 

służb niż dotychczas, jedynie przyczynia się do ich poprawy. 

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Niniejsza inwestycja budowlana, z uwagi na długość rozbudowywanego odcinka drogi poniżej 

1 km, nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów poz. nr 71 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3.1. – nie zachodzi konieczność uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 W ramach inwestycji budowlanej projektuje się budowę urządzeń wodnych w postaci 

komór drenażowych, dla których zgodnie z Ustawą z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Poprzez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć: 

 Ustawę z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4 i 9) 

 Ustawę z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 3, art. 4 pkt 8, 9, 11, 24, 28; art. 

34-38 oraz 39 ust. 1; art. 43)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (§ 5-6; § 9; § 15, § 43-45; § 46-48; § 77-49; § 165, § 168-173, § 155) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Roz. 2 § 14-16)  

Przytoczone powyżej akty odnoszą się m.in. do wymagań dotyczących następujących kwestii: 

 konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej z posesji przydrożnych, 

 zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, 

 bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń, 
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 warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

 minimalnych wymiarów (np. szerokości zjazdów, chodników, pasów ruchu) i odległości 

pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania terenu, 

 usytuowania poszczególnych elementów drogi w pasie drogowym. 

 Niniejsza inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kołowej i pieszej 

(wraz z obsługą ruchu pieszego związanego z zagospodarowaniem posesji przydrożnych) z 

zachowaniem wymagań dotyczących osób niepełnosprawnych (spadki i szerokości). Inwestycja 

nie wpłynie negatywnie na prawidłowe zabezpieczenie posesji przed zagrożeniem pożarowym 

– drogi objęte przebudową spełniają wymogi dla dróg pożarowych pod względem ich 

geometrii i nośności. Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w stosunku do zagospodarowania 

posesji przydrożnych. Natomiast poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników, 

zjazdów i stanowisk postojowych -  poprawia warunki ich użytkowania. 

 Reasumując, biorąc powyższe aspekty pod uwagę, obszar oddziaływania obiektu 

budowlanego mieści się w całość na działkach, na których został zaprojektowany, tj.  

 w projektowanym (docelowym) pasie drogowym obu dróg, 

 pasach drogowych przebudowywanych i rozbudowywanych ulic sąsiednich, 

 części posesji przeznaczonych pod czasowe zajęcie związane z realizacją robót 

towarzyszących, 

tylko w obszarze projektowanych robót budowlanych, na działkach wyszczególnionych na 

stronie tytułowej niniejszego opracowania, określającej usytuowanie projektowanego obiektu. 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 

upr. nr: LOD/1092/POOD/09 

 

 

 

 

mgr inż. Mariusz Borzym 

upr. nr: MAZ/0056/POOS/12 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 

upr. nr: LOD/2996/PBE/16 

 

 

 

mgr inż. Wojciech Gręda 

upr. nr: 1786/99/U 

 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 

Nr LOD/1092/POOD/09 

mgr inż. Mariusz Borzym 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0056/POOS/12 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 
Uprawnienia  do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie  sieci, instalacji urządzeń: 

 elektrycznych i elektroenergetycznych  

Nr LOD/2996/PBE/16 
 

inż. Wojciech Gręda 
Upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud.  

w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z inf. towarzyszącą w 
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowy   

Nr 1786/99/U 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW: 

L.P. TYTUŁ RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU 

1. Plan orientacyjny 1:15 000 PZT-1 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT-2.1 

3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT-2.2 

 



 

 

Jednostka  

projektowania 

 

URBAN MEDIA Ewa Urban 
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22,; 00-676 Warszawa  

NIP: 521-328-91-16   Regon: 1408091961 

tel./fax:  /22/ 403 03 07;  e-mail:  rem.lukasiewicz@gmail.com 

Inwestor: 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 
ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno 

Faza 

opracowania: 
P R O J E K T  B U D O W L A N Y  

Nazwa elementu 

opracowania: 
P R O J E K T   

A R C H I T E K T O N I C Z N O  -  B U D O W L A N Y  

Kat. obiektu 

budowlanego::  
IV, XXV, XXVI 

Nazwa  

zamierzenia 

budowlanego: 

BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG 2KDD, 3KDD I 2KDL: UL. LIDII WYSOCKIEJ, 

SYBIRAKÓW I NADZIEI W JULIANOWIE, WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA, 

KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO I OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDOWĄ 

 I PRZEBUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 

Adres i położenie 

obiektu bud.: 

ulica Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie, Miasto i Gmina Piaseczno, 

Jedn.  ewiden.: 141804_5 Piaseczno – obszar wiejski; 

Obręb: 0020 - JULIANÓW; Działki nr: 34/2, 15/62, 19/3, 19/4, 15/83, 15/84, 312, 13/19, 13/85, 

15/18, 15/35,  15/73, 260, 24/32, 24/12, 24/36, 24/19 

Funkcja  Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant: 
mgr inż.   

Marcin Łukasiewicz 
drogowa LOD/1092/POOD/09  

Sprawdzający: 
mgr inż.   

Rafał Urban 
drogowa LUB/0184/PWOD/06  

Projektant: 
mgr inż.   

Mariusz Borzym 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

MAZ/0056/POOS/12  

Sprawdzający 
mgr inż.  

Robert Molak 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

MAZ/0240/POOS/11  

Projektant: 
mgr inż.   

Tomasz Leonarcik 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
LOD/2996/PBE/16  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Michał Olszewski 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
MAZ/0420/POOE/05  

Projektant 
inż.   

Wojciech Gręda 

instalacyjna w telekomunikacji  

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i 

urządzeń liniowych 

1786/99/U  

Data  

opracowania: 
Grudzień 2020 r. 

Egzemplarz: 

1 2 3 4 
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Warszawa, Grudzień 2020 r. 

Nazwa zamierzenia  

budowlanego: Budowa i rozbudowa dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i 

Nadziei w Julianowie, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i 

oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych 

Faza opracowania Projekt budowlany 

Element projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 Oświadczenie Projektantów i Projektantów Sprawdzających  

 Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany – projekt architektoniczno-budowlany, jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

Specjalność drogowa 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 

upr. nr: LOD/1092/POOD/09 

 

 

 

mgr inż. Rafał Urban 

upr. nr: LUB/0184/PWOD/06 

 

 

 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod. i kan. 

mgr inż. Mariusz Borzym 

upr. nr: MAZ/0056/POOS/12 

 

mgr inż. Robert Molak 

upr. nr: MAZ/0240/POOS/11 

 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 

upr. nr: LOD/2996/PBE/16 

 

mgr inż. Michał Olszewski 

upr. nr: MAZ/0420/POOE/05 
 

Specjalność instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

inż.  Wojciech Gręda 

upr. nr: 1786/99/U 

 

- nie wymagany –  
zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane 

projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji nie 

wymagają zapewnienia sprawdzenia pod względem zgodności 

z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 

Nr LOD/1092/POOD/09 

mgr inż. Rafał Urban 
Uprawnienia bud. do projektowania 

i kierowania robotami bud. bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

Nr LUB/0184/PWOD/06 
 

inż. Wojciech Gręda 
Upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud.  

w spec. instalacyjnych w telekomunikacji 
przewodowej wraz z inf. towarzyszącą w 
zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowy   

Nr 1786/99/U 

mgr inż. Mariusz Borzym 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0056/POOS/12 

mgr inż. Robert Molak 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Nr MAZ/0240/POOS/11 

mgr inż. Michał Olszewski 
Uprawnienia do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr MAZ/0420/POOE/05 

mgr inż. Tomasz Leonarcik 
Uprawnienia  do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

 elektrycznych i elektroenergetycznych  

Nr LOD/2996/PBE/16 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego są niżej wymienione rodzaje obiektów 

budowlanych: 

a. lądowe budowle inżynierskie, tj. miejskie drogi kołowe: ulica Lidii Wysockiej i 

krzyżujące się z nią odcinki ulicy Sybiraków i Nadziei w Julianowie, oraz związane z 

nimi projektowane latarnie oświetleniowe, a także przewody i sieci kanalizacyjne oraz 

wodociągowe, 

b. linie i sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne podziemne, tj. linie 

elektroenergetyczne służące do przesyłania energii elektrycznej dla celów 

energetycznych (zasilanie pompowni) i oświetleniowych (oświetlenie uliczne) oraz 

kanał technologiczny na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych (i innych), 

projektowane wzdłuż przedmiotowych ulic. 

 Wskazane powyżej obiekty budowlane zostały zakwalifikowane do IV, XXV i XXVI 

kategorii, jako elementy dróg publicznych, drogi oraz sieci elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne.      

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ 

JEGO PROGRAM UŻYTKOWY 

Przeznaczeniem użytkowym projektowanych obiektów budowlanych wchodzących w zakres 

inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji samochodowej i pieszej w 

ramach funkcji jakie pełnią przedmiotowe ulice, czyli ogólnodostępnych dróg publicznych. 

Rozwiązania zapewniają nieograniczony dostęp do sieci dróg publicznych w sposób 

bezpośredni oraz pośredni z wszystkich posesji przylegających do projektowanego pasa 

drogowego. Projekt, z wyjątkiem projektowanych miejsc postojowych, nie przewiduje 

możliwości postoju i parkowania pojazdów przy krawędzi jezdni objętych inwestycją. 

 Projektowana budowa poprzez dostosowanie jej do istniejącego układu sieci dróg, 

wpisuje się w otaczające zagospodarowanie terenu, krajobraz oraz otaczającą ją zabudowę. 

 Projektowany układ drogowy, uwzględniający budowę i rozbudowę ul. Lidii Wysockiej, 

odc. ul. Sybiraków i ul. Nadziei oraz krzyżujących się z nimi dróg w zakresie niezbędnym do 

włączenia ich w projektowaną jezdnię, będzie oświetlony i wyposażony w nowoprojektowaną 

kanalizację deszczową. 
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3. UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  

3.1  PARAMETRY TECHNICZNE PRZYJĘTE W OPRACOWANIU: 

 kategoria dróg: ............................................................................................................. gminne 

 klasa funkcjonalno - techniczna dróg:  

- ul. Sybiraków / ul. Nadziei (2KDL) ......................................................... L (lokalna) 

- ul. Lidii Wysockiej (2KDD, 3KDD) ................................................... D (dojazdowa) 

 prędkość projektowa dróg: ....................................................................................... 30 km/h 

 prędkość miarodajna dróg: ....................................................................................... 40 km/h 

3.2 ROZWIĄZANIA W PLANIE  

Ulicę Sybiraków, Nadziei oraz ul. Lidii Wysockiej na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. 

Sybiraków zaprojektowano o typowym przekroju ulicznym, osiedlowym tj. jezdnia + chodnik. 

Jezdnię ul. Lidii Wysockiej na wskazanym odcinku zaprojektowano o szerokości 5,0 metrów. Po 

stronie północnej zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 metrów, przysunięty do jezdni. Na 

odcinku niespełna 50 metrów przed skrzyżowanie z ul. Sybiraków/Nadziei przewidziano 

natomiast chodnik odsunięty, o szerokości 1,5 metra.  

 Jezdnię ul. Sybiraków zaprojektowano o szerokości 5,5 metra, przewidując po jej obu 

stronach chodniki: wschodni o szerokości 2,0 m przysunięty do jezdni  i zachodni o szerokości 

1,5 m, odsunięty. 

 Jezdnię ul. Nadziei zaprojektowano o szerokości 5,0 metrów, przewidując po jej obu 

stronach chodniki przylegające do jezdni. Chodnik po stronie zachodniej od skrzyżowania z ul. 

Lidii Wysockiej w kierunku południowym zaprojektowano o szerokości 2,5 metra. Chodnik po 

stronie wschodniej zaprojektowano wraz z miejscami postojowymi do parkowania 

równoległego, tak aby zapewnić ciągłość ruchu pieszych od wejść i wjazdów na teren osiedla w 

kierunku skrzyżowania z ul. Lidii Wysockiej. Na końcowym odcinku ze względu na brak 

zabudowy zrezygnowano z budowy chodnika po wschodniej stronie. Ulicę Nadziei 

zakończono zatoką o parametrach umożliwiających zawracanie samochodów ciężarowych, 

takich jak śmieciarki. 

 Odcinek ul. Lidii Wysockiej od skrzyżowania z ul. Sybiraków w kierunku wschodnim 

(do torów kolejowych), zaprojektowano w nawiązaniu do stylu tzw. woonerfu (miejski 

podwórzec). Przewidziano budowę jezdni z dopuszczeniem ruchu pieszych, oznakowaną jako 

„strefa zamieszkania”, w której piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami. Jezdnię w ul. 
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Lidii Wysockiej zaprojektowano o szerokości 6,0 metrów, zawężając ją niespełna 80 metrów za 

skrzyżowaniem z ul. Sybiraków do szerokości 5,0 metrów i umieszczając na tym odcinku 

stanowiska postojowe do parkowania równoległego zlokalizowane w zatokach przy jezdni. 

Ulicę zakończono zatoką do zawracania o parametrach analogicznych do tej na końcu ulicy 

Nadziei. Na odcinku o szerokości 6,0 metrów, w ramach uspokojenia ruchu, w jezdni 

zastosowano jednostronną wyspę zawężające skrajnie ruchu pojazdów do jednego pasu. Wyspa 

została odsunięta od krawężnika pasa który zostaje zawężony, na odległość 1,0 metra – 

umożliwiającego warunkowe przejście wzdłuż jezdni pieszym i rowerzystom (również osobą z 

niepełnosprawnością ruchową). 

 Wlot ul. Nadziei na odcinku na którym stanowi ona drogę wewnętrzną, w 

projektowany odcinek ul. Nadziei stanowiący drogę publiczną, przewidziano poprzez zjazd 

publiczny o szerokości 5 metrów. 

3.3 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

 Rozwiązania w profilu podłużnym    

Niweletę przedmiotowych ulic zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych 

łuków kołowych. Przewidziano zachowanie ogólnego charakteru przebiegu istniejących dróg, z 

uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do 

rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na 

teren posesji prywatnych). Spadki podłużne jezdni obu projektowanych ulic ukształtowano w 

granicach od 0,3% do nawet 5,0% w ul. Sybiraków około 20 metrów przed skrzyżowanie z ul. 

Lidii Wysockiej. Niwelety ulic na granicy opracowania dostosowano wysokościowo do 

rzędnych ulic w miejscach niepodlegających przebudowie.  

 W ramach uspokojenia ruchu skrzyżowanie budowanych ulic - ul. Lidii Wysockiej i 

Sybiraków/Nadziei oraz wlot ul. Lidii Wysockiej w ul. Julianowską, zaprojektowano jako 

wyniesione (+10 cm). Wzdłuż projektowanych dróg o przekroju typowo ulicznym, na jezdni 

przewidziano rozmieszczenie progów zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych 

położonego poza skrzyżowaniem. 

 Rozwiązania w przekroju poprzecznym   

Przekrój poprzeczny ulic został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ 

powierzchniowy wody opadowej w kierunku terenów zielonych z części chodników 

odsuniętych od jezdni oraz do projektowanych odbiorników, tj. wpustów ulicznych.  
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 Na odcinku ul. Lidii Wysockiej od ul. Julianowskiej do ul Sybiraków/Nadziei oraz ul. 

Nadziei od ul. Lidii Wysockiej do końca opracowania w km 0+310, pochylenie jezdni 

zaprojektowano jako daszkowe o wartości 2%. Na pozostałych odcinkach przewidziano 

pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2%  

 Chodniki, miejsca postojowe oraz opaski zaprojektowano z pochyleniem jednostronnym 

o wartości 2% w kierunku jezdni (dla stanowisk postojowych w ul. Lidii Wysockiej 

zaprojektowano pochylenia poprzeczne o wartości 2,5%).  

 Wszystkie planowane do wykonania konstrukcje drogowe, zaprojektowano 

wysokościowo w oparciu o istniejące ukształtowanie terenu oraz rzędne istniejące w bramach i 

na krawędzi docelowego pasa drogowego. 

3.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA KONSTRUKCJI PROJ. ELEMENTÓW DROGOWYCH 

Warstwy konstrukcyjne projektowanych elementów drogowych wyznaczono dla kategorii 

ruchu KR2. Spodnie warstwy wzmocnienia konstrukcji z uwagi na występujące grunty 

kategorii G4 przyjęto w oparciu o "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych", załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1. Jezdnię projektowanych ulic w przebiegu szlakowym przewidziano do wykonania w 

technologii bitumicznej - beton asfaltowy, na podbudowie z mieszanki niezwiązanej -  

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

2. Konstrukcję jezdni w obszarze skrzyżowania i wlotu wyniesionego, jak również progów 

zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych zaprojektowano z kostki 

betonowej, bezfazowe,  grafitowej na podbudowie analogicznej jak jezdnia na odcinkach 

szlakowych   

3. Konstrukcję chodników, opasek, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz stanowisk 

postojowych w zatokach zaprojektowano z kostki betonowej, wibroprasowalnej o  

grubości 8 cm, koloru szarego dla chodników i opaski oraz koloru grafitowego dla 

zjazdów i stanowisk postojowych. 

Szczegóły projektowanej konstrukcji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

przedstawiono w części rysunkowej (rys. D-3)  
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3.5 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne w postaci korytowania i wykonania wykopów, wynikają głównie z 

konieczności wykonania korpusu drogowego i robót towarzyszących. Ilość robót ziemnych 

została obliczona metodą przekrojów poprzecznych i przedstawiona w przedmiarze robót 

branży drogowej. 

 W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować istniejące parametry cech 

fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego. W przypadku prowadzenia robót w obrębie 

gruntów spoistych należy chronić je przed oddziaływaniem wody. Wzrost wilgotności gruntów 

spoistych będzie prowadził do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości 

parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Zwiększy się również ich odkształcalność. 

Zmiana własności tych gruntów może prowadzić do znacznego obniżenia ich nośności. Wzrost 

wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany wodami opadowymi, 

wodami roztopowymi, lub wodami gruntowymi (sączenia na styku osadów spoistych i 

niespoistych, itp.). Oddziaływania wywołane pracującym sprzętem budowlanym, ruchem na 

placu budowy, itp., będą ułatwiać i przyspieszać absorbowanie wody przez spoiste podłoże 

gruntowe, co w efekcie może prowadzić do jego uplastycznienia. W przypadku naruszenia 

struktury tych osadów lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie 

gruntu należy usunąć z podłoża i zastąpić np. warstwą gruntu niespoistego (piasku) lub 

chudego betonu. 

3.6 ODWODNIENIE 

 Projekt zakłada budowę sytemu odwodnienia drogi opartego na powierzchniowym 

odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wpustów 

deszczowych z włączeniem do kanalizacji której odbiornikiem będą projektowane komory 

drenażowe.  Szczegóły techniczne rozwiązań projektowych przedstawiono w pkt. 6.3 

niniejszego opisu. 

UWAGA!   

 Odcinek ul. Lidii Wysockiej miedzy ul. Julianowską, a skrzyżowaniem z ul. 

Sybiraków/Nadziei przewidziano do odwodnienia poprzez zaprojektowany w poprzednim, 

odrębnym etapie inwestycji (etap 2) system kanalizacji deszczowej (z kanałem retencyjnym) 

włączonej do kanału deszczowego w ul. Julianowskiej. System ten, wraz z włączeniem do 

kanału w ul. Julianowskiej był przedmiotem odrębnej dokumentacji oraz decyzji 

administracyjnej zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
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3.7 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ ORAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ 

W ramach inwestycji, w celu zrealizowania projektowanych elementów infrastruktury 

drogowej przewiduje się rozbiórkę wszystkich istniejących w obszarze pasa drogowego 

nawierzchni komunikacyjnych i betonowych elementów liniowych tj. istn. konstrukcję  jezdni, 

chodników, zjazdów, krawężników, obrzeży, oporników itp. 

 W związku z podziałem i wykupem działek pod projektowany pas drogowy, istniejące 

wzdłuż nich ogrodzenia, położone w granicach wykupu nieruchomości, zostaną rozebrane i 

wykonane z tych samych materiałów i o tych samych parametrach technicznych w linii nowej 

granicy działki.  

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Geometria projektowanych elementów ulicy i chodników, a w szczególności ich szerokość, 

czytelność układu oraz rozwiązanie wysokościowe zostało zaprojektowane w sposób zgodny z 

ogólnie przyjętymi wymogami dotyczącymi: 

- minimalnych szerokości chodników wolna od przeszkód – 1.5 m, 

- maksymalnych pochyleń podłużnych chodników – 6 %, 

- maksymalnych pochyleń poprzecznych chodników – 3 %, 

- maksymalnych progów i uskoków w ciągu chodników – 2 cm, 

- zastosowanie płytek dla osób niewidomych na przejściach dla pieszych, 

tak aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Niniejsza inwestycja budowlana, z uwagi na długość rozbudowywanego odcinka drogi poniżej 

1 km, nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów poz. nr 71 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3.1.  

 Zarówno w stanie istniejącym jak i po oddaniu inwestycji do użytkowania, nie 

przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
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 Inwestycja nie narusza również w żaden sposób form ochrony higieny i zdrowia oraz 

nie ingeruje w wielkości emisji substancji szkodliwych dla środowiska. 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Projektowana infrastruktura drogowa pozostaje w kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

– naziemną i podziemną – która wymaga przebudowy. Przewiduje się 

przebudowę/zabezpieczenie istn. sieci elektroenergetycznych oraz budowę sieci wod.-

kanalizacyjnych. Ponadto projektuje się budowę nowego oświetlenia projektowanego układu 

drogowego, budowę kanalizacji deszczowej zapewniającej właściwe odwodnienie  proj. ulic 

oraz budowę kanału technologicznego – ciągu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla 

potrzeb Zarządcy drogi. 

 Niezbędna będzie również wymiana i regulacja wysokościowa istniejących studni 

teletechnicznych i kanalizacyjnych położonych w obszarze proj. powierzchni drogowych. 

6.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 Zgodnie z warunkami technicznymi projekt zakłada budowę sieci wodociągowej w ul. 

Lidii Wysockiej z rur PE 100 SDR 11 Dz 225mm oraz połączenie projektowanego wodociągu 

DN225 z wodociągiem w ul. Kombatantów i ul. Nadziei.  

 Zakresem niniejszego opracowania jest etap "3" inwestycji, w ramach którego 

zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 Dz 225mm w ul. Lidii 

Wysockiej na odcinku od działki nr 291 do działki nr 312 oraz przebudowę istniejących sieci 

wodociągowych DN110 w ul. Sybiraków (od ul. Lidii Wysockiej do ul. Kombatantów) i ul. 

Nadziei (dz. nr ew. 24/32 i 24/12) na sieć wodociągową DN160 PE 100 SDR11, w ramach 

połączenie projektowanego wodociągu DN225 z wodociągiem w ul. Kombatantów i ul. 

Nadziei.  

 Projekt budowy wodociągu w ul. Lidii Wysockiej na odc. od ul. Julianowskiej do 

wysokości działki ew. nr 291 stanowi zakres odrębnego opracowania sporządzonego dla etapu 

"2" niniejszej inwestycji, realizowanego w trybie zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano zabudowę następującego uzbrojenia:  

 zasuwy kołnierzowe z żeliwa na ciśnienie PN16 (DN200, DN150, DN100,  DN80) z 

miękkim uszczelnieniem, 
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 zasuwy do przyłączy domowych Dn40mm, 

 obudowy teleskopowe do zasuw,  

 skrzynki uliczne teleskopowe do zasuw, 

 hydranty DN80, 

 Lokalizację armatury przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym. 

 Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy klinowe kołnierzowe 

równoprzelotowe o miękkim zamknięciu. Korpus zasuwy wykonany ma być z żeliwa 

sferoidalnego klasy min. GGG40 lub wyższej, wg DIN 1693 z miękkim uszczelnieniem klina. 

Klin o rdzeniu z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewn. i wewn. powłoką z gumy 

EPDM. Zasuwy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie: zewnętrznie i wewnętrznie powłoką 

z farby epoksydowej. Pod zasuwami należy ułożyć płyty podkładowe. Zasuwy powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 1171 i PN-EN 1074-2. 

Połączenie projektowanej armatury kołnierzowej z projektowanym przewodem z PE 

wykonać za pomocą tulei kołnierzowych wraz z kołnierzami dociskowymi z uszczelkami, lub 

łączników rurowo- kołnierzowych. 

 W najniższym punkcie sieci wodociągowej zaprojektowano studnię odwodnieniową 

DN1500mm z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej. W studni należy zamontować 

zasuwę kołnierzową z kółkiem i zawór zwrotny antyskarzeniowy typ EA. 

Przyłącza wodociągowe podłączyć do przełożonego przewodu przez żeliwne obejmy z 

nawiertką, lub przez trójnik redukcyjny. 

 Istniejące odcinki sieci DN110mm przewidziano do przebudowy na średnicę 

DN160mm. Zasilanie projektowanego wodociągu będzie stanowił istniejący wodociąg 

Dz225mm zlokalizowany w ul. Julianowskiej. Na projektowanych wodociągach przewiduje się 

montaż hydrantów DN80 i armatury zaporowej. Przy pompowni deszczowej i sanitarnej 

zaprojektowano hydrant do czyszczenia (płukania) zbiorników pompowni. 

 Przewód wodociągowy należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 Dz 225x20,5mm  PN16, 

odejścia do poszczególnych ulic należy wykonać z rur PE100 SDR 11 PN16 Dz110x10mm, i 

PE100 SDR 11 PN16 Dz160x14,6mm zgodnych z normą PE-EN 12201. Łączenie rur 

przewodowych oraz kształtek należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, lub 

zastosowanie muf elektrooporowych. Zgrzewarki muszą mieć aktualne świadectwo kalibracji.  

Przyłącza wodociągowe Dz40x3,7mm do granicy budynków należy wykonać z rur PE100 SDR 

11. 

 Na załamaniach trasy przewodu należy zastosować kształtki - łuki i kolana 
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elektrooporowe z PE. Łagodne zmiany kierunku trasy kanału można wykonać z 

wykorzystaniem elastyczności rur PE, z tym że promień gięcia nie może być mniejszy niż 20 

średnic rury przy temperaturze 20C. Przed ostatecznym zasypaniem przewodu, na obsypce 

piaskowej, należy ułożyć taśmę identyfikacyjną koloru niebieskiego, w sposób umożliwiający 

podłączenie urządzeń do trasowania sieci. Zasuwy odcinające, trasę projektowanych 

przewodów należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi z aluminium montowanych 

na słupkach betonowych, lub trwałych elementach zabudowy zgodnie z PN-86/B-09700. Dla 

zasuw liniowych należy stosować tabliczki orientacyjne z oznaczeniem „Z”. 

6.1.1 Próba szczelności       

Zmontowany przewód ciśnieniowy przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy 

poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1MPa (10kG/cm2) zgodnie z Polską Normą PN-B-

10725:1997. Próbę ciśnieniową należy wykonać bez zamontowanego uzbrojenia, po ułożeniu 

przewodu w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu bloków oporowych oraz po 

częściowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń. Po pozytywnej próbie 

szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem 

podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Następnie po 48 godzinach, przewód należy poddać 

intensywnemu płukaniu z prędkością > 1,0 m/s do uzyskania pozytywnych wyników badania 

bakteriologicznego, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

6.2 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Lidii Wysockiej z rur PP DN200mm. 

Zakresem niniejszego opracowani jest etap "3" inwestycji obejmujący budowę odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200mm w ul. Lidii Wysockiej na odcinku od działki nr 291 

do działki nr 312. Pozostałe odcinki budowy sieci kanalizacji sanitarnej stanowią przedmiot 

odrębnego opracowania sporządzonego dla etapu "2" niniejszej inwestycji, realizowanego w 

trybie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

 Zaprojektowano włączenie projektowanego kanału sanitarnego DN200mm do 

istniejącego kanału sanitarnego DN200mm w istniejącej studni  zlokalizowanej w ul. 

Julianowskiej oraz połączenie z kanałem  sanitarnym DN200mm w ul. Sybiraków. Na 

projektowanym kanale  przewiduje się montaż studni rewizyjnych betonowych DN1200mm. W 

najniższym punkcie ul. Lidii Wysockiej przewidziano wykonanie przepompowni ścieków z 

wylotem do projektowanego kanału w ul. Lidii Wysockiej co stanowi zakres etapu "3". Na 
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odcinku projektowanego kanału przewidziano odrzuty DN200 do ulic wewnętrznych w celu 

przyszłościowego podłączenia wewnętrznych sieci. 

6.2.1 Materiał kanału.       

1. Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC DN200mm SN8 kN/m2 zgodnych z normą 

PN-EN 1401-1. 

2. Przyłącza sanitarne zaprojektowano z rur PVC DN160mm  SN8 kN/m2 zgodnych z 

normą PN-EN 1401-1. 

3. Przewody tłoczne z pompowni zaprojektowano  rur PE100 SDR11 Dz110mm. 

6.2.2 Uzbrojenie        

Jako uzbrojenie zaprojektowano: 

 studnię rewizyjne z kręgów betonowych DN1200mm  

 pompownia ścieków sanitarnych 

 studnia rozprężna DN1200 

 Dla studni rewizyjnych i pompowni komorę studni należy wykonać z betonowych 

elementów prefabrykowanych. Kręgi i część denna z betonu co najmniej C35/45 o nasiąkliwości 

≤4,5%, mrozoodporności F150, wodoszczelność W10. Część denną studni, wykonać jako 

element prefabrykowany z kinetą z betony C35/45. W studni należy zamontować przejścia 

szczelne dla rur z PCV DN200mm i DN160mm. Zamontować stopnie złazowe zgodnie z normą 

PN-EN 13101:200, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w 

odległości 0,15 m od ściany studzienki; wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 

zgodnie z normą PN-EN 1561:2012; zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ 

bitumicznym; osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej. Łączenia kręgów na uszczelki 

elastomerowe spełniające wymagania PN-EN681-1:2002. Zwieńczenie studni należy wykonać w 

postaci włazu żeliwnego klasy D400  średnicy DN600 C35/45, osadzonego na pierścieniu 

odciążającym. Podbudowę studni wykonać na podsypce podbudowie z betonu C10/12 o 

grubości min. 10 cm.. 

 Studnie z tworzyw sztucznych wykonać z elementów prefabrykowanych z PP z 

fabryczną kinetą. W skład studni wchodzą: kineta z PP z otworami do zamontowania kanału i 

przyłączy, rura trzonowa z PP DN425, rura teleskopowa DN425, właz żeliwny klasy D400. 
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6.2.3 Włączenie do kanału wykonanego wg etapu „2”.  

 Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm wraz z przyłączami, należy włączyć 

do projektowanego kanału DN200 w ul. Lidii Wysockiej przez projektowaną studnią rewizyjną. 

Projektowane przyłącze DN160 do istniejącego kanału DN200 w ul. Sybiraków należy włączyć 

do istniejącej studni poprzez wykonanie dodatkowego otworu i wyprofilowanie kinety 

istniejącej studni. Podczas wykonywania włączeń do kanału sanitarnego DN200mm należy 

zachować ciągłość przepływu. Lokalizację i dane wysokościowe włączeń pokazano na planach 

sytuacyjnych i profilach. W przypadku stwierdzenia w terenie różnicy rzeczywistych rzędnych 

posadowienia istniejących kanałów rozwiązania włączeń należy dostosować do rzeczywistych 

rzędnych.  

6.2.4 Pompownia wód sanitarnych. 

Zaprojektowano pompownię wód deszczowych o wydatku Q=10 l/s. Wysokość podnoszenia 

Hp=7,9m. W skład pompowni wchodzą dwie pompy pracujące naprzemiennie w układzie 1x 

pracująca i 1x rezerwowa. Korpus pompowni będzie stanowił zbiornik żelbetowy średnicy 

DN1500mm. Szczegółowe informacje w zakresie wyposażenia przedstawiono w projekcie 

technicznym na rys nr 9 i karcie doboru przykładowej pompowni (dobór pompowni jest 

przykładowy, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych producentów dopuszczonych przez 

PWiK w Piasecznie. Należy zastosować pompownie tych producentów ,których układ pompowy, system 

sterowania i automatyki jest kompatybilny z systemem obsługi eksploatacyjnej i zgodny z wytycznymi 

PWiK Piaseczno.) 

6.2.5 Próba szczelności.       

 Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na infiltrację wód 

gruntowych  do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami poddanymi w normie PN-B-10735 i PN – EN 1610. 

Próbę na eksfiltrację (ciśnienia) wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę przeprowadzić 

na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy 

zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch 

rury). Złącza  na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie 

zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 

Pozostawić tylko najwyższy punkt wykonać kanalizacji wg PN-EN 1610 „W”.  kanału 

(odpowietrzenie). 
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6.3 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Projekt zakłada budowę sytemu odwodnienia drogi opartego na powierzchniowym 

odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wpustów 

deszczowych z włączeniem do kanalizacji. 

W skład projektowanego sytemu odwodnienia wchodzą: 

- wpusty deszczowe DN500mm, 

- kanały deszczowe DN200-315mm, 

- studnie osadnikowe  DN1200mm,  

- studnie rewizyjne DN1200mm, , 

- komory drenażowe  

- pompownia wód deszczowych, 

- kanały tłoczne PE Dz 160mm  

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych ze zlewni odcinków kanalizacji 

projektowanych w niniejszym etapie „3” inwestycji, będą projektowane komory drenażowe 

zlokalizowane w ul. Lidii Wysockiej za skrzyżowaniem z ul. Sybiraków oraz w ul. Sybiraków. 

Pozostały odcinek stanowiący przedmiot opracowania etapu „2” inwestycji, będzie 

odwadniany do  istniejącego kanału deszczowego w ul. Julianowskiej po wcześniejszym 

retencjonowaniu  w kanale DN630 (wielkość zrzutu wód opadowych do istniejącego kanału Q= 

4 l/s). 

 Wody opadowe przejęte przez wpusty deszczowe zostaną oczyszczone z zawiesiny 

ogólnej w osadnikach wpustów deszczowych oraz w studniach osadnikowych średnicy 

DN1200mm z osadnikiem głębokości min.  h=0,5m, zlokalizowanych przed włączeniem do 

projektowanych komór drenażowych.  

W najniższym punkcie terenu projektowanego układu drogowego ul. Lidii Wysockiej 

zaprojektowano pompownię wód deszczowych z przerzutem wód deszczowych kanałem 

tłocznym do komór drenażowych. W celu uniknięcia podtopienia drogi przy nawalnym 

deszczu zaprojektowano przelew awaryjny z komory Sk-2 do kanału DN630 realizowanego wg 

etapu „2”. 

6.3.1 Materiał rur.        

1. Kanał deszczowy zaprojektowano z rur litych PVC DN200mm – DN315mm SN8 kN/m2 

zgodnych z normą PN-EN 1401-1. 

2. Przewody tłoczne z pompowni zaprojektowano z rur PE100 SDR11 Dz160mm. 
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6.3.2 Uzbrojenie.        

Jako uzbrojenie zaprojektowano: 

 studnię rewizyjne z kręgów betonowych DN1200mm, 

 studnię rozprężna  z kręgów betonowych DN1200mm, 

 pompownia wód deszczowych z kręgów betonowych DN2000mm, 

 studnie ściekowe DN500 beton 

 komory drenażowe 1,96 x 1,14 x 2,29 

 komory drenażowe 1,3 x 0,79 x 2,17 

 studnie osadnikowe z zasyfonowanym odpływem DN1200mm 

 Dla studni rewizyjnych, osadnikowych i pompowni komorę studni należy wykonać z 

betonowych elementów prefabrykowanych. Kręgi i część denna z betonu co najmniej C35/45 o 

nasiąkliwości ≤4,5%, mrozoodporności F150, wodoszczelność W10. Część denną studni, 

wykonać jako element prefabrykowany z kinetą z betony C35/45.  W studni należy zamontować 

przejścia szczelne dla rur z PP DN200mm do DN315mm. Zamontować stopnie złazowe zgodnie 

z normą PN-EN 13101:200, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w 

odległości 0,15 m od ściany studzienki; wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 

zgodnie z normą PN-EN 1561:2012; zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ 

bitumicznym; osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej. Łączenia kręgów na uszczelki 

elastomerowe spełniające wymagania PN-EN681-1:2002. Zwieńczenie studni należy wykonać w 

postaci włazu żeliwnego klasy D400  średnicy DN600 C35/45, osadzonego na pierścieniu 

odciążającym. Podbudowę studni wykonać na podbudowie z betonu C12/15 o grubości min. 10 

cm. 

 Studnie ściekowe z włazem żeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 kompletne ze 

studzienką betonową z o średnicy Ø500 mm, wykonane z kręgów żelbetowych 

prefabrykowanych z osadnikiem dennym o głębokości czynnej min. 0,5m. Dla wpustów 

przewidziano ruszty żeliwne typu ciężkiego, uchylne kołnierzowe na zawiasie, ryglowane, 

klasy D400 z wkładką tłumiącą o wymiarach 520x305mm. Dla zapewnienia szczelności 

wpustów projektuje się wykonanie ich z betonu wodoszczelnego C35/45. Przejścia rur przez 

ściany wpustów wykonać jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla materiału i średnicy rury 

przykanalika. 

 Przed zrzutem wód opadowych i roztopowych do odbiornika zaprojektowano 

podczyszczanie ścieków w studni osadnikowej o konstrukcji żelbetowej DN1200 z betonu 
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C35/45. Urządzenie oczyszczające należy zamontować przed włączeniem do komory 

drenażowej. Wykonanie studni z prefabrykatów betonowych o parametrach technicznych 

odpowiadającym parametrom jak dla studni rewizyjnych.  

 Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano odrzutu DN200 mm do 

podłączenia zrzutów wód opadowych z odwodnienia ulic wewnętrznych. 

6.3.3 Pompownia wód deszczowych. 

Zaprojektowano pompownię wód deszczowych o wydatku Q=34 l/s. Wysokość podnoszenia 

Hp=11,6m. W skład pompowni wchodzą dwie pompy pracujące naprzemiennie w układzie 1x 

pracująca i 1x rezerwowa. Korpus pompowni będzie stanowił zbiornik żelbetowy średnicy 

DN2000mm. Szczegółowe informacje w zakresie wyposażenia przedstawiono w projekcie 

technicznym na rys nr 10 i karcie doboru przykładowej pompowni (dobór pompowni jest 

przykładowy, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych producentów dopuszczonych przez 

PWiK w Piasecznie). Należy zastosować pompownie tych producentów ,których system sterowania i 

automatyki jest kompatybilny z systemem obsługi eksploatacyjnej i zgodny z wytycznymi PWiK 

Piaseczno.) 

6.4 BUDOWA OŚWIETLENIA I ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW 

6.4.1 Opis stanu istniejącego       

Brak oświetlenia ulicznego na terenie objętym inwestycją. W projektowanym układzie 

drogowym znajduje się lampa oświetleniowa podlegająca demontażowi. Lampę należy 

zdemontować i zwrócić właścicielowi. 

6.4.2 Projektowane oświetlenie      

W ramach inwestycji projektuje się oświetlenie drogowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych. 

Oświetlenie zrealizować poprzez zastosowanie opraw energooszczędnych typu LED 

umieszczonych na projektowanych słupach oświetleniowych. Projektowane oświetlenie należy 

zasilić  z istniejącej sieci oświetleniowej ul. Julianowskiej. Zasilanie do projektowanych słupów 

doprowadzić kablem YAKXS 4x35mm2. Zasilanie opraw wykonać przewodem YLY 3x2.5mm2. 

Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową Bi-WTs 6A. 

W słupach oświetleniowych zastosować złącza izolowane typu IZK. 
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UWAGA! 

Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów, materiałów i osprzętu 

są przykładami i mają na celu jedynie wskazanie standardu jakościowego i parametrów 

projektowanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów dowolnej firmy, 

innych niż podane, pod warunkiem, że będą one charakteryzować się parametrami nie 

gorszymi od tych użytych w projekcie. Kolor oprawy i słupa wykonawca powinien uzgodnić 

z zamawiającym na etapie realizowania inwestycji. 

6.4.3 Zasilanie pompowni ścieków     

Projektuję się doprowadzenie zasilania do pompowni ścieków(pompownia sanitarna oraz 

deszczowa) projektowanych w ramach niniejszej inwestycji. Zasilanie pompowni należy 

zrealizować kablem typu YKY 4x6mm2. Kabel należy wyprowadzić z projektowanego złącza 

kablowo-pomiarowego według opracowania PGE Dystrybucja S.A.(zgodnie z wydanymi 

warunkami przyłączenia) i wprowadzić do szafki sterowniczej pompowni. 

6.4.4 Linia kablowa        

Projektowane odcinki kabli nN należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m (licząc 

od górnej powierzchni kabla), na 10 cm podsypce piaskowej. Pod drogami i wjazdami kable 

układać na głębokości 1,0 m. Kable w rowach układać faliście, stosując zapas 4%. Tak ułożony 

kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi 15 cm. Na warstwie 

ziemi ułożyć folię PVC koloru niebieskiego dla kabli nN. Rowy kablowe zasypać ziemią, 

ubijając ją warstwami co 20 cm. Przy wszelkich skrzyżowaniach projektowanych kabli z 

istniejącymi sieciami podziemnymi należy kable układać w rurach ochronnych HDPE Ø110 – 

niebieskich.  Przeciski i przewierty pod obiektami i drzewami oraz przepusty pod drogami i 

wjazdami wykonać rurami HDPEp Ø110 – niebieskimi. Jako  osłony kabli wprowadzanych na 

słupy elektroenergetyczne stosować rury koloru czarnego z twardego polietylenu (BE), 

odporne na działanie promieniowania UV. Rura powinna chronić kabel do wysokości 3m od 

poziomu gruntu oraz 0,5m w gruncie. Uszczelnienie przepustów należy wykonywać 

przeznaczonymi do tego materiałami tj.: szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami 

termokurczliwymi. Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania 

przepustów. 

 Trasy projektowanych linii kablowych nN pokazano na Rys. O-1.1 oraz O-1.2. 
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Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. 

przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, rur, mufach kablowych itp. 

 Na oznacznikach należy nanieść trwałe napisy zawierające: 

- nazwę właściciela linii kablowej, 

- relację linii kablowej, 

- napięcie znamionowe, 

- typ i przekrój linii kablowej, 

- rok ułożenia. 

 Końce kabla zabezpieczyć palczatką termokurczliwą czteropalczastą. Przed zasypaniem 

końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru do Inwestora oraz zarządcy 

oświetlenia. 

6.4.5 Słupy, wysięgniki       

Należy zastosować słupy aluminiowe anodowane, bez szwów. Zaprojektowano następujące 

rodzaje słupów: 

1. Słupy o wysokości  h=6m (wkopywane) – dla opraw doświetlających przejścia dla pieszych 

2. Słupy o wysokości  h=8m (wkopywane) – w ciągu ulic Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei 

3. Słupy o wysokości  h=10m (wkopywane) – na skrzyżowaniu ulic  Lidii 

Wysockiej/Sybiraków/Nadziei 

 Oprawy drogowe montować na wysięgnikach jedno oraz dwuramiennych o długości 

ramion 1m, 1,5m oraz 2m. Kąt nachylenia 0°. Oprawy doświetlające przejście dla pieszych 

montować na wysięgniku o długości 1m przystosowanym do konstrukcji zastosowanej oprawy. 

Na etapie zamawiania słupów należy zwrócić uwagę na przygotowanie odpowiednich 

otworów na wyprowadzenie przewodów do opraw. Przepusty uszczelnić po przeprowadzeniu 

przewodów. 
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Sylwetka wysięgnika 

 

Sylwetka słupa 
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6.4.6 Charakterystyka oprawy oświetleniowej    

 montaż na wysięgniku o średnicy Ø60mm(Oprawa drogowa) 

 Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego aluminium 

 Klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego 

 Klosz z wbudowanym układem optycznym z przezroczystego technopolimeru 

odpornego na promieniowanie UV i na ciepło 

 Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności 

światła 

 Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed 

przegrzaniem 

 Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości 

 Źródło światła złożone z wielu modułów LED 

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

 szczelność oprawy – IP66 

 klasa ochronności elektrycznej: II 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000K(oprawa drogowa), 5700K(oprawa 

do oświetlenia przejść) 

 Diody LED L80 B10 - Żywotność: 60000h(Oprawa drogowa) 

 Diody LED L70 B10 - Żywotność: 55000h(Oprawa do przejść) 

 Gwarancja na oprawę min. 5 lat 

 

  

 

Sylwetka opraw drogowych 
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Sylwetka opraw do oświetlenia przejść 

 
 

 Obliczenia fotometryczne przedstawiono w załączniku, w projekcie technicznym. 

W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe. Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych w obliczeniach. 

6.4.7 Ochrona przeciwporażeniowa     

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w 

czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV TN-C. 

Główne zabezpieczenie stanowić będzie zlokalizowane w szafie oświetleniowej zabezpieczenie 

nadprądowe o wartości prądu dostosowanej do obciążenia obwodu.  

 Skuteczność działania zabezpieczeń określa się poprzez warunek samoczynnego 

wyłączenia zasilania: 

 

gdzie: Zs – impedancja pętli zwarciowej, Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałanie 

urządzenia wyłączającego, U0 – napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 

Dla projektowanego obwodu zasilania oświetlenia impedancja pętli zwarcia powinna 

wynosić: 

 

 

 

Po wykonaniu prac wartość impedancji pętli zwarcia sprawdzić pomiarami. 
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6.4.8 Projektowane uziemienie      

Przewiduje się wykonanie uziemień ochronnych - wszystkich słupów oświetleniowych oraz 

szaf sterowniczych pompowni. Uziemienie wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 mm, 

układając bednarkę na całej długości dna rowu kablowego. Bednarkę wprowadzać do słupów. 

Wykonać połączenie kablem ochronnym bednarki z oprawą oświetleniową. Przy zastosowaniu 

oprawy w II klasie ochronności, żyłę PEN przewodu YLY pozostawić niepodłączoną. 

Dopuszczalna wartość uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω dla słupów i 30Ω dla szaf 

sterowniczych. Po wykonaniu prac wartość uziemienia sprawdzić pomiarami. 

6.4.9 Obliczenia        

Bilans mocy – szafa oświetleniowa ul. Julianowska: 

Obwód I – ul. Julianowska(istniejące oprawy): 12x150W=1800W 

Obwód I – ul. Lidii Wysockiej(projektowane oprawy): 2x38W+28*35W=1156W 

Obwód II – ul. XX Wieku(istniejące oprawy): 33x70W=2310W 

 

Obciążenie szafy oświetleniowej: PZ=1800W+1156W+2310W=5266W 

Moc przyłączeniowa szafy oświetleniowej: PN=10 000W 

 

Spełniono warunek  

 

Obciążalność prądowa obwodu 

Do zasilania projektowanego obwodu oświetleniowego zastosowano kabel YAKXS 4x35mm2 o 

obciążalności prądowej długotrwałej Idd = 152A.  

 

Maksymalny prąd obciążenia obwodu: 

 

 

Warunek obciążalności obwodu:  

 – warunek spełniony 

 

Projektowany obwód należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu gG/gL o prądzie 

znamionowym Ia = 6A. 
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Warunek doboru zabezpieczenia obwodu:  

 – warunek spełniony 

 

Obliczenia spadku napięcia 

Spadek napięcia obliczono na odcinku od szafy oświetleniowej do najdalej oddalonego słupa.  

 

Obliczeń spadku napięcia dokonano w oparciu o wzór:  

 

Dopuszczalny spadek napięcia wynosi:  

 

 - warunek spełniony 

 

6.4.10 Zestawienie podstawowych materiałów    

Materiały projektowane: 

1 Kabel YAKXS 4x35mm2 960 m 

2 Kabel YKY 4x6mm2 30 m 

3 Rura osłonowa RHDPEp przepustowa Ø110 niebieska 120 m 

4 Rura osłonowa BE czarna 3,5m 

5 Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany h=6m 2 szt. 

6 Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany h=8m 24 szt. 

7 Słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany h=10m 2 szt. 

8 Wysięgnik 1-ramienny 1m 10 szt. 

9 Wysięgnik 1-ramienny 1,5m 7 szt. 

10 Wysięgnik 1-ramienny 2m 7 szt. 

11 Wysięgnik 2-ramienny 90st. 2m 2 szt. 

12 Wysięgnik do opraw doświetlających przejście(1m) 2 szt. 

13 Oprawa typu LED 35W(3844lm) 4000K 4 szt. 

14 Oprawa typu LED 35W(3534m) 4000K 24 szt. 

15 Oprawa typu LED 38W(3707) 5700K 2 szt. 

16 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 1000m 
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Materiały demontowane: 

1 Słup oświetleniowy 1 szt. 

6.4.11 Warunki wykonania robót      

Warunkiem przystąpienia do ww. robót są: 

 Posiadanie przez wykonawcę odpowiednich uprawnień zarówno budowlanych 

jak i zaświadczeń kwalifikacyjnych co najmniej serii „E” do 1kV. 

 Powiadomienie służb energetycznych o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia robót  

co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

 Po zakończeniu robót, ale przed zasypaniem kabli powiadomienie służb geodezyjnych, 

energetycznych i zarządcy oświetlenia w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej oraz odbioru kabli energetycznych. 

 Wykonywanie robót zgodnie z przepisami PBUE oraz BHP. 

6.4.12 Wytyczne dotyczące pomiarów odbiorczych   

Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 

 Sprawdzenie ciągłości, pomiary parametrów kabli nN. 

 Pomiar wartości rezystancji uziemień słupów, szaf oświetleniowych/sterowniczych 

 Pomiary parametrów wykonanego oświetlenia. 

 

UWAGA! Komplet protokołów z wynikami pomiarów wraz z dokumentacją powykonawczą 

należy dostarczyć Użytkownikowi. 

6.4.13 Uwagi końcowe       

Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów, materiałów i osprzętu 

są przykładami i mają na celu jedynie wskazanie standardu jakościowego i parametrów 

projektowanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów dowolnej firmy, innych 

niż podane, pod warunkiem, że będą one charakteryzować się parametrami nie gorszymi 

od tych użytych w projekcie. 

 Prace należy wykonać zgodnie z przepisami PN-76/E-5125, wymaganiami  

UM Piaseczno, PGE Dystrybucja S.A. oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

uwzględniającymi uwagi BHP. 

 Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie, 

stosując  przed rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. 
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6.5 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

6.5.1 Opis stanu istniejącego       

W granicach inwestycji istnieje sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia (linie 

kablowe). Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE 

Dystrybucja S.A.: 

- linia kablowa 15kV relacji Konstancin – Reynolds, magistrala wykonana kablami typu 

3xXRUHAKXS 1x120mm2, zasilająca przelotowo stację nr 02-1673 

- linie kablowe 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowej nr 02-1673 oraz stacji 

transformatorowej znajdującej się przy ul. Kopciuszka. 

Istniejące linie kablowe kolidujące z projektowanym układem drogowym należy zabezpieczyć. 

6.5.2 Zabezpieczenie linii kablowych     

Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli, wchodzących w kolizję z planowaną 

inwestycją, a niewymagających zmiany tras i przebudowy (przejścia kabli pod jezdnią, 

parkingami i wjazdami). Zabezpieczenie kabli należy wykonać za pomocą rur osłonowych 

dwudzielnych Ø110 niebieskich - dla kabli nN oraz Ø160 czerwonych - dla kabli SN. W miejscu 

przejść przez jezdnię i pod wjazdami należy ułożyć również rurę rezerwową. 

 Uszczelnienie przepustów wykonywać przeznaczonymi do tego materiałami tj.: 

szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi. Nie dopuszcza się 

stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustów. Przepusty rezerwowe 

uszczelniać za pomocą zaślepek mułoszczelnych lub rur termokurczliwych. 

6.5.3 Zestawienie podstawowych materiałów    

Materiały projektowane: 

1 Rura osłonowa HDPE Ø110 niebieska 37 m 

2 Rura osłonowa HDPEd Ø110 niebieska 48 m 

3 Rura osłonowa HDPE Ø160 czerwona 60,5 m 

4 Rura osłonowa HDPEd Ø160 czerwona 121 m 

6.5.4 Uwagi końcowe       

Prace należy wykonać zgodnie  z przepisami PN-76/E-5125, wymaganiami PGE Dystrybucja-

Łódź S.A. oraz  aktualnie  obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP. 

Wykonawca robót budowlanych przed  rozpoczęciem prac winien poinformować odbiorców o 
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planowanych wyłączeniach z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia dostawy energii elektrycznej. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z planem 

sytuacyjnym oraz schematami. Prace w pobliżu czynnej sieci energetycznej, gazowej, wodnej 

oraz pozostałego uzbrojenia podziemnego prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z 

zachowaniem przepisów BHP, norm i sztuki budowlanej. Z uwagi na zagęszczenie sieci 

uzbrojenia terenu oraz możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci w trakcie prac 

należy wykonywać ręcznie przekopy kontrolne. Ewentualne uszkodzenia wykonawca winien 

naprawić na własny koszt w sposób uzgodniony z Gestorem sieci. W przypadku odkrycia na 

etapie robót budowlanych niezinwentaryzowanych kabli należy powiadomić o tym służby PGE 

Dystrybucja S.A. celem ustalenia na roboczo sposobu zabezpieczenia lub przebudowy.  

 Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

6.6 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

6.6.1 Budowa kanału technologicznego     

Wzdłuż projektowanych dróg należy wykonać kanał technologiczny dla umożliwienia 

bezkolizyjnego ułożenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych sieci uzbrojenia 

podziemnego.  

 Kanał technologiczny wykonać jako KTu1. Jest to moduł złożony z jednej rury RO 

125/108mm (średnica zewn. / średnica wewn.), dwóch rur RS 40/3,7 mm i dwóch 

prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm. 

 Konfiguracja mikrorur MR1 może być dowolna z zastrzeżeniem okrągłego kształtu 

wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej rury 

osłonowej. Zaleca się aby średnica zewnętrzna rury osłonowej dla prefabrykowanej wiązki 

mikrorur była zbliżona do średnicy rury RS w zakresie 5 mm. 
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Rury osłonowe RO: 

 Wymiary (średnica zewnętrzna / średnica wewnętrzna): rura karbowana: 125/108 mm, 

 Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).Rura w odcinkach 6 m. Kolor 

czarny. 

 Oznaczenie na rurach co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora. 

Rury światłowodowe RS: 

 Wymiary (średnica zewnętrzna / grubość ścianki): 40/3,7. 

 Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnętrzną powierzchnią 

rowkowaną, z warstwą poślizgową. 

 Rura dostarczana na bębnach 1000 -2000 m, w zwojach 250 m z końcami 

uszczelnionymi. 

 Kolor czarny. Każda z rur rozróżniona innym kolorem oznacznika (wyróżnika).  

 Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujące producenta i inwestora. 

Prefabrykowane wiązki mikrorur WMR: 

 Osłona prefabrykowanej wiązki rur o średnicy 40 mm 5 mm w zależności od ilości i 

średnicy mikrorur MR1. 

 Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE). 

 Wiązka na bębnie z końcami uszczelnionymi pyłoszczelnie. 

 Wiązka powinna mieć zewnętrzną warstwę koloru pomarańczowego bez widocznych 

plam i smug. 

 

  

Na załamaniach trasy należy zamontować studnie typu SK-2. Dla każdej studni należy 

zastosować ramy i pokrywy typu ciężkiego z zamkiem ryglowo-zasuwnym. Kanał zostanie 
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doprowadzony do końca opracowania na każdym z wlotów skrzyżowania. Kanały zostaną 

ułożone na głębokości min. 100cm pod istniejącym terenem. Na całej długości kanału 

technologicznego należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką. 

6.6.2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej    

Kanalizację kablową należy ułożyć na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej 

zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu rury górnej warstwy nie mniejszy 

niż: do poziomu terenu 0,7m., pod drogami 0,8m., pod dnem rowu odwadniającego 0,8m. Rury 

projektowanych kanalizacji kablowej należy układać na przekładkach dystansowych i 

dokładnie zasypać piaskiem polewanym wodą, w którym nie mogą znajdować się ewentualne 

kamienie o średnicy większej niż 20mm. Przed całkowitym zakryciem kanalizacji kablowej 

należy dokładnie wypełnić szczeliny między rurami, na niej ułożyć 10 centymetrową warstwę 

piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub 

grudy zmarzliny. Budowę kanalizacji kablowej należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż -10˚ C.  

 Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur kanalizacji kablowej dla odgałęzienia w środek 

dłuższej ściany studni kablowej lub zakończenie bezpośrednio na pionowej ścianie studni bez 

wykonania właściwego gardła.  

 Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy użyciu 

zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych wewnętrznych krawędzi. 

Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, a 

otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy.  

 Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 

kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 

powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnętrzne powierzchnie studni powinny 

mieć uszczelniające i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni 

należy pomalować. Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe.  

 Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki 

sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z 

kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do zaślepienia końców rur powinny być 

zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela kanalizacji kablowej).  
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 Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym 

obramowaniem. Głębokość osadnika w studniach powinna zapewnić zakrycie kosza węża 

pompy. Dno osadnika powinno być wykonane z warstwy grubego żwiru.  

 Dla zabezpieczenia w przyszłości złączy na kablach (światłowodowych i miedzianych) 

oraz dla zapasów kabli przewiduje się prefabrykowane studnie kablowe typu SK-2. 

Zwieńczenia studni kablowych muszą odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości 

minimalnej 125kN wyznaczonej w próbie obciążenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 

124:2000.  

 Studnie należy wyposażyć w pokrywy zewnętrzne z zamkiem ryglowym 

zabezpieczającym studnie przed ingerencją osób nieupoważnionych do ich otwierania. 

Pokrywy studni muszą posiadać wietrznik żeliwny z znakiem firmowym Zamawiającego. W 

przypadku studni zlokalizowanych w pobliżu obiektów autostradowych lub gdzie 

przewidziano nawierzchnie trwałe, ostateczną regulację wysokości posadowienia ram i włazów 

należy wykonać w trakcie końcowych robót drogowych. 

6.6.3 Budowa rurociągu kablowego     

Rurociąg kablowy powinien być układany na głębokości 1,0m na 10 centymetrowej warstwie 

podsypki piaskowej lub miałkiej ziemi. Tolerancja głębokości ułożenia rurociągu kablowego w 

ziemi nie może przekraczać ± 5cm. Układanie rurociągów kablowych nie powinno być 

prowadzone przy temperaturze powietrza poniżej -5˚C.  

 W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest 

rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Zaleca się aby 

rurociąg posiadał falowanie w płaszczyźnie poziomej wynoszącym od 0,2% do 0,3% w 

gruntach o twardym, trwałym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.  

 Łączenie rur kanalizacji wtórnej wykonać w studniach kablowych przy użyciu złączy 

samocentrujących skręcanych, rozbieralnych. Rury należy układać równolegle w rurociągu 

kablowym na całej jego długości i nie powinny krzyżować się z sąsiednimi rurami oraz 

posiadać barwne wyróżniki na całej długości rurociągu kablowego. Łączenie rur 

mikrokanalizacji wykonać wyłącznie w studniach kablowych. . W miejscach skrzyżowań z 

drogami, wjazdami i parkingami w celu dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego stosować 

zabezpieczenie w postaci ławy betonowej grubości min. 15cm i szerokości 1m z betonu 

żwirowego klasy B-20. 
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6.6.4 Zakres rzeczowy inwestycji.       

Studnia kablowa SK-2        17 szt.  

Kanalizacja kablowa 1-otw.        816 m  

Kanalizacja kablowa 2-otw.         816 m 

Rurociągi mikrokanalizacji         816 m 

Ława betonowa         190 m  

6.6.5 Uwagi końcowe       

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z: 

- ustawą Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414 i 

późniejszymi zmianami), 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),  

-  wymogami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 

poz. 881). wyrobów dopuszczonych do zabudowy:  

- PN- EN 12843:2008 „Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy”  

- PN-B-19501 - Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.  

- Normami Zakładowymi Telekomunikacji Polskiej:  

- ZN-96/TP S.A. – 004 „ Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.”  

- ZN-15/OPL– 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  

- ZN-12/TP S.A. – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2012.  

- Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz 

w pobliżu lotnisk i w miejscowościach,  

- a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. ( M.P. nr 13, poz. 95 ),  

 Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci, geodezyjną 

dokumentację powykonawczą. Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między 

innymi za zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. Prace ziemne w 
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pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie, stosując  przed rozpoczęciem 

robót przekopy kontrolne. 

6.7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI TELETECHNICZNEJ 

6.7.1 Stan istniejący        

W zakresie przebudowywanej ulicy Lidii Wysockiej znajdują się kanalizacje teletechniczne 

jednootworowe wraz ze studniami kablowymi, należące  do operatorów SKYNET Sp z o.o. oraz 

NETIA S.A.. W ul. Sybiraków przebiega kabel ziemny należący do ORANGE POLSKA S.A. 

Istniejąca sieć teletechniczna  nie wymaga przebudowy. W miejscach kolizji z proj. układem 

drogowym, kanalizację należy zabezpieczyć. 

6.7.2 Zastosowanie         

Według zaleceń operatorów kanalizacji na ww. odcinku drogi należy zabezpieczyć istniejącą 

kanalizację w następujący sposób: 

 W miejscu występowania kanalizacji teletechnicznej jednootworowej zastosować rury 

osłonowe grubościenne dwudzielne typu HDPEd 160. 

 W miejscu istniejącej kanalizacji teletechnicznej wielootworowej, na odcinku 

przebudowanej drogi, zastosować ławy betonowe grubości min. 15cm i szerokości 1m z 

betonu żwirowego klasy B-20. 

 Wszystkie miejsca skrzyżowań z jezdnią lub innymi nawierzchniami nierozbieralnymi 

doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą 

szerokość jezdni. 

 Obramowania oraz pokrywy istniejących studzienek telekomunikacyjnych znajdujących 

się w projektowanym chodniku wymienić na nowe, wyregulować do poziomu 

powierzchni projektowanej nawierzchni. 

 Na pokrywie studni należy umieścić na trwałe logo właściciela kanalizacji 

teletechnicznej. 

 Pokrywy studzienek istniejących i projektowanych należy wypełnić materiałem takim 

jak materiał nawierzchni, w której będą zlokalizowane. Obligatoryjne jest każdorazowe 

uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju wypełnienia pokrywy jeżeli studnie 

zlokalizowane będą w innych nawierzchniach niż wyżej wymienione lub będą na 

granicy kilku różnych rodzajów 
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UWAGA: Ponieważ projekt obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie wszystkich sieci 

teletechnicznych na przebudowywanym obszarze, uzgodnieniu podlega część projektu 

właściwa dla danego gestora sieci, u którego projekt został złożony do uzgodnienia. 

6.7.3 Zakres rzeczowy inwestycji      

 Zabezpieczenie sieci Skynet Sp. o o.o.: 

  Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej HDPEd 160    35,5 m 

 Zabezpieczenie sieci ORANGE S.A.: 

  Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej HDPEd 160    5,5 m 

 Zabezpieczenie sieci ORANGE S.A.: 

  Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej HDPEd 160    8 m 

6.7.4 Uwagi końcowe       

Przy wykonywaniu prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

należy wykonywać je zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami i przepisami BHP oraz 

przepisami bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach . 

 Należy mieć na uwadze, iż na obszarze objętym przebudową może istnieć 

prawdopodobieństwo wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeśli w 

trakcie prac zostaną stwierdzone różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym projektant 

niezwłocznie musi zgłosić ten fakt do operatorów występujących na danym terenie w celu 

weryfikacji kanalizacji oraz po sprawdzeniu właściciela kanalizacji umieścić ją w projekcie i 

dokumentacji powykonawczej. 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 

przeciwpożarowej terenów graniczących z drogą, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w 

obrębie pasa drogowego, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. 

 Parametry drogi takie jak szerokość jezdni (min. 4 m), pochylenie podłużne (max 5 %), 

nośność nawierzchni (min. 100 kN/oś), czy promienie łuków poziomych (Rzewn. min 11.0 m) 

spełniają wymogi stawiane drogom pożarowym. 

 Inwestycja nie wpłynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez 

wykonanie nowych, równych nawierzchni jezdni zapewniających bardziej sprawny dojazd 

służb niż dotychczas, jedynie przyczynia się do ich poprawy. 

 W ramach budowy i przebudowy wodociągów, rozmieszono wzdłuż ulic hydranty 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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8. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Podłoże gruntowe, głównie ze względu na liczne występowanie gruntów wysadzinowych 

(gliny zwięzłe, piaszczyste) oraz nasypów niebudowlanych zaliczono do grupy nośności G4. 

Niemniej jednak, do zbadanej głębokości 4,0 m p.p.t. charakteryzują je proste warunki 

gruntowo –wodne. 

 W związku z określonymi w opinii geotechnicznej prostymi warunkami gruntowo-

wodnymi terenu inwestycji oraz z uwagi na projektowane wykopy o głębokości większej niż 

1,2 m, wykonywane w związku z układaniem rurociągów kanalizacji deszczowej i przebudową 

wodociągu - projektowany obiekt budowlany zaliczono do „drugiej” kategorii geotechnicznej, 

która wymaga ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych posadowienia obiektu i 

ich analizy.  

 W przypadku obiektów budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowo-wodnych  zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” (Dz.U.2012.0.463) - § 7 pkt 1 i 2, sposób posadowienia 

obiektu budowlanego przedstawia się poprzez opracowanie opinii geotechnicznej, 

dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego (nie jest wymagana 

dokumentacja geologiczno-inżynierska).  

 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, zawarto w 

projekcie technicznym (tom 7z8) stanowiącym element projektu budowlanego, w formie opinii 

geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego 
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 UWAGA!     

Wszelkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, dotyczące niniejszego 

projektu architektoniczno-budowlanego, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo 

budowlane są przedmiotem oddzielnie oprawionego elementu niniejszego projektu 

budowlanego, zgodnie z §5.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 18 września 2020 r. poz. 1609). 



Budowa ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie 

               

 

Projekt architektoniczno-budowlany  37 

9. OPINIA GEOTECHNICZNA 

9.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

9.1.1 Podstawa opracowania 

Niniejszą opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego opracowano 

w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński. 

Opinię i dokumentację wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 

Projektowanie geotechniczne część 2 i norm już wycofanych użytych dla potrzeb korelacyjnych 

– PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

oraz na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne.”. Wykorzystano również mapy przedmiotowe i literaturę fachową. 

Podstawą prawną wykonania opinii i dokumentacji jest Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

9.1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia i dokumentacja określająca warunki geotechniczne 

oraz stopień złożoności budowy geologicznej, dla projektowanej rozbudowy i budowy dróg:            

ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową kanalizacji deszczowej          

i oświetlenia ulicznego oraz budową sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Lidii Wysockiej. 

 Celem opracowania jest udokumentowanie warunków gruntowo – wodnych 

występujących w rejonie badań w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie projektowanych 

prac. 

 Opracowanie sporządzono na podstawie wykonanych wierceń oraz jakościowego 

i ilościowego określenia parametrów wiodących gruntów. Przy opracowywaniu niniejszej 

dokumentacji wykorzystano również mapy i literaturę geologiczną, polskie normy oraz 

branżowe przepisy prawne. 

W szczególności celem opracowania jest określenie: 

 stopnia złożoności budowy geologicznej, 

 głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych, 

 ewentualnego zasięgu i głębokości występowania gruntów słabonośnych. 
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9.2 LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU 

Obszar badań zlokalizowany jest we wsi Julianów, położnej przy północno wschodniej granicy 

miasta Piaseczno (gm. i pow. Piaseczno, woj. mazowieckie). Swoim zasięgiem obejmuje ulice: 

Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei. Szczegółowa lokalizacja przedstawiona została na mapie 

dokumentacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2.1-2.3. 

 Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badań położony jest  w obrębie 

Równiny Warszawskiej (318.76) – mezoregionu fizycznogeograficznego w centralnej Polsce, 

stanowiącego część Niziny Środkowomazowieckiej. Region ten ciągnie się po zachodniej 

stronie Doliny Środkowej Wisły od Warszawy (w części północnej)  po dolinę Pilicy (na 

południu). Jest to zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej (górny poziom 

denudacyjny), o wysokościach sięgających powyżej 100,0 m n.p.m., opadająca w stronę doliny 

Wisły. W podłożu zalegają głównie gliny zwałowe zlodowacenia warciańskiego, a w 

obniżeniach dolinnych piaszczyste osady rzeczne. 

 Powierzchnia terenu pod względem hipsometrycznym jest zróżnicowana. Rzędne 

otworów rozpoznawczych wahają się między 101,7 a 106,55 m n.p.m.. 

9.3 PRZEBIEG BADAŃ 

9.3.1 Prace geodezyjne 

W terenie wytyczono 5 otworów badawczych, metodą rzędnych i odciętych (domiarów), 

w oparciu o istniejącą sytuację, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Rzędne 

wysokościowe zostały ustalone metodą interpolacji na podstawie w/w mapy. 

9.3.2 Wiercenia i badania terenowe  

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 09.04.2020 r. Odwiercono 5 otworów badawczych, 

o głębokości 4,0 m każdy i łącznym metrażu 20,0 mb. Wiercenia wykonano przy użyciu 

samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr Łukasza 

Sadło. 

 Opis makroskopowy i klasyfikację przewiercanych warstw gruntów wykonano zgodnie 

z: 

 PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

 PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw 

gruntów zgodnie z normami: 

 PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 

1: Oznaczanie i opis; 

 PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 

2: Zasady klasyfikowania; 

Po zakończonych pracach polowych, otwór badawczy zlikwidowano wydobytym 

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych. 

9.3.3 Badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne wykonano na wybranych próbkach gruntów spoistych o naturalnej 

wilgotności (NW).  

 Zakres badań obejmował: 

- liczba pobranych próbek gruntów spoistych: 1 

- analiza makroskopowa: 1 badania 

- wilgotność naturalna – 1 badania 

- granice: płynności i plastyczności – 1 badania 

 Badania laboratoryjne gruntów prowadzono zgodnie z [8]. PN-EN 1997-2 oraz PN-EN 

ISO 14688-1 i 2. Uzyskane wyniki przedstawiono w Załączniku nr 5. 

9.3.4 Sondowania sondą dynamiczną DPL 

Na podstawie PN-EN 1997-2 Eurokod 7 (Załącznik G), przy otworze nr 2 w strefie 

głębokości 0,5 – 3,3 m p.p.t., wykonano badanie stanu zagęszczenia gruntów niespoistych przy 

użyciu sondy dynamicznej lekkiej (DPL). Interpretację tego badania przeprowadzono na 

podstawie w/w normy i przedstawiono w załączniku nr 4. 

9.4 DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO 

9.4.1 Budowa geologiczna 

Wierceniami do głębokości 4,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropową partię podłoża gruntowego. 

Reprezentują go grunty: 

 holoceńskie –  grunty antropogeniczne (Qhn) 

 plejstoceńskie – osady zastoiskowe (Qpl) i osady piaszczyste (Qpf) 
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W skład holocenu wchodzą: 

grunty antropogeniczne (Qhn) – na badanym obszarze reprezentowane są przez piaszczysto – 

ziemne nasypy niekontrolowane. Miejscami nawierzchnię budują nasypy uformowane z 

kamieni, gruzu i piasku lub kruszywa łamanego z piaskiem.  Grunty antropogeniczne 

odnotowano we wszystkich otworach badawczych, bezpośrednio od powierzchni terenu do 

głębokości  0,2 – 0,6 m p.p.t.. Jedynie w otworze nr 4 ich miąższość wynosi 1,5 m. 

W skład plejstocenu wchodzą: 

osady zastoiskowe (Qpl) – nawiercone zostały w otworach badawczych nr 1, 3 i 4. Zalegają 

bezpośrednio poniżej gruntów antropogenicznych. Ich miąższość waha się od 1,1 do 2,1 m. W 

otworze nr 4 ich spągu nie przewiercono. Pod względem litologicznym utwory te wykształcone 

są w postaci pyłów, glin pylastych, glin pylastych zwięzłych i glin piaszczystych. 

osady piaszczyste (Qpf) – osady te odnotowano w otworach nr 1-3 oraz 5. Nawiercono je na gł.  

0,2 – 2,7 m p.p.t.. Litologicznie wykształcone są w postaci piasków drobnych oraz piasków 

średnich. Miąższość tych osadów nie została określona, gdyż ich spągu nie osiągnięto. 

9.4.2 Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości                    

4,0 m p.p.t., nie stwierdzono występowania wód podziemnych.  

 W otworze nr 4 odnotowano sączenia w obrębie gruntów spoistych, na głębokości                

3,1 m p.p.t. 

 W okresach intensywnych opadów i wiosennych roztopów mogą wystąpić sączenia o 

różnej intensywności, a istniejące mogą przybrać na sile.  

9.4.3 Charakterystyka wydzielonych warstw 

Z analizy przeprowadzonych wierceń oraz badań terenowych (badania makroskopowe 

gruntów), na zbadanym terenie, można wydzielić dwie serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z 

[1] na podstawie PN-81/B-03020). Grunty tych serii zostały ujęte w warstwy geotechniczne 

(zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano 

charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie badań 

makroskopowych, sondowań dynamicznych oraz badań laboratoryjnych, metodami A, B i C 

wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako cechę wyróżniającą dla gruntów niespoistych przyjęto stopień 

zagęszczenia - ID a dla gruntów spoistych stopień plastyczności - IL. Pod względem 

konsolidacji grunty serii I należą do grupy C (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020).  
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Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

geotechnicznych zestawiono w Załączniku nr 1. 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

- I seria – osady zastoiskowe 

Na zespół osadów składają się grunty mineralne rodzime spoiste. W obrębie zbadanego terenu 

seria ta reprezentowana jest przez pyły, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe i gliny piaszczyste. 

Pod względem własności filtracyjnych grunty należą do bardzo słabo przepuszczalnych i 

praktycznie nieprzepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla pyłów i 

glin piaszczystych wynoszą  10-8 - 10-7 m/s, dla glin pylastych k=10-8 - 10-9 m/s, zaś dla glin 

pylastych zwięzłych  k< 10-9 m/s. 

W obrębie serii I wydzielono jedną warstwę geotechniczną: 

- I – reprezentowana jest przez pyły, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe i gliny 

piaszczyste, mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej obliczonej 

wartości stopnia plastyczności IL(n)=0,11 (do warstwy włączono grunty w zakresie IL=0,10- 0,15). 

 

- II seria – osady piaszczyste 

Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod względem 

litologicznym reprezentowane są przez piaski średnie i  piaski drobne. 

Pod względem własności filtracyjnych seria osadów rzecznych należy do gruntów: 

● dobrze przepuszczalnych – dla piasków średnich, o orientacyjnej wartości 

współczynnika filtracji k wynoszącej  10-4– 10-3 m/s  

● średnio przepuszczalnych – dla piasków drobnych, o orientacyjnej wartości 

współczynnika filtracji k wynoszącej  10-5– 10-4 m/s  

 

W obrębie serii II wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

-  IIA – reprezentowana jest przez piaski średnie. Są to utwory wilgotne, w stanie średnio 

zagęszczonym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,51.  

-  IIB – reprezentowana jest przez piaski drobne. Są to utwory wilgotne, w stanie średnio 

zagęszczonym, o charakterystycznej obliczonej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,51.  

 Do warstw geotechnicznych nie włączono występujących od powierzchni terenu 

gruntów antropogenicznych.  
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9.5 OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

Podłoże gruntowe terenu badań do zbadanej głębokości 4,0 m p.p.t., charakteryzują proste 

warunki gruntowo-wodne. Należy jednak zwrócić uwagę na nasyp niekontrolowany z otworu 

nr 4, który zalega do gł. 1,5 m p.p.t.. 

 Nawiercone grunty należą do dwóch serii litologiczno-genetycznych, które posiadają 

korzystne wartości parametrów geotechnicznych i będą stanowić dobre podłoże robót 

budowlanych 

 Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporządzenia 

[3]. Przyjęto jednocześnie, ze pobocze będzie utwardzone i szczelne oraz zostaną zapewnione 

warunki do dobrego odprowadzenia wód powierzchniowych. W związku z tym, iż zwierciadła 

wód podziemnych nie stwierdzono, zaleca się przyjęcie dobrych warunków wodnych w 

obrębie planowanej inwestycji.  

 Grupy nośności podłoża nawierzchni przyjęto na podstawie danych z wierceń, oraz 

zgodnie  z  poziomem wód podziemnych występującym w okresie badań. Przyjmowanie grup 

nośności dla potrzeb projektowania nawierzchni uzależnione jest od występujących rodzajów 

gruntów podłoża oraz stwierdzonych warunków wodnych rozpoznanych do właściwej 

głębokości. Przyporządkowanie poszczególnych warstw geotechnicznych do grup nośności 

podłoża przedstawiono w Załącznikach nr 3.1-3.5.  

 Należy pamiętać że wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [2], 

zniosły wymóg wyznaczania grup nośności i spowodowały konieczność obliczania nośności 

podłoży, na których będzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejszym 

opracowaniu przyporządkowania należy traktować jako orientacyjne. 

 W przypadku prowadzenia robót w obrębie gruntów spoistych należy chronić je przed 

oddziaływaniem wody. Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich 

uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych tych 

gruntów. Zwiększy się również ich odkształcalność. Zmiana własności tych gruntów może 

prowadzić do znacznego obniżenia ich nośności. Wzrost wilgotności naturalnej gruntów 

spoistych może być spowodowany wodami opadowymi, wodami roztopowymi, lub wodami 

gruntowymi (sączenia na styku osadów spoistych i niespoistych, itp.). Oddziaływania 

wywołane pracującym sprzętem budowlanym, ruchem na placu budowy, itp., będą ułatwiać i 

przyspieszać absorbowanie wody przez spoiste podłoże gruntowe, co w efekcie może 

prowadzić do jego uplastycznienia. W przypadku naruszenia struktury tych osadów lub 
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dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie gruntu należy usunąć z 

podłoża i zastąpić np. warstwą gruntu niespoistego (piasku) lub chudego betonu. 

 W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować istniejące parametry cech 

fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego.  

9.6 WNIOSKI 

1. Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 4,0 m p.p.t. charakteryzują 

proste warunki gruntowo – wodne. 

2. Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. [1] należy do Projektanta i powinna uwzględniać charakterystykę 

terenu badań i podłoża gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, 

założenia projektowe i ostateczne rozwiązania konstrukcyjne. 

3. Zbadane grunty zostały ujęte w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich 

charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych (Załącznik nr 1). 

4. Nawiercone grunty należą do dwóch serii litologiczno-genetycznych, które posiadają 

korzystne wartości parametrów geotechnicznych i będą stanowić dobre podłoże robót 

budowlanych.  

5. Nasypy niekontrolowane należą do gruntów nienośnych i powinny zostać usunięte z 

podłoża projektowanej inwestycji. 

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości 4,0 m  

nie stwierdzono występowania wód podziemnych  

7. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów spoistych należy 

chronić je przed oddziaływaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych 

osadów lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu 

z wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu należy usunąć z podłoża i zastąpić 

np. chudym betonem.  

8. Projektowane roboty ziemne, należy dopasować do stwierdzonych w opracowaniu 

warunków gruntowo-wodnych . 

9. W rozdziale 9.5 przedstawiono zasady przyporządkowania gruntów do grup nośności 

podłoża nawierzchni.  
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9.7 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI 

9.7.1 Przepisy prawne 

[1]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

[3]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 

124). 

9.7.2 Normy państwowe i branżowe 

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

[5]. N-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2 Rozpoznanie 

 i badanie podłoża gruntowego. 

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne – Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis. 

[7]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania 

[8]. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania 

laboratoryjne gruntów - Część 12: Oznaczanie granic Atterberga. 

[9]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie 

próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 

1: Techniczne zasady wykonania. 

[10]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych. 

[11]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[12]. PN-S-02205- 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone 

analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji 

planowanej inwestycji. Zakres robót dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy: 

 roboty przygotowawcze, 

 rozbiórka  istniejących nawierzchni drogowych i krawężników w obszarze 

podlegającym opracowaniu, 

 wykonanie wykopów pod projektowane i podlegające przebudowie sieci uzbrojenia 

terenu, 

 rozbiórka istniejących sieci wodociągowych podlegających przebudowie, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 wycinka bądź przesadzenie drzew i krzewów, 

 montaż przewodów zasilających linii podziemnej, słupów, wysięgników i opraw 

oświetleniowych, zabezpieczeń kabli eN i SN i telekom., 

 budowa kanału technologicznego, 

 budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych (ks i kd) – rur, studni, przyłączy wraz z  

wyposażeniem, 

 budowa pompowni wód deszczowych i ścieków, 

 budowa komór drenażowych, 

 wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie drogowe: jezdnie, chodniki, 

stanowiska postojowe, zjazdy, pobocze, opaski 

 ustawienie krawężników i oporników na ławach betonowych oraz obrzeży na ławach z 

piasku stab. cementem 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni komunikacyjnych, 

 rozłożenie humusu w miejscach planowanych zieleńców wraz z obsianiem mieszanką 

kwiatów, 

 nasadzenia drzew i krzewów, 

 regulacja wysokościowa studni, zasuw, włazów itp. w obrębie nawierzchni drogowych i 

zieleńców; 

 roboty związane z organizacją ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, 

elementy bezpieczeństwa ruchu); 

 roboty wykończeniowe w tym m.in. pomiary pomontażowe i inwentaryzacja 

geodezyjna powykonawcza. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Do istniejących obiektów budowlanych w rejonie obszaru inwestycji należy zaliczyć: 

- ulice: Kombatantów i Julianowską, 

- bocznicę kolejową zlokalizowaną ponad 20 m od granicy planowanych robót 

budowlanych, 

- podziemne sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, energetyczne i teletechniczne,  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót występuje uzbrojenie podziemne i nadziemne. Prace w ich 

bezpośredniej bliskości należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Należy przewidzieć zabezpieczenie istniejącej, nie podlegającej przebudowie w ramach robót 

budowlanych infrastruktury przed zniszczeniem na czas prowadzenia przedmiotowych prac 

realizacyjnych. 

 Należy pamiętać, iż nie wszystkie istniejące sieci podlegają przebudowie. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 

realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

 Prace w układzie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót, pozytywnie 

zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne. 

 Prace w rejonie linii energetycznych – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii 

napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

 Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

 Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

 UWAGA!     

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty budowlane można w pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury 

technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i 

zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

 



Budowa ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie 

              

  

60  Projekt architektoniczno-budowlany 

5. Ryzyko dla użytkowników obiektu oraz osób zatrudnionych przy wymianie nawierzchni 

w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy 

 W związku z budową całego układu komunikacyjnego ulic Lidii Wysockiej, Sybiraków i 

Nadziei wraz z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, wystąpią utrudnienia dla ruchu 

pieszego i kołowego, wszystkich użytkowników obiektu. Wykonawca ma za zadanie 

umożliwić ciągłość ruchu dojazdowego do posesji wokół prowadzonych robót budowlanych 

oraz zapewnić możliwość bezpiecznego przejścia/dojścia do posesji prywatnych.  

 W czasie prowadzonych robót budowlanych, mieszkańcy mogą spodziewać się ruchu 

ciężkiego sprzętu i pojazdów związanych z budową, na całym obszarze prowadzonych prac 

oraz w jego okolicach. Nieprzerwanie, podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się 

wystąpienie różnorakich zagrożeń (zarówno dla użytkowników obiektu jaki i osób 

zatrudnionych przy przebudowie) związanych głównie z:  

 tymczasowym przerwaniem ciągłości istn. nawierzchni konstrukcyjnych i 

komunikacyjnych 

 głębokimi wykopami w obszarach prowadzonych robót, 

 pracą sprzętu budowlanego przy robotach rozbiórkowych, montażowych oraz 

ziemnych związanych z kształtowaniem wykopów pod warstwy konstrukcyjne 

wykonywanej  nawierzchni.  

 W celu zminimalizowania ryzyka wypadku osób niezwiązanych z budową, wykonawca ma 

obowiązek opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, w 

którym powinien przewidzieć szczelne wygrodzenie poszczególnych obszarów na których w 

danym momencie będą prowadzone roboty budowlane i montażowe, zabezpieczające przed 

wkroczeniem na teren budowy osób trzecich. Obszar, jak również możliwość jego 

objazdu/obejścia powinien być dokładnie i czytelnie oznakowany, w sposób nie budzący 

wątpliwości. 

 Zagrożenia na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu mogą również wynikać z 

przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy: takich jak zjawiska atmosferyczne czy 

awaria sprzętu, albo w wyniku jego zaniedbań. Zagrożenia z winy wykonawcy mogą być 

rezultatem: 

 nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,  

 nieznajomości przepisów BHP oraz prawa budowlanego,  

 braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy lub wygrodzenia niezgodnego z 

niniejszym projektem. 

 używania nie w pełni sprawnego sprzętu, 
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 wyboru niewłaściwej technologii wykonania poszczególnych części zamierzenia 

budowlanego, 

 używania niewłaściwego sprzętu mechanicznego do robót w pobliżu uzbrojenia 

podziemnego, 

 używania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, 

 pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu, 

 dopuszczenia do pracy personelu w złym stanie zdrowia lub będącego pod wpływem 

środków odurzających. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno – techniczny wykonawcy robót budowlano – 

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić 

właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia 

robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika, w szczególności: 

 Nie wolno dopuścić do zadania, pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania, a także dostatecznej znajomości 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie 

BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Odbycie przez pracownika instruktażu 

ogólnego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych.  

 Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

(w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 

duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

 Niezależnie od ukończonych szkoleń (które powinny być prowadzone według 

określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie 

występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk), 

zatrudnionych przy budowie pracowników należy szczególnie przestrzec, pod względem 
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niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem robót ziemnych. Szczególną uwagę winni 

zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej.  

 Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy i stabilizacji oraz układaniu 

warstw asfaltowych i z kostki betonowej. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844, z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zm.) – 

dział X, 

 Ustawa z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 589, z 

późn. zm.), 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy 

szczegółowe, normy itp. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie 

właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i 

w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub 

wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych 

pod ruchem. 

 W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowym (np. 

sąsiadujące ulice), 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 
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 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych i transportowych na potrzeby budowy, z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

 

 UWAGA!     

Niniejsza Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego 

opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 

lipca 2003 r. poz. 1126) 

 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW: 

L.P. TYTUŁ RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU 

W zakresie specjalności drogowej: 

1. Plan sytuacyjny - ul. Lidii Wysockiej 1:500 D-1.1 

2. Plan sytuacyjny - ul. Sybiraków / ul. Nadziei 1:500 D-1.2 

3. Profil podłużny - ul. Lidii Wysockiej 1:100/1000 D-2.1 

4. Profil podłużny - ul. Sybiraków / ul. Nadziei 1:100/1000 D-2.2 

5. Konstrukcja nawierzchni 1:10 D-3 

6. Przekroje normalne 1:50 D-4 

7. Szczegóły konstrukcyjne 1:20, 1:50 D-5 

W zakresie specjalności sanitarnej: 

8. Plan sytuacyjny - sieć wodociągowa 1:500 S 1.1 

9. Plan sytuacyjny - sieć wodociągowa 1:500 S 1.2 

10. Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna 1:500 S 1.3 

11. Plan sytuacyjny - kanalizacja sanitarna 1:500 S 1.4 

12. Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa 1:500 S 1.5 

13. Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa 1:500 S 1.6 
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14. Profil - sieć wodociągowa 1:100/250 S-2.1 

15. Profil - kanalizacja sanitarna 1:100/250 S-2.2 

16. Profil - kanalizacja deszczowa 1:100/250 S-2.3 

17. Schemat studni rewizyjnej n.d. S-3 

18. Schemat wykopu n.d. S-4 

19. Schemat wpustu deszczowego n.d. S-5 

20. Schemat studni osadnikowej n.d. S-6 

21. Schemat komory drenażowej n.d. S-7 

22. Schemat hydrantu n.d. S-8 

23. Schemat pompowni kd n.d. S-9 

24. Schemat pompowni ks n.d. S-10 

25. Schemat studni odwodnieniowej n.d. S-11 

W zakresie specjalności elektrycznej – oświetlenie: 

26. Plan sytuacyjny - ul. Lidii Wysockiej 1:500 O-1.1 

27. Plan sytuacyjny - ul. Sybiraków, Nadziei 1:500 O-1.2 

28. Schemat sieci oświetleniowej n.d. O-2 

W zakresie specjalności elektrycznej - przebudowa i zabezp. sieci elektroenergetycznej 

29. Plan sytuacyjny 1:500 P-1 

30. Schemat sieci elektroenergetycznej n.d. P-2 

W zakresie specjalności telekomunikacyjnej - kanał technologiczny: 

31. Plan sytuacyjny - ul. Lidii Wysockiej 1:500 Kt-1.1 

32. Plan sytuacyjny - ul. Sybiraków, Nadziei 1:500 Kt-1.2 

W zakresie specjalności telekomunikacyjnej  - Zabezp. istniejącej kanalizacji teletech.: 

33. Plan sytuacyjny 1:500 Zt-1 

 

 


