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Obrze¿e chodnikowe - projektowane

LEGENDA

Proj. pole uwagi z ¿ó³tych p³yt z wypustkami

Krawê¿nik uliczny - projektowany, wyniesiony +12 cm

Proj. pobocze z kruszywa

rysunku:

Nazwa 

opracowania:

Faza

PodpisImię i nazwisko

Skala:

Data: Nr rys.:

1:500

Projektant:

projektu:

Tytuł 

Autor: Inwestor:

ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno
GMINY PIASECZNO

BURMISTRZ MIASTA I

Funkcja

drogowa LOD/1092/POOD/09

Marcin ŁUKASIEWICZ
mgr inż. 

Nr uprawnieńSpecjalność

04.2021 r.

Specjalność:

Opornik betonowy - projektowany

KrawêdŸ zjazdu na styku z chodnikiem

Proj. zjazd indywidualny - naw. z kostki bet.

W zakresie specjalnoœci drogowej:

Krawê¿nik uliczny - projektowany, obni¿ony +2 cm

Zewnêtrzna krawêdŸ proj. pobocza

Krawê¿nik betonowy - projektowany, najazdowy

Proj. próg zwalniaj¹cy / skrzy¿owanie wyniesione

Punktowe elementy odblaskowe

Proj. rampa najazdowa 1:15

Proj. chodnik - nawierzchnia z kostki bet.

Proj. opaska - naw. z kostki betonowej

- naw. z kostki bet

Proj. stanowisko postojowe / zatoka postojowa 

Proj. próg zwalniaj¹cy

Proj. stanowisko postojowe dla os. niepe³nosprawnych

Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna - asfaltowa

D. 1-1

PLAN SYTUACYJNY - ul. Lidii Wysockiej

Sprawdzający:

Rafał URBAN

mgr inż. LUB/0184/PWOD/06

Opracowujący:
----

Jakub SŁONECKI

mgr inż. 

drogowa

drogowa

Proj. zjazd publiczny - naw. z kostki bet.

Proj. nawierzchnia z kruszywa (odtworzenie)

DROGOWA

oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych

w Julianowie, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego

Budowa i rozbudowa dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei

Projektowane oznakowanie poziome

Istniej¹ce oznakowanie poziome

W zakresie organizacji ruchu

oznakowanie pionowe
Projektowane

oznakowanie pionowe
Istniej¹ce 

do usuniêcia
Istniej¹ce oznakowanie pionowe 

Projektowany s³upek U-12c

Istniej¹ca jezdnia

Istniej¹cy chodnik / ciag pieszo-rowerowy

Istniej¹cy zjazd

Istniej¹cy krawê¿nik

Istniej¹ce obrze¿e chodnikowe

Proj. zieleñce

wg etapu 2 inwestycji

Elementy proj. zagospodarowania terenu 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP 1

N

Granica istniejacych dzia³ek ewidencyjnych

robót

granica

chodnik o konstrukcji wzmocnionej

(o
b
s
y
p
k
a
 

w
 
re
jo

n
ie
 
z
ie
le
ñ
c
ó

w
 
g
r 

1
0
 
c

m
)

o
d
tw

o
rz

e
n
ie
 
is
tn
. 

w
a
rs
tw

y
 
z
 
k
ru
s
z
y
w
a

g
ra

n
ic
a
 
ro

b
ó
t 

d
la
 
e
ta

p
u
 
1

g
ra

n
ic
a
 
ro

b
ó
t 

d
la
 
e
ta

p
u
 
2

k
m
 
0
+
2
7
4
,1
5

naw. asfaltowaul. Lidii Wysockiej, DG, kl. D, 

n
a
w
. 
a
s
fa
lto

w
a

k
l. 

L
, 

u
l. 

S
y
b
ira

k
ó

w
, 

D
G
, 

n
a
w
. 
a
sf
a
lt
o
w
a

u
l.
 
J
u
li
a
n
o

w
s
k
a
, 

D
G
, 

k
l.
 
Z
, 


