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Papa mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
na deskowaniu pełnym z desek sosnowym C24 gr. 2,5
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np. Glasbit G200 S40
na deskowaniu pełnym z 
desek sosnowym C24 gr. 2,5

ZADASZENIE ELEWACJI E-5
(ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU OFICYNY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2A)
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Papa mocowana mechanicznie 
np. Glasbit G200 S40
na deskowaniu pełnym z 
desek sosnowym C24 gr. 2,5

Obejma stalowa
Płaskownik 50x5

Kotwa stalowa np. R-STUDS-12160
na żywicy poliestrowej do podłoży
ceramicznych np. R-KEM II

Obejma stalowa
Płaskownik 50x5

Kotwa stalowa np. R-STUDS-12160
na żywicy poliestrowej do podłoży
ceramicznych np. R-KEM II

Wieszak do belek drewnianych
np. WB-24 (100x140x80x2mm)
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Detal D-1

DETAL D-1

Mocowanie mechaniczne
do ściany budynku

Papa mocowana mechanicznie 
np. Glasbit G200 S40
na deskowaniu pełnym z 
desek sosnowym C24 gr. 2,5
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ZADASZENIE ELEWACJI E-1
(ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKÓW FRONTOWYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2, PL. PIŁSUDSKIEGO 3, 4)
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