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1. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem

wytyczne inwestora

mapa do celéw projektowych

zapisy Planu Miejscowego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Projekt usytuowania elementéw matej architektury na terenie

szkoly przy ul. Kameralnej w J6zefostawiu, Gmina Piaseczno, w zakresie:

montazu nowych obiektéw matej architektury
- wykonanie utwardzenia terenu na podbudowie z elastycznej kostki z granulatu gumowego,

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo

piaskowej,

- demontazu istniejgcego i montazu nowego ogrodzenia.

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi czg$¢ trawnika na terenie szkoty podstawowej
przy ul. Kameralnej w Jézefostawiu, gmina Piaseczno. Od strony zachodniej i potnocnej inwestycja
graniczy z komunikacja wewnetrzng, od potudnia z parkingiem, a dalej ulica Kameraing,
od wschodu znajduje sig budynek szkoly. W czesci pétnocno — zachodniej znajduje sie istniejacy
plac zabaw, ktéry poza korekty przebiegu ogrodzenia oraz zmiang usytuowania tablicy
z regulaminem pozostaje poza zakresem dziatari bez ingerencji w ukiad znajdujgcych sie na nim

urzadzen.
2.3. Projektowane rozbidrki

W ramach zamierzenia budowlanego planuje sie:

- demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia.

2.4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie dodatkowego miejsca
do spedzania czasu dla uczniéw. Projekt przewiduje: ARTUWRMK
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- montaz tawek, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane, di. 1.8m
(3 szt.)

- montaz urzadzenia wielofunkcyjnego, konstrukcja stalowa, HPDE, wym. 15.1 m x 4.8 m,
z zasobu Inwestora (1 szt.),

- montaz tablicy z regulaminem (1szt.), konstrukcja drewno i sklejka, wym. 2 x 0.6 m,

- ufozenie kostki betonowej szarej na podsypce cementowo piaskowej,

— ulozenie na podbudowie kostki elastycznej z granulatu gumowego 50x50 cm.

2.5. Informacja o Miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 1285/XLIll /2018 z dnia 17.01.2018 r.). Projektowane zagospodarowanie
terenu jest zgodne z zapisami ww. planu pod wzgledem sposobu zagospodarowania terenu oraz

zatozonej w nim minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Bilans terenu:

powierzchnia dziatki ogdétem 203900 m2

powierzchnia zabudowana 6 985 m2

powierzchnia utwardzona 8712.78 m2

powierzchnia biologicznie czynna 5 186.22 m2 tj. 24.8 % powierzchni dziatki

2.6. Informacja o dostgpnosci obiektu dla oséb niepeinosprawnych

Obiekt bedzie w petni dostepy dla oséb z niepetnosprawnosciami. W projekcie nie
przewiduje sie realizacji schodéw oraz innych konstrukcji zwigzanych ze zmiana rdznicy

wysokosciowych na terenie dziatki.

3. Nawierzchnie

Projekt zaktada utwardzenie terenu z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo
piaskowej oraz utwardzenie terenu na podbudowie kostka elastyczng z granulatu gumowego

50x50 cm.

3.1. Nawierzchnie z kostki betonowej

Wystepowanie: strefa wejsciowa na plac zabaw.

Kolorystyka: zgodna z istniejgcg nawierzchnig na placu zabaw ARTUR WZAK
WEASCICIEL FIRMY
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Obrzeia: obrzeza betonowe szare, 8x30x100cm, montowane liniowo na tawie betonowej;

8(6)cm

Kostka betonowa (spadek 2%)

5(20)cm

Podsypka piaskowa | cementowo piaskowa (1:12)

Grunt rodzimy

Alternatywnie:

——— —

) 8(6)cm Kostka betonowa (spadek 2%) )
. 5cm Petsypkaplaskaws | cementowo piaskowa

| 10(20) cm | Thuczen kamienny lub zwir (spadek 2%) !
’ Grunt rodzimy (

—

Nawierzchnia z kostki betonowej zgodna kolorystykg i parametrami z kostka istniejaca.

Spoiny wypetnic piaskiem lub zaprawga cementowo — piaskowa. Zachowa¢ spadki 2%.

3.2. Nawierzchnie z ptyt gumowych

Wystepowanie: strefa pod urzadzeniem wielofunkcyjnym przeniesionym na terenie obiektu z

zasobu Inwestora.
Kolorystyka: zgodna z istniejgcg nawierzchnia: czerwona
Obrzeza: obrzeza elastyczne Euroflex, czerwone; Alternatywnie: obrzeza betonowe szare,

8x30x100cm; montowane liniowo na fawie betonowej;

—

’ 7cm Piytki | ptytki sportowe Euroflex ]
| 2;3 e i CEMTMTDLD ~ PIAS WOy A ‘

(zageszczane mechanicznie) [
_, 15cm Ttuczent kamienny 0-32 mm !
( Grunt rodzimy "

—

Alternatywnie:

7cm Ptytki | ptytki sportowe Euroflex
2.5¢cm Asfalt lub beton z otwartymi porami, przepuszczainy dla wody (spadek 2%)
20cm Ttuczen kamienny 0-32 mm (zageszczany mechanicznie, spadek 2%)

Grunt rodzimy ARTUR STOLARZAK
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ustawienie tawek parkowych (3 szt.), montaz urzadzenia wielofunkcyjnego z zasobu Inwestora

{1 szt.) oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urzadzenia (1 szt.).
6.1 tawki parkowe

tawki parkowe nalezy zamontowac wg zalecen oraz instrukcji producenta. Zaktada sie montaz

tawek z drewna tozsamych z istniejgcymi tawkami na lokalnym placu zabaw.

Przyktadowe fundamentowanie fawek

(133 TE 23

6.2 Zestawienie matej architektury

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, ukiad oraz ilo$¢ elementdw wypesazenia. Podane ponizej opisy oraz zdjecia
przykiadowych rozwigzan majg na celu wskazanie charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki, materiatu oraz formy proponowanych
elementdw wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przykiadowe wyposazenia nie stanowia elementu niniejszego projektu
koncepcyjnego i objete sg odrebnymi prawami autorskimi lub patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie sg wiascicielami
praw autorskich do podanych na zdjeciach wzordw. Autorzy wskazanych ponizej elementdw wyposazenia zgodnie z Ustawg o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r {Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pd2n. zmianami) zastrzegajg sobie prawa
autorskie do w/w produktdéw. Na podstawie zawartych w dokumentacji zdjec i opiséw nie mozna wykonywacé zadnych elementéw
projektu wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autordw. Wykonawca zobowigzany jest wykonad elementy wyposazenia z uzyciem
wiasciwych produktéw lub wykonac je w zgodzie z ocbowigzujgcymi przepisami prawa w tym w zakresie ochrony praw autorskich.
Ewentualna zmiana wyposazenia wymaga uzgodnienia z inwestorem i Projektantem.

Ozn. ELEMENTY WYPOSAZENIA (DFA) tlos¢
Og. Ogrodzenie tozsame z istniejagcym (mb) 39.17
Ta. Tablica z regulaminem tozsama z istniejaca 1.00
tal tawki z oparciem tozsame z istniejgcymi 3.00
Ko Kosz na odpady tozsamy z istniejgcymi 1.00
Ul. Urzadzenie wielofunkcyjne HAGS przeniesione z zasobu Inwestora 1.00
Rozbidrki
ogrodzenie do rozebrania (mb) 14.00

ARTUR STOLARZAK
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Szczegotowy opis elementdw wyposazenia zostat zatgczony do dokumentacji w formie

wkiadki na koricu opisu (Elementy wyposazenia - wktadki).

W zwigzku z rozszerzeniem placu zabaw i rozbiérka ogrodzenia nalezy wykonaé projekt

dodatkowego oswietlenia placu zabaw z przeniesionym urzadzeniem. Nalezy réwniez zlikwidowaé

istniejacy na terenie przysztej lokalizacji urzadzenia kran. Projekt branzy elektrycznej oraz wodno

kanalizacyjnej nie znajduje sig w zakresie biezacej dokumentacii.

7. Zielerd

Projekt zaktada zachowanie istniejacej zieleni, realizacje nowych nasadzen z krzewéw niskich,

i Srednich, sadzenie drzew.

7.1. Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat rodlinny i wszystkie inne materiaty niezbedne
do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spefnialy wskazane standardy,
wszystkie rodliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym
na zestawieniu tabelarycznym roslin.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy ktéred rosliny nie
sg dostgpne w rozmiarze, odmianie czy ilosci okreélonej w zestawieniu tabelarycznym
roslin.

Wszystkie rodliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie
z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidfowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.

Zakupione roéliny muszg posiadaé parametry okreélone szczegétowo w zestawieniu
projektowanej szaty,

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, w przypadku krzewéw kazde
sadzonki powinny by¢ odpowiednio rozgatezione. Materiat winien by¢ zgodny
zZaleceniami  Jakosciowymi Zwigzku Szkétkarzy  Polskich, opisami zawartymi

w dokumentacji.

ARTURSFOLARZAK
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7.2. Sadzenie drzew i krzewdéw

* Powierzchnig gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztaicie misy
o spadkach w strong pnia drzewa, tak, aby gromadzita ona wode opadowag w obrebie

systemu korzeniowego.

* Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

* Doty pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ odpowiednig do wyspecyfikowanego materiafu
w projekcie oraz zostac zaprawione w petnej objetosci ziemia urodzajna.

*  Mise wysypac korg mielong na grubosé 3 cm.

* Rosliny nalezy sadzi¢ na takg sama gigbokosé, na jakiej rosty poprzednio w szkéice.

* Doly pod drzewa i krzewy powinny miec wielkos$¢ co najmniej 2 razy wiekszg od bryty oraz
powinny by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogly sie swobodnie uktadaé i nie zaginaé,
wtym celu doét powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luinej ziemi,
o grubosci co najmniej 10 cm, oraz zaprawiony w petnej objetosci ziemig urodzajng

* Mise wysypac korg mielong na grubos$¢ min. 5 cm

* Sadzi¢ nalezy na takg sama glebokos¢, na jakg rosty poprzednio w szkétce

* W czasie sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozpadnigcia sig bryly

* Po posadzeniu, stabilizacji i czeSciowym zasypaniu bryly w miejscu docelowym nalezy
BEZWZGLEDNIE przecig¢ i usunaé owiniete wokét szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutéw
stalowych tgczace siatke i rozwigzac wezet juty.

¢ Dofy sadzeniowe nalezy wypeini¢ wykorzystujagc w czesci glebe miejscowa w celu -
minimalizowana réznic w budowie i stopniu zageszczenia podioza wewnatrz dofu i w jego

otoczeniu
*  Wsypywane do dotu podioze nalezy sukcesywnie zageszczad

* Posadzone drzewa nalezy stabilizowac:

e 3 palikami na jedno drzewo, kitére nalezy w gérnej czesci potaczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami,

a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych tasm do wigzania drzew
= Pale nalezy umieszczad tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej
= Pale winny by¢ okorowane, wygtadzone, o dtugosci odpowiedniej do specyfikowanego materiatu

*  Jako wigzania nalezy wykorzystaé¢ tasmy lub sznury. Umieszczaé je na wysokosci okofo 2/3pnia i

ARTU CLARZAK
montowac tak, aby nie uszkadzac kory.
WEASCICIEL FIRMY
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7.3. Pielegnacja po posadzeniu krzewdw i drzew

Na prawidtowg pielegnacje, warunkujacg prawidiowe przyjecie sie oraz wzrost roélin sktadaja
sie nastepujgce elementy:
* Podlewanie, sukcesywne usuwanie chwastow, sukcesywne usuwanie odrostéw
korzeniowych;
*  Wymiana uszkodzonych palikdéw i wigzan przy drzewach;
*  Wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roélin;
* Usuwanie chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych gatezi drzew i krzewéw;
s Zasilanie nawozami;
* Usuwanie peddw wyrastajgcych z podkiadki i z pnia ponizej nasady korony;
® Usuwaniu odrostow korzeniowych;
* Systematyczne podlewanie drzew i krzewdw w okresie letnim;

¢ Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi

o wydtuzonym dziataniu;
e Uzupeinianie i poprawianie palikow oraz wigzan (drzewa);
* Usuwanie chwastoéw w nasadzeniach roslinnych - 4 razy w okresie wegetacyjnym;
* Uzupetnianie kory;
* Poprawianie mis przy drzewach;
e Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci;
* Usuwanie przekwitnietych kwiatostandéw (dotyczy krzewodw);

* Utrzymywanie roslin w stanie niepogorszonym, wymiana obumartych roslin.

7.4. Informacja dot. Ogoéinych zaleceni przy wykonaniu prac zwigzanych z sadzeniem oraz
pielegnacjg roslinnosci
Pielegnacja obejmuje pielenie, podiewanie w okresie suszy, usuwanie wiosenne suchych kep
i kwiatostanéw. W razie zauwazenia szkodnikdw, choréb — drzewa i krzewy leczy¢ lub wymienic
wg. ustalen z Inwestorem.
Zaktada sie oddzielenie krzewdw od trawnikow bez obrzeiowe (docinanie murawy).
Alternatywnie mozna zastosowal oddzielenie krzewow od powierzchni trawnikow listwg

z tworzywa sztucznego typu Ekobord. ARTU OLARZAK
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7.5. Tabelaryczne zestawienie materiatu roslinnego

Parametry zakupu materiatu
szkotkarskiego | rozstawa
Ozn. | DRZEWA:
D1 Acer platanoides Klon pospolity Pa 200-220 3xp, 20-25 3
KRZEWY: ‘
K1 Cornus alba 'Sibirica’ Deren biaty C3/C5, 4-5 peddw, 70-90cm, 1x1 m 32.00
K2 Spiraea x cinerea Tawuta C5, 4-5pedow 50-60cm, 0.8x0.8 m 50.00
'Grefsheim' norweska
K3 Spiraea japonica Tawuta japoriska | C5, 4-5peddw 50-60cm, 1x1 m
‘Goldmound’ 10.00
jedn. Wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami
m3 | kora odkwaszona gr. 45m2 2,25
warstwy min. 5 cm

8. informacja o wpisie obiektu do rejestru zabytkéw oraz innych formach ochrony

Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani objetg inng formg ochrony.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej
Obiekt nie znajduje sie w terenie objetym eksploatacja gérnicza.
10. Przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia w zakresie igodnym z przepisami

odrebnymi

Przewidywane prace budowlane polegajace na montazu elementéw matej architektury oraz
utwardzeniu terenu wraz z realizacjg nasadzer roslinnych nie beda miaty wptywu na stan

srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki na ktérej jest zlokalizowany. Zadna

z sgsiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu.

Informacje dot. obszaru oddziatywania obiektu zostata okreélona w oparciu o nastepujace
przepisy.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZniejszymi

Zmianami); ARTUR STOLARZAK
WEASTICIEL FIRMY
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie {Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)
z poZniejszymi zmianami.

* Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 717)
z p6Zniejszymi zmianami.

. Inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzig¢ moggcych zawsze oraz potencjainie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko,
w zwigzku z czym:

* nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
zgodnie z art. 59.1 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko;

* nie jest wymagane uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym
raportu zgodnie z art. 71.2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczér’wstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko.

12. Kategoria geotechniczna obiektu

W zwigzku za zakresem planowanych robét, dla projektowanego obiektu przyjmuje sie
kategorie geotechniczng I. Projekt nie zakltada wykonywania wykopdw powyzej 2 m gtebokosci.
Jednoczeénie charakter inwestycji polegajacy na montazu obiektéw matej architektury oraz
utwardzeniu terenu, nie zakladajgcym ruchu pojazddw, nie wymaga wykonania odwiertéw

geotechnicznych okreslajacych istniejgce warunki gruntowe.

13. Spis rysunkéw

1. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500, nr PB-AK-JOZ-01 (dokumentacja do zgioszenia).
2. Projekt usytuowania DFA, skala 1:200, nr PBW-AK- JOZ -01
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DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

> ELEMENTY WYPOSAZENIA

>ta| tawki| z oparciem: konstrukcja drewniana, toisame z fawkami istniejgcymi

ARTUWRZAK
WEASCICIEL FIRMY




DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

> ELEMENTY WYPOSAZENIA

> U1} Urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne | Hags | urzadzenie istniejace przeniesione z terenu obiektu ]
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DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

W ponizszych tabelach wskazano wspétrzedne projektowanych elementéw
zagospodarowania wraz z punktem tyczenia. Przyjeto geodezyjny uktad wspéirzednych 2000.

Jézefostaw

Ip. X Y

1 7503591.4553 5774279.7871
2 7503592.3400 5774279.5200
3 7503584.0111 5774281.3189
4 7503598.6226 5774285.5779
5 7503599.0663 5774286.4376
6 7503600.2099 5774286.7125
7 7503584.5017 5774298.9543
8 7503581.7228 5774296.3307
9 7503582.2849 5774295.2081
10 7503581.3179 5774291.5198
13 7503584.6831 5774296.0931
12 7503584.3773 5774291.0511
13 7503594.0993 57742841782
14 7503592.1776 5774283.5991
15 7503580.0404 5774281.6524
16 7503571.1348 5774274.0621
17 7503572.5688 5774285.3777
i8 7503578.8108 5774291.0907
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