
proj. chodnik z kostki betonowej (szara) gr. 8cm.

LEGENDA:

proj. obrzeże betonowe 8x30

proj. zjazd indywidualny z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm

proj. krawężnik wtopiony 15x30 - zjazd

istniejące granice działek/linia rozgraniczająca

proj linia rozgraniczająca

proj. zieleń - krzewy wys. <1m

proj. jezdnia z betonu asfaltowego

działki (zakres) poza linią rozgraniczającą,

gdzie przewiduje się przebudowę dróg innych

kategorii, przebudowę sieci uzbrojenia terenu,

proj. zjazd publiczny z kostki betonowej (grafitowa) gr. 8cm

proj. ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

proj. sieć kanalizacji deszczowej

proj. ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu

pieszego z kostki betonowej bezfazowej (czerwona) gr. 8cm.

proj. płyty betonowe z wypustkami (żółte)

ist. ogrodzenia do rozbiórki

proj. sieć wodociągowa

proj. sieć kanalizacji sanitarnej

proj. krawężnik wtopiony 15x30 - jezdnia

proj. krawężnik wystający 15x30

proj. próg zwalniający z kostki betonowej (czerwona) gr. 8cm

proj. studnia telekomunikacyjna

ist. sieć kanalizacji deszczowej do rozbiórki

ist. sieć wodociągowa do rozbiórki

ist. sieć kanalizacji sanitarnej do rozbiórki

proj. sieć elektroenergetyczna nN (latarnia oświetlenia ulicznego)

proj. sieć elektroenergetyczna nN (linia kablowa nN)

istn. latarnia oświetlenia do rozbiórki

istn. sieć elektroenergetyczna do rozbiórki

proj. sieć elektroenergetyczna SN (linia kablowa SN)

proj. sieć elektroenergetyczna SN (linia napowietrzna  SN)

istn. sieć elektroenergetyczna do rozbiórki SN (linia napowietrzna  SN)

istn. sieć elektroenergetyczna do rozbiórki nN (linia napowietrzna  nN)

proj. wymiana sieć wodociągowej
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proj. przebudowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej

proj. dwudzielna rura osłonowa

ist. sieć telekomunikacyjna do rozbiórki

proj. słup telekomunikacyjny

ist. słup telekomunikacyjn do rozbiórki

ist. studnia telekomunikacyjna do rozbiórki

proj. sieć telekomunikacyjna (kanał technologiczny)

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

L     E     G     E     N     D     A

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

ISTNIEJĄCE KRZEWY/FORMY

KRZEWIASTE DRZEW

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE GRUPY DRZEW, FORM

KRZEWIASTYCH /  KRZEWÓW

PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA

ZABEZPIECZENIE PNIA DOTYCZY DRZEW

WIĄZANIE

WEWNĘTRZNE

DRUT

DESKI

KANTÓWKA

2
0

0

          ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA

 PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI

 NARAŻONYCH NA USZKODZENIE

      ZABEZPIECZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

DRZEWA PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI

    W PRZYPADKU KIEDY CIEŻKI SPRZĘT

BUDOWLANYPORUSZAĆ SIĘ BĘDZIE W ZASIĘGU

KORONY DRZEWA

PROJEKTOWAPRACOWNIA

BRANŻA 
NR RYSUNKU

1DROGOWA

1:50018.07.2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. URBANISTÓW

W PIASECZNIE I JULIANOWIE - ETAP IIb

Krzysztof Stępień 

MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07 

Krzysztof Nadany


