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Cze$¢ graficzna opracowania;

Nr rysunku Przedmiot skala
1 Demontaze 1:50

2 Elewacja péinocna 1:50

3 Elewacja zachodnia 1:50

4 Rzut parteru - instalacja gazowa 1:50

5 Rzut parteru - system powietrzno - spalinowy 1:50

6 Aksonometria instalacji gazowej 1:50/1:50
7 Schemat podiaczenia kotta z istniejacymi instalacjami
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Zlecenie Inwestora.

B. Warunki przylgczenia do sieci gazowej pismo W434/0000232111/0001/2021/0000 z dnia 22.12.2021r.

C. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75. poz.690, z pdzn. zm.).

D. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

E. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 .. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

F. Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu umozliwienie dostawy gazu w sposob zapewniajacy bezpieczny odbiér oraz bezpieczne
korzystanie z urzadzen gazowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia od istniejace] skrzynki gazowej
do kuchenki gazowej oraz kotta gazowego dwufunkcyjnego w lokalu nr 2 znajdujacy sig w istniejacym uzytkowanym
budynku wielorodzinnym przy ul. Wspolnej 8 w Gloskowie. Istniejacy kociot grzewczy na paliwo stale zostanie
zastapiony kottem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym na potrzeby cieptej wody i centralnego ogrzewania i
podtaczeniem do istniejacych instalacji wewnetrznych.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku jest 6
mieszkan. W chwili obecnej na elewacji péinocne; znajduje sig punkt redycyjno-pomiarowy z dwoma gazomierzami oraz
odejsciem na potrzeby oddzielne] skrzynki gazowej z dwoma gazomierzami.

W lokalu nr 2 Zrodtem ciepta jest kociot na paliwo state na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w systemie
otwartym oraz na potrzeby podgrzewacza cwu z wezownicg. W pomieszczaniu kuchni zamontowana jest kuchnia
gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem zasilana z butli propan butan.

4. Opis podstawowych rozwigzan oraz demontaze

4.1 Branza sanitarna.

Istniejacy kociot na paliwo stale na potrzeby instalacji centrainego ogrzewania nalezy zdemontowac. Istniejgce naczynie
wzbiorcze centralnego ogrzewania nalezy zdemontowaé wraz z pompa obiegowa (do przekazania). Podgrzewacz cwu z
wezownicg wraz armaturg do demontazu.

4.2 Branza budowlana

Nalezy wykonac czynnosci:

Czopuch kotfa na paliwo stale nalezy zdemontowaé, otwor w $cianie zamurowac, otynkowac i miejscowo zamalowag.
Scianka dzialowg oddzielajacg kociot od szafek kuchennych do zdemontowania.
Na scianie nalezy utozy¢ glazure oraz ofugowaé w pasie o szerokosci okolo 15cm i wysokosci okolo 90cm.
Na podiodze nalezy utozy¢ terakote oraz ofugowac w pasie o szerokosci okolo 15¢m i wysokosci okoto 90cm.
Wykonac otwor w $cianie kuchni pod sufitem o érednicy okolo 15¢m.
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*  Kanat wentylacyjny nalezy zaizolowa¢ weing mineralng 5cm oraz obudowaé plyta g-k i miejscowo pomalowaé na odcinku
okolo 2,5m. N Sl BIEEAE S

¢ Miejscowo naprawi¢ tynk cienkowarstwowy po wykonaniu przejscia rury gazowej Dn25 w rurze oslonowej Dn40 oraz
demontazu istniejacej szafki gazowej oraz nowozamontowane; szafce na elewadji.

»  Miejscowe naprawy ciany po demontazu istniejgcych urzadzen oraz pracach jnstalacyjnych.

4.3 Branza elektryczna

Nalezy wykona¢ czynno$ci:
Zzwigzku z kolizj projektowanego kotla z gniazdkiem nalezy przesunac gniazdko wtykowe,

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
5.1 Podstawowe parametry instalacji wewnetrznej

 Maksymalne cisnienie robocze gazociagu niskiego cisnienia Prmax = 2,5 kPa ,

 Minimalne cisnienie robocze gazociggu niskiego ciénienia Prmin = 2,0 kPa ,

* Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-EN 10208-
1:2000 ($rednich, czamych) taczonych poprzez spawanie, gatunek stali L200NB, DN25, DN20 | DN15.

5.2 Instalacja wewnetrzna gazu

Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacej rury dn32 pomiedzy reduktorem gazu a zaworem odcinajacym
przez gazomierzem na potrzeby docelowo 2 szt. gazomierzy. Na potrzeby lokalu nr 2 projektuje sie gazomierz G4
130mm oraz 1 szt. zaworu kulowego dn25. Na potrzeby ostatniego lokalu bez gazu w budynku projektuj sie zawor
kulowy dn25, ktory nalezy zakorkowaé. Projektuje sie wymiang, istniejacg skrzynka gazowg na nowg wentylowang
metalowg o szerokosci 150cm, wysokosci 90cm i glebokosci 42¢m.

Instalacjq gazowa od rozbudowywanej skrzynki gazowej do lokalu projektuje si¢ po elewacii. Przejscia przez $ciane
zewnetrzng nalezy wykona¢ w rurze ostonowej jako gazoszczelne. Przewody instalacji w budynku nalezy prowadzié po
Scianach na wysokosci okolo 50-60cm do miejsca podigczenia urzadzenia. Przed kazdym urzadzeniem zastosowac
kurki kulowe odcinajace za$ przy kotle zastosowaé filtr. Do wykonania instalacji nalezy stosowac rury stalowe bez szwu.
Rurociagi z armaturg nalezy {aczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych zas pozostalg czes$¢ instalacji wykonat jako
spawana, Podejscie dla kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekamikiem nalezy wykonaé z rur stalowych dn 15, a dla kotta
gazowego dn 20. Po zakoriczonym montazu rurociagéw i odpowiednich probach nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed
korozja, Doktadng trase prowadzenia instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.3 Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza do kotta

Niezbedng ilos¢ powietrza do spalania paliwa gazowego dostarcza zaprojektowana pod sufitem rura stalowa
ocynkowana o $rednicy 80mm poprzez czerpnig $cienng z zaluzjg do kotta gazowego. Rure nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 50mm i obudowac plytg g-k.

Kociot gazowy powinien by¢ podiaczony na state z przewodem spalinowym przeznaczonym wytacznie do tego
celu i odprowadzajgcym spaliny na zewnatrz budynku poprzez istniejgcy kanat dymowy. Odprowadzenie spalin nalezy
wykonac z elementow systemu kominowego ze stali szlachetnych np. kwasoodpornej o $rednicy zgodnej z zaleceniami
producenta kotta. W przypadku stosowania kotta z zamknietg komorg spalania uktad odprowadzania spalin musi byé
odpowiednio szczelny i przystosowany do pracy na mokro.

9.4 Wentylacja pomieszczen
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- .Pomieszczenia, w kiorych zainstalowane sg urzadzenia gazowe nalezy wentylowaé w sposob szczegbinie

o - staranny. Pomieszczenia kuchenne z kuchenkami gazowymi powinny mie¢ zapewniong wentylacje zgodnie z PN-83/B-

+:03430.(Az3:2000). Wentylacje wywiewng zapewnia istniejaca kratka wentylacyjna wyciggowa 14 x 14cm zlokalizowana
- pod-sufitem, ktora zapewni wywiew na poziomie Vw=70m3/h. Doptyw powietrza kompensacyjnego zapewnia istniejaca - -
zetka nawiewna. ) e S

5.5 Instalacja wodna

Krocce wody zimnej i cieplej kotta gazowego dwufunkcyjnego nalezy potaczyé natynkowo z istniejac instalacjg
wodng w rogu pomieszczenia kuchni.
Materiat: rura o srednicy 25mm PP PN20.

W zwiazku ze zmiang lokalizacji zlewu z baterig stojaca nalezy wydiuzyé wezyki przytaczeniowe.
5.6 Instalacja grzewcza

Istniejgce wyjscie ze Sciany instalacji zasilajace] nalezy obnizyé z okolo 1,4m na okolo 1,0m (podtynkowo).

Istniejgcy kroéce wody zasilajacej i powrotnej kotta gazowego dwufunkcyjnego nalezy polaczy¢ natynkowo z
istniejaca instalacjg grzewcza pod kottem.

Materiat: rura o Srednicy 25mm PP PN20.

Istniejgca instalacje grzewcza przed podiaczeniem kotta gazowego nalezy intensywnie przeptuka¢ woda zimna.
5.7 Instalacja skroplin

Z kotta gazowego nalezy wykonac instalacje skroplin z wiaczeniem do krééca instalacji kanalizacji sanitamej zlewu
natynkowo z rury PCV 25mm.

5.8 Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem

Istniejaca kuchnia gazowa jest w chwili obecnej zasilana z butli propan butan. Po wybudowaniu instalacji gazowej
zasilanej gazem ziemnym nastepuje koniecznost przezbrojenia kuchni poprzez wymiane dysz.

6. ROBOTY MONTAZOWE GAZOCIAGU Z RUR STALOWYCH

6.1 Laczenie rur i ksztattek

Projektowang instalacjg nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1:2011 o
minimalnej grubosci $cianki emin=2,9mm. Rurociagi z armaturg nalezy faczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych zas
pozostata czest instalacji wykonac jako spawana. Zmiany kierunkow realizowaé za pomoca tukoéw hamburskich. Konce
fgczonych rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-M-02031. Zigczy rurowych zarowno
gwintowanych, jak i spawanych nie nalezy wykonywac w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy. Ztacza
gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w migjscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujacych.
Potaczenia spawane rurociagéw wykonywaé doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie z PN-69/M-69019.
Rury stalowe powinny by¢ faczone za pomoca spawania elektrycznego, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub
potautomatycznie | automatycznie w oslonie gazéw ochronnych albo fukiem krytym.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzié zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacja oraz stan
krawedzi iaczonych rur. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz o zmnigjszonym Iub znieksztatconym przekroju. Odchytki srednic taczonych rur powinny miescié sie
w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konhce rur rozwarstwione ze $ladami peknie¢, porowatosci, zazuzlenia
lub przepalenia zwykle odcina sie. Rury o grubosci $cianek do 5 mm, ktorych konce sa prostopadle $ciete, spawa sie z
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zachowaniem odleglosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm. Miejsce Spawu
powinno by¢ dokladnie oczyszezone z-rdzy-i-brudu, a nastepnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem
gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic wspolosiowost rur za pomocg = - HEAG

- Np. drewnianej faty. Spoina powinna by¢:wykonana szybko by uniknaé przepalen i bez przerw, a wiasciwosci drutu
spawalniczego powinny byé zblizone do materiatu: spawanego. Prawidiowo wykonane ztacze powinno mie¢ gladka,
lekko wypukig powierzchnig bez widocznych wad. Powierzchniowe wady tzw. karby, jezeli sg ptytsze niz 0,6mm, moga
by¢ usuniete poprzez szlifowanie.

Spawanie instalacji gazowych powinni wykonywaé spawacze o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instalacje
gazowa nalezy montowa¢ do $cian i sufitow za pomoca obejm i uchwytow. Przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $ciany zewnetrznej i wewnetrznej. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ minimalne
odleglosci od innych instalacji zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonat w rurze ostonowej jako gazoszczelne.

Maksymalny rozstaw mocowar uzalezniony od $rednicy przewodu od 15 do 25mm powinna wynosi¢ do 3,0m.

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:
* kontrole kwalifikacji spawaczy,

sprawdzanie jakosci rur, jako$ci montazu i zlgczy spawanych,
e systematycznag kontrolg zgodnosci wykonania robot z instrukcja spawania,

*  sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja (wilgocia i szkodliwymi
wyziewami). W razie koniecznosci prowadzenia przewodow

w bruzdach, po pozytywnym wyniku prob szczelnoéci, bruzdy nalezy wypetnic chudg zaprawa cementowa tatwa do
usunigcia w razie koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.

7.2 Czyszczenie rurociagow

Przed rozpoczgciem préb szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu, ktére ma na celu usunigcie z
przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu prac montazowych tzn. rdze, czesci elektrod, wode, itp. . Podczas
oczyszczania za pomocg przedmuchiwania sprezonym powietrzem powietrze nalezy podawa¢ ze zbiornika utworzonego
z przyleglego odcinka rurociggu. Stosunek diugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosié
przynajmniej 2:1. Ci$nienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 MPa.

Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowana do warunkéw lokalnych.

7.3 Proba szczelnosci

Gtowng probg szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odiaczeniu odbiornikow gazu oraz przed ewentualnym
przykryciem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr 74 poz.836 z 1999r.), ciénienie czynnika
probnego w czasie przeprowadzenia glownej proby szczelnosci powinno wynosié 0,1 MPa. Do napetniania przewodow
mozna uzy¢ sprezonego powietrza lub gazu obojetnego, azotu/dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem
reduktora ci$nienia. Przy probie giéwnej pomiar spadku cignienia manometrem nalezy rozpoczat po uplywie co najmniej
30 minut od chwili napeinienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z
temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut od ustabilizowania sie ciénienia czynnika nie zaobserwuje sie spadku
cisnienia na manometrze, instalacie mozna uzna¢ za szczelna, Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien
odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testerow szczelnoéci mediow gazowych (preparaty w
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postaci niepalnej pianki) lub wodnego roztworu mydta. Nieszczelne “elementy instalacji nalezy wymienié wzglednie
rozmontowac, a przewody i zlacza wykonaé na-nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje
nalezy zdyskwalifikowat i zadaé wykonania nowej. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesigcy od daty
wykonania proby szczelnoéci. Po tym terminie- probe nalezy powtorzyc. Ho e Ve e
Podstawowym warunkiem rozpoczecia prob odbiorowych jest wykonanie badania sprawnosci przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych przez jednostki kominiarskie. : : -
Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

e  sprawdzenie prawidlowo$ci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych

kontroli usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji,
*  stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,
e  sprawdzenie jako$ci uzytych materialow i prawidtowosci wykonania robét montazowych,

»  jakosci wykonania potaczen skrecanych i spawanych.

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z normami: PN-EN 1SO 12944 Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1, 2, 3,4,5,6,7.8. Rurociggi stalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozjq przez zastosowanie zestawu malarskiego zgodnie z ww. normami. Powloka malarska
powinna by¢ szczelna, nie powinna sie tuszczyé, tworzyé peknie¢ i pecherzy oraz odpryskéw.

Rurociggi pomalowaé dwukrotnie farbg w kolorze zottym.

8 UWAGI KONCOWE

 Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowigzuja m. in. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” - tom | i II, ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”
(Dz. U. Nr 97, poz.1055),

* Miarodajnymi do wykonania gazociagow i instalacji gazowych sg Polskie Normy, Normy Zaktadowe Polskiego
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa i Normy Branzowe,

e Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim,

» Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z caloscig dokumentacji jednocze$nie i
dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot,

 Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonana instalacja musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow oraz bezpieczne uzytkowanie,

o CzgS¢ opisowa i rysunkowa s dokumentami wzajemnie sig uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie (specyfikacii), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji powinny by¢
traktowane tak jakby byty ujgte w obu. Wszelkie rozbieznosci nalezy zglosic projektantowi,

W przypadku blgdu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora

o Wszystkie zastosowane elementy przedmiotowe] instalacji gazowej winny mie¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace je do obrotu i stosowania,

N,
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*. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
- “norm, przepisow, certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania Iub eksploatacji- zgodnie: <z -
-obowigzujaca procedura, SRR T A e B o e
Harmonogram wykonywania poszczegdlnych robot nalezy uzgodni¢ z wspbinotg mieszkaniowa, S
* Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w obowiazujacych’

rozporzadzeniach. b R S

Projektarit ‘nie ponosi odpowiedzialnoéci za wprowadzone przez producentéw zmiany w parametrach:
technicznych urzadzen, materialtéw oraz elementéw instalacji ujetych w dokumentacji. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych producentéw, co najmniej rownorzednych pod wzgledem parametrow
technicznych oraz jakosciowo- uzytkowych-do akceptacii przez Inwestora.

N
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9 OSWIADCZENIE i

O$wiadczam ze ,Projekt wykonawczy instalacji gazu i wymiany Zf6dla ciepta w lokalu nr, 2 w budynku  wielorodzinnym przy ul: .-
Wspdinej 8 w Gloskowie na dzialce 2/15 obreb: Gloskéw PGR" zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. '

Projektant:
/

J '\"‘{,f/&//

mgr inz. Groeeorz f\ndrych

uprawnienia b -~ o projeldowania |
Kkierowania robotani nuo woymi bez ograniczef
w specjalnosci insialacy;ne| w zakresie sieci,

instalacji i urzqdze: ciepinych, wentylacyjnych,
gezowych, wodociggowy ' [ kanalizacyjnych.
Nr: MAZ/0520/PWOS/10

i :
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10. ZESTAWIENIE

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp Nazwa llo&¢ Jednostka
| miary
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny CLAS ONE B 0 mocy 24kW . 1 szt.
Avriston
2 Szafka gazowa metalowa pomalowana w kolorze brazowym z 1 szt.
blachy o grubosci min. 0,6mm o wymiarach okoto 150x90x42cm
(ostateczne wymiary ustali¢ na budowie)
3 Rura stalowa bez szwu LB 290N DN32 (inst. zew.) 1 m
4 Rura stalowa bez szwu LB 290N DN25 12 m
<] Rura stalowa bez szwu LB 290N DN20 2 m
6 Rura stalowa bez szwu LB 290N DN15 0,5 m
7 Zawdr kulowy Dn25 do gazu 2 szt.
8 Zawor kulowy Dn20 do gazu 1 szt.
9 Zawor kulowy Dn15 do gazu 1 szt.
10 Filtr siatkowy Dn20 do gazu 1 szt.
11 Przewod elastyczny atestowany do gazu Dn15 L=1,0 1 szt.
12 Rura ostonowa Dn40 L=0,4m 1 szt.
13 System spalinowy (zgodnie z zestawigniem w czesci graficznej) | 1 kpl.
14 System powietrzny (zgodnie z zestawieniem w czesci graficznej) | 1 kpl.
15 Detektor metanu zasilany sieciowo 1 szt.
16 Zawor kulowy dn20 6 szt.
17 Filtr siatkowy Dn20 do wody 2 szt.
18 Rura PP PN20 o érednicy 25mm 7 m
19 Rura PVC o $rednicy 25mm (instalacja skroplin) 5 m
20 Dysze do przezbrojenia kuchni czteropalnikowej 1 kpl.
21 Przejscie szczelne dla rury stalowej Dn25 w rurze ostonowej 1 szt.
Dn40
11 ZALACZNIKI

Zal. nr 1. Kopia uprawnien projektowych projektanta,

Zal. nr 2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta,

Zal. nr 3. Warunki przytaczenia do sieci gazowej pismo W434/0000232111/0001/2021/0000 z dnia 22.12.2021r,
Zal. nr 4. Protokét nr GP/40/11/2021 z okresowej kontroli przewodéw kominiarskich.

Zal nr 5. Zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej na prace.

N
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ZALACZNIK NR 1

sygn. akt MAZ/T131-7132/ 548 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 «,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 vst. 1 art, 24 ust, | P2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanislow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3. arl. 13 ust. 1. 3§ 4, ant, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlanc (tekst
Jedn: Dz.UL 2 2006 . Ne 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. [ pki 1, § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwic (Dz.1. Nr 83 poz. 578 pasm. Z.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Adamowi Andrych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 kwictnia 1979 roku w Wa rszawie, synowi Romana

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawniei

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt -5, art, 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymicniong specjalnoseig, niniejsze nprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inweslorskiego,
5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzyvmania obicktéw budowlanych, 7 zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5i 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
sporzadzanin  projekiu  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymicniongj
specjalnosci.
1L Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z ohiektem
budowlanym takim jak: sicei i instalacic cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine,
z doborem wlasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calofci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiaSciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazawieckic] Okregowej Tzby
Iniynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad Orzekajgey
1/ dr hab. inZ, Eugenjusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz, Krzysztof Booss

\
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ZALACZNIK NR 2

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QJC-K59-TX5 *

Pan GRZEGORZ ADAM ANDRYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0057/11
adres zamieszkania ul. BRUZDOWA 89 B, 02-991 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym po

dpisami wtasnarecznymi.)
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w - Projekt wykonawczy instalacji-gazu i wymiany Zrodia ciepla w
Gloskowie na dzialce 2/15 obreb: 0012 Gloskow PGR.

lokalu nr. 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wspolnej 8 w

\)

POLSKA :

PN GAZOWW

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.u,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownalegla 4a, 02-235 Warszawa

w®l 22 BAT 31 00

Gazownia w Piasecznie

ul. Stoleczna 4, 05-501 Piaseczno

18l 27 667 31 0O

#=mall obaluga Klienta warszawaipegaz pl

Nasz znak  W434/000023211 1100001202 1/00000

ZALACZNIKNR 3

I F A

GMINA PIASECZNO
ul Koéoiuszki 5
05-500 Piaseczno

Piaseczno 27 12 2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokomelanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m” i
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m ih.

W odpowiedzi na wniosex z dnla 17.12.2021 w oparciu 0 Rezporzgquzenie Ministra Gospodarki 2 dria 2 hpca 2010

oW smawe szeesgolowyth varunkew funkojonowania systamu gazewene (Dz U 2090 ¢, nr

133, poz. 891 ze

2], wydage sie nastepujace Waranki przyiczenia do sieci pazowej:
1 Roedzaj painva wg PN.CL4750 2011 gaz 2 rodziny gazy ziemne, wysokometanawy, symbol E

2 Migjsos praylaczenia instalag) podmicty (Punkl wyjisia 2 syslemy gazawego) w budynku wieloradzinnym
adres: Gloskéw ul. Wspdina 812, nr dzialki: 2015
3. Ce! wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanic posikéwy
Przypotovanie CwU
Ogrzeaanie pomigszozen
4 Rodza) 1 losd urzadzen gazawych, ke bedy padiaczone do instalacy gazowe]:
Urzgczenis Moc urzadzena F Llczba vizgdzed | Eaczne moc urzadzen
[l | s2n) |
Kuchnia 4 palnikowa z piekamiiem e 1 1 { 24
Kociet gazowy dwafunkeyny 24 28
[c.edow) i ]
| taeznamocikw] | 48
5. Dostawa 1 odbiér paliwa gazowego
5.1, Mog praylauzeniows 5 ] .

5.2, Roczny oduiér paliwa gazoweyo: 1000 [m
Mejsoz waaczenia do czynnej sies pazows|
61, Przylacre isthisjace Sredniege cbdnienin
62 Lokalizags: Gloskw Wspdina 8

st gce przylacze DN 24stal
7. Cisrenie paliws gazowego

Poeks Spon Carosricwe

oo

AW

frok]

Epzoo, ul Yaaechs Bandwslosge 16 33900 Tamow
=Ty W Vnrszavte Ll Rosntlegla 4a, 02.235 Wanszawa

Brodmiedoa
Kapitad Takiadoryy
w34y 0

Vydnal Cospadarcey KRS
0 AH8 §17 0% o

EMPRO

KLIMATECHNIKA
PROJEKTY INSTALACJU! BANTTARNYCH
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1o wezech dystrybucyyneis minimalne: 100,00 [kPa] makaymaing 00,00 [kPa]
7 ¢ w punkeis dostarczenia  odbiory minimalae 1,80 [kPa), maksymalnz 2,50 [kPa)
B WWymagania dolyczace kontroli dostawy | cahioru palwa gazowsgo:
21 PBligjzos dostawy 1 odboru, w budynku wizlarodzinnym, adres Ghoshdn,
82 Miejsce usytuowana punklu gazowsga: na zewnglzne suiorne budynky
83 Charakterystyra vkiady pomiarowege:
831 Typ gazomierza: Gazomierz mivchuwy G4 R120 - 1 |220] lokalzacia szofss na lersnie poses
na nig budynku, status vrzgdzena projektowane
&4 \iymagania detyozgos redukg
841 monlaz urzgdrenia lypu Punkt redukeyino-pomizrowy o przepustowsds do 25 m3m] - 1 [szt ),
lokzlizacis w punkoe gazawym, staius urzagdzenia; isthicjgoe
85 Inne wymagania
Budonwi instalaci azowej
Miegsoe rozgraniczenia sied gazowe] PSG sp 2 oo o nstalacy odbiorcy przviaceanene stanow Kumsk
Hawny ziokalizowzny w punkcie gazowym na zewnalrang Scianie budynku
10, Kn=71 preylaczenia ponosi predsehiorstst gazownicze
11 Instalacja gazowa powinra byé zapicjekiowanz | wykonana w trybie okraglonyr Prawem budowlsnym,
zgodnie z wyrmogarni Rozporzailzenia Ministra Infrastrulitury 2 dnia 12 kwigtnia 2002 1w sprawie waninkiw
techricznych, jakim powinny cdpowiadad bucynki | ich usyluowanis (Dz. U 2002 ¢ nr 75, pez 880 26 2m ) w
oparciy o dokumenlage technicznz, na kidra uzyskana nmecre pozwolenie na budowe lud zgloszenis
ra robety budowlana (w przypadku gy pozwolenie na budows nie jest wymagans @ wymegEne jest
romsrenie). Zoodnie 2 powyiszymi przepisami zehrania sie stosowanz w jednym budynku gazu plynnego |
0370 7 sec gazowa]. Zapiojeslowania i wykonan ie instalac)i gazowe) lezy po streniz Kianta
12 Przylgczane do siew weadeens i instalage musza speiniad wymagania lechniczne | skeploalacyne
Zapowniajgoe
121 Bezptaczenatwo funkcjonowania systemu gazoseno,
12,2 Zzbezpisczania systemu gazowsgo przed  uszkodzeniami epowedowanymil nigwtasciva  praca
prrylaczonych urzgdzer,
12.3 Z=zbezpiaczaniv preylaczonych wizqdzen, instalzcii przed uszkoczeniami w preysad«u avearnii b
worewadzeria ogranicred w poborze lub destarczaniu paliv gazowyeh
T3.W przypadku zrmany parsmetrdw odbiory paliwa gazoweno nalezy ponownie wyslapic 2 Wiioskem
o okreslanie nowych Warunkdw przylaczenia do sleci gazowe].
Warunki przytgczenis sg waine przey okies 24 mieziecy od daty ioh wydania
Varunki przyigozenia spozgdzonn w dwach egzemplazach, wtym jeden dia Klienta,
Flauzule
161 W realzac prylacssnia (wolym w opracowaniach projektowych] naloiy stosowad rozeiarania
techniczng i lachnolagiczne przevigziane wewnetrznymi opracowsniami PSG sp 7 oo Oddzial Zaxk=d
Gazowniczy  wWarszawie, kldrych odpowiednis czeda mmatycene beds udnstepnione projektantowl’
wykonawey na jege zloszenie, wyrazone wiormia peemne, radyey)ng] o alekironiczne]
16.2 Projekt nslalac) gazows| nig podiega uzgodnicniu w FSG sp 2 oo
Ninejeze Warunki przyigozenia do sieci garowe) stanoeig odwiadezenie o zapewnieniu doslarczania
paliwe gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawe energetyczne, jednak nie &g 2obawiaesnien
do sprzedazy paliva gazowego
16 4 Inrz iztoine dla realizac) przesmintoweqn preylaszenia isleimacie
Koniecznose zakupu | mantazu edpowizdnie) szafki gazowe, na ukiad pomiarawy l2zy po stronie Kienta
WrEz o opumiesieniem rwigzanych z tym kosziow, Sralka gazows bedzie stsnowils widaenogd
prayrozonego Podmictu

ul Wapdlog B2, nr dzizlli 2015

(4=

@ oo

[5]

Lp MNumar PcD Kod kieskowy

p——— LA

Adres Ghoskdw ul Wapding 8 dz. nr 2015 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWQ GAZOWNICZE

Dokument zosta! zaskceptowany przez

MICHAL WANTUSIAK, Mistrz Sieci i Instalacj Gazowych
Wygenerowany elekironicznie

Nie wymana padpisu ani stempla

Nr sprawy 23311 942021
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Gloskowie na dziatce 2/15 obreb: 0012 Gloskow PGR. -

Opracowalfa Michal Wantugak

Potwierdzam odbior niniejszycn Waruskaw prvigczena do sieo gazowe]

{miejsrowosdd dala i veylelny podpis Kient:)
Crzymuja,
1. Klient

£ V4G4

W uprawy 21211102027

Sronadzs
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Projekt wykonawczy instalacji gazu i wymiany-zrédla ciepta w lokalu nr. 2 w budynku  wielorodzinnym przy ul. Wspélnej 8w : -
Gloskowie na dziatce 2/15 obreb: 0012 Gloskéw PGR.

ZALACZNIK NR 4

KOM-WENT Konsiniarstwo Sp. C.05-502 Piasecziio Bobrowiec wi, Bukszpanowa 25
Reg Nrl141435013.NIP 5222887414 tel. 501 088 789, 509 180 822

Wiasciciele firmy nalezq do Krajowej Izhy Kominiarzy

Protokol nr GP/40/11/2021

z okresowej kontroli przewodéw kominowyeh

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawno$ci urzadzen kominowych i potaczeri
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku bedacym wiasnoécia:
Gmina Piaseczno ul Kodciuszki 5

polozonym w Gloskow ul Wspéina 8m2
22
Zostata przeprowadzona dn., .32'- 11 - 2021r przez posiadajaeego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Wiestaw Czuba

W oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipea 1994r ( Dz. U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jgj podstawie przepisy
szczegdlne [ obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli:

-przeczyszczenic i sprawdzenie droznosei preewod6w kominowych oraz ciggu kominowego.

-sprawdzenie dostgpu do czyszczenia i kontroli przewodéw oraz urzadzen pomocniczych.

-sprawdzenie ogélnego stanu technicznego [ przydatnosci, uszkodzenia] przewodéw kominowych na calej dhugosci, a takze
kanatow, czopuchow, rur i Igeznikow, wiazéw, drabin, wyczystek, rewizji, law kominowych i nasad kominowych.

-sprawdzenie sprawnosci dzistania urzgdzen wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych w lokalach w ktérych zainstalowane sa
urzadzenia [ kuchenki, piecyki gazowe, kotly CO itp.] .

-sprawdzenic innych nieprawidiowosci, moggcych stanowié zagrozenie, np. materialy iatwo palne przy kominach, nieprawidlowe
podigezenia, brak lub uszkodzone urzgdzenia pomocnicze.

-sprawdzenie zabezpieczen przewodéw spalinowych przed korozjg kwasowa.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:
Budynek mieszkalny wyposazony w piecyk na paliwo state.
Przewody droine | nadaje sig do uiptky,

Lhwagi:

Termin ponownej kentroli: zgodnie z harmonogramem budynku,

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wysej wymienione braki- uszkodzenia- zaniedbania podlegaja obowigzkowemu
usunigeiu — naprawie bezposrednio po przeprowadzone] kontroli technicznej.

opiniodawca

bitsivz Kombniansid
Czuha Wiesiaw
Nrup. 43400

ZALACZNIK NR 5
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Projekt wykonawczy instalacji gazu i wymiany zrodla-ciepta w lokalu nr. 2 w budynku “wielorodzinnym przy ul. Wspoinei
‘ | . : I
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Plascezno dnia 16.05.2022 1,

Wspaliota Mieszkaniowa
przy ulicy Wspolnej 8 w Gloskowic
05-503 Gloskow, ul. Wspalna §
Tel: 512747 185
Urzgd Miasta 1 Gminy Piascczno
Wydzial Inwestycji
ul. Kosciuszki 5

05-500 Piaseczno

Dotyczy: instalacji gazu

Administracja Wspélnoty Micszkaniowej w Gloskowie, wyraza zgode na podlaezenie instalacji
gazu na potrzeby lokalu nr 2 w uzytkowanym budynku wiclorodzinnym przy ul. Wspdlnej 8 w

Gloskowie na dzialce 2/15 obrgb: Gloskéw PGR,

£ powazaniem

Pawel Winck

;
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