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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków: szkoły podstawowej, hali sportowej i przedszkola wraz z urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu parkowego we wsi Julianów w gminie Piaseczno.
Założenia projektowe:
• dostosowanie budynków do ukształtowania terenu i drzew rosnących na działce
• wytworzenie atrakcyjnych przestrzeni zewnętrznych poprzez układ urbanistyczny poszczególnych budynków
m. in. ogólnodostępnego, reprezentacyjnego placu wejściowego, strefy sportowej, kameralnych, zamkniętych  przestrzeni rekreacyjnych dla przedszkola oraz szkoły.
• czytelny rozkład funkcji: podział kompleksu na trzy budynki – centralnym punktem założenia jest budynek szkoły podstawowej połączonej z halą sportową od strony północnej oraz przedszkolem od strony południowej.
• stworzenie atrakcyjnych, dobrze doświetlonych przestrzeni rekreacyjnych wewnątrz budynków
• optymalna orientacja budynków względem stron świata: doświetlenie sal lekcyjnych i przedszkolnych
• powiązanie z zielenią istniejąca oraz stworzenie ogólnodostępnego parku,
• funkcjonalność, prostota formy i ekonomiczność rozwiązań
Projektowany kompleks cechuje architektura racjonalna, o wysokim standardzie wykończeń. Zakłada się użycie najwyższej jakości naturalnych materiałów, adekwatnych dla  budynków użyteczności publicznej. W projekcie kluczowym aspektem była integracja  architektury z istniejąca i projektowaną zielenią. Zróżnicowane, ogólnodostępne  przestrzenie zewnętrzne  sprzyjają odbiorowi kompleksu szkolnego, jako miejsca otwartego
i dostępnego dla wszystkich. W nawiązaniu do współczesnych teorii edukacyjnych, starano się wykreować różnorodne strefy, sprzyjające uczeniu się i wspólnemu przebywaniu dzieci.
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków: szkoły podstawowej, hali sportowej i przedszkola wraz z urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu parkowego. 
Kategorie poszczególnych obiektów:
IX – budynek szkoły, budynek przedszkola
XV – hala sportowa
1.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy
W skład projektowanego kompleksu wchodzi szkoła podstawowa (przeznaczona na 800 dzieci), hala sportowa i  przedszkole (200 dzieci).
Infrastruktura zewnętrzna obejmuje drogę pożarową, plac pożarowy, ciągi piesze, plac wejściowy, boisko zewnętrzne oraz tereny zielone i rekreacyjne.
Centralnym punktem założenia jest 3-kondygnacyjny budynek szkoły podstawowej z salami lekcyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi, szatniami, stołówką z zapleczem kuchennym, świetlicami, pomieszczeniami sanitarnymi, niezbędną komunikacją, pomieszczeniami magazynowymi, porządkowymi oraz technicznymi. Od strony północnej budynek został połączony z 2 kondygnacyjną halą sportową z zapleczem sportowym. Od strony południowej szkoła graniczy z parterowym przedszkolem.
Funkcje poszczególnych budynków:
Szkoła podstawowa
(3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, wysokość 12,00 m)
- hol wejściowy wraz z szatniami podzielonymi na szatnie dzieci młodszych i starszych
- 10 sal lekcyjnych dla dzieci młodszych (klasy I-III) na poziomie +1, 12 sal lekcyjnych dla dzieci starszych (klasy IV-VIII) na parterze i poziomie +2
- pracownie tematyczne: plastyczna, muzyczna, informatyczna (2), chemiczna, fizyczna oraz 4 językowe
- pomieszczenia administracyjne wraz z pokojem nauczycielskim
- biblioteka wraz z czytelnią
- jadalnia z zapleczem kuchennym
- świetlice
- pomieszczenia sanitarne, niezbędna komunikacja, pomieszczenia magazynowe, porządkowe oraz techniczne
- magazyn sportowy dostępny z zewnątrz
Szczegółowe zestawienie pomieszczeń znajduje się w dalszej części opracowania
Przedszkole
(budynek parterowy, wysokość 4,67 m)
- 8 sale przedszkolne wraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi z bezpośrednim połączeniem ze strefą rekreacji
- sala do rytmiki i gimnastyki
- sala do zajęć integracji sensorycznej
- pomieszczenia obsługujące: szatnie, toalety, pokój nauczycielski
Hala sportowa 
(2 kondygnacje, wysokość 9,80 m)
- sala sportowa 20x40m z trybunami
- szatnie z zapleczem sanitarnym
- mała sala sportowa
- pomieszczenia magazynowe
1.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do warunków wynikających z przepisów
Koncepcja przestrzenna zespołu szkolno-przedszkolnego opiera się na rozdzieleniu funkcji na trzy budynki,
o różnym charakterze przestrzennym oraz wyrazie zewnętrznym. Centralnym punktem założenia jest budynek szkoły podstawowej. Od strony północnej budynek został połączony z halą sportową z zapleczem sportowym. Od strony południowej szkoła graniczy z budynkiem przedszkola. Układ urbanistyczny budynków pozwolił na wytworzenie atrakcyjnych przestrzeni zewnętrznych w tym centralnego, reprezentacyjnego placu ograniczonego z trzech stron ścianami budynków, oraz szkolnych przestrzeni rekreacyjno-sportowych o ograniczonym dostępie dla osób postronnych. Całość założenia graniczy z terenem przeznaczonym na park ogólnodostępny dla mieszkańców.
Elewacje
Projektowane elewacje operują prostymi, geometrycznymi podziałami. Centralny budynek (szkoła) w całości wykończony jest prefabrykatami z betonu barwionego w jasno-beżowym kolorze. Elewacje przedszkola i hali sportowej zaprojektowane zostały z okładziny z desek z drewna litego, naturalnego. Całość przestrzennie łączy pergola w konstrukcji żelbetowej, tworząca zadaszenie wejść do poszczególnych części oraz parkingu rowerowego.
Stolarka okienna została zaprojektowana z drewna litego dębowego o naturalnym wybarwieniu. Witryny zewnętrzne wejściowe oraz drzwi zewnętrzne wykonane jako ślusarka aluminiowa malowana malowana lakierem strukturalnym.
Rozwiązania materiałowe
Rozwiązania materiałowe w projektowanych budynkach, jak również ich otoczeniu, oparte będą o stonowaną kolorystykę jasno-beżową i wykorzystanie naturalnego wybarwienia większości materiałów budowlanych. Elewacje zaprojektowano w wysokim standardzie wykończenia adekwatnym dla budynków użyteczności publicznej. Zaproponowano okładziny z prefabrykatów z betonu barwionego w masie oraz okładziny z desek
z drewna litego modrzewiowego.
Drogę dojazdową planuje się wykończyć nawierzchnią z betonu cementowego z eksponowanym kruszywem. Plac wejściowy wykonany z bruku klinkierowego poprzerastanego trawą w strefach zieleni.
Miejsca postojowe zaprojektowano w nawierzchni ażurowej z płyt betonowych, poprzerastanych trawą. Ścieżki
w parku oraz na terenie kompleksu wykonane na bazie naturalnego kruszywa mineralnego, wokół budynków wykona się przepuszczalną opaskę żwirową. Tarasy i podesty zaprojektowano z nawierzchni z desek z drewna litego.
Boiska zewnętrzne wykonane będą z poliuretanowej nawierzchni sportowej, place zabaw i miejsca rekreacji dla dzieci z nawierzchni bezpiecznych i naturalnych.
Funkcja obiektów:
Szkoła
Centralną częścią szkoły jest przestronny hol doświetlony świetlikiem w konstrukcji drewnianej, otwarty na zielony dziedziniec wewnętrzny. Z holu na wyższe piętra prowadzi reprezentacyjna, otwarta klatka schodowa oraz winda. Otwarta przestrzeń płynnie przechodzi w strefę szatni dla klas IV-VIII. Szatnia dla klas I-III oddzielona jest od holu dziedzińcem. Bezpośrednio do holu na ścianie północnej przylega jadalnia szkolna, a za nią w głębi zaplecze kuchenne obsługujące również przedszkole. Sale lekcyjne i pracownie z zapleczami (sala plastyczna, sala muzyczna, sale informatyczne)  zlokalizowane zostały na wschodniej i południowej elewacji budynku. Biblioteka usytuowana została na ścianie frontowej z możliwością otwarcia na plac przed szkołą.
Układ przestrzenny na piętrze +1 oraz +2 jest analogiczny.
Na piętrze +1 wzdłuż ściany  wschodniej i południowej, zlokalizowane zostały sale lekcyjne oraz pracownia biologiczna z zapleczem. Od strony zachodniej znajdują się pracownie fizyczna i chemiczna (z zapleczami), dwie świetlice oraz pomieszczenia administracyjne. Dwie sale językowe zostały doświetlone dziedzińcem wewnętrznym. Blok pomieszczeń pokoju nauczycielskiego przylega do patio zewnętrznego. Wzdłuż dłuższej ściany patio zlokalizowana została długa przestrzeń rekreacyjna w postaci niszy z ławą do siedzenia. Na piętrze znajdują się dwa bloki toalet ogólnodostępnych, pomieszczenie techniczne, porządkowe i archiwum.
Na piętrze +2 analogicznie do poziomu +1 zostały rozmieszczone sale lekcyjne oraz 2 sale językowe.
W południowo-wschodnim narożniku zlokalizowana została sala historyczno-geograficzna z zapleczem. Skrzydło zachodnie zajmują pomieszczenia administracyjne, gabinety oraz 3 sale spotkań. Na piętrze znajdują się dwa bloki toalet ogólnodostępnych, pomieszczenia techniczne, kotłownia gazowa i pomieszczenie porządkowe.
Przedszkole
Od strony południowej szkoła została połączona z parterowym budynkiem przedszkola. Ze względu na ukształtowanie terenu na działce oraz koncepcję powiązania poszczególnych części kompleksu z otaczającą zielenią, poziom parteru przedszkola został wyniesiony względem poziomu parteru szkoły o 50 cm. Pokonanie różnicy poziomów odbywa się za pomocą schodów oraz rampy. Centralnym punktem układu jest zielony dziedziniec doświetlający korytarze. 8 sal przedszkolnych połączonych z blokami sanitarnymi zlokalizowano na ścianie wschodniej i południowej. Każda z sal ma bezpośrednie wyjście na taras i zewnętrzną strefę rekreacji.
Wejście główne do przedszkola znajduje się od strony placu reprezentacyjnego. Na ścianie północnej rozmieszczona została wózkownia, toalety ogólnodostępne i szatnia dla dzieci. Zarówno sala do rytmiki
i gimnastyki jak i sala integracji sensorycznej pozsiadają magazynki. Sale te mają bezpośredni dostęp na zielony dziedziniec. Największa sala - do rytmiki i gimnastyki otwiera się na strefę zieloną, tworząc przestrzeń dla dzieci
i rodziców w czasie przedszkolnych uroczystości. Pozostałe pomieszczenia zlokalizowane w części przedszkola to: pokój nauczycielski z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia zaplecza kuchennego, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe.
Hala sportowa
Wejście główne do hali sportowej znajduje się na północnej ścianie placu wejściowego. Na parterze, na poziomie wejścia znajduje się portiernia, toalety ogólnodostępne, dwa bloki szatni męskich i dwa bloki szatni damskich
z zapleczem sanitarnym. Poziom sali sportowej zostały obniżony o ok. 1 m w stosunku do poziomu wejścia do budynku. Na granicy poziomów zlokalizowane zostały trybuny z siedziskami. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda. Bezpośrednio ze strefy boiska dostępny jest magazyn sprzętu sportowego oraz pomieszczenie nagłośnienia.
Na piętrze +1 znajduje się mała sala sportowa z magazynkiem i  blokiem szatni.
Budynek hali sportowej ma służyć uczniom szkoły, natomiast równolegle dzięki niezależnemu wejściu z własną kontrolą dostępu i możliwością oddzielenia od pozostałej części kompleksu może być udostępniana po godzinach zamknięcia szkoły jako samodzielna funkcja sportowa.
Pomieszczenia techniczne
Na wszystkich kondygnacjach w budynku szkoły zostały rozmieszczone pomieszczenia techniczne, zapewniające równomierną obsługę poszczególnych budynków. Kotłownia gazowa znajduje się na ostatnim piętrze, pomieszczenie ma okno, zgodnie z wymogami. W budynku część techniczna na poziomie -1 zawiera: serwerownię, hydrofornię z przyłączem wody, rozdzielnię, zbiornik retencyjny, zbiornik wody pożarowej, pompownię pożarową, pomieszczenie napraw i konserwacji sprzętu i magazyn.
Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze
We wszystkich budynkach równomiernie rozmieszczone są bloki sanitarne pokrywające zapotrzebowanie dla wszystkich użytkowników budynków. W budynkach umieszczone są również niezbędne pomieszczenia porządkowe i drobne magazynki na bieżące potrzeby gospodarcze.
Sposób dostosowania MPZP:
Projekt respektuje zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Julianów
w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie – uchwała nr 715/XXXIV/2021 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dn. 22.01.2021.
Projekt respektuje zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie – uchwała nr 715/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 22.01.2021.
Teren UP
Projektowane budynki respektują nieprzekraczalne linie zabudowy – 8 m od ul. Zimowej i 5 m od linii rozgraniczających w północnej, zachodniej i południowej części działki.
Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej  25 % - 37,00`%
Wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowanej 75% - 63,00%
Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,6 – 0,6
Wysokość budynków w zabudowie usługowej – nie więcej niż 16 m – wysokości budynków: Hala sportowa 9,8 m, Szkoła 12,0 m, Przedszkole 4,67 m 
Geometria i materiały wykończeniowe dachów: geometria dachów dostosowana do funkcji – dachy płaskie
Kolorystyka elewacji budynków: naturalne materiały o stonowanej kolorystyce, jasno-beżowy beton barwiony w masie, drewna naturalne, niebarwione szkło.
1.4. Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych wg PN-ISO 9836:2015-12
Hala Sportowa
	KUBATURA NADZIEMNA BUDYNKU
	17870,85 m2

	KUBATURA PODZIEMNA
	-

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
	1889,7 + 786,4 = 2676,1

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA PARTER
	1213,48 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA PARTER
	518,73 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA +1
	249,73 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA +1
	304,46 m2

	SUMA (POWIERZCHNIA UŻYTKOWA)
	2286,4 m2

	WYSOKOŚĆ
	9,80 m

	LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	2

	LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
	-

	DŁUGOŚĆ BUDYNKU
	49,52 m

	SZEROKOŚĆ BUDYNKU
	39,75 m

	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
	


Szkoła
	KUBATURA NADZIEMNA BUDYNKU
	35424,06 m2

	KUBATURA PODZIEMNA
	1614,58 m2

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
	502,7+3061,2 +2913,1+2714,5= 9191,5

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA -1
	-

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA -1
	431,08 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA PARTER
	765,38 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA PARTER
	2011,12 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA +1
	1315,55 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA +1
	1019,96 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA +2
	1250,92 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA +2
	1084,98 m2

	SUMA (POWIERZCHNIA UŻYTKOWA)
	7878,99 m2

	WYSOKOŚĆ
	12,0 m

	LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	3

	LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
	1

	DŁUGOŚĆ BUDYNKU
	79,34 m

	SZEROKOŚĆ BUDYNKU
	41,84 m


Przedszkole
	KUBATURA NADZIEMNA BUDYNKU
	8321,13 m2

	KUBATURA PODZIEMNA
	-

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
	1726,6 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODSTAWOWA PARTER
	839,82 m2

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA PARTER
	677,17 m2

	SUMA (POWIERZCHNIA UŻYTKOWA)
	1516,99 m2

	WYSOKOŚĆ
	4,67 m

	LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	1

	LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
	-

	DŁUGOŚĆ BUDYNKU
	45,70 m

	SZEROKOŚĆ BUDYNKU
	44,47 m


Powierzchnia całkowita łączna wszystkich budynków: 13594,2 m2
1.5. Szczegółowe zestawienie powierzchni
Budynek A – Hala Sportowa
Budynek B -  Szkoła
Budynek C- Przedszkole 
	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

	NR BUDYNKU
	NR POM.
	POZIOM
	NAZWA POMIESZCZENIA
	POWIERZCHNIA

	A
	-
	PARTER
	WINDA SZACHT
	4.64 m²

	A
	-
	PARTER
	SZACHT
	2.07 m²

	A
	1
	PARTER
	WIATROŁAP
	22.15 m²

	A
	2
	PARTER
	HOL/KOMUNIKACJA
	115.73 m²

	A
	3
	PARTER
	PORTIER
	16.69 m²

	A
	5
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	2.90 m²

	A
	6
	PARTER
	WC MĘSKI
	2.78 m²

	A
	7
	PARTER
	SZATNIA DAMSKA
	18.71 m²

	A
	8
	PARTER
	SANITARIATY
	12.83 m²

	A
	9
	PARTER
	WC DLA NP.
	4.61 m²

	A
	10
	PARTER
	SZATNIA DAMSKA
	18.72 m²

	A
	11
	PARTER
	SANITARIATY
	11.87 m²

	A
	12
	PARTER
	WC DLA NP.
	4.61 m²

	A
	13
	PARTER
	KLATKA SCHODOWA
	18.69 m²

	A
	14
	PARTER
	KOMUNIKACJA
	17.37 m²

	A
	14A
	PARTER
	SCH. PORZ.
	6.08 m²

	A
	15
	PARTER
	SKŁADOWANIE ODPADÓW
	27.00 m²

	A
	16
	PARTER
	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO
	47.99 m²

	A
	17
	PARTER
	NAGŁOŚNIENIE
	10.49 m²

	A
	18
	PARTER
	SALA GIMNASTYCZNA
	1213.48 m²

	A
	19
	PARTER
	POKÓJ TRENERÓW
	25.60 m²

	A
	20
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	3.67 m²

	A
	21
	PARTER
	WC
	2.67 m²

	A
	22
	PARTER
	POM. PORZĄDKOWE
	5.04 m²

	A
	23
	PARTER
	SZATNIA MĘSKA
	19.46 m²

	A
	24
	PARTER
	SANITARIATY
	11.85 m²

	A
	25
	PARTER
	WC DLA NP.
	4.61 m²

	A
	26
	PARTER
	SZATNIA MĘSKA
	18.78 m²

	A
	27
	PARTER
	SANITARIATY
	11.56 m²

	A
	28
	PARTER
	WC DLA NP.
	4.61 m²

	A
	29
	PARTER
	KLATKA SCHODOWA
	18.30 m²

	A
	30
	PARTER
	KOMUNIKACJA
	33.36 m²

	A
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	10.74 m²

	A
	1
	PIĘTRO 1
	KLATKA SCHODOWA
	21.68 m²

	A
	2
	PIĘTRO 1
	KOMUNIKACJA
	138.55 m²

	A
	3
	PIĘTRO 1
	SZATNIA
	11.50 m²

	A
	4
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	2.24 m²

	A
	5
	PIĘTRO 1
	WC
	2.12 m²

	A
	6
	PIĘTRO 1
	SZATNIA
	11.50 m²

	A
	7
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	2.24 m²

	A
	8
	PIĘTRO 1
	WC
	2.12 m²

	A
	9
	PIĘTRO 1
	WC DLA NP.
	6.15 m²

	A
	10
	PIĘTRO 1
	MAGAZYNEK
	13.59 m²

	A
	11
	PIĘTRO 1
	SALA FITNESS
	108.68 m²

	A
	12
	PIĘTRO 1
	KLATKA SCHODOWA
	22.46 m²

	A
	13
	PIĘTRO 1
	ZAPLECZE
	76.48 m²

	A
	14
	PIĘTRO 1
	TRYBUNY
	141.05 m²

	SUMA BUDYNEK A
	2309.99 m²

	B
	1
	POZIOM -1 -135
	HYDROFORNIA
	16.10 m²

	B
	2
	POZIOM -1 -135
	POMPOWNIA POŻAROWA
	24.21 m²

	B
	3
	POZIOM -1 -135
	ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ
	101.60 m²

	B
	4
	POZIOM -1 -135
	POMIESZCZENIE NAPRAW I KONSERWACJI
	48.23 m²

	B
	5
	POZIOM -1 -135
	MAGAZYN
	52.44 m²

	B
	6
	POZIOM -1 -135
	ZBIORNIK RETENCYJNY
	82.37 m²

	B
	7
	POZIOM -1 -135
	TECHNOLOGIA WODY DESZCZOWEJ
	20.40 m²

	B
	8
	POZIOM -1 -135
	ROZDZIELNIA
	20.03 m²

	B
	9
	POZIOM -1 -135
	SERWEROWNIA
	11.00 m²

	B
	10
	POZIOM -1 -135
	KOMUNIKACJA
	29.48 m²

	B
	11
	POZIOM -1 -135
	KOMUNIKACJA
	25.21 m²

	B
	-
	PARTER
	WINDA SZACHT
	9.99 m²

	B
	-
	PARTER
	WINDA SZACHT
	6.28 m²

	B
	1
	PARTER
	WIATROŁAP
	43.02 m²

	B
	2
	PARTER
	PORTIERNIA
	13.02 m²

	B
	3
	PARTER
	SZATNIA
	6.23 m²

	B
	4
	PARTER
	ŚWIETLICA
	59.70 m²

	B
	5
	PARTER
	BIBLIOTEKA
	169.36 m²

	B
	6
	PARTER
	KLATKA SCHODOWA
	32.78 m²

	B
	7
	PARTER
	MAGAZYN ZEWN. SPORTOWY I PORZĄDKOWY
	28.25 m²

	B
	8
	PARTER
	GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
	22.97 m²

	B
	9
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	5.35 m²

	B
	10
	PARTER
	WC DAMSKIE
	11.99 m²

	B
	11
	PARTER
	POM. MATKI Z DZIECKIEM
	6.45 m²

	B
	12
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	5.65 m²

	B
	13
	PARTER
	WC MĘSKIE
	13.99 m²

	B
	14
	PARTER
	GABINET DYREKTORA
	32.75 m²

	B
	15
	PARTER
	SEKRETARIAT
	32.75 m²

	B
	16
	PARTER
	SALA PLASTYCZNA
	79.02 m²

	B
	17
	PARTER
	ZAPLECZE
	9.95 m²

	B
	18
	PARTER
	ZAPLECZE
	10.37 m²

	B
	19
	PARTER
	SALA MUZYCZNA
	102.16 m²

	B
	20
	PARTER
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	21
	PARTER
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	22
	PARTER
	SALA INFORMATYCZNA
	65.96 m²

	B
	23
	PARTER
	KLATKA SCHODOWA
	22.58 m²

	B
	24
	PARTER
	SALA INFORMATYCZNA
	78.73 m²

	B
	25
	PARTER
	ZAPLECZE SALI INFORMATYCZNEJ
	28.07 m²

	B
	26
	PARTER
	MAGAZYN MEBLI
	45.60 m²

	B
	27
	PARTER
	TECHNIKA
	39.05 m²

	B
	28
	PARTER
	MAG. PRODUKTÓW SUCHYCH
	9.03 m²

	B
	29
	PARTER
	TOALETA
	4.96 m²

	B
	30
	PARTER
	MOP
	2.10 m²

	B
	31
	PARTER
	POM. SOCJALNE
	6.76 m²

	B
	32
	PARTER
	SZATNIA
	4.35 m²

	B
	33
	PARTER
	MAG. WARZYW
	4.48 m²

	B
	34
	PARTER
	POM. NA ODPADY
	4.11 m²

	B
	35
	PARTER
	BIURO INTENDENTA
	6.91 m²

	B
	36
	PARTER
	KOMUNIKACJA
	25.92 m²

	B
	36A
	PARTER
	KOMUNIKACJA
	11.61 m²

	B
	37
	PARTER
	OBIERALNIA
	11.97 m²

	B
	38
	PARTER
	SZAFY CHŁODNICZE
	10.30 m²

	B
	39
	PARTER
	KUCHNIA
	79.31 m²

	B
	40
	PARTER
	KREDENS
	4.99 m²

	B
	41
	PARTER
	ZMYWALNIA
	16.11 m²

	B
	42
	PARTER
	JADALNIA
	175.99 m²

	B
	43
	PARTER
	HOL
	898.24 m²

	B
	44
	PARTER
	HOL/SZATNIA I-III
	41.17 m²

	B
	45
	PARTER
	HOL/SZATNIA I-III
	38.46 m²

	B
	46
	PARTER
	HOL/SZATNIA IV-VIII
	221.20 m²

	B
	47
	PARTER
	SCHOWEK PORZĄDKOWY
	12.41 m²

	B
	48
	PARTER
	WC MĘSKIE
	11.21 m²

	B
	49
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	4.52 m²

	B
	50
	PARTER
	WC DLA NP.
	5.67 m²

	B
	51
	PARTER
	PRZEDSIONEK WC
	4.70 m²

	B
	52
	PARTER
	WC DAMSKIE
	10.44 m²

	B
	53
	PARTER
	MAGAZYN
	39.98 m²

	B
	54
	PARTER
	MAGAZYN
	11.94 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	6.80 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	4.50 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	2.89 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	8.70 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	2.73 m²

	B
	-
	PIĘTRO 1
	SZACHT
	5.90 m²

	B
	1
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	2
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	3
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.08 m²

	B
	4
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	66.90 m²

	B
	5
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	6
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	7
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	8
	PIĘTRO 1
	KLATKA SCHODOWA
	22.58 m²

	B
	9
	PIĘTRO 1
	ZAPLECZE SALI BIOL.
	11.26 m²

	B
	10
	PIĘTRO 1
	SALA BIOLOGICZNA
	66.17 m²

	B
	11
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	12
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	13
	PIĘTRO 1
	SALA LEKCYJNA
	65.95 m²

	B
	14
	PIĘTRO 1
	SALA FIZYCZNA
	86.68 m²

	B
	15
	PIĘTRO 1
	ZAPLECZE
	9.72 m²

	B
	16
	PIĘTRO 1
	ZAPLECZE
	10.15 m²

	B
	17
	PIĘTRO 1
	SALA CHEMICZNA
	86.68 m²

	B
	18
	PIĘTRO 1
	ŚWIETLICA
	63.25 m²

	B
	19
	PIĘTRO 1
	ŚWIETLICA
	63.68 m²

	B
	20
	PIĘTRO 1
	KIER. ADMINISTRACYJNY
	20.72 m²

	B
	21
	PIĘTRO 1
	GABINET DYREKTORA
	21.14 m²

	B
	22
	PIĘTRO 1
	GABINET DYREKTORA
	20.72 m²

	B
	23
	PIĘTRO 1
	KLATKA SCHODOWA
	24.94 m²

	B
	24
	PIĘTRO 1
	TECHNIKA
	39.17 m²

	B
	25
	PIĘTRO 1
	SZAFA EL.
	3.93 m²

	B
	26
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	5.34 m²

	B
	27
	PIĘTRO 1
	WC DAMSKIE
	11.99 m²

	B
	28
	PIĘTRO 1
	WC DLA NP.
	6.44 m²

	B
	29
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	5.60 m²

	B
	30
	PIĘTRO 1
	WC MĘSKIE
	13.99 m²

	B
	31
	PIĘTRO 1
	SCH. PORZ.
	10.63 m²

	B
	32
	PIĘTRO 1
	SALA JĘZYKOWA
	49.84 m²

	B
	33
	PIĘTRO 1
	SALA JĘZYKOWA
	49.84 m²

	B
	34
	PIĘTRO 1
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI
	74.89 m²

	B
	35
	PIĘTRO 1
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI (PRACY CICHEJ)
	52.32 m²

	B
	36
	PIĘTRO 1
	WC MĘSKIE
	12.58 m²

	B
	37
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	4.93 m²

	B
	38
	PIĘTRO 1
	WC DLA NP.
	5.67 m²

	B
	39
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	4.70 m²

	B
	40
	PIĘTRO 1
	WC DAMSKIE
	10.78 m²

	B
	41
	PIĘTRO 1
	WC MĘSKIE
	2.28 m²

	B
	42
	PIĘTRO 1
	WC MĘSKIE
	2.19 m²

	B
	43
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	2.19 m²

	B
	44
	PIĘTRO 1
	WC DAMSKIE
	2.30 m²

	B
	45
	PIĘTRO 1
	PRZEDSIONEK WC
	2.69 m²

	B
	46
	PIĘTRO 1
	SZATNIA
	8.51 m²

	B
	47
	PIĘTRO 1
	ARCHIWUM
	24.85 m²

	B
	48
	PIĘTRO 1
	SZAFA EL.
	3.69 m²

	B
	49
	PIĘTRO 1
	KLATKA SCHODOWA
	31.75 m²

	B
	50
	PIĘTRO 1
	KOMUNIKACJA
	725.15 m²

	B
	1
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	2
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	3
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.08 m²

	B
	4
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	66.90 m²

	B
	5
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	6
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	7
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	8
	PIĘTRO 2
	KLATKA SCHODOWA
	22.58 m²

	B
	9
	PIĘTRO 2
	ZAPLECZE SALI HIST-GEO
	11.26 m²

	B
	10
	PIĘTRO 2
	SALA HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNA
	66.17 m²

	B
	11
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	12
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.96 m²

	B
	13
	PIĘTRO 2
	SALA LEKCYJNA
	65.95 m²

	B
	14
	PIĘTRO 2
	SALA SPOTKAŃ
	42.48 m²

	B
	15
	PIĘTRO 2
	SALA SPOTKAŃ
	42.48 m²

	B
	16
	PIĘTRO 2
	POM. SOCJALNE PRACOWNIKÓW
	35.95 m²

	B
	17
	PIĘTRO 2
	ZAPLECZE GAB. STOMATOLOGA
	6.00 m²

	B
	18
	PIĘTRO 2
	STOMATOLOG
	29.53 m²

	B
	19
	PIĘTRO 2
	LOGOPEDA
	17.89 m²

	B
	20
	PIĘTRO 2
	PSYCHOLOG
	17.89 m²

	B
	21
	PIĘTRO 2
	PSYCHOLOG
	17.89 m²

	B
	22
	PIĘTRO 2
	TERAPIA PEDAGOGICZNA
	17.89 m²

	B
	23
	PIĘTRO 2
	PEDAGOG
	17.39 m²

	B
	24
	PIĘTRO 2
	PEDAGOG
	17.89 m²

	B
	25
	PIĘTRO 2
	POM. SOCJALNE PRACOWNIKÓW
	36.30 m²

	B
	26
	PIĘTRO 2
	SALA SPOTKAŃ
	42.48 m²

	B
	27
	PIĘTRO 2
	KLATKA SCHODOWA
	24.88 m²

	B
	28
	PIĘTRO 2
	KOTŁOWNIA
	39.44 m²

	B
	29
	PIĘTRO 2
	SZAFA EL.
	3.93 m²

	B
	30
	PIĘTRO 2
	PRZEDSIONEK WC
	5.34 m²

	B
	31
	PIĘTRO 2
	WC DAMSKIE
	11.99 m²

	B
	32
	PIĘTRO 2
	WC DLA NP.
	6.44 m²

	B
	33
	PIĘTRO 2
	PRZEDSIONEK WC
	5.60 m²

	B
	34
	PIĘTRO 2
	WC MĘSKIE
	13.94 m²

	B
	35
	PIĘTRO 2
	SCHOWEK PORZĄDKOWY
	10.63 m²

	B
	36
	PIĘTRO 2
	SALA JĘZYKOWA
	49.99 m²

	B
	37
	PIĘTRO 2
	SALA JĘZYKOWA
	49.68 m²

	B
	38
	PIĘTRO 2
	SALA SPOTKAŃ
	74.11 m²

	B
	39
	PIĘTRO 2
	SALA SPOTKAŃ
	51.24 m²

	B
	40
	PIĘTRO 2
	WC MĘSKIE
	12.58 m²

	B
	41
	PIĘTRO 2
	PRZEDSIONEK WC
	4.93 m²

	B
	42
	PIĘTRO 2
	WC DLA NP.
	5.67 m²

	B
	43
	PIĘTRO 2
	PRZEDSIONEK WC
	4.70 m²

	B
	44
	PIĘTRO 2
	WC DAMSKIE
	10.78 m²

	B
	45
	PIĘTRO 2
	TECHNIKA
	47.76 m²

	B
	46
	PIĘTRO 2
	SZAFA EL.
	3.69 m²

	B
	47
	PIĘTRO 2
	KLATKA SCHODOWA
	32.29 m²

	B
	48
	PIĘTRO 2
	KOMUNIKACJA
	764.62 m²

	SUMA BUDYNEK B
	7926.77 m²

	C
	1
	PARTER 
	POKÓJ NAUCZYCIELSKI
	58.69 m²

	C
	2
	PARTER 
	PRZEDSIONEK WC
	2.81 m²

	C
	3
	PARTER 
	WC
	2.12 m²

	C
	4
	PARTER 
	POM. GOSPODARCZE
	13.14 m²

	C
	5
	PARTER 
	SCH. PORZ.
	5.70 m²

	C
	6
	PARTER 
	WC DLA OS. NP.
	5.23 m²

	C
	7
	PARTER 
	POM. MATKI
	4.77 m²

	C
	8
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	68.32 m²

	C
	9
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.13 m²

	C
	10
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	68.32 m²

	C
	11
	PARTER 
	SANITRIATY
	11.13 m²

	C
	12
	PARTER 
	POM. SOCJALNE
	12.96 m²

	C
	13
	PARTER 
	POM. ZAPLECZA KUCHENNEGO
	14.15 m²

	C
	14
	PARTER 
	POM. ZAPLECZA KUCHENNEGO
	14.33 m²

	C
	15
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	73.01 m²

	C
	16
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.13 m²

	C
	17
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	73.01 m²

	C
	18
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.12 m²

	C
	19
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	73.01 m²

	C
	20
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.12 m²

	C
	21
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	73.01 m²

	C
	22
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.12 m²

	C
	23
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	73.01 m²

	C
	24
	PARTER 
	SANITARIATY
	11.12 m²

	C
	25
	PARTER 
	SALA PRZEDSZKOLNA
	74.03 m²

	C
	26
	PARTER 
	SANITARIATY
	10.81 m²

	C
	27
	PARTER 
	SZATNIA
	90.76 m²

	C
	28
	PARTER 
	PRZEDSIONEK WC
	4.48 m²

	C
	29
	PARTER 
	TOALETA DAMSKA
	6.28 m²

	C
	30
	PARTER 
	PRZEDSIONEK WC
	4.12 m²

	C
	31
	PARTER 
	TOALETA MĘSKA
	5.77 m²

	C
	32
	PARTER 
	WÓZKOWNIA
	26.94 m²

	C
	33
	PARTER 
	WIATROŁAP
	20.09 m²

	C
	34
	PARTER 
	SALA DO RYTMIKI I GIMNASTYKI
	135.38 m²

	C
	35
	PARTER 
	MAGAZYNEK
	8.25 m²

	C
	36
	PARTER 
	SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
	57.04 m²

	C
	37
	PARTER 
	MAGAZYNEK
	8.25 m²

	C
	38
	PARTER 
	KOMUNIKACJA
	351.31 m²

	SUMA BUDYNEK C
	1516.99 m²

	SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH BUDYNKÓW
	11753.75 m²


1.6. Opinia geotechniczna
Według opracowania „Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną” załączonego do projektu stwierdza się proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
1.7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Budynki szkoły, hali sportowej oraz przedszkola zostały zaprojektowane jako w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych i spełniają w tym zakresie obowiązujące przepisy. W budynkach zastosowano przepisy umożliwiające korzystanie z nich zarówno przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, jak również słuchową i wzrokową.
Wszystkie pomieszczenia użytkowe osób w budynkach są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły zaprojektowano dwie windy obsługujące wszystkie kondygnacje, w budynku hali sportowej jedną windę umożliwiającą dostęp na piętro +1 oraz podnośnik zapewniający dostęp osobom z niepełnosprawnościami na poziom boiska. Budynek przedszkola jest parterowy.
Z budynku szkoły do budynku przedszkola prowadzi rampa o nachyleniu nie większym niż 8%. Wszystkie wejścia do budynku, drzwi do budynku oraz wyjścia na tarasy  zaprojektowano w sposób bez progowy. Teren zewnętrzny połączony został ciągiem pieszym o maksym nachyleniu 5%. Na wszystkich kondygnacjach w każdym z trzech budynków przewidziano toalety dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone na rysunkach zakresem poruszania wózka.
Numery pomieszczeń toalet:
Hala sportowa parter (A.P0.26, A.P0.25, A.P0.31, A.P0.09, A.P0.12), piętro +1 (A.P1.09)
Szkoła parter (B.P0.50), piętro +1 (B.P1.28, B.P1.38), piętro +2 (B.P2.32, B.P2.42)
Przedszkole parter (C.P0.06)
Szerokość przejść i wymiary wybranych pomieszczeń sanitarnych dostosowane są dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Projekty holi i korytarzy przewidują elementy architektoniczne ułatwiające poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością wzroku. W budynkach zaprojektowano wykończenia materiałowe wpływające na poprawę słyszalności – sufity i panele akustyczne. Zastosowano dobór odpowiedniego oświetlenia wspierającego komunikację w języku migowym i odczytywanie z ruchu warg.
1.8. Technologia kuchni
Założenia główne technologii
Zadanie produkcyjne określone przez Inwestora :
· szkoła: obiady - 600 porcji
śniadania - 150 porcji       
· przedszkole:  śniadania, obiady, podwieczorki  - dla 200 dzieci (8 oddziałów)
Przyjmuje się obiady typowe składające się z zupy, II dania oraz deseru. Przygotowywane będą w jednym zestawie. Śniadania to głównie kanapki, gotowane mleko, bądź krótki posiłek ciepły.
Dla dzieci przedszkolnych przygotowywane są śniadania (zupa mleczna, kanapki), obiady w jednym zestawie oraz podwieczorki (kanapki, owoce, napoje). 
Dania ekspediowane będą w  dwu kierunkach: dla szkoły wydawane w bufecie w naczyniach jednostkowych,  spożywane w jadalni;
dla przedszkola wydawane poprzez odrębne okno  w naczyniach zbiorczych, transport wózkami, porcjowanie i spożywanie w salach zajęć.
Stołówka posiada pełne zaplecze magazynowe, produkcyjne i socjalne.
Wszystkie posiłki przygotowywane będą na miejscu. 
Omówienie pomieszczeń
Zgodnie z wytycznymi Inwestora posiłki produkowane są dla dwóch jednostek, szkoły i przedszkola. Wszystkie pomieszczenia są wspólne.
Stołówka zlokalizowana jest na parterze.
Przewidziano niezbędne pomieszczenia wynikające z technologii produkcji oraz przepisów sanitarnych. Magazyny pozwalają na składowanie buforowych ilości surowców. Wymaga to stałej współpracy z profesjonalnymi firmami, które zaopatrują   jednostki gastronomiczne w surowce, a także półprodukty. 
Przewidziano::
Strefa dostaw – jako aneks strefy komunikacji wyposażona w stół z umywalką, wagę, co zapewnia warunki do ilościowego i jakościowego odbioru produktów. Następnie produkty rozdysponowywane są do właściwych magazynów.  
Magazyn warzyw - przechowywanie podręcznego  zapasu warzyw korzeniowych i ziemniaków, przewidziano regały oraz podest na skrzynki i worki. Warzywa zielone i owoce dostarczane będą codziennie, podręczny zapas przechowywany będzie w wytypowanej szafie w pomieszczeniu szaf chłodniczych. Warzywa korzeniowe i ziemniaki są umyte. Warzywa korzeniowe lub ich część może być także dostarczana w postaci obranej, również rozdrobnionej, także zamrożonej. 
Magazyn produktów suchych - przechowywanie produktów spożywczych trwałych, jak kasze, makarony, przyprawy, przetwory. Składowanie na regałach.
Pomieszczenie szaf chłodniczych  - przechowywanie produktów świeżych , w tym nabiał, tłuszcze, mięso oraz produktów zamrożonych. Przewidziano 7 szt. szaf chłodniczych oraz 3 szt. szaf mroźniczych o pojemności 500 l każda. Pozwala to na oddzielne przechowywanie poszczególnych produktów. Umożliwia ponadto ewentualny rozdział na produkty dla potrzeb szkoły i przedszkola. 
Pomieszczenia produkcyjne stanowią:
Obieralnia – mechaniczne obieranie ziemniaków i warzyw korzeniowych, ręczne 
owoców i warzyw zielonych. Wyposażenie stanowi obieraczka z łapaczem miazgi i
krochmalu, zlewozmywak 2-komorowy, stoły do pracy, umywalka. Czyste produkty przekazywane są do kuchni, mycie, ociekanie i przewożenie czystych warzyw zapewniają baseny na kółkach.  W pomieszczeniu zlokalizowano wydzielone 
stanowisko mycia i dezynfekcji jaj wyposażone w zlewozmywak , chłodziarkę i naświetlacz do jaj, umywalkę do rąk. Czynności powyższe można rozdzielić w czasie.
Kuchnia – w kuchni odbywają się wszelkie czynności związane z obróbką czystą,   jak wykrawanie  i rozdrabnianie mięsa, rozdrabnianie warzyw, przygotowywanie półproduktów do obróbki termicznej, obróbka termiczna potraw oraz ich wydawanie. Wszystkie czynności odbywają się w na wydzielonych stanowiskach w kolejności wynikającej z procesu produkcji oraz reżimów sanitarnych. Do obróbki mechanicznej potraw przewidziano maszynkę do mielenia mięsa, maszynę wieloczynnościową z przystawkami oraz krajalnicę warzyw. Urządzenia i stoły robocze oraz zlewy  wykorzystywane będą przemiennie, warunkiem jest umycie i dezynfekcja po zakończonej pracy. Oddzielne powinny być sprzęty drobne, jak noże, deski, itp. 
Jest to możliwe głównie ze względu na jeden zestaw dań obiadowych.W kuchni produkowane są posiłki dla szkoły oraz przedszkola. Ze względu na to, że posiłki dla przedszkola mają swoją specyfikę, jednocześnie produkcja głównego posiłku, jakim jest obiad przygotowywana jest na tę samą porę, przewidziano dwie strefy produkcji. Nie są sztywno podzielone, nie wykluczają się,  umożliwiają jednak pewien podział pracy, obowiązków i odpowiedzialności. Podział dotyczy głównie stołów roboczych i części urządzeń grzewczych. 
Do obróbki termicznej przewidziano dwa bloki grzewcze:
jeden o głębokości 90cm przeznaczony głównie dla obiadów szkolnych to:
- trzon kuchenny 4-płytowy, 
- patelnie uchylne (2 szt. ) – smażenie kotletów, placków, duszenie (gulasz, gołąbki)
- kocioł warzelny o pojemności 200 l – gotowanie zup 
drugi blok urządzeń grzewczych stanowią urządzenia o głębokości 70cm, są to:
- trzon kuchenny 6-płytowy z piekarnikiem
- patelnia uchylna
 przeznaczone głównie dla przedszkola , ponadto:
- taborety grzewcze (4 szt.) – gotowanie ziemniaków, warzyw na jarzynę, itp.
- piece konwekcyjno-parowe (2 szt : 10-cio i 20-poziomowy ) – pieczenie w suchym powietrzu oraz z nawilżaniem,  gotowanie w parze (np. warzywa), odświeżanie, podgrzewanie.
Gotowe dania przekazywane są do bufetu. Dania gorące niewymagające porcjowania nakładane będą  do pojemników gastronomicznych w miejscu ich przygotowania. Pojemniki ustawiane będą na wózkach transportowych, przewożone do bufetu i wkładane do lad bemarowych. Dania gorące wymagające porcjowania przygotowywane będą na stołach i po ułożeniu w pojemnikach przewożone do bufetu. Surówki i desery przygotowywane będą do ekspedycji w kuchni oraz w bufecie. 
Stanowisko mycia sprzętu kuchennego – wydzielony aneks w kuchni, przeznaczony do mycia wszelkich sprzętów i przyborów stosowanych przy produkcji posiłków oraz pojemników gastronomicznych stosowanych przy produkcji, tac i pojemników do pieców konwekcyjno-parowych, a także pojemników, w których przewożone będą dania do bufetu i z których będą wydawane. Stanowisko wyposażone jest w basen do mycia ręcznego oraz regały ociekowe. Myte tu będą także wózki transportowe stosowane w kuchni i bufecie. 
Bufet – zupa wystawiana w wazach i nalewana na talerze przy stolikach jest  bezpieczniejszą formą, ponadto usprawnia znacznie ekspedycję. Drugie dania nakłada personel kuchni z pojemników lad bemarowych, desery dzieci pobierają same lub są wystawiane na stolikach. Ostateczną formę ekspedycji  ustali i zdecyduje kierownictwo szkoły i stołówki. 
Przewidziano dwie lady bemarowe , co umożliwia stworzenie w czasie szczytu czterech stanowisk do nakładania i wydawania drugich dań. 
Zmywalnia – pomieszczenie do mycia zastawy, przewidziano dwa typowe zestawy wyposażone w stoły, zlewozmywaki oraz zmywarki zapewniające wyparzanie naczyń. Podstawowy zestaw wyposażono w zmywarkę kapturową. Umyte naczynia składowane są w szafach przelotowych.
Przewiduje się wózki półkowe do naczyń pokonsumpcyjnych. Dzieci odkładają tu naczynia, personel wprowadza wózek do zmywalni, gdzie jest rozładowywany i również myty. Odpadki wynoszone będą do śmietnika przewidzianego na zapleczu. 
Obowiązuje segregacja odpadów.
Szatnia z umywalnią, pokój personelu  -  przewidziano szafki ubraniowe 2-dzielne.
Łazienka wyposażona jest w zamykaną kabinę WC, kabinę natryskową oraz umywalkę. Przy szatni przewidziano aneks socjalny dla pracowników, wyposażony w szafkę ze zlewozmywakiem, umywalkę i stolik. 
Zespół sanitarny pełni funkcję ogólnodostępnej toalety w czasie pracy. 
Pokój biurowy , biuro intendenta-  miejsce pracy szefa kuchni, nie jest miejscem stałej pracy. 
Pomieszczenie porządkowe ( MOP) - zlew i półki na środki czystości w wydzielonym pomieszczeniu. 
Zasoby – przewidziano dwie szafy wbudowane do przechowywanie zapasu naczyń, zastawy, itp.
Przedszkole – posiłki przeznaczone dla przedszkola kompletowane będą  w kuchni. Przewiduje się pojemniki gastronomiczne o różnej pojemności. Ich liczba zależeć będzie od organizacji wydawania posiłków, która leży po stronie  przedszkola. Pojemniki wydawane będą poprzez okno podawcze, pobiera je personel przedszkola. Do transportu posiłków przewiduje się podgrzewane wózki szafkowe. Przyjęto cztery wózki, jeden dla dwu grup. Transportowane będą korytarzem łączącym obie jednostki.  
Posiłki porcjowane są w salach zajęć i tu spożywane. Na terenie przedszkola przewidziano dwa pomieszczenia zaplecza kuchennego – w tym  zmywalnię naczyń, gdzie odbywa się mycie i wyparzanie zastawy, pojemników zbiorczych oraz wózków. Naczynia czyste składowane będą w szafie przelotowej, wózki i naczynia zbiorcze w pomieszczeniu kredensu, który stanowi jednocześnie kuchenkę. Wydaje się uzasadniona, szczególnie ze względu na odległość od kuchni właściwej. Wyposażona jest w płytę grzewczą typu domowego z okapem, zlewozmywak, umywalkę, stół i szafki. Pozwala to na podgrzanie posiłku, przygotowanie napoju, itp., zależnie od bieżących potrzeb i sytuacji. 
Za pobieranie posiłków, transport, wydawanie i sprzątanie odpowiada personel pomocniczy przedszkola. Osoby te nie wchodzą do kuchni głównej, poprzez okno podają czyste pojemniki na potrawy i przez nie odbierają napełnione.
Zatrudnienie
Przewiduje się zatrudnienie 9 osób personelu, praca w łamanym harmonogramie,
Pomieszczenie socjalne podzielono na strefę szatni i miejsca spożywania posiłków.
Wyposażenie technologiczne
Meble kuchenne (stoły, zlewozmywaki, basen) wykonane z blachy nierdzewnej. Dostawca urządzeń i mebli wybrany zostanie przez Inwestora. Maszyny i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty. Leży to w gestii firmy dostawczej. Rozwiązanie i wykończenie bufetu ekspedycyjnego, zamknięcie na styku z jadalnią określi projekt wnętrz. 
Wymagania technologiczne
Wymagania dotyczące wnętrz
a) Ściany
   Glazura lub inna zmywalna wykładzina ścienna do wysokości min. 2,0 m w kuchni,  
   zmywalniach naczyń, rozdzielni, obieralni  warzyw, bufecie, kredensie, zespole   
   sanitarnym.  
   W aneksie socjalnym,   pomieszczeniu  porządkowym, stanowisku przyjęcia co     
   najmniej fragmenty ścian   wokół odbiorników wodnych wyłożone glazurą.
   Magazyny, pomieszczenie szaf chłodniczych, korytarze – zmywalne wykładziny.    
    Jadalnia - wykończenie indywidualne.
b) Podłogi
    Zmywalne, wykonane z materiałów ceramicznych lub innych odpornych
    na wysokie temperatury i tłuszcz,  nieśliskich i zmywalnych..
    Należy wykonać cokoliki przypodłogowe. Zaleca się wykonanie zaokrągleń 
    połączenia ścian i podłóg  w kuchni i zmywalniach naczyń.
c) Drzwi – gładkie, dostosowane do  zmywania wodą, drzwi do pomieszczeń 
    magazynowych należy zabezpieczyć przed gryzoniami. Zaleca się zabezpieczenie  
    narożników ścian oraz drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
d) Okna   - w oknach przewidzianych do otwierania zainstalowane być powinny 
    siatki przeciwko owadom.
Instalacja wod - kan
Zapotrzebowanie wody:
woda na cele technologiczne: 
przyjęto: szkoła                                  600 obiadów x 20 l/obiad = 12000 l/dobę,
                                                           150 śniadań  x  5l/porcję  =     750 l/dobę,
               przedszkole (200 x3)           600 posiłków x 5l/pos.     =    3000 l/dobę, 
łącznie 15.750l/dobę, w tym 50 % wody ciepłej + 55°C 
woda na cele socjalne -  przewiduje się zatrudnienie 9 osób, praca według ustalanego na bieżąco harmonogramu .
Ścieki
Stanowią 95 % zużycia wody technologicznej oraz 100 % wody pozostałej.
Ścieki z kuchni i zmywalni naczyń należy odprowadzić do kanalizacji poprzez separator tłuszczu. Ścieki z obieraczki do ziemniaków i warzyw nie wymagają instalacji do osadzania piasku i krochmalu. Pełni ją separator przy urządzeniu.
Instalacja wod - kan powinna być prowadzona pod glazurą, piony obudowane, rewizje poza pomieszczeniami produkcyjnymi.
Wentylacja  
Wentylacja pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w następujących pomieszczeniach:
- sala konsumpcyjna

                     - bilans zysków, ilość miejsc w  
                                                                          jadalni według projektu aranżacji,  
- kuchnia




       - bilans zysków , wskazane schładzanie  
                                                                        nawiewanego powietrza 
- zmywalnia naczyń /szkoła/                          -10 – 15 wym/h
- obieralnia warzyw                                        -  4 – 6 wym/h
- magazyn produktów suchych                       - 2 – 4 wym/h
- pomieszczenie szaf chłodniczych - bilans zysków , agregat jednej szafy   
                                                           chłodniczej wydziela ok. 500 kcal/h/szt.
- zmywalnia naczyń /przedszkole/  -   8 - 10 wym/h
- rozdzielnia /przedszkole/              -   4 - 6 wym/h; wyciąg z okapu typu domowego 
                                                                    przewidzianego nad płytą indukcyjną,
- szatnia, zespół sanitarny

   - wg wymagań ogólnych
Pozostałe pomieszczenia   - parametry wentylacji grawitacyjnej.
Krotności wymian powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych oraz sali konsumpcyjnej należy ustalić na podstawie bilansu zysków ciepła i wilgoci od urządzeń, przebywających osób, oświetlenia oraz nasłonecznienia.
Nad  urządzeniami grzewczymi przewiduje się okapy wyciągowe wyposażone w filtry tłuszczowe. Kanały wyciągowe z okapów należy wyprowadzić ponad dach. Należy również zapewnić nieprzedostawanie się zapachów poza strefę kuchni. W linii  bufetu nie należy stosować podciśnienia w stosunku do sali konsumpcyjnej.  
Instalacja elektryczna i gazowa
Urządzenia zasilane są energią elektryczną lub gazem.
Instalacja c.o.
W magazynie warzyw, magazynie produktów suchych  oraz pomieszczeniu szaf chłodniczych nie należy przewidywać instalacji centralnego ogrzewania.
W pozostałych pomieszczeniach temperatury zgodnie z normą.
1.9. Parametry techniczne obiektu
1.9.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilości i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych
Zaopatrzenie budynku w wodę instalacja  wodociągowa na potrzeby bytowe i ochrony przeciwpożarowej będzie obsługiwana z sieci wodociągowej prowadzonej w ul. Zimowej-bis wg Warunków technicznych PWiK Piaseczno nr 823/WK2/21/DG wydanych 25/11/2021r oraz Aktualizacji WT – pismo nr 084/WK/22/DG z dnia 16/2/2022r.;
Bilans wody bytowej:
Qd śr = 34,04 m3/d
Qd max =  44,15 m3/d
Qh max = 16,57 m3/h
Qbyt = 4,60 dm3/s
Zapotrzebowanie na wodę na cele pożarowe wewnętrzne:  
Qppoż w = 2,0 dm3/s
Ochrona pożarowa na cele zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona ze zbiornika pożarowego zlokalizowanego na kondygnacji -1 zasilonego z przyłącza wodociągowego. Instalacja zapewni 2 godz. ochrony pożarowej z hydrantów zewnętrznych zasilonych z pompowni pożarowej w ilości 20dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej do kanału sanitarnego biegnącego
w ul. Zimowej-bis wg Warunków technicznych PWiK Piaseczno nr 823/WK2/21/DG wydanych 25/11/2021r oraz Aktualizacji WT – pismo nr 084/WK/22/DG z dnia 16/2/2022r.
Bilans kanalizacji sanitarnej:
Q max  = 44,15 m3/d  
Wody deszczowe z projektowanej inwestycji zostaną zagospodarowane we własnym zakresie. Powierzchnie dachów zostaną odwodnione do wewnętrznego zbiornika retencyjnego i po podczyszczeniu zostaną odprowadzone na teren własnej działki do podlewania terenu zielonego oraz do celów porządkowych na zewnątrz budynku; wody opadowe z boisk i terenów utwardzonych zostaną odprowadzone na teren inwestycji do rabat kwiatowych.
Wody opadowe zostaną zagospodarowane w sposób zapobiegający przedostawaniu się poza granice działki
i zalewaniu działek  i dróg sąsiednich.
1.9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
Budynki w trakcie eksploatacji nie będą źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ponad dopuszczalne normy. Nie występuje zagrożenie drganiami dla istniejącej zabudowy i ludzi w niej przebywających, a także nie występują źródła pól elektromagnetycznych mogące stanowić zagrożenia dla pobliskich mieszkańców. Ewentualna emisja zapachów związanych z użytkowaniem została ograniczona do wywiewów wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynków. Wszystkie wywiewy zostały zaprojektowane w lokalizacjach spełniających wymagania paragrafu 152 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zanieczyszczenia płynne (wody z tajania śniegu, wody opadowe) odprowadzane będą na teren własny. Inwestycja nie emituje zanieczyszczeń gazowych.
1.9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
W budynkach prowadzona będzie zbiórka odpadów komunalnych. Pomieszczenie śmietnika znajduje w bucynku hali sportowej. W pomieszczeniu śmietnika przewidziano pojemniki do selektywnego zbierania następujących odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Każdy z pojemników będzie miał 1100l. Odpady odbierane będą przez obsługujące przedsiębiorstwo oczyszczania.
1.9.4. Emisja hałasu, drgań i promieniowania – źródła hałasu
Głównymi źródłami hałasu o charakterze stacjonarnym będą urządzenia związane z pracą wentylacji.
W zakresie instalacji sanitarnych emitorami hałasu i ewentualnych drgań będą czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnych i chłodniczych. W celu wyeliminowania emisji drgań przewidziano montaż urządzeń przy zastosowaniu rozwiązań antywibracyjnych. Skala zastosowanych urządzeń nie wpływa na odczuwanie drgań dla środowiska.
Część otwarta kondygnacji technicznej od strony budynku szkoły otoczona będzie żaluzjami akustycznymi.
Emisja hałasu niestacjonarna – nie występuje.
Emisja promieniowania – nie występuje.
Potencjalne źródła wibracji – nie występują.
1.9.5. Wpływ obiektu na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane budynki uwzględniają wszystkie ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy wynikające
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skala i forma budynków w znacznej części wynika również z naturalnego ukształtowania terenu i celowi zachowania jak największej liczby wartościowych drzew.
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkowników. Inwestycja nie będzie emitowała hałasu ani wibracji, a także promieniowania jonizującego i pola elektromagnetycznego przekraczającego dopuszczalne normy. Ścieki bytowe zostaną odprowadzone do systemów kanalizacji miejskiej.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
1.10. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej
Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na energię użytkową:
- dla ogrzewania 

QH =  147 042,7 kWh/rok
- dla wentylacji 

QV = 64 634,8 kWh/rok
- dla ciepłej wody użytkowej 
QW = 51 742,2 kWh/rok
- dla chłodzenia 

QC = 8 879,6 kWh/rok
1.10.1. Dostępne nośniki energii
Dostępnymi źródłami energii dla projektowanych budynków są:
- energia odnawialna przy wykorzystaniu pomp ciepła, z dolnym źródłem w postaci odwiertów  oraz źródło szczytowe w postaci energii z gazu ziemnego
Ewentualnie/alternatywnie:
- energia z paliw nieodnawialnych – kocioł gazowy kondensacyjny
· energia elektryczna z systemowej sieci elektrycznej,
1.10.2. Dwa systemy zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
Do analizy porównawczej wybrano:
- System podstawowy – pompy ciepła woda/woda z wymiennikiem gruntowym oraz źródło szczytowe w postaci kotłowni gazowej
- System alternatywny – pompy ciepła woda/powietrze oraz źródło szczytowe w postaci kotłowni gazowej
1.10.3. Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze
	System podstawowy
	System alternatywny

	Szacowane roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele:
	kWh/rok
	Szacowane roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele:
	kWh/rok

	ogrzewania i wentylacji naturalnej
	145 932,4
	ogrzewania i wentylacji naturalnej
	282 966,9

	wentylacji mechanicznej
	209 863,5
	wentylacji mechanicznej
	270 095,4

	ciepłej wody użytkowej
	76 101,2
	ciepłej wody użytkowej
	157 202,4

	chłodzenia
	2 311,4
	chłodzenia
	7 851,3

	Razem:
	434 208,5
	Razem :
	718 116,0

	Wskaźnik EPH+V+W [kWh/m2*rok]
	37
	Wskaźnik EPH+V+W [kWh/m2*rok]
	61,5

	Wskaźnik EPTOTAL [kWh/m2*rok]
	67,2
	Wskaźnik EPTOTAL [kWh/m2*rok]
	91,4


1.10.4. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię
Dla systemu opartego na pompach ciepła z dolnym źródłem w postaci wymiennika gruntowego z gazowym kotłem szczytowym wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną wynosi EP=67,2 kWh/m2*rok,  dla systemu opartego na energii z pomp ciepła woda/powietrze i gazowej kotłowni szczytowej EP = 91,4 kWh/m2*rok.
Czynniki ekonomiczne i eksploatacyjne przemawiają na korzyść zastosowania systemu opartego na pompach ciepła woda/powietrze i szczytowej kotłowni gazowej, jednak czynniki energetyczne jednoznacznie wskazują na korzyść zastosowania pompy z dolnym źródłem w postaci odwiertów. Dodatkowo zastosowanie pomp ciepła z dolnym źródłem umożliwia w prosty sposób zastosowanie tego systemu do chłodzenia obiektu.
W związku z powyższym zdecydowano o wykorzystaniu energii geotermalnej przy użyciu pomp ciepła jako podstawowego systemu zasilania budynków w energię cieplną. System ten będzie najkorzystniejszy pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym.
1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę
Z uwagi na charakter projektowanych budynków – obiekt szkolny – zastosowano rozwiązania pozwalające na centralną i miejscową regulacje temperatury dostosowaną do sposobu użytkowania budynków. Zastosowano regulację centralną tzw. pogodową z czujnikiem temperatury na zewnątrz utrzymującą temperaturę zadaną
w zależności od krzywej pogodowej oraz wewnętrzną regulację za pomocą miejscowych termostatów
w pomieszczeniach utrzymujących temperaturę w każdym pomieszczeniu na poziomie ustalonym indywidualnie przez użytkownika.
Wybrany sposób regulacji jest optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym.
1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Źródło ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego (do zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla projektowanych budynków będzie pompa ciepła woda/solanka z dolnym źródłem w postaci odwiertów. Gruntowy wymiennik ciepła zostanie wykonany z sond pionowych umieszczonych w odwiertach o głębokości max. 99m. Źródłem szczytowym w postaci kotłowni wyposażonej w kotły gazowe kondensacyjne zasilanej gazem ziemnym. Moc źródła szczytowego zapewni 60% zapotrzebowania na cele c.o.+c.t.  Pompy ciepła w zaprojektowane w kaskadzie. W celu zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody oraz spełnienia wymagań WT, przewiduje się instalację cyrkulacji cwu.
Pomieszczenia źródła ciepła zostało zaprojektowane przy spełnieniu obowiązujących przepisów, przy zachowaniu wymaganych gabarytów, oświetlenia, odwodnienia, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji oraz zabezpieczenia przed zamarzaniem. Zaprojektowana instalacja przewiduje zapewnienie przegrzewu ciepłej wody użytkowej.  Kotłownia gazowa zostanie wyposażona w instalację detekcji gazu wyposażona w głowicę MAG-3.
Parametry instalacji grzewczych:
	C.T.
	45/35⁰C – instalacja glikolowa (zabezpieczenie przed zamarzaniem w warunkach poniżej -15stC)

	C.O. 
	50/40⁰C

	CWU
	55-60⁰C


Bilans zapotrzebowania na ciepło:
Qco =242 kW
Qct = 320 kW
Q cwu max= 435 kW  
Q cwu śr = 126 kW
Instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
Zaprojektowano instalację c.o. o parametrach 50/40⁰C, pompową, obejmującą obieg zasilania grzejników wodnych oraz obieg ogrzewania podłogowego.  Instalacja C.O dostosowana do podziału funkcjonalnego obiektu. Sala gimnastyczna wyposażona w aparaty grzewczo-wentylacyjne.
Wszystkie grzejniki montowane w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci będę wyposażone w obudowy chroniące przed dostępem.
Instalacja c.t. o parametrach 45/35⁰C (system glikolowy) zasilać będzie nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zamontowanych na dachu budynku oraz w przestrzeni technicznej.
Kurtyny powietrzne montowane nad drzwiami zewnętrznymi wyposażone w nagrzewnice elektryczne. 
Instalacja wodociągowa
Woda na cele bytowe oraz przeciwpożarowe doprowadzona zostanie wspólnym przyłączem wodociągowym. W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji przewiduje się zestaw hydroforowy, który zostanie zamontowany w pomieszczeniu hydroforni na kondygnacji -1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie zabezpieczona przed przepływem zwrotnym zaworem typu EA zamontowanym na przewodzie instalacji hydrantowej.
Bilans wody bytowej:
Qd śr = 34,04 m3/d
Qd max =  44,15 m3/d
Qh max = 16,57 m3/h
Qbyt = 4,60 dm3/s
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna zapewni doprowadzenie wody do hydrantów HP25. W celu zapewnienia wymaganej ilości wody na cele ochrony pożarowej zastosowany zostanie zawór pierwszeństwa na instalacji wody bytowej. Wymagane ciśnienie w  instalacji zostanie zapewnione przez zestaw hydroforowy wspólny z instalacją wody bytowej.
Bilans wody pożarowej dla wewnętrznego gaszenia pożaru: 
 q ppoz wewn =2,0 dm3/s.
W celu ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej, zostanie zapewniony zapas wody przeciwpożarowej ilości 20dm3/s przez 2 godziny. Z uwagi na brak zapewnienia z PWiK o zaopatrzeniu w wodę na cele do ochrony p.poż zewnętrznych zgodnie z Warunkami technicznymi PWiK pismo nr 823/WK/21/DG z dnia 25/11/2021 oraz 084/WK/22/DG z dnia 16/2/2022r., zaprojektowano zbiornik pożarowy o pojemności czynnej min 200m3 na kondygnacji podziemnej, zapewniający ochronę przeciwpożarową przez 2 godz. oraz pompownię pożarową zapewniającą wymagane ciśnienie na hydrantach zewnętrznych. Zaprojektowano 2 hydranty zewnętrzne HP80 każdy o wydajności 10,0 dm3/s.
Bilans wody pożarowej dla zewnętrznego gaszenia pożaru:  
q ppoz zewn = 20 dm3/s.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej zbierającą ścieki z wszystkich przyborów w budynkach. Piony kanalizacyjne zostaną wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi, a u podstawy wyposażone w rewizje. Ścieki sanitarne  z pomieszczeń kuchennych oznaczone jako (KT) zostaną odprowadzone odrębnym systemem do separatora tłuszczu, a następnie zostaną podłączone do kanalizacji bytowej. Separator tłuszczu znajduje się w odległości większej nić 5m od ściany budynku szkoły.
Docelowo ścieki odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Q max  = 44,15 m3/d  
Instalacja kanalizacji deszczowej
Zaprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej zapewni odwodnienie dachów, boisk oraz terenów utwardzonych wokół budynków. Odwodnienie dachów zaprojektowano przy wykorzystaniu wpustów dachowych ogrzewanych  z łapaczem liści, odwodnienie zostanie sprowadzone do zbiornika retencyjnego (ZR1) zlokalizowanego  na kondygnacji -1, następnie podczyszczone  i wykorzystane do podlewania terenu zielonego wokół budynków oraz do celów porządkowych na zewnątrz budynków. Dach nad jednokondygnacyjnym budynkiem przedszkola zostanie odwodniony w teren wokół budynku. Odwodnienie boisk i terenu wokół szkoły zaprojektowano przy wykorzystaniu wpustów terenowych, odwodnień liniowych i sprowadzono pośrednio do rabat kwiatowych wodolubnych. Wody deszczowe z dróg i parkingów zostaną podczyszczenie w separatorach substancji ropopochodnych i dalej podłączone do systemów odwadniania, który będzie przedmiotem odrębnego opracowania. 
Bilans deszczu został sporządzony  przy wykorzystaniu danych meteorologicznych z ostatnich kilku lat dla deszczu 10-letniego wg modelu Bogdanowicza-Stachego dla czasu trwania deszczu 20 minut, metodologia obliczania ilości wód deszczowych a przyjęte współczynniki spływu muszą spełniają wymagania normy PN-EN12056-3.
A dach zielony = 196+343+174+ 1536,5+326 = 2575m2


ksi = 0,6
A dach żwir = 1188+288 = 1476m2




ksi = 0,5
A papa/ceram =165+196+110,5+1299+2059,8= 3830,3


ksi = 0,8
A chodniki/drogi =  7407





ksi = 0,8
Deszcz miarodajny (10 letni) I=208,65 dm3/s/ha
Instalacja wentylacji mechanicznej
Założenia do projektu instalacji wentylacyjnych
	Zima : strefa klimatyczna III

	tz = - 20 o C,  z  = 100 %,  

	Lato : strefa klimatyczna II

	tz = 30 o C, z = 45 %


Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach w zimie  
	Administracja, biura, komunikacja
	tp = +20 o C

	szkoła + zaplecze  
	tp = +20 o C

	Klatki schodowe
	tp = +20 o C

	Sanitariaty
	tp = +20 o C

	Szatnie, natryski
	tp = +24 o C

	Sale ćwiczeń
	tp = +20 o C

	Pomieszczenia kuchni
	tp = +20 o C

	Pomieszczenia pomocnicze
	tp = +16 o C

	Pomieszczenia techniczne
	tp = +5 o C


Ilość powietrza higienicznego
	Pomieszczenia biurowe, administracja
	Vos = min.25 m³/h/osobę


	Sale w szkole, przedszkolu, świetlicach
	Vos = 25 m³/h/dziecko nie mniej niż 2 wym/h

	Hala sportowa/wielofunkcyjna

	Vos = 20 m³/h/osobę przy założeniu jednoczesnego przebywania 450 osób nie mniej niż 1wym/h

	Mała salka gimnastyczna, Sala rytmiki w części przedszkolnej
	Vos =min60 m3/h * 1 osoba (max.50 osób)


Ilość powietrza wywiewanego:
	Miska ustępowa :
	Vw = 50 m3/ h

	Pisuar :
	Vw = 30 m3/ h

	Natrysk
	Vw = 70 m3/ h

	Pom. Gospodarcze :
	Vw = min 30 m3/ h

	Pom Socjalne :
	2-3 wym/h

	Pom Elektryczne:
	min 2 wym/h

	Pomieszczenie hydroforni
	 2 wym/h

	Szatnie
	4 wym/h

	Magazyn warzyw
	4 wym/h

	Obieralnia
	4 wym/h

	Magazyn produktów suchych
	4 wym/h

	Magazyn zasobów
	4 wym/h

	Kuchnia
	Min 30wym/h  lub wg zysków ciepła

	Zmywalnia
	8-10 wym/h


Instalacje wentylacyjne
Instalacje wentylacji bytowej na potrzeby budynków zostały zaprojektowane w oparciu o zblokowane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (wymienniki obrotowe, krzyżowe) zlokalizowane na dachach. Na potrzeby kuchni zaprojektowano  centralę wentylacyjną z glikolowym  wymiennikiem  ciepła.
Systemy wentylacji wyciągowej np. z toalet, pomieszczeń wymagających indywidualnego wywiewu przewidziano  jako systemy wyciągowe wyposażone w wentylator kanałowy lub dachowy.
Czerpnie oraz wyrzutnie do zaprojektowanych systemów nawiewno-wywiewnych zaprojektowano  jako dachowe.
Klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie z wykorzystaniem klap dymowych zlokalizowanych w stropach klatek. Kompensacja powietrza przez drzwi zewnętrzne lub okna, klatka schodowa granicząca w sala gimnastyczną wyposażona w kompletny system mechanicznej kompensacji powietrza.
Zaprojektowano następujące systemy wentylacyjne:
· dla budynku przedszkola
- wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dydaktycznych, komunikacji, kompensacja powietrza dla pomieszczeń sanitarnych, pom. pomocniczych – system nawiewno-wywiewny NWP- wentylacja wywiewna z sanitariatów i pom. gospodarczych
- wentylacja nawiewno-wywiewna szatni oraz wózkowni  - system nawiewno-wywiewny NWPSZ
- indywidualne systemy wentylacji pozostałych pomieszczeń wywiewnej z wentylatorami zamontowanymi na dachu.
· dla budynku szkoły podstawowej i budynku hali sportowej
- wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dydaktycznych, komunikacji, kompensacja powietrza dla pomieszczeń sanitarnych, pom. pomocnicznych – system NW1, NW2, NW3, NW4
- wentylacja nawiewno-wywiewna hali sportowej– NWH
- wentylacja nawiewno-wywiewna małej sali gimnastycznej – NWHM
- wentylacja nawiewno-wywiewna obszaru szatni – NWSZ
- wentylacja nawiewno-wywiewna jadalni/stołówki - NWJ
- wentylacja wywiewna z sanitariatów i pom. gospodarczych –systemy WS…
- wentylacja wywiewna z magazynów – systemy WM…
- wentylacja wywiewna z pomieszczeń elektrycznych i technicznych – systemy WE, WT
- wentylacja wywiewna ze śmietnika – WSM
· dla kuchni z zapleczem
- wentylacja nawiewna kuchni, komunikacji, kompensacja powietrza dla pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, pom. pomocnicznych, wywiew z okapów – system NWK
- wentylacja wywiewna z sanitariatów – WKS
- wentylacja wywiewna z magazynów – WKM
- wentylacja wywiewna z obieralni – WKO
- wentylacja wywiewna ze zmywalni - WKZ
- wentylacja wywiewna z pomieszczenia na odpady - WKSM
Instalacja gazowa wewnętrzna 
Instalacja gazowa wewnętrzna została zaprojektowana na potrzeby zasilenia kotłowni szczytowej zasilanej gazem ziemnym oraz na potrzeby kuchni (przygotowanie posiłków).
Zaprojektowano zasilenie gazem ziemnym wspólny przyłączem gazowym (projekt przyłacza oraz punktu redukcyjno-pomiarowego poza zakresem niniejszego opracowania) do punktu redukcyjno-pomiarowego zamontowanego w linii ogrodzenia w szafce wentylowanej z kurkiem głównym. Dalej instalacja zostanie rozdzielona na dwa przewody: do zasilenia kotłowni gazowej oraz do zasilenia kuchni, na każdym z przewodów na ścianie budynku szkoły (przed wejściem instalacji do budynku) zostanie zamontowany kurek gazowy oraz głowica MAG-3 w wentylowanej szafce gazowej. 
Instalacja gazu gazowa wewnętrzna zostanie wykonana w technologii rur PE w zakresie rur biegnących w terenie i dalej wewnątrz budynku szkoły z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie z armaturą na gwint. Prowadzenie przewodów po ścianach w normatywnej odległości od tynku, przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych. Przed każdym odbiornikiem należy zamontować kurek gazowy, a pomieszczenia zasilane gazem wyposażyć w kompletne systemy detekcji gazu współpracujące z głowicami MAG-3.
Po zakończeniu prac wymagana próba szczelności sprężonym powietrzem.
BILANS GAZU
- zasilenie kotłowni szczytowej q=50 m3/h
- zasilenie kuchni q=10m3/h
Łącznie q= 60m3/h
1.13. Zestawienie warstw budynku
PODŁOGI
P-1 -1.1  [PIWNICA – WARSZTAT/ POMIESZCZENIA TECHNICZNE]
	2 mm
	Żywica epoksydowa, elastyczna, antypoślizgowa R10.

	5,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	5,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036

	40,0 cm
	Płyta fundamentowa w technologii białej wanny wg. projektu konstrukcji

	0,5 cm
	Hydroizolacja (dalej wywinięta na ściany zewn.)

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P-1 -1.2  [PIWNICA – ZBIORNIK RETENCYJNY, ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ, POMPOWNIA]
	2 mm
	Powłoka wodoszczelna

	5,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	5,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036

	40,0 cm
	Płyta fundamentowa w technologii białej wanny wg. projektu konstrukcji

	0,5 cm
	Hydroizolacja (dalej wywinięta na ściany zewn.)

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.1
[POZIOM +0.00 – HOL WEJŚCIOWY]
	1-2 cm
	Płytki klinkierowe, antypoślizgowa R10, wymiar 15x30cm (układane na klej),

	5,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	12,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa rozdzielcza - Folia PE

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.2
[POZIOM +0.00 – SALE LEKCYJNE, ŚWIETLICE, SZATNIE JADALNIA, KOMUNIKACJA OGÓLNA]
	1-2 cm
	Elastyczna wykładzina linoleum homogeniczna, grubość 3,5 mm klejona do podłoża, na wylewce samopoziomującej gr. 3-5 mm. Łączenia w obrębie pomieszczenia klejone tym samym materiałem.

	5,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	12,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa rozdzielcza - Folia PE

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.3
[POZIOM +0.00 – POM MOKRE]
	1,5-2,0 cm
	Posadzka ceramiczna Gres antypoślizgowy  R10 (układany na klej)

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) - (dalej wywinięta na ściany)

	5,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Folia PE

	12,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa rozdzielcza

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.4
[POZIOM -1.00 – SALA SPORTOWA]
	1,5 cm
	Poliuretanowa nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, na macie elastycznej

	1,8 cm
	Dwie warstwy płyty ze sklejki, instalowane w sposób naprzemienny pod kątem 90º względem warstwy poprzedzającej.

	1.5 cm
	Warstwa legarów górnych ze sklejki brzozowej 15x72 mm, w rozstawie co 25 cm

	1,8 cm
	Warstwa legarów dolnych ze sklejki brzozowej 18x84 mm, w rozstawie co  cm

	2,0 cm
	Podkładki amortyzujące

	0,03cm
	Folia PE

	6,00 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym

	12,0 cm
	Termoizolacja - styropian podłoga EPS 100 λ=0,036 W/m2K

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa rozdzielcza

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.5
[POZIOM +0.50 – PRZEDSZKOLE – SALA DO RYTMIKI I GIMNASTYKI I SALI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ]
	0,16
	Deski lite dębowe przystosowane do ogrzewania podłogowego

	6,5 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym, grubość szlichty dostosowana do grubości posadzki

	12,0 cm
	Termoizolacja- styropian podłoga EPS 100 λ=0,036 W/m2K

	12,0 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa, warstwa rozdzielcza

	10,0 cm
	Chudy beton

	30,0 cm
	Piasek stabilizowany warstwowo

	
	Grunt rodzimy


P0 0.6
[POZIOM +0.00 – BIBLIOTEKA, SZATNIA, KOMUNIKACJA OGÓLNA- pomieszczenia nad piwnicą]
	1-2 cm
	Elastyczna wykładzina linoleum homogeniczna, grubość 3,5 mm klejona do podłoża, na wylewce samopoziomującej gr. 3-5 mm. Łączenia w obrębie pomieszczenia klejone tym samym materiałem.

	4,5-6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	10,0 cm
	Wełna mineralna lamelowa


P0 0.7
[POZIOM +0.00 – POMIESZCZENIA MOKRE - TOALETY- pomieszczenia nad piwnicą]
	1-2 cm
	Posadzka ceramiczna, gres antypoślizgowy  R10 (układany na klej)

	4,5-6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	10,0 cm
	Wełna mineralna lamelowa


P1 1.1
[POZIOM +4.06 – SALE LEKCYJNE, ADMINISTRACJA, KOMUNIKACJA OGÓLNA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, ŚWIETLICE]
	1-2 cm
	Elastyczna wykładzina linoleum homogeniczna, grubość 3,5 mm klejona do podłoża, na wylewce samopoziomującej gr. 3-5 mm. Łączenia w obrębie pomieszczenia klejone tym samym materiałem.

	6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie


P1 1.2
[POZIOM +4,06 – POMIESZCZENIA MOKRE]
	1,5-2,0 cm
	Posadzka ceramiczna Gres  antypoślizgowy R10 (układany na klej)

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) - (dalej wywinięta na ściany)

	6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie


P1 1.3
[POZIOM +4,06 – MAŁA SALA SPORTOWA]
	1,5 cm
	Poliuretanowa nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, na macie elastycznej

	6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie


P2 2.1
[POZIOM +7,90 – SALE LEKCYJNE, ADMINISTRACJA, KOMUNIKACJA OGÓLNA, ŚWIETLICE]]
	1-2 cm
	Elastyczna wykładzina linoleum homogeniczna, grubość 3,5 mm klejona do podłoża, na wylewce samopoziomującej gr. 3-5 mm. Łączenia w obrębie pomieszczenia klejone tym samym materiałem.

	6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie


P2 2.2
[POZIOM +7,90 – POMIESZCZENIA MOKRE]
	1,5-2,0 cm
	Posadzka ceramiczna Gres antypoślizgowy R10 (układany na klej)

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie) - (dalej wywinięta na ściany)

	6,0 cm
	Szlichta cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
Grubość szlichty dostosować do grubości posadzki

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	4,0 cm
	Styropian twardy do prowadzenia instalacji

	3,0 cm
	Styropian akustyczny

	20,0-25,0 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji lub kanałowy (wg. proj. Konstr.)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie


DACHY
D 0.1 [DACH PŁASKI - ZIELEŃ ekstensywna]
	2,5cm
	Mata wegetacyjna


	8,0 cm
	Warstwa substratu

	- cm
	Warstwa filtracyjna

	1,0 cm
	Folia izolacyjno - drenażowa

	0,5 cm
	Warstwa zabezpieczająca)4mm 600g/m2

	0,2 cm
	Hydroizolacja – papa nawierzchniowa anty-korzeniowa

	0,2cm
	Hydroizolacja – papa podkładowa samoprzylepna

	15,0cm
	Termoizolacja - styropian dach podłoga EPS 100 λ=0,031 W/m2K
mocowany mechaniczne do podłoża

	5,0-20,0 cm
	styropian spadkowy EPS 100 λ=0,036 W/m2K

	0,1 cm
	Paroizolacja

	20-25 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie rastrowe


D 0.2 [DACH PŁASKI - ZIELEŃ półintensywna- nad przedszkolem]
	
	Zieleń


	12-40 cm
	Warstwa substratu

	- cm
	Warstwa filtracyjna

	1,0 cm
	Folia izolacyjno - drenażowa

	0,5 cm
	Warstwa zabezpieczająca)4mm 600g/m2

	0,2 cm
	Hydroizolacja – papa nawierzchniowa anty-korzeniowa

	0,2cm
	Hydroizolacja – papa podkładowa samoprzylepna

	15,0cm
	Termoizolacja - styropian dach podłoga EPS 100 λ=0,031 W/m2K
mocowany mechaniczne do podłoża

	5,0-20,0 cm
	styropian spadkowy EPS 100 λ=0,036 W/m2K

	0,1 cm
	Paroizolacja

	20-25 cm
	Strop żelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukcji

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie rastrowe


D 0.3 [DACH PŁASKI – TARAS NAD PARTEREM]
	4,0 cm
	Deski tarasowe nieryflowane, modrzew syberyjski

	10,0 cm
	Słupki dystansujące / żwir,

	4,0 cm
	Płyty betonowe (warstwa niepalna zgodnie z opisem Toposcape)

	2 x 0,2cm
	Hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna. Papa układana z zakładem 50cm, zgrzewana na całej powierzchni

	6,0 cm
	Szlichta dociskowa

	20,0-36,0cm

	Termoizolacja - styropian dach podłoga EPS 100 λ=0,031 W/m2K
mocowany mechaniczne do podłoża, układana w spadku (kliny spadkowe) (min 1,5%)

	0,1 cm
	Paroizolacja

	20,0 – 25,0 cm
	Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie rastrowe


D 0.4 [DACH PŁASKI – TECHNICZNY]
	4,0 - 8,0 cm
	Płyty betonowe układane luzem w miejscach komunikacji technicznej

	5,0-8,0 cm
	Warstwa białego żwiru płukanego

	0,2 cm
	Warstwa rozdzielcza - geowłóknina 125g/m2

	2 x 0,2cm
	Hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna. Papa układana z zakładem 50cm, zgrzewana na całej powierzchni

	6,0 cm
	Szlichta dociskowa

	20,0-36,0cm

	Termoizolacja - styropian dach podłoga EPS 100 λ=0,031 W/m2K
mocowany mechaniczne do podłoża, układana w spadku (kliny spadkowe) (min 1,5%)

	0,1 cm
	Paroizolacja

	20,0 – 25,0 cm
	Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie rastrowe


D 0.5 [DACH NAD KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ – DACH LEKKI]
	0,2 cm
	Hydroizolacja – 2 x Papa termozgrzewalna

	25,0cm
	Termoizolacja - wełna mineralna twarda lub styropian λ=0,031 W/m2K

	0,1 cm
	Paroizolacja

	Wys. profilu zgodnie z proj. konstrukcji
	Blacha trapezowa (zgodnie z proj. konstrukcji)


D 0.6 [DACH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAD HALĄ SPORTOWĄ)
	1,0 cm
	Hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna. Pasy papy układane z zakładem 50cm, zgrzewane na całej powierzchni lub folia pvc.

	25,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna twarda

	0,2 cm

	Paroizolacja

	Wys. zgodnie z proj. Konstrukcji
	Blacha trapezowa

	Wys. zgodnie z proj. Konstrukcji
	Konstrukcja nośna / warstwa spadkowa
(dźwigary z drewna klejonego, płatwie zgodnie z proj. konstrukcji)

	
	Przestrzeń techniczna/Izolacja akustyczna /Sufity podwieszane akustyczne / oświetlenie rastrowe


ŚCIANY FUNDAMENTOWE
SF 1.1 [ŚCIANA FUNDAMENTOWA CZĘŚĆ COKOŁOWA ORAZ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU]
	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	25,0 cm
	Ściana fundamentowa żelbetowa monolityczna, beton szczelny W8 (wg proj. Konstrukcji) lub bloczki betonowe

	20,0 cm
	Styrodur XPS 300  λ=0,033 W/m2K do głębokości  -1,1 pod poziom gruntu (zgodnie z przekrojami)

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna

	12,0 cm
	Bloczek betonowy od ławy fundamentowej – podbudowa pod prefabrykaty betonowe elewacyjne / ściany fundamentowe wychodzące ponad poziom gruntu – Prefabrykaty betonowe barwione w masie.


SF 1.2 [ŚCIANA FUNDAMENTOWA CZĘŚĆ COKOŁOWA ORAZ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU]
	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	25,0 cm
	Ściana fundamentowa żelbetowa monolityczna, beton szczelny W8 (wg proj. Konstrukcji) lub bloczki betonowe

	20,0 cm
	Styrodur XPS 300  λ=0,033 W/m2K do głębokości  -1,1 pod poziom gruntu (zgodnie z przekrojami)

	0,2 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa

	1,0 cm
	Folia kubełkowa


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
S 1.1 [ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TRÓJWARSTWOWA SZCZELINOWA]
	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. Mokrych. (dokładne wykończenie wg projektów wnętrz)

	24,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa (wg proj. konstrukcji) /
Bloczek silikatowy

	20,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna  λ=0,034 W/m2K

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna

	5,0-35,0 cm
	Prefabrykaty betonowe barwione w masie


S 1.2 [ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OKŁADZINA DREWNIANA]
	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. Mokrych. (dokładne wykończenie wg projektów wnętrz)

	24,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa i  / lub w zależności od lokalizacji
Bloczek silikatowy

	20,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna
Pionowe łaty 10x5cm rusztu montażowego mocowanego poprzez konsole systemowe do ściany konstrukcyjnej

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna / poziome łaty 10x5cm drewniane rusztu montażowego

	2,0-36,0 cm
	Kantówki z drewna litego (łączenie z podkonstrukcją niewidoczne) / Słupy drewniane


S 1.3 [ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK]
	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. Mokrych. (dokładne wykończenie wg projektów wnętrz)

	24,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa i  / lub w zależności od lokalizacji
Bloczek silikatowy

	20,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna
Pionowe łaty 10x5cm rusztu montażowego mocowanego poprzez konsole systemowe do ściany konstrukcyjnej

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna / poziome łaty 10x5cm drewniane rusztu montażowego

	2,0 cm
	Tynk mineralny odporny na warunki atmosferyczne


S 1.4 [ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – OKŁADZINA STALOWA]
	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. Mokrych. (dokładne wykończenie wg projektów wnętrz)

	24,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa i  / lub w zależności od lokalizacji
Bloczek silikatowy

	20,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna
Podkonstrukcja aluminiowa

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna / podkonstrukcja aluminiowa

	2,0
	Płyty stalowe malowane farbą strukturalną


ŚCIANY ATTYKOWE
SA 1.1 [ŚCIANA ATTYKOWA ZEWNĘTRZNA – ELEWACJA Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH]
	1,5 cm
	Tynk mineralny odporny na warunki atmosferyczne

	10,0 cm
	Termoizolacja - styropian elewacyjny  λ=0,045 W/m2K
klejony i mocowany mechanicznie do ściany, zabezpieczony siatką zbrojącą zatopioną w kleju elewacyjnym + gruntowanie

	15-24,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa (wg proj. konstrukcji) /
Bloczek silikatowy lub gazobeton klasa zgodna z proj. konstrukcji,

	16,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna  λ=0,034 W/m2K

	3,0 cm
	Szczelina wentylacyjna

	5,0 cm
	Prefabrykaty betonowe barwione w masie


SA 1.2 [ŚCIANA ATTYKOWA ZEWNĘTRZNA – ELEWACJA DREWNIANA)
	1,5 cm
	Tynk mineralny odporny na warunki atmosferyczne

	10,0 cm
	Termoizolacja - styropian elewacyjny  λ=0,045 W/m2K
klejony i mocowany mechanicznie do ściany, zabezpieczony siatką zbrojącą zatopioną w kleju elewacyjnym + gruntowanie

	15,0 cm
	Konstrukcja Żelbetowa (wg proj. konstrukcji) /
Bloczek silikatowy lub gazobeton klasa zgodna z proj. konstrukcji,

	18,0 cm
	Termoizolacja – wełna mineralna
Pionowe łaty 10x5cm rusztu montażowego mocowanego poprzez konsole systemowe do ściany konstrukcyjnej

	2,0 cm
	Szczelina wentylacyjna /poziome łaty 10x5cm drewniane rusztu montażowego

	2,0 cm
	Kantówki z drewna litego (łączenie z podkonstrukcją niewidoczne)


ŚCIANY WEWNĘTRZNE
SW 0.1 ELEMENTY ŻELBETOWE KONSTRUKCYJNE
	15,0-30,0 cm
	Filary/ słupy żelbetowe obustronnie zabezpieczone preparatem hydrofobizujaco-gruntujacym


SW 0.2 ŚCIANA ŻELBETOWA KONSTRUKCYJNA
	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.

	15,0-25,0 cm
	ściany/filary żelbetowe

	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.


SW 0.3 ŚCIANA DZIAŁOWA
	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.

	12-24,0 cm
	Bloczek silikatowy

	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.


SW 0.4 ŚCIANA DZIAŁOWA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.

	12,0 -10 cm
	Bloczek silikatowy E15 klasy 15 lub bloczek gazobetonowy klejony,

	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy, okładziny ceramiczne w pom. mokrych.


SW 0.5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – KLATKI SCHODOWE
	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy

	25,0 cm
	Bloczek ceramiczny poryzowany, o współczynniku U <= 0,1  W/m2K

	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy (wykończenie ścian wg. projektu wnętrz)


SW 0.6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – KLATKI SCHODOWE ŚCIANA ŻELBETOWA
	1,5 / 2,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy

	24,0 cm
	Ściana żelbetowa

	5,0 cm
	Wełna mineralna / podkonstrukcja

	2,5 cm
	2x płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2x12,5 mm  (wykończenie ścian wg. projektu wnętrz)


SW 0.7 OBUDOWA SZACHTÓW TECHNICZNYCH
	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy

	10-25,0 cm
	Bloczek silikatowy lub gazobetonowy klasa zgodna z proj. konstrukcji

	zmienne
	Przestrzeń szachtu technicznego

	12 / 24,0 cm
	Bloczek silikatowy lub gazobetonowy klasa zgodna z proj. konstrukcji

	1,5 cm
	Tynk gipsowy maszynowy (wykończenie ścian wg. projektu wnętrz)


SW 0.8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – POMIESZCZENIE NA ODPADKI (KUCHNIA)
	1,5  cm
	Tynk gipsowy maszynowy / płytki ceramiczne

	22,0 cm
	Bloczek silikatowy

	5,0 cm
	Wełna mineralna / podkonstrukcja

	2,5 cm
	2x płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2x12,5 mm

	1,0 cm
	Płytki ceramiczne mrozoodporne


Elementy budowlane i wykończenie
Wykończenie elementów budowlanych w budynkach:
Wykończenie ścian wewnętrznych
Tynk – tynk kategorii III, malowany farbą akrylową
Okładziny drewniane – okładziny z paneli drewnianych pełnych lub fornirowanych, ażurowych lub fakturowanych montowanych na podkonstrukcji systemowej lub na-powierzchniowo w sposób określony na etapie projektu wykonawczego,
Okładziny z płyt laminowanych o powierzchni matowej, niepalcującej, odpornej na brud, montowanych na podkonstrukcji systemowej lub napowierzchniowo w sposób określony na etapie projektu wykonawczego.
Malowanie i gruntowanie – malowanie lub impregnowanie gruntem, zabezpieczające przegrody przed pyleniem
i zapewniające zmywalność i odporność na szorowanie. Szczegółowy dobór farb zostanie określony na etapie wykonawczym i będzie zgodny z normą określającą odporności powłok na szorowanie na mokro i podatności na czyszczenie PN-EN ISO 11998.
Panele lakierowane z blachy stalowej, umożliwiające wykorzystanie ich jako tablice do pisania
i mocowania prac uczniów.
Okładziny ceramiczne: ściany w obrębie łazienek obłożone do wysokości sufitu płytkami ceramicznymi, glazurowanymi II kl. ścieralności.
Okładziny ceramiczne, szkliwione, o jednolitym kolorze, gładkiej strukturze, połyskującym wykończeniu w jadalni, okładziny ścian przy umywalkach w salach lekcyjnych i pomieszczeniach je obsługujących, ściany za aneksami kuchennymi w pomieszczeniach socjalnych.
Na wyznaczonych ścianach Identyfikacja informacyjna w postaci grafik / numerów/ liter, oraz murale graficzne
w miejscach szczególnych wyznaczonych w rys. budowlanych.
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne drewniane, stalowe lub witryny -  zgodnie z wymogami ochrony p.poż., izolacyjność akustyczna zgodna z polskimi normami.
Witryny drewniane (jadalnia, pomieszczenia wiatrołapów, szatnia, sala do gimnastyki i rytmiki
w przedszkolu, sala sportowa)- stolarka drewniana wewnętrzna, wykonana z drewna litego dębowego, impregnowanego ciśnieniowo, lakierowanego lakierem bezbarwnym z widocznym naturalnym rysunkiem drewna. Zamek z wkładką, drzwi objęte kontrolą dostępu wyposażone w samozamykacz ukryty w ramie.
Drzwi drewniane - skrzydła drzwi pełne lub z przeszkleniem, Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone zawsze
w skrzydło podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w świetle przejścia. Wszystkie przeszklenia w drzwiach - ze szkła bezpiecznego. Drzwi do sal przedszkolnych z nadświetlem.
Przegrody i drzwi w kabinach sanitarnych laminowane laminatem HPL na nóżkach.
Ścianki i drzwi szklone na profilach aluminiowych.
Klamki i okucia ze stali nierdzewnej, kształty proste, zakończone wyobleniami (nieurazowe).
Wyposażenie antypaniczne i klasa odporności pożarowej zgodne z wytycznymi ochrony p.poż. dla budynku.
Drzwi do wind stalowe.
Drzwi do klatek schodowych i przedsionków aluminiowe, przeszklone lub stalowe malowane proszkowo. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz odboje drzwiowe (w strefach klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych, witryn wejściowych, pom. stołówki i pom. technicznych). Drzwi do WC wyposażone
w podcięcia wentylacyjne. W pomieszczeniach technicznych drzwi stalowe pełne.
Wykończenie sufitów
Na korytarzach i w salach lekcyjnych sufity akustyczne z wełny drzewnej.
W pomieszczeniach bloku żywienia: sufit podwieszony kasetonowy z wypełnieniem z prasowanych płyt mineralnych lub G-K. Powierzchnia zmywalna. Płyty mineralne do pomieszczeń wilgotnych.
W łazienkach: sufit podwieszony systemowy z siatki metalowej gięto-ciągnionej.
Hale sportowe: pomiędzy elementami konstrukcyjnymi obu hal sportowych -  panele akustyczne
o zwiększonej odporności na uderzenia i przebicia.
W  holu nad szatniami sufity akustyczne z wełny drzewnej.
W bibliotece i jadalni sufit liniowy z paneli mdf fornirowanych obłogiem z dębu europejskiego.
Elementy sufitów będą zgodne z założeniami warunków pożarowych dla okładzin, określonych
w operacie pożarowym, oraz zgodne założeniami operatu akustycznego, wyposażone w zintegrowane oświetlenie i wyłazy rewizyjne.
Wykończenie posadzek:
Zgodnie z wykazem przegród budowlanych oraz wykazem pomieszczeń.
Szlichty zbrojone zbrojeniem rozproszonym dylatowane od ścian i słupów. W pomieszczeniach bloku żywienia, śmietniku oraz w natryskach, spadki do wpustów posadzkowych 0,5% wyrobione w szlichcie.
Pomieszczenia mokre: posadzka ceramiczna, gres nieszkliwiony antypoślizgowy. Wymagane parametry techniczne: grubość min. 7,2mm, odporność na poślizg – min. R10.
Podłogi korytarzy i sal lekcyjnych wykończone elastyczna wykładzina linoleum grub. 2-3 mm klejoną do podłoża (pod wykładzinę linoleum wykonać wylewkę samopoziomującą grub. ok. 3mm). Wykładzina wywinięta na cokół na ścianach, do wys. ok 10cm. Naroża klejone. Na narożach wypukłych cokołu wstawki z jednego kawałka łączone pod kątem 45º. Pod wykładzinę linoleum wykonać wylewkę samopoziomującą grub. ok. 3mm.
Biegi schodów z elementów prefabrykowanych z wtopionymi listwami stalowymi.
Nawierzchnia sportowa w halach sportowych. Specjalistyczna wykładzina odporna na nacisk
i ścieranie  przeznaczona do hal sportowych obiektów szkolnych .
Wykończenie szczególne: Hol wejściowy i schody w holu wykończone płytką klinkierową.
Ślusarka wewnętrzna , wyposażenie
Balustrady na klatkach schodowych – stalowe malowane proszkowo. Pochwyty z drewna dębowego – litego.
Obudowy szafek hydrantowych zlicowane z okładziną ścienną, wykonane z materiału analogicznego do materiału okładziny. Na ścianach tynkowanych drzwiczki obudowy wykonane z płyty wiórowej wykończonej naprawialnym w zakresie zarysować powierzchniowych laminatem HPL w kolorze tynku.
Klamki i okucia ze stali nierdzewnej kształty proste, zakończone wyobleniami (nieurazowe).
Kratki wentylacyjne  blacha nierdzewna / stalowa malowana proszkowo.
Wszystkie parapety wewnętrzne drewniane.
Każda sala lekcyjna i świetlica wyposażona w zabudowę meblową laminowaną, umywalkę i gaśnicę.
Urządzenia dźwigowe:
W budynku szkoły zaprojektowane zostały dwie windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sprzętu. Drzwi kabin o szerokości min. 90cm. Jedna dostępna z holu głównego – łączy parter z poziomem +1
i +2. Druga dostępna z korytarza obsługuje wszystkie poziomy (w tym poziom piwnicy).
Winda w budynku hali sportowej zapewnia dostęp na poziom boiska oraz na piętro +1.
Elewacje:
Budynek szkoły: Ściany zewnętrzne trójwarstwowe. Okładzina ścian wykonana z gotowych prefabrykatów
z betonu architektonicznego, barwionego w masie, w kolorze jasno-beżowym, zbrojonego elementami stalowymi.
Dach betonowy zaprojektowany jako wspornik monolityczny z betonu architektonicznego, barwionego w masie
w kolorze analogicznym do do prefabrykatów betonowych elewacyjnych.
Budynek hali sportowej i budynek przedszkola: Okładzina ścian zewnętrznych z desek z drewna naturalnego modrzewiowego, mocowanych do podkonstrukcji drewnianej lub stalowej w systemie niewidocznym.
Okna wykonane z drewna dębowego impregnowanego ciśnieniowo i lakierowane lakierem matowym
z widocznym naturalnym rysunkiem drewna. Skrzydła okien o pojedynczej ramie drewnianej, a szklenie
w dwukomorowym zestawie zespolonym. Okna z podziałem otwieranym z klamką z kluczykiem uniemożliwianym otwarcie osobą postronnym.
Głębokość ościeżnicy około 70mm – uwaga: w przypadku zwiększonych wymagań wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość.
Przyjęty system okienny musi gwarantować właściwą szczelność na przenikanie wody opadowej, ochronę cieplną, ochronę przed wilgocią, izolacyjność akustyczną okna wbudowanego zgodną
z wymogami projektu oraz odpowiednią infiltrację powietrza. Należy zapewnić wysoki standard połączeń elementów okiennych i drzwiowych pomiędzy sobą. Uszczelki – wykonane z EPDM, nie ulegające procesom starzenia; muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylg i spoin.
Wszystkie okna wyposażone w elementy umożliwiające napływ powietrza do pomieszczeń
z możliwością regulacji strumienia powietrza nawiewanego.
Połączenia poszczególnych elementów drewnianych niewidoczne. Wymagany jest pionowy układ słojów.
Świetlik nad holem głównym wykonany jako fasada słupowo-ryglowa w ślusarce aluminiowej, mocowanej na dźwigarach z drewna klejonego.
Wszystkie obróbki blacharskie wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym.
Pergola zaprojektowana po obwodzie budynku wykonana w całości z elementów z betonu barwionego w masie na kolor analogiczny do prefabrykatów betonowych elewacyjnych. Zadaszenie  i wykończenie od spodu wykonane z blachy tytan-cynk.
1.14. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 
z przeznaczeniem.
Instalacje elektryczne i teletechniczne
1.14.1. Podstawowe parametry elektroenergetyczne obiektów
Obiekty zasilane będą wewnętrzną linią zasilającą WLZ ze złącza kablowego.
WLZ wykonane kablami typu YnKY 0.6/1kV prowadzonymi w ziemi i w przepuście w płycie parteru.
Budynki będą pracować w układzie sieci TN-C. Nie należy łączyć przewodów PE i N.
Stosownie do sporządzonych bilansów obciążeń elektrycznych ogólne wskaźniki elektroenergetyczne dla rozbudowanej powierzchni przedstawiają się następująco:
Napięcie zasilania po stronie nn


0,4kV
Moc zainstalowana ogółem


Pi = 375,0 kW
Moc przyłączeniowa (maksymalna) 

Ps= 225,0 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy


kz = 0,60
Roczne zużycie energii



A = 450 MWh
System ochrony od porażeń:
 

Sieć TN-C
1.14.2. Podział odbiorów na kategorie zasilania
Przyjęto następujący podział odbiorników na kategorie w zależności od wymaganej pewności zasilania:
Kategoria I: serwer, odbiory komputerowe, oświetlenie ewakuacyjne, centrala SSP.
Kategoria II: wszystkie pozostałe odbiory nie zaliczone do kategorii I
1.14.3. Ustalenie źródeł zasilania
W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki wszystkich kategorii zasilane będą z sieci energetyki zawodowej poprzez złącze kablowe usytuowane na granicy posesji.
W razie zaniku napięcia podstawowego odbiorniki kategorii I rezerwowane będą z własnych, wbudowanych baterii akumulatorowych. Odbiory komputerowe zasilane będą z  zasilacza UPS o czasie podtrzymania 10 minut na 100% mocy odbiorów.
Nawiew mechaniczny kompensacyjny do oddymiania klatki schodowej budynku hali sportowej wymaga zasilania rezerwowego zapewniającego działanie nawiewu przez min 30 min, w tym celu zaprojektowano dedykowany zasilacz UPS.
Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w zespół prądotwórczy.
1.14.4. Sieć zasilająca nn 0.4 kV.
Sieć zasilająca nn wykonana będzie jako WLZ ze złącza kablowego zlokalizowanej na granicy posesji. WLZ wykonać kablem typu YKY 0.6/1kV prowadzonym w ziemi i przepuście kablowym.
1.14.5. Pomiar energii
Rozliczeniowy, pośredni układ pomiarowy będzie znajdował się w złączu kablowym, zgodnie z warunkami przyłączenia PGE Dystrybucja S.A..
1.14.6. Rozdzielnice główne
Należy wykonać następujące rozdzielnice główne: RG-POŻ, RG i PWP w wydzielonych pomieszczeniach na parterze budynków.
Rozdzielnice główne stojące przyścienne w obudowach metalowych z drzwiami zamykanymi na klucz, stopień ochrony IP56 standard np.: Schrack, Hager, Eaton. Szafa PWP produkcji np. Cerbex lub równoważna z certyfikatem CNBOP.
W rozdzielnicy głównej RG należy zainstalować następującą aparaturę:
· rozłączniki bezpiecznikowe,
· wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
· wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA i 300mA
· styczniki,
· przekaźniki,
· przekładniki pomiarowe,
· zegary sterujące i automaty schodowe,
· liczniki współpracujące z systemem BMS,
· oraz inną niezbędną aparaturę.
W szafie RG zaprojektowano pole odpływowe do baterii kondensatorów (dobór po uruchomieniu obiektu) oraz tablicowy analizator parametrów sieci  w RG – współpracujący z BMS.
W szafie RG zaprojektowano liczniki do pomiaru energii elektrycznej z podziałem na oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, gniazda, technologie (wentylacja, klimatyzacja), kuchnia cała  – osobno dla budynków przedszkola, szkoły i hali gimnastycznej – odczyt wskazań poprzez system BMS.
Standard wykonania wysokiej klasy, aparaty o dużej niezawodności standard np.: Schrack, Hager, Legrand, Eaton.
Należy trwale zamocować schemat instalacji. Wszystkie wychodzące obwody oznaczyć zgodnie ze schematem. Należy zachować rezerwę miejsca min 25%.
Tablice lokalne
W projektowanych budynkach należy zainstalować tablice oświetleniowo siłowe i inne tablice lokalne: TOS-S1, TOS-S2, TOS-S3, TOS-P1, TOS-SG1, TOS-Z, T-Kuch, T-Kot, T-H. Tablice należy wykonać jako natynkowe/podtynkowe z tworzyw sztucznych lub metalowe o klasie IP56, wiszące lub stojące stosownie do potrzeb.
Tablice TOS należy zainstalować odpowiednio:
· TOS-P1 w strefie strefie sal przedszkolnych,
· TOS-S1-3 na każdej kondygnacji w przestrzeni sal szkolnych,
· TOS-SG1 w budynku hali gimnastycznej,
· T-Kuch tablica odbiorów kuchni wraz z częścią magazynową, zmywalnią, komunikacją, częścią socjalną 
i strefą dostaw.
· T-Kot tablica zasilająco-sterująca dla pomieszczenia kotłowni zlokalizowana na parterze budynku szkoły,
· T-H (jeżeli na dalszym etapie projektu wyniknie potrzeba zainstalowania zestawy hydroforowego, zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej).
Z tablic wyprowadzone będą kable zasilające odbiory końcowe.
W tablicach należy zainstalować następujące aparaty:
· rozłączniki bezpiecznikowe,
· wyłączniki różnicowoprądowe,
· wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
· elementy sterujące,
· styczniki.
Standard wykonania wysokiej klasy, aparaty o dużej niezawodności standard np.: Schrack, Hager, Legrand, Eaton.
W tablicach lokalnych należy trwale zamocować schemat instalacji. Wszystkie wychodzące obwody oznaczyć zgodnie ze schematem. Należy zachować rezerwę miejsca min 25%.
1.14.7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zasilanie odbiorów ochrony pożarowej
Przy wejściach do budynków zlokalizowany zostanie przycisk sterujący głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) umieszczonym w rozdzielnicy głównej RG-POŻ.
Zadziałanie (PWP) powoduje wyłączenie spod napięcia we wszystkich budynkach. Przewidziano także oddzielny wyłącznik (PWP) dla zasilacza UPS systemu komputerowego i systemu CCTV.
W budynkach przewiduje się następujące odbiory ochrony przeciwpożarowej: oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne, zestaw hydroforowy (jeżeli na dalszym etapie projektu wyniknie potrzeba zainstalowania zestawy hydroforowego, zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej), system SSP.
Wyłączenie zasilania-ręczne na polecenie dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
Do instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w razie pożaru zalicza się:
· instalacje oświetlenia awaryjnego,
· system SSP,
· zestaw hydroforowy zasilający hydranty wewnętrzne (o ile będzie taka potrzeba)
· centralki oddymiania klatek schodowych,
· nawiew mechaniczny kompensacyjny do oddymiania klatki schodowej budynku Sali sportowej.
Wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa.
Instalacje bezpieczeństwa zaprojektowane w budynkach będą spełniać następujące warunki:
· źródło zasilania będzie zapewniać dostawę energii w odpowiednio długim czasie,
· wszystkie urządzenia, zarówno przez swoja konstrukcję, jak i montaż, będą zapewniać odporność na oddziaływanie ognia w odpowiednio długim czasie.
Obwody instalacji bezpieczeństwa będą niezależne od innych obwodów.
Urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem będą tak dobrane i zainstalowane, aby przetężenie w jednym obwodzie nie zakłócało prawidłowego zadziałania w innym obwodzie instalacji bezpieczeństwa.
Urządzenia zabezpieczające i sterownicze zostaną wyraźnie oznaczone i zgrupowane w przestrzeniach dostępnych  dla uprawnionego personelu.
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe, w tym rozdzielnica RG-POŻ powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, akredytowanych przy PCBC np. ITB
i CNBOP.
Instalacje bezpieczeństwa (oprócz urządzeń posiadających własne źródła zasilania – oprawy) będą zasilane kablami, które wraz z systemem nośnym zapewnią ich działanie przez 90 min.
1.14.8. Sieć rozdzielcza nn w budynkach
Sieć nn 0,4kV zaprojektować zgodnie z warunkami przyłączenia. Sieć kablowa nn – wlz wykonać kablami typu YnKY 0.6/1kV o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów.
Budynki będą pracować w układzie sieci TN-S. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego
N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji.
Instalacje elektryczne i teletechniczne nie rozprzestrzeniające ognia – Dca-s2,d1,a3, pod tynkiem lub
w obudowach ppoż. Co najmniej EI30 - klasy Eca.
1.14.9. System ochrony od porażeń
Sieć zasilająca wykonana zostanie w systemie TN-C, sieć rozdzielcza nn w systemie TN-S. Zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe.
W tablicach bezpiecznikowych lokalnych zainstalowane zostaną wyłączniki o wartości prądu różnicowego 30mA, wyłączniki instalacyjne nadprądowe oraz wyłączniki nadprądowe z członem różnicowym.  W pobliżu rozdzielnicy głównej RG w pomieszczeniu technicznym elektrycznym zostanie zainstalowana główna szyna uziemień wyrównawczych GSW, do której podłączone zostaną: podstawowe ciągi instalacji sanitarnych, konstrukcja budynku itd. Podłączenia należy wykonać przewodami typu LY50 do szyny PE i uziomu oraz LY25 do podstawowych ciągów instalacji.
Jako uziom wykorzystane zostanie zbrojenie fundamentów. Zacisk probierczy dla instalacji uziemień zainstalowany jest przy szynie uziemień wyrównawczych.
Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
1.14.10. Ochrona przepięciowa
Ochronę przepięciową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-4-43. Należy zainstalować ograniczniki przepięć:
1) ograniczniki przepięć typ 1 kombinowany (B+C), o nie gorszych parametrach:
· 4-biegunowy, w układzie połączeń "3+1", do sieci TNS, modułowy, ogranicznik przepięć typu 1 kombinowany, zgodny z PN-EN 61643-11.
· Wyposażony w bezwydmuchowy iskiernik ze zdolnością gaszenia oraz silnego ograni​czania zwarciowych prądów następczych. Wyposażony we wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie kontrolnym.
· Odporność na wstrząsy i wibracje wg PN-EN 60068-2 wynosząca:
· wibracje sinusoidalne: 5 g (11-200 Hz), 4 g (200-500 Hz)
· wibracje losowe: 1,9 g (5-500 Hz)
· wstrząs: 30 g
· Największe napięcie pracy trwałej: 264 V AC. napięciowy poziom ochrony Up ≤ 1,5 kV.
· Prąd udarowy (10/350 μs): 100 kA.
· Zdolność gaszenia prądu następczego AC: 50 kAeff. Przy spodziewanym prądzie zwarcia do 100 kAeff selektywna współpraca z bezpiecznikiem 20 A gL/gG.
· Koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 2 i typu 3, jak również z urządzeniem końcowym.
· Ogranicznik należy zainstalować w rozdzielnicy głównej RG.
2) ograniczniki przepięć typ 2 (C), o nie gorszych parametrach:
· 4-biegunowy modułowy ogranicznik przepięć typu 2 (wg PN-EN 61643-11) do sieci TNS (230/400V). Warystory z tlenku cynku o wysokiej wytrzymałości udarowej. Łatwa wymiana modułów bez narzędzi. Moduły z klawiszami i ryglami blokującymi. Moduły ochronne kodowane.
· Odporność na wstrząsy i wibracje wg PN-EN 60068-2 wynosząca:
· wibracje sinusoidalne: 5 g (11-200 Hz), 4 g (200-500 Hz)
· wibracje losowe: 1,9 g (5-500 Hz)
· wstrząs: 30 g
· Największe napięcie pracy trwałej: 275 V AC (50/60Hz).
· Napięciowy poziom ochrony: ≤ 1,5 kV.
· Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA (8/20 μs).
· Wytrzymałość zwarciowa przy maks. bezpieczniku: 50 kAeff.
· Koordynacja energetyczna wg PN-EN 62303-4 z SPD typu 1 oraz typu 3.
· Wskaźnik działania / uszkodzenia w oknie kontrolnym.
· Wyposażony w wielofunkcyjne zaciski do podłączania przewodów i szyn grzebieniowych jednocześnie.
· Wymagana przestrzeń do zabudowy aparatu: 4 moduły TE. Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Ograniczniki należy zainstalować w tablicach lokalnych T-kuch, T-Kot, oraz w razie zapotrzebowania w tablicach TOS.
W miejscu wprowadzenia instalacji teletechnicznych z zewnątrz do budynków należy zastosować ograniczniki przepięć dostosowane do poziomu napięcia oraz częstotliwości sygnału.
1.14.11. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne
Przewiduje się wykonane następujących instalacji:
· oświetlenia ogólnego i miejscowego,
· oświetlenia ewakuacyjnego,
· siły – gniazda ogólnego przeznaczenia,
· siły – zasilania urządzeń technologii kuchni, urządzeń technologicznych budynku, pomp ciepła
· siły – komputery,
· zasilania urządzeń wentylacji,
· ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,
· odgromowej,
· telefoniczno-komputerowej zintegrowanej,
· nagłośnienia komunikacji oraz dzwonkowa i zegarowa,
· telewizji przemysłowej (CCTV),
· systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).
1.14.12.  Ogólne zasady wykonywania instalacji
Instalacja oświetlenia ogólnego
Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych w pomieszczeniach przewidziano oprawy energooszczędne LED 
o wydajności 100 lm/W, IP opraw dostosowane do charakteru pomieszczenia. Zestawienie typów opraw na etapie projektu Wykonawczego.
Minimalny poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 12464-1.
Tabela natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach:
	Nazwa pomieszczenia
	Natężenie [lx]

	Biblioteka
	500

	Sale szkolne
	300/500/750

	Sale przedszkolne
	300

	Sala wielofunkcyjna
	500

	Sala gimnastyczna
	300

	Pokój nauczycielski
	300

	Gabinety
	500

	Pom. socjalne
	200

	Pom. gospodarcze
	200

	Toalety
	200

	Schody/komunikacja
	150/100

	Pom. techniczne
	200

	Kuchnia
	500


W pomieszczeniach z dostępem do światła słonecznego należy stosować czujki światła dziennego w celu płynnej regulacji natężenia oświetlenia i ograniczenia zużycia energii, Regulacja natężenia oświetlenia opraw w dół do wymaganego przez normę oświetleniową – czujki w systemie BMS sterowanie dali. Czujki te powinny również pełnić funkcję czujek obecności.  W salach lekcyjnych oraz gimnastycznych i pomieszczeniach wspólnych wyposażonych w rzutniki należy umożliwić ręczne sterowanie oświetleniem dla potrzeb typu: prezentacje projektorowe, pokazy filmowe lub inne sceny oświetleniowe, zależnie od wymagań.
Należy uwzględnić oświetlenie zewnętrzne ciągów komunikacyjnych oraz terenów szkoły dla umożliwienia aktywności po zmroku na boiskach i placach zabaw. Sterowanie oświetleniem na ciągach komunikacyjnych powinno być załączane poprzez czujkę ruchu i czujnik zmierzchowy z możliwością ręcznego załączenia poszczególnych stref.
W łazienkach, wc, szatni, klatki schodowe, etc sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą czujek ruchu i obecności.
Obszary takie jak boiska powinny być załączane ręcznie z poziomu np. systemu BMS lub z wyłącznika centralnego.
W korytarza części komunikacyjnej należy wydzielić obwód do oświetlenia nocnego załączanego osobnym łącznikiem z pomieszczenia ochrony.
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Hole, korytarz i pomieszczenia dla ponad 30 osób będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. – 5 lx. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach technicznych ppoż. 5 lx.
W tym celu należy zainstalować oprawy ze źródłami światła LED wyposażone we własne źródła zasilania
w postaci akumulatorów, o czasie działania min. 1 godzinę. Zadziałanie opraw odbywa się w momencie zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne pracują w trybie na ciemno. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1838: 2005.
Na drogach ewakuacyjnych należy zainstalować podświetlane znaki kierunkowe LED z piktogramami wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów, o czasie działania nie krótszym jak 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego.
Wszystkie podświetlane znaki kierunkowe pracują w trybie na jasno.
Wszystkie znaki oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać atesty do stosowania w budownictwie i certyfikaty CNBOP.
Instalacja oświetlenia i drobnych zasilań terenu zewnętrznego
Instalacja obejmować będzie:
· oświetlenie wszystkich wejść do budynków,
· oświetlenie wjazdu na teren,
· oświetlenie wszystkich placów zabaw i boisk
· oświetlenie tarasów na dachach,
· oświetlenie ciągów pieszych oraz zewnętrznych miejsc parkingowych,
· oświetlenie elewacji w częściach reprezentatywnych.
Oprawy słupki wys. ok. 1 m, oraz oprawy typu parkowego wys. ok. 3 m. Wszystkie oprawy w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku, stonowane kolory.
Sterowanie oświetleniem realizować zegarem astronomicznym oraz z poziomu tablicy głównej w budynku szkoły np. poprzez system BMS.
Umożliwić niezależne strefowanie oświetlenia, podział opraw na oświetlenie wieczorowe/nocne. podział oświetlenia zewnętrznego na obwody (minimalny):
· park,
· boisko,
· parking,
· plac wejściowy,
· plac zabaw przedszkola,
· plac zabaw szkoły,
· elewacje budynkó,
· patio szkoły,
· patio przedszkole,
· taras.
Należy przewidzieć podliczniki energii elektryczne z uwzględnieniem podziału:
· park,
· boisko,
· parking,
· strefa wejścia, plac zabaw – szkoła,
· plac zabaw – przedszkole.
Urządzenia w terenie takie jak bramy, systemy podlewania, pompownie itp. należy zasilić kablami przystosowanymi do układania w ziemi. Kable należy układać w rurach arot, a pod przejazdami i na skrzyżowaniu z innymi instalacjami w rurach sztywnych. W terenie zostaną zaprojektowane szafy zasilające (strefa placu wejściowego oraz strefa placu zabaw), zamykane na klucz wykonane z tworzywa sztucznego do obsługi technicznej terenu, szafy zasilane z TOS-Z.
Instalacja siły – gniazda ogólnego przeznaczenia i drobne odbiory
Gniazda ogólnego przeznaczenia i drobne odbiory należy zasilać z tablic TOS
Przewody stosowane na drogach ewakuacyjnych N2XH, pozostałe przewody YnDYżo,  o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów.
W każdym pomieszczeniu biurowo/administracyjnym przewidzieć min 1 gniazdo elektryczne ogólne na 5m2.
W każdej Sali przewidzieć min 1 gniazdo elektryczne ogólne na 10m2.
W każdym pomieszczeniu min 1 gniazdo elektryczne ogólne na 8m2.
W pomieszczeniach sal klasowych, bibliotece, świetlicy itp. zostanie zaprojektowany centralny wyłącznik wszystkich odbiorów w danym pomieszczeniu. Należy przy tym pamiętać o pewnych elementach wyposażenia klasy, które powinny mieć nieprzerwane zasilanie. Szczegóły zostaną  przekazane w projekcie wykonawczym.
Pomieszczenia do których mają dostęp dzieci w wieku przedszkolnym – wysokość
montażu osprzętu 1,6m dodatkowo gniazda mają być zabezpieczone zatyczkami przed ewentualnym
użyciem przez dzieci o klasie IP20.
Pomieszczenia biurowe – wysokość montażu osprzętu 1,1m , 0,3m stosownie do aranżacji
pomieszczenia, klasie IP20.
Pomieszczenia mokre – wysokość montażu osprzętu 1,4m, klasie IP44.
Projektuje się gniazda ogólnego przeznaczenia w miejscach ogólnodostępnych do zasilnia przenośnego sprzętu.
Pomieszczenia przedszkolne i biurowe wyposażone będą w sprzęt w sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialne. Do zasilania należy przewidzieć wykonać dedykowane obwody z rozdzielnic komputerowych zakończonych gniazdami DATA. Rozmieszczenia gniazd dostosowane będą do aranżacji pomieszczeń. Gniazda data przewidziane są w pomieszczeniach lekcyjnych, archiwum, bibliotece, serwerowni, kuchni, Sali informatycznej itd.
Instalacje należy wykonać przewodami 3x2,5mm2 dla odbiorów jednofazowych, 5x2,5mm2 dla odbiorników trójfazowych lub o większych przekrojach, stosownie do mocy odbiorników.
W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zamontować gniazdo 3-f.
Ostateczną ilość dostosowana będzie do aranżacji pomieszczeń, rozmieszczenie w PW.
Instalacja siły – zasilanie urządzeń technologii kuchni, urządzeń technologicznych budynku, pomp ciepła
Urządzenia technologiczne kuchni należy zasilić z rozdzielnicy T-Kuch.
Przewody stosowane na drogach ewakuacyjnych N2XH, pozostałe przewody YnDYżo, o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów i zgodnie z wytycznymi branżowymi, i danym znajdującymi się
w DTR urządzeń.
Instalacja siły – komputery
Odbiory komputerowe zasilane będą z lokalnych tablic TOS.
Przewody stosowane na drogach ewakuacyjnych N2XH, pozostałe przewody YnDYżo, o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów.
Rozmieszczenie zestawów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny  w skład którego wchodzi  zestaw gniazd – 2x 230V + 2x230V DATA + 2xRJ45 LAN – ramka pięciokrotna ) wykonać wg następujących wytycznych:
· Pomieszczenia biurowe/administracyjne – min. 1xPEL na 10m2, oraz 1xPEL na każde stanowisko komputerowe
· Sale lekcyjne - min. 2xPEL na sale przy stanowisku prowadzącego, dowolna
· Sale lekcyjne – min 1xPEL na sale do tablicy multimedialnej (2x230V+2xRJ45 LAN)
· Sale lekcyjne – min 1xPEL na sale do rzutnika (2x230V+2xRJ45 LAN)
· Pokój nauczycielski - min. 1xPEL na każde 10m2,
· Sala komputerowa - min. 1xPEL na każde stanowisko komputerowe,
· Pomieszczenia terapeutyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie,
· Sale rekreacyjne - min. 1xPEL na pomieszczenie,
· Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie.
Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalację przewodów wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54.
Główne uziemienia wyrównawcze z głównej szyny uziemiającej zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni należy doprowadzić i podłączyć osobnymi przewodami do:
· uziemienia zewnętrznego (zacisk probierczy ZP):

LY50mm2,
· szyny ochronnej rozdzielnicy RG-POŻ, RG:


LY50mm2,
· drabinek kablowych:





LY25mm2,
· kanałów wentylacyjnych: 




LY25mm2,
· przewodów kanalizacyjnych:




LY25mm2,
· przewodów wodociągowych:




LY25mm2,
· konstrukcji budynku płaskownik  



St/tZN 50x4mm2,
· szafa GPD






LY25mm2.
W pomieszczeniu serwera należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze dla urządzeń telekomunikacyjnych.
Instalacja odgromowa
Instalację należy wykonać stosownie do postanowień normy PN-EN 62305-1.
Na dachu wykonanym z materiałów trudnozapalnych przewiduje się wykonanie zwodów poziomych niskich. Zwody wykonać drutem stalowym ocynkowanym D FeZn 8mm. Dopuszcza się wykorzystanie obróbek blacharskich, jeżeli grubość blachy nie będzie mniejsza niż 0,5mm. Urządzenia i kominki wentylacyjne na dachach należy chronić za
pomocą zwodów pionowych – iglic kominowych i masztów wolnostojących. Przewody odprowadzające należy wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn30x4mm, zatopionym w ścianach i słupach konstrukcyjnych.
Przewiduje się wykorzystanie uziomu fundamentowego z połączeniami wyrównawczymi wykonanymi w płycie fundamentowej płaskownikiem FeZn30x4mm, rozbudowanego ewentualnie o sztuczny uziom pionowy. Płaskownik układać w dolnej warstwie zbrojenia i co 10m łączyć za pomocą złączy do prętów zbrojeniowych.
Wartość rezystancji uziomu dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 10Ω.
Wszystkie połączenia w instalacji odgromowej i uziemień, w konstrukcji budynku i na dachu, należy wykonać
w sposób trwały za pomocą zacisków lub jako spawane. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją.
Stosować wsporniki, przepusty i łączniki systemowe.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego.
Zastosowany osprzęt odgromowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 62561.
Instalacja zasilania i okablowania urządzeń wentylacji
W ramach zasilania urządzeń wentylacyjnych należy zasilić z rozdzielnicy głównej RG centrale nawiewno-wywiewne, jednostki klimatyzacji na dachach i  znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach, wentylatory wraz z wyłącznikami serwisowymi i inne zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.
Nawiew mechaniczny kompensacyjny do oddymiania klatki schodowej budynku hali sportowej wymaga zasilania rezerwowego zapewniającego działanie nawiewu przez min 30 min, w tym celu zaprojektowano dedykowany zasilacz UPS
Drobne odbiory wentylacji, pojedyncze wentylatory należy zasilić z lokalnych tablic TOS, T-Kuch.
Instalacja zasilająca odbiory sanitarne
Wszystkie odbiorniki instalacji wod-kan i CO takie jak ewentualne lokalne podgrzewacze elektryczne wody, grzejniki elektryczne i pompy obiegowe inst. CO zasilane będą z lokalnych tablic TOS, T-Kuch, T-Kot.
Należy zasilić i dobrać kable grzejne na instalacji CT na dachach stosownie do wytycznych branży sanitarnej.
Zasilanie pomp ciepła z rozdzielnicy głównej obiektu kablami dostosowanymi do mocy odbiorów zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.
Instalacje w kotłowni – należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej, w zakresie instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania do kotłowni, wykonanie instalacji detekcji gazu, wykonanie tablicy kotłowni oraz zasilenie: kotła, pompy cyrkulacyjnej, pompy kotła itd. Instalacja detekcji gazu w kotłowni wykonana w oparciu o centralkę  i detektory gazu np. standardu firmy GAZEX. Centralka steruje wyłączeniem głowicy MAG-3 odcinającej dopływ gazu do budynku oraz wyłączeniem linii zasilającej tablicę kotłowni. W przypadku wykrycia obecności gazu centralka steruje załączeniem sygnalizatora akustycznego.
Sterowanie i zasilenie urządzeń podłączonych do kotła należy wykonać według projektu technologicznego kotłowni - instalacja w zakresie wykonawcy technologii kotłowni.
Instalacja sygnalizacji i starowania urządzeniami w budynkach – system BMS
W obiekcie należy zastosować system zarządzania budynkiami BMS, w  zakresie:
· Integracja z systemem automatyki central wentylacyjnych – pełna funkcjonalność z poziomu BMS - sterowanie i monitorowanie,
· Integracja z systemem klimatyzacji – pełna funkcjonalność z poziomu BMS - sterowanie i monitorowanie,
· Monitoring parametrów sieci w RG,
· Sterowanie oświetleniem,
· Odczyt zużycia mediów,
· Sterowanie temperaturą,
· Integracja wszystkich systemów teletechnicznych – sterowanie, stan pracy, awaria, uszkodzenie.
W holu wejściowym szkoły należy zainstalować tablicę informacyjną połączoną z systemem BMS umożliwiającą wyświetlanie podstawowych informacji o zużyciu mediów, pracy central wentylacyjnych, temperatur oraz inne komunikaty Dyrekcji szkoły.
Instalacja fotowoltaiczna
Na dachach i terenie zewnętrznym zaprojektowano montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach, razem dwóch instalacji o mocy 50kWp każda oraz zaprojektowano włączenie w instalację budynków. Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 100 kWp ((Kilowatopik- jednostka określająca moc instalacji fotowoltaicznej, która informuje, jaką maksymalnie wydajność mogą osiągnąć panele pv pracując w tzw. warunkach pomiarowych).
Wytyczne techniczne :
· Należy stosować panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej nie mniejszej niż 370Wp (Watopik). Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele powinny zapewniać optymalne uzyski energetyczne przy wszystkich warunkach pogodowych, zarówno
w warunkach słabego światła jak i przy wysokiej temperaturze, a ich sprawność dla warunków STC(1000W/m2) ≥20,5%, dla warunków NOTC(800W/m2) ≥18%. Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na znaczne obciążenia mechaniczne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Producent paneli musi zapewnić o bezawaryjnej pracy modułu przez min 25lat i spadku wydajności nie większym niż 9% po 10 latach i 20% po 25 latach.  
· Panele powinny posiadać certyfikaty : CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730
· Spadek mocy max 0,60% na rok
· Temperaturowy współczynnik mocy PMPP ≤ -0,35%
· Temperaturowy współczynnik prądu ISC ≤ +0,04%
· Temperatura nominalna pracy  ≤ 43±3oC
· Wysoka wytrzymałość na wiatr i na śnieg ≥ (5400/2400 Pa)
· Falownik PV należy zastosować charakteryzujący się wydajnością minimum 98%. Zastosowane falowniku muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
· W związku z dużą ilością infrastruktury na dachach, w celu uzyskania maksymalnej mocy i wydajności należy zastosować falownik współpracujący z optymalizatorami mocy ( optymalizator obsługujący pojedynczy moduł należy przewidzieć do wszystkich paneli fotowoltaicznych ).
· Integracja instalacji fotowoltaicznej z systemem BMS.
· Dostawa i montaż certyfikowanej konstrukcji ( min 10 lat gwarancji na elementy stelażu).
Instalacja oddymiania klatek schodowych i szybów windowych
Na klatkach schodowych budynków oraz w szybach windowych (jeśli będzie to wymagane zgodnie z operatem ochrony p.poż.) należy zastosować samoczynne urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane z systemu wykrywania dymu. Zastosować rozwiązania zgodne PN dostosowaniem do projektu branżowego instalacji wentylacji. Na ostatniej kondygnacji przewidzieć montaż przycisków przewietrzania z funkcją klucza, które pozwolą na wydostanie się na dach. Centralki wyposażyć w czujniki deszczu/wiatru, co zapobiegnie zniszczeniu przez
wiatr lub zalaniu klatki schodowej w czasie deszczu, po otwarciu klapy przez osoby nieupoważnione.
System jest zintegrowany z systemu sygnalizacji pożaru. Sygnał o zadziałaniu klapy, awarii będzie przekazywany do systemu SSP. Zadziałanie klapy wywoła alarm I stopnia w centrali systemu SSP.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
System Sygnalizacji Pożaru SSP
Ochroną systemu sygnalizacji pożaru należy objąć wszystkie budynki oraz pomieszczenie ochrony, gdzie będzie zamontowana centrala systemu SSP, zgodnie z opracowanym na etapie projektowania operatem pożarowym. Zastosować system sygnalizacji pożarowej z adresowalnymi pętlami dozorowymi. Detekcja za pomocą zamkniętych linii dozorowych, adresowalnych. Przerwa lub zwarcie w jakiekolwiek pętli są sygnalizowane
w centrali jako uszkodzenie. Wszystkie elementy systemu należy wyposażyć we wbudowane izolatory zwarć.
Na pętlach możliwość umieszczenia czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów monitorująco-sterujących urządzeniami zewnętrznymi. Do wykrywania pożaru zastosowano optyczne czujki dymu oraz wielodetektorowe czujki optyczno-termiczne w zależności od pomieszczeń. Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zainstalować przy wszystkich wyjściach na klatki schodowe, przy hydrantach jednak nie rzadziej niż co 30m oraz przy zmianie stref pożarowych. Sygnalizatory optyczno-akustyczne zasilać bezpośrednio z CSP wydzielonymi liniami wykonanymi kablami PH90 lub z zasilaczy poprzez moduły sterujące.
Centralę CSP zlokalizować w pomieszczeniu dozoru.
Centrala CSP wyposażona zostanie we własne, niezależne źródło zasilania w postaci baterii akumulatorów zapewniające działanie centralki w stanie dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny. CSP należy podłączyć do urządzenia transmisji alarmów UTA, które zapewni połączenie ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych właściwej Komendy PSP.
Centrala zostanie  skonfigurowana wyznaczając dwustopniowy sposób alarmowania. Alarm I stopnia jest wyzwalany w przypadku wykrycia pożaru przez jedną czujkę. Alarm II stopnia następuje automatycznie
w przypadku nie potwierdzenia alarmu I stopnia lub wykrycia dymu przez dwie czujki dymu lub wciśnięcia przycisku ROP przez osobę znajdującą się w budynku.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja telefoniczno-komputerowa zintegrowana
Instalację teleinformatyczną (strukturalna telefoniczno-komputerowa) wykonać jako zintegrowaną w kategorii okablowania i urządzeń:
· okablowanie miedziane F/UTP kat 6,
· okablowanie szkieletowe światłowodowe jednomodowe,
· z głównej serwerowni bezpośredni światłowód do każdego punktu dystrybucyjnego (min 12J – po podłączeniu zainstalowanych urządzeń należy przewidzieć rezerwę min 6J),
· celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta,
· sieć strukturalna certyfikowana z gwarancją systemową min 25 lat,
· w pomieszczeniach biurowo/administracyjnych dodatkowe gniazda 2xRJ45 (do podłączenia urządzeń peryferyjnych – np. drukarki).
Na potrzeby telefonii standardowej zastosować cyfrową centralę abonencką z serwerem o pojemności min 40 użytkowników analogowych z możliwością rozbudowy. Przewidziano możliwość rozbudowy centrali do połączeń zewnętrznych. Szczegółowe ustawienia centrali telefonicznej należy ustalić na etapie wykonywania instalacji.
Wszystkie aparaty telefoniczne projektuje się jako analogowe, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrekcji należy wyposażyć w rozszerzoną wersje aparatów telefonicznych z możliwością szybkiego wybierania numerów. Aparaty telefoniczne projektuje się na biurkach salach dzieci oraz w pomieszczeniach administracji, socjalnych kuchni, oraz gniazda telefoniczne do urządzeń wielofunkcyjnych w pomieszczeniach administracji. W przypadku przekroczenia dozwolonej długości zastosować lokalne punkty dystrybucyjne połączone z głównym punktem dystrybucyjnym światłowodami. Główny punkt dystrybucyjny będzie stanowić punkt styku instalacji budynkowej
z ewentualną instalacją dostawcy sygnału teletechnicznego.
Instalację należy zakończyć gniazdem 2xRJ45. Ostateczny typ gniazd potwierdzić u inspektora nadzoru. Gniazda zamontować pod wspólną ramką z gniazdami teleinformatycznymi.
Instalacje prowadzić:
· w korytarzach – korytkach kablowych oraz rurkach RVS nad sufitem podwieszanym,
· w pomieszczeniach w rurkach RVS nad sufitem podwieszanym,
· z nad sufitu podwieszanego do gniazd pod tynkiem w rurkach RKLG w podłodze, w rurach RKSG.
· Biurka administracyjne wyposażyć w przelotki (organizery) na uporządkowanie przewodów.
Każde stanowisko pracy wyposażyć w gniazdo 2xRJ45. Szczegółowe ustawienia serwera podczas montażu serwera, system należy uruchomić i dostarczyć jako kompletny.
Instalację teleinformatyczną należy wykonać jako kompletną wyposażoną w serwer, elementy aktywne i pasywne umieszczone w szafie serwerowej. Instalacja sieci strukturalnej zostanie w całości wykonana w kat 6A.
Budynek szkoły w całości objąć wydzieloną siecią bezprzewodową. W tym celu w sufitach podwieszanych na korytarzu umieścić access pointy.
Wykonawca instalacji zapewni gwarancję systemową na kompletne okablowanie strukturalne na obiekcie.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja nagłośnienia komunikacji oraz dzwonkowa i zegarowa
Zaprojektowano strefowy system dźwiękowy zintegrowany z instalacją dzwonkową oraz z centralnym zegarem elektronicznym. Należy minimum na wszytkach częściach komunikacyjnych przewidzieć dźwiękowy system
z możliwością nadawania komunikatów z pomieszczania dozoru, pokoju nauczyciela, sekretariatu oraz pomieszczenia technicznego w którym będzie montowany system dźwiękowy. Należy przewidzieć także głośniki dla sali gimnastycznej.  Zastosować zintegrowane zegary elektroniczne na części komunikacyjnej. Rozmieszczać zegary w taki sposób były widzialne z każdej części korytarza.
Dla Sali gimnastycznej należy przewidzieć system nagłośnienia sali gimnastycznej.. Należy zastosować głośniki wysokiej jakości, aby jakość dźwięku była bardzo dobrze rozumiana. Parametry mikrofonu doręczonego
z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym:
· Częstotliwość nośna 672.000-696.975MHz
· Moc nadajnika 25mW/2.5mW
· Pasmo przenoszenia 30-18 000Hz, ±3dB
· Stabilność częstotliwości ±0.005%
· Czas pracy > 8h
· Parametry profesjonalnego odtwarzacza CD/MP3:
· Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
· Drżenie i trzepotanie niemierzalne, kwarcowa precyzja Wyjście, analogowe 2V Wyjście, cyfrowe 0.5Vpp S/PDIF Zasilanie 230V˜/50Hz/15VA Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C.
Parametry kolumn głośnikowych:
· Obudowa z tłoczonego aluminium,
· Pasmo przenoszenia 200-15000Hz 95dB.
Tablica wyników Sale gimnastyczną główną należy wyposażyć w profesjonalną tablicę wyników, również dla rozgrywek koszykówki.
Parametry tablicy wyników:
· Wysokość znaków: min. 12,5 cm,
· Widoczność: 50 m,
· Sygnał dźwiękowy,
· Czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
· Wynik gry 0-99,
· wynik gry 0-199,
· Stan setów/przewinień 0-9,
· numer części meczu 0-9,
· Dwie tablice czasu 24 sekund montowane nad koszami - wysokość znaków: 12,5 cm.
Instalacja domofonowa
W budynku zastosować cyfrowy system wideodomofonowy z panelem wideodomofonowym z wbudowanym czytnikiem kart (MIFARE) przy każdych drzwiach zewnętrznych – integracja z kontrolą dostępu
Panele domofonowe zewnętrzne wykonać należy w kolorze stalowym lub innym dopasowanym do kolorystyki budynku.
System realizuje następujące założenia i funkcje:
· jednostki sterujące systemu zlokalizowane w pom. technicznym,
· panel wideodomofonu zewnętrzny z wbudowanym czytnikiem kart (MIFARE) przy każdych drzwiach zewnętrznych – integracja z kontrolą dostępu,
· centralka portierska w pomieszczeniu stałego dozoru,
· wewnętrzne monitory w szkole:
· pomieszczenia biurowe/administracyjne
· kuchnia
· sekretariat
· świetlica
· pokój trenerów
· monitor wewnętrzny w przedszkolu:
· sale dla dzieci
· pokój dyrektora
Przy każdym panelu wideodomofonowym zewnętrznym (przy wejściach) należy zamieścić instrukcję obsługi (wybierania lokalu, wezwania ochrony). Instrukcja ta powinna trwała (odporna na warunki atmosferyczne np. grawerowana) oraz być wkomponowana w elementy wystroju architektonicznego.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja kontroli dostępu KD
System kontroli dostępu będzie zintegrowany z instalacją wideodomofonową, system oparty na standardzie MIFARE, system oparty na strukturze IP, stacja robocza do zarządzania całym systemem.
Kontrolą dostępu objęte będą:
· wszystkie drzwi zewnętrzne (integracja z wideodomofonem),
· przejście między szkołą a przedszkolem,
· przejścia między szkołą a salą gimnastyczną,
· pomieszczenia biurowo/administracyjne,
· pokoje nauczycielskie, trenerów,
· serwerownia i rozdzielnia główna,
· furtki w terenie zewnętrznym,
Serwer systemu zamontowany będzie w serwerowni.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja przyzywowa
Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych spięta z systemem domofonowym. Po naciśnięciu przycisku w toaletach dla niepełnosprawnych zostanie nawiązana łączność z pomieszczeniem stałego dozoru.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja interkomu do połączeń z serwisem dźwigów osobowych
W celu zapewnienia połączeń z serwisem dźwigów osobowych do maszynowni dźwigów należy doprowadzić instalację telefoniczną wyprowadzoną z łączówki dźwigów osobowych z przełącznicą główną instalacji telefonicznej zamontowanej w pomieszczeniu serwerowni. Instalację należy wykonać przewodem UTP kat.5.
Centralkę/centralki wyposażone w UPS do połączeń z serwisem dostarcza dostawca dźwigów osobowych. Zaleca się zamontowanie centralki w głównym pomieszczeniu teletechnicznym.
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii zaproponowanej przez dostawcę dźwigów.
Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
Głównym celem CCTV jest dozorowanie obszarów obiektów, natychmiastowa weryfikacja zdarzeń alarmowych oraz odtwarzanie obrazów zdarzeń alarmowych (włamania) i nie alarmowania (jak np. kradzież, zniszczenie).
W zależności od rejonu obserwowanego obszaru system powinien zapewnić możliwość:
· monitorowania,
· detekcji obiektu lub osoby,
· obserwacji obiektu lub osoby,
· identyfikacji obiektu lub osoby oraz inspekcji obiektu lub osoby.
Dozorem kamer powinny zostać objęte minimum:
· wejścia/wyjścia na teren oraz wejścia do budynków wewnątrz i na zewnątrz,
· teren teren zewnętrzny chodniki i ogrodzenie oraz  boisko zewnętrzne,
· tereny dostępne na dachach,
· korytarze, klatki schodowe,
· dźwigi.
Wszystkie elementy systemu mocowane na terenach zewnętrznych lub na elewacjach należy wykonać w kolorze współgrającym z kolorystyką elewacji, nie jaskrawym, kamery zewnętrzne wykonać w wersji wandaloodpornej. Rejestrator umieścić w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) a monitory i główną stację roboczą do podglądu w pomieszczeniu portierni. Zaprojektować serwer CCTV wraz z oprogramowaniem zarządzającym, umożliwiającym zdalny dostęp do wszystkich urządzeń w sieci CCTV. W razie potrzeby instalacja telewizji dozorowej w budynkach może pracować oraz być obsługiwana niezależnie, bez połączenia z serwerem zarządzającym. Zastosowano system telewizji przemysłowej z rejestracją cyfrową, z kamerami IP zasilanymi
w systemie PoE z funkcją dzień/noc minimum 4MP, ilość monitorów dopasowana do wielkości systemu, monitory LCD. Rejestrator powinien posiadać nagrywarkę DVD, wejście USB i dysk twardy wewnętrzny umożliwiający rejestrację zdarzeń z okresu minimum 6 tygodni w jakości Full HD.
Dozorem kamer powinny być objęte minimum:
· teren zewnętrzny – park ( min 5 kamer )
· teren zewnętrzny – boisko ( min 5 kamer)
· teren zewnętrzny – plac główny ( min 6 kamer )
· teren zewnętrzny – parking ( min 6 kamer )
· teren zewnętrzny – plac zabaw ( min 4 kamery )
· teren zewnętrzny – przedszkole ( min 6 kamer )
· wejścia do budynków wewnątrz i na zewnątrz
· sala sportowa
· korytarze i klatki schodowe
· szatnie
Obudowy dla kamer zewnętrznych hermetyczne z wysięgnikami i grzałkami, umożliwiające doprowadzenie przewodów w sposób nie widoczny, w konstrukcji obudowy. Kamery zewnętrzne montować na ścianach budynków lub na słupach w terenie.
Zasilanie systemu CCTV będzie realizować poprzez zastosowanie zasilacza z systemem UPS z czasem podtrzymania minimum 30 minut. UPS w zakresie dostawcy systemu. W miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza budynku instalację CCTV należy wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe.
Przewód do kamer powinien posiadać ekranowanie na poziomie klasy A+ lub wyższej.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN należy wykonać w oparciu o przewodowe czujniki PIR i kontaktrony w oknach i drzwiach. System obejmie swoim zakresem pomieszczenia z drzwiami i oknami na zewnątrz budynków. Wszystkie elementy sprowadzone do centrali systemu umieszczonej w pomieszczeniu technicznym. System przygotowany do podłączenia do nadajnika firmy zapewniającej ochronę obiektu. Typy
i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
System sygnalizacji włamania i napadu należy zaprojektowany w oparciu o systemy certyfikowane zgodne
z wytycznymi Klasy 3 (Grade 3). Systemem alarmowym objęty cały budynek.
W skład systemu wchodzą:
· kontaktrony we wszystkich drzwiach zewnętrznych,
· kontaktrony w oknach otwieranych na parterze,
· kontaktrony w pozostałych oknach (do decyzji),
· czujki ruchu PIR i dualne w pomieszczeniach – cały parter,  
· czujki ruchu PIR i dualne w pomieszczeniach - pozostałych ( do decyzji ).
Systemem będą objęte:
· Wszystkie pomieszczenia z otwieranymi oknami,
· Wszystkie biura/administracja, pokoje nauczycielskie,
· Wszystkie pomieszczenia techniczne ( RG, serwerownia).
Centralka realizować ma w wersji minimum funkcje: powiadomienia telefoniczne na wskazany nr tel., pamięć zdarzeń, obsługa przez wielu użytkowników. Ochrona powinna być realizowana za pomocą pasywnych czujek podczerwieni oraz czujników magnetycznych stosownie do potrzeb.
Centrala z możliwością podziału na strefy dozorowe. Wymagana jest możliwość rozbudowy sytemu o dodatkowe linie dozorowe.
System alarmowy podzielono na strefy: sala gimnastyczna, szkoła, biblioteka, przedszkole. Do każdej strefy przy wejściu zlokalizować klawiaturę.
Należy montować czujki podczerwieni o dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, cyfrową
kompensacja temperatury, możliwość regulacji czułości, kontrolę stanu zadziałania. System współpracujący
z systemem kontroli dostępu.
Typy i parametry elementów zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego.
1.15. Warunki ochrony przeciwpożarowej

1.15.1.  Charakterystyka pożarowa budynku.
Przeznaczenie obiektów: budynki użyteczności publicznej, dydaktyczny szkolny z salą sportową i przedszkolem.
Ilość kondygnacji, wysokość budynków – obiekt składa się z 3 budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe wydzielone w pionie od fundamentu po dach:
budynek szkolny - 3 kondygnacje nadziemne h= ok. 12,00 m, niski,
budynek hali sportowej – 2 kondygnacje nadziemne, wysokość ok. 10,00 m, budynek niski,
budynek przedszkola – 1 kondygnacja nadziemna, wysokość ok. 4,67 m, niski.
Budynek szkoły posiada częściowe podpiwniczenie – 1 kondygnacja podziemna.
Budynki zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi :
ZL I – sala sportowa z widownią,
ZL  III – szkoła,
ZL II - przedszkole.
Obciążenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych poniżej 500 MJ/m2, w archiwum do 200 MJ/m2.
W budynkach nie przewiduje się stref, ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
Na ostatniej kondygnacji szkoły znajduje się kotłownia gazowa. Moc kotłowni szczytowej stanowi 60% całkowitego zapotrzebowania na co+ct : Qkotl gaz = 340kW
Suma powierzchni zabudowy budynków– 6807 m2.
Powierzchnia wewnętrzna budynków – 12524,4 m2.
Suma kubatur budynków – 63231 m3.
Ilość osób na poszczególnych kondygnacjach budynków;
1) szkoła:
- parter – 180 osób,
- piętro 1 – 330 osób,
- piętro 2 – 375 osób,
2) sala sportowa:
- parter i piętro 1 – 400 osób,
3) przedszkole:
- parter – 212 osób.
Warunki ewakuacji w budynkach określono na podstawie powyższych wartości.
Na 3 kondygnacji kotłownia gazowa o mocy 340 kW.
W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji palnych lub materiałów niebezpiecznych pożarowo. Materiały palne w części budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II i III stanowi wyposażenie pomieszczeń szkolnych, dydaktycznych, biurowych, administracyjnych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych - meble
i inne materiały palne pochodzenia organicznego – krzywa rozwoju pożaru jak dla pożaru standardowego.
1.15.2. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Budynki zostały zaprojektowane w klasie „C” odporności pożarowej – budynek szkolny i hali sportowej oraz w klasie D – budynek przedszkola.
Odporność ogniowa elementów budowlanych budynków w klasie C :
główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – R 60,
ściany oddzieleń pożarowych i ich konstrukcja nośna – REI 120,
strop – REI 120 nad pomieszczeniami technicznymi i piwnicą,
stropy REI 60 – pozostałe,
ściany wewnętrzne ( w tym ściany korytarzy ) – EI 15,
ściany zewnętrzne – EI 30 ( dot. pasa międzyokiennego ), jeżeli są konstrukcją nośną R60 EI 30,
przekrycie dachu – RE 15,
konstrukcja dachu – R 15,
pasy podokienne wys. 0,8 o odporności ogniowej EI 30,
obudowa klatek schodowych – REI 60,
obudowa klatek schodowych na granicy stref pożarowych – REI 120,
drzwi klatek schodowych – EI 30,w piwnicy EI 60,
obudowa szachtu windowego na granicy stref pożarowych – REI 120,
drzwi wind na granicy stref pożarowych – EI 60.
Odporność ogniowa elementów budowlanych budynków w klasie D:
główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – R 30,
ściany oddzieleń pożarowych i ich konstrukcja nośna – REI 120,
ściany wewnętrzne – NRO
ściany korytarzy – EI 15,
ściany zewnętrzne – EI 30 ( dot. pasa międzyokiennego ),
przekrycie dachu – RE 15, w pasie 8 m od ściany szkoły – RE30,
konstrukcja dachu – R 15, w pasie 8m od ściany szkoły R30,
Wszystkie elementy budowlane ( tym przekrycie dachu ) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowane
z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia NRO.
Przekrycie dachu nad sala sportową ocieplone wełna mineralna, w przypadku ocieplenia z materiału palnego, palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą w klasie min RE15.
1.15.3. Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku niskim kategorii zagrożenia ludzi ZL I i III oraz budynku jednokondygnacyjnym ZL II wynosi 8000 m2.
Projektowane strefy pożarowe nie przekraczają powyższych powierzchni.
Każdy budynek stanowi oddzielną strefę pożarową.
Strefy pożarowe w budynku szkoły:
- piwnica oraz dodatkowo pomieszczenia techniczne w piwnicy,
- archiwum oraz pomieszczenia techniczne w części nadziemnej,
- pozostała część nadziemna o powierzchni wewnętrznej 7774 m2.
Strefy pożarowe budynku Sali sportowej:
- pomieszczenia techniczne,
- pozostała część na parterze i 1 piętrze – powierzchnia wewnętrzna 2287 m2.
Przedszkole stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej  1628 m2.
Pożarowo wydzielono pomieszczenia techniczne w budynkach (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatornie, przyłącze wody, zbiornik wody pożarowej z pompownią itp ).
Oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach stanowią ściany i stropy o odporności ogniowej REI 120, drzwi EI 60.
Drzwi, co do których wymagana jest odporność ogniowa i dymoszczelność powinny być wyposażone
w samozamykacze.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów, klapy na kanałach wentylacji mechanicznej EIS.
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów (klatki schodowe, korytarz na drodze ewakuacyjnej z klatki na zewnątrz budynku).
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynków, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynków.
Na ścianach zewnętrznych w miejscu podziału na strefy pożarowe zastosowano pasy szer.  2 m i  6m
i odporności ogniowej EI 60 i REI 120 z ociepleniem niepalnym (wełna mineralna).
Dach nad kotłownią lekki z materiałów niepalnych, okno w kotłowni o powierzchni 1/15 rzutu podłogi, otwieralne, drzwi do kotłowni z dźwignią antypaniczną otwierane na zewnątrz kotłowni.
1.15.4. Odległość budynku od obiektów sąsiednich.
Odległość budynków od innych budynków wynosi co najmniej 8 m, natomiast od granicy działki min 4 m.
1.15.5. Warunki ewakuacji.
Właściwe warunki ewakuacji w budynkach zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane długości dojść i przejść ewakuacyjnych oraz ewakuacyjne klatki schodowe i wyjścia prowadzące na zewnątrz budynków oraz do innej strefy pożarowej.
Dla wymagań w zakresie szerokości korytarzy i wyjść ewakuacyjnych przyjęto max. ilości osób na najliczniejszej kondygnacji powyżej parteru lub na parterze w przedszkolu:
- szkoła – max 375 osób na 2 piętrze ,
- szkoła max 330 osób na 1 piętrze,
- szkoła max 180 osób na parterze,
- w sali sportowej max 400 osób wraz z widownią na I piętrze,
- przedszkole max 212 osób na parterze.
Ewakuacyjne klatki schodowe posiadają szerokość biegów 1,2 m i spoczniki 1,5 m, drzwi wejściowe do klatek schodowych i wyjściowe na parterze min 1,2 m.
Ewakuacyjne klatki schodowe obudowano w klasie REI 60 (REI 120 w piwnicy) i zamknięto drzwiami EI 30 (EI 60 w piwnicy). Konstrukcja schodów i spoczników R 60.
Powyższe klatki schodowe wyposażono w klapę dymową zapewniająca powierzchnię czynną oddymiania 5 %
w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia czynna min 1 m2). Napowietrzanie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnętrznych (wraz z otwarciem klapy dymowej) lub nawiew mechaniczny (klatka wewnątrz  sali sportowej).
Szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń min 0,9 m.
Z pomieszczeń dla powyżej 50 osób oraz z szatni w przedszkolu zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne odległe od siebie o co najmniej 5 m.
Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń dla ponad 50 osób i drzwi na drodze ewakuacyjnej
z tych pomieszczeń otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Zapewniono 1 i 2 kierunki ewakuacji. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w ZL III przy 2 kierunkach nie przekracza do najbliższego 60 m i do kolejnego nie dalej niż 120. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w ZL I i II przy 2 kierunkach nie przekracza do najbliższego 40 m i do kolejnego nie dalej niż 80 oraz przy jednym dojściu 10 m. Dojścia ewakuacyjne dotyczą poziomych dróg nazwanych w projekcie korytarzem/komunikacją.
Zapewniono dopuszczalną długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszącą do 40 m. Ewakuacja nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia.
Odporność ogniowa ścian wydzielających korytarz od pomieszczeń sąsiednich  wynosi co najmniej EI 15.
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej min 1,4 m w przedszkolu i hali sportowej oraz 200 cm na 1 piętrze szkoły oraz 240 cm na 2 piętrze szkoły. Drzwi do pomieszczeń nie blokują i nie zawężają szerokości przejścia  ( otwarcie o 180 0 lub wyposażenie w samozamykacze ). Szerokość przejść w pomieszczeniu co najmniej 0,9 m.
Szerokość dróg i wyjść ewakuacyjnych spełnia  warunek 0,6 m na każde 100 przebywających osób.
Wysokość dróg ewakuacyjnych min 2,2 m.
Szerokość drzwi do pomieszczeń oraz skrzydła zasadniczego drzwi dwuskrzydłowych wynosi min 0,9 m, wysokość min 2 m.
Korytarze w budynkach podzielono na odcinki do 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych klasy S200.
W sali sportowej drzwi ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej aż do wyjścia na zewnątrz budynku oraz
z holu/szatni na parterze szkoły wyposażone zostaną urządzenia antypaniczne.
Korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia dla ponad 50 osób ( 30 osób w przedszkolu ) będą wyposażone
w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. – 5 lx.
1.15.6. Elementy wykończenia wnętrz.
Do wystroju i wyposażenia wnętrz części ZL I, ZL II i ZL III zabrania się stosowania materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
Do wykończenia pozostałych wnętrz nie zaprojektowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
Na drogach komunikacji ogólnej, a także w sali sportowej i przedszkolu służących celom ewakuacji  zastosowane zostaną materiały i wykładziny co najmniej trudno zapalne, wyposażenie stałe sali sportowej trudnozapalne. Meble trudnozapalne na drogach ewakuacyjnych nie mogą także zawężać dróg ewakuacyjnych poniżej wymaganych wartości.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
Wymagania dla widowni budynku hali sportowej:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych,
2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń,
3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8 ( dla 23 miejsc min 52 cm a przy 20 miejscach min 49 cm ),
4) szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150,
5) rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami.
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti≥4s,
2) ts≤30s,
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.
Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć:

1)
niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30,

2)
przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1.000 m2 przegrodami
o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podnie​sionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy​korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.
1.15.7. Instalacje techniczne i przeciwpożarowe.
Budynki należy wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane przy wejściu głównym do budynków. Zasilanie wyłącznika kablem o odporności ogniowej PH 90 (wraz z zamocowaniem). Wyłącznik wyłącza wszystkie obwody za wyjątkiem zasilania centrali SSP, central  oddymiania klatek schodowych, zasilania hydroforu hydrantów wewnętrznych, pompowni hydrantów zewnętrznych – urządzenia te zasilane kablami E90.
Nawiew mechaniczny kompensacyjny do oddymiania klatki schodowej budynku hali sportowej wymaga zasilania rezerwowego zapewniającego działanie nawiewu przez min 30 min.
Budynki będą wyposażone w instalację odgromową.
Korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia dla ponad 50 osób ( 30 osób w przedszkolu ) będą wyposażone
w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. i w pomieszczeniach technicznych – 5 lx.
Piony instalacji elektrycznej i teletechnicznej będą prowadzone w zamykanych szachtach zabezpieczonych
w stropach EI 60.
Oprzewodowanie elektryczne w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych powinno być nierozprzestrzeniające ognia –  Dca-S2,d1,a3, w pomieszczeniach technicznych Eca. W przypadku kabli prowadzonych pod tynkiem lub w obudowach ppoż. wymagana minimalna klasa Eca.
Instalacja hydrantów wewnętrznych  - szafki z wężami półsztywnymi Ø 25 o długości 30 m i zasięgiem 33 m
w części ZL I, II i III . Wymagana jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów tj. wydajność min 2 l/s.
Przewody rozprowadzające zaprojektować jako obwodowe zasilane z dwóch stron,    
Zasilanie instalacji z sieci miejskiej poprzez hydrofor z zaworem pierwszeństwa.
Kable zasilające klapy dymowe co najmniej PH 30 wraz z zamocowaniem.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  powinny spełniać następujące wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody
w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E IS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, uruchamiane sygnałem z centrali SSP.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E IS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
Obudowane klatki schodowe wyposażono w klapę dymową zapewniająca powierzchnię czynną oddymiania 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (minimalna powierzchnia czynna oddymiania
1 m2). Napowietrzanie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnętrznych (wraz z otwarciem klapy dymowej)
o powierzchni geometrycznej o 30% większej od powierzchni geometrycznej klap dymowych lub nawiew mechaniczny (wewnętrzna klatka schodowa budynku sali sportowej).
Budynki wyposażono w ochronę systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem do straży pożarnej.
Centrala SSP powinna zostać zlokalizowana w pomieszczeniu o stałym dozorze.  
W przypadku powstania pożaru centrala SSP będzie realizować następujące wysterowania:
- zatrzymanie wentylacji mechanicznej w budynkach,
- sygnalizacja akustyczna w strefie pożarowej lub budynku, w której powstał pożar,
- otwarcie drzwi ewakuacyjnych objętych systemem kontroli dostępu,
- zjazd wind na parter,
- zamknięcie drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi dymoszczelnych pozostających w  pozycji otwartej przy normalnym użytkowaniu,
- otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej,
- otwarcie drzwi napowietrzających oddymianą klatkę schodową,
- przesłanie informacji o pożarze za pomocą monitoringu do PSP ( opcja ).

W kotłowni należy zastosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, zawór odcinający powinien być instalowany poza budynkiem między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Na przyłączu należy zastosować kurek główny.
Na dachu budynków przewiduje się możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Instalacja wyposażona będzie w dedykowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów,
w tym odłączenie napięcia po stronie prądu stałego (DC) falownika. Instalacja wyposażona zostanie w wymagane środki ochrony przed pożarem powodowanym przez urządzenia elektryczne i będzie wykonana zgodnie
z wymaganiami określonymi w PN-HD 60364-7-712:2016-05, PN-EN 62446-1:2016-08, PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 oraz VDE-AR-E 2100-712:2018-12.
W przypadku zainstalowania urządzeń na budynkach obiekty zostaną oznakowane znakiem bezpieczeństwa, zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016-05, informującym o obecności w obiekcie instalacji fotowoltaicznej oraz sporządzony zostanie plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, przedstawiający na rzucie oraz przekroju budynku: usytuowanie urządzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na nim, w tym oznaczenie: obszaru występowania modułów PV, przebiegu tras oprzewodowania prądu stałego (po stronie DC) oraz przemiennego, jak również ewentualnych ognioodpornych obudów lub osłon projektowanych na tym oprzewodowaniu, lokalizacji falowników PV oraz miejsc usytuowania elementu (np. przycisku) uruchamiającego kontrolowane odłączenie napięcia po stronie DC falownika.
1.15.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane jest zapewnienie wody w ilości 20 l/s. Ilość ta zostanie zapewniona z hydrantów zewnętrznych na wewnętrznej sieci wodociągowej, zasilanej poprzez pompownię ze zbiornika zapasu wody o pojemności  200 m3.
Odległość hydrantów do budynku nie przekracza 75 m najbliższy i do 150 m kolejny i nie bliżej niż 5m oraz do
15 m od drogi. Na terenie obiektu należy stosować hydranty zewnętrzne kolumnowe.
1.15.9. Drogi pożarowe.
Dla budynków drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna z sięgaczem. Droga pożarowa połączona jest z wejściami do budynków utwardzonymi dojściami o szerokości  min. 1,5 m i długości maks. 30 m zapewniając dostęp bezpośredni lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Odległość drogi od budynków min. 5 m.
Ww. droga w zakresie nośności, szerokości i minimalnych promieni zewnętrznych jezdni będzie spełniać wymagania aktualnych przepisów w zakresie dróg pożarowych (szerokość 4 m, nośność 100 kN na oś, promienie zewnętrzne 11 m). Nachylenie dróg maks. 5 %.
1.15.10. Podręczny sprzęt gaśniczy
Budynki należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych GP 6 x przystosowanych do gaszenia pożarów grup ABC w ilości 1 szt. na każde 300 m2 powierzchni i śniegowych GS 5x
w pomieszczeniach technicznych i elektrycznych oraz AF w kuchni.
1.15.11. Oznakowanie budynku
Budynki należy oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
Dla budynków należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
1.15.12. Uwagi
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne lub KOT
i certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujących.
Projekty techniczne i wykonawcze instalacji i urządzeń ppoż. uzgodnione zostaną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Projektant:
mgr inż. arch. Piotr Bujnowski
nr upr.: Wa-235/01
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
mgr inż. arch. Martyna Rowicka-Michałowska
nr upr. MA/087/21
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Marta Antosiewicz
nr upr.: MA/037/09
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
2. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU
2.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ - MGR INŻ. ARCH. PIOTR BUJNOWSKI
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
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Znak sprawy: 145/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 05 lipca 2021r.
Nr uprawnieri: MA/097/21

DECYZJA nr 252/MAOKK/2021
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t]. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Martyna Rowicka
urodzona w dniu 20 pazdziernika 1992 r. w Wotominie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja
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‘Whioskodawca: Martyna Rowicka

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzii)

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP (oo uprawomocnieniu sig decyzji)
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2.2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP – MGR INŻ. ARCH. PIOTR BUJNOWSKI
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Wojewodztwo MAZOWIECKIE
URZAD STANU CYWILNEGO M. ST. WARSZAWY

Odpis skrécony aktu matzeristwa

1. Dane os6b, ktére zawarty matzeristwo

Mezczyzna Kobieta

Imie pierwsze  MICHAL MARTYNA
Imie drugie - -
Imiona kolejne - -

Nazwisko MICHALOWSKI ROWICKA

Nazwisko rodowe  MICHAEOWSKI ROWICKA

Data urodzenia  29.04.1992 20.10.1992

Miejsce urodzenia  SELFOSS WOLOMIN

2. Datai miejsce zawarcia matzeristwa

Data 09.07.2022
Miejsce  WARSZAWA

3. Dane rodzicéw

Ojciec mezczyzny Ojciec kobiety
Imie (imiona) STANISEAW ADAM
Nazwisko rodowe  MICHAEOWSKI ROWICKI
Matka mezczyzny Matka kobiety
Imie (imiona) ILONA MARIA ANNA
Nazwisko rodowe ~ KAMINSKA ZLOTKOWSKA

4. Nazwiska matzonk6éw po zawarciu matzeristwa

Meiczyzny MICHALOWSKI
Kobiety ROWICKA-MICHALOWSKA

5. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego matzeristwa
Drzieci  MICHALOWSKI(A)

6. Aktualnie noszone nazwisko, jezeli jest inne niz po zawarciu matzerfistwa

Meiczymy -
Kobiety -

Odpis skrécony aktu matzenstwa strona @ b





2.3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ - MGR INŻ. ARCH. MARTYNA ROWICKA-MICHAŁOWSKA
[image: image3.jpg]7. Adnotacja o ustaniu matzeristwa, jego uniewaznieniu, ustaleniu nieistnienia matzeristwa,
0 separacji, o zniesieniu separacji, 0znaczenie sadu oraz sygnatura akt sprawy oraz data
uprawomocnienia sie orzeczenia, oznaczenie aktu zgonu

8. Informacje o odpisie

9. Pieczecie i podpis

Odpis jest zgodny 2 trescia aktu matzenstwa o oznaczeniu:
1465011/00/AM/2022/142882

Micjsce sporzadzenia odpisu WARSZAWA
Data sporzadzenia odpisu  03.08.2022
Optata skarbowa  ODPIS WYDANO Z URZEDU

Odpis skrécony aktu matzeristwa

‘Wiasnorgczny podis 050y wydaiace odpis
i piecagd zimieniem, nazvisicem i stanowiskier

N
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2.4. ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA– MGR INŻ. ARCH. MARTYNA ROWICKA-MICHAŁOWSKA
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/121/09
Nr upr. MA/037/09 Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.

DECYZJA KK/058/09
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6Zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pdzn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt Marta Anna Pawlukiewicz
ur. dnia 25.07.1978 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarc

Cztonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Marta Pawlukiewicz

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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2.5. O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP – MGR INŻ. ARCH. MARTYNA ROWICKA-MICHAŁOWSKA
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Nr ewid.uprawnien: Wa-235/01

DECYZJA Nr 4/3-7/U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 1. poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inzarch. Piotra Michata
Bujnowskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
‘budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Piotrowi Michalowi Bujnowskiemu
ur. dnia 29 listopada 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowia rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
‘Wojewodg Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania
przez Pana mgr inzarch. Piotra Michala Bujnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi
budowlanych w ' powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na'uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystiguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem
Wojewody Mazowieckiego.

2N

. Wojewods-Magwieckicgo
i 'YMJ.’ ZK1

mgrinz. arch, Barbara kasiiska





2.6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ - MGR INŻ. ARCH. MARTA ANTOSIEWICZ
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 413 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniero6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Beata Renata Olejnik
magister inzynier
urodzona dnia 30 lipca 1975 roku w Warszawie , corka Jana

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0474/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy ("\
-

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski s

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Irena Churska





2.7. ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA– MGR INŻ. ARCH. MARTA ANTOSIEWICZ
[image: image8.jpg]MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/45/14 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Monika Brzeska
magister inzynier
ur. dnia 21 marca 1980 roku w Warszawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0274/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.





2.8. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP – MGR INŻ. ARCH. MARTA ANTOSIEWICZ
[image: image9.jpg]1ZBA ARCHITE
RZECZYPOSPOL

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Martyna ROWICKA-MICHALOWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr MA/097/21

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3453.

Cztonek czynny od: 01-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2023 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3453-CDB8-4Y8C-ACE2-216F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




2.9. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - MGR. INŻ. BEATA OLEJNIK
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Michat BUNOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr Wa-235/01 ,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0996-Y231-DE43-B87B-9EE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




2.10. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MGR. INŻ. BEATA OLEJNIK
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Anna ANTOSIEWICZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr MA/037/09

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2109.

Cztonek czynny od: 08-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2023 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2109-C39F-E2A5-25BB-47B7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




2.11. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - MGR. INŻ. AGNIESZKA BUŁAS-KIBLER
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Na podstawie art. 11 ust. |iart. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, 22001 r. nr 5 poz 42, z poin. zm.), a. 12 ust. |
pkt. 15, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1, ust 3§ ust, 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pdin. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pke.1, § 23 ust.|
rozporzadzenia Ministrs Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inkynierow Budownictwa stwicrdza, 2e:

Pani Agnieszka Beata Bulas

magister inzynier
urodzona dnia 22 grudnia 1970 roku w Warszawie , corka Marka

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0480/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgigdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegitowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z an. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na fistg czionkow wiaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ink Ryszard Chacifiski

2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz Irena Churska





2.12. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MGR. INŻ. AGNIESZKA BUŁAS-KIBLER
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

MAZ-6MC-PE-2EB *

Pani AGNIESZKA BEATA KIBLER - BUEAS 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1142/06
adres zamieszkania ul. RZEDZINSKA 49A, 01-368 WARSZAWA

Jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektro opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodrie zart 78" K

57100 zachowaia elektronican] formy caynnodci prawne] wystarcza dofenie oswiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie elekironicznel st rownowaine 2 éwiadcreniem wol ooy w formie pisemne].

= Weryfiade poprawnoki danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdic 2 pomoca numery weryfiacyinego aéwiadczenia ria

stronie Polske] laby Inynieréw Budownictwa wen.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.





2.13. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH- MGR. INŻ. KATARZYNA BRZESKA
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 739 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kw‘\ietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Adamowi Piotrowi Smagowicz
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 listopada 1980 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0418 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




2.14. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MGR. INŻ. KATARZYNA BRZESKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CSD-4YX-Fl4 *

Pan ADAM PIOTR SMAGOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0246/12

adres zamieszkania ul. JASZOWIECKA 8 m. 116, 02-934 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart, 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowatne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v




2.15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH- MGR. INŻ. ADAM SMAGOWICZ
[image: image16.png]® POLSKA
128 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

MAZ-819-K4E-FMM *

Pani BEATA RENATA OLEINIK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0173/06
adres zamieszkania ul. TRAKT LUBELSKI 284, 04-667 WARSZAWA

Jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektro opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodrie zart 78" K

57100 zachowaia elektronican] formy caynnodci prawne] wystarcza dofenie oswiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie elekironicznel st rownowaine 2 éwiadcreniem wol ooy w formie pisemne].

= Weryfiade poprawnoki danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdic 2 pomoca numery weryfiacyinego aéwiadczenia ria

stronie Polske] laby Inynieréw Budownictwa wen.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.





2.16. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – MGR. INŻ. ADAM SMAGOWICZ
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

MAZ-7RK-7XA-235 *

Pani KATARZYNA MONIKA BRZESKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0429/14
adres zamieszkania ul. TARGOWA 83 / 20 A, 03-408 WARSZAWA

Jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektro opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodrie zart 78" K

57100 zachowaia elektronican] formy caynnodci prawne] wystarcza dofenie oswiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie elekironicznel st rownowaine 2 éwiadcreniem wol ooy w formie pisemne].

= Weryfiade poprawnoki danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdic 2 pomoca numery weryfiacyinego aéwiadczenia ria

stronie Polske] laby Inynieréw Budownictwa wen.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.
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WOJEWODA MAZOWIECKI v

Nr ewid.uprawnien: Wa-331/01

DECYZJA Nr 459U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 39 z 1994 .
poz.414 2 péfn. zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa
2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeii technicenych w budownictwie /Dz.U. Ny
821995 1. poz 38/, w zwiazku z art. 104 § 1§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Rodryga Adama
Cayz na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki
Warszwskiej ~ Wydzial Iniynierii Ladowej, kierunek budowmictwo w zakresie konsrakej
budowlanych i inzynierskich i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminy
73 uprwnienia budowlne ziozonego przed Komisja egaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Rodrygowi Adamowi Czyz
ur. dnia 05 kowietnia 1973 . w Wyszkowie . —

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNQ-BUDOWLANEJ

Zgodaie = § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicova 2 dnia 30
grudia 1994 . uprawmienia budowlane do projektowania bez ograniczes stanowia rownie? podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objete] tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W mwiadu z potwierdsesiem przez Komisje egmaminacyina, powolmna presz Wojewods
Mazowieckiego Zarzsdzeniem Nr 173 2 daia 09 listopada 1999 ., posiadania pree= Pana Rodrgs
Adama Czy2 wymaganego prawem wykszzaicenia oraz praktyid zawodowej konieczmej do uzykania
upravnies budowlanych w powyzszej specjalaoci i po uzyskaniu pozyeywnego wyniku < szraming
na uprawnienia budowiane ~ orzeczono jak w sentencji.

Od ainiejszef decyzji prayshuguje odwoianie do Glownego Inspeicora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od daty cuzymania decyzji 22 posrednictwem Wojewody Mazowieckiego

2 ap. Wojewods Mazohicekieso
ARCHITEXT WorlEw 00741

A Vel

Barara Lzsiiska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

MAZ-NEF-2X8-9UG *

Pan RODRYG ADAM CZYZ 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0/7341/01

adres zamieszkania ul. BAIKOWA 8, 05-190 NASIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodrie zart 78" K

57100 zachowaia elektronican] formy caynnodci prawne] wystarcza dofenie oswiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie elekironicznel st rownowaine 2 éwiadcreniem wol ooy w formie pisemne].

= Weryfiade poprawnoki danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdic 2 pomoca numery weryfiacyinego aéwiadczenia ria

stronie Polske] laby Inynieréw Budownictwa wen.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.





[image: image20.png]MAZOWIECKA

oxRESOWA
i % N
WEYHIEROW
suoowNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ SS2/1 UK ‘Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 7.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, intynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 . ur 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa  dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Synowieckiemu
‘magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 maja 1977 roku w m. Lukéw, synowi Ryszarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0556 /PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawniei

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, minicjsze uprawnienia stanowiq
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
Kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
Konstrukeyjno — budowlanej.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyinym:

MAZ-X12-SAE-EHU *

Pan KRZYSZTOF SYNOWIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0259/12
adres zamieszkania Warszawa ul. Skarbka z Gér 51€/3, 03-287 Warszawa (Targowek)

Jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektro opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Insynier6w Budownictwa.

Zgodrie zart 78" K

57100 zachowaia elektronican] formy caynnodci prawne] wystarcza dofenie oswiadcrenta woll w postacielktronicane] | opatrzeie g0
walfikowanym podsisem elekironicanym.

52 Odwiadczenie wol Aoione w formie elekironicznel st rownowaine 2 éwiadcreniem wol ooy w formie pisemne].

= Weryfiade poprawnoki danych winieszym zaéwiadczeniu moina sprawdic 2 pomoca numery weryfiacyinego aéwiadczenia ria

stronie Polske] laby Inynieréw Budownictwa wen.piborgpl lub Kon(GKURC sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggows] Izby Iniynieréw
Budownictws.





2.17. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, iż Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA BUDYNKÓW: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, HALI SPORTOWEJ I PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z TERENEM PARKOWYM przy ul. Urbanistów bis w Julianowie, gm. Piaseczno został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Warszawa, sierpień 2023
Projektant:
mgr inż. arch. Piotr Bujnowski
nr upr.: Wa-235/01
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
…........................................
mgr inż. arch. Martyna Rowicka-Michałowska
nr upr. MA/087/21
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
…........................................
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Marta Antosiewicz
nr upr.: MA/037/09
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
…........................................
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, iż Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA BUDYNKÓW: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, HALI SPORTOWEJ I PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z TERENEM PARKOWYM przy ul. Urbanistów bis w Julianowie, gm. Piaseczno został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Konstrukcja:
mgr inż. Rodryg Czyż
nr upr.: Wa-331/01
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
…........................................
Sprawdzający:
mgr inż. Krzysztof Synowiecki 
  nr upr.: MAZ/0556/PWOK/11
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
…........................................
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, iż Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA BUDYNKÓW: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, HALI SPORTOWEJ I PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z TERENEM PARKOWYM przy ul. Urbanistów bis w Julianowie, gm. Piaseczno został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Instalacje sanitarne:
mgr inż. Beata Olejnik  
nr upr.: MAZ/0474/PWOS/05
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
…........................................
Sprawdzający:
mgr inż. Agnieszka Kibler-Bułas
nr upr.: MAZ/0480/PWOS/05
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
….....................................…
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, iż Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA BUDYNKÓW: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, HALI SPORTOWEJ I PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z TERENEM PARKOWYM przy ul. Urbanistów bis w Julianowie, gm. Piaseczno został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Instalacje elektryczne
mgr. inż. Katarzyna Brzeska
nr upr.: MAZ/0274/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
….....................................…
Sprawdzający:
mgr inż. Adam Smagowicz       
nr upr.: MAZ/0418/PWOE/11
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
…........................................
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