GEZ nr 2 KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania

DOM lata 30. XX wieku (przed 1939 rokiem)

3. Miejscowosc

GLOSKOW

7. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje w stosunku do sgsiednich terenéw lub stron swiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

i o

Fot. 2015 chodnia - drewniane

Plan sytuacyjny obejmuje teren zwigzany z ewidencjonowanym budynkiem. Ukazuje potozenie
obiektu w stosunku do ulicy Millenium w Gloskowie

4. Adres
ul. MILLENIUM 103

dziatka ewidencyjna nr 609
obreb Gtoskdéw (5.0010)
Gmina Piaseczno

5. Przynaleznos¢
administracyjna

wojewddztwo
mazowieckie

powiat
piaseczynski

gmina
Piaseczno

6. Forma ochrony
Gminna Ewidencja Zabytkdw

Zarzadzenie Burmistrza

MiG Piaseczna

nr UiA.0050.1.2016 o przyjeciu
GEZ z dnia 25 lutego 2016 roku

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Nr 765/XXV11/2008
z 15-10-2008 r.



10. Historia, opis i warto$ci

HISTORIA:
Dom jednorodzinny zbudowany w latach 30. XX wieku (przed 1939 rokiem).
Dokument materialny dawnej zabudowy wsi i folwarku Gtoskow.

OPIS

Jednokondygnacyjny parterowy z poddaszem nieuzytkowym, wolnostojgcy
budynek, na rzucie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym. Drewniany,
konstrukcja szkieletowa, oszalowana, bryta nieprzeksztatcona, zwarta -
jednokondygnacyjna zamknieta dachem dwuspadowym, krytym wtérnie
eternitem. Elewacje pokryte drewnianym, pionowo utozonym szalunkiem.
Podmuréwka budynku ceglana, cze$ciowo wtérnie otynkowana. W budynku
zachowata sie drewniana oryginalna stolarka okienna (okna oscieznicowe).
Symboliczny okap dookota budynku.

WARTOSCI NAUKOWE: budynek jako oryginalny dokument minionej epoki
moze stanowi¢ przedmiot badan naukowych. Charakterystyczny element
lokalnego krajobrazu kulturowego widoczny w uksztattowaniu bryty i elewacji
oraz w wyrazie plastycznym elewacji i detalu stolarki drewnianej, tgczacym
cechy klasycznej zabudowy folwarku Gtoskoéw z charakterem dawnej
zabudowy typowo mieszkalno-funkcjonalne;.

WARTOSCI HISTORYCZNE | ARTYSTYCZNE:
1) Oryginalne  pionowe  deskowanie  elewacji  z widocznym
zroznicowaniem faktury: deski elewacyjne sg uktadane pionowo, co jest
charakterystyczne  dla  wiejskiego i podmiejskiego  budownictwa
drewnianego z poczatku XX wieku. Widoczne naturalne starzenie drewna
(patyna, przebarwienia, slady po gwozdziach) ma wysokg wartos¢
autentycznosci i dokumentuje pierwotng technike wykonania oraz lokalny
materiat budowlany.
2) Listwy pionowe maskujgce tgczenia desek (tzw. ,na styk z listwg”):
system ten petni funkcje zarowno konstrukcyjna, jak i estetyczng. Maskuje
tgczenia, a jednoczesnie podkresla rytm piondw na elewacji. To detal typowy
dla drewnianych budynkéw mieszkalnych regionu Mazowsza.
3) Drewniane obramienia okien z kontrastujacg kolorystyka: ramy
i opaski wokot okien, pomalowane na kolor zotto-ochrowy, stanowig
tradycyjny akcent dekoracyjny w drewnianych elewacjach. Obramienia te
majg znaczenie historyczne i kompozycyjne, podkreslajgc otwory okienne
i wprowadzajgc element cieptego koloru w naturalng tonacje drewna.
4) Autentyczne S$lady eksploatacji i naturalne zabarwienie drewna:
widoczne ciemnienie drewna, wynikajgce z utleniania iekspozycji na
warunki atmosferyczne, stanowi wartos¢ dokumentacyjna.

11. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwagiji

STAN ZACHOWANIA:
3 - dostateczny

POSTULATY DOTYCZACE KONSERWACJI:

Obiekt nalezy zachowac dla kolejnych pokolen jako jednego z ostatnich istniéjgcych

w Gmrinie Piaseczno przedstawicieli tego typu zabudowy. Remont elewacji obiektu

zabytkowego traktowac jako kompleksowe zadanie konserwatorskie, w ktorym

przemyslanej, fachowej odnowie podlegaja jej skiadniki, w tym okna, z wszelkimi ich,
elementami sktadowymi itowarzyszacymi. Mozna dopusci¢ wymiane elementéw
na kopie w przypadku destruktu iuzasadnionej niemoznosci odnowy oryginatu.

Ponadczasowag wartoscig historyczng obiektu jest jego prosta i skromna w zdobieniu

drewniana oszalowana elewacja i zachowana oryginalna bryta budynku i postuluje sie

zachowac m.in.:

1) Elewacja posiada wysokg warto$¢ autentyczng i materiatowg. Nalezy zachowad:
pionowy uktad i szeroko$¢ desek, listwy maskujace, pierwotne obramienia okien,
naturalng patyne drewna. Nalezy zaimpregnowa¢ zachowujacg fakture
i kolorystyke postarzanego drewna. Deskinie powinny byé zacierane przez
catkowite szlifowanie czy krycie farbami kryjacymi

2) Dziegki odpowiednim dziataniom konserwatorskim budynek utrzyma cechy
regionalne, dokumentujgc tradycje klasycznego drewnianego budownictwa
mieszkalnego Gtoskowa i okolic Piaseczna.

3) Nalezy zachowa¢ uktad, szeroko$¢ isposéb taczenia desek, aw przypadku
wymiany — stosowac analogiczne drewno, grubosc i ukiad pionowy.

4) Listwy pionowe maskujgce tgczenia desek (tzw. ,na styk z listwg"): powinien by¢
zachowany i odtworzony przy ewentualnej renowagciji.

5) Drewniane obramienia okien z kontrastujgcg kolorystyka: nalezy zachowaé ich
profil, proporcje i barwe przy konserwac;ji.

6) Nalezy usunac eternit z pokrycia dachu.
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11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego konserwatora



