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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa parkingu wraz z siecig kanalizacji deszczowej i sieciami elektroenergetycznymi w Jézefostawiu, gmina Piaseczno

Z-01.01.01 NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru nasadzen zieleni przy budowie parkingu wraz z siecig kanalizacji deszczowej i sieciami
elektroenergetycznymi w Jézefostawiu, gmina Piaseczno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument w postpowaniu
przetargowym i przy realizacji uméw na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania zwigzanych z nasadzeniami.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z realizacjg projektu zieleni:

oczyszczeniem i wyr6wnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,

dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen drzew i krzewow,

dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchni trawnikowa,

dowozem i wytozeniem $ci6tki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewdw i wokat drzew,

sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego drzewa,
sadzeniem projektowanych krzewdw w doty o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego krzewu,
zatozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i na skarpach,

zabezpieczeniem drzew za pomoca 3 palikow z 3 listewkami,

utozeniem wok6t systemu korzeniowego rur drenarskich o 250 mm,

min. pielegnacja zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych drzew, krzew6w, trawnikow),

e o o o o o o o o o

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wi¢kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
1.4.2.  Ziemia zyzna (ziemia kompostowa)i

*  ziemia uzyskana z rozkladu materiatu organicznego z duza zawartoscia préchnicy,
e ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemnos¢ wodno-powietrzna,
e ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami oraz
przepisami ustawy o ochronie przyrody, z Polskimi Normami: PN -R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna — stosowa¢ do zakradania trawnikow.

2.2. Ziemia zyzna — stosowa¢ do zaprawiania dotdw dla nasadzen drzew i krzewdw.
2.3. Materiat roslinny:

a) Materiat ro§linny musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows,

b) Wykonawca ma obowiazek przedstawienia deklaracji zgodnosci posadzonych gatunkéwjodmian oraz ilosci roslin zgodnie z
wymogami SWZ wraz z o$wiadczeniem/zaswiadczeniem producenta tych roslin, ze Wykonawca zakupit wymagane w opisie
przedmiotu zam6wienia odmiany roslin i ich ilosci.

c) Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania si¢ ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewo6w przewidzianych
do nasadzen. Wyselekcjonowany materiat roglinny musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Materiat rolinny nalezy pozyskiwacé ze szkoiki.

Zalecenia jakosciowe materiatu szkotkarskiego:

Do nasadzen miejskich nalezy stosowa¢ drzewa "balotowane" tj. sprzedawane z bryta korzeniowg zabezpieczong tkanina,
ktora rozktada sie¢ w gruncie do pottora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatka druciang z
drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub
workach z tkaniny polipropylenowej. Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowej (w niektorych
przypadkach dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego sadzenie drzew i krzewdw z gotym systemem korzeniowym)
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Cechy drzew, krzewow:

a) zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczeg6lnosci opatrzony etykieta, na
ktorej podana jest nazwa tacifiska, forma, wybor,

b) czysty odmianowo,

c) prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

d) zdrewniaty,

e) zahartowany,

f)  prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia,

g) zdrowym wolny od szkodnikéw i patogendw,

h) system korzeniowy drzew i krzewoéw ma by¢: zwarty, silnie przerosniety, prawidlowo rozwiniety z duza iloscia korzeni
wiosnikowych nieprzesuszony, o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej, np. dla drzew o obw. pnia 14 —
18 cm kopanych z bryta korzeniows @55 — 65,

i) pien drzew ma by¢: prosty bez odrostdw ponizej miejsca szczepienia, dobrze zrosniety z podktadka (formy szczepione),

j)  korona drzew ma by¢: symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona w sposob
typowy dla gatunku i odmiany, pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), z prostym
przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik, bez przycietych pedow (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),

k) odstep migdzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa,

I)  barwa lisci typowa dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwigdnigte, zwijajace si¢, z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami
chorobowymi,

m) paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

n) czg$¢ nadziemna krzewdw,

0) pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa, uformowane o konstrukcji charakterystycznej
dla gatunku odmiany,

p) krzewy powinny mie¢ min. 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatgzieniami,

q) paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.

Wady niedopuszczalne dla drzew i krzewdw:

a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
b) slady po swiezych cigciach,
c) odrosty podktadki ponizej miejsca sczepienia,
d) slady zerowania szkodnikéw,
e) oznaki chorobowe,
f)  zwigdnigte i zwijajace si¢ liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,
g) pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
h)  martwice i peknigcia kory,
i)  uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
j)  dwupedowe korony drzew formy piennej,
k) uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
I)  Zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka.
Cechy nasion traw:

Nasiona traw stosowa¢ wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.3.1 Drzewa

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

a) drzewa lisciaste o obwodzie pnia, mierzonym na wysokosci 100 cm nad ziemia nie mniejsza niz 16-18 cm,

b) koronadrzew lisciastych uksztattowana na wysokosci 2,2m, chyba, ze w zestawieniu roslin projektowanych podano inng wysokos¢,
c) sadzi¢ drzewa min 2 x szkotkowane,

d) sadzi¢ drzewa "balotowane”,

e) srednica bryty korzeniowej min. 55 - 65 cm,

f)  sadzi¢ forme pienng drzew, uformowany pien i korona typowe dla odmian,

2.3.2.  Krzewy i pnacza
Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

a) sadzi¢ krzewy 2 x szkdtkowane,
b) sadzi¢ rosliny w uprawie kontenerowej,
c) wielkos¢ pojemnika min.: C3 krzewy lisciaste.
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2.3.3.  Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
e czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
e zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,
e zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? nalezy przeznaczyé ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.4. Przekompostowana kora drzew

a) Koncows praca przy nasadzeniach drzew krzewdw powinno by¢ sciétkowanie powierzchni rozdrobniona kora,

b) korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi,

c) kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn . pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow).
Najczesciej stosuje si¢ kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien byé obojetny,

d) kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udziatlem procentowym sktadnikdw
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.)

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy
powinny pochodzi¢ od producentdw i importerdw, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie nosnej. Wartosci otrzymane na podstawie
analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktorym substancje odzywcze beda dostepne dla roslin.

Nawozy nalezy aplikowa¢ na rosliny suche, dopiero pézniej podlewacé.

2.6. Paliki i listewki

Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane §rodkiem chemicznym nie szkodliwym dla roslin.
Palik musi mie¢. zaostrzony koniec. Jego drugos¢ powinna wynosie 3 m. Musi on by prosty i mocny. Jego srednica nie powinna by¢
mniejsza niz 8 cm .

2.7. Rura drenarska
Rury karbowane do drenazu wykonane sg z PCV, min 250 mm.

2.8. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostegpna w rolkach 50m*48mm

3. SPRZET
3.1 Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) samochod6w transportowych, ciagnikow, przyczep,
b) glebogryzarek, swidréw, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
c) sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
d) watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e) sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, fopaty, grabie, taczki.

3.2. Sprzet do pielegnacji zieleni:

a) kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikdw,

b) aerator,

c) pity, drabiny do pielegnacji zadrzewien,

d) sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,

e) cysterny lub beczkowozy z woda pod cisnieniem do zraszania trawnikdw oraz wezy i wiader do podlewania.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatow (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane moga bys - samochody skrzyniowe i samochody
samowytadowcze lub zestawy ciaggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.
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4.2. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozéw.

4.3. Transport i przechowywanie materialu roslinnego

Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowana skrzynig. Dopuszcza si¢
inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Szczeg6lna uwage nalezy
zwrdci¢ juz w szkdice i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem. Rosliny kopane z bryta korzeniowa -
drzewa rosnace w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia bryta korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byé nienaruszona, wolna od chwastéw
i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadzeniu drzew na dnie
wykopu. Rosliny kopane z gotym korzeniem - musza. mie¢ zachowana strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie).
Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem. Rosliny
z uprawy kontenerowej - powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta czgsé
nadziemna. Przerodniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdcié
uwage na ewentualne skracajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze
nawodnié. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum (kilkanascie
godzin). Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu. Jezeli rosliny nie moga byé
posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

a) rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscia podlewania,
b) wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w ocienionym
miejscu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie nasadzen drzew i krzewow
5.1.1.  Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow
Drzewa:

a) miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

b) drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego drzewa zaprawione ziemig zyzna,

c) przed wykopaniem dotu pod sadzona rosline trzeba odchwasci¢ teren,

d) jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, dobrze jest wzruszy¢ dno i scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie
do otaczajacego podtoza,

e) drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub. jesienny (15.X-15.XI),

f)  w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej,

g) drzewa w szpalerach sadzie o jednakowych parametrach,

h) rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia si¢ na gtebokosci, na jakiej rosta,

i)  wokot bryty korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ rure drenarska ($rednica min. 50 mm) tak, aby jeden z koncow
wystawat kilka cm ponad powierzchnig misy; system stuzy do nawadniania i napowietrzania systeméw korzeniowych nowych
nasadzen drzew,

j)  ziemig ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi podsigkanie wody i
zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej),

k) posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomoca 3 palikow (wysokosé palikéw powinna sigga¢ ponizej korony),

1) paliki potaczy¢ min 3 listewkami poprzecznymi u szczytu palikow,

m) paliki i listwy poprzeczne musza by¢ zaimpregnowane,

n) tasma parcianag umocowa¢ pien drzew do palikow na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysokosci gornych listew;
tasme wigza¢ w 6semke,

0) uformowa¢ mise¢ wokot drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlaé,

p) mise zabezpieczy¢ rozdrobniong kora - warstwa 5 cm .

q) w przypadku nasadzen drzew w trawnikach nalezy zastosowa¢ ochrone pnia drzewa przed uszkodzeniami powstajacymi podczas
koszenia,

r)  ziemig piaszczysta pod nasadzenia zaprawie hydrozelem,

s)  piendrzewa bieli¢ lub owina¢ tasma jutowa w celu ograniczenia parowania.

Krzewy i pnacza:
a) miejsca sadzenia krzewow i pnaczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
b) krzewy sadzie w dotach o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego krzewu zaprawione w catosci zyzna ziemia,
c) zywoptot sadzi¢ w rowie o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego zywoptotu zaprawionym w catosci zyzna
ziemig,
d) przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren,
e) jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, nalezy wzruszy¢ dno i scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do
otaczajacego podtoza,
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f)  stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnieta bryta korzeniowsa,

g) pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny,
ale nie wigcej niz dwa sezony,

h) krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizona wielkosé i pokroj,

i)  do nasadzen pojedynczych stosowa¢ krzewy soliterowe min. 3 razy szkdtkowane,

j)  krzewy w skupinach nalezy sadzie w ,,pigtke" natomiast zywoptoty dwurz¢dowo, naprzemianlegle,

k) pnacza sadzi¢ w odstepach 1,5 m,

1)  przyciaé korzenie na dtugosé 15-20 cm,

m) przed posadzeniem roslin z gotym korzeniem, nalezy je zamoczy¢ na kilka godzin w wodzie,

n) rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci , na jakiej rosta,

0) dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsiakanie wody
i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu,

p) krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duza iloscia wody, zaraz po posadzeniu przycia¢ pedy nadziemne do
wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢ powierzchnie parowania wody,

q) powierzchnig¢ pod krzewami $ciétkowa¢ 5 cm warstwa rozdrobnionej kory,

r)  ziemig piaszczysta pod nasadzenia zaprawi¢ hydrozelem.

5.1.2.  Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewéw i bylin
Minimalny czas pielegnacji w okresie 3 sezonéw wegetacyjnych (od kwietnia do konca pazdziernika) polega na:

5.1.2.1. Nawozenie wiosng — 1 raz w roku:

a) rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie - okoto 2-4 kg NPK na 1
ar w ciagu roku,

b) mieszanki nawoz6w nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku,

c) nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

d) nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczyé¢ w lipcu.

5.1.2.2. Nawadnianie:

a) przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb,
b) jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 | / | szt. drzewa w 2- 3 dawkach oraz 201 / szt. krzewu.

5.1.2.3. Odchwaszczanie:

a) 2razy wmiesiagcu, w odstgpach dwutygodniowych (od V do 1X), usuwaé chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokoét drzew,
b) chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie,

c) srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero w drugim roku po posadzeniu,

d) po usunieciu chwastow nalezy poprawié¢ mise wokot drzew,

e) w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni kory - 1 raz w roku.

5.1.2.4. Ciecia pielegnacyjne formujace pokroj -1 - 2 raz w roku;

a) cigcie pielegnacyjne drzew polega na ,usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi, usunigciu odrostow z podktadki,
b) cigcie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku,

c) cigcie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniecie chorych i suchych pedéw,

d) krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przycia¢ bardzo wczesng wiosna,

e) krzewy kwitnace wiosna lub wczesnym latem przycia¢ tuz po kwitnieniu,

5.1.2.5. Kontrola zabezpieczenia drzew:

a) 2razy wroku w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wiazania utrzymuja drzewo stabilnie,
b) tasmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe,

c) uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe,

d) niestabilne paliki nalezy poprawie.

5.1.2.6. Dosadzenia wypadow:
a) wiosna, 1 raz w roku nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewdw lisciastych.

5.2. Wykonanie nasadzen traw ozdobnych i bylin
5.2.1.  Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych i bylin:

a) miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

b) powierzchnia pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana,

c) nalezy usunaé¢ chwasty trwale: perz, mniszek, podagrycznik; podtoze gteboko przekopa¢ i wzbogaci¢ nawozami organicznymi
(kompost, obornik, nawdz zielony),
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d) powierzchnig pod byliny i trawy ozdobne wytozy¢ 20 cm warstwa ziemi zyznej,

e) gestos¢ sadzenia traw i bylin zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i odmiany zgodne z dokumentacja projektowa,

f) w zaleznosci od opisu nasadzen $cidtkowaé kora badz wysypaé ttuczniem lub grubym zwirem frakcji 8/10 (do uzgodnienia z
Zamawiajacym)

g) byliny i trawy ozdobne po posadzeniu nalezy intensywnie podiac,

h)  czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga si¢ na caty sezon wegetacyjny,

i)  najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych jest wiosna,

j)  rosliny sadzone w okresie p6zno jesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem,

k)  byliny i trawy ozdobne zimujg w gruncie.

5.2.2.  Pielegnacja po posadzeniu traw ozdobnych i bylin
Pielegnacja w okresie 3 sezondw wegetacyjnych polega na :

5.2.2.1. Nawozenie:

a) wiosna, 1 raz w roku rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie —
okoto 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,

b) mieszanki nawoz6w nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku,

€) nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

d) nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczyé w lipcu.

5.2.2.2. Nawadnianie:
Przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb.

5.2.2.3. Odchwaszczanie

a) 2 razy w miesigcu w odstepach dwutygodniowych (V - IX) wykona¢ pielenie chwastéw z powierzchni nasadzen,
b) chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie,
c) w kazdym roku pielggnacji nalezy uzupetni¢ braki powierzeni kory lub grysu - 1 raz w roku.

5.2.2.4. Usuwanie obumartych czesci roslin
Nalezy wykonywaé 2 razy w ciagu roku:

a) obumarte czesci nadziemne roslin zimujacych w gruncie nalezy usunaé¢ wczesng wiosna tuz przed ruszeniem wegetacji roslin,
b) usuwanie przekwittych kwiatostandw.

5.2.2.5. Dosadzenia wypadow:
Wiosna, 1 raz w roku nalezy uzupetni¢ wypady traw ozdobnych i bylin.

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1.  Nasiona traw
Trawniki nalezy obsia¢ mieszanka traw przeznaczona do trawnikéw miejskich.
Sktad mieszanki:

Wiechlina takowa Poa pratensis - 40%

Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Genina - 25%
Zycica trwata Lolium perenne - 20%

Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus - 10%

Tymotka kolankowa Phleum nodosum - 5%.

5.3.2.  Wymagania dotyczycace zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim:

a) teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

b) przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku kraweznikow o ok. 11 cm — jest to
miejsce na ziemig¢ urodzajng (ok. 10 cm),

c) teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

d) ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana

e) przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

f) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

g) okres siania przy temperaturze gleby pow. 8°C i odpowiedniej wilgotnosci - najlepszy okres wiosenny od potowy kwietnia do
czerwca, lub od sierpnia do konca wrzesnia,

h) na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?,

i)  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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j)  powysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
k) mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w powyzej.

5.3.3.  Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikéw w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego:

5.3.4.  Koszenie trawnikow - 2 razy w miesigcu odstepach dwutygodniowych (od V do IX):

a) najwazniejszym zabiegiem jest koszenie,

b) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

c) nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

d) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow - pierwsza potowa pazdziernika,

e) koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstgpach czasu.

5.3.5.  Nawozenie trawnikoéw - 1 raz wiosng 1 raz latem:

a) trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,

b) mieszanki nawoz6w nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku,
c) trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

d) wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu, .

e) od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.6.  Nawadnianie trawnikow
Przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikéw w miare potrzeb.

5.3.7. Zwalczanie chwastow

a) chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie,
b) s$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

5.3.8.  Uzupetnianie brakéw w trawnikach
Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola nasadzen roslin
Kontrola robot podczas sadzenia drzew, krzewow polega na sprawdzaniu:

a) zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

b) odlegtosci sadzonych roslin

c) wielkosci dotow pod nasadzenia drzew, krzew6w oraz rowu pod krzewy zywoptotu

d) zaprawienia ziemia zyzna,

e) materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z normami,

f)  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

g) wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

h) zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 3 listewkami i mocowan tasma,

i)  zastosowania rur drenarskich dla drzew,

j)  wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin,

k) podlewania,

I)  zasilenia nawozami mineralnymi,

m) uporzadkowania terenu po posadzeniu,

n) usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnik6w, folii itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w
celu utylizacji.

6.2. Kontrola trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu :

a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

b) nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
c) prawidtowego uwatowania terenu,

d) sktadu mieszanki traw,
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e) gestosci zasiewu nasion,

f)  uporzadkowania terenu po wysianiu

g) usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko
w celu utylizacji.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

a) prawidtowosci uzyskanego zadarnienia: tolerancja - 2 % powierzchni niezadarnionej,
b) wystepowania gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow,
€) nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest:

e szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew, krzewodw,
*  m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na terenie praskim,
*  m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na skarpach.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo¢ nasadzonych roslin powinien byé¢ zgodny z wyliczonymi jednostkami, ktore
wyszczegdlniono w Dokumentacji Projektowej i wykonywany w obecnosci Zamawiajacego.

Jednostka obmiaru pielegnacji jest:

e szt. (sztuka) pielegnowanych drzew, krzewdw,
e m 2 (metr kwadratowy) trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.

8. ODBIORROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jesli wszystkie badania z punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasadzen.

Do odbioru wykonawca rob6t przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowy i
notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.

Odbiorowi szczeg61nemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew, krzew6w wraz z podsypka glebowa powierzchni
trawnikowych.

W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obwigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu m.in.
oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotéw pod nasadzenia, wylozenie ziemi urodzajnej, sadzenie roslin, podlewanie i
nawozenie.

Odbidr robét porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz wywiezieniu poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Zamawiajacy ustali zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiane na nowa wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i uzupetnienie
brakoéw w powierzchniach trawnikowych. Roboty 'poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonana zielen, wykonawca zrealizuje
na koszt wiasny w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSYCI
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw z dowozem ziemi, zakup i dostarczenie
materiatu roslinnego,
e posadzenie materiatu roslinnego wraz z opalikowaniem, uformowaniem misy i wyscioétkowaniem.

Cena pielegnacji 1 sztuki drzewa obejmuje:

e pielegnacj¢ przez 1 roku od odbioru tj. podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, ciecia pielegnacyjne i formujace, wymiane roslin
obumartych wraz z materiatem, uzupetnianie $ciétki, wymiang palikow, siatki i wigzan w miare potrzeby.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw z dowozem ziemi, zakup i dostarczenie
materiatu roslinnego,

e posadzenie materiatu roslinnego,

e wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami.
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Cena pielegnacji 1 sztuki krzewu obejmuje:
e pielegnacje przez okres 1 roku od odbioru tj. podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, ciecia pielegnacyjne i formujace, wymiane
roslin obumartych wraz z materiatem, uzupetnianie $ci6tki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Zalecenia jakosciowe opracowane i wydane przez Zwiazek Szkdtkarzy Polskich
2) KNR Nr 2-21 Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny Zieleni

3) KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne

4) PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy
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