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Rozbudowa polegajaca na budowie chodnikdw, Sciezki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc
postojowych i wjazdow bramowych wzdtuz ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w
Piasecznie do ulicy Kameralnej w Jézefostawiu wraz z rozbudowa ulicy Kombatantéw
- ETAP 2 (odc. od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki

Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantow / ul. Wenus

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZY ELEKTRYCZNE]

Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC PROJEKTU
A, CZESC OPISOWA .....cooeterreesrrssssssssssssessssssssssssssssssnsssssssasssssssssssssssasssssssssssssssnsssssssassses 5
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.........oooomireieeeeeeseeeeseeeesseseeesesss s ssssssesssssssssssssssssssessnsas 7
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH .....ooveeveeeeeiereeeseeeeeeseeseeeessesssessnens 9
DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .....c.covvueiririeeirieeeicenens 11
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccooiiiiiiiiiiininieicenrieieeesteieetseeiei e 25
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE] .....c.oveererrrreerrerrnrernnn. 31
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1. Plan orientacyiny 1:20 000;
2. Plan zagospodarowania terenu_ 1: 500;
3. Plan budowy instalacji sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Julianowskiej, Kombatantéw i Wenus w Jézefostawiu gm. Piaseczno 1:500;
4. Plan budowy instalacji akomodacyjnej sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ulic: Julianowskiej, Kombatantéw i Wenus
w Jozefostawiu gm. Piaseczno 1:500;
5. Schemat ideowy zasilania sygnalizacji $wietlnej. bez skali
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A.CZESC OPISOWA
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Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus

Warszawa, Maj 2015 r.

Nazwa inwestycji: Rozbudowa polegajaca na budowie chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok
autobusowych, miejsc postojowych i wjazdéw bramowych wzdtuz ulicy
ulianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie do ulicy
Kameralnej w Jozefostawiu wraz z rozbudowa ulicy Kombatantow
- ETAP 2 (odc. od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki

Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantow / ul. Wenus
Obiekt: ul. Julianowska

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
z Projektem zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Projektantow

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) osSwiadczamy, ze niniejsza zamienna
dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej:

Ryszard Kies upr. Wa 28/94

(podpis)

Projektant branzy elektrycznej:

Ryszard Zych upr. St 403/82
(podpis)

Projektant branzy drogowej:

Marcin Lukasiewicz upr. LOD/1092/POOD/09
(podpis)
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Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus

Warszawa, Maj 2015 r.

Nazwa inwestycji: Rozbudowa polegajaca na budowie chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok
autobusowych, miejsc postojowych i wjazdéw bramowych wzdtuz ulicy
ulianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie do ulicy
Kameralnej w Jozefostawiu wraz z rozbudowa ulicy Kombatantow
- ETAP 2 (odc. od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki

Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantow / ul. Wenus
Obiekt: ul. Julianowska

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
z Projektem zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Projektantow Sprawdzajacych

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 Nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) osSwiadczamy, ze niniejsza zamienna
dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej:

Jacek Lukasik upr. MAZ/0085/POOE/03

(podpis)

Projektant sprawdzajacy branzy drogowej:

Rafat Urban upr. nr: LUB/0184/PWOD/06

(podpis)
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Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus
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mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus

POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-119-V38-XL5 *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1929/01

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podnisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazng pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznyin.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09
* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskia] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kKontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby In2ynierdw
Budownictwa.
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mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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POLSKA
1 2 B A
INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P7K-ZNC-62) *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0025/01

adres zamieszkania ul. CICHA 224, 05-410 JOZEFOW

jest czionkiem Mazowieckiej Ckregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisiz elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego certyfikatu sg
réwnowazno pod wzglgdem skutkdw pravnych dokumentam opatrzonym podplsam! wiasnoracznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninjejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit zz pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig ¢ biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa
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tédzka Okregowa
lzba Intynieréw Budownictwa
ki (:i-4253%6di ul. Pélnocna 39
- (8-42) 83287-39, fax (042) 630-56-39 GdZ
NIF 7251849850, REGON 473043690 R

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
syen. akt. KK/D/7131/1092/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdén. zm.j i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 3,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 Zmianije
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz 1364), oraz
§ Il ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lukasiewiczowi

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 22 grudnia 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1092/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 2 lutego 2009 1. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Lukasiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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Pan Marcin Lukasiewicz jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak;
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustéw;
b}  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. [4 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:
I.  Marcin Eukasiewicz
ul. Sikorskiego 49
96-100 Skierniewice;
2. Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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POLSKEA
| Z B A
INZYMNIERO W

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-Q8M-Q72-RFP *

Pan Marcin LUKASIEWICZ o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8733/09

adres zamieszkania Skierniewice ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rédwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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POLSEA

] 4 7 B A
INZYHIEROW
! BUDOWRICTWA
Zaswiadczenie
o hurerze wWeryficrcyinyin:
MAZ-CS8-HB5-TEP *

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewideneyjnym MAZ/E/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOLKA 26°M 101, 01-443 WARSZAWA

jest cztenkiem Mazowieckiej Ckregowe]j Izby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubazpieczenie od adpowiedzialnoéel cywilne). 4 '
Minfejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30,

&

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronioznie i opairzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
- weryfikowanym pray pomocy waznege kwalifikewanego cartyfikatt w dniu 2014-06-11 roky przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckisj Okregowe] Izby inzynierdw Budownictwa,
{Zgoduaie art. 5 ust 2 ustawy 2 dalp 18 wneﬁnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dasie w postaci

elekeronizzne] opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym wenyfikowanyr przy pomocy waingga kwalifkewanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdve prawnych - dokumentorn opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

* Werytikacie peprewnafcei danyeh wniniefszym zadwiadczeniu molna sprawdzh 23 pomocg numery weryfikatyjnego zadwiadczenia na
stronie Polsiie] fzby Inzynierdw Budowpictwa www piib.org.pl jub kontaktvige sig 2 bivrem wiadciwe] Okregowej izby Indynieréw
Budownictwa, -~
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LUBELSKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jednolity De. UL 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin zm./, zgodnie z art Sustawy 7 dnia
28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw / Dz. U. 2 2005 . Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pht 1
1§18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm. /

stwierdzamy, Ze:

Pan Rafal URBAN
inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a udslgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien buduwlanych wekazano na odwrocie decyzji.
G
Ponczenie :

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych fankeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadezeniem wydanym przez te izbg, z okreSlonym w nim
terminem waznodci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za pusrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgozenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlghek

mgrinz Jermy 'Kasperek

Otrzymuja;

@ Pan Rafal Urban
Lucka Kolomia 89
21-100 Lubartow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

22 Projekt budowlano-wykonawczy z PZT



Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Pan Rafal URBAN

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen

II. Na mocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie / Dz U, z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i pestoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Przewaoddida
Skiadu Orze g}
2R

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W A
WS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DH2-VZF-QAK *

Pan RAFAL URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami witasnorecznymi.)

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci:

S

9.
10.

8.1
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INWESTOT ...ttt 28

Informacje na temat wpisu do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenuU. ..........oceeeeeveviriririnininiiisiseee e 28

Informacje na temat istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu...........ccccuvvvuiininiiiiiininccnnnnee. 28
Istniejace zagosSpodarowanie tereNU ........ccouvueueiririeiiininieiciieeee e 28
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8.2 Branza eleKtryCzna ... s 29
8.3 Branza teleteChNICZNa ......cooeiviiuiiriiciicec e 30
8.4 Branza Sanitarhial.......c.ccccoiviiiiiiiiiiiiet e 30
8.5  Branza Zielem ... s 30
Projektowane zmiany w ewidengji (wzgledem dokumentacji podstawowej)................... 30
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu..................... 30
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zamienna polegajaca na budowie
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus.

Niniejsza dokumentacja wprowadza zmiany wzgledem opracowania podstawowego
ktorym jest: , Rozbudowa polegajaca na budowie chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc
postojowych i wjazdéw bramowych wzdtuz ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w
Piasecznie do ulicy Kameralnej w Jozefostawiu wraz z rozbudowq ulicy Kombatantéw — ETAP 2 (odc. od
przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki)” polegajace na wykonaniu ulicznej sygnalizacji $wietlnej
izolowanej, akomodowanej przyciskami dla pieszych i kamerami przemystowymi, pracujacej w

oparciu o algorytmy zamieszczone w odrebnym projekcie stalej organizacji ruchu.

2. Lokalizacja inwestycji
Obszar inwestycji potozony jest w Jozefostawiu, w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
piaseczynskim, gminie Piaseczno. Zakres opracowania obejmuje skrzyzowanie ul. Julianowskiej z
ulicami Kombatantéw i Wenus. W granicach niniejszego opracowania ul. Julianowska jest droga
lokalna i przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej sredniej i niskiej intensywnosci.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rysunek nr 1.

]

:-R‘_ﬁ

o
T 4-' —
1l piASECZN 0% !

S
4.\ jTa przr er oh, rub.<
& frog.

pZAT Mao

Rys. 1 - Lokahzaqa mwestyc]l
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3. Autor opracowania

U rb am URBAN MEDIA
Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa

M E DIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

REM PROJEKT

31CREMPROJEKT

biuro projektéw drogowych ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

4, Inwestor

Burmistrz Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

5. Informacje na temat wpisu do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Teren w obszarze inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania terenu.

6. Informacje na temat istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu.

Projektowana sygnalizacja, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz nie wptywa
negatywnie na higiene i zdrowie jej uzytkownikéw. Nalezy ja rozpatrywac jedynie z
punktu widzenia poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego w

obszarze skrzyzowania ul. Julianowskiej, Kombatantéw i Wenus.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym, w obrebie przedmiotowego skrzyzowania, ulica Julianowska posiada

jezdnie asfaltowa o szerokosci 6,0 metréw. Ulice Kombatantéw i Wenus posiadaja natomiast
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jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej ograniczona kraweznikami, o szerokosci 50 m (ul
Kombatantéw) i 6,0 m (ul. Wenus).

Obecnie chodniki wystepuja jedynie po zachodniej stronie skrzyzowania, w obrebie ul.
Wenus. Brak natomiast wyznaczonych przejs¢ dla pieszych, a ruch rowerowy odbywa si¢ po

jezdni.

8. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Niniejsze opracowanie zamienne dotyczy jedynie budowy i sposobu zasilania sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Julianowskiej z ulicami Kombatantéw i Wenus, dostosowanej do
projektowanych w ramach dokumentacji podstawowej zmian w ukladzie drogowym,
polegajacych na budowie chodnikow, ciagéw pieszo - rowerowych i zjazdéw bramowych w ul.
Julianowskiej oraz przebudowie ul. Kombatantow.

Pozostate elementy opracowania podstawowego, czyli rozwigzania drogowe oraz

branzowe, pozostajg niezmienione i nalezy je wykonywacé zgodnie z dokumentacja podstawowa.

8.1 Branza drogowa
Niniejsza dokumentacja zamienna nie wprowadza zmian, wzgledem dokumentagji
podstawowej, w zakresie branzy drogowej. Nieznacznym zmiang ulega jedynie projekt statej

organizacji ruchu w obrebie przedmiotowego skrzyzowania, stanowiacy odrebne opracowanie.

8.2 Branza elektryczna

W  ramach niniejszego opracowania, zgodnie z zaloZeniami organizacji ruchu,
zaprojektowano sygnalizacje Swietlng izolowana, akomodowana przyciskami dla pieszych i
kamerami przemyslowymi, pracujaca w oparciu o algorytmy zamieszczone w odrebnym
opracowaniu i zasilana zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja RE Konstancin Jeziorna. W zakres przedmiotowej sygnalizacji wchodza urzadzenia
sterownicze, sprzet sygnalizacyjny, urzadzenia detekcyjne oraz =zasilajace linie kablowe.
Szczegdtowe rozwigzania branzy elektrycznej przedstawiono w niniejszym opracowaniu w czesci
pn. ,, Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej.

Niniejsza dokumentacja zamienna zostala dostosowana do rozwigzan
elektrycznych opracowanych w ramach dokumentacji podstawowej i w zadnym zakresie

nie wprowadza w nich zmian, a jedynie je uzupetnia.
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8.3 Branza teletechniczna
Niniejsza dokumentacja zamienna nie wprowadza zmian, wzgledem dokumentagji

podstawowej, w zakresie branzy teletechnicznej

8.4 Branza sanitarna
Niniejsza dokumentacja zamienna nie wprowadza zmian, wzgledem dokumentagji

podstawowej, w zakresie branzy sanitarnej

8.5 Branza zielen
Niniejsza dokumentacja zamienna nie wprowadza zmian, wzgledem dokumentagji

podstawowej, w zakresie branzy zieleni.

9. Projektowane zmiany w ewidencji (wzgledem dokumentacji podstawowej)
Niniejsza dokumentacja zamienna nie wprowadza zmian w zakresie linii rozgraniczajacych

teren inwestycji okreslonych w dokumentacji podstawowej i zatwierdzonych podstawowa decyzja

ZRID nr 4/SU/2014 z dni. 28.07.2014 r.

10. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Wszystkie projektowane elementy przedstawione w ramach zagospodarowania terenu,
wprowadzane w ramach niniejszej dokumentacji zamiennej, maja charakter liniowy Ilub
punktowy, tak wiec nie wykonuje si¢ dla nich zestawienia powierzchni. Jednoczesnie zmiany te

nie wptywaja na zestawienie powierzchni przedstawione w ramach podstawowego opracowania.

Projektant:
mgr inz. Marcin Lukasiewicz
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSTEP
* Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Julianowskiej, Kombatantow i Wenus w Jozefostawiu gm.

Piaseczno.
* Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. Zlecenie Inwestora

b. Projektowana w ramach opracowania podstawowego geometrie skrzyzowania,

c. Podklady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacje projektowanych urzadzen sygnalizacji
$wietlnej uzgodnione przez ZOKDP,

d. Pelny projekt organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji,

e. Wizje w terenie,

f. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu (Dz.U. nr 220 poz. 2181) i inne obowiazujace normy i przepisy.

1.2. INSTALACJA SYGNALIZACII SWIETLNE]

= Zalozenia ruchowe

Przy projektowaniu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wykorzystano projektowana w
ramach dokumentacji podstawowej geometrie ulicy. Zgodnie z zalozeniami organizacji ruchu
zaprojektowano sygnalizacje swietlng izolowana, akomodowana przyciskami dla pieszych i
kamerami przemyslowymi, pracujaca w oparciu o algorytmy zamieszczone w odrebnym

opracowaniu.
» Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu, projektuje sie

zamontowanie sterownika minimum dwuprocesorowego, min. 10 grupowego, przystosowanego
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do pracy w pelnej akomodacji. Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania sterownika
minimum dwuprocesorowego w trybie logicznego sterowania, ktéry bedzie spetnial wymagania i
zalecenia zawarte w ,,Zafgczniku do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenistwa ruchu (Dz.U. nr 220 poz. 2181)”. Typ sterownika nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Na skrzyzowaniu projektuje sie zainstalowanie typowych latarni sygnalizacyjnych LED

42V:

a) 1-komorowych ® 200 mm - symbol — ,strzatka war. skretu w prawo” (przy nr 10i 12)

b) 2-komorowych ® 200 mm — symbol -, dla pieszych”(5, 6, 7, 8, 13, 14)

¢) 3-komorowych ® 200 mm - bez symboli (9, 10, 11, 12);

d) 3-komorowych ® 300 mm - bez symboli (1, 2, 3, 4);

Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac¢ na masztach typu MSPw nr I, II, III, V i VI
(przystosowanych do dwupunktowego mocowania, na fundamentach prefabrykowanych) i
stupach oswietleniowych nr IV i nr VII, na konsolach zamocowanych bezposrednio na masztach
lub na konstrukcjach na stupach o$wietleniowych. Potaczenie pomiedzy sterownikiem, a
kolejnymi masztami wykona¢ w formie petli kabla YKSY 48 x1,5mm? Wprowadzenie kabli do
latarni sygnalizacyjnych przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach masztow,
na stupach poprzez skrzynki SSp.

W celu doswietlenia skrzyzowania jako maszt nr VII ustawi¢ stup typu SAL-8,5 —
aluminiowy, dwuelementowy, anodowany, z wysiegnikiem 1,5 m typu Wt-1/1,5/3,2/50/$p60 prod.
ROSA, identyczny wzorniczo i uzytkowo jak istniejace stupy oswietleniowe w ul. Julianowskiej.
Stup posadowi¢ na fundamencie typu B70. Na wysiegniku stupa zamontowa¢ oprawe SGP 340
SON-TPP 70 W TP P5 zasilona z tabliczki bezpiecznikowej TB-1 przewodem YDY 3 x 2,5 mm?.
Stup zasili¢ ze stupa nr IV kablem YAKXs 4 x 25 mm2 prowadzonym w rurze DVK 110. Wzdtuz

kabla utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm taczac go z punktami ochronnymi stupow.

Zgodnie z projektem organizacji ruchu, nalezy wydzieli¢ pola detekcji kolowej. Na stupach
oswietleniowych zamontowad nalezy na wysokosci 8m konstrukcje wysiegnikowe dtugosci 1 m,
na nich zainstalowac¢ kamery przemystowe. W niniejszym projekcie przewiduje sie zastosowanie
w systemie detekgji 4 szt. kamer TraffiCam:

— (-1 skierowanej na obszar detekcji D1;

— (-2 skierowanej na obszar detekcji D2;
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— (-3 skierowanej na obszar detekcji D3;

— C-4 skierowanej na obszar detekcji D4.

Kamery ze sterownikiem potaczy¢ za pomoca kabla typu XzZTKMXpw 10 x 2 x 0,8 mm?2
(petniacego role kabla zasilajacego i logicznego) W przypadku zastosowania innego typu kamer
nalezy zastosowac system detekcji przekazujacy do sterownika sygnat analogowy, dostosowany
do typu sterownika. Do potaczenia kamery ze sterownikiem zastosowac typ przewodu
odpowiedni do wybranego typu kamer i sterownika.

Jako detektory dla pieszych zastosowac kasety przyciskowe np. aktywne typ EK 533 -
40/42 V AC, sensorowe, (reagujace na dotyk) w ukfadzie stykéw normalnie zwartym, z
podéwietlanym oraz akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgloszenia ze sterownika, z obstuga
osob niedowidzacych (sygnal naprowadzania) oraz informacjg akustyczng o $wietle zielonym
(typu B) z dodatkowego glosnika zainstalowanego nad latarnia sygnalizacyjna dla pieszych (na
wysokosci min. 2.20m). Informacja wibracja przy sSwietle zielonym z wskazaniem kierunku
przejécia oraz tabliczka z opisem Braille’a informujacg o topografii przejscia.

Obwéd I - P1 (maszt nr VI, EK 533) - P2 (stup oéw. nr VII, EK 533).

Wymagana wysoko$¢ montazu kaset - 130 cm od poziomu chodnika do $rodka czesci
aktywnej przycisku. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzi¢ nalezy osobno do kazdego obwodu
przyciskéow. Uwzgledni¢ wylaczanie sygnatu akustycznego w godz.220 + 6% przez zegar
sterownika.

Dla przejs¢ dla pieszych przez jezdnie podporzadkowane ul. Kombatantéw i ul. Wenus
(wzdtuz kierunku gléwnego) zastosowaé uklad akustyczny informujacy o $wietle zielonym.
Uwzgledni¢ wylaczanie sygnalu akustycznego w godz.22% + 60 przez istniejacy zegar
sterownika.

Obwod I - A/1(maszt nr I), A/2 (maszt nr II),
Obwdd II - A/3(maszt nr V), A/4 (stup osw. nr IV),

Wymagana wysokoé¢ montazu dodatkowego glosnika urzadzenia akustycznego min.-
2.20m (zalec.2.5m) od poziomu chodnika, nad latarniag sygnalizacyjna dla pieszych, mocowanie do
masztéw, skierowane w kierunku érodka przejécia dla pieszych.

Pasywne kasety dla niewidomych z informacja wibracja przy Swietle zielonym z
wskazaniem kierunku przejScia oraz tabliczka z opisem Braille’a informujaca o topografii
przejscia montowacé na wys. 1,3 mb, polaczone kablem XzTKMXpw 6x2x0,8 mm prowadzonym
osobno do kazdej grupy logicznej urzadzenn akustycznych. Polaczenia kablowe przyciskow dla

pieszych w/g rys. nr 4.

Projekt budowlano-wykonawczy z PZT 35



Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantéw / ul. Wenus

Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na rys. 3 i 4 oraz
wytyczonych przez upowaznione przedsiebiorstwo geodezyjne na podstawie zatwierdzonych

lokalizacji na podktadzie geodezyjnym.
» Zasilanie w energie elektryczna

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja RE Konstancin
Jeziorna sterownik zasili¢ z projektowanego ztacza Zk-1 z nadbudowana szafka pomiarowa SL-1.
W skrzynce za licznikiem zamontowana zostanie listwa zaciskowa LZ 40/16 przystosowana do
plombowania. Powyzsze roboty sa przedmiotem odrebnego projektu. Z zaciskéow listwy
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x 6 mm2 do aparatu sterowniczego. W sterowniku zamontowac
wylacznik nadmiarowo - pradowy typu S 301 B 6A i wylacznik réznicowo-pradowy bezposredni
AI 100 mA.

Lokalizacja projektowanego zlacza ze skrzynka pomiarowgq oraz aparatu sterowniczego
w/g rys. nr 3 oraz uzgodnien na podkiadzie geodezyjnym. Schemat ideowy zasilania pokazano na

rysnrb.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable: zasilajace typu YAKXs 4 x 25 mm? i YKY 5 x 6 mm?, sygnalizacyjne typu YKSY 48 x
1,5 mm? i sterownicze typu XzZTKMXpw 6(10) x 2 x 0,8 mm? nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m w
trasach pokazanych na rys. nr 3i4.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
odpowiednio typu AROT DVK lub DVR ® 110 w rowach kablowych oraz AROT SRS ® 110 w
przeciskach pod jezdniami. Przyjety kolor rur dla kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych- zielony,
dla kabli zasilajacych - niebieski. Poszczegdlne odcinki rur taczy¢ ztaczkami szczelnymi M110
AROT.

Catos¢ robot kablowych wykonac¢ zgodnie z przepisami normy PNE-76/E-05125 oraz

aktualnie obowiazujacymi przepisami.

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie, dla instalacji sygnalizacji $wietlnej, przyjmuje si¢ zachowanie
istniejacego systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym SZYBKIE WYLACZANIE w
systemie sieci TN-C-S. Zadanie to spetnial bedzie wylacznik réznicowo-pradowy A 1100 mA.
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Jako przewdd wyrownawczy nalezy ulozyé wzdltuz kabli sygnalizacyjnych na catej

dtugosci przewdd LgYd 10 mm?, faczac go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji

$wietlnej i punktem PE sterownika.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony

przeciwporazeniowej, a stosowane protokdly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do

eksploatacji Inwestorowi.

1.5.

OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcja KOR/3 s$rodowisko w ktérym beda pracowaly urzadzenia

sygnalizacyjne kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwiazku z tym:

1.6.

a. konstrukcje wsporcze - maszty typu MSpw i stup o$wietleniowy - nalezy wykonac¢ z rur

stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inna technika posiadajaca minimum 5 letni

okres gwarantowanej wytrzymatosci,

. obudowy osprzetu nalezy wykonac z tworzyw sztucznych,

fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne

pokrycie ich abizolem na zimno.

UWAGI KONCOWE

. Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie

zapozna¢ si¢ z warunkami wydanymi przez ZUDP i dostosowaé¢ do nich

technologie roboét.

. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi

przepisami uwzgledniajacymi uwagi BHP.

. Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi podanymi w

Zalaczniku do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenistwa ruchu (Dz.U. nr 220 poz. 2181)”. Szczegblng uwage zwréci¢ na

zachowanie skrajni drogowej min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

. Kable przed zasypaniem, zgltosi¢ do wstepnego odbioru przez Inwestora.
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2. OBLICZENIA

2.1. MOC ZAINSTALOWANA I SZCZYTOWA

= Moc zainstalowana

Sterownik - 150 W
Kamery 20 W x 4 - 80 W
Wklady LED 15 W x38 - 570 W
Razem 800 W

* Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

Sterownik - 150 W
Kamery 20 W x 4 - 80 W
Wkitady LED 15W x 16 - 240 W
Razem 470 W
470 [W]
Prad 1=0000000O =2,0[A]
230 [V]

Uwzgledniajac  niejednoczesno$¢ swiecenia wkitadow w komorach sygnalizatorow
wynikajaca z programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastepujace zabezpieczenia:

= wzlaczu wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S 301 C 6 A,

= w sterowniku wylacznik nadmiarowo-pradowy S 301 B 6 A, wytacznik

roznicowo-pradowy Al 100 mA.

Ponadto sterowniki posiadaja zabezpieczenia wewnetrzne dla kazdej grupy sygnalizacyjnej.
Z uwagi na minimalnag moc odbioru przy duzych przekrojach kabli zasilajacych pomija sie

obliczenia spadkéw napiec i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3. INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE
SYGNALIZAC]I

a. Wykonanie wykopu pod kable zasilajace YAKXs 4 x 25 mm? i YKY 5x6 mm?,
sygnalizacyjne YKSY 48x1,5 mm? i akomodacyjne XzZTKMXpw 6(10) x 2 x 0,8 mm?,
gleb. wykopu 0,7 m,
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- zasypanie ulozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztéw

b. Roboty montazowe sygnalizacji

— ulozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,

— montaz oston na kablach,

— ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

— osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztéw sygnalizacyjnych
— montaz na masztach latarni sygnalizacyjnych, kamer i przyciskow

— montaz sterownika,

— uruchomienie sygnalizacj.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku modernizowanego skrzyzowania wystepuja posesje z zabudowaniami
mieszkalnymi i gospodarczymi. Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy ogrodzeniu tych

posesji wg planu sytuacyjnego.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD
PORAZEN

Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa sie w systemie TN-C. System
ochrony przed dotykiem posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z

wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4-41.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

A. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem masztow
sygnalizacyjnych, budowa linii kablowych oraz uloZeniem rur ostonowych nalezy
wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

B. Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywaé pod
nadzorem Rejonu Energetycznego)

C. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYEACZENIU NAPIECIA.

D. Prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu).
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajq si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogoOlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem

podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych wystepuja
szczegllnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty
wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow

szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W _STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIA UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1. Instruktaze pracownikow;
2. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace
ulice);

3. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne);
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4. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

5. Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej
ulicy poszczegolnych posesji.

Projektant: Ryszard Kies
UZGODNIENIA I OPINIE
L.p.l] Nazwa instytucji uzgadniajacej Czesc Forma uzgodnienia
uzgodnienia
1 | Starosta Piaseczynski lokalizacja Protokdét Narady Koordynacyjnej
Zespot Obstugi Koordynacji stupow nr GEK.6630.192.2015 z dnia

Dokumentacji Projektowej
— Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno ul. Czajewicza 20

i trasy kablowe

07.04.2015 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA

_______________ Plan orientacyjny e 1:201000;
_______________ Plan zagospodarowania terenu ... 1:500;
_______________ Plan budowy instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:

Julianowskiej, Kombatantéw i Wenus w J6zefostawiu

gm. Pilaseczno 1:500;
_______________ Plan budowy instalacji akomodacyjnej sygnalizacji $wietlnej

na skrzyzowaniu ulic: Julianowskiej, Kombatantéw i Wenus

w Jozefostawiu gm. Piaseczno . 1:500;
_______________ Schemat ideowy zasilania sygnalizacji $wietlnej. . bezskali
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