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proj. kabel YKSY 48x1,5mm + Lyd 10mm

proj. kabel YAKY 4x25 mm + FeZn 24x4mm

proj. kabel zasilajagcy YKY 5x6 mm

proj.sterownik dwuprocesorowy 10-grupowy

proj. ztgcze Zk-1/TL(wg projektu PGE Dystrybucja)
proj. maszt MS

istn stup SAL -8,5 z oprawg sodowg 70 W

proj. latarnia sygn. 2-kom. $r. 200 mm (dla pieszych)

proj. latarnia sygn. 3-kom. ér. 200 mm

proj. latarnia sygn. 3-kom. ér. 300 mm

proj. latarnia sygn. 1-kom. $r. 200 mm (strzatka)
proj. rura AROT 110 mm (DVR lub SRS)

proj. stup SAL -8,5 z oprawg sodowg 70 W
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Inwestor:

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5; 05-500 Piaseczno

Tytut Rozbudowa polegajaca na budowie chodnikéw, $ciezki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i
projektu: wjazddéw bramowych wzdhuz ulicy Julianowskiej, na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej
w Jozefostawiu wraz z rozbudowa ul. Kombatantéw - ETAP 2 (odc. od przejazdu kolejowego do ul. Cyraneczki)
,Dokumentacja zamienna polegajaca na budowie sygnalizacji Swietlnej
na skrzyzowaniu ul. Julianowskiej z ul. Kombatantow / ul. Wenus”
Faza Projekt budowlano - wykonawczy Branzas
opracoman z Projektem Zagospodarowania Terenu elektryczna
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