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I. KOPIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: MAZOWIECKA

g OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 2 2001 r. Nr 3 poz 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
phkt | i 5, ust. 3. art. 13.ust. | pkt 1. ust 4, art 14 ust. | pki 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawv z dnia 28
lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowline oraz o zmignie niektdrych innych ustaw (D2, UL nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministta Transportu i Budownictwa 2 dnia 2§
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UL Nr 83 poz. 578 pozn,
zm.) . po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5oraz arl. 13 ust. 1 pki 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

|/ projeklowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanveh.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnin 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodcl.

111, Na mocy § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajay do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumienil przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powierrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 7adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyvzji.

POUCZENIE

1.Zgodnic = art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinyeh funkcji
technicznych w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej Izby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie za posredniciwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okrggowey Izby
Izymieraw Budpwnicova w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sklad Orzckajgey
1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymini:
1. Pan Raful Mikolaj Jakubicki
ul Mandarviki 4 m, 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wha
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P OLSKA
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o
il JUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 DumEre werylkaCyEyTE

MAZ-BWE-¥TC-USE =

Pan RAFAEL MIECHLAI JAKUBICK] o numerze ewidenoyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszkania ul. MANDARYNK! 4/30, 02-796 WARSTAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Tatwiadizenie zostalo wygenerowane alekironicznie | opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2015-03-03 roku przez-

Mieczystaw Grodzki, Preewndnicrgoy Rady Marowiackie) Okregows) izby InZynisrdw Budownichwa.

{Zgodni= are. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wresinis 3001 ¢ g pocpise eletroniceym (Do U, 2008 Kr 130 aor 1430] dane w pastad
mmw pdpizemy elektranicenym wenyfikowanym orzy pemocy eainege kveEiowenegn corbyfiote oy
rownawaine pod wagiadem Sotide prwnyCh Golumariom opatrIonym DOOJERMI WIS ORIy,

'mmmmm'mwmum iC 8 pomocy mihq'qnmr-
ctromés Polsine] by inzyméisrow Budownictes www.piik org.pl kit konteltujgc sis 3 Dhoem wissciwes Tiregowe] izby Indynisrow
Sudawnicee.
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. Cze$S€ OPISOWA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika przy ul. Markowskiego w Piasecznie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawa opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5,
a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegolnosci:

- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéow drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla
zadania pn. ,,Remont chodnika przy ul. Markowskiego w Piasecznie”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje remont chodnikéw znajdujgcych sie po obu stronach ul. Markowskiego
w Piasecznie.

Inwestycja przewiduje:

- Rozbidrke istniejgcych chodnikéw;

- Rozbidrke istniejgcych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych;

- Wykonanie nowych kraweznikow oraz obrzezy betonowych;

- Wykonanie konstrukcji chodnikéw z kostki brukowej betonowej;

- Wykonanie zjazdédw do posesji z kostki brukowej betonowej.

- Wykonanie nowych kraweznikéw dla wyspy dzielgcej wraz z poszerzeniem istniejgcej jezdni.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do zgtoszenia robdt budowlanych, ktdre stanowi podstawe do rozpoczecia prac. Celem projektu jest
okreslenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji chodnika
z ustaleniem technologii oraz okresleniem ilosci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja wraz z przedmiarem robdt i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy remontu chodnikéw.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonania w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie
wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.
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3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyiskim, w
miejscowosci Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Markowskiego.

Dziatki przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegajg innej ochronie.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowany remont chodnikéw zlokalizowany bedzie na catej dtugosci ulicy Markowskiego, miedzy
ulicg Chyliczkowska i ulicg Przesmyckiego.

Ulica Markowskiego ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkancéw do
zlokalizowanych przy niej zabudowan mieszkalnych. Na catej dtugosci ulicy wystepujg obustronnie
zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne prowadzgce do poses;ji.

Droga jest dostepna wytacznie dla ruchu lokalnego i charakteryzuje sie niskim natezeniem ruchu.
Na opracowywanym odcinku ruch pieszy odbywa sie istniejgcymi chodnikami.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni z betonu
asfaltowego i ograniczona jest kraweznikami. Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako Sredni.

Charakter ulicy przedstawiony zostat na ponizszym zdjeciu.

ZDJECIE 1. UL. MARKOWSKIEGO
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Odcinek objety opracowaniem ma zmienng szerokos¢ wynoszacg od 1,00 do 1,65 m. Nawierzchnia
chodnikdw wykonana jest z ptyt betonowych o wymiarach 35x35cm oraz 50x50cm. Jest ona
przewidziana do rozbidrki.

Na projektowanej ulicy nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa oraz nie ma zatok autobusowych.
Odwodnienie drogi wraz z chodnikiem odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych
po terenie oraz do kanalizacji deszczowej.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagany jest remont konstrukcji chodnika.
Proponowane rozwigzania nie powodujg kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Ulica Markowskiego krzyzuje sie z nastepujgcymi ulicami:

ul. Chyliczkowska;

- ul. Juliana Przybosia
- ul. Brzeziiska

- ul. Przesmyckiego.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- energetyczna NN;

- wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
- teletechniczna;

- gazowa.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okre$lono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w czerwcu 2015 r. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zataczonej opinii geotechnicznej (Czes¢ I1ll. Opinia
geotechniczna).

4.4 ROZBIORKI

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt
betonowych, jak réwniez kraweznikdow i obrzezy przylegajacych do chodnika. Projektuje sie takze
rozbidrke czesci nawierzchni przylegajacej do wyspy dzielacej.
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5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne chodnika:

- szerokos¢ chodnikéow — zmienna — 1,00 — 2,00 m;

- nawierzchnia chodnika — kostka brukowa betonowa koloru szarego;

- spadek poprzeczny 2% w kierunku krawedzi jezdni;

- spadek podtuzny zgodny ze spadkiem podtuznym ulicy;

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebieg i zakres projektowanego remontu odcinka zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym
w skali 1:500, rysunek nr 2015 _09_05b-K-D-S-001-01. Remontowany chodnik i wyspa dzielgca
znajdujg sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanego chodnika nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych
krawedzi jezdni. Spadek podtuzny chodnika powinien by¢ zgodny ze spadkiem podtuznym istniejgcej
jezdni.

5.4 PRZEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drogi oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po
przebudowie przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2015_09 05b-K-D-PN-001-01.

Zaprojektowano nastepujace parametry przekroju normalnego:

- szerokos¢ chodnika — zmienna — 1,00 — 2,00 m;
- zjazdy indywidualne ograniczone opornikami drogowymi o wymiarach 12x25x100cm.
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5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.5.1 KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane na podstawie ,ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

Zatozenia projektowe:

- Konstrukcja nawierzchni KR1;
- Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1;
- Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h,=1.0 m.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika (K1):

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm;

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wg WT-4 o gr. 10 cm.
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa, 1s>0,97.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow (K2):

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm;

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wg WT-4 o gr. 15 cm.
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa, 1s>0,97.

Konstrukcja nhawierzchni poszerzenia jezdni przy wyspie dzielgcej (K3):

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm;

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wg WT-4 o gr. 20 cm.
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>100MPa, 1s>1,00.

5.5.2 MASA ZALEWOWA

KrawedZ nawierzchni przy ustawionym nowym krawezniku nalezy wypetni¢ masg bitumiczng
zalewowg uszczelniajgcg. Do masy zalewowe] nalezy stosowac asfalt drogowy rodzaju D100 wg PN-
65/C-96170 lub mieszanine asfaltow drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-
84/C-04134 wynosita 90-120 w temperaturze 250 C.

Jako sktadniki mineralne masy zalewowej nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny oraz wetne
mineralng gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wtasciwosci asfaltu np.
paki ttuszczowe, zywice syntetyczne itp.
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5.6 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5.7 ODWODNIENIE

Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana jak dotychczas
grawitacyjnie do istniejgcego wpustu i po terenie.

5.8 UZBROJENIE TERENU

Projektowane rozwigzania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac
remontowych nalezy wykonaé regulacje pionowa urzadzen infrastruktury znajdujgcych sie w
chodniku.

6 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Szczegdtowy zakres robdt do wykonania przy budowie nawierzchni chodnika oraz ich ilosci
przedstawiono w przedmiarze robdt wraz z odniesieniem do szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.
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Ill.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia Geatechniczna
Remont chodnikdw ul. Zeglifiskiego | ul Markowskiego, Plaseczno .

I. OPINIAGEOTECHNICZNA

1. Planuje sie remont chodnikéw przy ul. Zeglinskiego i ul. Markowskiego w Piasecz-
nie. Lokalizacjge wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Zat. 1.0.

2. Pod warstwa gleby nawiercono piaski drobne znajdujace sie w stanie $rednioza-
geszczonym o parametrze wiodgcym - stopien zageszczenia lp=0,50. Schemat bu-
dowy geologicznej przedstawiono na profilach geotechnicznych na Zat. 2.0.

3. W ftrakcie wykonywania badan nie nawiercono zwierciadla wbéd podziemnych
do gtebokoéci rozpoznania tj. 1,0 m ppt.

4. W podiozu wystepujg proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje nalezy zali-
czyt sie do | kategorii geotechnicznej.

5. Warunki wodne dla nasyp6éw oraz wykopow do 1,0 m przy utwardzonym i szczel-
nym poboczu oraz dobrym odprowadzeniu wod deszczowych ustala sie jako prze-
cietne.

6. Podioze gruntowe proponuje zakwalifikowaé do grupy nosnoéci G1. Zatozono
2e pobocza beda utwardzone i szczelne o dobrym odprowadzeniu wéd powierzch-
niowych.

Strefa przemarzania dla rejonu badar wynosi 1,0 m ppt.

8. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb za-
pewniajgcy ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem sub-
stancjami szkodliwymi.

9. Grunt w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed wplywem diugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

10. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

mgr int Wojo Rogowaki
o o ek i
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— KARTA OTWORU | zanezs
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1 Wiarinica: Ejkelkamp
Rejon: ul. Markowsklego QObiokt: Remont chodnikdw System wiercenta:
Misjscowodé: Plaseczno Inwestor: Vivelo sp. z 0.0 X
Powiat: plassczyfski Wiercanie: HYDRO4Tach Ragdna
Wolewbdziwo: mazowiackia Dozor gicany; Lukasz Ch k Skata 1:10 | Data wiercenla: 2015-06-28
Profl g _ E
4 gg i Itslogiczry Opis litologiczny g o
; P
imppt] Im] {m}
1 2 3| 4 5 ] 7 8 9 10 11
7
gieba (humus + plassk humusowy), szara Gb{H+Ph)!
AN
! 0.10
8
plasek drabny, jesny szary Pd szg 05
1.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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HYDROATEGH KARTA OTWORU ZalNr 20
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2 Wiednica: Ejkelksmp
Rejon: ul. Markowsklego Oblekt: Remont chodnlkdw Systam wiercania:
Miajscowoié: Plasaczno Inwestor: Vivalo sp. zo.0. -
Powiat: plaseczyniski Wiercania: HYDRO4Tech Rzgdn:
Wojewddziwy, mazowkechie Duzdn - Lukasz Ch i Skaia 1:10 | Data wiercenis: 2015-06-28
E
: Profil
N e
w
[m.pptl| @ | |m] [mi e
] 2 3| 4 6 7 8 ] 10 11
gleba (humus + plasek humusowy), szara Gh{H+Ph)
0.15
5
plasek drobny, jasny szary Pd szg 05
~1.0 100

Rysunek wykonario programem "GeoStar"
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IV.

CzeESC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2015_09_05b-K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 Drogi 2015_09_05b-K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 2015_09_05b-K-D-PN-001-01 Przekroje normalne
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