INWENTARYZACJA

Istniejgce elementy trybun tworzg betonowe ptyty grubosci 7 cm o wymiarach 75x75 cm
kladzione poziomo na gruncie. Od strony stadionu skarpe ograniczajg ptyty grubosci 7 cm
wystajgce ponad nizszy stopien 22 cm . Co 150 cm rozstawione sg stupki wysokosci 32
cm stanowigce konstrukcje pod drewniane siedziska. Wymiary stupkéw w podstawie
wynoszg 11x16 cm natomiast u géry 11x23 cm. Trybuny zakonczone sg po obu stronach
betonowymi schodkami.

Elementy istniejgce nie bedg wykorzystywane w projekcie jako elementy konstrukcyjne,
dlatego poddano je jedynie ocenie wizualnej. Wyrézniono 5 kategorii klasyfikacji
zniszczen, ktérymi sa:

+ przechyle,




Trybuny podzielono na 15 segmentow liczac od strony potnocnej ( ul. Chyliczkowska).
Segmenty |, Il sg dobrze zachowane. Wystepujg nieliczne, mate ubytki w ptytach i

stupkach. Brakuje trzech stupkéw. Skrajne schodki sg dobrze zachowane. Uktad ptyt nie
ulegt zniszczeniu, ani przechyleniu.

Segment I Segment Il e



Segmenty lll, IV, V, VI, VII, VII, IX sg dobrze zachowane. Wystepujg nieliczne, mate ubytki
w ptytach i stupkach. Brakuje trzech stupkéw. Schodki zachowane sg w stanie dobrym.
Uktad ptyt na gorze ulegt matemu przechyleniu w wyniku osuwania sie skarpy.

egment 5 | egmenty VI, V, 1V

Segmenty X, XIl, XII, X, XIV, XV w wyniku osuwania sie skarpy ulegty znacznemu
zniszczeniu. Brakuje trzech ptyt i trzech stupkéw. Wystepujg liczne ubytki w ptytach i
stupkach. Skrajny segment XV ulegt catkowitemu zniszczeniu.

- Segmenty XV, XIV, XIII,
Segment XV ¢ ngmenty

Istniejgce elementy nie bedg wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne, poniewaz zbyt
duza ich ilos¢ ulegta zniszczeniu.

Segmenty X — XV przeznaczone sg do catkowitego usuniecia. Okoto 170 m®skarpy nalezy
wyrownac do poziomu parku.

Segmenty I-Il przeznaczone sg do usuniecia.

Goérna warstwa ptyt — przeznaczona do usuniecia.

Na fragmencie adaptowanym nalezy pozostawi¢ pionowe ptyty betonowe, ktére
ograniczajg osuwanie sie skarpy w kierunku wschodnim. Brak stupkéw nie powoduje
przesuwania sie ptyt pionowych. Ich usuwanie w celach projektowych nie bedzie
negatywnie wptywato na uktad konstrukcyjny istniejacych elementow. Brak ptyt poziomych



nie wptywa niekorzystnie na uktad konstrukcyjny istniejgcych elementéw. Zaleca sie
jednak pozostawienie ptyt w celu zabezpieczenia gruntu przed dziatalnoscig wody
opadowe;j.



