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Bezdtawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO-Z 25/1-4 4184692
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Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przetfaczanej cieczy 2°C ... +70°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimum suction head at

50/95/110°C 0,5/3/10m
Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspdtczynnik EEI
Napiecie zasilania

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Pobor mocy P1 0,03 kw
Pobor pradu 0,33A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna

niewymagane (odporny n
EN 61800-3

Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3
Odporno$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
Dtawik przewodu PG 11

Wymiary przyltacza
Strona ssawna

G 1%, PN 10

Strona tloczna G 1%, PN 10
Dtugosc zabudowy pompy 180 mm
Materiatly

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Plastic (PPE/PS - 30% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywici
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,9 kg

Numer pozycji 4184692

Produkt Wilo

Typ Stratos PICO-Z 25/1-4_4184692
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