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ZAt ACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Rzut piwnic — rozprowadzenie instalacji wody cieptej, zimnej, cyrkulacji,
Rzut parteru — tazienki PD,PM, POM.SOC. Instalacja — C.O. , WOD-KAN.
Rzut pietra | — fazienki 1D, 1M. Instalacja — C.O. , WOD-KAN.

Rzut pietra Il — fazienki 2D, 2M. Instalacja — C.O. , WOD-KAN.

Rzut pietra Il —fazienki 3D, 3M. Instalacja — C.O. , WOD-KAN.
Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rzut parteru — tazienki PD,PM, POM.SOC. Instalacja — wentylacji mechaniczne.

S10 Razut pietra | —tazienki 1D, 1M. Instalacja — wentylacji mechanicznej.

S1

1 Rzut pietra Il — fazienki 2D, 2M. Instalacja — wentylacji mechanicznej.

S12 Rzut pietra lll — tazienki 3D, 3M. Instalacja — wentylacji mechaniczne.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji sanitarnych dla projektowane go remontu tazienek
damskich i m eskich w budynku Urz edu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko  $ciuszki 5
w Piasecznie.

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna — inwentaryzacja istniejgcych instalacji w budynku dla celéw projektowych

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Ustalenia robocze

— Katalogi i instrukcje dotyczace projektowania i montazu instalacji wraz z odpowiednimi
atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

— Obowigzujgce instrukcje i wytyczne do projektowania

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nizej wymienione instalacje sanitarne:

- instalacje wody zimnej i cieptej na cele socjalno-bytowe w zakresie doprowadzenia
wody do wszystkich nowoprojektowanych odbiornikow wody

- instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzenia $ciekow od wszystkich
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych

- instalacje wentylacji mechanicznej dla remontowanych pomieszczen

- instalacje centralnego ogrzewania w remontowanej czesci budynku.

3. Dane ogoélne — stan istniej acy

Z uwagi na to, i z nie zmienia si @ sposOb u zytkowania oraz ilo $¢ 0so6b
uzytkuj acych budynek — planowana rozbudowa b edzie obstugiwana w media w ramach
istniej acych przyt aczy.

Remontowane pomieszczenia posiadajg instalacje wody zimnej wykonanej z rur
stalowych, poziomy wykonane z rur stalowych (wymienianych) czesciowo z rur
polipropylenowych ( pozostajg). Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu
Scian piwnicy wykonane z rur PVC oraz rur zeliwnych kielichowych. Poziomy kanalizacji nie
podlegajg wymianie. Piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC i rur zeliwnych ( podlegajg
catkowitej wymianie). Instalacja centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach
z rur stalowych i grzejnikow stalowych ptytowych — podlega wymianie w catosci. W pionie
lazienek meskich powstanie nowy pion obstugujgcy wytgcznie tazienki meskie. W pionie
tazienek damskich istniejgcy pion podlega wymianie razem z gatgzkami zasilajgcymi grzejniki
na klatce schodowej. Wentylacja pomieszczen remontowanych za pomocg wentylacii
grawitacyjne;j.

4. Opis projektowanych instalacji



4.1. Instalacja C.C.W. oraz wody zimnej na cele byt owo — gospodarcze

Woda zimna i ciepta na cele socjalno — bytowe dostarczana bedzie do nowych

urzadzen za pomocg projektowanych przewodow wody zimnej i cieptej, z projektowanych
poziomow instalacji prowadzonych w piwnicy budynku.
Przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur z PP PN20, cieptej z rur z PP PN20 Stabi. Nowe
przewody prowadzi¢ pod stropem piwnicy, a nastepnie jako piony po wierzchu scian, od
pionu do odbiornikbw w bruzdach s$ciennych. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac
otuling termoizolacyjng z pianki PE o grubosci 6mm. Wszystkie przewody wody cieptej,
cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling termoizolacyjng z pianki PE o grubosci 20mm, (
dla rur 40x6,7 o grubosci 30mm) .Urzadzenia sanitarne wg wymagan architektonicznych.

Zgodnie z WT instalacje wody cieptej nalezy okresowo dezynfekowaé (np. termicznie
wodg o temperaturze 70°C), celem zwalczania bakterii Legionella. Dezynfekcje nalezy
przeprowadza¢ w godzinach nocnych, uprzednio, kazdorazowo informujgc o tym
uzytkownikow.

W miejscach przejs¢ przez sciany konstrukcyjne i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych uszczelnianych masg elastyczng. Trasy i srednice pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Przewody mocowa¢ przy pomocy uchwytéw dostosowanych do projektowanego
systemu.

Wszystkie zainstalowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia, elementy i materiaty zastosowane w instalacji c.w. muszg by¢ odporne na

temperature min. 80°C i cisnienie min. 0,6 MPa.
Po zmontowaniu catosci instalacji nalezy jg przeptukaé i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na
ciénienie 0,9MPa. Zrodiem ciepta dla c.w. bedzie elektryczny pojemnosciowy zasobnik wody
0 pojemnosci 220L np. W-E 220.81 N z grzatkg elektryczna NEL 0040 4,0kW Biawar . Za
zabezpieczenie instalacji odpowiada zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 20 zawor
montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Pompa wymuszajgca obieg wody cyrkulacyjnej
np. Stratos Pico-Z 25/1-4 Wilo Q=0,45m*h H=1,1m ( parametry dla przegrzewu 70°C) .

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg $cieki od wszystkich
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych. Przewody prowadzone beda wzdluz scian za
zabudowami stelazy WC oraz jako wkute, a nastepnie prowadzone jako piony po wierzchu
scian i obudowane g-k oraz wygluszone welng mineralng, piony wigczone w istniejgce
poziomy z PVC. Przewody projektowane wykonac z rur PVC, nierozprzestrzeniajgcych ognia.

U podstaw pionow zamontowac rewizje kanalizacyjne, na gorze piony potgczyc
Z projektowang wywiewka wyprowadzong ponad dach. Montaz wszystkich przewodéw wg
instrukcji Producenta Systemu. Przybory sanitarne wg wymagan architektonicznych.
Wykonanie obudow po utozeniu kanalizacji — wg proj. architektury.

4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.3.1. Zakres opracowania

We wszystkich pomieszczeniach WC  zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Nawiew
powietrza kompensacyjnego poprzez nawiewniki okienne. Przewiduje sie po 2 nawiewniki
okienne w kazdym pomieszczeniu WC.

Pozostata iloS¢ powietrza uzupetniana bedzie poprzez podciecia w drzwiach wejsciowych do
pomieszczeh WC.



4.3.2. Opis parametréw, ilo $ci czynnikéw, oraz podstawowe rozwi  gzania techniczne

llosci powietrza wentylacyjnego przyjeto:

50m3/h na kazdg miske ustepowg

25m3/h na kazdy pisuar

W kazdym pomieszczeniu WC do wyciggu powietrza przewidziano wentylator kanalowy
usuwajacy powietrze do istniejgcego pionu po wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonego
ponad dach.

W ponizszej tabeli zestawiono wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego dla
poszczegdblnych pomieszczeh WC oraz dobdr wentylatoréw kanatowych.

Dopuszcza sie zamiane dobranych urzadzeh na inne o roéwnorzednych parametrach
technicznych.

Nazwa llosé misek | llosé llosé Numer Dobér
pomieszczenia ustepowych pisuarow wyci gganego zespotu wentylatora
powietrza wentylac.

szt. szt. m®/h
WC DiM parter | 2 1 125 w1 KVvO 100
WC Damski Ip. 3 - 150 w2 KVO 100
WC Damskillp. | 3 - 150 w3 KVvO 100
WC Damski lllp. | 3 - 150 w4 KVvO 100
WC Meski Ip., | 4 2 250 W5 KVO 160
WC niepetnosp
WC Meski 3 2 200 W6 KVO 125
lp.
WC Meski 3 2 200 w7 KVO 125
lp.

Wielkos¢ ttumienia zastosowanych ttumikéw okrggltych w pasie czestotliwosci 500Hz wynosi
dla:

LDC 100-600 - 24dB

LDC 125-900 - 33dB

LDC 160-900 - 28dB

4.3.3. Dobor urz adzen

Do wyciggu powietrza przyjeto wentylatory kanalowe izolowane akustycznie np. typ KVO
firmy Systemat.
Po stronie ssawnej przewidziano ttumiki akustyczne okragte np. typ LDC firmy Systemair.

4.3.4. Opis wykonania instalacji

Wentylatory nalezy zamocowac do stropu w miejscach wskazanych na rzutach.

Instalacje wykonac¢ z kanatow typu spiro z blachy stalowej ocynkowane;.

Po stronie ssawnej na kanatach zainstalowa¢ ttumiki akustyczne. Odcinki instalacji od wpiecia
do kanatu wywiewnego do tlumika akustycznego wygtuszy¢ akustycznie - zaizolowa¢ wetng
mineralng gr 3cm.

Na wyciggach zainstalowac¢ zawory wywiewne np. typ ZW f-my Instal Warszawa.

Po zmontowaniu instalacje wyregulowa¢ na zadane wydajnosci.




Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wentylacji, wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

4.3.5. Wytyczne architektoniczne

Instalacje w miejscach, w ktorych nie miesci sie w wysokos$ci stropu podwieszanego
fttumiki i wentylator KVO 160/ obudowac g-k w formie belek.

4.3.6. Wytyczne dla bran zy elektrycznej i automatyki

-Wentylator typ KVO 100 firmy Systemair — 4szt
Moc pobierana 73,2 W, 230V

-Wentylator typ KVO 125 firmy Systemair — 2szt
Moc pobierana 89 W, 230V

-Wentylator typ KVO 160 firmy Systemair — 1szt
Moc pobierana 135 W, 230V

Wentylatory pracujg w przy statej wydajnosci z ostabieniem sterowanym czujnikiem
obecnosci lub ruchu. W celu sterowania wentylatoréow z zadang wydajnoscig (50%/100%)

nalezy zastosowac regulatory typu RND-1. Sterowanie poprzez czujniki obecnosci wg branzy
elektrycznej.

4.3.7. Specyfikacja materiatowa

Zespot W1 —wyci ag w pomieszcze n WC damski i m eski parter

Opis elementu Parametry llo s¢ Produ.cent/
Uwagi

Wentylator kanatowy

izolowany Wydajnoé¢ 125m3h .

akustycznie typ KVO | Sprez 200 Pa 1 szt Np. Systemair

100

Tumik — akustyczny LDC 100-600 1szt. Np. Systemair

LDC

Zawor wywiewn ZW @100 2 szt NP. Instal
wy y ' Warszawa

Kanat typu spiro @100 3 mb.

Kolano @100/90° 3 szt.

Tréjnik 2100/ @100 1szt

Zespot W2 —wyci ag w pomieszczenia WC damski Ip.

Opis elementu Parametry llo s¢ Produ.cent/

Uwagi

Wentylator kanatowy

izolowany Wydajnosé 150m*/h .

akustycznie typ KVO | Sprez 200 Pa 1 szt Np. Systemair

100

Tumik  akustyczny LDC 100-600 1szt. Np. Systemair

LDC

Zawor wywiewn ZW @100 3 szt Np. Instal
i y ' Warszawa




Opis elementu

Parametry

llo s¢

Producent/

Uwagi
Kanat typu spiro @100 6 mb.
Kolano @100/90° 7 szt.
Trojnik @100/ @100 2szt
Zespot W3 —wyci gg w pomieszczenia WC damski lIp.
Opis elementu Parametry llo s¢ Produ.cent/
Uwagi
Wentylator kanatowy
izolowany Wydajnoé¢ 150m3/h .
akustycznie typ KVO | Sprez 200 Pa 1szt. Np. Systemair
100
Tumik  akustyczny LDC 100-600 1szt. Np. Systemair
LDC
Zawér wywiewn ZW @100 3 szt Np. Instal
i y ' Warszawa
Kanat typu spiro @100 6 mb.
Kolano @100/90° 7 szt.
Trojnik @100/ @100 2szt
Zespot W4 —wyci ag w pomieszczenia WC damski Ilp.
Opis elementu Parametry llo sé Produ.cent/
Uwagi
Wentylator kanatowy
izolowany Wydajnosé 150m*/h .
akustycznie typ KVO | Sprez 200 Pa 1 szt Np. Systemair
100
Tumik  akustyczny LDC 100-600 1szt. Np. Systemair
LDC
Zawor wywiewn ZW @100 3 szt NP. Instal
wy y ' Warszawa
Kanat typu spiro @100 6 mb.
Kolano @100/90° 7 szt.
Trojnik @100/ @100 2szt

Zespot W5 —wyci ag w pomieszczenia WC m eski Ip. i WC dla niepetnosprawnych

Opis elementu Parametry llo sé Produ.cent/
Uwagi

Wentylator kanatowy

izolowan Wydajnosé¢ 250m3/h .

akustyczzie typ KVO SpyrezJ 250 Pa 1 szt Np. Systemair

160

Tumik  akustyczny LDC 160-900 1szt. Np. Systemair

LDC

Zawor wywiewny ZW @100 5 szt. Np. Instal
Warszawa

Kanat typu spiro 7160 2 mb.

Kanat typu spiro @100 10 mb.

Redukcja @160/ @100 1 szt




Opis elementu

Parametry

llo s¢

Producent/

Uwagi

Kolano @160/90° 2 szt.

Kolano @100/90° 9 szt.

Kolano @100/45° 3szt.

Tréjnik @160/ @100 2szt

Tréjnik @100/ @100 2szt

Zespot W6 — wyci gg w pomieszczenia WC m  eski llp.

Opis elementu Parametry llo ¢ Produ.cent/
Uwagi

Wentylator kanatowy

izolowan Wydajnos¢ 200m3/h .

akustycz)r:ie typ KVO SpyrezJ 200 Pa 1 szt Np. Systemair

125

Tumik—akustyezny || 5 955 900 1szt. Np. Systemair

LDC

Zawor wywiewny ZW @100 4 szt. Np. Instal
Warszawa

Kanat typu spiro @125 2 mb.

Kanat typu spiro @100 5 mb.

Redukcja @125/ @100 1 szt

Kolano @125/90° 2 szt.

Kolano @100/90° 7szt.

Kolano @100/45° 2szt.

Trojnik @125/ @100 2szt

Trojnik @100/ @100 1szt

Zespot W7 —wyci ag w pomieszczenia WC m eski llIp.

Opis elementu Parametry llo s¢ Produpent/
Uwagi

Wentylator kanatowy

izolowan Wydajnos¢ 200m3/h .

akustycz)r:ie typ KVO SpyrezJ 200 Pa 1 szt Np. Systemair

125

Tumik — akustyczny LDC 125-900 1szt. Np. Systemair

LDC

Zawor wywiewny ZW @100 4 szt. Np. Instal
Warszawa

Kanat typu spiro @125 2 mb.

Kanat typu spiro @100 5 mb.

Redukcja @125/ @100 1 szt

Kolano @125/90° 2 szt.

Kolano @100/90° 7szt.

Kolano @100/45° 2szt.

Trojnik @125/ @100 2szt

Trojnik @100/ @100 1szt




4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.4.1. Dane ogllne

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, jednostrefowa, dwururowa, pompowa,
rozdziatem dolnym pracujgcg pierwotnie na parametrach 70/55.

Parametry pracy instalacji 70/55 °C

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na ciepto dla budynku sg obliczenia
wykonane w programie Audytor OZC.

4.4.2. Przewody

Instalacje wykonac¢ z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane
perforowana wkladkg aluminiowg koloru bialego (Srednice: 20x3,4; 25x4,2; 32x5,4 )
Przewody z polipropylenu tgczy¢ przez zgrzewanie.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
z PVC, PP, PE lub stali o Srednicy o dwie dymensje wiekszej od nominalnej srednicy
przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany lub stropu o
minimum 2cm.

Piony prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowach g-k ( wg projektu architektonicznego).
Istniejgce gatgzki zasilajgce grzejniki w WC meskich odcig¢ i zaslepi¢ przy pionie.
4.4.3. Kompensacja

Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajgcych bedg kompensowane przez ich
uktad. W celu kompensacji piondw, odgatezienia do pionéw nalezy potgczy¢é z poziomymi
przewodami rozprowadzajgcymi poprzez odsadzki o dtugosci minimum 1,0m. Przy kazdym
odejsciu od pionu nalezy wykonac¢ punkt staly, usytuowany pod tréjnikiem.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi montowanymi na pionach
przedstawia ponizsza tabela:

Srednica zewn etrzna Maksymalne odlegto $ci pomi edzy
D, podporami przesuwnymi
mm cm
20 70
25 80
32 90

4.4.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe. W tazienkach projektuje
sie grzejniki stalowe ptytowe w wersji ocynkowane;.



4.4.5. Armatura odpowietrzaj aca

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki. Nalezy je
zamontowa¢ na koncowkach pionéw, ponad najwyzej potozonym grzejnikiem wraz z
zaworem odcinajgcym kulowym wg ponizszego schematu.

4.4.6. Armatura regulacyjna grzejnikowa

Przy grzejnikach na galazkach zasilajgcych zamontowaé zawory termostatyczne
(zgodnie rozwinigciem) z gtowicami termostatycznymi gazowymi. Na gatgzkach powrotnych
zawor odcinajgcy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w
pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczne nie dopuszczajgce do zmniejszania temperatury powietrza w pomieszczeniu
ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw
na zaworach ustali¢ w sposéb eksploatacyjny , wilasciwe nastawy ustali¢ podczas
projektowania wymiany instalacji dla calego budynku.. Uzytkownikéw instalacji nalezy
poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zaworéw z gtowicami termostatycznymi.

Przy doborze grzejnikéw uwzgledniono 15% zapas mocy na zawor termostatyczny.

4.4.7. Wytyczne dla monta zu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji

Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i poddaé prébie na cisnienie
pp,éby=0,5MPa.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé sie w
potozeniu catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Z uwagi nha znaczng wrazliwos¢ zaworow termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegdlnie
starannie.
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4.4.8. lzolacja termiczna

Przewody pionowe oraz armature nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg termoizolacyjna.
Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz
oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. ( 50% wymagan)

Srednica przewodu lub Minimalna grubosé war stwy
komponentu izolacyjng
mm mm
20x3,4 10
25x4,2 10
32x5,4 10

4.4.9. Uwagi

Zaprojektowana armatura oraz grzejniki sg odporne na dziatanie temperatury 100°C i
cisnienia 0,6 MPa. Nastawa STW 85°C.

Monta z rur, nale zy prowadzi ¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

5. Zabezpieczenie p-po z. instalacji

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane pomieszczen wydzielonych pozarowo zostang zabezpieczone przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru:

1. Rury z tworzyw sztucznych w zakresie srednic do 160 mm zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi; montaz w $cianie - dwie opaski wewnatrz, po jednej z kazdej strony
Sciany lub jedna opaska symetrycznie w Srodku sciany, montaz w stropie - jedna opaska
wewnatrz od spodu stropu.

2. Rury niepalne prowadzi¢ w otulinie z welny mineralnej o grubosci 50 mm i dlugosci 500
mm po kazdej stronie Sciany oddzielenia ppoz. (rodzaj wetny zgodny z aprobatg
techniczng), a otwory uszczelni¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajgca, (przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nie stosowac izolacji
palnych).

Dopuszcza sie stosowanie réwnorzednych zabezpieczen p.poz. po uzgodnieniu z
inwestorem.

Warunki i spos6b montazu zabezpieczeh $cisle wg Aprobat Technicznych stosowanych

produktow.

6. Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykonywac i odbiera¢ zgodnie z:

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 1:

PN-EN 12056-1:2002 - P .
Postanowienia ogdlne i wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

PN-EN 12056-2:2002 Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
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zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN 14336:2005

Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

PN-83/B-03430 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze

zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Poradnikami systemow instalacyjnych uzytych w projekcie materiatow

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegélnych instalacji wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom 1I,
Instalacje Sanitarne i Przemystowe " wyd. ARKADY 1988 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz.
1263)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96, poz. 437)

7. Uwagi dla wykonawcow

Doktadne prowadzenie tras przewodow ustali € podczas monta zu, unikaj ac ew.

kolizji z innymi instalacjami oraz z konstrukcj a budynku. W przypadku w atpliwo $ci
nale zy skontaktowa ¢ sie z projektantem.

1.

2.

3.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
pod nadzorem os6b uprawnionych

Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie
z dokumentacjg i zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w jej sklad. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
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10.

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie
funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym terminie ubiegac sie
0 dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ziym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie
uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do
realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej
z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do Zzgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji projektowe]
wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji
producentdw i dostawcéw materiatdw budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang

Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod
kierownictwem oso6b uprawnionych.

Projektowat:

Jarostaw Chmiel
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Warszawa, 14 wrzesnia 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16.04.2004r. nowelizujgcg ustawe
— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi
zm.) oswiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla remontu
pomieszczen tazienek damskich i meskich w budynku Urzedu Miasta i
Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 4 w Piasecznie, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — inz. Jarostaw Chmiel
MAZ/0428/PWQOS/12

Sprawdzajgcy — mgr inz. Edyta Langner
MAZ/0184/POOS/06
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