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1. Podstawa opracowania

Za podstaw opracowania przyjeto nastepujace dokumenty

) Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy
Piaseczno z siedzibg przy ul. Kosciuszki 5,0 a Spétkg Cywilng: Studio Budowlane , UNITY” z
siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002.75.690 ze zm.),

o Ustawa - Prawo Budowlane — z dn. 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010.243.1623),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. 2004.202.2072,

o Ustawg z dnia 29  stycznia 2004 . Prawo  zamoéwien publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2010.113.759 ze zm.),

. Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000.80.904
ze zm.),

. wizja lokalna + dokumentacja zdjeciowa,

. inwentaryzacja architektoniczna modernizowanych pomieszczen oraz dokumentacja
archiwalna,

. projekty branzowe

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu  wykonawczego instalacji elektrycznych dla

remontowanych pomieszczen sanitarnych w budynku Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno.

Celem opracowania jest:

o dostosowanie budynku do odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych,
ochrony $rodowiska oraz oszczednosci energii,

) modernizacja istniejgcych toalet,

) sporzadzenie projektu modernizacji instalacji elektrycznych: o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego, gniazd wtykowych 230V, zasilenie urzadzehn wentylacyjnych, instalaciji
przyzywowej w toalecie dla oséb niepetnosprawnych, zasilenie instalacji CWU.

3. Opis stanu technicznego

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach toalet sg w ztym stanie i nie odpowiadajg
obowigzujgcym przepisom. Instalacja wystepuje jako 2- i 4- przewodowa, przewody aluminiowe,
oprawy zarowe w ztym stanie, brak osprzetu hermetycznego. W zwigzku z remontem toalet cata

instalacja w obrebie pomieszczen zostanie zdemontowana.



4.Zasilanie

Instalacje elektryczne w toaletach bedg zasilane z rozdzielnic toalet — R/... zlokalizowanych w
przedsionkach toalet lub przed wejscie na poszczegdlnych kondygnacjach. Rozdzielnice zostang
zasilone z nowych wlz-tow poprowadzonych z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wiz typu 5xLgY10mm?
uktadane w rurze ochronnej @37, na korytku kablowym nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem.
Projektowana moc nie ma wptywu na bilans mocy obiektu. Inwestor nie wystepuje do Zaktadu

Energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.

5.Rozdzielnice 0,4kV

5.1. Rozdzielnica R../...

W przedsionkach toalet lub przed wejsciem do nich na kazdej kondygnacji zlokalizowana
bedzie rozdzielnica toalet — R../.... (lokalizacja rozdzielnic pokazana na planach instalacyjnych).
Z rozdzielnicy zasilone beda:
- o$wietlenie podstawowe
- osSwietlenie awaryjne
- gniazda wtyczkowe ogoine
- gniazda wtyczkowe dla potrzeb suszarek
- wentylatory wyciggowe
Rozdzielnice zbudowane beda, jako typowe tablice wnekowe 2x12 modutéw, metalowe, zamykane na
drzwiczki petne zamykane na kluczyk. Wyposazone bedg w: rozigcznik izolacyjny, wytgczniki
nadmiarowo prgdowe, wytgczniki roznicowo prgdowe z cztonem nadmiarowym. Rozdzielnica R../...
zasilona bedzie z wiz-u sitowego poprzez blok rozdzielczy przelotowy.
Rozdzielnica RPDM wyposazona bedzie dodatkowo w programator czasowy.

6.Uklad pomiarowy energii elektrycznej
Uktad pomiarowy energii elektrycznej do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym nie jest

objety niniejszym opracowaniem i pozostaje bez zmian.

7.0swietlenie

7.1. Oswietlenie podstawowe
Przewiduje sie oprawy os$wietlenia podstawowego w ilosci zapewniajgcej wymagane
natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej:
- sanitariaty min.200Ix
Zestawienie opraw patrz plany instalacji elektrycznych.

Przewiduje sie oprawy ze zrédtem typu led.



7.2. Oswietlenie awaryjne

W toaletach przewidziano oswietlenie awaryjne. Zgodnie z zaleceniami Inwestora oprawy bedg
wyposazone w zasilacze awaryjne na 3godz. W chwili zaniku napiecia zataczajg sie samoczynnie.
Minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1,0 lux.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilone sg z rozdzielnic toalet R.../....

7.3. Spos6b wykonania i sterowania o$swietlenia
Oprawy w obiekcie montowane bedg na stropie podwieszany.
Sterowanie oswietlenia:
- za pomocg czujnikdéw obecnosci
Cato$¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo3x1,5mm?

i YDYz04x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem i na tynku na uchwytach nad stropem podwieszanym.
8. Instalacja sitowa

8.1. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogélnego zastosowania, przewidziano
gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu szczelnym (IP-44). Gniazda zlokalizowane bedg w
poblizu umywalek. Gniazda montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi.
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY2z03x2,5mm? uktadanym pod tynkiem i na
tynku nad stropami podwieszonymi.

8.2. Odbiory technologiczne

W sanitariatach przewiduje sie montaz suszarek elektrycznych do rgk. Suszarki beda
zasilone poprzez gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A, 230V, IP-44. Gniazda
montowane bedg wedtug wytycznych branzy architektura na wysokosci 140cm od podtogi. Instalacja
bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYz03x2,5mm? ukfadanym pod tynkiem w toaletach,
czesciowo na tynku nad stropami podwieszonymi w toaletach.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy zasili¢ i wysterowaé wentylatory wyciggowe.
Dostawa i montaz wentylatorow po stronie branzy sanitarnej. Zasilanie wentylatoréw z rozdzielnicy
toalet z obwodow os$wietleniowych R.../... sterowanie zatgczania poprzez czujnik obecnosci. Dla
toalety mesko-damskiej na parterze wentylator bedzie zasilony z odrebnego obwodu i zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej bedzie pracowat w godz. 7-20 , sterowanie czasu pracy poprzez
programator cyfrowy .
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x1,5mm2 uktadana pod tynkiem,
czesciowo na tynku na uchwytach nad sufitem podwieszanym oraz po trasie kanatéw wentylacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy zasili¢ i wysterowa¢ podgrzewacz CWU i
pompe obiegowg. Zasilenie grzatki i pompy obiegowej z nowoprojektowanej rozdzielnicy (schemat
rozdzielnicy RE. Schemat rozdzielnicy rys. E-16.



Rozdzielnica kottowni RE bedzie zbudowana z typowej obudowy natynkowej izolacyjnej 3x18
modutdw, IP-43, wyposazonej w wytgcznik izolacyjny typu FR, ochronniki przepieciowe, wytgczniki
réznicowo prgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, styczniki, programator czasowy (praca
urzadzen w godzi. 7-20).

Rozdzielnica RE zasilona bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG przewodem typu YDY5x4mm?.
Uktadanym na tynku w rurze ochronnej @37.Trase prowadzenia kabla pokazano na rys. E-2.

8.3 Instalacja przyzywowa
Pomieszczenie toalety dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacje
przyzywowa. Instalacje nalezy wykonac¢ jako kompletna, typowa dla danego producenta.
Instalacja powinna sie sktadaé z :
-sygnalizator optyczno-akustyczny
-przycisk przywotania
-przycisk kasowania
Instalacje nalezy sprowadzi¢ w okolice recepcji. Proponowang lokalizacje urzgdzeh pokazano na rys.
E-3.

9.Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Instalacje w obiekcie sg objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

10.Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic bedg dostepne
tylko dla upowaznionych oséb obstugi i pracownikédw Zaktadu energetycznego. Dodatkowo tablice
bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje
sie w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ,

realizowane za pomocg roztgcznikdéw bezpiecznikowych i wytgcznikow nadmiarowych i wytgcznikow

réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30mA.

Uktad sieci po stronie Zaktadu Energetycznego TN-C, po stronie uzytkownika TN-S. We wszystkich
rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczehnstwo przeciwporazeniowe
zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien byé
wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowg. Osoby
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny scisle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,

obowigzujgcych przy danych urzadzeniach elektrycznych.



Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacja i zaplanowac kolejnos¢ poszczegdlnych etapow pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwoch przewodoéw o
réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwracaé uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworow stosowaé okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytaczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczyc¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel roztadowac przez
potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczkg i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku, klamer,
stupow itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.

¢. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwtocznie.

e. Po zakonhczonej pracy nalezy usunaé tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzgdzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych i ruchomych oraz
gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadoéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wytaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, faw kominiarskich,

stojakéw elektrycznych itp.



UWAGIKONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymac i wytgczyé doptyw energii ze Zzrodta zasilania oraz powiadomic¢ bezzwtocznie
swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieé¢ aktualne
protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowaé praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac¢ az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

11.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych
instalacji i urzagdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable
niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V
b) Instalacje w obiekcie objete zostaty dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu
c) W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz przewodow
o srednicy powyzej 40mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI-60 lub EI-60 przewidzieé
przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

oddzielen p. pozarowych.

12.Uwagi

. Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowigzany do demontazu nieczynnego osprzetu,
urzadzen i instalacji elektrycznej w zakresie gdzie takie wystepuja.

) Nalezy przewidzie¢ istnieje mozliwos¢ wystepowania w remontowanych pomieszczeniach
innych instalacji elektrycznych mogacych w momencie uszkodzenia spowodowaé przerwanie
pracy urzedu. W momencie powstania takiej szkody wykonawca jest zobligowany do jej
naprawienia w jak najkrotszym czasie.

. W tazience meskiej na lllp nalezy pozostawi¢ tablice sterowniczg dla istniejgcej instalacji

wentylacji pomieszczen biurowych.

13.Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego

opracowania, moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono



w oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia”.

1. Zakres robét obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku .
- Rozdzielnie i tablice 0,4kV .
- Instalacji o$wietleniowej i sitowej
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek remontowany

- budynki sagsiednie
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budynek remontowany

- pozostate istniejgce budynki i obiekty na terenie
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie
prowadzenia robot budowlanych wystepujg zagrozenia:

- praca na rusztowaniach

- prace spawalnicze

Zagrozenia :

- porazenie prgdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych

i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
64/Wa/73 w specj. inst. elektr
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Nr ewid. uprawn. 6‘51—/;7&/75 v

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art 18,- art. 19, ust |, ﬁkf. l‘ i art. 20, ust. | usiowy z dnia
31 siyeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 8 9 ust.1
pm‘ 1 rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnig 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalitikacfi fachowych oséb wyko-
nujgcych funkcje fechniczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 2658)

ob.

inzynier slekt
vrodzony dnia 7 marca 1943 r, w Gniewosgowie . .

otrzymuije
w specjalnodci Aipstalacji i urzadgzen elektrycznycha . . .
uprawnienic budowlane do: sporzadmania projsktéw wszelklego rodzaju
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzasych do zakresu
budownictwa powszechnego,

mgr iz :..."‘{ Teotew '1(/-\!;‘.‘*
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PK3-V9Z-19G *

Pan WIESEAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4761/02

adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLONNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD Warszawe, dnia_ .. Maia 1986
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny St"*?.’qufas

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielne funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §..2 ust 1 pkt 1, 5 4
§ 7o 8 13 ust.1 pkt 4 lit.d B
rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pez. 46),

STWIERDZAM

K DURANC s.Stanis?awa

magister inZynier elekiryk

urodzony(a) dnia___10+06,1953 r., Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji. ...

projektanta

w specialnodei ... ingtalacyine. .~ inZynieryined w zakresie inslalacii

elektrycznych :

1/ do sporzadzania projektdw instalacii elektrycznych,

2/ w budowniciwie 0846b fizyeznych -~ do kierowenia, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego instalacii elektryeznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RVD-YQE-W5M *

Pan WALDEMAR JACEK DURANC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0713/02

adres zamieszkania ul. MATWICKA 7 m 4, 02-373 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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