SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t remontowych wewnetrznych instalacji: wod.-kan. w Zespole Szkot Publicznych w
Zlotoklosie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
 instalacji wody uzytkowej: zimnej i cieplej,
¢ kanalizacji sanitarnej,
1.4. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale
ogolne warunki dotyczace robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.3. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ i CIEPLEJ
2.3.1. Rury PE.
2.3.2. Urzadzenia:
e baterie umywalkowe stojace
2.3.3. Zawory przelotowe kulowe

2.3.4. Zawory czerpalne ze zlgczka do weza



2.3.5. Izolacja termiczna otulinami ROCKWOL gr. 20 i 30 mm lub réwnowaznymi (zgodnie z
PN-B-02421:2000)

2.3.6. Zasobnik cieplej wody Vitocell V 100

2.3.7. Uchwyty do rurociagow stalowych,

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

24.1. Rury PVC kielichowe firmy WAVIN lub réwnowazne 1lgczone na wecisk z
uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

2.4.2. Rury wywiewne z PP produkcji WAVIN lub rownowazne.

2.4.3 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC

2.4.4 Wpusty podlogowe ¢50 mm

2.4.5. Ustepy ,,dolnoptuki™

2.4.6.Umywalki standardowe, prod. Cersanit lub rownowazne

2.4.7.Brodzik z tworzywa sztucznego prod. Cersanit lub rbwnowazny.

2.4.8.Zlewy 1 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe i dwukomorowe o

standardzie jak
np. FRANKE lub rownowazne.

2.4.9.Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego

ZABEZPIECZENIE P.POZ. PRZEJSC RUROCIAGOW

Przy przejsciu rur przez $ciany i stropy ogniotrwale nalezy zastosowacé:

masa ogniochronna z atestem firmy HILTI typ CP601S lub rownowazna,

ostony ogniochronne typ CP644 produkcji HILTI lub rownowazne,

tasma ogniochronna typ CP648-S HILTI lub réwnowazne,
3. SPRZET

Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. 1 c.w.u.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w
zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego. Do
rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u. :

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji wod-kan. i c.w.u. nalezy
zdemontowac istniejacg instalacje bez odzysku elementow.

Rury PVC kanalizacyjne ukladane beda czesciowo w wykopie wewnatrz budynku,
czgSciowo na Scianach. Po rozebraniu warstw posadzki i podloza nalezy wykonaé wykop
r¢czny na odklad. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku gr. 10 cm a po utozeniu rur
nadsypke z piasku gr. 15 cm. Wykopy nalezy zasypa¢ recznie z zageszczeniem. Pozostala ilogé
ziemi z wykopow i gruzu usuna¢ z budynku i wywiezé.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewngtrzng scianka rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

Przewody wody zimnej .cieplej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem korytarza , po
zaizolowamiu, nalezy obudowac( plyty gips-katron).

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiagzan
mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I,
wrzesien 2003 r.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Probe szczelnodci na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd
lub kanatéw, w ktérych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy
napelni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystapienia przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié calg
probg od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé instalacje probie
podwyzszonego cisnienia 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego.

Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje¢
woda zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié



zachowanie sie¢ wydhuzek, punktow stalych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

- podejsécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Scickéw nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sig
na szczelno$é po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonaé¢ regulacje i pomiary. Po zakonczeniu ruchu
probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo

kontroli jakosci producenta

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.
8.1 Odbiér czesciowy:

a)odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b)kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgéciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy:

a)przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia ciepte) wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnoci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokét odbiorow
czesciowych i prob szczelnoscei,
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¢) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

- jako$¢ zastosowania materialow uszezelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewodu,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

- prawidiowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacii,

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pehy
zakres dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIAZANE
NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.

+ Apl:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.






