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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szeczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
obrébek blacharskich oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgled-
niajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg nie-
zbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wy-
konanie obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest poéiadac’ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 | PN-73/H-
92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowng

warstwg cynku (275 glm2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogéine”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
— samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— samochoéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw cobo-
wigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzyst-
nie na jakosc robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ru-
chu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie
5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od =15°C. Robdt nie moz-
na wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ru-
chow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione ko-
ryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powi-
nien przekraczac 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezo-
wym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w
celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych migjscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dacho-
wych.

5.2.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nato-
zonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi



stac sie przyczyng niedroznoéci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé do-
stosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999

5.2.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami ni-
niejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian po-
danych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgod-
nosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w do-
kumentacji powykonawczej

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci polgczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wiazow itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spusto-
we mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— oceneg wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sig¢ za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy



PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

Pochylenia potaci dachowych.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzia-
nej uktadanych na ciggtym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna
na korozje.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



