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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu
drzwi drewnianych

1.2. Zakres robét objetych SST

Zakres robodt objetych SST obejmuje montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej na przedmiotowym obiek-
cie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporza-
dzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy montazu stolarki nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z ich
wykonaniem zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty tech-
niczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przed miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu oraz za ich zgodnoé¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Zalozenia szczegolowe
Rodzaje poszczegolnych drzwi przyjac wg zestawien i charakterystyki zawartej w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 +~Wymagania ogolne”
pkt 3

3.2. Sprzet do montazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stolarki drzwiowej, powinien wykazac sie posiadaniem
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania 0gol-
ne” pkt 4

4.2.Do przewozu stolarki nalezy stosowac samochody specjalistyczne ze stojakami. Skrzydta drzwiowe
drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie i przybicie na wszystkich naroznikach kopert, wykona-
nych listew drewnianych i ptyty piléniowej. Okucia nie zamontowane do wyrobow przechowuje i trans-
portuje sie w oddzielnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Montaz drzwi

Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 1-
1,5cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubosé Sciany osadza sie po wykonaniu tynkdw na ptaszczy-
znach écian. Do zamocowania ocieznice powinny byé ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania okreslone zostaty w aprobatach technicznych dla danego ro-
dzaju oscieznic.

Oécieznice o szerokosci wiekszej niz 1m nalezy mocowac rowniez w nadprozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przed wbudowaniem- na zgodnosc z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie roz-
wigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zamowie-
niem.

W ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych—podparcia progdw, zamoco-
wania oscieznic, uszczelnienia luzéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Skrzydta drzwiowe oraz futryny oblicza sie w m< ich powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.2. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
4



a) zgodnosc z dokumentacja techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojé¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen me-
chanicznych i trwatych. Odchylenie od pionu oécieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 3mm na wyso-
koS¢ odcieznicy. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta
drzwiowe nie mogg samoczynnie pod wlasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamkniete
skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy wszystkimi narozami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 9

9.2, Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m2 powierzchni
wbudowanej stolarki wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

~ ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej oraz przegrdd aluminiowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna drzwi. Wymagania i badania

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwij i segmenty z drzwiami-szklane klasy O i
OT. Wymagania ogdlne i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I cz. 4-Praca zbiorowa
1990r






