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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robSt murowych przy wykonywaniu scianek dziatowych i zamurowan w istniejacych scia-
nach .

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- uzupetnienie fragmentow komindw murowanych

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét murowych przy uzyciu zapraw przygotowywanych na budo-
wie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreéleniami poda-
nymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja rob6t murowych.

Dokumentacje robot stanowi:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

~ dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci éwiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami),

—  protokoty odbioréw czedciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokdta-
mi z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

— roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

— materiaty do wykonywania rob6t murowych
— lokalizacje i warunki uzytkowania,
W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla robt murowych z okreéleniem wytrzymatosci cegly i zaprawy

— specyfikacje materiatéw do wykonania robét murowych z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty



odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania robot
— wymagania i warunki odbioru wykonanych Scian

Przez dokumentacje powykonawcza robét murowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Pra-
wo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoine” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét murowych

2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania robét murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

2.12. Cegta
Pustaki powinny odpowiada¢ polskim norma:
Rodzaj pustakéw ich parametry techniczne musi okreslac dokumentacja projektowa.
2.2.3.Zaprawa
Zaprawy budowlane muszg spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do robdt murowych to:
— kotwie do faczenia starego muru z nowym
— Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowied-
nie aprobaty techniczne.

2.14. Woda

Do przygotowania zaprawy budowlanej stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byc
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
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3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
— szczotki whosiane do nawizania,

— kielnie

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— betoniarki wolnospadowe,

— pace z tworzyw sztucznych ,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania rob6t murowych nie wymaga specjalnych Srodkow i urzadzen. W
Czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw do robét murowych na budowie musi by¢
w na wydzielonym placu ,cegta winna by¢ ofoliowana, cement i wapno w pomieszczeniach zadaszonych
lub zamknigtych zabezpieczajacych ochrone przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wy-
magania ogdlne” pkt 5

51 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania murowych powinny by¢ wykonane:

- fundamenty, ewentualnie przesklepienia na stropach wraz z osiggnieciem zaktadanej
wytrzymatosci

— podtoze pod sciany Scianki powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen

5.2. Przygotowanie zaprawy budowlanej

Proporcje objetosciowe sktadnikéw dla zapraw cementowo-wapiennych (cement, wapno, piasek) nalezy
przyjmowac w oparciu o norme PN-90/B-14501 —tablica 13.44 w zaleznoéci od przyjetej w projekcie mar-
ki zaprawy. Zaprawe przygotowywac¢ mechanicznie najpierw mieszajgc sktadniki sypkie az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode mieszajac az do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Przygotowana w ten spos6b zaprawa powinna by¢ wbudowana nie pdzniej niz w ciagu 3 godzin.

5.3. Wykonanie scian i $cianek



Sciany i $cianki dziatowe murowane z cegly nalezy uktadaé warstwami stosujac odpowiednie wigzanie
oraz zachowujac odpowiednie grubosci spoin oraz pion i poziom. Zaprawa budowlana, cegta powinny by¢
przed wmurowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.
Przed wbudowaniem materiaty ceramiczne powinny by¢ nawilzone woda. Spoiny pionowe w Sciankach
winny mieé¢ grubos¢ 12mm , poziome 10mm, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na doktadnos¢ wypetnie-
nia zaprawa. Polaczenie istniejgcych muréw z nowo wykonywanymi za pomocg kotwi z ptaskownika lub
drutu. Aby zapewni¢ swobode odksztatcen stropu i Scianki dziatowej zaleca sie szczeling pomigdzy ostat-
nig gorng warstwg a stropem wypemi¢ materiatem trwale plastycznym

Nadproza w $cianach moga by¢ wykonywane jako zelbetowe, z belek stalowych lub jako elementy prefa-
brykowane. Diugo$¢ oparcia na $ciankach min. 9cm dla nadprozy prefabrykowanych i 1,5 wysokosci w
przypadku belek stalowych.

Oscieznice metalowe winny by¢ obsadzane w trakcie murowania scianek poprzez wpuszczenie cegly w
ksztattownik stojaka oscieznicy oraz powigzane kotwiami wpuszczonymi w spoine muru. Oscieznice stalo-
wa nalezy w trakcie murowania $ciany doktadnie podeprze¢ rozpérka a po wypionowaniu stojakow
usztywni¢ np. deskami. Zaleca sie stosowanie w tym celu szablondw metalowych. Kotwie oscieznic nale-
zy odgia¢ do potozenia poziomego, tak aby mozna byto je umiesci¢ w zaprawie, uprzednio zabezpiecza-
jac antykorozyjnie. Przestrzen miedzy oscieznicg a murem powinna by¢ wypetniona catkowicie zaprawa
murarska a w racie potrzeby kawatkami cegiet. W koncowej fazie obsadzania oscieznicy trzeba podmuro-
wac lub podbetonowac listwe podiogowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wy-
magania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem Scian i Scianek murowanych badaniom powin-
ny podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robot. Wszystkie materiaty — cegta, jak
réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostar-
czona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ whasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania $cian i $cianek z dokumentacia
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykony-
wanych robét, oraz pionowosci Scian.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotycza-
cych wykonanych robdt murowych:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore nanie- siono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przysta-
pieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy robot murowych powinien obejmowac:



K.W. PROJEKT Konskie luty 2016r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
26-200 KONSKIE, UL. PILSUDSKIEGO 15/3

~ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przykta-
danej w réznych kierunkach

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na do-
wolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadno-
$cig do 0,5 mm

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w przywotanych normach.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace $cianek i zamurowan.
6.5.1. Prawidtowo wykonana $ciana powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiardw $cian z cegty powinny wynosié:

a) zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dt 1m —3mm

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wys.1m—3mm

¢) Jj.w. lecz na catej wysokosci sciany -----—--6mm
d) odchylenia od poziomu na dt. 1m ---1mm
€) spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa

f) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

g) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugosci 2
m.l'

h)  spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

i) odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wieksze niz 3mm
na catej dtugosci stojaka

j) najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oécieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Scianki dziatowe i zamurowania oblicza sig w m? ich powierzchni z potraceniem otworéw o powierzchni
wigkszej od 0,5m?, nadproza w mb ich dtugoéci, oécieznice w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2, Odbioér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robét jezeli umo-
wa takg forme przewiduje

8.3. 0Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych do-
kumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

~ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami to-
lerancji podanymi w przywotanej normie oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i do-
starczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyje-
ta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub $ciane i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci Sciany zamawia-
jacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wy-
nagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

~ w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do rozbior-
ki wadliwie wykonanych $cian, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wyko-
nawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawia-
jacym a wykonawca.

8.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktorego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu écian po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych ro-
botach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod
445000000-01) ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnoéci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartosc robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

~ rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumen-
tach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze-
Sciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbio-
ru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z techno-
logii robot z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wy-
konczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszcze-
nie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej

lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdtowo
ustalone w umowie.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

~ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogdine (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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