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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Czesdciowa rozbidrka komindw oraz écian dziatowych w tazienkach

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rozbiérek i wyburzen zgod-
nie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz betonowy, elementy metalowe zostang posegregowane i wywiezione na koncesjonowane sktadowi-
ska.

3. SPRZET

3.1.0géIne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000- -01) ,Wy-
magania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

- Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych i wyburzeniowych powinien dyspono-
wac: tomami, kilofami, oskardami, mtotami, szuflami, wiadrami, taczkami, pitami do metalu i drewna,
wciggarka elektrycznq, rusztowaniami wewnetrznymi.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Samochodami samowyfadowczymi. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na sktadowisko lokalne.
Nie nalezy wykorzystywac materiatdw z rozbidrki do ponownego wbudowania.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 5.

5.2.Sposob wykonywania robot

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokfadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usunaé przez systemowe zsypy z
tworzyw sztucznych, zabrania sie wyrzucania gruzu przez okna na zewnatrz lub przerzucania go na dolne
kondygnacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wy-
magania ogolne” pkt 6.

6.2.Wymagania szczego6towe.

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu ewentual-
nych zagrozen na terenie objetym robotami

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gd6lIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie rozbieranych $cianek, oktadzin, posadzek, skrzydet drzwiowych, obudowy grzejnikéw obli-
cza sie w m?, odbojnice, cokoty, podokienniki w mb. ich dtugosci , elementy betonowe w m3.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdline zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SzczegGlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych—Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r—Dz.U. Nr13, poz.93 z pdz-
niejszymi zmianami.



