PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
|1 BUDYNEK KOTLOWNI

| t

| 1 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m mz |

| d.1021603-01

- %3 R m2_ | 393,760
' | RAZEM | 393,760

~ 2[KNR 2-02 1. |Czas pracy rusztowan grupy 1
| d.1/16 z.s2.5.15|(poz.:1)

3/KNNR2  |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
393,76 - S N . |m2 | 393,760 ‘
I R R | |[RAZEM | 393,760
4/KNR-W 4- | Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. [l na  'm2
d.1/01 0722-03  $cianach, loggiach i balkonach
393,76 S S - m2 393,760 |
A - | RAZEM | 393,760
- 5|KNR 4-01 |Odbicie tynkoéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
. d.1]0701-02 'nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 40% powierz-
analogia chni cokotu
a 17,83 i S o m2 | 7830
1 . | [RAZEM | 17830
. B6/KNR4-01  Uzupehnienie tynkéw zewnetrznych zwykilych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.1 :0726-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
|analogia
N S 41 ] B B m2 | 17,830, |
I | I | RAZEM | 17830
7/KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych oraz cokolu  |m2
d.1/2611-02 |
Lo 337 ] _ o |m2__ | 393,760 |
S R ‘ B S | RAZEM | 393,760
8/KNR AT-31 Dwukrotne malowanie elewacji farba silikatowa - wykonane recznie; pod- |m? |
d.1/0602-01 loze siabo chtonace w |
39376 - o m2 393,760 .
| - | RAZEM | 393760
9/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2 :
d.1/1209-09 ‘wej, scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2. Pozycja zawiera zeskro- |
'banie luszczacej sie farby, poszpachlowanie ubytkéw, przecieranie po- | |
‘wierzchni papierem $ciernym. |
[ ‘ Dotyczy powierachni zewnetrznej oraz wewnetrznej powierzchni stolarki |
| ‘drewnianej | |
. 1654 . m 16580
I S e . |RAZEM 16,540
10 KNR-W 7-  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
| d.112 0102-01 czystosci stalowej stolarki drzwiowej - wenetrzna i zewnetrzna powierz-
f chnia drzwi stalowych |
188 o . m2 | 18800
S s ) , | RAZEM 18,900
11 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng antykorozyjna powierzchni metalo- m2
d.1/1212-02 wych peinych - wenetrzna i zewnetrzna powierzchnia drzwi stalowych
%9 i . om2 | 18800 |
I . |RAZEM 18,900
12/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- 'm?2
1 d.1/202 0541- | nad 25 cm - zadaszenie nad drzwiami do garazy
| 02 |
— 3 00 . me | 3300
(N I—— . |RAZEM 3,300
13/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna - papa wierz- m2 [
d.1/202 0534- | chniego krycia. |
|01 Dotyczy zelbetowego zadaszenia nad drzwiami do garazy |
| e 0 - -0 o m2_ 10,000 i
i | = . . |RAZEM | 10,000
14/KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.1/0101-05 cie kat. -1l gleboko$ci 20 cm ; |
N N | N R — ‘ . m2 | 10560
[ — i S —— = , . RAZEM | 10,560
15|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2 | [
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
10,56 o m2__ | 10,860
L ‘ o - ~ RAZEM | 10,560
| 16|KNR 2-31  Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- m?2 [
d.1 i0502-06 ‘nieniem spoin piaskiem
L 108 . m2 | 10560 |
[T . ) ] i 1 RAZEM | 10,560
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17‘KNR2 31
d1\o407 02

18 KNR 2-31
d.11207-06

19 KNR-W 4-
d.1/010109-09

20 KNR-W 4-
d.1/01 0109-10

| 21|/KNR4-01
| d.2/0533-02

22|[KNRW 2-
d.2|02 1603-01 |

“23[KNR 2021, |
d2|162525 15 |(poz..22)

Lp. J Podstawa '

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3

PRZEDMIAR

| Opis i wyllczema - | jm. | Poszcz.  Razem

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m

petnieniem spoin piaskiem

176 i o |m | 17,600 |
RAZEM | 17,600

Remont czastkowy chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na pod- ma2
sypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja zawiera de-
montaz istniejacych plyt, wyréwnanie podbudowy z zageszczeniem oraz
utozenie uprzedmio zdemontowanych ptyt chodnikowych

4,03 - . ) ) m2 4,030

[RAZEM | 4,030|

'Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi z wykopow samochodami|m3

skrzyniowymi na odlegto$c¢ do 1 km

122 S m? 2,200

RAZEM | 2,200|

dy nastepny 1 km

Krotnosc = 14

12,2 S e ) m3 2,200 ) |
. RAZEM 2,200,

WYMI_ANA PARAPETDW | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU GIMNAZJUM

Wymlana parapetow zewnetrznych z blachy powiekanej. Pozycja zawie- |m2
ira wykucie z tynku istniejacych parapetéw, montaz nowych oraz zapra-
wienie glifow przy parapetach

2658 S m2 26,580
[ o | RAZEM 26,580
[Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m |m2

_ |43718 S |m2 437,180
| [RAZEM | 437,180

Czas pracy rusztowan grupy 1

24|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01 |
1 437,18 - . |m?2 437,180
R | S o | [RAZEM | 437,180
25/KNR 9-21  |Czyszczenie i cisnieniowe mycie powierzchni elwacji |m2
d.2/0105-03 |
43718 S S . m2 | 437,180 ‘
I A S - - | [RAZEM | 437,180
26/ KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych wraz z lokal-  |m2
d.2|2611-02 'nymi naprawami powierzchni
437,18 o o m2 | 437,180 |
- | |RAZEM | 437,180
27 KNR AT-31 \Dwukrotne malowanie elewacji farba silikatowa - wykonane recznie; pod- m2 | |
d.2/0602-01 lloze stabo chionace |
‘ ‘Kolorystyka analogiczna do pozostatych czesci budynku |
I 43718 - ) S . m2 | 437,180 |
Sl | ~ R | IRAZEM | 437,180
28/KNR-W 4- Rozebranie rynien z PCV m |
d.2/01 0545-04 |
analogia |
| 49,63 ) . m | 49830
[ —— S o | [RAZEM | 49,630
| 29 KNR-W 4- 'Rozebranie rur spustowych z PCV m
| d.2/010545-06
|analogia
L.l 456 S ~m | 45600 |
I R RAZEM | 45,600
30 KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw 'm |
d.2/02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
L 149,63 . S o ~m 49,630 |
B o - . |RAZEM | 49630
31|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéowz ~ 'm
d.2|02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
1 456 S 'm 45,600 o
[ RAZEM 45600
| 3,' _‘NAPRAWA KOMINOW (BUDYNEK SZKOLY, CZESC B1B', G, P) B -
32|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na komi- m?2
d. 3|0701 -02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2
|analog|a |Dotyczy kominéw zlokalizowanych na czesciach budynkéw oznaczonych
| ljako "B, B'"
| 11273 - S m2 | 112,730, |
| MO RAZEM = 112,730

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) | jm. | Poszcz. = Razem
33 KNR 4-01  Przemurowanie czesci komindw z cegiet m |
d.3/0314-04 Dotyczy kominéw zlokalizowanych na czeéciach budynkéw oznaczonych

analogia \jako B oraz B' |

[ 8 ) - ) m | 8,000,

I | B - o S | |RAZEM | 8,000
34/ KNR 0-17  Wyréwnanie powierzchni bocznych kominow kelejem do styropianuna  'm2

d.3 2609-06 siatce z wtokna szklanego |

‘analogia Dotyczy kominow zlokalizowanych na czeséciach budynkéw oznaczonych |

jako B, B’ |
I s . m2_ | 112,730
B - - . |RAZEM | 112,730
35 KNR 0-23  Docieplenie scian kominéw z cegty plytami styropianowymi gr. 2cm - ma2 |
| d.3/2614-02 system STOPTER lub réwnowaznym - przy uzyciu got. zapraw klejacych |
| wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej koloro- '
wa mieszanka |
Dotyczy kominow zlokalizowanych na czesciach budynkdw oznaczonych
jako B, B'
11273 - o m2 112,730]
[ - _ RAZEM | 112,730
36|KNR 0-25 Wykonanie drobnych napraw czap kominowych oraz obrébek blachars-  kpl.
d.3/0202-02 kich
0201 B 04 | Dotyczy komindw zlokalizowanych na czesciach budynkéw oznaczonych
jako B, B'

B . _kpl 1000 ‘
1 _ - 1 'RAZEM | 1,000
| 37iKN -W 2-  |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m?2
. d.3/02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa. Izolacje czap komi-

‘ |nowych
|Dotyczy kominow zlokalizowanych na czesciach budynkéw oznaczonych
jako B, B
o 5482 S e m2 54,620 |
I . E _ RAZEM | 54,620
38|KNR-W 2- | |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m2 | |
d.3/02 0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa. |zolacje ‘
czap kominowych |
'Dotyczy kominow zlokalizowanych na cze$ciach budynkéw oznaczonych
‘ jako B, B'
L se2 . m | s4p0 |
| ; - - | RAZEM 54,620
39 KNR 0-25 |Montaz kratek wentylacyjnych na catej diugosci kominow - kratki ciagle 'm
d.3/0202-02 nietypowe. Montaz wraz z materiatem |
0201 B 04 Dotyczy komindw zlokalizowanych na czesciach budynkow oznaczonych
j jako B, B', G, P |
| 129,94 - - m | 129,940,
1S S | |RAZEM | 129,840
| 40 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi z wykopow samochodami ' m3
| d.3/01 0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |
I S - B - S md | 3000
I | RAZEM | 3,000
41 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- m3 |
d.3|01 0109-10 |dy nastepny 1 km |
Krotno¢ = 14 | |
S, - |3 3,000 —
e e S ————y. [RAZEM | 3,000
.4 |REMONTLAZIENEK o
| 44| |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE - B - -
a4, BARNZA BUDOWLANA
1|
42 KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?
d.4./01 0820-08 Parter:
1.1 pomieszczenia nr21,22  31,06m2
pomieszczenia nr 23,24 28,27m2
‘Pietro
pomieszczenia nr 124,125  41,47Tm2
‘pomieszczenia nr 126,127 36,82m2 ‘
L1 137,62 S . m2 137,620 ) |
L | ) - ) o | RAZEM 1 137,620
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d.4./0504-03 Parter:

| 44 ‘pomieszczenia nr21,22  10,2m2
| pomieszczenia nr 23,24  10,8m2
Pietro

pomieszczenia nr 124,125  13,0m2

PRZEDMIAR

Pédst@yvq | - “_Qpiar\;vi'[i'czenié/ )

' 43/KNR4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

pomieszczenia nr 126,127  15,28m2

. 493 T .
44/KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drzwiowych o powierzchnido 2 m2
d4.0354-09 |
11 3
118
|

| 45/KNR 4-01 ‘;Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko.

' d.4./0354-12 W kazej tazience po 1,2m
1.1 ;
48

| SIS O St R

'm2

|szt.

|szt.
.
[

|m

" 46/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?

d.4./0348-03 piennej
11| Parter:
[ pomieszczenie nr 21,22 4,8m2
[ pomieszczenie nr 23,24  5,68m2
| Pietro
pomieszczenie nr 124,125 8,4m2

2047

pomieszczenie nr 126,127  10,59m2

'm2

| 47|KNR 4-04 Czesciowe rozebranie posadzek jednolitych cementowych - pod przewo- |m2

d.4.|0504-01 dy kanalizacyjne
1.1

10

41. |BRANZA SANITARNA
2

|m2

| km. | Poszcz. |

| 49,300
RAZEM

16,000

'RAZEM

| 4800
RAZEM

29,470
_RAZEM

w 10,000|

_ [RAZEM

" 48)KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny podiogowy  |szt.

d.4./0234-02 §r. 50 mm
1.2

7

49/KNR 4-02  Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 mm

d.4. 0233-03
12 _
15

0233-04
8

| ! s

'KNR 4-02  |Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 100 mm

51 KNR4-02 |Demontaz umywalki
d.4. 0235-06
1.2/

|6

szt

szt

Tkpl.

" 52/KNR 4-02 ;Demdniaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejs- |szt.
d.4./0131-03 |cia o §r. 15-20 mm - zawory ze ztaczkg do weza

1.2|
A 4 .
- 53/KNR 4-02  Demontaz baterii umywalkowej
' d.4. 0132-01

1.2

6 N

54/KNR 4-02  Demontaz pisuaru

d.4.10235-01

1.2}
I R S
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szt. |
_RAZEM |

15,000,

[RAZEM |

Razem

49,300
16,000

4,800

29,470

10,000

7,000

~ 15,000

__8000

8,000

| 6000

Y

r=)

=
o

6,000

2,000



PRZEDMIAR

|Lp.  Podstawa = S Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem
| 55|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. i
| d.4./0235-08
| 1.2
[ 18 S - N kpl. | 8,000 |
[ 1 S o o  RAZEM 8,000
| 56 KNR 4-02 Demontaz grzejnikow kpl. |

d.4. 0520-03 |
| 12 [
. , - ~ kpl | 4000 |
! - |[RAZEM 4,000
| i

57/KNR 4-02 'Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 50-100mm-na m |
d.4. 0230-04 $cianach budynku - demontaz pionéw kanalizacyjnych |

1.2 |
L1 105 S S m | 10500 |
1 1 o S | _|RAZEM 10.500
| 58 KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. do 80 mm m |
| d.4./0703-01
| 1.2
= 155 . . m | 15500 ]
I o - | |RAZEM 15,500
59 KNR 4-04 | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o §r. 80-150 mm  m |
d.4. ‘0703-02
1.2 |
s o S m | 15000 |
N R o 1 'RAZEM 15,000
60 KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanycho m |
d.4.0701-04  |$r. do 25 mm ‘ |
1.2| |
o] |18 e m | 15000
I —— - e - A l RAZEM 15,000
61 KNNR 7 Demontaz luster w tazienkach - 4 szt. m2
d.4. 0507-02 z.
1.2 0.3.4.
o o ) - _ . om2_ | 1,000 |
— ] — - I _ ] IRAZEM | 1,000
62 KNR 4-02 Demontaz elementow wyposazenia wnetrz - podajniki papieru, mydia szt.
| d.4.0144-02
1.2 analogia |
| 16 - - . Iszt. | 16,000 -
| I o ] RAZEM | 16,000
| a1, |BRANZA ELEKTRYCZNA
| 3
63 KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub szt |
d.4.[1134-01 |metalowym 3 |
1.3 ; |
. 8 - o ) Iszt. | 8,000 |
I N - RAZEM | 8,000
4.1. IWYWOZ GRUZU
64 KNR-W 4- i'Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi z wykopow samochodami m3
d.4. 01 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
14 |
Lo 1685 I . om3 6850
I R R B ] RAZEM 6,850
65 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- m?3
d.4.|01 0109-10 |dy nastepny 1 km
1.4 Krotnosc = 14
B 68 _om® 6850 |
1 . | RAZEM | 6850
.42 |ROBOTY REMONTOWE ORAZ MONTAZOWE - B
42 |BRANZA BUDOWLANA
1

| 66/KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu marmuro- |szt. |
d.4./02 0135-02 wego breccia grubosci 3cm diugosci ponad 1 m.

21| Dotyczy 4szt. podokiennikéw - diugosé jednego elementu 1,20m

B R . S S - szt | 4000

| L R ] [RAZEM 4,000
-B-
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' Lp. | Podstawa

67 |[KNR-W 4-

d.4./01 0211-01
2.1

| 68 KNR-W 2-
d.4.[2 1101-02

21

'_eg"RWz-TB ]

| d4.
| 21§

0307-04

70/KNR 2-02
d.4./2004-07
2.1

71KNR-W 2-
d.4.|15 0142-03
2.1 ianalogia

el e

I I
72/NNRNKB
d.4.1202 1134-
2.1/01

| 73 NNRNKB
d.4. 202 1130-
2.1/02 1130-03

PRZEDMIAR

Opis i'\Ery_IiE:zehi'a_ - | j-m.

Skucie nieréwnosci na $cianach oraz podiogach po plytkach ceramiacz- 'm2
nych

Sciany

Parter:

pomieszczenie nr 21,22  31,06m2
pomieszczenie nr 23,24  28,27m2
Pietro

pomieszczenie nr 124,125 41,47m2
pomieszczenie nr 126,127  36,82m2
'Podiogi

Parter:

pomieszczenia nr 21,22 10,2m2
pomieszczenia nr 23,24 10,8m2
Pietro

pomieszczenia nr 124,125  13,0m2
pomieszczenia nr 126,127  15,28m2

1186,92 o ) ) m2

|Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- m3
licznej z transportem i ukiadaniem recznym na stropie - uzupetnienie wy-
lewek betonowych po wymianie instalacji kanalizacyjnej

256 - o , md

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny minerainej m?2
rurociggdw o $r.zewn. 133-159 mm - izolacja piondw kanalizacyjnych

3 = . m?

|Obudowa pionéw kanalizacyjnych plyta wodoodporng na rusztach meta-  m2
lowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02

1944 ‘m2
'Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm  szt.
6 szt

|

[(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CN 94" lub réwno- | m2
'waznymi - gruntowanie podiogi pod wylewki samopoziomujace

Parter:

pomieszczenia nr 21,22 10,54m2

pomieszczenia nr 23,24  11,20m2

Pietro

pomieszczenia nr 124,125  13,6m2

pomieszczenia nr 126,127  15,93m2

5127 , , ) m2

(z.VII) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- m?2
cej grubosci od 5 do 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 ‘
Parter:

pomieszczenia nr 21,22 10,54m2

|pomieszczenia nr 22,23 11,20m2

Pietro

pomieszczenia nr 124,125  13,6m2

pomieszczenia nr 126,127  15,93m2

I I £+ 1 I 4 - m2
| |
74 KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
' d.4./0713-01  $cianach .
2.1 ‘
L 128,63 - S ‘m2
| 75/KNR 4-01  Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?
d.4. 0713-02 stropach,
Parter:

21|

pomieszczenia nr 21,22 10,54m2

pomieszczenia nr 23,24 11,20m2

Pietro

pomieszczenia nr 124,125  13,6m2

pomieszczenia nr 126,127  15,93m2

s127 : m2

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot

| Poszcz.  Razem
|
186920,
[RAZEM | 186,920
. 2,560
RAZEM 2,560
3000
RAZEM | 3,000
| 19,440 |
RAZEM | 19440
| 6,000,
[RAZEM 6,000
|
i
51270 :
RAZEM 51,270
|
| st2r0
[RAZEM 51,270
i
| 128630 ‘
RAZEM | 128,630
51,270



_Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jom.
76 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" lub réwno-  |m2
d.4./202 1134- | waznymi - podioga
21|01 Parter:
pomieszczenia nr 21,22 10,54m2
pomieszczenia nr 23,24 11,20m2
Pietro
pomieszczenia nr 124,125  13,6m2
pomieszczenia nr 126,127  15,93m2
| E— 151,27 - - '\m?
77 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4./0602-01 Parter:
2.1 ‘ pomieszczenia nr 21,22 10,54m2
‘ pomieszczenia nr 23,24  11,20m2
‘ Pietro
pomieszczenia nr 124,125 13,6m2
| pomieszczenia nr 126,127  15,93m2
| |5127 S N m2
TBh(NR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.4. 0602-03 poziomej
21 ‘
(. {7 S —_— __m
] I - e |
79/KNR K-04  Wykonanie izolacji z folii w piynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.4. 0602-04 ‘pionowej
2.1
! “_15_ i e _m
80 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
| d.4. 0602-02 ‘
2.1| ‘
' 1359 N— — |m?2
|
| 81|NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
| d.4.1202 1134- | UNI GRUNT" lub réwnowaznymi - powierzchnie pionowe pod oktadzine
| 2.102 ‘§cienng z ptytek ceramicznych
| Parter:
| pomieszczenia nr 21,22  30,19m2
| ‘pomieszczenia nr 23,24  32,67m2 [
| Pietro [
pomieszczenia nr 124,125  37,64m2
pomieszczenia nr 126,127  38,98m2 [
. 139,48 - o |m2
82 KNR-W 2- | Licowanie cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm  |m2
d.4.|02 0840-06 na zaprawie klejowej |
2.1 Parter: |
pomieszczenia nr 21,22 30,19m2 !
pomieszczenia nr 23,24  32,67m2 |
Pietro |
| pomieszczenia nr 124,125  37,64m2 |
| pomieszczenia nr 126,127  38,98m2 |
(- 13948 o m2
T
83+NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2
- d.4./1202 2807-  30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2.1/05 \niach o pow.do 10 m2
Parter:
|pomieszczenia nr 21,22 10,54m2
|pomieszczenia nr 23,24 11,20m2
Pigtro
;pomieszczenia nr124,125 13,6m2
|pomieszczenia nr 126,127  15,93m2
5127 o S m2
84 ; KNR 4-01 | Montaz listew progowych aluminiowych |szt.
d.4.0411-08 4 szt. listew dt. 0,9m kazda
2.1/ analogia
4 . - Iszt.

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot

_ RAZEM

_|RAZEM

| Poszcz.
RAZEM

51,270,

[RAZEM

51,270

RAZEM

72,000
RAZEM

15,000

| 139480
'RAZEM

139,480

. Razem

51,270

51,270

51,270,

72,000

15,000

139,480

139,480



PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | ~ Opisiwyliczenia Clim |
85 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni [m2
d.4./02 1510-03 |wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
21
153 26 - |m2

86 KNR 2-17 Kratkl wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw mu- sz,
d.4. 0137-01 rowanych
2

;21 ) ) B - |szt.

- 87 KNNR2  |Montaz oscieznic drewnianych o szer. 0,90m z dwustronnymi regulowa- | m?2
d.4. 1104-02 |nymi opaskami

24 Krotnos¢ = 4
11,8 - ) |m2
88 KNR 2-17 |Nawietrzaki okienne z regulacja reczng - zakup i montaz [szt.
d.4. 0156-03
2.1
1 |4 S ) S |szt.
89 |Zakup i montaz systemowych écianek kabinowych na konstrukgji alumi- |m?2

d.4.|analiza in- | niowej (zastosowac system analogiczny do wyremontowanych lazienek
2.1 dywidualna |w pozostatej czeéci szkoty)

404 o _ o m?
90/ | Zakup i montaz luster trwale mocowanych do §cian. ‘szt
d.4. analiza in- | Parametry techniczne nalezy ustali¢ z Inwestorem
2.1 dywidualna
B o o szt
o1 * Zakup i montaz dozownikéw mydta trwale mocowanych do scian szt
d.4. analiza in- Parametry techniczne nalezy ustali¢ z Inwestorem
2.1|dywidualna
S I |- - R szt
@2  |Zakup i montaz podajnikéw papieru trwale mocowanych do §cian szt
d.4.|analiza in- | Parametry techniczne nalezy ustali¢ z Inwestorem
| 2.1|dywidualna |
| o - R szt
| 2 — . - —— PO - - +
Coe3 'Zakup i montaz uchwytéw na papier toaletowy trwale mocowanych do szt

d.4.|analiza in- $cian
2.1|dywidualna Parametry techniczne nalezy ustali¢ z Inwestorem
'8 ) szt

94/ Zakup i dostawa szczotek do WC. Pojemnik na szczotke trwale mocowa- szt
d.4.|analiza in- ny do $ciany
2.1/dywidualna Parametry techniczne nalezy ustali¢ z inwestorem

"4.2. ~ BRANZA SANITARNA
2

- 95 KNRW 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach wbudynkach ~ 'm |

d.4./15 0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
22

_ 155 : I ) - Im

~ 96/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach |'m
d.4. 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
2. 2
| 115 i . .m

97 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach weisko- szt
d.4, 15 0222-02 wych

| 22
I —— szt
[T98'KNNR4 | Traper przejéciowy Zeliwo/PCV Dn 110 o - szt.
d.4. 0215-03
2.2 analogia |
6 - ~ |szt
-9-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot

RAZEM

Poszcz.

153,260

'RAZEM

21,000

'RAZEM

1,800

RAZEM |

4,000

'RAZEM

40,400

RAZEM

4,000

__ 6,000,

RAZEM

6,000

'RAZEM

8,000

RAZEM |

eooo|
[RAZEM |

15,500/

|RAZEM |

15,000
RAZEM

6,000
'RAZEM

6,000

'RAZEM

Razem

153,260,

21,000

1,800

4,000

40,400

~ 6,000

6,000

~ 8,000

15,500,

15,000

6,000|

6,000



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | . Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
99 KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polg- | podej.
d.4. 15 0211-01 czeniach weciskowych |
22
15 , . podej. | 15,000
I R . | |RAZEM 15,000
100 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pola- podej. |r
d.4./15 0211-03 czeniach wciskowych |
22 |
| 8 o S \pode. | 8,000,
I I , . | RAZEM 8,000
101 KNR-W 2- |\Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm z kratkg ze stali  szt. |
d.4./15 0218-01 nierdzewnej |
22 |
v — jszt. | 7,000 |
I R I - - | |RAZEM 7,000
102/KNR 4-01 |\ Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach pod instalacje wod. m |
d.4./0336-05 -kan. |
22 |
40 S - 'm | 40,000
1 1 RAZEM 40,000
- 103|KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej w zakre- 'm
d.4./150112-01 |sie 20 mm - 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
22 kach niemieszkalnych
s _m | 25000 |
[ N - ) 1 RAZEM | 25000
104 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd w écianach m
d.4./0327-01
22
) 40 o m | 40,000, |
C_ [ [ . _ RAZEM _ 40,000,
105|KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m :
d.4./0101-01 |wowymi gr.6 mm (C) | |
22| |
I - S m 25000 |
I - ] RAZEM | 25000
106 KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt. | |
d4. | 15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu |
2.2 sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
. 10 o o szt 10000 |
T - - o  RAZEM | 10,000
107|KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.4./15 0116-06 piuczek ustgpowych o polgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
22
- R szt 8,000 .
L 3 I , — . RAZEM | 8,000
108/ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw central- \m2
| d.4. 0202-04 ‘nego ogrzewania o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
| 2.2| i
|| 1% S m 190
1 - _ RAZEM | 1,960
109/KNR 7-12  Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.4. 0209-04 ‘ciggbw centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej do 57 mm
22 ‘
] 1% - m2 1960
(e S ) . | RAZEM 1,960
110 KNR-W 2- | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementow - dostawa oraz mon- kpl.
d.4.150417-02 taz |
22 |
‘ B S S o _ kpl. 4,000
S, . S . I _ RAZEM | 4,000
" 111 KNR-W 2-  [Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm Iszt.
- d.4./15 0412-07
22
4 - - R szt 400
[ r o [ RAZEM 4,000
112 |wycena Gtowice termostatyczne do grzejnikowych wkiadek zaworowych 'szt.
d.4. wiasna
22
- b R —— szt. 4,000
; _RAZEM | 4,000

"i13|KN§4W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralinego ogrzewania (na go- urz.

d.4.|15 0436-01 rgco)
2.2

-10 -

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | ] Opis i wyliczenia o ) ] .m.  Poszcz. Razem
] ‘4 ) o S urz 4, 000 -
1 - ] RAZEM | 4,000
114 KNR-W 2- Dezynfekc;a rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.4./18 0707-01 ‘mm 200m
22
‘{},125 odc. 0,125
e ) - - 200m | 1
C T 1 - . RAZEM 0125
115/ KNR-W 2-  Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 150 mm  |odc.
d.4./18 0708-01 200m
22|
‘ 10,125 odc. 0,125
I S . l200m
| 'RAZEM | 0,125

| 116/KNR-W 2-  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4. 15 0137-02

2.2‘ [
6 - S i |szt. 6,000 o
) ‘ ] ) o o | RAZEM 6,000
117 KNR-W 2- Zawory do dolnoptuka o ér. nominalnej 15 mm - analogia szt.
d.4. 15 0135-01
22
) B B B szt. 8, 000 |
I R o S ~ RAZEM ] 8,000
118 KNR-W 2-  Zawory czerpaine ze zigczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm - analogia |szt.
d.4. 15 0135-01

22 |
4 e S - |szt. | 4,000 o |
|RAZEM 4,000

119 KNR-W 2- |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych (zimna oraz caep}a szt.
d.4. 15 0132-03 |woda uzytkowa) z rur z tworzyw sztucznych | | |
2:2 | |
58 ] _ o |szt. 8,000

|[RAZEM 8,000

120 KNR-W2- | Proba szczeinosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkal- |m
d4. 15 0126-04 |nych (rurociag o ér. do 65 mm)

2. 2|
| Obmiar dodatkowy
2 préb. [ 2,000
o 5 . S . m 25,000, |
| I S - ~ RAZEM | 25,000
121/KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe 60x50 cm z syfonem gruszkowym kpl. |
d.4./15 0230-02 |
22 | ’
| 6 - B - kpl 6.000|
. ! ‘ e — S . RAZEM | 6,000
122?KNR-W 2- Potpostument porcelanowy do umywalek kpl. [
d.4. 15 023005 |
22 | |
1 6 B o kpl. 6,000 I
I - . RAZEM | 6,000
| 123 KNR-W 2- | Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl. ‘
d.4. 15 0233-03 3
22 i
| | S . kpl. 8,000 -
[ ) B _ 1 RAZEM 8,000
124|KNR-W 2-  Pisuary pojedyncze z ptuczkg TT(pl.
d.4./15 0234-01 1
22 ‘
(I ,,,4,2, S R || O — 1)), || _—
I I L RAZEM 2,000
4.2, |BRANZA ELEKTRYCZNA
3
125/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (szczelne), swietlowkowych 2 x 36 W kpl. ]
d.4.0502-03 |OPK236
23|
| &8 - - i _ kpl. 8 -
I i S . RAZEM | 8
126/KNNR 5  |taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.4./0306-03 |
23 |
oo |4 y S — _ |szt. |  4000]

==

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny. 14382 Uzytkownik: Dawid Kot



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ Opisiwyliccenia | jm. |

_5;___ ~ INSTALACJA ODGROMOWA 7 i
127 [ KNR-W 4- | Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekro- |m
d.5/03 1139-03 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach - demontaz instalacji od-
gromowej na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B™

L %60 IR . m
128!KNR 5-08  Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.5/0607-02 kach, pret do Fi 10 mm, podioze z cegly, wykonanie reczne na czeéciach |

| budynku szkoty oznaczonych "A, A', B, B"

L 860

!m
I S I [ S |
129/KNR 5-08  Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, pota- szt
d.5/0619-05 czenie drut-drut [
na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B™ |
125 ) - szt

" 130/KNR 5-08  Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, pola- |szt
d.5 0619-06 czenie drut-ptaskownik

‘na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B"

|21 ) ] |szt

131/KNR 5-08  Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygoto- 'm
d.5 i0101-04 waniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w
| ‘podiozu betonowym
‘na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B"
| 206 m

132|KNR 5-08  Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach ' m
| d.5‘0110-01 na czesciach budynku szkoty oznaczonych "A, A", B, B"
| 1302 - . R m

133 KNR-W 4- | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 0.10  szt.
d.5010518-02 'm2
| na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B"

Mo st
134|KNR 4-03 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy ~ po-
d.5/1205-03 na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A’, B, B" miar

1 po-
| Y S \miar

"135/KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny -~ po-
d.5/1205-04 na czesciach budynku szkoly oznaczonych "A, A', B, B" ‘miar

120 \po-
| ‘miar

| COKOL NALACZNIKU

136 KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza pod tynk mozikowy - oczyszczenie me- |m2 |

d.6/2611-01 chaniczne i zmycie
| 2,1 R 2

137|KNR 0-23 | Dodatkowe kotkowanie - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg |szt

d.6/2612-03 dybli plastikowych do cian
| a7 - szt
| 138KNR0-23  Przygotowanie starego podioza pod tynk - jednokrotne gruntowanie  |m2
d.6/2611-02 I
2 o m?
139 KNR 0-23  Zamocowanie listwy cokolowej startowe] T m
d.6 2612-09 | |
84 i . |m

140 KNR 0-17  Wyréwnanie powierzchni cokofu klejem do styropianu na siatce z widkna '/m2
d.6 2609-06 szklanego
‘analogia
2 m?

| 141 KNR0-23 |Przygotowanie podioza pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie | |m2
d.6/2611-02

D

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot

| Poszcz. | Razem

RAZEM 4,000
| 960,000, ‘
|RAZEM 960,000
.90 |
[RAZEM | 960
125

|RAZEM 125

| 21

RAZEM | 21

| 206,000 .
RAZEM 206,000,
302000 |
'RAZEM ‘ 302.0005
, 10,000/ _ |
RAZEM 10,000

1
RAZEM 1|
20
RAZEM | 20
2100 |
RAZEM | 2,100
|
_17,000| _
RAZEM | 17,000
|

| 2,100 |
[RAZEM 2,100
| 8400 |
|RAZEM 8,400
2100 |
RAZEM 2,100,
2100 -
_IRAZEM 2,100



[ Lp | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia ) - j.m.

142 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach  'm2

d.6/0505-03
|

7|
143|KNR 0-23
d.7/2611-01

144/KNR 0-23
d.7 2612-03

| 145 KNR 0-23
d.7/2611-02

21 o - o m?

'COKOL NA ELEWACJI ) ) ] -
Przygotowanie starego podtoza pod tynk mozikowy - oczyszczenie me- m2
chaniczne i zmycie
Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B, B
36,1m x 0,2m = 7,22m2
styku czesci budynku oznaczonych jako A, A’
24,5m x 0,2m = 4,90m2
styku czesci budynku oznaczonych jako G, B’
12,6m x 0,2m = 2,52m2

1464 , om2
Dodatkowe kolkowanie - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg szt
dybli plastikowych do $cian

a7 T o , szt

|Przygotowanie starego podtoza pod tynk - jednokrotne gruntowanie 'm2

Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B', B

36,1m x 0,2m = 7,22m2

|styku czesci budynku oznaczonych jako A, A'

24,5m x 0,2m = 4,90m2

styku czesci budynku oznaczonych jako G, B

12,6m x 0,2m = 2,52m2

11464 ) ) 'm2

| 146 KNR 0-23
d.7/2612-09

147 KNR 0-17

d.7 2609-06
analogia

uZamocowanle I|stwy cokotowe] s startowej

| Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B', B
136,1m x 0,2m = 7,22m2

!styku czesci budynku oznaczonych jako A, A'

24,5m x 0,2m = 4,90m2

styku czesci budynku oznaczonych jako G, B'

112,6m x 0,2m = 2,52m2

732 : : . m

“|Wyréwnanie powierzehni cokotu klejem do styropianu na siatce z widkna |m?2

szklanego

Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B', B
36,1m x 0,2m = 7,22m2

styku czesci budynku oznaczonych jako A, A'

24,5m x 0,2m = 4,90m2

styku czesci budynku oznaczonych jako G, B'

12,6m x 0,2m = 2,52m2 |

= ._1_4_.!.6_.4__.___. o : 'm2

148 KNR 0-23 |
d.7/2611-02

== - —

Przygotowanie podioza pod tynk | mozaikowy - jednokrotne gruntowanie m2
\Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B', B

;361mx02m 7,22m2 i
'styku czeéci budynku oznaczonych jako A, A' |
124,5m x 0,2m = 4,90m2

'styku czesci budynku oznaczonych jako G, B'

12,6m x 0,2m = 2,52m2 |
1464 e : _m?

149|KNR AT-31 [ Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach ~ |\m2

d.7/0505-03

8
150 KNR-W 7-

Dotyczy styku czesci budynku oznaczonych jako B', B

36,im x 0,2m = 7,22m2

styku czesci budynku oznaczonych jako A, A'

24.5m x 0,2m = 4,90m2

styku czesci budynku oznaczonych jako G, B'

12,6m x 0,2m = 2,52m2

1464 S N m?

NAPRAWA WENTYLATOROW

|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia 'm2

| d.8 12 0102-01 czysto$ci powierzchni wywietrzakow oraz wywiewek kanalizacyjnych

1561/KNR 7-12

d.8 0105-01

Czes¢ budynku oznaczona jako A, A', B, B

234 i - e W12

Odttuszczanie konstrukcji pelnosciennych wywietrzakow 'm2
Czesc budynku oznaczona jako A, A', B, B'

-13-
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Poszcz.

2,100
RAZEM

14,640
RAZEM

147,000/
'RAZEM

14,640
'RAZEM

73,200
'RAZEM

14,640
'RAZEM

14,640

~ RAZEM

14,640
'RAZEM

23,400
|RAZEM

Razem

2,100

14,640

147,000

14,640

73,200/

14,640/

14,640

14,640

23,400



PRZEDMIAR

Lp.[Podstawa | Opisiwyliczenia _jm. Poszcz.  Razem
L 234 o S m2 | 23,400 o
RAZEM | 23,400

152|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng antykorozyjng powierzchni metalo-  m2
d.8/1212-02 wych petnych - farba do powierzchni ocynkowanych - dotyczy wywietrza-

kéw dachowych
Czes¢ budynku oznaczona jako A, A', B, B'
. 234 B _ I m2 | 23400
| R | RAZEM | 23400
9 o WEJSCIA_ DO BUDYNKU ) )
153/ KNR 0-23 Przygoiowame starego podtoza pod tynk - jednokrotne gruntowanie m2
d.9/2611-02
N s o o m2 2500
- S RAZEM | 2500
154|KNR 0-23  Dodatkowe kolkowanie - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt
d.9|2612-03 dybli plastikowych do $cian
L1 125 . o o szt | 25,000/ |
| [ ] ) 1 RAZEM | 25000
155/KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej startowej m
d.9/2612-09 wejscie gtowne 5,37m
wejscie do zaplecza kuchennego 2,69m
‘ wejscie do sali gimnastycznej 2,37
‘ wejscie przy taczniku 2,07m
L 125 . m | 12,500
| RAZEM I

| 156 KNR 0-17 Wyréwnanie powierzchni cokolu klejem do styropianu na siatce z wiékna m2 ! |
d.9/2609-06 szklanego
‘analogia 12,5mx0,2m = 2,5m2 |
12502 o o m2 2,_500| |
L I - , _ RAZEM | 2,500
157 KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie 'm2 | '
d.9/2611-02 12,5mx0,2m = 2,5m2 ‘ |
125 B I m2 2,500 ,
RAZEM | 2,500

- 158 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach - wy- 'm2
d.9 0505-03 |konanie cokolu
12,5mx0,2m = 2,5m2
P - B ) m2 2,500

A R R | RAZEM | 2500
159|KNR 4-01 OdeCIe tynkéw zewnetrznych z zaprawy na zadaszeniu przy wejsciu m2
d.9/0701-10  |gtownym

| 945 , |m2 9450,
RAZEM | 9,450

| 1 o
160|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza zadaszenia pod tynk - jednokrotne grun- |m2
d.9/2611-02 towanie

945 e |m2 9450
[RAZEM 9,450

" 161/KNR 0-17  Wyrownanie powierzchni zadaszenia klejem do styropianu na siatce z ~ |m?2
d.9 2609-06 witokna szklanego [
analogia

1945 - _ mz_ 9,450

| 162/KNR 0-23 fDoctep]enle spodniej powierzchni zadaszenia styropianem gr. 2cm - sys- |m?2
d.9 ;2614-02 ‘tem STOPTER lub réwnowaznym - przy uzyciu got. zapraw klejacych |
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie- |

‘ szanki | |
! 9.45 S B om? 9450 ‘
L ] o - ] IRAZEM | 9,450
| 163 KNR AT-31 |Dwukrotne malowanie elewacji farba silikatowa zadaszenia - wykonane |m2
d.9 0602-01 recznie; podioze stabo chtongce
945 m2 9450 |
. o S | |RAZEM 9,450
164/KNR 7-12 | Odtiuszczanie stalowych balustrad m2
d.9 0105-01
[ S 'm2 33000
L 1 - - | 'RAZEM | 33,000
165/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna antykorozyjna krat i balustrad z pre- |m2 :
| d.9/1212-05  téw prostych |
[ 133 o o . m2 33 000:
| 'RAZEM | 33,000]
o UZUPELNIEN[EﬁQPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY CZESCI BUDYNKU OZNACZONEJ JAKOP | |
166 KNR 2-21 |Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt |
d.10/0105-01 ‘ |
s szt 000 !

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot



Lp. | Podstawa |

' 167 KNR 2-21
d.10/0301-06

168|KNR 2-31
d.10,0101-05

" 169|KNR 2-31
d.10/0114-05

| 170/KNR 2-31
d.10/0407-02

T 171|KNR 2-31
d.10(0511-01

" 172|[KNR-W 4-
d.10/01 0109-09 |

173|KNR-W 4-
d. 10'01 0109-10

,i,, :

PRZEDMIAR

~ opisiwyliczenia L jm. |
|Sadzenie krzewow lisciastych form naturainych na terenie plaskimw sz,
gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokoéé : 0.7 m
_|5 ) - ) szt

IRgczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- rm2
cie kat. I-ll gtebokosci 20 cm

1274 - - o |m2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
|geszczeniu 15 cm

27,4 ~m2

|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-  'm
|petnieniem spoin piaskiem

1241 S - m
~ INawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2

|p|askowe1

274 S - oom2

Wyme2|en|e ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km  m2

'55 > ;m3

— R

~ |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
|Krotnosc¢ = 14

lm3

=158 «

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382 Uzytkownik: Dawid Kot

|_Poszcz. | Razem
RAZEM 5,000
5000 |
'RAZEM 5,000
27400 |
RAZEM | 27,400
27400 |
RAZEM 27,400,
__2a100
RAZEM 24,100
| 27400
RAZEM 27,400/
. 5500 1
[RAZEM 5,500
5500
7RAZEM 5,500



