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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z wykonaniem remontu

1 wymiany instalacji odgromowej na budynku szkoty w Ztotoklosie.

2. Zakres i wykonanie robét objetych specyfikacja techniczna.

2.1 Ogo6lne wymagania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem instalacji odgromowej.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z:
- dokumentacja projektowa;
- normami;

- Przepisami Budowy Urzadzeni Elektroenergetycznych.

Catos¢ wykonywanych robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z:
- ustawg Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 / 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami );
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.2 Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wechodza roboty instalacyjne zwiazane z:

- ukfadaniem przewodéw odgromowych, przygotowaniem podioza, ukladaniem przewodow,
weigganie przewodéw odgromowych w rury ochronne - kanaly kablowe ( kod CPV:
45311100-1 );

- ukfadaniem rur ochronnych, przygotowaniem podloza, montaz uchwytéw, ukladanie rur
ochronnych - kanatach kablowych ( kod CPV: 45311100-1 );

- montaz osprzgtu instalacyjnego, montaz podloza mocowanie osprzetu z odlaczeniem
przewodow ( kod CPV: 45314320-0 );

- montaz konstrukcji wsporczych, przygotowanie podtoza;



- Pprace przygotowawcze, wykucie bruzd, lepych otworéw pod drobne konstrukcje, wykonanie

drobnych robét slusarskich miejscowych (kod CPV: 4531100-0);

2.3 Opis projektowanych instalacji i urzadzen.

Wykaz instalacji i urzadzen elektroenergetycznych:
- zwody poziome;
- zwody pionowe;
- zlacza kontrolne;

- konstrukcje wsporcze.

2.3.1 Ukladanie instalacji odgromowej.

Modernizowany budynek posiada instalacje odgromowa. Ze wzgledu na stan techniczny
przewiduje si¢ wymiang instalacji odgromowej na wybranych czesciach budynku. Nowo wykonana
instalacja powinna zosta¢ wykonana drutem ocynkowanym FeZn 8mm. Zwody poziome ukladac
na uchwytach przyklejanych za pomoca masy bitumicznej do pokrycia dachu. Zwody pionowe
uktada¢ jako nienaprezne w rurkach PCV samogasnacych. Odcinki ufozone w ziemi wykonac
bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm, a wszelkie potaczenia w ziemi wykonaé przez spawanie i

zabezpieczy¢ farba asfaltowa.

2.4 Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Zastosowane materialy elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne muszg spetniaé wymagania

nastepujacych przepiséw prawnych:

- artykul 10 ustawy Prawo Budowlane — wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998r.
W sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie;

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
W sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.



2.5 Sprzet.

Sprzgt uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, ktore powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym normom, co do jakoscei oraz
wytrzymatosci. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.

2.6 Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow

elektrotechnicznych.

2.70dbior robét.

Poprawnos¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i calosci
projektowanych instalacji musi byé¢ stwierdzona na piSmie przez inwestora. Odbiér czesciowy
dotyczy w szczegolnosei instalacji, ktore ulegaja zakryciu, np. przez wykonczenia budowlane.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie musial
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i zapisem w dzienniku budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny. Po zakonczeniu realizacji robét, przed
odbiorem technicznym Wykonawca powinien przestawié dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem dokumentéw potwierdzajacych jako$é techniczna wykonanych instalacji oraz
zastosowanych materiatéw 1 urzadzen. Zgodnosé dokumentacji powykonawczej ze stanem

faktycznym powinien potwierdzié¢ Inspektor Nadzoru.

3. Wykaz przepisow prawnych.
3.1 Ustawy

- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
- Ustawa z 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikatach

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne

3.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.
W sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do  obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

3.3 Zarzadzenia

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
W sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3.4 Normy

- PN-IEC 60364 — 1: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN — [EC 60050 — 826: Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje w obiektach
budowlanych

- PN - IEC 60364 — 3: Instalacje w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

- PN -IEC 60364 — 4 — 4 - 41: Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN — IEC 60364 — 4 — 4 - 42: Instalacje w obiektach budowlanych. . Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed oddzialywaniem pradu cieplnego.

- PN - IEC 60364 — 4 — 4 - 43: Instalacje w obiektach budowlanych. . Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

- PN — IEC 60364 — 4 — 4 - 442: Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN — IEC 60364 — 4 — 4 - 45: Instalacije w obiektach budowlanych. . Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN - IEC 60364 — 4 — 4 - 47: Instalacje w obiektach budowlanych. . Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN -IEC 60364 — 5 — 51: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN -IEC 60364 — 5 — 52: Instalacje w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.



PN — [EC 60364 — 5 — 523: Instalacje w obiektach budowlanych. Obciazalnos¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

PN —IEC 60364 — 5 — 53: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN —IEC 60364 — 5 — 54: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN —IEC 60364 — 6 — 61: Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

Pn 76/ E — 05125: Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.



