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I. Cze$S¢ oPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Przybosia w Piasecznie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa nr IT.3.2016 z dnia 10.02.2016 r. zawarta pomiedzy
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza
78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Umowa z Zamawiajacym

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie,
- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementédw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Remont ul. Przybosia
w Piasecznie — nakfadka asfaltowa wraz z podbudowa z ttucznia oraz kraweznikami”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

— Roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni;

— Budowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy, wpusty i przykanaliki;

— Przebudowe nawierzchni ul. Przybosia wraz ze zjazdami indywidualnymi;

— Regulacje urzadzen infrastruktury technicznej;

— Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest okreslenie docelowej organizacji ruchu ul. Szaniec w Gotkowie.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyiskim, w
miejscowosci Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Przybosia. Dziatki
przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg innej
ochronie.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowana inwestycja obejmuje: ul. Przybosia na odcinku od ul. Markowskiego do Zielone;j.

Ulica Przybosia ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkarncéw do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnie dostepna, charakteryzujg sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nieuporzgdkowanym przebiegu,
nawierzchni z gruntu rodzimego. W poczatkowym odcinku jezdni na dt. ok 65 m wystepuje
nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz jednostronny chodnik z ptyt betonowych. Ulica jest oswietlona.

Ulica posiada uszkodzong nawierzchnie z gruntu rodzimego oraz odcinkowo nawierzchnie asfaltowa.
Szerokos$¢ drogi w stanie istniejgcym wynosi ok. 4,50 - 5,50 m.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementow uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych po terenie.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi. Proponowane rozwigzania kolidujg z istniejgcg kanalizacja sanitarng i wodociagowa
(wymagana regulacja wysokosciowa studzienek).

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujaca sie¢ uzbrojenia terenu:

energetyczna NN;

— wodociggowa;

— kanalizacja sanitarna;
— gazowa.

5 PROJEKTOWANY UKtLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Przybosia przewidziana jest, jako droga gmina klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna;
- klasa techniczna - D;
- predkos¢ projektowa — 30 km/h;
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- droga jednojezdniowa, o ruchu dwukierunkowym;

- szerokosé jezdni—3,0-5,0m;

- pochylenie poprzeczne jednostronne — 2% na odcinku od km 0+000,00 do km 0+184,00;
- pochylenie poprzeczne dwustronne — 2 % na odcinku od km 0+184,00 do km 0+321,99;
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- chodnik z kostki betonowej — 2,00 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+067,35;

- zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwigzane;.

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebieg i zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500,
rysunki nr 2016_02_05-K-D-S-001-01.

Poczatek opracowania: km 0+000.00 skrzyzowanie z ul. Markowskiego, koniec opracowania:
km 0+321,99 skrzyzowanie z ul. Zielona.

Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego. Zaprojektowana zostata
na catej dtugosci w odcinkach prostych, ktére zostaty wpisane tuki poziome o R=500 i R=500 m.

Na odcinku objetym opracowaniem projektowane sg nastepujgce skrzyzowania z drogami
publicznymi:

— Ul Markowskiego;
— Ul Brzezinska — uwzgledniono lokalizacje planowanego potgczenia;
— ULl Zielona.

5.3 PRzEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drdég oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po
remoncie przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2016_02_05-K-D-PN-001-01.

Parametry przekroju normalnego ul. Przybosia:

- przekréj jezdni o spadku poprzecznym jednostronny — 2,0 % na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+184,00

- przekréj jezdni o spadku poprzecznym dwustronnym — 2,0 % na odcinku od km 0+184,00 do
km 0+321,99;

- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m (jednopasowa, dwukierunkowa) z lokalnymi zawezeniami do 3,00
m;

- chodnik — 2,00 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+067,35;

- pobocza—-0,65m;

- zjazdy indywidualne.
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6 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu na ul. Przybosia zaktada wprowadzenie nowego oznakowania

pionowego, ktérego szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci graficznej w projekcie

statej organizacji ruchu.

Ulica bedzie przystosowana do wspdlnego ruchu rowerzystéw, pieszych i pojazdéw samochodowych.

Srodki techniczne i organizacja ruchu bedg wymuszaty ograniczenie predkosci pojazdéw silnikowych

do 30 km/h. Na projektowanej ulicy wprowadza sie srodki uspokojenia ruchu w postaci szykan

(zawezen przekroju jezdni do 3,00 m).

6.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

Parametry oznakowania poziomego:

6.2 WYKAZ ZNAKOW

cienkowarstwowe.

stupki do znakéw pionowych o Srednicy, co najmniej 2 cale i $ciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowac do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

znaki mate (M) i Srednie (S)
folia odblaskowa typu 1.

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 1 OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — ZNAKI PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie pionowe

Lp. Symbol llos¢ [szt.] Oznaczenie Uwagi
1 B-33 2 Ograniczenie predkosci ,,30 km/h”
2 B-31 2 Pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z
przeciwka
3 D-5 2 Pierwszenstwo na zawezonym odcinku
jezdni
4 A-7 1 Ustgp pierwszenstwa Znak sredni

7 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to maj 2016 roku.
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II. CzeSC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2016_02_05-0OR-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 2016_02_05-OR-D-5-001-01 Stata organizacja ruchu
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