Przekroj normalny nr 1
ul. Przybosia
(km 0+000,00 - 0+184,00)

Szerokos$¢, pochylenia poprzeczne*, lokalizacja ciggéw komunikacyjnych i paséw zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym

Przekroj normalny nr 2
ul. Przybosia

(km 0+184,00 - koniec opracowania)

Szeroko$¢, pochylenia poprzeczne®, lokalizacja ciggdw komunikacyjnych i paséw zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym

linia rozgraniczajacalistiniejgce ogrodzenia
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Krawgimk drogowy
15x30x100 cm

na fawie betonowej
C12115z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfatowego AC 11 8

gr.dem

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr.5cm
Podbudowa z mieszanki
j 0131,5 mm wg WT-4 gr.20cm
Doprowadzenie podtoza do grupy
nosnosci G1 E2>80 MPa Suma 29 cm
KONSTRUKCJAK?
1.00

Sciek plaski z 3-ch rzgdow

kostki betonowej gr. 8 cm

na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr. 3-5 cm
ifawie z betonu C12115

15x30x100 cm

(C12/15z oporem

Kraweznik drogowy

na fawie betonowej

Warstwa $cieralna z kostki brukowej

betonowe] koloru szarego gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z migszanki

niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr.10cm
Doprowadzenie podioza do grupy nosnosci G1

zgodnie 2 wymaganiami normy PN-S-02205 Suma 22 cm

KONSTRUKCJA K2

8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] gr. Sem

Kraweznik drogowy
15x30x100 cm
nafawie betonowej
C12/15z oporem

Sciek plaski z 3-ch rzgdow
kostki betonowej gr. 8 cm

ilawie z betonu C12/15

na podsypce cem.-krusz. 1:4 gr. 3-5 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.dem

Warstwa wiazaca z betonu asfattowego AC 11 W gr.5cm Sciek plaski 2 3-ch zedow Kraweznik drogony
Podhudonaz mieszanki Kostki betonowej gr. 8 cm 15330¢100 cm

i ' 20 N .
Donona dze”ﬂ“&%&”‘: 2’09 v:'u TON | podsypee cem.krusz. 1:4 gr. 3-5 cm nafawie betonowe]
nospno'sci 61 E'zfag MPa o Suma 29 cm ifawie z betonu C12/15 C12/15z oporem

KONSTRUKCJAK1

Szczeqot zjazdu indywidualnego
Przekroj A-A

~6.00 (zgodnie z proj. zagospodarowania terenu)

1.00

Kraweznik bet. 15x30cm

Kraweinik bet. skosny 15x22/30cm

0§ zjazdu

Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

Kraweznik bet. 15x30cm

Kraweinik bet. skosny 15x22/30cm

Kraweznik bet. skosny 15x22/30cm

1.00

1.00

B

gory

Kraweznik bet. najazdowy 16x22cm

Kraweznik bet. skosny 15x22/30cm

1.00
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Przekroj B-B
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linia rozgraniczajacalistiniejgce ogrodzenia

Biuro projektowe

VIVALO sp. z 0.0. |
ul. J.P Woronicza 78/13 fel. 502 709 556: 501 535 767
02-640 Warszawa f 590

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo

ax.: 22 207 2

Inwestor

z GMINA PIASECZNO

I~

ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Przybosia w Piasecznie

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Wspotpraca mgr inz. Adrian Chojnowski

Nazwa rysunku Nr rysunku

Przekroje normalne 2016_02_05-K-D-PN-001-01
Data Skala Nr projektu Nr rewizji
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