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I. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

MAZOWIECKA
4 OKREGOWA

| Z B A
AT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pki 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inzynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1 Zgodnie = arl. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznyveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Paolskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregower Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikotaj Jakubicki
ul, Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3w
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MAZOWIECKA
DKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. T pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 paZdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej |
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek ...
2/ mgr inz Irena Churska ...

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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II. Cze$S¢ OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Przybosia w Piasecznie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78
lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa nr IT.3.2016 z dnia 10.02.2016 r. zawarta pomiedzy
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza
78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie,
- Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementédw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujace w tym zakresie normatywy.

Vivalo sp. z0.0.
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7 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



Remont ul. Przybosia w Piasecznie

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla zadania
pn. ,,Remont ul. Przybosia w Piasecznie — naktadka asfaltowa wraz z podbudowg z ttucznia oraz
kraweznikami”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

— Roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni;

— Budowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy, wpusty i przykanaliki;

— Przebudowe nawierzchni ul. Przybosia wraz ze zjazdami indywidualnymi;

— Regulacje urzadzen infrastruktury technicznej;

— Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbedne;j
do zgtoszenia robdt budowlanych, ktére stanowi podstawe do rozpoczecia wykonania prac. Celem
projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni
z ustaleniem technologii oraz okresleniem ilo$ci robét do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacji wraz z przedmiarem robot i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy roboét.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonania w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robdt w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystgpic
W rozumieniu postepu prac budowlanych.

3 LOKALIZACIJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyrnskim, w miejscowosci
Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Przybosia. Dziatki przeznaczone pod
lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg innej ochronie.

Vivalo sp. z0.0.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowana inwestycja obejmuje: ul. Przybosia na odcinku od ul. Markowskiego do Zielone;j.

Ulica Przybosia ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkaricow do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnie dostepna, charakteryzujg sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nieuporzgdkowanym przebiegu,
nawierzchni z gruntu rodzimego. W poczatkowym odcinku jezdni na dt. ok 65 m wystepuje
nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz jednostronny chodnik z ptyt betonowych. Ulica jest oswietlona.

Charakter ulic przedstawiony zostat na ponizszych zdjeciach.

FOT. 1 UL. PRZYBOSIA

FOT. 3 UL. PRZYBOSIA FOT. 4 UL. PRZYBOSIA
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Ulica posiada uszkodzong nawierzchnie z gruntu rodzimego oraz odcinkowo nawierzchnie asfaltows.
Szerokos$é drogi w stanie istniejgcym wynosi ok. 4,50 - 5,50 m.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementow uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych po terenie.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi. Proponowane rozwigzania koliduj3 z istniejgcg kanalizacja sanitarng i wodociggowg (wymagana

regulacja wysokosciowa studzienek).

4.2 |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujgca sie¢ uzbrojenia terenu:

— energetyczna NN;

— wodociggowa;

— kanalizacja sanitarna;
— gazowa.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badai podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w lutym 2016 r. Szczegdétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zaftaczonej opinii geotechnicznej (Czes¢ Ill. Opinia
geotechniczna).

4.4 ROzBIORKI

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbiérke nastepujacych obiektéw budowlanych:

— Nawierzchnia asfaltowa istniejgcej jezdni (odcinkowo);

— Istniejgca nawierzchnia gruntowa jezdni;

— Chodnik z ptyt betonowych;

— Zjazdy indywidualne wraz z kraweznikami (przewidziane do regulacji).

Ponadto projekt zaktada ciecia pielegnacyjne w pasie drogowym.

Vivalo sp. z0.0.
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5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Przybosia przewidziana jest, jako droga gmina klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna;

- klasa techniczna - D;

- predkosc projektowa — 30 km/h;

- droga jednojezdniowa, o ruchu dwukierunkowym;

- szerokos¢ jezdni—3,0—-5,0 m;

- pochylenie poprzeczne jednostronne — 2% na odcinku od km 0+000,00 do km 0+184,00;
- pochylenie poprzeczne dwustronne — 2 % na odcinku od km 0+184,00 do km 0+321,99;
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- chodnik z kostki betonowej — 2,00 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+067,35;

- zjazdy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej lub kostki betonowej.

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebieg i zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500,
rysunki nr 2016_02_05-K-D-S-001-01.

Poczatek opracowania: km 0+000.00 skrzyzowanie z ul. Markowskiego, koniec opracowania:
km 0+321,99 skrzyzowanie z ul. Zielona.

Trasa drogi gminnej dostosowana zostata do istniejgcego pasa drogowego. Zaprojektowana zostata na
catej dtugosci w odcinkach prostych, ktére zostaty wpisane tuki poziome o R= 500 i R=500 m.

Na odcinku objetym opracowaniem projektowane sg nastepujgce skrzyzowania z drogami publicznymi:

— Ul. Markowskiego;
— Ul Zielona.

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanych ulic dostosowano do rzednych istniejgcych nawierzchni
i zjazddw z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem warstw w pkt.5.5).

Uksztattowanie profilu podtuznego drég zostato przedstawione na rys. 2016_02_05-K-D-N-001-01.
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5.4 PRzEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drég oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po remoncie
przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2016_02_05-K-D-PN-001-01.

Parametry przekroju normalnego ul. Przybosia:

- przekrdj jezdni o spadku poprzecznym jednostronny — 2,0 % na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+184,00

- przekréj jezdni o spadku poprzecznym dwustronnym — 2,0 % na odcinku od km 0+184,00 do
km 0+321,99;

- szerokosé jezdni— 5,00 m (jednopasowa, dwukierunkowa) z lokalnymi zawezeniami do 3,00 m;

- chodnik — 2,00 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+067,35;

- pobocza—-0,50 m;

- zjazdy indywidualne.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane na podstawie ,ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

Zatozenia projektowe:

- Konstrukcja nawierzchni KR2;
- Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1;
- Gtebokosé przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

5.5.1 KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5¢cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80Mpa, 1s>0,97.

5.5.2 KONSTRUKCJA K2 — CHODNIK
- Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 10 cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80Mpa.

5.5.3 KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20 cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa, I1s>0,97.

5.5.4 KONSTRUKCIA ZJAZDOW Z KOSTKI
- Warstwa Scieralna z kostki betonowe] brukowej koloru czerwonego gr. 8cm;
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- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm;
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 15 cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80Mpa.

5.5.5 KONSTRUKCIA POBOCZY
- Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 cm utozonymi,
na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Na zjazdach zaprojektowano kraweznik najazdowy
15x22x100 cm uktadany na tawie prostej betonowej (C12/15).

5.6 ODWODNIENIE

Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana poprzez odpowiednio
uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni do projektowanej kanalizacji
deszczowej. W celu sprawnego odprowadzenia wody do kanalizacji zaprojektowano S$ciek
przykraweznikowy ptaski wykonany z trzech rzedéw kostki betonowej gr. 8cm. Lokalizacja i konstrukcja
Scieku zostata szczegdtowo pokazana w czesci rysunkowej.

5.7 ORGANIZACJA RUCHU

Ulica bedzie przystosowana do wspdlnego ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdow samochodowych.
Srodki techniczne i organizacja ruchu bedg wymuszaty ograniczenie predkosci pojazdéw silnikowych
do 30 km/h. Na projektowanej ulicy wprowadza sie srodki uspokojenia ruchu w postaci szykan
(zawezen przekroju jezdni do 3,00 m).

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5.8 UZBROJENIE TERENU

Projektowane rozwigzania kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac remontowych
nalezy wykona¢ regulacje pionowa urzadzen infrastruktury znajdujgcych sie w jezdni.

6 BRANZA SANITARNA

6.1 PRzEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja odwodnienia ul. Przybosia w Piasecznie, w zakresie:
- kanatu deszczowego DN300 wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora.

6.2 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wody opadowe zbierane bedg systemem wpustéw deszczowych i odprowadzane projektowanymi
przykanalikami do kanalizacji deszczowej.
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Wopusty deszczowe uliczne zlokalizowane beda przy krawedzi jezdni i wykonane, jako typowe, z
osadnikami gtebokosci 90 ¢cm, z kregdéw zelbetowych ¢500mm. Zwienczenia zeliwne klasy C-250.
Studzienki wpustéw izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Rodzaj wpustu
zgodnie z projektem branzy drogowej.

Kanat deszczowy projektuje sie z rur PP SN8 Dz315mm z zamontowang mufg i uszczelkg EPDM.
Wszystkie rurociggi muszg by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 1852. Przykanaliki do projektowanego
kanatu deszczowego projektuje sie z rur PP SN8 Dz160mm z zamontowang mufg i uszczelkg EPDM.
Spadek przykanalikdéw min. 2,0%.

Projektuje sie studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych o srednicy DN1200 z
wtazem zeliwnym ®600 klasy D-400. Kregi studni taczone na uszczelki gumowe. W miejscach gesto
utozonej innej infrastruktury projektuje sie studnie tworzywowe DN600 z wtazem zeliwnym ®600 klasy
D-400.

W trakcie prac budowlanych wykonac regulacje wysokosciows istniejgcych wtazéw studni, skrzynek do
zasuw i hydrantéw.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.3 ROBOTY ZIEMNE

Przykanaliki oraz kanat w ulicy wykonaé¢ w wykopach ciggtych, waskoprzestrzennych, o $cianach
pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. W przypadku zagtebien
wiekszych niz 1,0 m obudowa wykopow jest bezwzglednie wymagana. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z
zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.
Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej
o grubosci min. 10 cm.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub srednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego,
gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci
wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. Is > 0,95. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:
= PN-EN 1610:2002 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
= PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caty czas trwania robét zabezpieczy¢
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podwieszajgc je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych,

energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. Powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm oraz oznakowane tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-
czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone s$wiattem ostrzegawczym,
pulsujgcym pomaranczowym oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

6.4 PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”. Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wéd wg PN-EN 1610:2002.

6.5 SPECYFIKACJA MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Obmiar
1 Rury PP SN8 Dz160mm mb 34,5
2 | Rury PP SN8 Dz315mm mb 294
3 | Wpusty deszczowe z osadnikiem min. 90 cm - Sciekowe uliczne szt. 10
4 | Studnia z elem. prefab. beton. $1200mm z wtazem zeliw. klasy D-400 kpl.

5 | Studnie tworzywowe DN600 z wtazem zeliw. klasy D-400 kpl.

7 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY

Szczegbtowy zakres robdt do wykonania przy budowie nawierzchni drogi oraz odwodnienia oraz ich
ilosci przedstawiono w przedmiarze robdt wraz z odniesieniem do szczegdtowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia Geotechniczna %
Rement nawierzchni, ul. Przybosia, ul. Brzeziriska, Piaseczna O
OPINIA GEOTECHNICZNA

Planuje sie remont nawierzchni ul. Przybosia i ul. Brzeziriskiej w Piasecznie. Lokalizacje wy-
konanych otwordw badawczych przedstawiono na Zat. 1.0.

Pod warstwa nasypéw nawiercono piaski drobne w stanie sredniozageszczonym, o parame-
trze wiodacym - stopniu zageszczenia - 15=0,50 + 0,60. Przewidywany schemat budowy
geologicznej przedstawiono na profilach geotechnicznych na Zat. 2.0.

W trakcie wykonywania badan do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta
wod gruntowych.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje nalezy zaliczyé
do | kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne dla nasypéw oraz wykopdw do 1,0 m, przyutwardzonym poboczu
oraz dobrym odprowadzeniu wod deszczowych ustala sie jako dobre.

Podtoze gruntowe proponuje zakwalifikowac do grupy nosnosci G1. Zatozono, ze pobocza
ulic bedg utwardzone i szczelne, o dobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m ppt.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodli-
wymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

mgr inz. Wajcjs

uprawnieni
D U, Nr 30 poz. 2
MOSZNIL

uprawnienia konstrukeyino-budowlane
kicrownika budowy i robot LIAN-33/83
projektanta Lom, 40/89
PDL/BO2T 13/02

. ____________________________________________________________________________________________|
HYDRO4Tech Warszawa, luty 2016 r.
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HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

ZatNr: 2.2

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul.Przybosia
Migjscowose: Piaseczno
Powiat; piaseczyriski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obigkt: droga

Inwestor: VIVALO sp.z o.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech
Dozér geologiczny: mgr tukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzedna:

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2016-02-06

T 2 E
23 s | 3 2
| 2@ |2 [ ol Przelot e 2| £ |22
| 828 % litologiczny Opis litologiczny = g 25 g o =
o
g R £ E| = ?'ﬁ &
= [imppy| @ | [m) [} % ]
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
. nasyp (piasek humusuwy + 2uzel), czamy nNfPh+Zuel) I zg | 0.7
0.30
piasek drobny, ciemny zoity 0.6
0.80
—1.0
Pd W Ii szg
piasek drobny, jasny zoity 0.5
—2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul.Przybosia
Migjscowose: Piaseczno
Powiat; piaseczyriski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obigkt: droga

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: VIVALO sp.z o.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

Rzedna:

Dozér geologiczny: mgr tukasz Charczuk

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2016-02-06

o 2 2
23 s | 3 2
| 2@ |2 [ ol Przelot e 2| £ |22
| 828 % litologiczny Opis litologiczny = g 25 g o =
HELEE £l 5 |%8| 8
= [imppy| @ | [m) [} % ]
1 2 3 4 6 7 8 g 10 11 12 13
piasek drobny, ciemny 2oty 0.6
0.90
—1.0 Pd W I 529
piasek drobny, jasny 26ity 05
—2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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IV. CzeSC GRAFICZNA

Lp. Brania: Nr rysunku Nazwa

1 2016_02_05-K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2016_02_05-K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 Drogi 2016_02_05-K-D-N-001-01 Profil podtuzny

4 2016_02_05-K-D-PN-001-01 Przekroje normalne

5 2016_02_05-K-W-S-001-01 Plan sytuacyjny

6 Odwodnienie 2016_02_05-K-W-P-001-01 Profil kanalizacji deszczowej
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