DI DR D7 I — ,7D.6
L 1
Iy —— > j
Wa ngz'?é"(w) /D 225.6"(K1)
1:500 ’ E %
POZIOM POROWNAWCZY 105.00 m npméié é; i i i é;
PROJ. RZEDNA TERENU q 2 2 2
RZEDNA TERENU ISTN. J 2 2
RZEDNA DNA KANALU 2 2 : : £ £
ZAGKEBIENIE DNA KANAtU 32 i 3
~ 4%
SPADKI, DEUGOSC o
SREDNICA, MATERIAL PP SN16 Dz250mm L=64.0m
ODLEGLOSC 5 . z 48 :
HEK TOMETRY D9 D8 07 6
Generalor_rysunkowy 7.33¢_(www.epi-graf.com.pl) % O

UWAGA

1. Wigczenia w istniejacy kanat DN300 wykonaé:
— w miejscach istniejacych studni DN1200

DN1200
— poprzez projektowane studnie tworzywowe DN60O

— poprzez projektowane studnie

2. Wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzedne]

istniejgce] infrastruktury.
Mozliwe kolizje z wodociggiem, gazociggiem i kanalizacjg sanitarng.

5. Przed wykonaniem przykanalikow sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne

dna istniejgcego kanafu w miejscach wigczenia
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Rt2 | wpust uliczny 80,5m z osadnikiem o gfeb. 90cm -
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Sposob wigczenia

Rt1 Wtgczenie w istniejgcg sie¢ za pomocq tréjnika
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Odcinek Materiat ,

RATER) Rt2 Rd2 do istn. kanatu
Wi-D1  |PP SN16 16.07 | 117,49 | 116,29 | istn. stud. #1200
W2-D1 |PP SN16 16,07 | 117,49 6,29 | istn. stud. 1200
W3-D2 |PP SN16 16,02 | 117,38 6,18 | proj. stud. 1200
W4-D2  |PP SN16 16,02 | 117,38 6,18 | proj. stud. 1200
W6-D3 |PP SN16 115.98 | 117,32 | 116,12 | istn. stud. ¢1200
W5-D3  |PP SN16 W% 1799731 | 116,11 | istn. stud. #1200
W/-D4 |PP SN16 1594 | 117,09 | 115,99 | proj. stud. 600
W8-D4  |PP SN16 115,94 | 117,09 | 116,03 proj. stud. 2600
W9-D5 |PP SN16 1591 | 117.03 | 116,01 | istn. stud. #1200
W11-D6 |PP SN16 116,16 | 117,63 6,20 | istn. stud. #1200
W10-D7 |PP SN16 116,00 | 117,31 6.06 | istn. stud. 91200
W12-D10 |PP SN16 115,89 | 117,18 5,98 | istn. stud. 81200
Wi3-D10_|PP SN16 e 117,18 | 116,18 | istn. stud. #1200
W14-D11 |PP SN16 115,85 | 117,20 6,00 | proj. stud. 600
W15-D11_|PP SN16 % 117,20 | 116,00 | proj. stud. 8600
W16-D12 |PP SN16 115,81 | 117,56 6.16 | istn. stud. #1200
W17-D13 |[PP SN16 115.74 | 117,35 | 115,95 | prol stud. 9600
W18-D14 |PP SN16 115,71 ] 117,20 6.00 istn. stud. 91200
W19-D15 |PP SN16 22 | 117,18 598 |istn. stud. 81200
W20-D15 |PP SN16 11567 | 117,18 5,78 | istn. stud. #1200
W21-D16 |PP SN16 M58 141713 | 115,63 | proj. stud. #600
W22-D16 |PP SN16 115,59 | 117,13 573 | proj. stud. 600
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