URRATZENIA  aSORTOWE

VTP VRN BT
' KARTA TECHNICZNA
TVTAN STEPER

Numer katalogowy: 26309

Obowiazuje od: 18- ]1 2015
Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (df. x szer.)
Pole powierzchni

0,58 m
0,85x0,53x1,81m

3,85x3,53m

. 116m’
zderzenia
Wymlary urzadzema
= — N
Wymiary powierzchni zderzenia
B T ! Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca
/'/ A - U
Vi \ - Brak szczegorowych wymagan

; = ( i Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
| ) ) / wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Op:s techmcmy i

Konstrukcja noéna wykonana z rury stalowych okragtych ¢60,3 x 2, 9mm
e Podnozki wykonane rury @57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie nogi,
e Uchwyt wykonany z rury @38 x2,6mm zapewniajacy stabilne podparcie podczas wykonywania ¢wiczen,
e Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
e Catosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie. T
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Obowigzuje od: 18-11-2015

e
E

Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

KARTA TECHNICZNA
STERNIK 4

Numer katalogowy: 26809
Nie dotyczy
0,51x1,09%x1,81m
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

= Brak szczegétowych wymaga'r’t

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na catej powierzchni zderzenia.

Opis techniczny

e Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych @76,1 x 3,2mm,

Kota wykonane sa z ptyty HPL o grubosci 8mm,

Praca urzadzenia oparta na fozyskach niewymagajacych konserwacii,
Catosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym
Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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KARTA TECHNICZNA
TWISTER

TYTA M ‘ ~ Numer katalogowy: 26259

Obowigzuje od: 18-11-2015 o o )
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x s;‘e‘r.ﬂ)‘
Pole powierzchni

0,28 m
0,79x0,53x1,81m

3,79%x3,55m

2
g 11,2 m
zderzenia
Wymiary urzgdzenia
4y
i
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Wymiary powierzchni zderzenia
= S ; Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca
P AN *  Brak szczegélowych wymagan
,"’ \\‘
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/ Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
\ / 5 % 3 -
wykonana na catej powierzchni zderzenia.

. _ QOpis techniczny
e  Konstrukcja no$na wykonana z rury okragtej 76,1 x 3,2mm,
Uchwyt wykonany z rury @38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania éwiczen,

L]

e Element obrotowy wykonany na bgbnie @470mm, pokryty blachg antyposlizgowa,

e Plynny opdr urzadzenia zapewnia sprezyna powrotna,

e Narastajacy opdr pozwala na maksymalny kat obrotu talerza 105° w prawo i w lewo, co zapobiega kontuzjom,
e Calosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie. N - B /




KARTA TECHNICZNA
NARCIARZ ZJAZDOWY

Numer katalogowy: 26609

Obowigzuje od: 18-11-2015
Maksymalna wysokoéé

swobodnego upadku: 0,56

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 0,78x.0,53x 1,81 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 78X3,53 mw

Pole powierzchni

2
E T
zderzenia
Wymiary urzadzenia
— i
o
— i
= Y B
i | Y g 1
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NP —
Wymiary powierzchni zderzenia
i
Dopuszczaina nawierzchnia an HOrtyzinaca
L Brak szczegdtowych wymagan.
D U
| 4 ﬁ
il o B
. 778 _ .
Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
" A

Opis techniczny
e Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 960,3 x 2,9mm,
e Podndzki wykonane z rury @57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie nogi
e Uchwyty wykonane z rury @38 x 2,6mm zapewniajace stabilne podparcie podczas wykonywania éwiczen,
¢ Praca urzadzenie oparta na tozyskach niewymagajacych konserwacji,
e  Cafosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
® Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.




KARTA TECHNICZNA
TYTAN NOZYCE

Numer katalogowy: 26139

Obowiazuje od: 18-11-2015 = S
Maksymalna wysokosé 0,53 m i}
swobodnego upadku: e )
Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) _ 0752 069 x 1,81 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 3,73x4,74m
Pole powierzchni

. 157 m’
zderzenia

Noynticzrraina 4 iy g b vy :
Dopuszeczalna nawierzchnia amartyzul

d N = Brak szczegdtowych wymagan

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
/ wykonana na catej powierzchni zderzenia.

_ Opis ‘tec%&z‘s%gzsﬁ‘; - v
® Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @76,1x3,2mm oraz @48,3x2,9mm,

e Ramie wychylne wykonane z rur @48,3x2,9mm,

* Urzadzenie dodatkowe wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi,

o Uchwyt wykonany z rury @38x2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania ¢wiczen,

e Catosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
L]

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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| KARTA TECHN!CZNA
?V?AN ROWEREK

Numer katalogowy: 26759
Obowigzuje od: 18-11-2015 -

Maksymalina .wysokoéé

swobodnego upadku: :30m :

2
A

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary p'owi'erzchni
zderzenia (df. x szer.)
Pole powiérzchni :

1,02x0,54x 1,81 m
4,02x%3,54m

11,9 m?

zderzenia
Wymiary urzadzenia
o AN
7 ‘\\
Wymiary powierzchni zderzenia
T e i Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujacs
/ \ v

- Kora = ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm
Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubosé min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 200mm
Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych

/ wiasciwosciach amortyzujgcych

3
= = 3 o@m

\‘\ / Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc

‘ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

PR ; Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
grubosc byfa o 100mm wieksza niz wartosc¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny
e Konstrukcja noéna wykonana z rur okragtych @76,1 x 3,2mm,
e Uchwyt wykonany z preta @20 w ostonie z tworzywa sztucznego,
e Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
¢ Praca urzadzenia oparta na tozyskach niewymagajacych konserwacji,
e W urzadzeniu jest mozliwe ustawienie sity oporu elementu obrotowego,
e Cafosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.




Obowigzuje od: 18-11-2015 )

Maksymalna wysokoéé

swobodnego qpa@ku: ,

KARTA TECHNICZNA

NARTY BIEGOWE

Numer katalogowy: 26089

0,32m

Wymiary urzadzenia
{dt. x szer. x wys.)

1,25x0,57x 1,81 m
Wymiarv powierzchni I -

i 4,68 x3,57m
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni 2
; " 147m
zderzenia
Wymiary urzadzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia
. B Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca
/ ¢ ‘\\ L] Brék szc.zegéiowych w;r.magaﬁ
/ N\
;’ Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc
g | wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
3 / |
\.\ /

o R I 5 Opis techniczny
e Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych 76,1 x 3,2 mm,
e Ramiona do ¢wiczen wykonane z rury @48,3 x 2,9 mm,
e Uchwyty wykonane z rury @38x2,6mm,
Urzadzenie dodatkowo wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie nogi,
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalaym,

* _ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie. : ‘ i
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Obowigzuje od: 18-11-2015
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

KARTA TEC_HN!CZNA
PROSTOWNIK PLECOW

Numer katalogowy: 26079

-

St

0,22 m

0,64x0,80x1,81m

3,64x3,80m s
2
11,8 m
‘h._‘_‘;*-
Wymiary urzadzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia
S : ' ‘
popuszczainag nawierzcnnia amortyzuig
= Brak szczegotowych wymagaé.
i
= | R &
[ TS
638 _ | — : e
Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
— 1
3638 I
Opis techniczny

e Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢60,3x2,9mm oraz @38x2,6mm,

e  Oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubos$ci 15mm,

e Urzgdzenia wyposazone w stopy z Zywicy epoksydowe] zapobiegajace zeslizgnieciu sie stopy,

e Calos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.




KARTA TECHNICZNA
PYLON

Numer katalogowy: 26000

OCbowigzuje od: 2014-07-15

. - . fﬁ"\t
Wymiary urzadzenia 0,48 x0,76x 1,81 m = \5
(dt. x szer. x wys.) R

Wymiary urzadzenia

@
I )

e "N

L i | it ! 1

Opis techniczny
¢  Konstrukcja wykonana z rury @76,1x 3,2mm, profili zamknietych 120x40x3mm oraz blachy # 8,
e Ozdobna tabliczka wykonana z ptyty HPL o grubosci 6mm, z miejscem na instrukcje wykonywania éwiczen,
e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,
e Urzadzenie przeznaczone jest do montazu urzadzen sitowni zewnetrznych serii Tytan.
e W komplecie znajduje sig fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz. il

/




