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UWAGA:
Projektowane oprawy o$wietleniowe
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Oznaczenia:

Oprawa nastropowa do $wietlowek liniowych 2xT8 36W;

B IP65; EVG; np. typu Cosmo1 236 prod. Es-System
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego TL5 8W, z modutem
=AW awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas swiecenia min 1h; np.
typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad drzwiami
o Rozdzielnica elektroenergetyczna - istniejgca

tacznik o$wietleniowy klawiszowy $wiecznikowy; 16A/230V; IP20, pit; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

tacznik o$wietleniowy pojedynczy, 16A/230V; IP20, p/t; h=140cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajgcym, podwdjne; 16A/230V; IP20;
p/t; np. typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=160cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44;
n/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na suficie

WYKONANIE INSTALACJI:

1.

Projekt wykonano na uproszczonych podktadach dostarczonych

przez zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢
isthone wymiary na budowie.

W pomieszczeniach objetych zakresem modernizacji istniejgcy osprzet,
oprawy nalezy zdemontowac.

W przypadku przebiegu wspodlnego obwodu przez sale objetag modernizacjg
i przez sale ze starg instalacja nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ obwodu.
Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych wykona¢ przewodami z
wydzielong zytg PE: YDYpzo 3(4,5) x 1,5mm2 dla instalacji o$wietleniowej
i YDYpzo 3 x 2,5mm2 dla instalacji gniazd.

Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem. Pozostate przewody uktada¢ w kanatach kablowych PCV
na tynku.

Oprawy awaryjne z inwerterem min 1h powinny posiada¢ autotest

oraz certyfikat CNBOP.

Do opraw awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd
fazowy sprzed fgcznika oswietleniowego.

W istniejacych rozdzielnicach nalezy zamontowac listwe PE.

Listwe nalezy przylaczy¢ do uziemienia w rozdzielnicy zlokalizowane;j
na parterze.

Ochrona od porazen w instalacji projektowanej TN-S.

10. Wysoko$¢ pomieszczen h=3,2m.

1

1. Ze wzgledu na brak schematoéw istniejacej instalacji przed przystgpieniem
do prac nalezy potwierdzi¢ kierunki obwodow.

12. Kolory przewoddw w istniejgcych rozdzielnicach mogg nie odpowiadaé

ich przeznaczeniu - nalezy potwierdzi¢ przed montazem.

13. Na drzwiach rozdzielnic nalezy umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami

obwoddw.

14. Przed przystgpieniem do prac nalez wykluczy¢ detektorem obecnosé

instalacji hydraulicznych podtynkowych.
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