Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa, ul Brzezihska &

tel/fax: 22 676 58 54, tel. kom: 691 794 375 e-mail: lewinski.andrzej@gmail.com

Egz. nr.4.....
PROJEKT
WYKONAWCZY
WYMIANA OSWIETLENIA | INSTALACJI
Temat ELEKTRYCZNEJ W SALACH LEKCYJNYCH
otslakEu: BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5
W PIASECZNIE
Adres
i lokalizacja |Ul. Szkolna 18, Piaseczno
inwestycji
Branza Elektryczna
N:;:;g | Szkota Podstawowa nr 5
inwestora: Ul. Szkolna 18
' 05-500 Piaseczno
Data opracowania i podpis
. . |mgrinz. Andrzej Lewinski
Projektant: | or bud. MAZ/0426/POOE/ 1
Data opracowania i podpis
. Imgrinz. Marcin Lewinski
Sprawdzajacy: | - pd. St-180/76

lipiec 2014




—

g e X o g s 9N

e S s
H oL b = D

2. Spis tresci
Strona tytulowa

Spis tresci

Spis rysunkow

Opis techniczny

Obliczenia

Zestawienia materialow
Rysunki

Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenia OIIB projektanta
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia sprawdzajacego
Zaswiadczenia OIIB sprawdzajacego
Oswiadczenie sprawdzajacego

Informacja BIOZ

R I

.........

.........

.........

.........



3. Spis rysunkow

LP; skala |Nazwa rysunku
Projekt wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej

EO1| 1:100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr 5.
- Parter
Projekt wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej

EO2| 1: 100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
- Pietro 1
Projekt wymiany o§wietlenia i instalacji elektryczne;

EO03| 1:100 |w salach lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr 5.
- Pietro 2

EO4 | -------- Schemat rozdzielnicy T1

EOS| --—----- Widok rozdzielnicy T1

EO6 | -------- Schemat rozdzielnicy T2

EOQ7 | - Widok rozdzielnicy T2

EO8 | -------- Schemat rozdzielnicy T4

E09 | -------- Widok rozdzielnicy T4

E10| -------- Schemat rozdzielnicy TS

E1l1| --—--—-- Widok rozdzielnicy T5

E12| --—----- Schemat rozdzielnicy T7

E13| -------- Widok rozdzielnicy T7

El4 | - Schemat rozdzielnicy T8

E15| ----m--- Widok rozdzielnicy T8

El16| ----—-- Schemat i1 widok rozdzielnicy TS6




4.0pis techniczny
4.1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:
—  zlecenia inwestora,
- podktadéw budowlanych,
- wizji lokalnej,

—  wytycznych branzowych.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt wykonawczy wymiany
oswietlenia i instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych budynku Szkoly
Podstawowej nr 5 w Piasecznie.”

Projekt swoim zakresem obejmuje wymiane instalacji elektryczne;j
tj. obwodoéw gniazd wtyczkowych, obwodow oswietleniowych, opraw
w nastepujacych salach lekcyjnych:

Parter - sala nr: 16, 17, biblioteka,

Pietro 1 - sala nr: 8, 9, 10, 13, 14,

Pietro 2 -salanr: 1, 2, 3,6, 7.

4.3. Stan istniejacy

Obiekt szkoly — stara czes§¢ - stanowi trzykondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej. W projekcie przyjeto wykonanie $cian z cegly
a stropow jako betonowe.

Wysokosé¢ sal lekeyjnych wynosi 3,2m a powierzchnie wynosza:

Sale nr: 1, 2, 3, 8,9, 10, 16, 17 - 50,5m?2,
Sale nr: 6,13 - 51,6m?2,
Sale nr: 7 , 14 i biblioteki - 67,7m?2.

Ponadto sala nr 7 jest polaczona z zapleczem o powierzchni 21,6m?2,
Wykonawca przed przystapieniem do prac zobligowany jest
do zabezpieczenia podlég i okien, mebli i innego wyposazenia sal pod
nadzorem inwestora. Gruz i inne odpady wytworzone w wyniku prac nalezy
zutylizowa¢. Po zakonczeniu prac wykonawca zobligowany jest
do dwukrotnego malowania §cian, sufitow oraz do uporzadkowania

pomieszczen. Dokladny zakres prac nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.



Podlogi w salach wykonano jako wylewki z tworzyw sztucznych lub plytki
ceramiczne, w bibliotece wykladzina PCW. Okna wykonane sa z tworzyw
sztucznych. Na Scianach wystepujg tablice korkowe oraz obicia drewniane i
materialowe.

Istniejace instalacje elektryczne w salach lekcyjnych przeznaczonych
do modernizacji zostaly wykonane jako podtynkowe, dwuzylowe
z przewodami aluminiowymi. Do oswietlenia sal zastosowano punktowe
zarowe zrodla swiatla w oprawach wiszacych.

Obwody zasilane sg 2z rozdzielnic pietrowych, zlokalizowanych
na korytarzach. Na poszczegdlnych pietrach wystepuja po dwie rozdzielnice,
T1, T2 na parterze, 14 i T6 na pierwszym pietrze, T7 T8 na drugim pietrze.
Metalowe rozdzielnice zostaly wykonane we wnekach sciennych o wymiarach
270mm (szerokos¢) x 350cm (wysoko$é). Za rozdzielnicami przebiegaja
szachty instalacyjne. W kazdej rozdzielnicy znajdujq sie po dwie szyny TH35
umozliwiajace zabudowe do 12 modulow 18mm (2x12). Wszystkie
rozdzielnice sa wyposazone w 3 biegunowe roztaczniki glowne FR303 40A,
wskazniki napiecia np. L300 (3 moduly 1 fazowe), wylaczniki nadpradowe
1 biegunowe S301 i 3 biegunowe S303. Do rozdzielnic nie zostaly
doprowadzone przewody ochronne PE. W rozdzielnicach nie ma aktualnych
schematow a kierunki obwodéw nalezy potwierdzi¢ przed przystapieniem
do prac. Rozdzielnice pietrowe =zasilane sa 2z tablicy gléwnej TG
zlokalizowanej na parterze przy wejsciu do budynku.

W sali nr 6 zlokalizowana jest rozdzielnica TS6 natynkowa z tworzywa
sztucznego. W sali zostaly wykonane w listwach obwody gniazd wtykowych
oraz instalacja strukturalna. Pomieszczenie spelnialo funkcje pracowni
komputerowej. W sali nr 6 nalezy zdemontowaé jednynie obwodd
oswietleniowy. Nalezy rowniez wymieni¢ uszkodzone gniazda natynkowe.

W salach lekcyjnych na drugim pietrze oraz na korytarzu zostaly
zainstalowane oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy w salach nalezy
podigczy¢ do nowych obwodoéw oswietleniowych.

Na zapleczu sali nr 7 (dawna pracownia fizyczna) zlokalizowany jest
wentylator zasilany 3-fazowo z tablicy T7. Wentylator nie jest uzywany,
demontaz zasilania nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

Istniejace  instalacje  elektryczne w  salach  przeznaczonych

do modernizacji nalezy zdemontowaé¢. Przed demontazem nalezy stwierdzié



czy obwod nie przebiega do sasiednich sal, w ktorych instalacja nie jest
modernizowana, w takim przypadku nalezy zapewnic¢ cigglos¢ istniejacych

obwodow, poprzez zastosowanie puszek podtynkowych.

4.4. Stan projektowy

4.4.1. Rozdzielnice pietrowe T1, T2, T4, T5, T7, T8, TS7.

Rozdzielnice pictrowe nalezy doposazyc¢ W wylaczniki
rozniocowoprgdowe CFI6-40/4/003 oraz CFI6-40/2/003, wylaczniki
nadpradowe CLS6 C10A oraz B16A. Dla uzyskania miejsca w rozdzielnicach
nalezy zdemontowaé¢ wskazniki napiecia i zastapi¢ je wskaznikami jedno
modulowymi. W razie potrzeby nalezy przesunaé istniejace aparaty.
W rozdzielnicach nalezy zamontowaé szyny zaciskowe PE. Do szyn PE nalezy
podlaczyé elementy przewodzace rozdzielnicy. Nalezy zweryfikowaé
poprawno$¢ podigczenia istniejacych wylacznikéw roznicowopradowych oraz
kolorystyke istniejacych przewodow.

W przypadku catkowitego demontazu obwodu gniazd lub oswietlenia
zasilanego z danej tablicy nalezy zdemontowaé jego zabezpieczenia
nadpragdowe. Na drzwiach nalezy umiesci¢é schematy modernizowanych
rozdzielnic z opisanymi kierunkami obwodéw a aparaty odpowiednio
oznaczyc.

Do istniejacych rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ przewody PE LYzo
10mm? z projektowanej R_GSU. Na korytarzach przewody PE nalezy uktadac
w listwach instalacyjnych PCV na tynku.

R_GSU nalezy wykona¢ jako natynkowsg nad istniejaca tablica glownag
w obudowie IP44. Szyna powinna umozliwia¢ podlgczenie min. 6 przewodow
LYz010mm?2 oraz 2 przewodéw LYz035mm?. Szyne R_GSU nalezy potaczyé z
tablica glowna TG przewodem LYzo 35mm?2. Zaleca si¢ wykonanie
dodatkowego uziemienia szyny R_GSU i TG wyprowadzajac przewod LYzo
35mm? poprzez zacisk probierczy do projektowanego uziomu tasmowo
pretowego. Uziom nalezy wykonaé¢ z bednarki FeZn30x4mm oraz pretow
stalowych ocynkowanych ®18 po 6m. Wartosé¢ uziemienia R_GSU R<=30Q.
W razie potrzeby nalezy rozbudowaé projektowany uziom. Wykonawce
zobowigzuje si¢ do odtworzenia istniejgcych nawierzchni utwardzonych.
Prace przy pograzaniu elementéow uziomu nalezy wykonywac ze szczegdlng

ostroznoscia ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania sieci podziemnych.



Do tablicy TS6 zlokalizowanej w sali nr 6 nalezy doprowadzi¢ przewod
PE LYZo10mm? z tablicy T7. Nalezy zweryfikowaé poprawnos$¢ zainstalowania
wylacznika roéznicowopradowego 1 zainstalowa¢ dodatkowe wylaczniki

nadpradowe.

4.4.2. Instalacja oswietleniowa

Minimalne Srednie natezenie o$wietlenia wg PN/EN12464-1:20023 :

- pomieszczenia lekcyjne, biblioteka - 300Lx,

- dawna pracownia komputerowa - 500Lx.

Dla oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano oprawy
oswietleniowe nastropowe do montazu swietlowek liniowych 2xT8 36W; IP65;
EVG; np. typu Cosmol 236 prod. Es-System.

Sterowanie oS$wietleniem przewiduje sie za pomoca lacznikéw
klawiszowych przy wejsciach do pomieszczen. Osprzet instalacyjny nalezy
wykona¢ jako p/t o IP20. Przy montazu kilku lgcznikéw instalacyjnych obok
siebie nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. kLgczniki nalezy instalowaé
na wysokosci 1,40m. Do laczenia przewodow nalezy stosowaé zlaczki
w puszkach instalacyjnych.

Instalacje os$wietleniowg przewiduje sie wykona¢ przewodami
YDYpzo 3(5,4,2)x1,5mm?. Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych
nalezy uklada¢ w bruzdach pod tynkiem. Na korytarzach przewody nalezy
uktadac w listwach instalacyjnych PCV na tynku.

W salach lekcyjnych przewidziano po jednej oprawie o$wietlenia
ewakuacyjnego TLS 8W, z modulem awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas
swiecenia min lh; np. typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad
drzwiami.

Oprawy powinny posiada¢ autotest oraz certyfikat CNBOP. Do opraw
awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy sprzed
lacznika o$wietleniowego.

Obwody oswietleniowe nalezy doprowadzi¢ do poszczegblnych
rozdzielnic na korytarzach, w sali nr 6 obwdd oswietleniowy nalezy
doprowadzi¢ do rozdzielnicy TS6. Jako =zabezpieczenia obwodoéw

oswietleniowych nalezy stosowaé wylaczniki nadpradowe C10A.



4.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych w salach nalezy wykona¢ jako
podtynkowa, nalezy stosowaé przewody typu YDYpzo3x2,5mm?2 /750V.

Nalezy stosowac gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwaojne;
16A/230V; IP20; p/t. Przy montazu kilku gniazd obok siebie nalezy stosowaé
ramki wielokrotne. Gniazda nalezy montowaé na wysokosci 1,60m.
Na sufitach, dla potrzeb rzutnikéw multimedialnych, przewidziano 1 gniazdo
wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44; n/t.

Nalezy wybra¢ jednego producenta osprzetu (wylaczniki i gniazda)
stosowanego w salach.

Na korytarzach przewody nalezy uklada¢ w listwach instalacyjnych
PCV na tynku.

Obwody os$wietleniowe nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych
rozdzielnic na korytarzach. Jako zabezpieczenia obwodow nalezy stosowacd
wylaczniki nadpradowe B16A. Do laczenia przewodoéw nalezy stosowaé
ztaczki w puszkach instalacyjnych.

W sali nr 6 obwody gniazd wtyczkowych zrealizowano natynkowo.
Nalezy wymieni¢ uszkodzony zestaw gniazd natynkowych oraz zamontowagé
dodatkowe gniazdo dla potrzeb rzutnika. Dodatkowy obwod nalezy

doprowadzi¢ do rozdzielnicy TS6.

4.5. Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy glownej zaleca si¢ zastosowanie ochrony przepieciowe;j
poprzez montaz ogranicznikow typu 11 2. Ograniczniki przepieé nie zostaly
ujete w niniejszym opracowaniu a analiza ochrony przepigciowej obiektu
nie stanowi przédmiotu zamowienia. Po modernizacji rozdzielnic pietrowych
oraz po calkowitej modernizacji instalacji elektrycznej w starej czesci
budynku szkoly, zaleca si¢ instalacje ogranicznikow typu 2 przepieé

w rozdzielnicach, oddalonych od rozdzielnicy gtownej o ponad 20m.



4.6. Ochrona od porazen.
Modernizowana instalacja bedzie zrealizowana uktadzie TN-S.
W tablicach pietrowych nalezy zainstalowac¢ wylaczniki roznicowo — pradowe
obejmujace ochrong modernizowane obwody. Po calkowitej modernizacji
instalacji elektrycznej, w starej czeSci budynku szkoly, zaleca sie objecie
ochrong wylacznika réznicowopradowego wszystkich obwodéw zasilanych z

tablic pietrowych.

4.7. Uwagi koncowe
Wykonana instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami, technologia obiektu
oraz odpowiada¢ obowiazujacym przepisom prawa oraz dobrej praktyce
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacja musi by¢
tak wykonana, aby zapewni¢ jej trwalos¢, optymalne koszty eksploatacii,

latwosc¢ eksploatacji, mozliwo$¢ modernizacji i optymalizacji.

Calos¢ roboét zwigzanych z budowa instalacji  wykonywaé zgodnie z

zaleceniami rozporzadzen i norm:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia tekst jednolity z dnia
02.10.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz.
1409) (Dziennik Ustaw nr75; poz 690).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109, poz. 719).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(jt. Dzu nr 169 poz 1560 z pézniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

—  Dyrektywa 93/68/EEC Unii Europejskiej

— N SEP-E-001 Siecie elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.



— Ustawa =z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 207 /2006, poz. 1118 z poéin.zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pdézn.zm.),

Ponadto nalezy stosowadc, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
i normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V

instalacje elektryczne”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych wyrobéw budowlanych
w stosunku do wyrobéw opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania
rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze roboét jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby
spelniaja wymagania okreslone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w
dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrdb parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowia warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Obliczenia wielkosci
fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw o$wietleniowych. Ponadto
czeSC oswietlenia w pomieszczeniach szkolnych wykonano w oparciu
o opisywane oprawy. Ze wzgledow estetycznych i eksploatacyjnych nalezy

stosowac jednakowe oprawy w stosunku do juz istniejacych.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewiniski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St-180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nrew. MAZ/IE/0138/12



5. Obliczenia

5.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana oswietlenia w sali o powierzchni 50,5m (8x80W) 640W
Moc zainstalowana oswietlenia w sali o powierzchni 51,6m (8x80W) 640w
Moc zainstalowana oswietlenia w sali o powierzchni 67,7m (10x80W) 800w
Wyszczegolnienie najwazniejszych Moc wspotczynnik Moc
LP odbiornikow zainstalowana Jednoczesnosci zapotrzebowana
- - kW - kW
OZDZIELNI 2
1 |Oswietnielenie - sala 161 17 1,28 0,8 1,0
2 |Gniazda ogdlne sala 161 17 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietnielenie - pozostate 1 0,8 0.8
4 |Gniazda ogo6lne pozostate 2,5 0,2 0,5

Razem

OZDZIELNIC

0.8 06

1 |Oswietnielenie - biblioteka 0,8

2 |Gniazda ogoélne sala biblioteka 4 0,2 0,8
3 |Oswietnielenie - pozostate 1 0,8 0,8
4 |Gniazda ogoélne pozostate 2,5 0,2 0,5

Razem

G

Ow1etmelen|e -sala13i14

Gniazda ogodlne sala 13 i 14 2.8
Oswietnielenie - pozostate 1
Gniazda ogoblne pozostate 2,5

i

'1 . e Sl w[),g : L o ‘1'5

il A ko
Oswietnielenie - sala 8, 9

1

2 |Gniazda ogolne - sala 8, 9,10 2,5 0,2 0,5

3 |Oswietnielenie - pozostate 1 0,8 0,8

4 |Gniazda og6ine pozostate 2,5 0,2 0,5
Razem 3,3

Oswietnielenie - sala 16 i 1

1 7 1,6 0,8 1,3
2 |Gniazda ogdlne sala 16 i 17 2 0,2 0,4
3 |Oswietnielenie - pozostate 1 0,8
4 |Gniazda ogoblne pozostate 2,5 0,2
Razem
1 |Oswietnielenie - sala 1, 2, 3 1,92 0,8
2 |Gniazda ogoélne -sala 1,2, 3 2,5 0,2 0,5
3 |Oswietnielenie - pozostate 1 0,8 0,8
4 |Gniazda ogoélne pozostate 2,5 0,2 0,5
Razem 3.3
|Razem
1|Rozdzielnica T1 2,82 0,9 2.5
2|Rozdzielnica T2 2,34 0,9 2,1
3|Rozdzielnica T4 2,95 0,9 2,7
4|Rozdzielnica T5 3,34 0,9 3,0
5|Rozdzielnica T7 2,98 0,9 2,7
6|Rozdzielnica T8 3,34 0,9 3,0
Razem: 16,0




5.2. Dobor przewodoéw i zabezpieczen modernizowanych obwodow
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5.3. Sprawdzenie skutecznosc¢i dziatania
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5.4 Obliczenie spadkéw napiec
Przyktad obliczen spadkéw napie¢ dla obwodow:

Obliczenia przeprowadzono dla warunkéw skrajnie niekorzystnych (najdtuzszy obwaod
o najmniejszym przekroju i najwiekszej mocy obcigzenia obwodu).

Obwadd jednofazowy wykonany przewodem YDYZzo 3x1.5, moc obcigzenia P=1.0kW:

200-P-1 200-1000-24
AU, = 5 2
y-s:U, ~ 57-1.5-230

=1,06%

Obwdd jednofazowy wykonany przewodem YDYZo 3x2.5, moc obcigzenia P=1.6kW:

200-P-1 _ 200-1.6-31

AU, = = >=2,2%
y-s-U, 57-2.5-230

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodéw
elektrycznych
w modernizowanym fragmencie instalacji sg spetnione.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewiniski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St - 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nrew. MAZ/IE/0138/12



DIALuUX

10.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

edifklmn - TE
— IR —— OS50~ O
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
. . . N Oszacowanie oflepiania wedtug UGR
Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietlowki liniowe. T = T E T E T E T T T =
Stateczniki elektroniczne, indukcyjne z kompensacjg mocy biernej lub ESWT =1 =1T=1=s s T =5 =15
indukcyjne bez kompensacii. Obudowa z poliweglanu, szara. Dyfuzor j—= T = | = | == | = |on|l= 51 ==
transparentny z poliweglanu. Odbly$nik z blachy stalowej, lakierowany na = %ELH Aund sy =nia w popresk Mennekiape rrenia vadhd
biato. Mozliwo$¢ montazu modulu zasilania awaryjnego. Akcesoria do X e dzmtloray bty
zwieszania zamawiane oddzielnie. Oswietlenie obiektow przemystowych, e | 2tn A A e M2 |83 mE 154 f8F Bk
3 A i i o = | 2z 239 k[0 53 =7 23 n7 208 21 FrS. 2
pomieszczen produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszen, garazy. o | 34z w1 A4 ms ;o | me mi 214 a1s s
& | 28 a4 &y ;g s | = ;A ILE 229 =
-5 s -3 na == i 25 23 48] x4 =3
A | InE =5 =8 o 5ns ons . Ixz 31 =4
Ll FH | 2iz 5.9 roded IR o2 oz s 203 ILF A
= 245 @ o3i o mr 2e | T3 XET 338 EsE 2/
41 | 381 g b F ) N3 -4 ns 253 254 I3z 235
&4 | 378 =2 =2 ng s it 23X 24g 24z 28.%
| 2= =3 =L %s =4 nE [A 41 A% =3
24| 383 5|2 p-2 5 -1 54 1.3 s Mz L 53 250 o3
- 84| izx .3 o i =4 33 Hs 43 253 =8
2| 3E8 B g =S Nz =2 253 =8 5x 252 e - %3
& | 284 .0 =5 ne XLz A =S =5 83 s
24| 327 =2 33 p1%.] =4 =t =z amy asy 7.5
124 aH | 238 2.2 P23 2B =3 225 an FLE -} =1
= | 285 . L nNE =nI 22 23z it I fragd
| WP =Y =X e na =30 =x Ine 221 2?3
Warad el sheonato da et coan §
% wtoe 41 § o 451 § €2
RN 1% ¢ 43 41z { 49z
5 w20 488 f 4a’ 433 f aa
Teliely atadordona ] 2]
SMadksieny & e
fromnen vl adl shed i coriazrd do Ui Davieay Brmiah datey

Y
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Szkola Piaseczno\ : ' D I A |_ ux

10.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przykladowa sala mata / Podsumowanie

) J 400——————— 400 __ “ Ts72m
o

e ——— 4 e

\ w00 R 400 350

\ . / / k.

. . 000

Iﬂ'.ﬂﬂ 875 m
Wysokosc¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E i [1X] Emax [X] Ermin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 451 285 534 0.632
Bodioga: = . 28 . ¢ 8mo WLaEEE 0 4B s DBEs
Sufit 70 159 118 235 0.744
Selany@) 0 160 <810 190 574 o /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia

Wysokoéc: 0.850 m Lewa &ciana 26 23

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 25 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 41790 Wsumie: 53600 640.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.76 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)

b
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 21



Szkola Piaseczno)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

10.07.2014

Przyktadowa sala mata / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 41790 Im
Moc catkowita: 640.0 W
Wspdiczynnik
konserwacji: QI
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%)] [cd/m?)

Ptaszczyzna
pracy 316 136 451 / /
Podloga 250 ' 133 382 20 24
Sufit 36 123 159 70 35
Sciana 1 172 118 291 50 46
Sciana 2 224 115 340 50 54
Sciana 3 172 118 290 50 46
Sciana 4 224 117 341 50 54
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Ein ! Ere 0.832 (1:2) Lewa Sciana 26 23

- . Dolna sciana 25 22
E i | B 0-534 (1:2)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.76 W/m* = 2.83 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)

b

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Szkola Piaseczno\

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2014

Sala komputerowa nr 6 / Podsumowanie

/

T
&N

~

/

N

=

Ts72m

4.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] B 1] B 1] SR
Ptaszczyzna pracy / 562 355 666 0.632
Podtoga 20 - 476 325 571 0.683
Sufit 70 _ 198 146 299 0.737
Sciany (4) 50 388 2368 806 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 26 23
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 25 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0
W sumie: 52237 Wsumie: 67000 800.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.96 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)

b

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Szkola Piaseczno\

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

10.07.2014

Sala komputerowa nr 6 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: R2267 I

Moc catkowita: 800.0 W

Wspoiczynnik

konserwacji: R0

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 392 179 562 / /

Podtoga 311 ' 166 476 20 30

Sufit 44 154 198 70 44

Sciana 1 214 147 362 50 58

Sciana 2 285 144 428 50 68

Sciana 3 214 147 361 50 58

Sciana 4 285 145 430 50 68

Réwnomiernoéci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oéwietlenia

Epnin ! Epy 0.632 (1:2)

Epin/ Emae 0-534 (1:2)

Lewa Sciana
Dolna sciana
(CIE, SHR = 0.25.)

26 23
25 22

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.96 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

b
Strona 5
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Szkota Piaseczno\

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

10.07.2014

Zaplecze /| Podsumowanie

/\u \ [288m
L B
/ __EE\“‘“M_
280 ~~———34p L
| 200 / T 24 \
240 2O oo . \
~ : "-_H_h
250 Mo
/ sgg 240
240 280 \ \
\ \ 20 s
\“\
S e _2m0— zsrr/
N 240 i -
LT —— 4 Zéswzéa
8 hﬁ“"’gﬂg 200 o
""-H_H__\\‘ -—h—%______;ggg_,_~—'-”"r / 180
. X ]
0.00 518 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartoéci Lux, Skala 1:51
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [1X] Emax [IX] B B
Ptaszczyzna pracy / 234 138 318 0.588
Podioga 20 ey 128. 229 0.673
Sufit 70 88 53 180 0.597
Sciany (4) 50 154 85 368 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W)]
1 2 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0
W sumie: 10447 Wsumie: 13400 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 3.34 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.44 m?)

b

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Szkola Piaseczno\ Lo D I A I_ ux

10.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala duza, biblioteka / Podsumowanie

P4 NS Ti178m
7/ 55
K p!
. 000
6.00 E7tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:151
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [1X] 1 Euief B
Ptaszczyzna pracy / 441 280 519 0.635
Podioga 20 379 249 450 0.657
Sufit 70 150 116 229 0.769
Sciany (4) ; 50 299 185 525 o /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa &ciana 26 24
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 28 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W)]
1 10 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 52237 Wsumie: 67000 800.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.91 W/m? = 2.70 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.15 m?)

A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 8
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Szkola Piaseczno\

DIALuUX

10.07.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zaplecze | Wyniki szczegotowe
Catkowity strumien
Swietlny: Tk
Moc catkowita: 160.0 W
Wspotczynnik
konserwacji: BFT
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartoéci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [ed/m?]
Ptaszczyzna
pracy 159 76 234 / /
Podioga 112 ] 182 20 12
Sufit 21 67 88 70 20
Sciana 1 71 4.8 134 50 21
Sciana 2 110 62 171 50 27
Sciana 3 79 . B4 143 50 23
Sciana 4 116 62 178 50 28

Rownomiernoéci na ptaszczyznie pracy

Epin ! Epy: 0.588 (1:2)

Epmin/ Emax: 0-433-(1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 3.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.44 m?)

A
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Szkola Piaseczno\

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.07.2014

Sala duza, biblioteka / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 62237 I
Moc catkowita: 800.0 W
Wspotczynnik
konserwagji: Ui
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%) [cd/m?]

Ptaszczyzna
pracy 313 128 441. / /
Podioga 253 126 379 20 24
Sufit 34 116 150 70 34
Sciana 1 217 109 326 50 52
Sciana 2 173 114 286 50 46
Sciana 3 217 il 328 50 52
Sciana 4 173 112 285 50 45
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdiuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Emin / Emy: 0.635 (1:2) Lewa sciana 26 24

. ) SCi 23
E. i Epo: 0.588 (1:2) Dolna sciana 28

(CIE, SHR =0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.91 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.15 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Y
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6.1. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana oéwietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PARTER
ul. Szkolana 18, Piaseczno str 1/1 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczegdlnienie typ Jedn. llos¢ ] Uwagi
Sala nr 16
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 sk 8
1 |do $wietldwek liniowych Es-System )
Qpeava DQWIetlgnla gwakua_cymego £ 1 TL5 8W czas éwiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig ; ; szt. 1
. Orion Intelight
2 |akumulatorow
Eqeznlkoswictieniowy Klawlszowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. )
3 [Swiecznikowy
4 |Gniazdo wtyczkowe podwadjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
5 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t 1P44 Cariva szt. 1
6 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 10
7 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 25
8 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 35
9 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
10 |Przewdd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5
Sala nr 17
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 - 8
11 |do Swietldwek liniowych Es-System )
Sitsiva oswnetlgnla gwakugcyjnego Z | TL5 8W czas éwiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig . . szt. 1
; Orion Intelight
12 |akumulatorow
Ercznik nswicticniswy bawiszowy 16A/230 plt IP20 Cariva szt. 2
13 |Swiecznikowy
14 |Gniazdo wtyczkowe podwaojne 16A/230V pit IP20 Cariva szt. 4
15 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t IP44 Cariva szt. 1
16 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 11
17 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 20
18 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40
19 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
20 |Przewod izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 5
biblioteka
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 - 10
21 |do $wietlowek liniowych Es-System )
Oprawa osmetlt‘enla gwakugcyjnego 2| TL5 8W czas éwiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig ; : szt. 1
Orion Intelight
22 |akumulatoréw
t.acznik oswietleniowy klawiszowy .
: . 16A/230 p/t IP20 Cariva szt 2
23 |Swiecznikowy
24 |tacznik oswietleniowy pojedynczy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
25 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 5
26 |Puszka pod osprzet p/t ©60 szt. 15
27 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 45
28 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40
29 |Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 2
30 |Przewdd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 15

24



6.2. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana os$wietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 1
ul. Szkolana 18, Piaseczno str 1/2 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczeg6lnienie typ Jedn. llos¢ | Uwagi
Salanr8
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 - 8
31 |do $wietléwek liniowych Es-System '
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 2 | 1 5 gy czas swiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig Orior Intelifit szt. 1
32 |akumulatoréw ref 9
I b 16A1230 plt IP20 Cariva szt, 2
Swiecznikowy
34 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
35 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t |P44 Cariva szt. 1
36 |Puszka pod osprzet p/t P60 szt. 10
37 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 20
38 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 45
39 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
40 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 5
Salanr9
Opravya nastropo_wa 2XT8 36W EVG Cosmo1 236 & 8
41 |do $wietldwek liniowych Es-System
Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego z | 1, 5 ey c7as swiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig ; ; szt. 1
42 |akumulatorow Orion Intelight
" Ea‘?z"‘k oswietleniowy klawiszowy 16A/230 pft IP20 Cariva szt, 2
wiecznikowy
44 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V pit IP20 Cariva szt. 4
45 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 nft 1P44 Cariva szt. 1
46 |Puszka pod osprzet p/t @60 szt. 11
47 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 25
48 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 35
49 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
50 |Przewdd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5
Salanr 10
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 gt 8
51 |do $wietldwek liniowych Es-System '
Oftaa OQW’Eﬂ?ma e_wakugcyjnego “ | TL5 8W czas éwiecenie min 1h
modutem awaryjnym i baterig Orion Intelight szt. 1
52 |akumulatoréw
- Ea‘?znik.°é‘”i9tie“i°wy klawiamowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 2
wiecznikowy
54 |Gniazdo wtyczkowe podwéjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
55 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t 1P44 Cariva szt. 1
56 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 11
57 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 30
58 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,6mm? m 40
59 |Przewod izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
60 |Przewdd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5
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6.3. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana oswietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 1
ul. Szkolana 18, Piaseczno str 2/2 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczegdlnienie typ Jedn. llos¢ | Uwagi
Sala nr 13

Opravya nastropqwa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 ot 8
61 |do Swietléwek liniowych Es-System

o oéwieth?nia gwakugcyjnego Z | TL5 8W czas swiecenie min 1h

modutem awaryjnym i baterig Orion Intelight szt. 1
62 |akumulatorow
63 Zﬁ?;g;:;i"x”e”"’wy Kawiezawy 16A/230 pit IP20 Cariva szt. 2
64 |Gniazdo wtyczkowe podwadjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
65 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t 1P44 Cariva szf. 1
66 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 10
67 |Puszka pod osprzet nit do listew 50x20 szt. 1
68 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 35
69 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 35
70 |Przewod izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m =
71 |Przewéd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5

Sala nr 14

Opravya nastropqwa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 sl 10
72 |do swietlowek liniowych Es-System

Oprenva oéwietlt_ania gwakugcyjnego Z | TL5 8W czas éwiecenie min 1h

modutem awaryjnym i baterig Orion Inteliaht szt. 1
73 |akumulatoréw ron 9
- Eqeznikuswistieniowy kiawiszowy 16A/230 pit IP20 Cariva szt. 2

Swiecznikowy
75 |tacznik oSwietleniowy pojedynczy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
76 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
77 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t IP44 Cariva szt. 1
78 [Puszka pod osprzet p/t ®60 szt. 14
79 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 35
80 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40
81 |Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 2
82 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 15
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6.4. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana oswietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 2
ul. Szkolana 18, Piaseczno str 1/2 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczegdlnienie typ Jedn. llos¢ |  Uwagi
Salanr1
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 it 8
83 |do $wietléwek liniowych Es-System '
” EAEIKICBMENEnIowY Kdanisaoiey 16A/230 p/t P20 Cariva szt. 2
$wiecznikowy
85 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
86 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t |P44 Cariva szt. 1
87 |Puszka pod osprzet p/t @60 szt. 10
88 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 20
89 |Przewod izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 45
90 |Przewod izolowany 750V YDYp 2x1,6mm? m 5
91 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 5
Salanr2
Opra\.ya nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 szt 8
92 |do $wietlowek liniowych Es-System ]
- zfvf;g;ii"kzwt'e”"’wy klawiszowy 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 2
94 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
95 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t P44 Cariva szt. 1
96 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 11
97 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 25
98 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 35
99 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
100 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 5
Salanr3
Opravya nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 szt 8
101 |do $wietldwek liniowych Es-System )
- Eapznicaswielisniowy kiawiszowy 16A/230 plt IP20 Cariva szt, 2
Swiecznikowy
103 |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 4
104 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t |P44 Cariva szt. 1
105 |Puszka pod osprzet p/t $60 szt. 11
106 |Przewad izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 30
107 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 40
108 |Przewdd izolowany 750V YDYp 5x1,5mm? m 5
109 |Przewdd izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 5
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6.5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

wymiana o$wietlenia i instalacji gniazd w salach lekcyjnych

PIETRO 2
ul. Szkolana 18, Piaseczno str 2/2 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczegolnienie typ Jedn. llosé ] Uwagi
Salanr6
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 - 10
110 |do $wietlowek liniowych Es-System )
o tacanik pswistieniowy klawlszowy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt, 2
Swiecznikowy
112 |tacznik oswietleniowy pojedynczy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
113 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t 1P44 Cariva szt. 1
Gniazdo natynkowe RJ45+2 gniazda t 1 wymiana
114 |podwdijne e uszkodzonego
115 |Puszka pod osprzet p/t ®60 szt. 6
116 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 10
117 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 30
118 |Przewdd izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 2
118 [Przewod izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 5
119 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo4x1,5mm? m 10
Salanr7
Oprawa nastropowa 2xT8 36W EVG Cosmo1 236 a5 12
119 |do Swietlowek liniowych Es-System
120 |t.gcznik oswietleniowy pojedynczy 16A/230 p/t IP20 Cariva szt. 1
@1 Lacznik oswietleniowy klawiszowy 16A/230 plt IP20 Cariva szt. 3
Swiecznikowy
122 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V p/t IP20 Cariva szt. 6
123 |Gniazdo wtyczkowe 16A/230 n/t |P44 Cariva szt. 1
124 |Puszka pod osprzet p/t 60 szt. 19
125 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x2,5mm? m 50
126 |Przewdd izolowany 750V YDYpzo 3x1,5mm? m 50
127 |Przewod izolowany 750V YDYp 2x1,5mm? m 2
128 |Przewod izolowany 750V YDYpzodx1,5mm? m 15
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6.6. ZESTAWIENIA MATERIALOW

modernizacja rozdzielnic

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Szkolana 18, Piaseczno girs | Peie DEEDTAR
Lp | Wyszczegolnienie jedn ilos¢
Rozdzielnica T1
Demontaze
1 |Wskaznik napieci np. L300 szt 3
2 |Wyt. Nadpradowy 1-bieg szt 2
Montaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |Wskaznik napiecia np. L333 szt 1
3 |Wyl. Roznicowopradowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
4 |Wyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 2
5 [Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
Przesuniegcie
6 |Rozigcznik 3-faz szt 1
Rozdzielnica T2
Demontaze
brak
Montaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |Wyi Réznicowopradowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
3 |Wyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 1
Wyt Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
Rozdzielnica T4
Demontaze
1 |Wskaznik napieci np. L300 szt 3
Montaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |Wskaznik napiecia np. L333 szt 1
3 [Wyi. Réznicowopradowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
4 |Wyl. Nadpradowy 1-faz C10 szt 2
5 |Wyl Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
Rozdzielnica T5
Demontaze
1 |Wskaznik napieci np. L300 szt 3
Montaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |wskaznik napiecia np. L333 szt 1
3 |Wyt. Réznicowopradowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
4 |Wyt. Nadprgdowy 1-faz C10 szt 3
5 |Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 2
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6.7. ZESTAWIENIA MATERIALOW

modernizacja rozdzielnic

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Szkolana 18, Piaseczno str2/2 Deta: 07.2014r:
Lp | Wyszczegolnienie jedn ilos¢
Rozdzielnica T7
Demontaze
1 |Wskaznik napieci np. L300 szt 3
Montaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |Wskaznik napiecia np. L333 szt 1
3 [Wyt Réznicowoprgdowy 2-bieg 40A 30mA szt 1
4 |Wyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 1
5 [Wyt. Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
Wymiana
6 |Wyt Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
7 [Wyt Nadpradowy 1-faz B20 szt 1
Rozdzielnica T8
Demontaze
1 |Wskaznik napieci np. L300 szt 3
2 |Wyt. Nadpradowy 1-bieg szt 3
NMontaz
1 |Szyna PE szt 1
2 |Wskaznik napiecia np. L333 szt 1
3 |Wyt Roznicowopradowy 4-bieg 40A 30mA szt 1
4 |Whyt. Nadpradowy 1-faz C10 szt 8
5 |Wyt. Nadprgdowy 1-faz B16 szt 2
Przesuniecie
6 |Roztacznik 3-faz szt 1
Rozdzielnica TS7
Montaz
4 |Wyt. Nadprgdowy 1-faz C10 szt 1
5 [Wyt Nadpradowy 1-faz B16 szt 1
Podsumowanie:
Lp Wyszczegolnienie jedn ilose
1 |Wylacznik nadprgdowy CLS6 C10 szt. 13
2 |Wytgcznik nadpradowy CLS6 B16 szt. 10
3 [Whyiacznik nadprgdowy CLS6 B20 szt. 1
4 |Wylacznik réznicowoprgdowy CFI16-40/4/003 szt. 5
5 |Wylgcznik réznicowopradowy CFI6-40/2/003 szt. 1
6 |Wskaznik napiecia np. L333 szt. 5
7 |Szyna zaciskowa PE szt. 5
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6.8 ZESTAWIENIA MATERIALOW

Prowadzenie instalacji na korytarzach

ul. Szkolana 18, Piaseczno str 1/1 Data: 07.2014r.
Lp | Wyszczegolnienie typ Jedn. llos¢ | Uwagi
Potgczenie R_GSU z tablicami na pigtrach
Parter
1 |Przewdd izolowany 750V LYZzo 10mm2 m 130
2 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m 10
3 |Listwa instalacyjna PCV 40x16 m 35
Pietro 1
4 |Przewdd izolowany 750V LYZzo 10mm2 m 25
5 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m 15
6 |Listwa instalacyjna PCV 40x16 m 10
Pietro 2
7 |Przewdd izolowany 750V LYzo 10mm2 m 25
8 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m 10
9 |Listwa instalacyjna PCV 40x16 m 10
Uziemienie R_GSU i potaczenie z TG
10 |Tablica R_GSU z listwg zaciskowg kpl. 1
11 |Przewdd izolowany 750V LYzo 36mm2 m 15
12 |Listwa instalacyjna PCV 25x16 m 10
13 |Ztacze kondrolne uziemienia - puszka kpl. 1
14 |Bednarka ocynkowana FeZn30x4 m 15
15 |Pret stalowy ocynkowany ®18 po 6m kpl. 2
Podsumowanie:
16 |Przewod izolowany 750V LYZzo 10mm2 m 200
17 |Przewdd izolowany 750V LYZzo 35mm?2 15
18 |Listwa instalacyjna PCV 50x20 m 35
19 |Listwa instalacyjna PCV 40x16 m 55
20 |Listwa instalacyjna PCV 25x16 m 10
21 |Tablica R_GSU z listwg zaciskowa kpl. 1
22 |Zitgcze kondrolne uziemienia - puszka kpl. 1
23 |Bednarka ocynkowana FeZn30x4 m 15
24 |Pret stalowy ocynkowany ®18 po 6m kpl. 2
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UWAGA:

Istniejacy obwod w
bibliotece jest wspdiny
z obwodem w sali nr 19,
pok. dyr, kancelarii
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Oznaczenia:

Oprawa nastropowa do swietldwek liniowych 2xT8 36W;

IP65; EVG; np. typu Cosmo1 236 prod. Es-System

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego TL5 8W, z modutem
=AW awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas $wiecenia min 1h; np.
typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad drzwiami

L Rozdzielnica elektroenergetyczna - istniejgca

‘8‘ Lacznik odwietleniowy klawiszowy $wiecznikowy; 16A/230V; IP20, p/t; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

Lacznik odwietleniowy pojedynczy, 16A/230V; IP20, p/t; h=140cm

o’

2]_ Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwéjne; 16A/230V; IP20;
ph; np. typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=160cm
3_n/ t Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44;

n/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na suficie

‘ = H Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 ‘

‘ H Zacisk probierczy w skrzynce podtynkowej ‘

‘ = H Pret uziemiajacy @18 po 6m ‘

) Rozdzielnica natynkowa z listwg zaciskowg
dla podtgczenia przewodéw PE

WYKONANIE INSTALACJI:

1. Projekt wykonano na uproszczonych podktadach dostarczonych
przez zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢
isthone wymiary na budowie.

2. W pomieszczeniach objetych zakresem modernizaciji istniejgcy osprzet,
oprawy nalezy zdemontowac.

3. W przypadku przebiegu wspdinego obwodu przez sale objeta modernizacjg
i przez sale ze starg instalacjg nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ obwodu.

4. Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych wykona¢ przewodami z
wydzielong zytg PE: YDYpzo 3(4,5) x 1,5mm2 dla instalacji o$wietleniowej
i YDYpzo 3 x 2,5mm2 dla instalacji gniazd.

5. Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem. Pozostate przewody uktada¢ w kanatach kablowych PCV
na tynku.

6. Oprawy awaryjne z inwerterem min 1h powinny posiada¢ autotest
oraz certyfikat CNBOP.

7. Do opraw awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd
fazowy sprzed facznika o$wietleniowego.

8. W istniejgcych rozdzielnicach nalezy zamontowac listwe PE.
Listwe nalezy przylagczy¢ do uziemienia w rozdzielnicy zlokalizowanej
na parterze.

9. Ochrona od porazen w instalacji projektowanej TN-S.

10. Wysoko$¢ pomieszczen h=3,2m.

11. Ze wzgledu na brak schematéw istniejacej instalacji przed przystgpieniem
do prac nalezy potwierdzi¢ kierunki obwodéw.

12. Kolory przewodoéw w istniejgcych rozdzielnicach mogg nie odpowiadac
ich przeznaczeniu - nalezy potwierdzi¢ przed montazem.

13. Na drzwiach rozdzielnic nalezy umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami
obwodéw.

14. Przed przystgpieniem do prac nalez wykluczyé detektorem obecnosé
instalacji hydraulicznych podtynkowych.

pret @18po6m

pret @18po6m

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa rysunku

Projekt wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
- Parter

Adres inwestygji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalno$t projektanfa i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych SKals . .
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mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 01




o

45,5

0 10mm2

V 4

{ 3 ) 1xLYz0 10mm2 .
min iy LYZzo 10mm2 WPCV 40x16 N\
2 2xLYzo 10mm2 N YDYpzo 3x1,5 7
s w PCV 40x16 YDYpzo 3x1,5
b b ; X
$ . _ ‘ 1xLYZo 10 YDYpzo 3x2,5
g% L N\ /14 w PCV 40x16 w PCV 50x20
Ml [
d YDYpzo 3x2,5 ) )
SO i L/ s
i 2 S : ,
67,7m [l wPCv 50x20 o w PCV 50x20 YDYpzo 3x1,5
3+4fl \ / w PCV 40x16
[ C C . k4 -
H2 = 3 all® ] [ y; 3
] 3+4 / 2xLYzo 10mm2 /
a [ a 1 1 a cd b [+ w PCV 40x16 d b [ d b c d
I “ b . I I I I I
3 5 : 4 3
L] s E
| | — / T 7
=—] K
o 2 ™)
e 3 . 91.6m* g 3 )
— nit n/t
3 a b c 2 g 2 i
] 50,5m 50,5m
3
1 = _—
2 2 2 SALANR 9
¢ ¥ %

126

Oznaczenia:

Oprawa nastropowa do $wietldwek liniowych 2xT8 36W;

RS IP65; EVG; np. typu Cosmo1 236 prod. Es-System

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego TL5 8W, z modutem
AW awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas $wiecenia min 1h; np.
typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad drzwiami

[ i Rozdzielnica elektroenergetyczna - istniejaca

Lacznik oswietleniowy klawiszowy $wiecznikowy; 16A/230V; IP20, p/t; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

tacznik odwietleniowy pojedynczy, 16A/230V; IP20, p/t; h=140cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwdjne; 16A/230V; IP20;
p/t; np. typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=160cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44;
n/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na suficie

WYKONANIE INSTALACJI:

Projekt wykonano na uproszczonych podktadach dostarczonych

przez zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢
isthone wymiary na budowie.

W pomieszczeniach objetych zakresem modernizacii istniejgcy osprzet,
oprawy nalezy zdemontowac.

W przypadku przebiegu wspdlnego obwodu przez sale objetg modernizacijg
i przez sale ze starg instalacja nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ obwodu.
Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych wykona¢ przewodami z
wydzielong zytg PE: YDYpzo 3(4,5) x 1,5mm2 dla instalacji o$wietleniowej
i YDYpzo 3 x 2,5mm2 dla instalacji gniazd.

Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem. Pozostate przewody uktada¢ w kanatach kablowych PCV
na tynku.

Oprawy awaryjne z inwerterem min 1h powinny posiada¢ autotest

oraz certyfikat CNBOP.

Do opraw awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewdéd
fazowy sprzed facznika o$wietleniowego.

W istniejgcych rozdzielnicach nalezy zamontowac listwe PE.

Listwe nalezy przytgczy¢ do uziemienia w rozdzielnicy zlokalizowanej
na parterze.

Ochrona od porazen w instalacji projektowanej TN-S.

10. Wysokos$¢ pomieszczen h=3,2m.

. Ze wzgledu na brak schematéw istniejgcej instalacji przed przystgpieniem
do prac nalezy potwierdzi¢ kierunki obwodéw.

12. Kolory przewodoéw w istniejgcych rozdzielnicach mogg nie odpowiadac

ich przeznaczeniu - nalezy potwierdzi¢ przed montazem.

13. Na drzwiach rozdzielnic nalezy umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami

obwodéw.

14. Przed przystgpieniem do prac nalez wykluczy¢ detektorem obecnosé

instalacji hydraulicznych podtynkowych.
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Wykonawca

pietro 1

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa rysunku

Projekt wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
- Piefro 1

Adres inwestygji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Spegjalnost projektanta i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych SKals . .
Projektant Nr upr. Podpis 1:100
mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/P0OOE/N N ys

Sprawdzajacy Nr upr Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 2
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UWAGA:
Projektowane oprawy o$wietleniowe
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Oznaczenia:

Oprawa nastropowa do $wietlowek liniowych 2xT8 36W;

B IP65; EVG; np. typu Cosmo1 236 prod. Es-System
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego TL5 8W, z modutem
=AW awaryjnym i baterig akumulatoréw, czas swiecenia min 1h; np.
typu Orion prod. Intelight; montaz nascienny nad drzwiami
o Rozdzielnica elektroenergetyczna - istniejgca

tacznik o$wietleniowy klawiszowy $wiecznikowy; 16A/230V; IP20, pit; np.
typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=140cm

tacznik o$wietleniowy pojedynczy, 16A/230V; IP20, p/t; h=140cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajgcym, podwdjne; 16A/230V; IP20;
p/t; np. typu Cariva prod. Legrand; wysoko$¢ montazu h=160cm

Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44;
n/t; np. typu Cariva prod. Legrand; montowane na suficie

WYKONANIE INSTALACJI:

1.

Projekt wykonano na uproszczonych podktadach dostarczonych

przez zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢
isthone wymiary na budowie.

W pomieszczeniach objetych zakresem modernizacji istniejgcy osprzet,
oprawy nalezy zdemontowac.

W przypadku przebiegu wspodlnego obwodu przez sale objetag modernizacjg
i przez sale ze starg instalacja nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ obwodu.
Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych wykona¢ przewodami z
wydzielong zytg PE: YDYpzo 3(4,5) x 1,5mm2 dla instalacji o$wietleniowej
i YDYpzo 3 x 2,5mm2 dla instalacji gniazd.

Przewody w modernizowanych salach lekcyjnych uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem. Pozostate przewody uktada¢ w kanatach kablowych PCV
na tynku.

Oprawy awaryjne z inwerterem min 1h powinny posiada¢ autotest

oraz certyfikat CNBOP.

Do opraw awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd
fazowy sprzed fgcznika oswietleniowego.

W istniejacych rozdzielnicach nalezy zamontowac listwe PE.

Listwe nalezy przylaczy¢ do uziemienia w rozdzielnicy zlokalizowane;j
na parterze.

Ochrona od porazen w instalacji projektowanej TN-S.

10. Wysoko$¢ pomieszczen h=3,2m.

1

1. Ze wzgledu na brak schematoéw istniejacej instalacji przed przystgpieniem
do prac nalezy potwierdzi¢ kierunki obwodow.

12. Kolory przewoddw w istniejgcych rozdzielnicach mogg nie odpowiadaé

ich przeznaczeniu - nalezy potwierdzi¢ przed montazem.

13. Na drzwiach rozdzielnic nalezy umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami

obwoddw.

14. Przed przystgpieniem do prac nalez wykluczy¢ detektorem obecnosé

instalacji hydraulicznych podtynkowych.

W

ykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa rysunku

Projekt wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
- Piefro 2

Adres inwestygji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specgjalnost projektanta i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych SKals . .
Projektant Nr upr. Podpis 1:100
mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/P0OOE/N N ys
Sprawdzajacy Nr upr Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 3
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e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T1

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specalnost projektanta | sprawdzajacego Data

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r.
elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis .
mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 N Tys
Sprawdzajacy Nr_upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 ['-
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demontaz 2 wytgcznikow nadpradowych 3. montaz wytacznika roznicowopradowego
w obwodach oSwietlenia sali nr 16 i 18 L. montaz wytacznkow nadpradowych
- po pofwierdzeniu obwodu 5. wykonanie podtaczen nowych przewodow
e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com
Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej —
Szkota podstawowa nr 5

instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach Ny
Widok rozdzielnicy T1

nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Adres inwestycji

. C . . . . C . . _ ul. Szkolna 14
Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwoddw. | ¢5_500 piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant
mgr inz. Andrzej Lewinski

N upr. Fodpis

MAZ/0426/POOE/1

Data

07.2014r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Lewifski

N upr. Fodpis
St. 180/76

Nr rys.

EO5
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e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej

instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach

nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T2

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych o -

Projektant Nr upr. Podpis

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 7S

EO6

N upr,
St. 180/76

Sprawdzajacy Podpis

mgr inz. Marcin Lewifski
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PE

monfaz szyny PE
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Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

montaz wytacznika roznicowopradowego
monftaz wytacznkow nadpradowych
wykonanie podtaczen nowych przewodow

Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T2

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych - -

ala

Projektant Nr upr. Podpis

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy N upr.

Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 7




Instalacja modernizowana Instalacja istniejaca
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e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T4

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r

elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 8
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Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

montaz wytacznika roznicowopradowego
montaz wytacznkow nadpradowych
montaz wsk. obecnosSci napiecia 1 mod.
wykonanie podtaczen nowych przewodow

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy Tk

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r

elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 0 9
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Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54

UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14

potwierdzi¢ kierunki obwodow. 05-500 Piaseczno
.« . . . Nazwa zadania
Istniejqgce obwody mogq przebiega¢ przez rozne sale. Projekt wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej
. L w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.
Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach Nazva rysunka

. . . . . . Schemat rozdzielnicy T5
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia. Y

Adres inwestycji

. C . . . . C . . _ ul. Szkolna 14
Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwoddw. | ¢5_500 piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r

elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 1 0
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montaz szyny PE

montaz wytacznika roznicowopradowego
montaz wytacznkow nadpradowych
montaz wsk. obecnosSci napiecia 1 mod.
wykonanie podtaczen nowych przewodow

instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T5

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r

elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis S

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 11




3x400/230V 30Hz

Instalacja modernizowana

Instalacja istniejaca
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UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.
Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach

nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T7

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specalnost projektanta | sprawdzajacego Data

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r.
elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis S
mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 N Tys
Sprawdzajacy Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 1 2
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montaz szyny PE
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montaz wytacznika roznicowopradowego
montaz wytacznkow nadpradowych
montaz wsk. obecnosSci napiecia 1 mod.
wykonanie podtaczen nowych przewodow

Wykonawca

UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach

nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T7

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych o -

Projektant Nr upr. Podpis

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 1 3




Instalacja modernizowana Instalacja istniejaca
3x400/230V 50Hz
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e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
UWAGA lewinski.andrzej@gmail.com

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T8

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data

07.2014r.

ala

N upr,

MAZ/0426/POOE/1

Projektant Podpis

mgr inz. Andrzej Lewinski

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76
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przesuniecie roztgcznika

po potwierdzeniu demontaz wytacznikow

nadpradowych

UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Stan po modernizacji
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montaz wytacznika roznicowopradowego
monftaz wytacznkow nadpradowych
monftaz wsk. obecnoSci napiecia 1 mod.

w miejsce demonfowanych wytgcznikow nadpradowych
3.  wykonanie podtaczen nowych przewodow

Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T8

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych o -

Projektant Nr upr. Podpis

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 1 5
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1. montaz wytacznkow nadpradowych
2. wykonanie podtaczen nowych przewodow

UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej

Instalacja istniejaca

Instalacja modernizowana

L1,L2,L3 L1,L2,L3 3x400/230V 50Hz 11/
| /7777
Fli1
40A; 30mA; 4bieg.
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Eaton
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tablicy sala nr 6 sala nr 6 sala nr 6 sala nr 6 oswietlenie gn. wtykowe
projektora

instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy

potwierdzi¢ kierunki obwodow.

Istniejgce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
nie odpowiadajq ich przeznaczeniu — do potwierdzenia.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodow.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Szkota podstawowa nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania
Projekt wymiany oSwietlenia i instalacji elektrycznej
w salach lekcyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5.

Nazwa rysunku

Schemat i widok rozdzielnicy TSé.

Adres inwestycji

ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 07.2014r
elektrycznych i elektroenergetycznych o -

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Nr rys.

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 1 6




MAZOWIECKA

INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 527 /11 /E o i v Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
" DECYZJA

“Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2:-ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych
. architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 147ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.8l3_‘pgz‘__.i‘r§f2_\8:p:ditl.zm._)_ S

i ~ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Y madaje o '
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
: magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szcezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo bud_ow_lja'ﬁ:é, "
W zakresie objetym wyicj wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, i L
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. il o o
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nillli'ej'sze
. uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: Ve
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. 3
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
‘niniejsze uprawnienia budowlane stanowig pods_ta_w‘@ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych finkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego [nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D33-1XU-NNJ *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12
adres zamieszkania WARSZAWA ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, 07.2014r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

10. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt
Projekt wykonawczy wymiany oswietlenia i instalacji elektrycznej w salach
lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr 5 w Piasecznie., zostatl
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nrew. MAZ/IE/0138/12
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5 URZAD Warszawa, dniCI_4;3...1}&?&ﬁ.g.@......_..,_... 19767,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St- 180/76

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne; w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, §4ust9§7,§15 uet.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony SfodoWiska
“z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

5o Ob. MARCIN ANIONI L EW IN SKI s, Marcina

urodzony a) dnia.. 10641945 Lo PRACEHOW...
- posiada przvgoiowczme zawodowe do pelmema sqmodmelne] iunkcn _____________
oG48 % 1L & 4. 5.8

w-specjalnogei....instalacyjno-inzynieryined w_zakresie Instalacii

elektrycznych: _
Y do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorouanm
L kontrolowanis budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey jnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
‘dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

-z up, PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. arch. Eugenfusz Neawroeki

- Z-va Baczedinego Arckitekia Warszawy
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7SQ-NU7-Y5I *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, 07.2014r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

13. Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
Projekt wykonawczy wymiany o$wietlenia i instalacji elektrycznej w salach
lekcyjnych budynku Szkoly Podstawowej nr S w Piasecznie., zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

SPRAWDZAJACY
ST. PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Lewinski
upr. bud. St- 180/76
w zakresie instalacji elektrycznych
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Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

03-075 Warszawa, ul Brzezinska &

tel/fax: 22 676 58 54, tel. kom: 691 794 375 e-mail: lewinski.andrzej@gmail.com

14. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ do projektu wykonawczy wymiany oéwietlenia i instalacji elektrycznej w salach
lekeyjnych budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Piasecznie:

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
Przygotowanie podtoza | « Drabiny * Oderwanie sie czesci + Dopuszczenie do pracy tylko
pod montaz * Elektronarzedzia | ruchomych maszyn i pracownikow o odpowiednich
przewodow « Narzedzia reczne | narzedzi. kwalifikacjach, stanie zdrowia

i urzadzen instalacji

(podstawowe).

« Porazenie prgdem
elektrycznym

* Przewrocenie sie
drabin

+ Skaleczenia,
stluczenia, zmiazdzenia
itp.

* Upadek 0séb z
wysokosci

» Upadek z drabiny

« Kontrola okresowa stanu
technicznego maszyn i urzgdzen.
* Nadzor nad robotami

* Prawidtowe posadowienie,
oraz zamocowanie

* Przeszkolenie pracownikow

z zasad BHP

« Stosowanie przegréd i oston
zabezpieczajacych

+ Stosowanie wymaganych
srodkoéw ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego

» Stosowanie wiasciwych

i sprawnych narzedzi

+ Szkolenia w zakresie bhp

Montaz uchwytow, rur
prowadzgcych i innych
elementow
pomochiczych

* Drabiny

» Elektronarzedzia
» Narzedzia reczne
(podstawowe).

» Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

* Porazenie prgdem
elektrycznym

* Przewrocenie sie
drabin

+ Skaleczenia,
sttuczenia, zmiazdzenia
itp.

* Upadek ostb z
wysokosci

» Upadek z drabiny

 Dopuszczenie do pracy tylko
pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie Zdrowia

« Kontrola okresowa stanu
technicznego maszyn i urzadzen.
» Nadzor nad robotami

* Prawidtowe posadowienie,
oraz zamocowanie

* Przeszkolenie pracownikow

z zasad BHP

« Stosowanie przegrod i oston
zabezpieczajacych

« Stosowanie wymaganych
srodkow ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego

+ Stosowanie wiasciwych i
sprawnych narzedzi

+ Szkolenia w zakresie bhp

Uktadanie przewodow
instalacji elektrycznej

* Drabiny
 Elektronarzedzia

» Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

* Porazenie pradem
elektrycznym

* Przewrocenie sie
drabin

* Upadek osob z
wysokosci

« Upadek z drabiny

* Dopuszczenie do pracy

tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia

+ Kontrola okresowa stanu
technicznego maszyn i urzgdzen.
» Nadzor nad robotami

* Prawidtowe posadowienie,

oraz zamocowanie

» Stosowanie przegrod i

oston zabezpieczajgcych

+ Stosowanie wymaganych
Srodkow ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego

+ Stosowanie wiasciwych
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i sprawnych narzedzi
« Szkolenia w zakresie
bhp

Montaz osprzetu
instalacyjnego

+ Drabiny

* Elektronarzedzia
* Narzedzia reczne
(podstawowe).

Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

» Porazenie pradem
elektrycznym

» Przewrocenie sie
drabin

* Skaleczenia,
stluczenia, zmiazdzenia
itp.

* Upadek osob z
wysokosci

« Upadek z drabiny

Dopuszczenie do pracy
tylko pracownikow o
odpowiednich
kwalifikacjach, stanie
zdrowia

» Kontrola okresowa
stanu technicznego
maszyn i urzadzen.

* Nadz6r nad robotami

* Prawidiowe
posadowienie, oraz
Zamocowanie

* Przeszkolenie
pracownikow z zasad BHP
« Stosowanie przegrod i
oston zabezpieczajgcych
* Stosowanie
wymaganych srodkow
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

+ Stosowanie wiasciwych
i sprawnych narzedzi

» Szkolenia w zakresie
bhp

Montaz aparatéw,
skrzynek i rozdzielnic
instalacji

* Elektronarzedzia
« Narzedzia reczne
(podstawowe).

» Oderwanie sig czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

*» Porazenie pradem
elektrycznym

» Skaleczenia,
stluczenia, zmiazdzenia
itp.

» Uderzenie,
przygniecenie przez
spadajgce, obsuwajgce
sie czynniki materialne

* Dopuszczenie do pracy
tylko pracownikow o
odpowiednich
kwalifikacjach, stanie
zdrowia

* Kontrola okresowa
stanu technicznego
maszyn i urzadzen,

* Przeszkolenie
pracownikow z zasad
BHP

» Stosowanie przegrod |
oston zabezpieczajgcych
» Stosowanie
wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

+ Stosowanie witasciwych
i sprawnych narzedzi

Montaz opraw
o$wietleniowych

* Drabiny

* Elektronarzedzia
» Narzedzia reczne
(podstawowe).

» Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

» Porazenie pradem
elektrycznym

» Przewrocenie sie
drabin

« Skaleczenia,
sttuczenia, zmiazdzenia
itp.

* Uderzenie,
przygniecenie przez
spadajgce, obsuwajgce
sie czynniki materialne
» Upadek osob z
wysokosci

* Upadek z drabiny

* Dopuszczenie do pracy
tylko pracownikéw o
odpowiednich
kwalifikacjach, stanie
zdrowia

+ Kontrola okresowa
stanu technicznego
maszyn i urzadzen.

+ Nadzoér nad robotami

* Prawidiowe
posadowienie, oraz
zamocowanie

* Przeszkolenie
pracownikow z zasad
BHP

» Stosowanie przegrod i
oston zabezpieczajgcych
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» Stosowanie

wymaganych srodkow

ochron indywidualnych, obuwia i
ubrania

ochronnego

+ Stosowanie wiasciwych

i sprawnych narzedzi

+ Szkolenia w zakresie

bhp
Podtgczenie urzgdzen | ¢ Narzedzia reczne | « Porazenie prgdem * Dopuszczenie do pracy
do zasilania (podstawowe). elektrycznym tylko pracownikow o
» Skaleczenia, odpowiednich
stluczenia, zmiazdzenia kwalifikacjach, stanie
itp. zdrowia

* Przeszkolenie
pracownikéw z zasad
BHP

+ Stosowanie
wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

W obiekcie oraz na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére
mogg spowodowa¢ pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego, a w szczegolnosci:

- przechowywanie materiatdbw palnych w odlegiosci mniejszej niz 0,6m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewa¢ sie do temperatury
przekraczajgcej 100°C, linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajgcych
oraz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta

- stosowanie na ostony punktow Swietinych materiatdw palnych, z wyjgtkiem materiatow
trudno zapalnych, jesli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05m od zarowki

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu
b) wytgcznikow i tablic rozdzielczych prgdu elekirycznego oraz gtéwnych zawordéw gazu
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