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Okrzei-wod-kan.prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu | od | Do
1/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne I 62
1.1/Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej e | |22
1.2|Roboty ziemne dla przebudowy przytgczy wody ) o 23 34
1.3|Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przytaczy ci$nieniowychdodziatlek 135 50
1.4|Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do dziatek - 151 62
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz ro- |63 126
boty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej . D e
2.1 Kanalizacja deszczowa o |68 |80 N
2.2 Przebudowa przytgczy wody o - 181 100 N
2.3 Kanalizacja sanitarna cinieniowa i przytgcza cisnieniowe do dziatek 101 115
2.4 |Przytgcza kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej do dziatek 1116 1126
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Lp. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| spec. | | ‘ ‘
| techn. ‘

1 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne
1.1 Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej o B o ]
115.4 KNR 2-01 :Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w grun- |m3 | .
d.1. 0210-01 cie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na | \
1 0214-03 odleg.20 km ; !
obj. podsypki, obsypki, studni: | ‘
Wykopy liniowe gteb do 1,5 m:
<podsypka>3.2*0.9*0.1+(3.8+4.3+3.2+3.0+2.3-2.94*2.5-0.75*5)*1.0*0.1 0.84
<obsypka>3.2*0.9*(0.16+0.3)+(3.8+4.3+3.2+3.0+2.3-2.94*2.5-0.75*5)* | 4.07
1.0%(0.2+0.3)
‘ A (obliczenia pomocnicze) s=====s=
‘ 4.91
‘ Wykopy liniowe gteb do 3,0 m:
<podsypka>(7.2+6.0+5.8+5.6-2.94*0.5)*0.9*0.1+(46.4+3.2+3.0+4.0+4.2- 35.68
2.94*4-0.75*4)*1.0*0.1+(59.2+23.7+37.5+38.6+149.5-2.94*11)*1.05*0.1
<obsypka>(7.2+6.0+5.8+5.6-2.94*0.5)*0.9%(0.16+0.3)+(46.4+3.2+3.0+ 192.08
4.0+4.2-2.94*4-0.75*4)*1.0*(0.2+0.3)+(59.2+23.7+37.5+38.6+149.5-2.94*
11)*1.05*(0.25+0.3) 1
‘ B (obliczenia pomocnicze) ==z=z===
| ‘ 227.76
Wykopy obiektowe szer 2,1 gteb do 3,0 m: ‘
|<obj.wpustow>(2.03+2.05+1.83+2.23+2.21+2.27+1.91+2.72+2.92*2+ 10.62
12.52+2.5+2.36*2+2.38*2)*3.14*0.3*0.3
‘<podsypka i obsypka>2.1*2.1*0.1*16+(0.75*14-0.22-0.52-0.02)*1.0*(0.1+ | 12.90
‘ 0.2+0.3)
l C (obliczenia pomocnicze) ========
1 23.52]
| | Wykopy obiektowe szer 2,1 gteb do 6,0 m: i
| <obj.wpustow>(3.2+3.15)*3.14*0.3*0.3 1.79
i <podsypka i obsypka>2.1*2.1*0.1*2+(0.75*2-0.52-0.32)*1.0%(0.1+0.2+ 1.28
! 0.3)
i D (obliczenia pomocnicze) ========
! 3.07|
Wykopy obiektowe szer 2,94 gteb do 3,0 m:
‘ <obj. studni>(2.2+2.26+2.12+1.46+1.52+1.51+1.2+1.48+1.34+2.31+ 44.58
! 12.36+2.34+1.52+1.67+0.15*14)*3.14*0.72*0.72
<podsypka i obsypka>2.94*2.94*0.1*14+0.87*0.9%(0.1+0.16+0.3)+(0.87* 36.48
121-0.07*2)*1.0*(0.1+0.2+0.3)+0.87*1.05*22*(0.1+0.25+0.3)
|E (obliczenia pomocnicze) E=======
| ‘ 81.06|
(4.91+227.76+23.52+3.07+81.06)*0.7 'm3 ‘ 238.22
| RAZEM 238.22
254 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  m3 1
d.1 :0301-01 dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.I-11) ‘
1 0214-04 ‘
(4.91+227.76+23.52+3.07+81.06)*0.3 m3 | 102.10
‘ ! . RAZEM 102.10
354 'KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 m3 |
d.1. ‘0220-01 na odktad w gruncie kat.I-Il ;
1
\wykopy liniowe gteb do 1,5 m: ‘
1(3.8-2.94%0.5-0.75)*1.0%(1.25+1.18)*0.5 | 1.92
‘ 1(4.3-2.94*0.5-0.75)*1.0%(1.14+0.98)*0.5 2.20
3 i 1(3.2-2.94*0.5-0.75)*1.0%(1.56+1.42)*0.5 1.46
| 1(3.0-2.94*0.5-0.75)*1.0*(1.14+1.06)*0.5 0.86
| (2.3-2.94*0.5-0.75)*1.0*(1.51+1.44)*0.5 ‘ 0.12
‘ 3.2*0.9%(1.54+1.44)*0.5 429
| <nadmiar ziemi>-4.91 -4.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
‘ 5.94
? wykopy liniowe gteb do 3,0 m: i
(59.2-2.94*2.5)*1.05%(2.3+2.22)*0.5 ‘ 123.04
(23.7-2.94)*1.05*(2.22+1.56)*0.5 ‘ 41.20
(37.5-2.94*2)*1.05*(1.56+1.62)*0.5 52.79
(46.4-2.94*2)*1.0%(1.62+1.44)*0.5 62.00
(38.6-2.94)*1.05*(1.61+1.3)*0.5 54.48
(3.2-2.94*0.5-0.75)*1.0*(2.17+2.07)*0.5 2.08
; (3.0-2.94*0.5-0.75)*1.0*(2.17+2.07)*0.5 ‘ 1.65
| (149.5-2.94*4 5)*1.05*(2.41+1.77)*0.5 1 ‘ 299.04
} (4.0-2.94*0.5-0.75)*1.0*(1.72+1.65)*0.5 1 3.00
‘ (7.2-2.94*0.5)*0.9*(1.68+1.6)*0.5 ‘ 8.46
6.0*0.9%(1.66+1.5)*0.5 8.53
‘ 5.8*0.9%(1.62+1.6)*0.5 8.40
‘ 5.6*0.9*(1.56+1.53)*0.5 7.79
i (4.2-2.94*0.5-0.75)*1.0*(1.57+1.5)*0.5 | 3.04
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Lp., Nr Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
‘ spec. ‘
techn. |
‘ |<nadmiar ziemi>-227.76 -227.76
‘ B (obliczenia pomocnicze) s===os=s
1 447.74
| ‘Wykopy obiektowe szer 2,1 gteb do 3,0 m: |
1 (2.03+2.05+1.83+2.23+2.21+2.27+1.91+2.72+2.92*2+2.52+2 5+2 36*2+ 172.83
| 12.38*2+0.1*16)*2.1*2.1
| '<czesci wspodlne z wykopem pod studnie>-0.22*2.1*1.25-0.52*2.1*1.44- -7.88
10.02*2.1*1.58-0.82*2.1*1.72-0.82*2.1*1.57 ‘
} |<nadmiar ziemi>-23.52 -23.52
'C (obliczenia pomocnicze) ========
| 141.43
‘ 1 Wykopy obiektowe szer 2,1 gteb do 6,0 m:
‘ (3.2+3.15+0.1*2)*2.1*2.1 28.89
‘ <czgsci wspolne z wykopem pod studnie>-0.32*2.1*2.41-0.52*2.1*2.36 -4.20
1(98.87-15.63)*0.7 58.27
‘ | <nadmiar ziemi>-3.07 -3.07
1 ? D (obliczenia pomocnicze) ======—|
\ 79.89
| I Wykopy obiektowe szer 2,94 gteb do 3,0 m:
‘ (2.2+2.26+2.12+1.46+1.52+1.51+1.2+1.48+1.34+2.31+2.36+2.34+1 .52+ |m3 248.85
| 1.67+0.1*14+0.15*14)*2.94*2.94
‘ <nadmiar ziemi>-81.06 m3 -81.06
E (suma czes$ciowa) R —_—
m3 167.79
(5.94+447.74+141.43+79.89+167.79)*0.7 m3 589.95
\ RAZEM 757.74
4'54 'KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. 10317-0101 tory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 \giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5 m
5.94%0.3 m3 1.78
\ RAZEM 1.78
554 IKNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- [m3
d.1. :0317-0401 tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1 | giem recznym; gtebokos$c do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
| 1447.74%0.3 m3 134.32
RAZEM 134.32
6/5.4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. 0317-0402 jtory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m ‘
‘ 141.43*0.3 m3 42.43
! | | RAZEM 42.43
754 'KNR2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3 i
d1.! 0317-0702 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wycig- |
1 giem recznym, gteboko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
| 79.89%0.3 m3 23.97
| RAZEM 23.97
8/5.4 'KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- 'm3
d.1. 10317-0403  |tory w gruntach suchych kat.|-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig- |
1 ‘giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$c¢ 2.6-4.5 m |
| 1167.79*0.3 m3 50.34
| RAZEM 50.34
954 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m|m?2
d.1. ‘0322—01 wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 ‘
(4.29+8.46+8.53+8.4+7.79)/0.9*2 m?2 83.27
(1.92+2.2+1.46+0.86+0.12+62.0+2.08+1.65+3.0+3.04)*2 m?2 156.66
(123.04+41.2+52.79+54.48+299.04)/1.05*2 m?2 1086.76
! RAZEM 1326.69
10/5.4 KNR 2-01 'Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m|m?2 |
d.1. }0322-08 wypraskami w grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m
1 szer.)
1086.76*0.05 m?2 54.34
RAZEM 54.34
11154 KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjal-Im2
d.1. 10326-07 ne w gruntach suchych kat.I-ll palami szalunkowymi stalowymi wraz z
1 rozbiorka
(2.03+2.05+1.83+2.23+2.21+2.27+1.91+2.72+2.92*2+2 52+2 5+2.36*2+ |m?2 329.20
2.38*2+0.1*16)*2.1*4
(2.2+2.26+2.12+1.46+1.52+1.51+1.2+1.48+1.34+2.31+2.36+2.34+1.52+ |m?2 338.57
1.67+0.1*14+0.15*14)*2.94*4 |
RAZEM 667.77
12/5.4 'KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.1. 19 0218-01 bezp.
.
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Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia } j.m. Poszcz | Razem
spec. | i
techn. 1
6 za- 6.00
| bezp.
| | RAZEM 6.00
13/5.4 KNR-W 2- IMontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietoéci ele-  'kpl. |
d.1. 18 0903-01 'mentu 4.0 m ‘
1 | |
6 kpl. | 6.00,
‘ | RAZEM 6.00
14 5.4 KNR-W 2-  |[Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci kpl.
d.‘l.} 18 0903-06 'elementu 4.0 m
1| |
i 6 kpl. 6.00
! | RAZEM 6.00
15/5.6 KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.1.! 0320-0101 II; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
1 |
‘ i <obsypka>4.07 m3 4.07
\ 1 -3.14*(0.08*0.08*3.2+0.1*0.1*5.5) m3 -0.24
1 RAZEM 3.83
16 5.6 'KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3 |
d.1.. :0320-0401 | II; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m
1! i
; <obsypka>192.08 m3 192.08
! -3.14*(0.08*0.08*23.13+0.1*0.1*46.04+0.125*0.125*276.16) m3 -15.46
1 ‘ RAZEM 176.62
17/5.6 IKNR 2-01  Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m?3
d.1. '0320-0402 |II; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
1
<obsypka>(0.75*14-0.22-0.52-0.02)*1.0%(0.2+0.3) m3 4.87
-3.14*0.1*0.1*0.75*14 m3 -0.33
RAZEM 4.54
18/5.6 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1. 0320-0702 |II; gteboko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
1
| <obsypka>(0.75*2-0.52-0.32)*1.0*(0.2+0.3) m3 0.33
i -3.14*0.1*0.1*0.66 m3 -0.02
i | ‘ RAZEM 0.31
19.5.6 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- /m3
d.1. 0320-0403 |lI; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m |
1
<obsypka>0.87*0.9*(0.16+0.3)+(0.87*21-0.07*2)*1.0%(0.2+0.3)+0.87* m3 20.48
1.05*22*(0.25+0.3) ‘
-3.14*(0.08*0.08*0.87+0.1*0.1%18.13+0.125*0.125*0.87*22) m3 -1.53
| RAZEM 18.95
20/5.6 materiat Piasek do zasypki wykopow m3
d.1.
1
(3.83+176.62+4.54+0.31+18.95)*1.22 m3 249.18
RAZEM | 249.18
21/5.6 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'm3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI ‘
1 i
<grunt z odktadu>(5.94+447.74+141.43+79.89+167.79) m3 842.79
‘ RAZEM 842.79
22|5.6 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 | |
1 2.52.2.5.2. ‘ \
9907 ‘ ‘
842.79+249.18/1.22 m3 | 1047.04.
| RAZEM | 1047.04
| 1.2 Roboty ziemne dla przebudowy przylaczy wody - -
23/5.4 KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3w grun- |m3 | ]
d.1. 0210-01 cie kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2 0214-03 odleg.20 km
obj. podsypki, obsypki : ‘
'<podsypka>(6.0+10.8+61.6)*0.9*0.2 | 14.11
<obsypka>6.0*0.9*(0.11+0.3)+10.8*0.9*(0.09+0.3)+61.8*0.9%(0.04+0.3) ‘ 24.92
A (obliczenia pomacnicze) —=======
39.03:
39.03*0.7 m3 27.32
RAZEM 27.32
2454 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- Im3
d.1. '0301-01 dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.I-Il)
2 10214-04 !

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
39.03*0.3 m3 11.71
! | RAZEM 11.71
25/5.4 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0220-01 na odktad w gruncie kat.I-Il
2i
wykopy liniowe gteb do 3,0 m:
6.0%0.9%(1.95+1.96)*0.5 10.56
2.0%0.9%1.95 3.51
7.4*0.9*(1.96+2.02)*0.5 13.25
| 17.4*0.9%(1.99+1.98)*0.5 13.22
1 | 7.2*0.9*(1.92+1.96)*0.5 12.57
’ } 2.7%0.9%(1.64+1.72)*0.5 4.08
w 17.4*0.9%(1.97+2.02)*0.5 13.29
| 12.0%0.9%(1.97+2.07)*0.5 3.64
| 2.5%0.9%(2.07+2.18)"0.5 478
i 2.5%0.9%(2.1142.22)*0.5 4.87
1 5.9%*0.9%(2.03+2.2)*0.5 ‘ 11.23
i 5.9*0.9*(2.07+2.14)*0.5 11.18
12.5%0.9*(2.28+2.22)*0.5 5.06
| 13.0*0.9%(2.07+2.18)*0.5 574
} 1.4*0.9%(2.06+2.16)*0.5 2.66
4.2*0.9%(2.07+2.17)*0.5 8.01
4.2*0.9%(1.99+2.09)*0.5 7.71
14.2%0.9%(1.99+2.04)*0.5 7.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
\ 142.98
<nadmiar ziemi>-39.03 -39.03
B (obliczenia pomocnicze) ========
| | -39.03
! (142.98-39.03)*0.7 m3 72.76
1 RAZEM 72.76
26|5.4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. :0317-0401 tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
2 | ‘giem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m |
i 1(142.98-39.03)*0.3 m3 31.18
‘ ! RAZEM 31.18
2715.4 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m|m2
d.1. 10322-01 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2 1 ‘
| 142.98/0.9*2 m?2 317.73
RAZEM 317.73
28/5.4 'KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.1. 19 0218-01 | bezp.
2
| 3 za- 3.00
bezp.
RAZEM 3.00
29,54 KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatoéw o rozpigto$ci ele-  kpl.
d.1. 18 0903-01 'mentu 4.0 m
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
30/5.4 KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1. 18 0903-06 |elementu 4.0 m
2 |
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
31/5.6 KNR 2-01  [Zasypywanie wykopo6w linjowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1. 0320-0401 |lI; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
2!
3<obsypka>6.0*0.9*(0.1 1+0.3)+10.8¥0.9*(0.09+0.3)+61.8*0.9*(0.04+0.3) |m3 24.92
1-3.14*(0.055*0.055*6.0+0.045*0.045*10.8+0.02*0.02*61.6) m3 i -0.20
RAZEM 24.72
32/5.6 materiat Piasek do zasypki wykopow m3
d1..
2 | |
124.72*1.22 m3 30.16
i RAZEM 30.16
3356 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. :0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
2
| <grunt z odkfadu>(142.98-39.03) m3 | 103.95
! | RAZEM 103.95
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Lp.| Nr | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. \ Poszcz Razem
| spec. ‘
techn. | I i
34|5.6 iKNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ‘m3 }
d.1.! ,0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 | ‘
2 z.s2.25.2. ‘ |
9907
103.95+24.72 m3 128.67
| RAZEM 128.67
1.3 o Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przytaczy cisnieniowych do dzialek -
3554 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w grun- |m3 ‘ ‘ N
d.1. 0210-01 cie kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 0214-03 odleg.20 km
‘wykopy liniowe - obj. podsypki, obsypki : 1
\ 13.1%0.9%(0.1+0.09+0.3)+(2.6+7.7+5.2)*0.9%(0.1+0.05+0.3) \ 12.05
‘ (2.6+7.3)*0.9%(0.1+0.05+0.3) ‘ 4.01
A (obliczenia pomocnicze) ========
‘ 16.06
wykopy obiektowe - obj podsypki i pompowni
2.385*2.385*0.1*3+3.14*0.885*0.885*0.25*1.6*3 4.66
B (obliczenia pomocnicze) 1 ========
} 4.66
(16.06+4.66)*0.7 ‘m3 14.50
| 1 | RAZEM 14.50
36/5.4 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- 'm3 ‘
d.1. 0301-01 ‘dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.I-Il) ‘ \
3 0214-04 ‘
‘ (16.06+4.66)*0.3 m3 | 6.22
| RAZEM | 6.22
37|5.4 KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 'm3 | I
d.1. 0220-01 na odktad w gruncie kat.!-Il ‘
3
1 wykopy liniowe gteb do 1,5 m: ‘
113.1*0.9%(1.49+1.45)*0.5 ‘ 17.33
\ 2.6%0.9*(1.45+1.59)*0.5 \ \ 3.56
i 7.7%0.9%(1.3+1.31)*0.5 | 9.04
15.2*0.9%(1.04+1.29)*0.5 ‘ 545
| IA (obliczenia pomocnicze) | e
| | ‘ 35.38
‘wykopy liniowe gteb do 3,0 m:
‘ 2.6%0.9(1.49+1.53)*0.5 3.53
17.3*0.9%(1.48+1.71)*0.5 ‘ ‘ 10.48
‘ |B (obliczenia pomocnicze) S
I | 14.01
wykopy obiektowe do 3,0 m:
‘ 12.385*2.385*1.7*3 29.01
| ‘ |C (obliczenia pomocnicze) Szm=z===s=
; | \ 29.01
<nadmiar ziemi>-16.06-4.66 ! 20.72
| D (obliczenia pomocnicze) S=======
‘ ‘ -20.72
| (35.38+14.01+29.01-20.72)*0.7 |m3 ‘ 40.38
' ‘ \ | RAZEM | 40.38
38(5.4 KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3 ‘ I
d.1. 10317-0101  tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
3 ! giem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m *
| ‘ (35.38-12.05)*0.3 m3 7.00\
‘ ‘ RAZEM | 7.00
39/5.4 KNR 2-01 'Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3 }
d.1.! 10317-0401 tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig- | [
3 i giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m ‘
(14.01-4.01)°0.3 md_ 3.00
‘ RAZEM | 3.00
4015.4 [KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3 ‘
d.1.i '0317-0402  tory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
3 giem recznym, gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m | ‘
(29.01-4.66)*0.3 m3 7.30
1 | | RAZEM 7.30
4154 'KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowych cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m|m2 |
d.1. 10322-01 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.|-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m) \
3 ‘ ‘
i (35.38+14.01)/0.9*2 !m2 ‘ 109.76
1 ‘ | RAZEM 109.76
4254 'KNR 2-01  'Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjal-|m2
d.1. 10326-07 ne w gruntach suchych kat.I-ll palami szalunkowymi stalowymi wraz z ‘ |
3 | ‘rozbiérkg ; ;
, \ 12.385%4*1.7*3 |m2 48.65
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Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
spec. ! |
techn.
‘ RAZEM 48.65
43'54 KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi 2
d.1. 19 0218-01 | bezp.
3i
‘ i1 za- 1.00
bezp.
‘ RAZEM 1.00
44|54 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1. 18 0903-01 |mentu 4.0 m |
3i
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45|54 KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ikpl.
d.1. 18 0903-06 |elementu 4.0 m |
3
1 kpl. 1.00
‘ ‘ RAZEM 1.00
46/5.6 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1. 0320-0101 |II; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3¢
‘ '<obsypka>13.1*0.9*(0.09+0.3)+(2.6+7.7+5.2)*0.9*(0.05+0.3) ‘m3 9.48
‘ -3.14*(0.09*0.09*0.25*13.1+0.05*0.05*0.25*15.5) m3 -0.11
| RAZEM 9.37
47|56 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.1. 0320-0401 |lI; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3
‘<obsypka>(2.6+7.3)*0.9%(0.05+0.3) m3 3.12
1-3.14*0.05*0.05*0.25*9.9 m3 -0.02
1 RAZEM 3.10
48/5.6 material Piasek do zasypki wykopow m3
d.1.
3 ‘
1(9.37+3.1)*1.22 m3 15.21
‘ i | RAZEM 15.21
49 56 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 ldo 10 m w gruncie kat. I-I1]
3 ‘
<grunt z odktadu>(35.38+14.01+29.01-20.72) m3 57.68.
‘ ‘ RAZEM | 57.68
50(5.6 KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3 ‘ \
dd, 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 \
3 2.52.2.5.2. |
9907 ‘
57.68+9.37+3.1 m3 | 70.15‘
| RAZEM 70.15
1.4 'Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do dzialek . -
51]5.4 KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w grun- ' m3 [ O
d.1. 10210-01 cie kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na \
4 0214-03 odleg.20 km
| obj. podsypki, obsypki :
<podsypka>(6.2*3+6.0+5.2+2.6+2.4+4.5*2+2.0-0.5*3)*0.9*0.1 3.99
<obsypka>(6.2*3+6.0+5.2+2.6+2.4+4.5*2+2.0-0.5*3)*0.9*(0.16+0.3) 18.34
| <obj. demontowanych studni>-3.14*0.6*0.6*(2.21+1.5+1.32+0.3*3) -6.70
|{A (obliczenia pomocnicze) ========
‘ 15.63
| 15.63*0.7 m3 10.94
| RAZEM 10.94
5254 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.1. 0301-01 dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.I-11)
4 10214-04 |
| 15.63*0.3 m3 4.69
‘ | RAZEM 4.69
5354 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0220-01 na odkfad w gruncie kat.|-II
4
wykopy liniowe gteb do 3,0 m:
13.1*0.9*(2.39+2.42)*0.5 28.35
(6.2-0.5)*0.9%(2.3+2.33)*0.5 11.88
(6.2-0.5)*0.9%(2.3+2.32)*0.5 ‘ 11.85
16.0*0.9%(2.31+2.32)*0.5 12.50
1(5.2-0.5)*0.9*(2.24+2.2)*0.5 9.39
2.6*0.9*2.31 ‘ 5.41
2.4*0.9%(1.6+1.74)*0.5 | ! 3.61
4.5*0.9%(1.65+1.69)*0.5 6.76
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spec. | i
| techn. |
[ 4.5*0.9%(1.53+1.57)*0.5 6.28
1 2.0*0.9%(1.42+1.74)0.5 | 2.84
| ‘A (obliczenia pomocnicze) ===z===z|
i i 98.87
<nadmiar ziemi>-15.63 . 1563
| B (obliczenia pomocnicze) | —=======
| -15.63
i (98.87-15.63)*0.7 m3 58.27
| RAZEM 58.27
54'5.4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- 'm3
d.1. 0317-0401 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig- |
4 giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ‘ w
1 (98.87-15.63)0.3 m3 24.97
! RAZEM 24.97
5515.4 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m|m2
d.1. 0322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.|-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4
98.87/0.9*2 m?2 219.71
RAZEM | 219.71
56'5.4 KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za- [
d.1. 19 0218-01 | \bezp.
4 | |
5 \za- 5.00‘
I bezp. |
i RAZEM | 5.00
57/5.4 KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele-  kpl. ‘
d.1.i 18 0903-01 'mentu 4.0 m
4
9 Kpl. 9.00,
| RAZEM | 9.00
58/5.4 KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci kpl. 1
d.1. 18 0903-06 elementu 4.0 m
4 ‘
; 9 kpl. 9.00
J | RAZEM 9.00
59/5.6 ‘KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|- |m3
d.1. 10320-0401 II; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4
‘ <obsypka>18.34 m3 18.34
-3.14*0.08*0.08*(45.8-0.5*3) m3 | -0.89
| RAZEM 17.45
60/5.6 Imateriat Piasek do zasypki wykopow m3
d.1.
4,
18.07*1.22 m3 22.05
| RAZEM | 22.05
61/5.6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3 | |
d.1. 0230-01 ‘do 10 m w gruncie kat. I-lI \
4 |
<grunt z odktadu>(98.87-15.63) m3 83.24
‘ RAZEM 83.24
62/5.6 KNR 2-01  'Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l 'm3
d1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
4 z.52.2.5.2.
9907 ‘
83.24+18.07 m3 | 101.31
| \ [RAZEM | 101.31
2 ‘45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
i roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - - -
21] - Kanalizacja deszczowa ] i} - -
63(5.5 'KNR 2-18  'Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm Im2 - N
d.2. 10501-01
1
’ (3.2+7.2+6.0+5.8+5.6-1.2*0.5)*0.9 m2 | 24.48
(3.8+2.0+4.3+3.2+48.1+2.2+3.0+2.3+3.2+3.0+1.4+4.0+4.2*2+1.4*2+1.9+ m2 | 82.70
1.7-1.2*10.5)*1.0 |
(159.0+149.5-1.2*11)*1.05 m?2 310.06
| 2.94*2.94*14+2.1*2.1*18 m?2 | 200.39
? | RAZEM 617.63
64/5.12 ‘KNR-W 2-  'Kanaly z rur PVC kl. S ze $cianka litg tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m [
d.2. |18 0408-02 'mm - wykopy umocnione
1 1z.s2.3.4. | |
19908 \ !
‘ (3.2+7.2+6.0+5.8+5.6-1.2*0.5) m | 27.20]
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j RAZEM 27.20
65/5.12 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC kl. S ze $cianka litg taczonych na weisk o r. zewn. 200 'm
d.2.‘ 18 0408-03 |mm - wykopy umocnione |
1! z2.52.3.4. |
9908
| (3.8+2.0+4.3+3.2+48.1+2.2+3.0+2.3+3.2+3.0+1.4+4.0+4.2*2+1.4*2+1.9+ 'm 82.70
1.7-1.2*10.5)
RAZEM 82.70
665.12 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC kl. S ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 'm
d.2. 18 0408-04 |mm - wykopy umocnione
1 z.52.3.4.
9908 ‘
(159.0+149.5-1.2*11) m 295.30
RAZEM 295.30
67'5.12 IKNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk |szt
d.2. 18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm - redukcje 160/110 - wykopy umocnione
1 z2.82.3.4.
9908
5 szt 5.00
| . RAZEM 5.00
68/5.12 KNR-W 2-  Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt [
d.2. 18 0422-02 $r. zewn. 160 mm - kolana 90 st - wykopy umocnione }
1 z.52.3.4.
9908
| 5 szt | 5.00
i | | RAZEM 5.00
69 5.12 'KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o szt
d.2. 18 0422-01 !$r. zewn. 110 mm - kolana 45 st - wykopy umocnione ‘
1 } z2.52.3.4. |
| 9908 ‘ ‘
| ‘ 10 szt 10.00|
i RAZEM | 10.00
70‘5.12 KNR-W 2-  'Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o |szt
d.2.: 18 0422-04 $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - trojniki 250x160 ‘
1 z.s2.3.4. i |
| 19908
i 4 szt 4.00
| RAZEM 4.00
71512 KNR-W 2- | Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi dla rur ér. 160 mm [szt
d2.! 118 0527-01
1i \analogia |
| 3 1 szt ‘ 1.00
! _ RAZEM 1.00
72‘5.12 ‘KNR-W 2-  Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi dla rur ér. 200 mm szt |
d2. 118 0527-01 ‘
1 ‘analogia | ‘
21+18 szt 39.00
\ RAZEM 39.00
7315.12 ‘KNR—W 2- |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi dla rur $r. 250 mm  |szt ‘
d.2. 118 0527-02
1 analogia
: | 2+22 szt 24.00
| I RAZEM 24.00
74/5.12 IKNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2. '0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
1
| <przebicie w $cianie istn. komory>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/5.2 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, szczelnych {gczonych na stud.
d.2. 18 0513-03 |uszczelke o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |
1 i+ KNR-W 2- w \
‘18 0513-04 \
‘ ‘analiza in- ‘
dywidualna ‘
‘ <gtebokosci studni: 2,2, 2,26, 2,12, 1,46, 1,52, 1,561, 1,2, 1,48, 1,34, 2, |stud. 14.00
31, 2,36, 2,34, 1,52, 1,67>14
i RAZEM | 14.00
7615.3 KNR-W 2-  'Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- szt. \
d2. 18 0524-02 fonu ‘ }
1 1 ‘
‘ <wysokosci wpustow 2,03, 2,05, 1,83, 2,23, 2,21, 2,27, 1,91, 2,72, 2,92* szt. ‘ 18.00
2,252,25,236%2,2,38*2, 3,2, 3,15>18 |
\ | RAZEM 18.00

Norma PRO Wersja 4.23
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| techn | |
77/5.18  |KNR2-31  [Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasy D400 m |
d.2. 10606-04 ‘
1 analizain- | |
\ ‘dywidualna |
| i3.5"5 m | 17.50
| : : ' | RAZEM 17.50
78!5.12 IKNR 2-18 ‘Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm m | ‘
d.2. loso4-01 |
1 |
| 27.2 m 27.20
\ i RAZEM 27.20
7915612  |KNR2-18  Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.2.| 10804-02 ‘
1 |
‘ l82.7 m 82.70
‘ RAZEM 82.70
805.12 iKNR 2-18  Préba szczelnosci kanatow rurowych o $§r.nom. 250 mm m
d.2.! :0804-03 }
1 |
1 295.3 m 295.30
| | RAZEM 295.30
2.2 3 _|Przebudowa przylaczy wody ) B
81/5.11 ‘KNR 4-05 'Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm }kpl. -
d.2.. 0227-03 |
2
| 3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
82/5.5 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gruboéci 20 cm Im2
d.2. 10501-03
2
‘ (6.0+10.8+61.6)*0.9 m?2 70.56
i RAZEM 70.56
83/5.8 'KNR-W 2-  10dnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 110 mm - tréjniki [wcin.
d.2. 18 0804-03 [110x90
5 ‘ |
1 ‘wcin. 1.00
‘ ‘ ‘ ! RAZEM 1.00
845.8 'KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociaggowej - nasady rurowe (opaski) na|szt.
d.2. 118 0802-02 |istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm, odnogi $r. 40 mm ‘
2 ‘
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
85|5.8 KNR-W 2-  |Podtgczenie instalaciji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na szt.
d.2. 118 0802-03 ‘istniejacych rurociggach o ér. 160 mm, odnogi $r. 40 mm
2
‘ 3 ‘szt. ‘ 3.00
‘ RAZEM 3.00
86/5.7 KNR-W 2-  Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE SDR11 tgczonych meto- ‘m
d.2. 18 0808-01 |dag zgrzewania czolowego - rurociggi o $r. 40 mm |
2
7.4*2+7.2+2.7+2.0+2.5*3+5.9*2+3.0+4.2*3 m ‘ 61.60
‘ | RAZEM 61.60
87(5.7 KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR11'm |
d.2. 18 0109-03 |o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione ‘ \ ‘
2 z.5s2.3.9. |
‘ 9907
| 2.0+7.4+1.4 m ‘ 10.80
| | RAZEM 10.80
88/5.7 KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR11'm |
d.2. 18 0109-04 |o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione i ‘ ‘
2 z2.52.3.9. |
9907
6.0 m 6.00,
‘ | RAZEM | 6.00
89(5.8 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za [zlgcz ‘ i
d.2. 18 0111-04 pomocy ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - trojniki
2 110/90/110 |
2 ztgez. | 2.00|
T | RAZEM | 2.00
90/5.8 KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz. |
d.2. 18 0111-03 |ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 90 mm - redukcje 90/50 ‘
2 w ‘
‘ ‘1 |Ztacz 1.00,
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Lp.!| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. i Poszcz i Razem
spec. ‘ ‘
techn. |
| RAZEM 1.00
91/5.8 KNR-W 2-  Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ztgcz. |
d.2. 18 0111-01/ ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - redukcje 50/40 |
2 02 ‘
| ekstrapola- | | ‘
} cja ‘
| 1 ztgcz. | 1.00
1 | RAZEM 1.00
9215.8 'KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.2. 118 0111-01/ |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm -
2| 102 kolpaki zaslepiajgce
‘ekstrapola- ‘ \
icja
| 14 zlgcz. 14.00
| RAZEM 14.00
93/5.8 KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2. 18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - |
2 kotpaki zaslepiajgce
1 ‘z%qcz. 1.00
] RAZEM 1.00
94/5.8 KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, ‘zlqcz.
d.2. 18 0111-01/ |PEHD za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm -
2 02 mufy
ekstrapola-
cja ‘
6 Iztgez. 6.00
| RAZEM 6.00
95/5.8 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlgcz. |
d.2. 18 0111-03 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 90 mm - ‘
2 mufy
1 zigcz. 1.00
| RAZEM | 1.00
96!5.10 |KNR-W 2-  |Zasuwy kotnierzowe z obudowg i migkkim uszczelnieniem trzpienia o kpl. [
d.2.| 18 0212-01 $r.32 mm montowane na rurociggach PE bez nasuwki
2 janaliza in-
1 ‘dywidualna
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
97(5.11 KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ;kpl ‘
d.2. 18 0219-03
2 |
3 kpl 3.00,
| RAZEM 3.00
98 5.9 KNR 2-18 | Bloki oporowe m3 |
d2. 0505-02 ‘ \
2
<zalozono>2.5 m3 | 2.50|
" RAZEM | 2.50
99/5.15 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z wkiadkg meta-/m
d.2. 10219-01 lowa ‘
2 | |
| 146.35 m | 46.35
| RAZEM 46.35
100/5.14 Proba wodna szczelno$ci fragmentdw przytaczy wodociggowych kpl
d.2. kalk. wiasna
2
1 kpl 1.00!
J ; | RAZEM | 1.00
2.3 Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa i przylacza cisnieniowe do dziatek
101/5.5 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 'm2 T I
d.2. 0501-01 ‘
3 i
(13.1+2.6*2+7.7+7.3+5.2)*0.9+ <pod pompownie>2.385*2.385*3 ‘mZ | 51.71 1
| RAZEM 51.71
102/5.13 KNR-W 2-  [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR 17,6 o $r.zewnetrznej ‘m | ‘
d.2. 18 0109-01/ |50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja |
3 02 z.5z2.3.9. ‘
9907 ‘
2.6*2+7.7+7.3+5.2 ‘m 25.40
| ; RAZEM 25.40
103|5.13 KNR-W 2-  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR 17,6 o $r.zewnetrznej Im
d.2. 18 0109-03 |90 mm - wykopy umocnione | \
3 2.52.3.9. 1 ‘
19907 |
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spec. | ‘
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13.1 m 13.10
| RAZEM 13.10
104 5.8 KNR-W 2-  |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 90 mm - tréjniki | wcin.
d.2. 18 0804-02 |90/50/90 ‘ 1 ‘
3 analiza in- ‘
dywidualna |
2 ‘wcin. 2.00
1 | RAZEM 2.00
105/5.8 KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |ztgcz.
d.2. 118 0111-03 |ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - trojniki 90/50/90 ‘
3 | ‘ |
2 | ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
106/5.8 KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.2. 18 0111-01/ ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - kotpaki zaslepiaja-
3 02 ce
‘ 'ekstrapola-
| cja
3 ztacz. 3.00
; RAZEM 3.00
107/5.8 KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.2.| 18 0111-03 |ksztaitek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 90 mm - kotpaki zaslepiaja-
31 ce
| 1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
108 5.8 KNR-W 2-  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ztacz. |
d.2. 18 0111-01/ ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - tuki elektrooporowe ‘
3 02 ;
ekstrapola- ‘
cia ‘
2 Zigcz. | 2.00
; | RAZEM 2.00
109/5.8 IKNR-W 2-  |Potfaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD za pomoca zlgcz. ‘
d.2. 18 0111-01/ 'ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 50 mm - mufy elektrooporo-
8 02 we
lekstrapola- | ‘
dja \ |
12 ztgcz. | 2.00
| i | RAZEM 2.00
110,5.8 'KNR-W 2-  |Potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomocag ztacz. \
d.2. 18 0111-03 | ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufy elektrooporo-
3 we
| 1 ztacz. 1.00
i | RAZEM 1.00
111:5.10 ‘KNR-W 2- | Zasuwy kotnierzowe do kanalizacji z obudowa o $r. 40 mm montowane  |kpl.
d.2.| 18 0212-01 |na rurociggach PE bez nasuwki
3 \analiza in-
‘dywidualna
| 4 kpl. 4.00
‘ RAZEM 4.00
112/5.9 }KNR 2-18  'Bloki oporowe m3
d.2. 10505-02 |
3 ‘ \
\ <zalozono>0.02 m3 0.02
‘ | RAZEM 0.02
113|2.7.1 'KNR-W 2-  Przydomowe pompownie $ciekow np. typ PKS 800-50 z armaturg oraz  |szt
d.2. 18 0518-05 |pompa z systemem rozdrabniajacym Multicut.
3 + KNR-W 2-
18 0518-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
114 5.13 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o 'otw.
d.2. }1004-08 diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm
3 ‘
<przebicie w $cianie istn. studni>1 otw. 1.00
‘ RAZEM 1.00
115/5.14 } Proba wodna szczelnosci fragmentow kanalizacji ci$nieniowej kpl |
d.2. Ikalk. wtasna i
3 |
1 kpl | 1.00
‘ | RAZEM 1.00
24 Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do dziatek -
B
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spec. ‘ !
| techn. | |
116(5.1 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w go- kpl. |
d.2. 10409-01 towym wykopie o gteb. 3 m
4 ‘ |
| 1 3 kpl. 3.00
‘ RAZEM 3.00
117.5.1 (KNR 4-05]  Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w go- | 0.5m
d.2. ‘0409-02 towym wykopie - za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci \
4
i-1-3-3 | 0.5m | -7.00
| RAZEM -7.00
118/5.1 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3 ‘ ‘
d.2. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 20 km ‘ ‘
4 1103-05
! <obj. demontowanych studni>-3.14*0.6*0.6*(2.21+1.5+1.32+0.3*3) m3 -6.70
| | RAZEM | -6.70
119/5.5 |[KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 |
d.2. 10501-01 ‘
4
| (6.2*3+6.0+5.2+2.6+2.4+4.5*2+2.0-0.5*3)*0.9 m?2 | 39.87
‘ | RAZEM | 39.87
120/5.12 KNR-W 2-  Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 200 mm - trojni- wein. | 1
d.2. 18 0803-05 ki kI.S 200x160 mm ‘
4 analogia | ‘
4 wein. 4.00
‘ ‘ RAZEM 4.00
121512 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC kl. S ze s$ciankg litg taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m |
d.2. 18 0408-02 ‘mm - wykopy umocnione |
4 z2.52.3.4. w
9908 ‘ } |
‘6.2*3+6.0+5.2+2.6+2.4+4.5*2+2.0—0.5*3 m ‘ 44.30|
RAZEM | 44.30
122'512 KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk |szt
d.2.‘ 118 0421-02 o §r. zewn. 160 mm - korki - wykopy umocnione
4 zs234.
| 19908 \
10 szt 10.00.
| } RAZEM | 10.00
123/5.12 KNR-W 2-  Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt \
d.2. 18 0422-02  $r. zewn. 160 mm - zlgczki dwukielichowe - wykopy umocnione |
4 1z.s2.3.4. \ ‘
‘ 19908 ‘
3 szt 3.00
} RAZEM 3.00
124512 'KNR-W 2-  [Przejscie przez $ciany studni tulejami dla rur ér. 160 mm szt
d.2. 118 0527-01 ‘ ‘
4 lanalogia | ;
| 3 szt 3.00]
‘ | | RAZEM 3.00
125(5.12 IKNR 4-01 | Przebicie otworoéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt
d.2. 0208-02 rowego o grubosci do 20 cm 1 ‘
4
| <przebicie w $cianie istn. studni>3 szt. | 3.00
RAZEM 3.00
1265.12 'KNR 2-18  |Praba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.2. ;0804-01
4
443 m 44.30,
| | RAZEM | 44.30
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