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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233221-4  Malowanie nawierzchni
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Okrzei i fragmentu ulicy lwaszkiewicza w Piasecznie. ROBOTY DROGOWE, GOSOPDARKA
ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Okrzei i fragmentu ulicy lwaszkiewicza w Piasecznie. ROBOTY DROGOWE, GOSOP-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE 45111000-8 1 26
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 27 40
2.1 Usuniecie drzew 45112710-5 27 38
2.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy 45111200-0 39 40
3 PODBUDOWY . 45233320-8 41 50
4 LAWY, KRAWEZNIKI. OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 51 60
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU 61 74
5.1 Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 61 71

5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie pozione 45233221-4 72 74
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Okrzei i fragmentu ulicy Iwaszkiewicza w Piasecznie. ROBOTY DROGOWE, GOSOPDARKA
ISTNIEJACA ZIELENIA I STALA ORGANIZACJA RUCHU.
PRZEDMIAR ROEOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

techn.

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Okrzei i fragmentu ulicy Iwaszkiewicza w Piasecznie. ROBOTY DROGOWE, GOSOP-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 10 cm z wywozem m?
d.1 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
488 o m< 488.00
RAZEM 488.00
2 D-01 02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywozem ma- m?
d.1 terialu z rozbidrki na odl. do 1 km
o 55 o m? 55.00
RAZEM 55.00
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych azurowych o wymia- m?2
d.1 rach 60x40x10 cm
19 m? 19.00
RAZEM 19.00
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- m2
d.A1 wo-piaskowe;j
-gr.8cm
132 m2 132.00
RAZEM 132.00
5 D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 mZ2
d.1 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
6 D-01.02.04 Rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- m
d.1 wozem na odl. do 1 km
64 m 64.00
RAZEM 64.00
7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. ér. 5 cm m2
d.1
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
8 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- m
d.1 sypce piaskowej
97 m 97.00
RAZEM 97.00
9 D-01.02.04 Zatadowanie gruzu z rozbidrk mé
d.1
- z rozbiorki:
* nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
poz. 3*0.1*1.4 me 2.66
* nawierzchni z kostki bet.
poz.4*0.08*1.4 me 1478
* chodnikow z plyt bet. 50x50 cm
poz 5*0.07*1.4 me 1.18
* nawierzchni betonowej
poz.770.05"1.4 ms3 0.42
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.8*0.08*0.31.4 m3 3.26
B RAZEM 22.30
10 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$é 1 km m?
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 m< 22.30
RAZEM 22.30
11 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$¢ 1 km - doptata za m3
d.1 kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu - za nast. ... . km
(odleglos¢ wywozu okresla Wykonawca na wiasng odpowiedzial-
nosc)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 ms 22.30
- z rozbicrki:
* nawierzchni bitumicznych
poz.2*0.05"1.4 m?3 3.85
* kraweznikow bet. 15x30 cm
poz.6*0.1570.3*1.4 ms 4.03
*faw pod kraweznikami
poz.670.048%1.4 me 4.30
- z frezowania nawierzchni bitumicznych
o poz.1*0.1*1.3 m3 63.44
RAZEM 97.92
12 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1 w terenie rowninnym.
0.4 km 0.40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0.40
13 D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?2
d.1 do 15 cm z darnig z przerzutem
(934)"5% m2 46.70
RAZEM 46.70
14 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?
d.1 za pomocg spycharek
(934)*95% m2 887.30
RAZEM 887.30
15 D-02 01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku m?3
d.1 na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I1I-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1934)*95% m3 1837.30
RAZEM 1837.30
16 D-02.01.01 Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. m3
d.1 11, z transportem na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1934)*5% m3 96.70
RAZEM 96.70
17 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie na odklad, w gruncie kat. |-l m3
d.1
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy:
(95)*95% m3 90.25
RAZEM 90.25
18 D-02.01.01 Wykopy Iwykonywane recznie na odklad, w gruncie o normalnej m?2
d.1 wilgotnosci kat. |-l
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(95)*5% m? 4.75
RAZEM 4.75
19 D-01.02.021 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowa- m3
d.1 D-02.00.01 nej w hatdach z transportem na odlegic$é do 1 km, arunt kat. I-l1
- niewykorzystany humus
(poz.13+p0z.14)*0.1-p0z.25*0.1*1.03 m3 70.12
RAZEM 70.12
20 D-01.02.02 1  Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu gruntu m?3
d.1 D-02.00.01 kat. I-1V ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wyko-
nawca na wiasng odpowiedzialnosc)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.15+poz.16 m3 1934.00
- niewykorzystany humus
poz.19 m3 70.12
RAZEM 2004.12
21 D-02 03.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi z odkiadu, grunt kat -1 m3
d.1
poz.18 m3 4.75
RAZEM 4.75
22 D-02.03.01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-11 m3
d.1
poz.21 m3 4.75
RAZEM 4.75
23 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m me- m?2
d.1 chanicznie, grunt kat. I-11
poz.17 m3 90.25
RAZEM 90.25
24 D-02.03.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1
330 m?2 330.00
RAZEM 330.00
25 D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m?
d.1 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
- trawniki
226 m?2 226.00
RAZEM 226.00
26 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
dit humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
Krotnos¢ = 5
- trawniki
- poz.25 m? 226.00
S RAZEM 226.00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Usuniecie drzew
27 D-01.02 01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia do 15 ¢cm szt
d2.1
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PRZEDMIAR ROBOT

mojezdnej i walca wibracyjnege w grunach kat. 11-1V
- pod nawierzchnie:

Lp: Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19 szt. 19
RAZEM 19
28 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
8 szt. 8
RAZEM 8
29 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
11 N szt. 1"
RAZEM 11
30 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d2.1
12 szt. 12
RAZEM 12
31 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
7 szt. 7
RAZEM 7
32 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
1 szt. 1
RAZEM 1
33 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1
2 szt. 2
RAZEM 2
34 D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odleglos¢ do 2 km m?3
d.2.1
(p0z.27+p0z.28)*0.07 ms3 1.89
(p0z.29+p0z.30)*0.2 m? 4.60
(poz.31+p0z.32)*0.24 m?3 1.92
(p0z.33)*0.3 m3 0.60
RAZEM 9.01
35 D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegios¢ do 2 km mp
d.2.1
(p0z.27+p0z.28)*0.05 mp 1.35
(p0z.29+p0z.30)*0.07 mp 1.61
(p0z.31+p0z.32)*0.17 mp 1.36
(poz.33)*0.28 mp 0.56
RAZEM 4.88
36 D-01.02.01 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d2.1
(p0z.27+p0z.28)*0.06 mp 1.62
(p0z.29+p0z.30)*0.17 mp 3.91
(p0z.31+p0z.32)"0.42 mp 3.36
(p0z.33)*0.77 mp 1.54
RAZEM 10.43
37 D-01.02.01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za m3
d.21 nast. ... km (odlegiosc wywozu okresla Wykenawca na wiasng
odpowiedzialno$c)
poz.34 m3 9.01
RAZEM 9.01
38 D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- mp
d.2.1 wozu - za nast. ... km (odleglos¢ wywozu okresla Wykonawca na
wilasng odpowiedzialnoéc)
- karpina
poz.35 mp 4.88
- galezie
poz.36 mp 10.43
RAZEM 15.31
2.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy
39 D-01.02.01a  Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania szt.
d.2.2 robot
25 szt. 25
RAZEM 25
40 D-01.02.01a  Zabezpieczenie drzew o érednicy ponad 30 cm na okres wykony- szt
d.2.2 wania robot
3 szt. 3
RAZEM 3
3 PODBUDOWY
41 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki sa-
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

techn.

* jezdni, skrzyzowania wyniesionego, progu zwalniajgcego
2037

2037.00

RAZEM

2037.00

42 D-04 01.01
d.3

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. wykonywane recznie, w gruntach kategorii ll-1V
- pod nawierzchnig:

* zjazdow indywidualnych, chodnikow/poboczy utwardzonych

1289

1289.00

RAZEM

1289.00

43 D-04 05 01
d.3

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa. warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:

* jezdni, skrzyzowania wyniesionego, progu zwalniajgcego
poz.41

2037.00

RAZEM

2037.00

44 D-04.05.01
d.3

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:

* ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z budo-
wa kanalizacji deszczowej)
222

222.00

RAZEM

222.00

45 D-04.05.01
d.3

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:

* zjazdow indywidualnych, chodnikéw/poboczy utwardzonych
poz.42

m2

1289.00

RAZEM

1289.00

46 D-04.04.02
d.3

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warst-
wy po zageszczeniu 18 cm
- pod nawierzchnie:

* jezdni. skrzyzowania wyniesionego, progu zwalniajgcego
poz.43

me

2037.00

RAZEM

2037.00

47 D-04 04.02
d.3

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warst-
wy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:

* zjazdow indywidualnych, chodnikéw/poboczy utwardzonych
poz.45

1289.00

RAZEM

1289.00

48 D-04.04.02
d.3

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$é warst-
wy po zageszczeniu 12 cm
- pod nawierzchnie:

* jezdni, skrzyzowania wyniesionego, progu zwalniajagcego
poz.46

m2

2037.00

RAZEM

2037.00

49 D-04.03.01
a.3

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw niebitumicz-
nych
- podbhudowa z kruszywa stablizowanego cementem:

*ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z budo-
wa kanalizacji deszczowej)
poz.44

m2

m?

222.00

RAZEM

222.00

50 D-04.07.01a
d3

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 50/70) -
grubosc warstwy po zageszczeniu 7 cm
- podbudowa pod nawierzchnie

* ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z bude-
wa kanalizacji deszczowe))
poz.44

m2

222.00

RAZEM

222.00

4

LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE

51 D-08.01.01; D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15

d.4 08.03.01

- pod kraw.:
*12x25 cm
poz.5270.036

m3

m3

1.91

RAZEM

1.91

52 D-08.01.01
d.4

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, bez taw
- zjazdy

53

m

m

53.00

RAZEM

53.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
53 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.4 betonowych (beton C12/15; F=0,057 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
- wystajgce:
*10cm
245 m 245.00
*6.cm
218 m 218.00
- obnizone (jezdnia)
387 m 387.00
RAZEM 850.00
54 D-08 01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.4 betonowych (beton C12/15; F=0,043 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
- obnizony (zakonczenia nawierzchni zjazdow)
170 m 170.00
RAZEM 170.00
55 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowa
575 m 575.00
| RAZEM 575.00
56 D-05 03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, m?2
d.4 ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeiniane
piaskiem
- jezdnia, skrzyzowanie wyniesione, prog zwalniajacy
poz.48 m2 2037.00
- chodniki/pobocze utwardzone
946 m2 946.00
RAZEM 2983.00
57 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm koloro- m?2
d4 wej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowe]
- zjazdy
B 343 m=? 343.00
RAZEM 343.00
58 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych m?2
d4
- ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z budowg
kanalizacji deszczowej)
* podbudowa pod nawierzchnig:
poz.50 m2 222.00
* warstwa wigzgca
poz.59 m=2 222.00
* istniejgca nawierzchnia
poz.60-poz.59 m?2 231.00
RAZEM 675.00
59 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50- m2
d4 70) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$c po zageszcz 6 cm
- pod nawierzchnie:
* ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z budo-
wa kanalizacji deszczowej)
B poz.50 m2 222.00
RAZEM 222.00
60 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 45/ m?2
d4 80-55) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubeé¢ po zageszcz 5 cm
- ul. Przesmyckiego (odtworzenie nawierzchni w zwigzku z budowg
kanalizacji deszczowej)
" 453 m? 453.00
RAZEM 453.00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Instalowanie znakéw drogowych
61 D-01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow szt
d.5.1
- do likiwdacji
2 szt. 2
A (sumaczes$ciowa)
szt. 2
- do przestawienia
2 szt. 2
B (suma cze$ciowa)
) szt. 2
o RAZEM 4
62 D-0102.04 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.51
- do przestawienia
2 szt 2
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2
63 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 (znaki z de- szt.
d.5.1 montazu)
poz.61B szt. 2
RAZEM 2
64 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - sfupki z rur stalowych (slupki z demonta- szt.
d.5.1 zu)
- przestawiane
poz.62 - szt. 2
RAZEM 2
65 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 50 mm szt.
d.5.1
23 szt. 23
RAZEM 23
66 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - zrniaki ostrzegawcze (folia typu I) o pow. szt.
d.5.1 do 0.3 m2
- typu "A"
9 szt. 9
RAZEM 9
67 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad szt.
d.5.1 0.3 m2
- typu "A"
2 szt. 2
RAZEM 2
68 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu I) o szt.
d.5.1 pow. do 0.3 m2
- typu "B"
5 szt. 5
- typu "C"
4 szi. 4
RAZEM 9
69 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupeiniajgce i do- szt.
d.5.1 datkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
3 szt. 3
RAZEM 3
70 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i do- szt.
d.5.1 datkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
8 szt. 8
RAZEM 8
71 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki i tabliczki informacyjne typu | o szt.
d.5.1 pow. do 0.3 m2
- typu "T"
7 szt. 7
- typu "U"
1 szt. 1
RAZEM 8 |
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
72 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie segregacyjne i m?2
d.5.2 krawedziowe ciggte, ralowane mechanicznie
- linie krawedziowe i segregacyjne
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
73 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa, linie segregacyjne i m?2
d.5.2 krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie
- linie krawedziowe i segregacyjne
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
74 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa, linie na skrzyzowa- m?2
d.5.2 niach i przej$ciach dla pieszych, malowane mechanicznie
- linie zatrzyman
14 m2 14.00
- przejscia dla pieszych
41 m?2 41.00
RAZEM 55.00




