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Il Uprawnienia

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia /Z.M.QOOI r.

Nr ewid.uprawnieni: Wa-43/01
DECYZJA NR 6Y rumi

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlans (DzU.Nr 89
Z 1994 1. poz.414)z pozn.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budo-
wnictwie (DzZUNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Krzysztofa Adama Gantzkisgo, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksziaicenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Elektryczny, na
kierunku Elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki) i praktyke zawodowg oraz na podsta-
wie pozytywne) oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komig)a egza-
minacyjna,-

NADAJE

Panu Krzysztofowi Adamowi Gantzkiemu
magistrowi inZzynierowi
ur.dnia 21 sierpnia 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzenmiem przez Komisje egzaminacyna, powolana przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 173 z daia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr
nz. Krzysztofa Adama Gantzkiego, wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawo-
dowe) konieczne) do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzsze) specjalnosci i po uzys-
kaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w senten-
cji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glewnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

MAZ-QAZ-CUC-25V *

Pan KRZYSZTOF GANTZKIl o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5404/01
adres zamieszkania ul. BOGUSEAWSKIEGD 12 m 9, 01-923 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatroone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowzanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierew Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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Mazowiecka OKr¢gowa lzba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 20151

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/TI31/623/14/15/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115, ust. 2. 3 idcpkt I art. 13 ust. 1i4,
art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzn, zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Michal Artur Szymanowicz
ur. dnia 5 stycznia 1982 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0260/PBE/15
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby
Inzynieréw  Budowniciwa w  Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. in2, Eugeniusz Kodu, prof. nadzw,

..........................................................

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Arturowi Szymanowicz
ur. dnia 5 stycznia 1982 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0260/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacii i urzadzen elcktrycznych
i elektroenergetyeznych do;
1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniv do obiekmu budowlanego takicgo jak: sieci. instalacje i urzadzenia
¢lekiryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolcjowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sicci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania. w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr in2. Krzysztol Karol Booss

Uresymugg
I Pan Michal Antur Szymanowicz
ul. Okulickiego 82 m, 27
26-600 Rodom,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzvnierow Budownictwa
. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.

ud
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4TK-WQS-HD5 *

Pan MICHAE ARTUR SZYMANOWICZ 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0578/15

adres zamieszkania ul. OKULICKIEGO 82/27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkewanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu s3
rdwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentomn opatrzonym podgpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

strenie Polskiej 12by Inzynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biuram wlasciwe) Okrggowej izby Inzynieraw
Budownictwa.



Il Warunki energetyczne

Konstancin Jeziorna, dn. 07-05-2014r.

. PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Qddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna
PG E 05-520 Konstancin Jeziorna
ul. Piaseczyiiska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5

05-500 Piaseczno

Nr kontrahenta: P02596

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R2/06836
dlZpodmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

dialne , Pi; no, ul. JANA PAWEA Il ,

Nazw 2i lokalizacja obiektu przytaczanego: Centrum Edukacyjno Multir

obre2r 14, dz. nr 9, 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/7, 19 gm. Piaseczno .

Na pdstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcj @owania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniza :15-05-2014 r., oraz pismo uzupelniajace przediozone przez Biuro Architektoniczne DEDECO L.dz. 2639/0W

z dniz214.04.2014r., okresla si¢ nastepujgce warunki przylaczenia:
1. Mli§sce przylaczenia: linia kablowa SN 15kV.
2. Mligsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dysrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

p©niarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy; .

M przytaczeniowa: 400 kW — zasilanie podstawowe.

Roizaj przylacza: kablowe.

Zalres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Zdemontowaé istniejaca stacje transformatorowa WSTp nr 1080, wybudowaé stacje wnetrzowa 15/0,4 kV z
transformatorem o mocy wg obliczeri projektowych; w stacji zastosowacé 3 pola liniowe SN 15 KV,

1 pole transformatorowe SN/nN. W stacji instalowaé uklad pomiarowy statystyczny, kompensacje biegu
Jjatowego transformatora.
Dokumentacje projektowa uzgodni¢ wstepnie z Wydziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

§.2. Powiazaniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecig 15 kV: ( Piaseczno - PZZ) wykonaé kablami w izolacji 20 kV typu
3xXRUHAKXS 1x120 mm? Zdemontowaé linie napowietrzna Sn 16 kV — 3xAFL6 70mm2, stup SN (13SN)
K(2g)o-13,5.12/E. Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazaé do magazynu Rejonu Energetycznego
Jeziorna.

6.3. Wybudowaniu lini nN: kablowej ze stacji, kablami typ YAKXS 4 x (przekrdj wediug. obliczeri)) mm?
zastosowac¢ zigcze kablowe ZK-1/SL-1/PP, zastosowaé roziaczniki bezpiecznikowe izolacyjne.

Lokalizacje ziacza uzgodnié z kontrahentem.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym przy ulicy w
linii ogrodzenia; .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
pélposredni energii czynnej ze wskaznikiem mocy maksymailnej i energii biernej, przekfadniki pradowe wig
obliczen kl.0,2; Fs5; Sn=<2,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe (rozigcznik bezpiecznikowy) wedlug obliczen
projektowych w ztaczu, zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym.

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjaé samoczynne
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym

rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy

o przytaczenie.

O R

wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

01.2015



¢ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Kolasa Bogdan

tel.: (22) 701-32-97 .
15, UMagi dodatkowe: Charakterystyke energetyczng sieci zasilajacej, przylacza, zigcza, wlz oraz urzadzen

Atiorczych dostarczy¢ do uzgodnienia w R.E. Dostarczyé nadan

USug dystrybucyjnych. W przypadku braku mozliwosci wykonania budowy stacji transformatorowej poza

t€enem Kontrahenta
Phylaczenia nalezy zabezpieczyé miejsce na lokalizacje stacji
r”{ojekt nalezy skoordynowaé z warunkami przytaczeniowymi przeb
Migjskiego.

, Spétka PGE Dystrybucja S.A. Odziat Warszawa, informuje, iz w celu realizacji
kontenerowej na terenie kontrahenta.

udowy przytacza do obiektu Targowiska

Dyrektor Generalny
Stawomir Laskowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

01.2015
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PGE Dystrybucja SA

Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul, Marsa 95
PGE tel. 22 512 14 11, fax 22 673 49 11

dystrybucia @ warszawa paedystrybucia.pl

15.04.2014r.
e G(PR/PP/TAT/2014

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno :
Wydzial Inwestycji i) - 73

ul. Kosciuszki 5 ; AN “\]W
05-500 Piaseczno ¢ 7ol X‘Jk / JGQ \

iy
J

Warunki przylaczenia agregatu pradotwérezego o mocy 90 kVA rezerwujacego zasilanie Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawfa 11 (dz. nr 9, 10, 1271, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2,
15/3. 15/4, 15/7, 19 obreb 14) w Piasecznie,

W odpowiedzi na pismo firmy Dedeco Sp. z 0.0. z dnia 14.04.2014r. uprzejmie informujemy, ze
zainstalowanie agregatu pradotwérezego bedzie mozliwe po zrealizowaniu nizej podanych warunkow:

1. Agregat pradotworczy nalezy zainstalowac w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie napigcia
zwrotnego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. Konieczne jest wezesniejsze
kontrolowane przerwanie polaczenia (np. przez wylacznik, stycznik prézniowy) instalacji
z siecia elektroenergetyczng zaktadu przed podaniem zasilania na tak wydzielona instalacje za
pomoca automatyki samoczynnego zalaczania rezerwy (SZR) z blokadq mechaniczna
i elektryczng lub za pomoca przefacznika trGjpolozeniowego.

2. Moc rezerwowanych odbiornikéw nalezy dostosowa¢ do mocy agregatu.

3. Nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zasilania rezerwowego oraz uzgodnié ja
w Wydziale Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. Informacji w zakresie
przylaczenia przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.

4. Nalezy opracowaé i uzgodni¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotworczego.

5. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy zglosié instalacje agregatu pradotworczego do odbioru
technicznego w Rejonie Energetycznym Jeziorna. Na odbiorze nalezy przedstawié opracowang
i uzgodniona uprzednio przez Wydzial Telemechaniki oraz Centralna Dyspozycj¢ Mocy:

- powykonawcza dokumentacje techniczna podpisang za zgodnosé przez uprawnionego

wykonawce,
- Instrukcje Ruchu i Eksploatacji agregatu pradotwoérezego,
oraz
- protokéty pomiarow badania izolacji,
- protokél skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej.
Szczegolowe wytyczne dotyczace dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowia zalacznik

do niniejszych warunkow.

Zataczniki:
Wytyczne do instalowania agregatow pradotworczych — 1 egz.

Ko:

1. Dedeco Sp. 2 0.0, Biuro w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 18, 01-793 Warszawa.
2. GR/PP

3. RE-Jeziorna

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna 2z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejesin przedsighiorcw
f d przez Sad Hej y Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swicniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP
046:25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 730 742 890 2! w peini opfacony. www.pgedystrybucja.pl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

01.2015
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Wytvezne do instalowania agregatéw pradotwdérezych na terenie dzialania
PGE Dystrvbucija S.A. Oddzial Warszawa.

Zalacznik do wa czeni

I.  PROJEKT TECHNICZNY.

Po uzyskaniu warunkéw przylaczenia agregatu nalezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny winien zawieraé:
1) uprawnienia budowlane projektanta, potwierdzenie oplaty skladki czlonkowskiej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
2) spis tredci,
3) opis techniczny,
4) obliczenia zawierajace:
- dobbr aparatow i urzgdzen,
- dob6r przewodéw i kabli,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (obliczenie petli zwarcia
w przypadku zasilania z sieci i z agregatu z podaniem Zrddia przyjetych do wyliczen
danych, zalgczyé ksero tych dokumentéw),
5) schemat zasilania obiektu, ktéry powinien zawiera¢:
- parametry zastosowanych facznikéw i zabezpieczen,
- przekroje przewodéw,
- opis ukladu pomiarowego z podaniem przekladni przekladnikow,
- numer i nazwg stacji transformatorowej, z ktorej jest zasilany obieKt,
- moc odbiornikéw, ktére bedg zalaczone w momencie zasilania obiektu z agregatu,
- dane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, oraz dane zastosowanych
tacznikéw i zabezpieczen agregatu,
- ochrona od porazen,
- dane znamionowe stycznikéw gléwnych w sytuacji przytaczenia agregatu za pomocq
SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,
6) instalacj¢ przeciwporazeniows i przeciwprzepigciows.

Opracowany projekt techniczny nalezy skladaé do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa. w dwéch egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

1. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI AGREGATU
PRADOTWORCZEGO.

Po uzgodnieniu projektu i zainstalowaniu agregatu nalezy opracowaé instrukcje ruchu
i eksploataciji.

1) Instrukeje¢ nalezy skiadaé na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa. w trzech egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierajacym dane
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy .

2) Dostarczona do uzgodnienia instrukcja winna byé opracowana na podstawie uprzednio
wydanych warunk6w przylaczenia agregatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu
technicznego oraz podpisana przez uzytkownika objektu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3)

4)

Treé¢ opracowanej instrukeji winna zawieraé nastgpujacy spis tresei:

przedmiot instrukcji,

dokumenty i przepisy na podstawie ktérych opracowano instrukcje,

opis ukladu zasilania,

dane techniczne agregatu i charakterystyk¢ odbiomnikow,

czynnosci {aczeniowe,

program pracy agregatu,

granice wlasnoéci,

czynnosci eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia,

podstawowe zasady bezpieczenstwa przy obstudze agregatu,

podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej,

obowigzki i odpowiedzialno$é uzytkownika,

obowiazki i uprawnienia zaktadu energetycznego,

postgpowanie w razie porazenia pradem elektrycznym,

wykaz miinimum dwéceh oséb upowaznionych do obslugi agregatéw z
i nymi iami wainych iadezen li jn E”.

schemat jednokreskowy zasilania obiektu oraz schemat automatyki SZR z blokadg
elektryczna i mechaniczna.

Schemat jednokreskowy zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej oraz z agregatu

pradotwoérezego winien zawierac:

- parametry zastosowanych lacznikOw, parametry zastosowanych wrzadzen oraz przekroje
przewodow,
- opis ukladu pomiarowego (z podaniem przekiadni przekladnikéw),

“ numer Iub nazwg stacji transformatorowej, z ktérej jest zasilany obiekt,

- moce odbiornikéw, ktére bgda zalaczane w momencie zasilania obiektu z agregatu,
parametry wylacznikéw i zabezpieczen agregatu,

- sposo6b realizacji ochrony od porazeri oraz ochrony przeciwpozarowej,

- naniesione dane znamionowe stycznikéw gléwnych w sytuacji przylaczania agregatu za
pomocs automatyki SZR,

- ofwiadezenie wykonawcey (na schemacie), Ze instalacja zasilania obiektu z agregatu

jest

nana zgodnie z igzujgcymi isami i projektem techni m,

5) W przypadku przylaczenia agregatu za pomocq automatyki SZR, instrukcja podlega

uzgodnieniu z Wydzialem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa. i
winna zawieraé schemat i opis dzialania automatyki.

6) W sytuacji przetaczania zasilania pod obcigZeniem z agregatu na zasilanie podstawowe,

do instrukeji nalezy dolaczyé DTR-ke przelacznika potwierdzajacego taka mozliwosé.

7) Uzgodniona instrukcja moze byé przesiana drogg pocztowa lub odebrana osobiécie.

IIl. ODBIOR TECHNICZNY.

Zainstalowany agregat pradotworczy nalezy zglosié do odbioru technicznego we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

1) uzgodniony projekt techniczny,

2) uzgodniona instrukcje ruchu i eksploatacji agregatu,

3) protokély badania izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

WSA

Andrze| Petrykowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IV Opis instalaciji elektrycznej

1  Opis ogdiny

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNE
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace)

Wszystkie ewentualne nazwy uzyte w projekcie stanowig informacje o parametrach urzadzer i materiatow w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi karty materiatowe
Z zatgczeniem wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych ich parametry techniczne i higieniczne.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigZe sie z koniecznoScig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigqzang z tym koordynacje miedzybranzowq oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

2 Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki przytaczenia,

- Przepisy i normy PN-E, PN-IEC i N-SEP,

- Projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- Projekty branz towarzyszacych

- Uzgodnienia miedzybranzowe

3 Celizakres opracowania
Zakres opracowania:

- Wewnetrzna linia zasilajaca,

- Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwérczego

- Rozdzielnica gtéwna,

- Rozdzielnice pigtrowe ogolne i komputerowe (wigcznie z UPS)

- Trasy kablowe,

- Instalacja gniazd ogéInych i komputerowych

- Zasilanie zestawdw gniazd remontowych 3-f

- Zasilanie wind

- Zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych sanitarnych urzadzen
- OSwietlenie podstawowe i ewakuacyjne,

- Oswietlenie zewnetrzne terenu,

- Kanalizacja elekiryczna, teletechniczna na terenie inwestycji

- Instalacja odgromowa i uziemiajaca

- Instalacja fotowoltaiczna

- Zasilanie urzadzen teletechnicznych i innych odbioréw drobnych

4  Przepisy i normy

Projekt wykonano zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto | osngtlenlg. Podstawowe terminy oraz kryteria okres$lania wymagan
dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 12464-1:2004 Technlka S\’Nletlna. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-IEC- 60364

wszystkie arkusze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 50310: 2006(U)

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-IEC-61024-1: 2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady og6ine

PN-IEC-61024-1-1:
2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6ine. Wybor pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B. Badanie,
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC-61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia..

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909:2002 (U)

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0: Obliczanie
pradow

PN-EN 81-1:2002

Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne

PN-EN 81-1:2002/ A1:2006

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Cze$¢ 1: Dzwigi

elektryczne

PN-EN 81-1:2002/ A2:2006

Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Cze$¢ 1: Dzwigi

elektryczne

PN-EN 81-28:2004

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- DZwigi osobowe i
towarowe -- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-73:2006

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow
w przypadku pozaru

PN-EN 12016:2006

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody i chodniki ruchome -- Odpornosé

PN-EN 12016+A1:2008

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody i chodniki ruchome — Odporno$é
(oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-EN 61173:2002

Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej —
Przewodnik

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogélne
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PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B-02011:1977/Az1 Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009

5 Zasilanie

Projektowany budynek szkoty zasilony zostanie linig kablowg 4x4xYKXS 1x240 nN wyprowadzong z projektowanego ztacza
kablowego pomiarowego ZKTL, ktore bedzie zlokalizowane w granicy dziatki (proj. ztacze ZKTL bedzie objete odrebnym
opracowaniem w zakresie zaktadu energetycznego zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej). Wiw
projektowana wewnetrzna linia zasilajaca budynek zostanie wprowadzona do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym (Ss/0.22) na poziomie parteru. Wewnetrzna linia zasilajgca zostanie czgSciowo utozona w
kanalizacji kablowej sktadajacej sie ze studzienek kablowych typu SKR2 oraz rur ostonowych 4xSRS110. Kanalizacja zostanie
utozona pod strefg komunikacii, lokalizacje kanalizaciji elektrycznej pokazano na planie sytuacyjnym. Rozdzielnice projektuje
siec wykona¢ w oparciu o0 system szaf wolnostojacych do zabudowy szeregowej z szynami zasilajagcymi do 1000A.
W rozdzielnicy zabudowane beds roztaczniki bezpiecznikowe jako zabezpieczenia poszczegoinych obwodéw wiz oraz
liczniki rozliczeniowe energii dla poszczegdlnych podrozdzielnic (stref budynku).

Z rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone WLZ -ty ktdre beda zasilaty rozdzielnice:

- gtéwng komputerowa — RGK (zasilang poprzez UPS centralny) — zasilajaca pietrowe podrozdzielnie komputerowe

- pozarowg — RGP (zasilang dodatkowo z generatora)

- obwoddw rezerwowanych — RGR (zasilang dodatkowo z generatora)

- rozdzielnice technologiczne RT1+3 na dachu dla wentylacji i klimatyzacji

- rozdzielnice o$wietlenia zewnetrznego

- rozdzielnice w budynku przebieralni zewnetrznych

- rozdzielnica przytaczeniowa paneli fotowoltaicznych - RGPV

- podrozdzielnie pigtrowe, wolnostojace umieszczone w wydzielonych pomieszczeniach na poszczegdlnych pietrach.

Z podrozdzielnic pietrowych zostang rozprowadzone przewody zasilajace odbiory typu o$wietlenie, gniazda, wentylacje,
urzadzenia teletechniczne itp. Podziat zasilania odbioréw na poszczegdlne rozdzielnice uwzglednia funkcjonalny podziat
budynku na cze$¢ ogolnoszkolng z zerowka, kuchnia, salg gimnastyczng oraz centrum multimedialne z kawiarnia.

Moc zapotrzebowana zostata okreslona na 560kW i pokryta zostanie z mocy przytaczeniowej z sieci elektroenergetyczne;.
Podrozdzielnice komputerowe dla gniazd komputerowych, zasilone zostaty z rozdzielnicy RGK poprzez centralny UPS o mocy
125kVA i z czasem podirzymania 15min. UPS zostanie wyposazony w zewnetrzny BYPASS umozlwiajacy dziatanie
rozdzielnic elektrycznych w przypadku konserwacji jednostki UPS. UPS zlokalizowany zostat w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej RG (pom techniczne Ss/0.22) . W rozdzielni przewidziano baterie kondensatoréw wykonang jako wzmocniong ze
sterownikiem automatycznym, wyposazong w dfawiki. Bateria kondensatorow dtawikowa BKD 100/5 8st p=7% 400V IP-30.
Po uruchomieniu zasilania obiektu nalezy sprawdzi¢ dziatanie automatyki i poprawno$¢ kompensacji mocy i w razie
koniecznosci dokona¢ korekty baterii kondensatorow.

6 Agregat pradotwoérczy 85kVA w kontenerze

W celu uzyskania wigkszego standardu dla zasilania urzadzen strategicznych zaprojektowano agregat pradotwérczy
kontenerowy zewnetrzny, umieszczony na terenie Inwestora, 0 mocy 85kVA/ 68kW. Zbiornik paliwa 300I, czas pracy 15h
przeznaczony do zasilania odbioréw urzgdzen kottowni, wind, SSWiN, CCTV, sterownikow BMS, central detekcji gazu CSDG,
systemow bezpieczenstwa i ochrony ppoz. Agregat pozostaje w ciggtej gotowosci do pracy. Sygnat startu do uruchomienia
agregatu ustawi¢ na 30sek. (jesli po tym czasie nie nastapi powrét zasilania podstawowego zaczaé procedure uruchomienia
agregatu. Czas uruchomienia sie agregatu to ok. 15sek.

Zalgczenie agregatu i przejscie na zasilanie rezerwowe nastepuje poprzez system SZR w rozdzielnicy gtéwnej. W przypadku
przejScia na zasilanie z agregatu pracuje on jedynie na rozdzielnice RGR z ktorej zasilone sg odbiory wymagajace zasilania
gwarantowanego i RGP (odbiory pozarowe).

Zespot pradotworczy wyposazony zostat w silnik wysokoprezny, oraz tréjfazowa, jednotozyskowa, 4-polowg pradnice
synchroniczng typ zabudowane na stalowej ramie poprzez amortyzatory antywibracyjne.

Minimalne wymagane parametry elektryczne agregatu pradotwoérczego:

Moc awaryjna: 93kVA/74,4kW
Moc ciggta: 85kVA/B8KW
Prad ciggty: 123 A
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Napiecie: 400/231V

Czestotliwosé: 50Hz
Stabilnos¢ napiecia: 0,5%
Tolerancja czestotliwosci: 0,5%

Minimalane wymagane parametry silnika

Moc maksymalna netto: 85kW/ 116KM
llo$¢ cylindréw, ukfad: 4 rzedowo

Typ zasilania: Turbo intercooler
Pojemnos$¢ skokowa: 45 L

llo$€ oleju silnikowego: 12,8l

Rodzaj chtodzenia: Ciecz

llo$¢ cieczy: 18,5L

Predkos$¢ obrotowa: 15000br/min
Rodzaj regulacji: Mechaniczna
Napiecie instalacji: 12V

Zuzycie paliwa przy 80%: 14,41/lh

Zuzycie paliwa przy 100%: 19,3Ilh
Minimalnie wyamgane parametry pradnicy

Rodzaj regulacji: elektroniczna z doktadnoscigt/-0,5%
Stopien ochrony: IP 23

Reaktancja Xd": 10,8%

THDu: 2%

Klasa izolacj: H

Wymiary i waga zespotu

Diugose¢: 4550 mm
Szerokosc¢: 2200 mm
Wysokos¢ : 2260 mm
Masa zespotu: 2535 kg — bez paliwa

Zbiornik paliwa:
W kontenerze z agregatem zainstalowany bedzie zbiornik w ramie o pojemno$ci paliwa 300L zapewniajacy prace agregatu
przez ponad 15 godzin przy obcigzeniu 85kVA

Poziom hatasu generowany przez zespét pradotworczy:
Gtosnosé z Tm: ponizej 70 dB

Elementy sktadowe zespotu pradotwérczego:
kompletna instalacja paliwowa,

instalacja smarowania,

instalacja chtodzenia,

instalacja wylotu spalin

wytgcznik gtéwny pradnicy

instalacja elektryczno-rozruchowa, akumulator rozruchowy
panel kontrolno-sterujacy

grzatka bloku silnika

tadowarka baterii rozruchowych

pompa spustu oleju.

Obudowa zespotu pradotworczego
Agregat pradotworczy zostat zabudowany w kontenerze magazynowym 15 stopowym

WYPOSAZENIE:

Drzwi wejsciowe dla obstugi

Wyciszenie kontenera wykonane wetng mineralng ograniczajgce poziom hatasu podczas pracy agregatu do poziomu j.w.
Czerpnia $wiezego powietrza (do chtodzenia i spalania) zabezpieczona od zewnatrz zaluzjg statg z siatkg z dodatkowg
komorg ttumigca ograniczajaca przedostawanie sie hatasu na zewnaftrz przez otwor czerpni powietrza.
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Kanat od chtodnicy agregatu do otworu w kontenerze przeznaczonego na wyrzut cieptego powietrza. Kanat zostat potaczony z
chtodnicg za pomocqg elastycznego kompensatora drgan, kiory zapobiegat bedzie przenoszeniu si¢ drgan na $ciane
kontenera. Od zewnatrz kanat zabezpieczony bedzie zaluzjg statg z siatkg. Wyrzut powietrza przez komore wyttumiajacq w
Scianach kontenera.

Uktad wydechowy wykonany rurg nierdzewna z ttumikiem wyprowadzajacym spaliny na zewnatrz kontenera.

Oswietlenie dodatkowe LED i podstawowe kontenera

Gasnica

Nauszniki oraz tablica z instrukcjami

Kontener przystosowany jest do podniesienia wraz z agregatem

Kolor kontenera RAL 5010

TRANSPORT | PRZENOSZENIE KONTENERA.

Wszystkie prace zwigzane z transportem i przenoszeniem powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
posiadajacy do$wiadczenie w realizacji ustug transportu i przenoszenia maszyn oraz urzadzen przemystowych.

Do wyladowania, przenoszenia i ustawiania kontenera mozna uzywa¢ dzwigow, suwnic bramowych i wozkdw kontenerowych.
Nalezy upewni€ sig, czy bedace w dyspozycji urzadzenia podnosnikowe posiadaja odpowiedni udzwig.

Do podnoszenia kontenera nalezy uzywaé wytacznie przeznaczonych do tego celu zaczepéw. W przypadku podnoszenia za
pomocg suwnicy lub dzwigu nalezy uzywac atestowanego zawiesia 0 wymaganej nosnosci.

Zabrania sie:

uzywania urzagdzen podno$nikowych w sposéb niezgodny z przeznaczeniem,

pozostawiania nawet na krétki czas zawieszonego fadunku,

podnoszenia lub transportowania 0s6b przy uzyciu urzadzen przeznaczonych do podnoszenia przedmiotéw,

przebywania 0séb pod zawieszonym tadunkiem.

USTAWIENIE KONTENERA.
Kontener nalezy ustawi¢ na przeznaczonym do tego celu fundamencie. Po ustawieniu kontenera nalezy go podtaczy¢ do
przygotowanych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UZYTKOWANIE KONTENERA.
Uzytkownik powinien wykonywa¢ okresowe kontrole i przeglady, aby utrzymac¢ kontener wraz z jego wyposazeniem w
nalezytym stanie technicznym.

W kontenerze oraz na terenie przyleglym do niego zabronione jest wykonywanie czynno$ci, ktore moggq doprowadzi¢ do
pozaru, lub jego rozprzestrzeniania sie. Szczegoinie zabronione jest:

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych doprowadzic do zaptonu
magazynowanych materiatéw (oleju napedowego),

uzytkowanie instalacji niesprawnej technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez
producenta, jezeli moze sie to przyczynié¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Napetnianie zbiornikéw olejem napedowym powinno odbywa¢ sie za pomocq cystern samochodowych lub innych $rodkow
transportu, przeznaczonych do przewozu materiatéw niebezpiecznych klasy Il

Proces napetniania zbiornika powinien by¢ nadzorowany przez osobe ktora zapoznata sie z niniejszg instrukcja.

Przed rozpoczeciem tankowania nalezy sprawdzi¢ stan krééca wlewowego. Nie wolno napetnia¢ zbiornika jezeli stwierdzono
uszkodzenie kré¢ca wlewowego.

Po pierwszym napetieniu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen, nastepnie regularnie je kontrolowac.

Wewnatrz kontenera i na terenie przylegtym do niego zabronione jest uzywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie
innych czynnikdw mogacych doprowadzi¢ do zaptonu magazynowanych materiatéw (oleju napedowego).

Panel sterowania

Agregat wyposazony w panel automatyki umoZliwiajacy samoczynny rozruch

agregatu od sygnatu z zewnetrznego uktadu SZR oraz reczny rozruch przez obstuge. Sterownik wyposazony w wy$wietlacz
LCD wyswietlajacy komunikaty w jezyku polskim.

Sterownik agregatu umozliwia:

- pomiar wartosci skutecznej napiecia generatora
- pomiar wartosci skutecznej pradu generatora
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- pomiar mocy czynnej, biernej i wspotczynnika mocy dla kazdej fazy

- licznik energii czynnej i biernej agregatu pradotwérczego

- pomiar mocy pozornej

- historia zdarzen o pojemnosci 119 zdarzen, zapisywane sg w nim przyczyna
zdarzenia, data i godzina oraz wszystkie wazne parametry

- zegar czasu rzeczywistego

- zabezpieczenie nadczestotliwoSciowe i podczestotliwosciowe generatora

- zabezpieczenie nadnapieciowe i podnapieciowe generatora

- zabezpieczenie od asymetrii pradowej/napieciowe;

- zabezpieczenie nadpradowe/ od przecigzen

Sterownik kontroluje parametry zespotu pradotworczego jakimi s temperatura silnika, cisnienie oleju, poziom paliwa, predko$¢
obrotowa, napiecie pradnicy.

W przypadku wystapienia btedu nastepuje natychmiastowe zatrzymania zespotu pradotwérczego lub jedynie wyswietlenie
alarmu, w zaleznosci znaczenia parametru pod katem mozliwo$ci uszkodzenia zespotu pradotworczego

Panel automatycznie uruchamia zesp6t po otrzymaniu sygnatu a zewnegtrznego systemu SZR.
Dodatkowo panel bedzie wyposazony w karty rozszerzen :

- port RS485 z protokotem MODBUS RTU

- karta stykéw bezpotencjalowych (gotowo$¢, praca, alarm ogélny, niski poziom paliwa)

7 Instalacja fotowoltaiczna

7.1 Definicje i pojecia

Pojecia zwigzane wg normy PN-HD 60364-7-712;

- Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarza energie  elekiryczng
w warunkach ekspozycji na Swiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

- Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami $rodowiska zespdt potaczonych ze sobg ogniw PV;

- Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zesp6t modutéw PV i innych niezbednych elementéw, ktére
tworzg jednostke zasilajgca pradem statym;

- Lancuch PV - obwod, w ktorym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego
napiecia wyjsciowego;

- Skrzynka potaczeniowa kolektora PV — (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie fancuchy PV jakiegokolwiek
kolektora PV sg potaczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;

- Przewéd gtéwny DC systemu PV — przewdd fgczacy skrzynke potaczeniowg generatora PV z zaciskami DC
inwertera PV;

- Inwerter PV — urzadzenie, ktdre przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny;

- STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrocie: prostopadte promieniowanie storica
0 mocy 1000W na jeden m?, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z
ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

- NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiaggana przez pojedyncze
ogniwo PV w ukfadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu ponizszych warunkdw :
-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2
-temperatura powietrza =20°C
-predkos¢ wiatru = 1 m/s
-spos6b montazu = nie zastonieta tylna cze$¢ panelu

- Sprawnos¢ systemow solarnych (n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na elekiryczng mierzony jest w %.
Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w
ciagu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug miedzynarodowego standardu STC
(1000 W/m2, temp. 25°C). W dni o stabszym nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza.
Rdzne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzujg sie rozng sprawnoscia.
Moc znamionowa modutéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz posrednio
sprawnosci, ktora wynika z technologii produkcji PV.
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- No-Frost - autonomiczny system do usuwania pokrywy $nieznej z powierzchni modutéw fotowoltaicznych

7.2 Instalacja fotowoltaiczna - opis rozwigzan projektowych

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy nieprzekraczajacej 5,38 kWp.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie polaczona z projektowang instalacjg elekiryczng obiektu w rozdzielnicy RG. Instalacja
fotowoltaiczna projektowana z uktadem zabezpieczajacym przed wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej (instalacja
typu OFF-GRID) - cato$¢ energii wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;
moduty fotowoltaiczne z systemem samoczynnego ods$niezania umieszczone na dachu,

inwerter fotowoltaiczny,

rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego (RDC) i pradu zmiennego (RGPV),
trasy kablowe,

okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

VVVYVYVYV

Rozdzielnica pradu statego (RDC) oraz inwerter umieszczone zostang na dachu obiektu, mozliwie najblizej attyki dachu.
Pozostate urzadzenia tj. rozdzielnica pradu zmiennego (RGPV) umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym
rozdzielnicy gtowne;.

7.21 Ogniwa fotowoltaiczne

W projektowanej instalacji, wszystkie moduty fotowoltaiczne wykonane zostang z krzemowych ogniw monokrystalicznych z
przednig metalizacjg (ang. Front-Contact).

Rys. 1 Ogniwo monokrystaliczne Front-Contact

Parametry ogniw typu Front-Contact, przedstawia ponizsza tabela.

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w modutach fotowoltaicznych KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE
Barwa ogniw fotowoltaicznych Ciemno-granatowa

Moc pojedynczego ogniwa 4612 W

Utrata wydajnosci w ciggu 25 lat Max 20%

Isc (prad zwarcia) 9.007 A

Wymiary 6"

Sprawno$¢ pojedynczego ogniwa 19,3 %

Spoéréd wielu czynnikéw i parametréw definiujgcych wydajnosé ogniwa stonecznego kluczowym jest stopien
konwersji promieniowania stonecznego na energie elektryczng dla réznych zakresoéw diugo$ci fali. Parametr ten okre$lany jest
sprawno$cig kwantowa,

Projektowane ogniwa charakteryzujg sie bardzo wysokim poziomem sprawnosci kwantowej wynoszacym $rednio 85% dla
zakresu dtugosci fali 300 do 1100 nm.
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Rys. Zewnetrzna wydajno$¢ kwantowa ogniwa 19,3%
7.22  Moduly fotowoltaiczne

7.2.21

Moduly fotowoltaiczne - pokrycie dachu

Na dachu budynku zamontowane zostang bezramkowe moduty wykonane w technologii szkto-szkto, wykorzystujace
krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne z przednig metalizacjg FC. Moduty na dachu beda montowane w uktadzie
kaskadowym (tzn. dolna krawedz gérnego panelu, zachodzi¢ bedzie na gorng krawedz dolnego panelu). Z uwagi na
wykonanie bezramkowe oraz zastosowanie technologii NO FROST na modutach fotowoltaicznych nie bedzie gromadzi¢ sie
$nieg, a uklad kaskadowy modutéw pozwoli na zsuwanie sie pokrywy $nieznej poza powierzchnie modutéw. Dodatkowo
montaz kaskadowy znaczaco zwigkszy estetyke wykonania instalacji. Moduty beda zamocowane na podkonstrukcji trwale

zamontowanej do konstrukcji dachu.

Parametry zaprojektowanego pojedynczego modutu PV na dachu:

PARAMETR WARTOSC

Typ ogniw w panelu PV Krzemowe

Moc modutu 199 W

Utrata wydajnosci w ciggu 25 lat 20%

Wydajno$¢ ogniwa 19,3%

Typ szkla Frontowe i tylne hartowane
DANE MECHANICZNE

Powierzchnia ~1,36 m2

Konstrukcja modutu

Bezramkowa (brak ramki wokét modutu)

Mocowanie przewodéw odprowadzajgcych prad

Junction Box, z wtyczkami MC-4, dioda bypasowa

System ochrony ogniw i ztgczy

IP65

Klasa ochrony Il-klasa
ZASADY UZYTKOWANIA

Temperatura -40 do 85°C
Max. Napiecie DC 1000V

- (NN MEE) -
+ +
* *
+ +
+ -+
. -
+ +
+ +
. -
L 2 -
+ +

Rys. Widok projektowanego modutu PV
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7.2.3 System samoczynnego od$niezania ,,NoFrost”

Projektowany system samoczynnego od$niezania modutéw fotowoltaicznych ma na celu:
- wykluczenie strat produkcji energii,
- wykluczenie ciggtego wchodzenia na dach w celu od$niezania modutéw PV.
Na system ,No-Frost” sktadajq sie:
- warstwa grzejna (powtoka rezystancyjna) umieszczona na zewnetrznej szybie modutu PV,
- uktad zasilania warstwy grzejnej (powtoki rezystancyjnej) modutow PV,
- uktad sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduty DO, DI, interfejs komunikacyjny, modut ethernet'owy, terminal koficowy),
- zespdt czujnikow (temperatury, $wiatta, opadu, odbiornik GPS) stanowigcych stacje pogodowa.

Wszystkie urzadzenia z wytaczeniem czujnikow umieszczone zostang w szafie RGPV umieszczonej w pomieszczeniu
technicznym rozdzielnicy gtéwne;.

Dziatanie zintegrowanego modutu grzewczego jest nastepujace: do przewoddéw zasilajacych podiacza sie zrédto napiecia
elektrycznego zmiennego AC wartosci 400V. Na skutek przytozonego napiecia elekirycznego przez warstwe przewodzacy
tlenku cyny (V) dotowanego fluorem SnO2:F przeptywa prad elektryczny wydzielajac ciepto na rezystancii tej warstwy szkfa.
Wydzielone ciepto przenika poprzez czes$¢ frontowg do warstwy szronu, lodu lub $niegu. W wyniku tego oddziatywania
warstwa szronu, lodu lub $niegu topi sie odstaniajac umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne.

Rys. Widok modutu PV z systemem ,NoFrost”

W projektowanej instalacji system samoczynnego od$niezania bedzie zapewniat réwnomierny rozktad temperatury na
powierzchni modutu grzewczo-fotowoltaicznego. Parametrem okreslajacym réwnomierno$¢ rozktadu temperatury jest parametr
wzglednego odchylenia standardowego (RSD) tego rozktadu. Parametr ten obliczany jest na podstawie danych zebranych z
punktéw pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni modutu. W poczatkowym okresie grzania modutu najwyzsze wartosci
RSD nie beda wieksze niz 40%. Wymagana warto$¢ podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiggniecia przez modut
temperatury roboczej. Przeprowadzone pomiary musza wykazaé jego homogeniczno$¢.

Ze wzgledu na postepujacg degradacje, zwiekszone ryzyko uszkodzenia ogniw i zwigkszong utrate sprawno$ci ogniw
fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modutow PV nie dopuszcza sie zastosowania drutéw oporowych i mat
grzejnych pod panelem, polaryzaciji tzw. ,pradem wymuszonym’ oraz podania pradu wstecznego na modut.

Projektowana instalacja bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach pradu w trakcie od$niezania
warstwy frontowej modutu PV. Oba procesy {j. produkciji pradu oraz odladzania / odszraniania bedg zachodzi¢ jednocze$nie i
niezaleznie od siebie. Projektowana instalacja bedzie zapewnia¢ mozliwosé¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach pradu
elektrycznego w trakcie petnienia funkcji grzewczych.

Zastosowanie funkcji grzewczej nie bedzie obniza¢ trwatosci instalacji (20-25 lat) i bedzie zapewniaé diugotrwata,
wiasciwg prace modutow fotowoltaicznych jako zrodta pozyskania pradu elektrycznego z energii promieniowania stonecznego
z jednoczesng funkcjg ods$niezania / odraszania modutow.

Cechy zintegrowanego modutu PV z systemem ,NoFrost”:
1. Rédwnomierny rozktad temperatury na powierzchni modutu (powyzszy rysunek przedstawia widok z kamery termowizyjne;).

2. Ogrzewana jest zewnetrzna warstwa modutu.
3. Krétki czas potrzeby do osiggniecia temperatury robocze;.
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4. Brak koniecznosci ogrzewania modutu w catej jego grubosci.
5. Brak konieczno$ci topienia zalegajacego $niegu — system nie dopuszcza nagromadzeniu sie powloki Snieznej.
6. Mozliwos¢ ogrzewania sektorowego, nie jest wymagana cata moc zainstalowana w systemie szyb grzewczych.

Integralng czescig systemu samoczynnego od$niezania NoFrost jest stacja pogodowa, ktora bedzie mierzy¢ ilos¢ opadow

$niegu / deszczu, natezenie Swiatta naturalnego, biezaca temperature otoczenia oraz aktualng pozycje i wysoko$¢ storica.

Ogrzewana powierzchnia czujnika opadu bedzie zapewniac, ze tylko krople deszczu oraz ptatki Sniegu bedg rozpoznawane
jako opad atmosferyczny. Mgta i rosa nie bedg traktowane jako opad. Po ustaniu opadéw powierzchnia pod wptywem

ogrzewania bedzie osuszana i czujnik w krétkim czasie sygnalizowa¢ bedzie brak opadow.

Natezenie o$wietlenia bedzie mierzone za pomocg czujnikdw skierowanych na wschod, zachdd i potudnie. Przy zastosowaniu
specjalnych filtrdw urzadzenie rozpoznawaé bedzie zmierzch i $wit, co zapobiegnie uruchamianiu systemu NoFrost w porze, w
ktorej natezenie $wiatta naturalnego nie bedzie umozliwiato produkowanie energii elektryczne;.
Aktualna pozycja i wysoko$¢ stofica bedzie obliczana na podstawie wspotrzednych ustalonych przy pomocy sygnatu GPS i

aktualnego czasu UTC (Universal Time Coordinated).

Algorytm sterowania systemem samoczynnego:

Czujnik
opadu

Wbudowany

GPS

odbiornik |

-—

Temperatura
skazujaca na opad
sniegu

Aktualny cza:

Czujnik
opadu

umozliwia prace
stalacji P

TAK

Wbudowany

odbiomik |

GPS

Ranne dziatanie systemu
samoodsniezania
Czas dziatania wg
zalozonego czasu.

NIE L

Temperatura
iskazujgca na opad
Sniegu

Aktualny czas
umozliwia prace
talacji PV

Uruchomienie systemu NoFrost
e Jednoczesna praca jednej sekgji;

Whudowany
odbiomnik TAK

= Czas pracy sekcji 30 minut;
+ Sekwencyjne uruchamianie
kolejnych sekcji w odstepach 30 min

Temperatura
=kazujgca na opad
Sniegu

TAK

ktualny czas
umozliwia prace NIE
stalacji PV

Uruchomienie systemu NoFrost:

» Jednoczesna praca jednej sekdji,

» Czas pracy sekcji 30 minut;

« Sekwencyjne uruchamianie kolejnej
sekdji w odstepach 30 min.
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Inwertery fotowoltaiczne

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty fotowoltaiczne na prad
przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.
Inwerter po wykryciu obecnos$ci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu
Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do
momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywaé sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).
Rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci operatora energetycznego.
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Schemat zasadniczy potaczenia systemu fotowoltaicznego:
A - Grupy modutéw fotowoltaicznych (tzw. tancuchy modutéw)
B - Rozdzielnica RDC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami

C - Inwerter Fotowoltaiczny DC/AC
D - Rozdzielnica zbiorcza RGPV.

E - Sie¢ Dystrybucyjna (w naszym wypadku wewnetrzna sie¢ zasilajgca budynku).

Parametry tancuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak by nie przekraczaly w Zzadnych warunkach

dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerterow.

Inwertery beda posiadac:

e manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu

e wewnetrzng ochrone przepigciowg strony DC klasy |I
o system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej

Tab. 1 Parametry inwerteréw tréjfazowych 5kW:

Dane techniczne inwertera 5 kW

Inwerter beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty - DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1)

6 750W

Max. napiecie wejSciowe

1000 V

Zakres napiecia wej$ciowego MPP / znamionowe napigcie wejsciowe

163 V... 800 V

Liczba niezaleznych wej$¢ MPP / pasm na wejscie MPP

2

Wyjscie (Prad zmienny - AC)

Napiecie znamionowe AC

3/N/PE;230/400V
3/N/PE;220/380V

Czestotliwo$¢ sieci AC / zakres

50 Hz, 60 Hz / 45 Hz-65 Hz

Maks. prad wyjsciowy 7,2A

Regulowany wspotczynnik cos fi 0,85 -1 ind./poj.

Liczba faz zasilajacych / podtaczonych faz 3/3+N +PE

Max. wydajno$¢ / wydajno$¢ wg norm EU 98% /97,3%

Wyposazenie

Wyswietlacz Graficzny LCD

Gwarancja Slat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia

IEC 62109-1/-2, 62116, 61727 — nalezy
potwierdzi¢ stosownym certyfikatem.

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkow

TAK

Waga 19,9 kg

Roztacznik DC Zintegrowany
Temperatura pracy -25°C ... +60 °C
Wymiary 645 x 431 x 204 mm
Pobér mocy na potrzeby wlasne (w nocy) max 1 W
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Interfejsy: 1 RS485-wymagany / opcjonalnie: Ethernet,
USB oraz styk SO bezpotencjatowe.

Tab.2 Numeracja inwerteréw

Nr I llos¢ Moc
Lp. Typ inwertera Lokalizacja MPPT L modutow podtgczonych PV
Inwertera stringow )
[string P [kWp]
1 1 13
1. 1 Symo 5.0-3-M Dach 5,38
2 1 14

7.2.5  System zarzadzania energia

7.2.5.1 Opis systemu

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej projektuje sie System Zarzadzania Energig (dalej zwany
SZE). Umozliwi on prezentowanie ON-LINE uzysku energetycznego z instalaciji fotowoltaicznej oraz ilo$ci zaoszczgdzonego
CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg normy: 1ISO 50001 oraz ISO
14064.

Gtéwnym elementem systemu bedzie oprogramowanie komunikujace sie z inwerterami. Jego podstawowym zadaniem
bedzie zbieranie iprzetwarzanie danych dotyczacych pracy instalacji fotowoltaicznej oraz inwerteréw fotowoltaicznych.
Potaczenie miedzy poszczegoinymi elementami systemu zrealizowane zostanie za pomoca magistrali (sieci) komunikacyjnej.

Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie izarzadzanie SZE z
ogdlnobudynkowego systemu BMS. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ analizowania i weryfikowania poprawnego
funkcjonowania systemu. Dostep do szczegétowych danych dotyczacych instalacji zostanie ograniczony hastem
udostepnionym wybranym, upowaznionym uzytkownikom .

Funkcje Systemu Zarzadzania Energia;

e  Wizualizacja stanu kazdego inwertera w systemie fotowoltaicznym;

o  Wizualizacja uzyskow energetycznych;

e Diagnostyka awarii kazdego inwertera w systemie fotowoltaicznym,;

o Dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatow jednoczesnie;

o Dostep anonimowy bez konieczno$ci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku na ogélnie dostepnej stronie — np.
prezentacja zaoszczedzonego COz,

e  Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL.
7.2.5.2 Monitoring i wizualizacja uzyskow energetycznych modutéw fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne zostang podpiete do inwerteréw fotowoltaicznych, ktore udostepnig informacje na temat aktualnie
produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomocg konwerterdw magistrali
RS485/Ethernet. Dzigki temu w systemie wizualizacyjnym udostepnione zostang nastepujace parametry:

e generowane napiecie;

e generowany prad;

e  generowana moc;

e temperatura pracy inwertera.

7.2.5.3 Diagnostyka instalacji

Uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegdlnych elementéw systemu bedzie miat mozliwos¢ weryfikacii
poprawno$ci dziatania instalacji PV pod wzgledem stabilnosci pracy wszystkich urzadzen oraz ilosci wytworzonej energi.

7.2.5.4 Graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika bedzie umozliwiat monitorowanie, przegladanie aktualnych i archiwalnych danych oraz
analizowanie poprawnosci dziatania poszczegélnych urzadzen. Dane beda mogty zostaé przedstawione w postaci czytelnych
kolorowych grafik obrazujacych w intuicyjny sposéb aktualny stan pracy poszczegélnych elementdw. Uzytkownik w dowolnym
momencie bedzie miat mozliwo$¢ sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykreséw obejmujacych
dowolny zakres czasowy.
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Wizualizacja umozliwia udostepnienie anonimowym uzytkownikom strony WWW pokazujacej aktualny stan wybranego
procesu technologicznego bez koniecznosci logowania si¢ do systemu. Funkcjonalnos¢ ta utatwi mozliwo$¢ prezentacji np.
zaoszczedzonego CO: przez calg instalacje fotowoltaiczng. Przeliczenia zaoszczgdzonego CO2 uwzgledniaé bedg
wspdtczynniki udostepniane przez elektrownie Betchatow.

7.2.6 Rozdzielnica RDC

Moduty fotowoltaiczne i inwertery zostang zabezpieczone po stronie pradu stalego za pomocq roztacznikow
bezpiecznikowych z wktadkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw przepieciowych oraz roztacznika DC.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostang umieszczone w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy
RDC). Projektowana obudowa rozdzielcy RDC bedzie hermetyczna (IP65) i bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie
UV tworzywa sztucznego.

Rozdzielnica pradu statego (RDC) umieszczona zostanie na dachu obiektu, mozliwie najblizej attyki budynku.

7.2.6.1 Ochronna przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanego systemu fotowoltaicznego zostanie zrealizowana poprzez ochronnik
przeciwprzepieciowy typu | i Il zainstalowany w rozdzielnicy RDC.
Wszystkie czesci przewodzace obce zostang przytaczone do instalacji wyréwnania potencjatow.

7.2.7 Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalaciji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalaciji elektrycznej obiektu
(rozdzielnicy gtownej - RG) projektuje sie montaz zbiorczej rozdzielnicy obiektowej RGPV.

W rozdzielnicy RGPV zostanie zainstalowany rozlacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry w przypadku wytgczenia
pozarowego w budynku odtaczy instalacje fotowoltaiczng a inwerter na dachu przestanie produkowaé energie elektryczna.

Rozdzielnica RGPV zamontowana zostanie w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy gtéwne.

7.28 Przetwornik parametrow sieci

Energia produkowana przez instalacje PV zostanie doprowadzona do rozdzielnicy zbiorczej RGPV instalacii
fotowoltaicznej a nastepnie do rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu. W rozdzielnicy gtéwnej zostanie zamontowany zespdt
urzadzen zabezpieczajacych uniemozliwiajacy wyptyw wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej dostawcy
energii.

W rozdzielnicy zbiorczej RGPV zostanie zamontowany czterokwadrantowy przetwornik parametréw sieci N43, ktdrego
zadaniem bedzie ciggte analizowanie i przekazywanie do sterownika PLC informacji o produkowanej przez instalacje
fotowoltaiczng energii. W przypadku wykrycia przez sterownik PLC nieprawidtowo$ci w otrzymanych informacjach
(nad/podnapiecie, nad/podczestotiiwo$¢, itp.) odtaczy on instalacje PV od instalacji elektrycznej budynku za pomocq
wytacznika (W) wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy. Ponowne zatgczenie wytacznika bedzie mogto odbyé sie jedynie
recznie.

W rozdzielnicy gtéwnej RG na przytaczu zostanie zamontowany czterokwadrantowy przetwornik parametrow sieci P43,
ktéry po wykryciu przez przektadniki pradowe przeptywu produkowanej energii z RG w kierunku sieci dystrybucyjnej wysle
sygnat do sterownika PLC a ten odtaczy, poprzez wytacznik mocy (WM) instalacje PV od wewnetrznej instalaciji elektrycznej
budynku. Bedzie to stanowi¢ zabezpieczenie przed przeptywem produkowanej energii elekirycznej do sieci
elektroenergetycznej dostawcy energii.

Taka sama sytuacja nastapi w przypadku awarii zasilania podstawowego (aby unikng¢ sytuacji obcigzenia instalacji
fotowoltaicznej catqg mocg RG — zostanie ona odtgczona).

Nalezy stosowac przektadniki klasy 0,5.

7.29 Okablowanie

7.29.1 Okablowanie i ztacza po stronie pradu statego (DC)

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych beda wykonane z wykorzystaniem dedykowanych ztgczek dla instalacji
solarnych typu MC4.
Parametry techniczne ztacz przewoddw systemu fotowoltaicznego:
e Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 30A

¢ Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
e Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C
o Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterami wykonane zostanie za
pomocg kabli solarnych o ponizszych parametrach:
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e napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

e pojedyncza wigzka

e podwdjna izolacja

e przekr6j miecz: 2,5 mm2/4 mm2 /6 mm2 /10 mm?,

o  zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

e izolacja: polwinitowa na 90°C,

e powloka: polwinitowa odporna na UV,

e temperatura wg PN-93/E-90400:
o na powierzchni przewodu: max. 90°C
o po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C
o instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

7.29.2 Okablowanie po stronie pradu zmiennego (AC)

Miedzy inwerterami a rozdzielnicg gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig gtéwng RG zostang
poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowane;j instalacji fotowoltaicznej.
Przekréj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z
normg PN-IEC 60364-5-523.

7.29.3 Trasy kablowe

W celu zasilenia urzadzen zewnetrznych oraz doprowadzenia energii z modutdw fotowoltaicznych do inwerterow
wykonane zostang trasy kablowe.
Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego bedg uszczelnione certyfikowang masg ognioodporng o takiej
samej wytrzymato$ci ogniowe;.
7.210  Obliczenia uzysku energii
Obliczenia zostaty przeprowadzone dla usrednionych danych na podstawie obrazéw satelitarnych wykonanych przez CM-SAF.
Rzeczywiste osiagi moga odbiega¢ od zatozonych. Na osiggi bedzie miata wptyw pogoda podczas badanego okresu czasu.
Dane wej$ciowe przyjete do obliczen:
— lokalizacja: 52°4'52"" N, 21°1°25™ E;
—  usytuowanie paneli: azymut -10°; kat nachylenia 15°;
— moc instalacji fotowoltaicznej: 5,4 kW;
—  szacowane straty spowodowane zmianami temperaturowymi w odniesieniu do $redniej temperatury lokalnej: 7,2 %;
—  szacowane straty spowodowane katem odbicia: 3,5 %;
—  pozostate straty (kable, inwerter itp.): 14 %;
—  calkowite straty Systemu Fotowoltaicznego: 23,0%.

800

700
600

500

A

o
&
&

Wykres przedstawiajacy prognoze produkciji energii elektrycznej w skali roku.
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Przewiduje sie pozyskanie w skali roku z catego systemu energii o facznej wartosci 4,97 MWh. Nalezy zaznaczy¢, ze
obliczenia zostaty przeprowadzone dla usrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiagi moga
odbiega¢ od zatozonych. Na osiggi bedzie miata wptyw pogoda podczas badanego okresu czasu.

7.3 Informacje i wytyczne dla wykonawcy

Prace instalacyjne nalezy skoordynowaé z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet elekiroinstalacyjny)
posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robot.

Przedstawione rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza sie stosowanie innych
rownowaznych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw spetniajacych co najmniej parametry podane w
opracowaniu pod warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowoddw spetienia wymogdw opisanych w projekcie i na ich
podstawie uzyskania akceptacji Gtéwnego Projektanta i Inwestora.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak CE i certyfikaty Iub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac;

Gtéwny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagaé przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spetnianie przez wyroby deklarowanych parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz innymi przepisami szczegdtowymi wymienionymi we wcze$niejszych punktach
niniejszego opisu.

7.4 Informacje dla inwestora

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz z lokalizacji tych obiektow
brak jest jakiegokolwiek oddziatywania na dziatki sasiednie. Moduty fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych
substancji, nie wibruja, nie zacieniajq oraz nie majg zadnego wptywu na zagospodarowanie dziatek sasiednich. W zadnym
przypadku nie pogarszajg warunkéw uzytkowania obiektdw znajdujacych sie na terenie inwestycji oraz na dziatkach
sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji catkowicie zamyka sie na dziatce Inwestora.

7.5 Zestawienie urzadzen i materiatow

L.p. | Opis/nazwa llosé j-m.
1. Modut fotowoltaiczny krzemowy samoods$niezajacy 199 Wp szkto/szkio 27 szt.
2. Systemowa konstrukcja dla modutéw PV - system kaskadowy 37 m2
3. Inwerter 3-fazowy 5 kW 1 szt
4. Okablowanie AC 1 kpl.
5. Okablowanie DC 1 kpl
6. Okablowanie inne 1 kpl
7. Trasy kablowe 1 kp!
8. Rozdzielnice elektryczne 2 szt
9. System zarzadzania energig 1 kp!
10. Elementy uzupetniajace 1 kpl
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8 Pomiar energii

Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym realizowany bedzie, jako potposredni z
elektronicznym licznikiem energii czynnej i biernej, ktore dostarcza Zaktad Energetyczny. Uktad pomiarowy usytuowany bedzie
w szafce pomiarowej nad ztgczem kablowym przy ulicy w linii ogrodzenia.

9 Podliczniki

W celu umozliwienia przeprowadzania rozliczen wewnetrznych przewidziano w rozdzielnicy RG oraz RKG montaz
podlicznikéw energii z podziatem:

- sekcja administracyjna (szkota podstawowa, zeréwka)

- sekcja sali konferencyjnej (centrum multimedialne)

- sala gimnastyczna,

- wezet cieplny

- kuchnia

- kawiarnia

Liczniki przewiduje sie zaréwno dla rozdzielnic ogélnych jak i komputerowych.

Liczniki wyposazone w system rejestrujacy zuzycie energii i wpigte w system BMS.

10 Rozprowadzenie energii

10.1 Trasy kabli i przewodow

Gtéwne trasy kablowe zostang wykonane z zastosowaniem ocynkowanych koryt perforowanych mocowanych za pomocy
typowych elementéw do stropu lub $cian. Trasy prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi. Odlegtosci konstrukcji wsporczych do
montazu tras kablowych dobra¢ wedtug danych katalogowych producenta w zalezno$ci od typu i ich obcigzenia. Wysokos¢
montazu tras kablowych skoordynowaé z innymi instalacjami, a przy wszystkich zblizeniach stosowac rury ochronne. Przej$cia
tras przez strefy pozarowe uszczelni¢ przegrodami ogniowymi. Okablowanie strukturalne rozprowadzone bedzie oddzielnymi
korytkami kablowymi odsunigtymi od koryt elektrycznych min. 100mm w szczegdtach wedtug projektu technicznego
branzowego. W salach informatycznych oraz czytelni zastosowano kanaly, rurki oraz puszki podiogowe. Szczegoty
rozmieszczenia puszek, gniazd pokazano na rzutach elektrycznych. Trasy kablowe na wszystkich pietrach nalezy potaczy¢ z
gtéwna szyng uziemiajaca linkg LY25mm z zachowaniem ciagtosci potaczen na catej trasie stosujgc linke LY16 mm.
Wszystkie kable oznaczone bede opaskami kablowymi, zawierajacymi nastepujace informacje:

e Adres zasilania, np. RG —-RGK
e  Typ przewodu, np. 5xYLY1x120mm2

Znaczniki kablowe nalezy zamontowa¢ na poczatku i na koricu WLZ, przy przejsciu prze pietro min z jednej strony, w ciagach
poziomych co 20 mb.

Osprzet elektryczny oznaczony bedzie numerem obwodu zgodnie z projektem wykonawczym.

Przepusty dachowe nalezy wykona¢ za pomocg rur stalowych @110 zakoriczonych kolanami w sposdb uniemozliwiajacy
dostawaniu sie wody do wnetrza rury. Nalezy wykonaC oddzielne przepusty dla instalacji elektrycznych, pozarowych i
teletechnicznych. Prace montazowe przepustéw wykona¢ przed obrdbka dachu.

Przepusty od dotu uszczelni¢ masg ppoz. Od géry uszczelnienie zgodnie z technologig dachu.

10.2 Instalacje elektryczne

Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach, pom. socjalnych, pom. technicznych IP44. Przewody
rozprowadzi¢ pod tynkiem to jest w bruzdach, w tynku, ale z koniecznoscig zachowania warstwy 0,5 cm tynku nad
przewodami, w listwach podparapetowych, w korytach kablowych oraz w podtodze w rurach ochronnych. Stosowa¢ przewody
ptaskie o izolacji 750V. Laczniki oSwietleniowe montowac na wysokosci 140 cm. Gniazda w WC i przy zlewach montowaé na
wysoko$ci 140 cm, a w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od poziomu posadzki. W klasach zastosowano zestawy gniazd w
wspdlnej ramce. Typy zestawu gniazd montowanych pt, nt. pokazano na rzutach elektrycznych oraz sieci strukturalnej.
Gniazda i wytaczniki w przedszkolu montowaé na wysokos$ci 1,4m od posadzki.

W obiekcie bedzie instalacja gniazd ogdinych w tym porzadkowych oraz gniazd dedykowanych DATA dla odbioréw
komputerowych. Wiekszo$¢ punktow odbiorczych stanowi¢ bedg zestawy gniazd ogélnych, DATA i RJ we wspélnych ramkach.
Szczegoly wg plandw instalacji.

Gniazda komputerowe zasilone beda z lokalnych rozdzielnic pigtrowych, na parterze: RKA, RK01, RK04, RKO06, na
pietrze pierwszym: RK11, RK12, RK13, RK14, na pietrze drugim; RK21, RK22, RK23 i dzieki UPS-owi zapewnig 15min.
podtrzymanie zasilania komputeréw w przypadku awarii sieci.
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Gniazda ogdlne, oswietlenie i inne odbiory zasilane z rozdzielnic pigtrowych, na parterze: RA. R01, R02, R04, R05,
R06, na pietrze pierwszym R11, R12, R13, R14, na pietrze drugim: R21, R22, R23. Przy czym R02 stuzy wytgcznie dla
technologii kuchni i jadalni, R05 - instalacje kawiarni, R06 — sala gimnastyczna.

Zasilanie wind doprowadzi¢ do szafy sterujacej znajdujacej sie na ostatnim pietrze. Doktadng lokalizacje zasilania
nalezy uzgodni¢ z dostawcg windy. Instalacje do windy nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN i przepisami zwigzanymi z dzwigami
osobowymi. Nalezy pamieta¢ o konieczno$ci wykonania potaczenia telefonii stacjonarnej lub GSM z Serwisem nadzorujacym
prace dzwigow osobowych w celu zgtoszenia awarii z wnetrza kabiny.

PrzejScia przewoddw i kabli przez Sciany i stropy ostaniac rurkami stalowymi.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu zasilane bedg z trzech rozdzielnic
technologicznych RT1, RT2, RT3 zlokalizowanych takze na dachu. Z rozdzielnic tych przewiduje sie takze zasilanie
ogrzewania wpustow dachowych. Urzadzenia wentylacyjne na pozostatych kondygnacjach zasilane z rozdzielnic pigtrowych
ogdlnych. Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji - ze skraplaczy, po stronie branzy sanitarnej. Zasilanie pompowni
wewnetrznych i zewnetrznych z rozdzielnicy RA. Klapy odcinajace ppoz. na kanatach wentylacyjnych zasilone zostaty z
rozdzielnicy gwarantowanej RGR podobnie jak centralki detekcji gazu — CSDG dla pomieszczen kuchni i sali chemicznej
(system detekcji gazu wg projektu branzy sanitarnej).

Dla czesci szkolnej przewidzie¢ nalezy system dzwonkow lekcyjnych. Nalezy zastosowaC gotowy zestaw
wspotpracujgcych ze soba urzadzen. Zestaw powinien by¢ wyposazony w roztgcznik izolacyjny, sterownik dzwonka,
przekazniki oraz przyciski sterujace pozwalajace na wigczenie trybu lekcji skréconych i przycisk alarmowy z sygnalizacjg,
akustyczna. Podstawowym elementem sterujgcym powinien by¢ sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony do sterowania
sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkotach. Sterowanie odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego algorytmu
czasowego. System ma umozliwia¢ utozenie programu poprzez okre$lenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz
okreslenie godziny poczatkowej. Urzadzenie ma mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania specjalnych funkciji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrécone) poprzez programowalne wejscia sterujace.

Urzadzenie powinno wspotpracowa¢ z dzwonkami o znamionowym napieciu zasilania 230V AC poprzez bezposrednie
podtaczenie dzwonkéw do wyjécia uktadu lub poprzez transformator z dzwonkami 8 lub 24 V AC.

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w obudowie natynkowej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Zasilanie z rozdzielnicy
administracyjnej RA. Przycisk sterowania recznego nalezy doprowadzi¢ do portierni (pom. Sp/0.03).

Pomigdzy sterownikiem a piecioma dzwonkami nalezy przewidzie¢ kabel zasilajacy YDY3x2,5.

W sali gimnastycznej zostanie zamontowana tablica wynikéw pokazujaca: wynik w grze, czas gry (dowolny czas),
czas przerwy, nr seta/potowy, wynik w setach, iloS¢ przewinien, druzyny w koszykéwce, ilos¢ wykorzystanych czasow,
wskazanie zagrywajgcego, pomiar czasu rzeczywistego, pomiar temperatury otoczenia, zaprogramowana obstuga,
podstawowych gier zespotowych, opcjonalnie sterowanie, bezprzewodowe (zasigg ok. 30m), pneumatyczny sygnat
dzwigkowy, pulpit sterowniczy z wy$wietlaczem LCD ustawiany na stanowisku sedziowskim. Do tablicy wynikéw potgaczono
tablice — minutniki sygnalizujace ostatnie minuty w grze. Tablice wynikéw nalezy zabezpieczy¢ siatkg chronigcy przed
uszkodzeniem. Instalacje elektryczng nalezy dopasowac do ostatecznie wybranego przez Zamawiajgcego urzadzenia.

W kuchni oraz kawiami zasili¢ nalezy wszystkie urzadzenia technologiczne, zgodnie z projektem technologii
pomieszczen. Zastosowano wytaczniki serwisowe dla urzadzenn zamontowanych na state w celu odigczenia zasilania.
Instalacja do urzadzeh zamontowanych w czesci $rodkowej kuchni prowadzi¢ w rurach PVC pod posadzkq i wyprowadzi¢
przewdd bezposrednio pod urzadzeniem. Ostateczng lokalizacje urzadzen kuchennych, a co za tym idzie lokalizacje
wyprowadzenh obwodéw zasilajgcych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz dostawca urzadzen kuchni na etapie realizacji.

Rury przepustowe nalezy uszczelnic.

Na potrzeby zasilania urzadzen wezla cieplnego zaprojektowano rozdzielnice R03. Wszystkie instalacje
pomieszczenia Sp/0.6 powinny by¢ zasilone z lokalnej rozdzielnicy a przy wejciu do pomieszczenia nalezy zainstalowaé
wytgcznik bezpieczenstwa wyltgczajacy zasilanie catej rozdzielnicy. Automatyka wezta i szczeg6towe rozmieszczenie urzadzen
zgodnie ze schematem technologicznym wezta cieplnego.

11 Odbiory pozarowe

Na potrzeby urzadzen uczestniczacych w akcji przeciwpozarowej zastosowano rozdzielnice pozarowg RGP, zasilang
sprzed gtéwnego wytacznika pradu. Z rozdzielnicy tej zasilone sg wentylatory oddymiajgce i napowietrzajace klatki schodowe,
sitownik drzwi napowietrzajacych, klapy oddymiajace szyby windowe, zestaw hydroforowy ppoz i zasysajgce czujki dymu.

Dla zasilania odbiorédw niepalnych stosowac kable o odpornosci ogniowej E9Q.
Wszelkie uchwyty, korytka i elementy montazowe instalacji ppoz o odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowej (PH90).

12 Oswietlenie

W obiekcie wykonane beda nastepujace rodzaje o$wietlenia:
e  podstawowe,
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awaryjne i ewakuacyjne,
dyzurne,

o$wietlenie zewnetrzne,
o$wietlenie elewacii

12.1 Oswietlenie podstawowe

Natezenia o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-84\E -02033 i PN-EN 12464-1 oraz
uzgodnien z inwestorem i wynoszq :

biura 500 Ix
sale przedmiotowe 300Ix

stanowiska komputerowe 500 Ix
sekretariat 500 Ix
serwerownia 500 Ix
korytarze 100 Ix
klatki schodowe 150 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
szatnie 200 Ix
sale gimnastyczne 350 Ix
biblioteki pdtki na ksigzki 500Ix

czytelnia 500Ix

pomieszczenia techniczne 200 Ix
pomieszczenia gospodarcze 100 Ix

W projektowanym obiekcie zastosowano mieszane zrédta w oprawach oswietleniowych zgodnie z wymogiem

Inwestora. Typy zrédet Swiatta wg planéw. W pomieszczeniach przedmiotowych, salach informatycznych oraz w
pomieszczeniach administracyjnych zaprojektowano oprawy w sufit podwieszany, zapewniajace ochrong przed ol$nieniem
oraz zapewniajac odpowiednig temperature barwowa,. Zataczanie o$wietlenia w/w salach bedzie sie odbywato poprzez taczniki
zamontowane w poblizu wejscia do pomieszczenia. W pomieszczeniach WC zaprojektowano oprawy w sufit podwieszany o
stopniu ochrony IP44. Instalacja do opraw zostanie wykonana jako podtynkowa. Sterowanie o$wietleniem w korytarzach,
klatkach schodowych za pomocg przyciskow bistabilnych. Na korytarzach wydzielono obwdd dyzurny zataczony na state.
Dla o$wietlenia sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy z siatkg zabezpieczajaca oprawy montowane do konstrukcji sali.
Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg wytacznikéw umieszczonych w pom. trenera i przy wejsciu do sali
gimnastycznej. W sali sportowej zaprojektowano zréznicowane zrodia Swiatta — naswietlacze typu LED oraz oprawy
fluorescencyjne nastropowe.

12.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne wykonane bedzie w korytarzach, w klatkach schodowych oraz powierzchniach otwartych.
Tworzy¢ je beda oprawy jednofunkcyjne o$wietlenia podstawowego oraz oprawy kierunkowe. O$wietlenie ewakuacyjne ma za
zadanie oéwietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz
potowe szeroko$ci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.
W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN-EN-1838 celem o$wietlenia
strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiefstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog
ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego
rodzaju oSwietlenia awaryjnego powinno odbywaC sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Wymagane $rednie natezenie
o$wietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z
wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw awaryjnych nastapi samoczynnie po zaniku napigcia.
Oprawy kierunkowe pracujg ,na jasno”. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 3 godz.
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13 Instalacje elektryczne, teletechniczne zewnetrzne

13.1 Instalacje zewnetrzne

Dla o$wietlenia terenu wokét szkoty zaprojektowano oprawy uliczne na stupie 8m (o$wietlenie parkingéw) o mocy 100W.
Obudowa oprawy jest wykonana z lakierowanego odlewu aluminium. Zrodtem $wiatta w oprawach sa diody LED. Wykonana
jest w drugiej klasie ochronnosci i posiada IP66 - ochrona pytoszczelna i ochrona przed silng strugg wody (100 I/min). Moc
oprawy 100W, skuteczno$¢ $wietina 93Im/W. Napiecie zasilania 230V AC.

Dla ciggbw pieszych zastosowano oprawy parkowe na stupie 6m wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego
proszkowo z modutami LED o mocy 63W lub 93W (szczegéty na planie sieci). Oprawa posiada stopien ochrony IP65.
Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar astronomiczny z mozliwo$cig zataczenia recznego.

Dla obiektéw sportowych zastosowano oprawy zewnetrzna na stupach 12m o mocy 270W. Obudowa opraw wykonana z
profilu aluminiowego, lakierowana proszkowo. Zrodlem $wiatta w oprawie sq moduty LED o wysokiej wydajnosci i trwatosci
eksploatacyjnej 50 000 godzin, SDCM 3. Strumier Swietlny oprawy 23000Im. Oprawa posiada stopien ochrony IP65.
Sterowanie oprawami zewnetrznymi strefy sportowej pozwala na niezalezne zapalanie o$wietlenia poszczegoinych boisk.

Jako oprawy o$wietlenia elewaciji zastosowano naswietlacze. Oprawy o$wietlajgce elewacje od strony parkingéw montowane
sq na stupach h=8m. Sa to naswietlacze o symetrycznym, szerokim rozsyle $wiatta. Zrodlem $wiatta w oprawie jest
metalohalogenek HIE-CE 150W, E27, 15 500im. Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium, aluminium i stali
nierdzewnej. Przezroczyste, bezpieczne szkto. Reflektor z czystego, anodowanego aluminium. Uchwyt montazowy ze stali
nierdzewnej. Wymiary oprawy 350x380x320mm. Kolor obudowy grafitowy lub srebrny. Stopien ochrony IP67.

Pozostate oprawy elewacyjne to nadwietlacze na stupkach wys. 40-55cm o asymetrycznym rozsyle $wiatta. Zrodtem w oprawie
jest metalohalogenek HIT-TC-CE 35W G8,5 3 700Ilm. Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium, aluminium i stali
nierdzewnej. Przezroczyste, bezpieczne szklo. Reflektor z czystego, anodowanego aluminium. Oprawa posiada ukiad
umozliwiajacy regulacje nachylenia reflektora. Montaz oprawy do fundamentu lub za pomocg kotwy. Kolor obudowy grafitowy
lub srebrny. Stopier ochrony IP67.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego z rozdzielnicy elektrycznej. Réwnolegle, ponizej kablowej linii zasilajacej o$wietlenie
uktadany bedzie ptaskownik Fe/Zn 25x4mm potaczony ze stupami oswietleniowymi w celu ich uziemienia oraz przy ostatnim
stupie dodatkowo wykonaé uziemienie pionowe pilonem fi12,8mm o dtugosci 4,m. Podobnie uziemi¢ nalezy pitkochwyty i inne
wysokie, metalowe elementy architektury.

Réwnolegle z instalacjq o$wietlenia zewnetrznego uktadac zasilanie dla kamer zewnetrznych — szczegdty wg projektu CCTV.

13.2 Kanalizacja kablowa elektryczna zewnetrzna

Wewnetrzna linia zasilajgca od ztacza kablowego do rozdzielni elektrycznej nalezy utozy¢ w pasach zieleni a w strefie
utwardzenia zostanie utozona w kanalizacji kablowej skftadajacej sie ze studzienek kablowych typu ciezkiego SKR2
systemowych wykonanych jako prefabrykat o konstrukcji wzmocnionej oraz rur ostonowych pomiedzy studzienkami 4xSRS
fi110. Kanalizacja zostanie utozona pod strefg komunikacji, lokalizacje kanalizacji elektrycznej pokazano na planie
sytuacyjnym.

14 Instalacja uziemien i potaczenh wyréwnawczych

Dla celu ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny sktadajacy sie z tasmy
FeZn30x4 utozonej w tawie fundamentowej , taSma powinna by¢ zatopiona z kazdej strony 5 ¢cm warstwa betonu. Instalacje
wykona¢ wg PN-EN 62305.

Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie:

e  zigcz kontrolnych w nierdzewnych puszkach z drzwiczkami mocowanych w cianie na wys. 1m,

e wypustu z uziomu fundamentowego do podtaczenia przewodu PE w rozdzielnicy RG na gtéwnej szynie uziemiajace;
GSU, z ktorg nalezy potaczy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych,

e  polaczen wyrownawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi nalezy obja¢ trasy /drabinki/, metalowe
rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody, metalowe przewody wentylacyjne, ekrany instalacji
teletechnicznej, oraz zbrojen budynku, konstrukcje windy, zaciski ekwipotencjalne w serwerowni, kuchni, pom.
technicznych, itp.

e miejscowych potaczen wyréwnawczych w tazienkach przewodem DYZo 4 mm?2 utozonym pod tynkiem taczac wszystkie
przedmioty metalowe i instalacje, zbrojenie konstrukcji oraz przewody PE instalacji oSwietleniowej i gniazd wtyczkowych
lokalnych, przewody zakonczy¢ w puszce p/t. lub systemowe; listwie zaciskowej natynkowej umieszczonych w miejscu
ostonietym w w/w pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne w fazienkach wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701.
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15 Ochrona odgromowa

Obiekt zaliczamy do Il kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowa, tworza zwody oraz przewodzace elementy
konstrukcyjne obiektu, ktdrych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu
projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm. Utozonego na podstawkach mocujacych w rozstawie 1m. Wszystkie
elementy metalowe zawierajace instalacje lub oprzewodowanie elektryczne wystepujace na dachu nalezy chronié iglicami
odgromowymi fi16mm. Odlegto$¢ zwodu pionowego od urzadzen chronionych min | = 0,7m. Jako przewody odprowadzajace
stosowa¢ drut Fe/Zn fi 8 mm uklfadany w rurce o $ciance grubo$ci Smm nierozprzestrzeniajacej ognia typu RSO
ODGROMOWA 40/34 przykryta ociepleniem. Zigcza kontrole zostang umieszczone w skrzynce probierczej zamocowane w
elewacji budynku na wys. 1m.

16 Ochrona przeciwpozarowa

Jako element wyzwalajacy gtéwne wytaczniki pozarowe obiektu przewiduje sie przyciski zabudowane w obudowie z
przeszkleniem przy wejsciach gtéwnych do budynku powodujace zadziatanie cewki wybijakowej roztgcznikéw w rozdzielnicy
RG, RGR oraz RGPV. Nad przyciskami nalezy umiesci¢ napis ,Wytacznik pozarowy pradu”. Przyciski pozarowe pradu (PWP)
beda wytgczaty obwody zasilania podstawowego, rezerwowego, zasilanie z paneli fotowoltaicznych oraz osobny przycisk —
zasilanie z UPS (wpiecie w styki REPO). Obwody biorace udziat podczas akcji pozarowej bedaq zasilane sprzed wytacznika
pozarowego pradu oraz dodatkowo rezerwowane z agregatu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przyciski pozarowe
pradu pokazano na rzucie instalacji elektrycznych poziomu parteru.

Po zadziataniu gtéwnego wytacznika pradu nie nastapi samoczynne zataczenie zasilania z agregatu. Powr6t zasilania po
zadziataniu PWP moze nastapi¢ jedynie po $wiadomym zatgczeniu przez obstuge.

Przejscie kabli przez strefy pozarowe uszczelnié masg pozarowg o odporno$ci co najmniej wartosci odporno$ci $ciany.
Migjsca przejs¢ nalezy odpowiednio oznaczy¢. Stosowa¢ masy uszczelniajace np. HILTI, Rockwool lub réwnowazne.
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu i
wody do wnetrza budynku.

17 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowano ogranicznik przepiec¢ klasy B+C o poziomie ochrony do 1,3kV. W rozdzielnicach obiektowych
zastosowano ogranicznik przepie¢ klasy C o poziomie ochrony do 1,3kV. W rozdzielnicach zasilajgcych odbiorniki na zewnatrz
budynku zastosowano ogranicznik przepie¢ B+C o poziomie ochrony do 1,3kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepigciami taczeniowymi.

18 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w systemie TN C-S. Sie€ elektryczna w budynku
pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopien IP (min. IP2x ), odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz 0.2 s w fazienkach i 0.4 s w pozostatych przypadkach.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfgczenia nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE
- wszedzie , gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢ wg PN-HD 60364-4-41,
- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemig. (rozdzielnica RG)
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Bilanse mocy dla poszczegélnych rozdzielnic:

19

Bilans elektryczny

Rozdzielnica RA
Moc Zabezp. .
. . . | pozorna Przewéd/kabel
) Nr _ Pi kj Ps cos fi szczytowa obwodu zasilajacy
p Nazwa odbioru In
obw. Ss
kW] | [ | [kW] | [ [kVA] [A] [mm2]
RA 79,05 58,56
k 0,53
SUMA 31,0
1 F1.1 Oswietlenie 0,50 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYz03x1,5
2 | F1.2 | Osw. hol wejsciowy 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYz03x1,5
3 | F13 Osw. Szatnie 0,60 0,90 0,54 0,90 0,60 B10A YDYz03x1,5
4 | F14 Osw. szatnie 0,40 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYz03x1,5
5 | F1.5 | Osw. wezet cieplny 0,25 0,90 0,23 0,90 0,25 B10A YDYz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 0,50 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYz03x1,5
7 | F21 Oswietlenie 0,70 0,90 0,63 0,90 0,70 B10A YDYz03x1,5
8 | F22 Oswietlenie 0,30 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYz03x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,30 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYz03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 0,30 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYz03x1,5
11 | F25 Oswietlenie 0,75 0,90 0,68 0,90 0,75 B10A YDYz03x1,5
12 | F26 Oswietlenie 0,55 0,90 0,50 0,90 0,55 B10A YDYZz0o3x1,5
13 | F3.0 Oswietlenie 0,65 0,90 0,59 0,90 0,65 B10A YDYZz03x1,5
14 | F3.1 Osw. Dyzurne 0,50 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZz03x1,5
15 | F3.2 Osw. AW 0,20 0,90 0,18 0,90 0,20 B10A YDYZz0o3x1,5
16 | F3.3 Osw. AW 0,20 0,90 0,18 0,90 0,20 B10A YDYZz0o3x1,5
17 | F3.4 | OSw. Hol wejsciowy 0,35 0,90 0,32 0,90 0,35 B10A YDYZz03x1,5
18 | F3.5 Oswietlenie 0,30 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYZz03x1,5
19 | F4.1 Osw. logo 0,40 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYzo3x1,5
20 | F4.2 REZERWA 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz0o3x1,5
21 | F43 REZERWA 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
22 | F44 REZERWA 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
23 | F45 REZERWA 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz0o3x1,5
24 | F4.6 REZERWA 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZzo3x1,5
25 | F50 Gniazda 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
26 | F51 Gniazda 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
27 | F52 Gniazda 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
28 | F53 Gniazda 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
29 | F54 Suszarka 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
30 | F55 Gniazda 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
31 | F56 Gniazda 1,00 0,80 0,80 0,90 0,89 B16A YDYZz03x2,5
32 | F57 Suszarka 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
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33 | F58 Suszarka 150 | 1,00 | 150 | 090 167 B16A | YDYz03x2,5
34 | F59 Gniazda 240 | 080 | 192 | 0,90 2,13 B16A | YDYz03x2,5
35 | F60 Gniazda 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
36 | F61 Suszarka 150 | 1,00 | 150 | 090 167 B16A | YDYz03x2,5
37 | F62 Gniazda 240 | 080 | 192 | 0,90 2,13 B16A | YDYz03x2,5
38 | F63 Gniazda 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
39 | Fe4 Rezerwa 000 | 1,00 | 000 | 090 0,00 B16A
40 | Fe5 Rezerwa 000 | 1,00 | 000 | 090 0,00 B16A
41 | Fe6 Rezerwa 000 | 1,00 | 000 | 090 0,00 B16A
42 | Fe7 Rezerwa 000 | 1,00 | 000 | 090 0,00 B16A
43 | Fes P°mpozvzrgfej wody | 750 | 080 | 600 | 090 | 667 | BI6A |  YKYzobxd
44 | F69 Zestaw gn. zewn. 8,00 0,50 4,00 0,90 4,44 B25A YKYZ05x6
45 | F70 Zestaw gn. zewn. 8,00 0,50 4,00 0,90 4,44 B25A YKYZ05x6
46 | F71 Eg;“zf:‘z’wr(‘i Vv\fr?‘; 200 | 080 | 160 | 090 178 B16A YKYz05x4
47 | F12 P‘:Z“apr‘gv(g'mfy 400 | 080 | 320 | 0,90 3,56 B16A YKYz05x4
48 | F73 Potgﬁnf"(';eivcr']‘f)“ow 200 | 080 | 160 | 090 178 B16A YKYz05x4
49 | F74 Zestaw gn 800 | 050 | 400 | 090 4,44 B25A YKY205x6
50 | F75 | Elektrotrzymacze | 0,10 | 1,00 | 0,10 | 0,90 0,11 B16A | YDYz03x2,5
51 | F76 | Sterownikdzwonka | 050 | 1,00 | 050 | 090 0,56 B16A | YDYz03x2,5
52 | Fr7 Zasilacz KD 00 | 1,00 | 010 | 090 0,11 B16A | YDYz03x2,5
53 F78 Centrala alarmowa 0,50 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYZ03x2,5
54 | F79 |  Zasilacz SSWIN 00 | 1,00 | 010 | 090 0,11 B16A | YDYz03x2,5
55 | F80 REZERWA 000 | 000 | 000 | 090 0,00 B16A | YDYz03x2,5
56 | F81 REZERWA 000 | 000 | 000 | 090 0,00 B16A | YDYz03x2,5
57 | F82 |  Furtki- elektroz. 00 | 1,00 | 010 | 090 0,11 B16A | YDYz03x2,5
58 | F83 Brama wjazdowa 0,20 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZ03x2,5
50 | F84 | Bramawjazdowa | 020 | 1,00 | 020 | 0,90 0,22 B16A | YKYz03x2,5
60 | F85 | Bramawjazdowa | 020 | 1,00 | 020 | 0,90 0,22 B16A | YKYz03x2,5
61 F86 Brama wjazdowa 0,20 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZ03x2,5
7905 | 0,74 | 5856| 0,90 65,05
Ib (A)= 49,76
Rozdzielnica R01
. . cos poh:g:na Zabezp. Przewoéd/
Pi Kj Ps . obwodu kabel
L Nr . f szczyto In zasilajacy
P | obw. Nazwa odbioru wa Ss
(kW] | [] | [kW] | [] [kVA] [A] [mm2]
RO 59,90 52,22
k 0,47
SUMA 245
F1.1 Oéwietlenie 100 | 090 | 090 [090 [ 1,00 B10A YDY203x1,5
F1.2 Oéwietlenie 040 | 090 | 036 | 090 | 040 B10A YDYz03x1,5
3| F13 Oéwietlenie 090 [090 | 081 [090 | 0,90 B10A YDYz03x1,5




4 | F14 Oswietlenie 050 | 090 | 045 | 090 | 0,50 B10A YDYz03x1,5
5| F15 Oswietlenie 0,30 | 090 | 027 |09 | 030 B10A YDYz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 020 |09 | 0,118 | 090 | 020 B10A YDYz03x1,5
7 | F21 Oswietlenie 0,0 [ 090 | 0,09 |09 | 0,10 B10A YDYz03x1,5
8 | F22 Oswietlenie 0,0 [ 090 | 0,09 |09 | 0,10 B10A YDYz03x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,10 | 090 | 009 |090 | 0,10 B10A YDYz03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 060 | 090 | 054 |090 | 0,60 B10A YDYz03x1,5
11| F25 Oswietlenie 070 | 090 | 063 |090 | 0,70 B10A YDYz03x1,5
12 | F2.6 Oswietlenie 020 |09 | 0,118 |09 | 020 B10A YDYz03x1,5
13 | F3.1 Oswietlenie 070 [ 090 | 063 |09 | 070 B10A YDYz03x1,5
14 | F3.2 Oswietlenie 060 | 090 | 054 |09 | 060 B10A YDYz03x1,5
15 | F3.3 Oswietlenie 0,10 | 090 | 009 |09 | 0,10 B10A YDYz03x1,5
16 | F34 Oswietlenie 0,30 | 090 | 027 |09 | 030 B10A YDYz03x1,5
17 | F35 Oswietlenie 020 | 090 | 018 |090 | 020 B10A YDYz03x1,5
18 | F3.6 Oswietlenie 050 | 090 | 045 |09 | 050 B10A YDYz03x1,5
19 | F4.1 Oswietlenie 080 |09 | 072 |09 | 080 B10A YDYz03x1,5
20 | F42 | Oswietlenie dyzurne | 050 | 0,90 | 045 | 0,90 | 0,50 B10A YDYz03x1,5
21 | F4.3 | Oswietlenie awaryjne | 0,20 | 0,90 | 0,18 | 0,90 | 0,20 B10A YDYz03x1,5
22 | F44 | OSwietlenie awaryjne | 0,20 | 0,90 | 0,18 | 1,90 0,09 B10A YDYz03x1,5
23 | F45 | Oswietlenie awaryjne | 0,40 | 0,90 | 0,36 | 2,90 0,12 B10A YDYZz03x1,5
24 | F50 Gniazda porzadkowe | 2,40 | 0,80 | 1,92 | 0,90 213 B16A YDYz03x2,5
25 | F51 Gniazda porzadkowe | 2,40 | 0,80 | 1,92 | 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
26 | F52 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
27 | F53 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 150 | 090 | 167 B16A YDYz03x2,5
28 | F54 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
29 | F55 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
30 | F56 Gniazda ogdine 240 | 080 | 192 |09 | 213 B16A YDYz03x2,5
31| F57 Gniazda ogdine 240 | 080 | 192 |09 | 213 B16A YDYz03x2,5
32 | F58 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
33 | F59 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 150 | 090 | 167 B16A YDYz03x2,5
34 | F60 Gniazda ogolne 240 | 080 | 1,92 |09 2,13 B16A YDYz03x2,5
35 | F61 Gniazda ogolne 240 | 080 | 1,92 |09 2,13 B16A YDYz03x2,5
36 | F62 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
37 | F63 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
38 | F64 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
39 | F65 Gniazda ogolne 240 | 080 | 1,92 |09 2,13 B16A YDYz03x2,5
40 | F66 Gniazda ogolne 240 | 080 | 1,92 |09 2,13 B16A YDYz03x2,5
41| F67 Gniazda ogdine 240 | 080 | 1,92 |09 | 213 B16A YDY203x2,5
42 | F68 Gniazda ogdine 240 | 080 | 192 |09 | 213 B16A YDYz03x2,5
43 | F69 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
44 | F70 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 1,67 B16A YDYz03x2,5
45 | F71 G”'a;fo?e‘f(%g:”e o 240 | 080 192 | 090 | 213 B16A YDY203x2,5
46 | F72 G”'a;fo?e‘f(%g:”e o 240 | 080 192 | 090 | 213 B16A YDY203x2,5
47| F73 G”'a;fo?e?gg:”e * | 240 080 | 192 |09 | 213 B16A YDY203x2,5
48 | F4 G”'as;jo’]?eﬁg:”e * | 240 080 | 192 |09 | 213 B16A YDY203x2,5
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49 F75 Elektrotrzymacze 0,0 (1,00 | 0,0 | 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
50 | F76 Zasilacz KD 0,70 | 1,00 | 0,10 | 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
51| F77 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 B16A -

52 | F78 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 B16A -

53 | F79 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 B16A -

59,90 | 0,87 | 52,22 | 0,91 57,64
Ib (A)= 39,10
Rozdzielnica R02
Moc Zabezp. Przewéd/
Pi | K Ps | cosfi | P9%°™M3 | Ghwodu kabel
Nr . szczytowa .
LP | opw. Nazwa odbioru Ss In zasilajacy
kW] | [] [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
R02 - kuchnia 98,75 91,20
k 0,8
SUMA 73,0

1 | F1.1 Oswietlenie 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYz03x1,5
2 | F1.2 Oswietlenie 0,70 | 0,90 0,63 0,90 0,70 B10A YDYz03x1,5
3 | F1.3 Oswietlenie 0,80 | 0,90 0,72 0,90 0,80 B10A YDYz03x1,5
4 | F14 Oswietlenie 0,65 | 0,9 0,59 0,90 0,65 B10A YDYz03x1,5
5 | F15 Oswietlenie 0,40 | 0,9 0,36 0,90 0,40 B10A YDYz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 0,40 | 0,9 0,36 0,90 0,40 B10A YDYz03x1,5
7 | F21 Osw. AW 0,80 | 0,90 0,72 0,90 0,80 B10A YDYz03x1,5
8 | F2.2 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B10A

9 | F2.3 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B10A -

10 | F50 | Gniazda porz. kuchnia 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
11 | F51 | Gniazda ogdl. jadalnia 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
12 | F52 Roleta elektryczna 1,00 | 1,00 1,10 0,90 1,22 B16A YDYz03x2,5
13 | F53 | Gniazda ogdl. kuchnia 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
14 | F54 Chiodziarka, waga 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYZz03x2,5
15 | F55 Osprzet komora 250 | 0,50 1,25 0,90 1,39 B16A YDYz03x2,5
16 | F56 Szafy chtodnicze 0,70 | 0,80 0,56 0,90 0,62 B16A YDYz03x2,5
17 | F57 Stacje zm. wody 0,40 | 1,00 0,40 0,90 0,44 B16A YDYZz03x2,5
18 | F58 | Wyspa - okap patelnie 0,60 | 0,60 0,36 0,90 0,40 B16A YDYz03x2,5
19 | F59 Krajalnica 0,40 | 1,00 0,40 0,90 0,44 B16A YDYz03x2,5
20 | F60 | Miesiarka, stdt chtodn. 0,80 | 0,90 0,72 0,90 0,80 B16A YDYZz03x2,5
21 | F61 Stoty chtod. mrozn. 1,00 | 0,80 0,80 0,90 0,89 B16A YDYz03x2,5
22 | F62 Okapy 0,60 | 1,00 0,60 0,90 0,67 B16A YDYZz03x2,5
23 | F63 Kociotki 1,00 | 1,00 1,00 1,00 1,00 B16A YDYZz03x2,5
24 | F64 Bemar 3,50 | 1,00 3,50 0,90 3,89 B16A YDYZz03x2,5
25 | F65 Bemar 3,50 | 1,00 3,50 0,90 3,89 B16A YDYz03x2,5
26 | F66 Nadstawka 3,00 | 1,00 3,00 0,90 3,33 B16A YDYz03x2,5
27 | F67 Lada, nadstawka 0,80 | 0,50 0,40 0,90 0,44 B16A YDYZz03x2,5
28 | F68 | Osprzet do chtodzenia 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
29 | F69 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -

30 | F70 Komora 3,50 | 0,90 3,15 0,90 3,50 B16A YDYZz05x2,5
31| F71 Obieraczka 0,80 | 1,00 0,80 0,90 0,89 B16A YDYZz05x2,5
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32 | F72 | Zmywarka do naczyn 10,50 | 0,90 9,45 0,90 10,50 B20A YDYZzo5x4
33 | F73 Zmywarka do szkfa 7,70 | 0,90 6,93 0,90 7,70 B16A YDYZz05x2,5
34 | F74 Mycie wozkow 450 | 0,90 4,05 0,90 4,50 B16A YDYZ05x2,5
35 | F75 Zmywarka 8,00 | 0,90 7,20 0,90 8,00 B16A YDYZ05x2,5
36 | F76 Szatkownica 0,60 | 0,90 0,54 0,90 0,60 B16A YDYZ05x2,5
37 | F77 Wilk 0,90 | 1,00 0,90 1,00 0,90 B16A YDYZz05x2,5
38 | F78 Piec 10kW 10,00 | 1,00 | 10,00 1,00 10,00 B16A YDYZz05x2,5
39 | F79 Piec 19kW 19,00 | 1,00 | 19,00 1,00 19,00 B32A YDYZz05x6
40 | F80 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A
41 | F81 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A
98,75 | 0,92 91,20 0,93 97,89
Ib (A)= 113,04
Rozdzielnica R04
Moc Zabezp. Przewod/
Nr Pi | ki Ps | cosfi | PO%°™Ma | 4hwodu kabel
L.p | obw Nazwa odbioru szczytowa In zasilajacy
odu Ss
kW] | [ [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
R04 44,25 38,77
k 0,55
SUMA 21,3
1 | F11 Oswietlenie 0,85 | 0,90 0,77 0,90 0,85 B10A YDYz03x1,5
2 | K12 Oswietlenie 0,95 | 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYZz03x1,5
3 | F1.3 Oswietlenie 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZz03x1,5
4 | F14 Oswietlenie 0,65 | 0,90 0,59 0,90 0,65 B10A YDYZz03x1,5
5 | F15 Oswietlenie 0,60 | 0,90 0,54 0,90 0,60 B10A YDYz03x1,5
6 | F1.6 Oswietlenie 0,70 | 0,90 0,63 0,90 0,70 B10A YDYz03x1,5
7 | F21 Oswietlenie 0,35 | 0,90 0,32 0,90 0,35 B10A YDYz03x1,5
8 | F2.2 Oswietlenie 0,55 | 0,90 0,50 0,90 0,55 B10A YDYZz03x1,5
9 | F2.3 Oswietlenie 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZz03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 0,10 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYZz03x1,5
11 | F2.5 Oswietlenie 0,10 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYz03x1,5
12 | F2.6 Oswietlenie 0,20 | 0,90 0,18 0,90 0,20 B10A YDYz03x1,5
13 | F3.1 Oswietlenie 0,40 | 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYz03x1,5
14 | F3.2 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
15 | F3.3 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
16 | F34 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
17 | F3.5 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYz03x1,5
18 | F3.6 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYz03x1,5
19 | F3.7 Osw. logo 0,40 | 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYz03x1,5
20 | F50 Gniazda porzadkowe 240 | 0,80 1,92 0,90 213 B16A YDYZ03x2,5
21 | F51 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
22 | F52 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
23 | F53 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
24 | F54 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
25 | F55 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
26 | F56 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
27 | F57 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
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28 | F58 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -

29 | F59 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
30 | F60 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -

31 | F61 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
32 | F62 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
33 | F63 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
34 | Fo64 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
35 | F65 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
36 | F66 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
37 | F67 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
38 | F68 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
39 | F69 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
40 | F70 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
41 | F11 Ekran 0,0 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
42 | F72 Ekran 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
43 | F73 Ekran 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
44 | F74 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
45 | F75 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
46 | F76 Zasilacz KD 0,0 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
47 | F80 Projektor 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYZ03x2,5
48 | F81 Projektor 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYZz03x2,5
49 | F82 Projektor 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYZz03x2,5
50 | F83 Szafa AV 1,00 | 1,00 1,00 0,90 1,11 B16A YDYZz03x2,5
51 | F84 Szafa AV 1,00 | 1,00 1,00 0,90 1,11 B16A YDYZ03x2,5
52 | F85 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -

53 | F86 Rolety 0,0 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
54 | F87 Rolety 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
55 | F88 Rolety 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
56 | F89 Kurtyna 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YDYZz03x2,5

44,25 | 0,88 38,77 0,90 43,07
Ib (A)= 34,19
Rozdzielnica R05
Moc Zabezp. Przewod/
Nr . Pi Kj Ps cosfi | PO%°Ma | ohwodu kabel
L.p obw. Nazwa odbioru szczsy;owa In zasilajacy
kW] | [] [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RO5 - kwiarnia 20,3 18,92
k 0,8
SUMA 15,1

1 | F1.1 Oswietlenie 0,60 | 0,90 0,54 0,90 0,60 B10A YDYz03x1,5
2 | F1.2 Oswietlenie 0,0 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYz03x1,5

3 | F1.3 Oswietlenie 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZzo3x1,5
4 | F14 Osw. AW 0,70 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYZzo3x1,5

5 | F15 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B10A

6 | F1.6 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B10A -

7 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
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8 | F51 Gzﬁégﬂlgigw 090 | 090 | 08 | 090 0,90 BI6A | YDYz03x2,5
9 | F52 | Gniazda lada, chiodziarki| 1,10 | 0,80 | 1,10 | 0,90 122 BI6A | YDY203x2,5
10 | F53 | Witrynachiodnicza | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 090 111 BI6A | YDY203x2,5
11| Fss G”'avisgskk":rﬁf:rka’ 133 | 050 | 067 | 090 | o074 BI6A | YDYz03x2)5
12 | F55 | Gniazdo miynek dokawy | 150 | 1,00 | 1,50 | 090 167 BI6A | YDY203x2,5
13 | F56 Zmywarka 6,00 | 1,00 | 600 | 090 6,67 BI6A | YDY205x2,5
14 | F57 Expres do kawy 450 | 1,00 | 450 | 090 5,00 BI6A | YDY205x2,5
15 | F58 Rezerwa 000 | 000 000 | 090 0,00 B16A
16 | F59 Rezerwa 000 | 000 000 | 090 0,00 B16A
17 | F60 Kurtyna 020 | 100 | 020 | 090 0,22 BI6A | YDY203x2,5
18 | F61 Went. WK1 005 | 1,00 | 005 | 090 0,06 BI6A | YDYz03x2,5
2028 | 093 | 1892 0,90 21,02
Ib (A)= 24,3
Rozdzielnica R06
Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi Kj Ps | cosfi | P9%°™M3 | hwodu kabel
Lp obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
[kW] [-] [kW] [l [kVA] [A] [mm2]
R0O6 81,30 64,59
K 0,65
SUMA 42,0
1 [ F1.1 Oswietlenie 050 | 090 | 045 | 090 0,50 BI0A | YDYz03x15
2 [ F12 Oswietlenie 0,50 | 090 | 045 | 090 0,50 BI0A | YDYz03x15
3 | F13 Osw.AW 010 | 090 | 009 | 090 0,10 BI0A | YDYz03x15
4 | F14 Ow. AW 00 | 090 | 009 | 0,90 0,10 BI0A | YDYz03x15
5 | F15 | Oswietlenietrybuny | 1,00 | 0,90 | 090 | 0,90 1,00 BI0A | YDYz03x15
6 | F16 | Oswietlenietrybuny | 1,00 | 0,90 | 090 | 0,90 1,00 BI0A | YDYz03x15
7 | F21 | Osw. Salado ¢wiczen | 10,10 | 0,90 | 9,09 | 090 10,10 BIOA | YDYzo5x4
8 | F2.2 | Osw.Salado éwiczen | 10,10 | 090 | 9,09 | 090 10,10 BIOA | YDYzo5x4
9 | F2.3 | Osw.Salado éwiczen | 7,50 | 090 | 6,75 | 0,90 7,50 BI0A | YDYzo5x4
10 | F2.4 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 0,00 B10A
11| F25 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 0,00 B10A
12 | F2.6 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 0,00 B10A
13 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
14 | F51 Suszarka 150 | 1,00 | 1,50 | 0,90 167 BI6A | YDY203x2,5
15 | F52 Suszarka 090 | 1,00 | 090 | 090 1,00 B16A | YDY203x2,5
16 | F53 Suszarka 090 | 1,00 | 090 | 090 1,00 B16A | YDY203x2,5
17 | F54 Suszarka 150 | 1,00 | 1,50 | 0,90 167 B16A | YDYz03x2,5
18 | F55 Suszarka 150 | 1,00 | 1,50 | 0,90 167 BI6A | YDYz03x2,5
19 | F56 Gniazda 240 | 080 | 192 | 090 2,13 BI6A | YDY203x2,5
20 | F57 Suszarka 090 | 1,00 | 090 | 090 1,00 B16A | YDY203x2,5
21 | F58 Suszarka 230 | 1,00 | 230 | 090 2,56 B16A | YDYz03x2,5
22 | F59 Gniazda sala 240 | 080 | 192 | 090 2,13 BI6A | YDY203x2,5
23 | F60 Gniazda sala 240 | 080 | 192 | 090 2,13 BI6A | YDY203x2,5
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24 | F61 Gniazda sala 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
25 | F62 Gniazda sala 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
26 | F63 Tablica wynikow 2,50 0,80 2,00 0,90 2,22 B16A YDYZz03x2,5
27 | F64 Elektrotrzymacze 0,10 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
28 | F65 Gniazda trybuny 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
29 | F66 Gniazda trybuny 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
30 | F67 Gniazda trybuny 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
31 | F68 Rezerwa 0,00 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A
32 | F69 Rezerwa 0,00 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A
33 | F70 Kotara 0,45 1,00 0,45 0,90 0,50 B16A YDYZz03x2,5
34 | FT1 Kotara 0,45 1,00 0,45 0,90 0,50 B16A YDYZz03x2,5
35 | F72 Kosz 0,45 1,00 0,45 0,90 0,50 B16A YDYZz03x2,5
36 | F73 Kosz 0,45 1,00 0,45 0,90 0,50 B16A YDYZz03x2,5
37 | F74 Rezerwa 0,00 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
38 | F75 Rolety 0,60 1,00 0,60 0,90 0,67 B16A YDYZz03x2,5
39 | F76 Rolety 0,60 1,00 0,60 0,90 0,67 B16A YDYZz03x2,5
40 | F77 Rolety 0,60 1,00 0,60 0,90 0,67 B16A YDYZz03x2,5
41 | F78 Rolety repeater 0,10 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
44 | F85 Zestaw GN 11,00 | 0,20 2,20 0,90 2,44 B25A YDYZz05x6
45 | F100 Centrala N4W4 2,00 1,00 2,00 0,90 2,22 B16A YDYZz05x2,5
46 | F101 Rezerwa 0,00 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A
47 | F102 Rezerwa 0,00 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A
48 | F103 Rezerwa 0,00 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A
81,30 | 0,79 64,59 | 0,90 71,77
Ib (A)= 67,33
Rozdzielnica R11
Moc Zabezp. Przewod/
N _ Pi | ki | Ps | cosfi s‘z’;’zz;’;‘waa obwodu kabel
L.p obw. Nazwa odbioru Ss In zasilajacy
(kW] [] (kW] ] [kVA] (Al [mm2]
R11 77,71 64,71
k 0,45
SUMA 29,1
1 | F11 Oswietlenie 0,95 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYZzo3x1,5
2 | F12 Oswietlenie 0,95 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYZzo3x1,5
3 | F1.3 Oswietlenie 0,50 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZz03x1,5
4 | F14 Oswietlenie 0,64 0,90 0,58 0,90 0,64 B10A YDYz03x1,5
5 | F15 Oswietlenie 0,82 0,90 0,74 0,90 0,82 B10A YDYZz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 0,40 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYZzo3x1,5
7 | F21 Oswietlenie 0,75 0,90 0,68 0,90 0,75 B10A YDYZzo3x1,5
8 | F2.2 Oswietlenie 0,75 0,90 0,68 0,90 0,75 B10A YDYZzo3x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,75 0,90 0,68 0,90 0,75 B10A YDYZz03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYZz03x1,5
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11 | F25 Oswietlenie 100 | 090 | 090 | 090 | 1,00 B10A | YDY203x15
12 | F26 Oswietlenie 030 | 090 | 027 | 090 | 030 B1OA | YDY203x15
13 | F3.1 Oswietlenie 030 | 090 | 027 | 090 | 030 BI0A | YDYz03x15
14 | F32 Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 0,80 BIOA | YDYz03x15
15 | F33 Oswietlenie 010 | 090 | 009 | 090 | 010 BIOA | YDYz03x15
16 | F34 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
17 | F35 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
18 | F36 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
19 | F37 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
20 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
21 | F51 Suszarka do rak 150 | 100 | 150 | 090 | 167 BI6A | YDYz03x25
22 | F52 | Suszarka do rak 150 | 100 | 150 | 000 | 167 BI6A | YDY203x25
23 | F53 Suszarka do rak 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
24 | F54 |  Suszarka do rak 150 | 100 | 150 | 000 | 167 B16A | YDY203x25
25 | F55 |  Suszarka do rak 150 | 100 | 150 | 090 | 167 BI6A | YDY203x25
26 | F56 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
27 | F57 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
28 | F58 Gniazda ogolne 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
29 | F59 Gniazda ogolne 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
30 | F60 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 243 BI6A | YDYz03x25
31 | Fol Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
32 | F62 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
33 | F63 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
34 | Fes Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 243 B16A | YDYz03x25
35 | F65 Gniazda ogolne 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
36 | F66 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
37 | Fé7 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
38 | F68 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
39 | F69 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 243 BI6A | YDYz03x25
40 | F70 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 2413 BI6A | YDYz03x25
M| F1 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDY203x25
42 | Frp | CGniazdaogdine+ 540 a0 | 492 | 090 | 243 BI6A | YDY203x25
projektor
43 | Fr3 | Cniazdaogoine+ 1 540 | 80 | 192 | 090 | 243 BI6A | YDY203x25
projektor
44 | 74 | CGniazdaogdine+ 154 | geg | 490 | 090 | 213 BI6A | YDY203x25
projektor
45 | 75 | Gniazdaogdine+ 540 | geg | 190 | 090 | 213 BI6A | YDY203x25
projektor
46 | F76 G”'a;fo"}e"k?g:”e ¥ 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
47 | 77 | CGniazdaogdine+ 540 a0 | 92 | 090 | 243 BI6A | YDY203x25
projektor
48 | F7g | Cniazdaogoine+ 1 540 | a0 | 190 | 090 | 243 BI6A | YDY203x25
projektor
49 | Frg | Cniazdaogoine+ 1 540 | geg | 192 | 090 | 213 BI6A | YDY203x25
projektor
50 | F80 Zasilacz KD 010 | 1,00 | 010 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x25
51 | F81 |  Elektrotrzymacze 010 | 1,00 | 010 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x25
52 | F82 Rezerwa 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
53 | F83 Rezerwa 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
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54 | F84 Rezerwa 0,00 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
55 | F85 Rezerwa 0,00 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
77,711 | 0,83 64,71 0,90 71,90
Ib (A)= 46,70
Rozdzielnica R12
Moc Przewod/
Nr _ Pi | k | Ps | cosfi | PoZorma | Zabezp. kabel
Lp obw. Nazwa odbioru szczsy;owa obwodu In zasilajacy
[kW] [-] (kW] [] [kVA] [A] [mm2]
R12 69,57 56,44
k 0,45
SUMA 254
1 | F11 Oswietlenie 0,76 0,90 0,68 0,90 0,76 B10A YDYz03x1,5
2 | F12 Oswietlenie 0,76 0,90 0,68 0,90 0,76 B10A YDYz03x1,5
3 | F1.3 Oswietlenie 0,95 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYz03x1,5
4 | F14 Oswietlenie 0,45 0,90 0,41 0,90 0,45 B10A YDYz03x1,5
5 | F15 Oswietlenie 0,50 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 0,65 0,90 0,59 0,90 0,65 B10A YDYz03x1,5
7 | F241 Oswietlenie 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYz03x1,5
8 | F2.2 Oswietlenie 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYz03x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,30 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYz03x1,5
10 | F2.4 Oswietlenie 0,10 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYz03x1,5
11 | F2.5 Rezerwa 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
12 | F26 Rezerwa 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
13 | F3.1 Rezerwa 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
14 | F3.2 Rezerwa 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
15 | F3.3 Rezerwa 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
16 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
17 | F51 Gniazda porzadkowe 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
18 | F52 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
19 | F53 Suszarka do rak 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
20 | F54 Suszarka do rak 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
21 | F55 Suszarka do rak 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
22 | F56 Suszarka do rak 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
23 | F57 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
24 | F58 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
25 | F59 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
26 | F60 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
27 | F61 Gniazda ogélne 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
28 | F62 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
29 | F63 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
30 | F64 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
31 | F65 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
32 | F66 Gniazda ogoine 2,40 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
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33 | F67 Gniazda ogolne 2,40 0,80 1,92 0,90 213 B16A YDYZ03x2,5
34 | F68 |  Gniazda ogdlne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
35 | F69 |  Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
36 | F70 Rezerwa 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
37 | F7q | CGniazdaogolne+ | 540 1 ge0 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
38 | Frp | CGniazdaogolne+ | 540 1 ga0 | 190 | 090 | 213 BI6A | YDY203x25
projektor
39 | 73 | CGniazdaogolne+ | 5,0 1 ge0 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
40 | F74 | Gniazdaogdine+ 1540 | a0 | 490 | 090 | 243 BI6A | YDY203x25
projektor
41 | Fys | CGniazdaogolne+ 1540 1 00 | 000 | 090 | 0,00 B16A | YDY203x25
projektor
42 | F7e | Cniazdaogoine+ 1540 | 80 | 192 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
83| F77 Zasilacz KD 010 | 100 | 010 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x25
44 | F78 |  Elektrotrzymacze | 010 | 1,00 | 0410 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x25
45 | F79 REZERWA 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 BI6A | YDYz03x25
46 | F80 Zas. Unit 050 | 100 | 050 | 090 | 056 BI6A | YDYz03x25
47 | Fe Sterylizator 150 | 1,00 | 150 | 090 | 1,67 BI6A | YDYzo3x25
48 | F82 Pompa 060 | 100 | 060 | 190 | 032 BI6A | YDYzo3x25
49 | F83 Kompresor 1,50 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
50 | Fes Rezerwa 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
51 | Fe5 Rezerwa 000 | 100 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
69,57 | 0,81 | 5644] 0,91 62,36
Ib (A)= 40,51
Rozdzielnica R13
Moc
. . . ozorna Zabezp. | Przewodd/kabe
L.p or;:v Nazwa odbioru Pi ki Ps cos fi sgczytowa obwodlf In | |zasilajacy
odu Ss
(kW] | [] (kW] [] [kVA] [A] [mm2]
R13 50,10 41,99
K 0.45
SUMA 18,9
1 [F4 Oswietlenie 090 | 090 | 081 | 090 | 090 BIOA | YDYzo3x15
2 | F12 Oswietlenie 090 | 090 | 081 | 090 | 090 BI0A | YDYz03x15
3 | F13 Oswietlenie 090 | 090 | 081 | 090 | 090 BI0A | YDYz03x15
4 | Fl4 Oswietlenie 100 | 090 | 090 | 090 | 1,00 BI0A | YDYz03x15
5 | F15 Oswietlenie 100 | 090 | 090 | 090 | 1,00 BIOA | YDYzo3x15
6 | F1.6 Oswietlenie 065 | 090 | 059 | 090 | 065 BIOA | YDYzo3x15
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7 | F21 Oswietlenie 0,65 | 0,90 0,59 0,90 0,65 B10A YDYz03x1,5
8 | F2.2 Oswietlenie 0,30 | 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYz03x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,95 | 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYzo03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 0,95 | 0,90 0,86 0,90 0,95 B10A YDYzo03x1,5
11 | F2.5 Oswietlenie 0,30 | 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYzo03x1,5
12 | F2.6 | Oéwietlenie dyzurne 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYz03x1,5
13 | F3.1 Osw. AW. 0,10 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYz03x1,5
14 | F3.2 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -

15 | F3.3 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -

16 | F3.4 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -

17 | F3.5 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -

18 | F3.6 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -

19 | F50 | Gniazda porzadkowe 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
20 | F51 Gniazda porzadkowe 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
21 | F52 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
22 | F53 Gniazda ogélne 2,40 | 1,00 2,40 0,90 2,67 B16A YDYz03x2,5
23 | F54 Gniazda ogélne 2,40 | 1,00 2,40 0,90 2,67 B16A YDYz03x2,5
24 | F55 Gniazda ogolne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
25 | F56 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
26 | F57 Gniazda ogolne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
27 | F58 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
28 | F59 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
29 | F60 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
30 | F61 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
31 | F62 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
32 | F63 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
33 | Fo4 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -

34 | F65 Gniazda ogdlne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
35 | F66 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
36 | F67 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
43 | F81 Elektrotrzymacze 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
44 | F82 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -

45 | F83 Zasilacz KD 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
46 | F84 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -

47 | F85 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -

48 | F86 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -

50,10 | 0,84 41,99 0,90 46,66
Ib (A)= 30,30
Rozdzielnica R14
Moc Zabezp. Przewod/
Nr . Pi kj Ps cosfi | PO%0™M | ohwodu kabel
Lp | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kWl | [ | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
R14 43,60 37,29
k 0,5
SUMA 18,6
1 \ F1.1 \ Oswietlenie 1,00 | 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYzo03x1,5

45



2 | F12 Oswietlenie 0,70 | 0,90 0,63 0,90 0,70 B10A YDYZo03x1,5
3 | F1.3 Oswietlenie 1,00 | 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYzo03x1,5
4 | F14 Oswietlenie 1,00 | 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYz03x1,5
5 | F15 Oswietlenie 0,70 | 0,90 0,63 0,90 0,70 B10A YDYz03x1,5
6 | F16 Oswietlenie 1,00 | 0,90 0,90 0,90 1,00 B10A YDYz03x1,5
7 | F21 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZz03x1,5
8 | F2.2 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A YDYZ03x1,5
9 | F23 Osw. AW 0,70 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYzo03x1,5
10 | F2.4 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
11 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
12 | F51 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
13 | F52 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
14 | F53 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
15 | F54 Zas. przywotaw. 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
16 | F55 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
17 | F56 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
18 | F57 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
19 | F58 Zas. przywotaw. 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
20 | F59 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
21 | F60 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
22 | F61 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
23 | F62 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
24 | F63 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
25 | F64 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
26 | F65 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
27 | F66 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
28 | F67 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
29 | F68 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
30 | F69 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
31 | F70 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
32 | F11 Gniazda ogélne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
33 | F72 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
34 | F73 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
35 | F74 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
36 | F75 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
37 | F76 Zasilacz KD 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
38 | F77 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
39 | F78 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
40 | F79 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
43,60 | 0,86 37,29 0,90 41,43
Ib (A)=29,90
Rozdzielnica R21
Moc Zabezp. Przewdd/
Nr Pi | K Ps | cosfi | P9%°™M | Ghwodu kabel
L.p | obwo Nazwa odbioru szczytowa In zasilajacy
du Ss
kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
R21 73,05 61,02
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k 0,45
SUMA 275
1 | F14 Oéwietlenie 100 | 090 | 090 | 090 1,00 B10A | YDYz03x1,5
2 [ F12 Oéwietlenie 100 | 090 | 090 | 090 1,00 B10A | YDYz03x15
1 | F13 Oéwietlenie 060 | 090 | 054 | 090 0,60 B10A | YDYz03x15
2 | F14 Oéwietlenie 095 | 090 | 08 | 090 0,95 B10A | YDYz03x15
3 | F15 Oéwietlenie 030 090 | 027 | 090 0,30 B10A | YDYz03x15
4 | F16 Oéwietlenie 080 |09 | 072 | 090 0,80 B10A | YDYz03x1,5
5 | F2.1 Oéwietlenie 080 |09 | 072 | 090 0,80 B10A | YDYz03x1,5
6 | F22 Oéwietlenie 080 |09 | 072 | 090 0,80 B10A | YDYz03x1,5
7 | F23 Oéwietlenie 080 |09 | 072 | 090 0,80 B10A | YDYz03x15
8 | Fo4 Oéwietlenie 095 [ 090 | 08 | 090 0,95 B10A | YDYz03x15
9 | F25 Oéwietlenie 095 | 090 | 08 | 090 0,95 B10A | YDYz03x15
10 | F26 Oéwietlenie 00 090 | 009 | 090 0,10 B10A | YDYz03x15
11| F3.1 Oéwietlenie 040 | 090 | 036 | 090 0,40 B10A | YDYz03x1,5
12 | F32 | Oswietlenie dyzume | 040 | 090 | 036 | 0,90 0,40 B10A | YDYz03x1,5
13 | F3.3 Oéw. AW 010 090 | 009 | 090 0,10 B10A | YDYz03x15
14 | F3.4 Rezerwa 000 |09 | 000 | 090 0,00 B10A -
15 | F3.5 Rezerwa 000 |09 | 000 | 090 0,00 B10A -
16 | F3.6 Rezerwa 000 |09 | 000 | 090 0,00 B10A -
17 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 | 0,80 1,92 0,90 213 B16A YDYz03x2,5
18 | F51 Suszarka do rak 150 | 1,00 | 150 | 090 167 B16A | YDYz03x2,5
19 | F52 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
20 | F53 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
21 | F54 Suszarka do rak 150 | 1,00 ] 150 | 090 167 B16A | YDYz03x2,5
22 | F55 Suszarka do rak 150 | 1,00 | 150 | 090 1,67 B16A | YDYz03x2,5
23 | F56 Gniazda ogolne 240 [ 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
24 | F57 Gniazda ogolne 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDYz03x2,5
25 | F58 Gniazda ogoine 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
26 | F59 Gniazda ogoine 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
27 | F60 Gniazda ogdlne 240 (080 | 192 | 0,90 2,13 B16A | YDYz03x2,5
28 | F61 Gniazda ogolne 240 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
29 | F62 Gniazda ogolne 240 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
30 | F63 Gniazda ogolne 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDYz03x2,5
31 | Fe4 Gniazda ogdlne 240 080 | 192 | 0,90 2,13 B16A | YDYz03x2,5
32 | F65 Gniazda ogoine 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
33 | F66 Gniazda ogolne 240 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
34 | Fe7 Gniazda ogolne 240 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
35 | Feg | Cniazdaogoine+ 1540 ey | 92 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
36 | Feg | Cniazdaogoine+ 1 540 |gey | 492 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
37 | Fro | Cniazdaogoine+ 1540 | ey | 492 | 090 | 243 BI6A | YDYz03x2)5
projektor
38 | F71 G”'a;fo‘].‘e?gg:”e ¥ 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDYz03x2,5
39 | Fro | Cniazdaogoine+ 1540 | ey | 492 | 090 | 243 BI6A | YDYz03x2)5
projektor
40 | F73 G”'ajﬁ’o‘]-‘e"k?f,’l”e ¥ 240 | 080 | 192 | 09 2,13 B16A | YDYz03x2,5
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41 | Fr4 | Cniazdaogdine+ | o4y | gey | 492 | 090 | 243 B16A | YDY203x25
projektor
42 | F75 | Cniazdaogdine+ | 540 | gey | 492 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
43 | F76 | CGniazdaogdine+ | 540 1oey | 192 | 000 | 213 BI6A | YDY203x25
projektor
a4 | 77 | Cniazdaogdine+ | o4y | oey | 492 | 090 | 213 BI6A | YDYz03x25
projektor
45 | F18 | Zas. przywolaw. 020 [100| 020 | 090 | 022 BI6A | YDYz03x25
46 | F79 Zasilacz KD 010 | 1,00 | 040 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x2)5
47 | F80 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 | 0,00 B16A -
48 | F81 | Elekiotrzymacze | 040 | 1,00 | 040 | 090 | 041 BI6A | YDYz03x25
49 | Fe2 Rezerwa 000 |080| 000 | 090 | 0,00 B16A -
50 | F83 Rezerwa 000 |080| 000 | 090 | 0,00 B16A ;
51 | Fad Rezerwa 000 |080| 000 | 090 | 0,00 B16A -
7305 | 084 | 61,02] 0,90 67,79
Ib (A)= 44,03
Rozdzielnica R22
Nr . Pi kj Ps cos fi Moc Zabezp. Przewod/
L.p Nazwa odbioru
obw. (kW] | [ [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
R22 59,60 51,53
K 045
SUMA 23,2
1 [ F11 Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 080 BIOA | YDYz03x15
2 [ F12 Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 080 BI0A | YDYz03x15
3 | F13 Oswietlenie 095 | 090 | 086 | 090 | 095 BIOA | YDYz03x15
4 | F14 Oswietlenie 095 | 090 | 086 | 090 | 095 BIOA | YDYz03x15
5 | F15 Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 080 BI0A | YDYz03x15
6 | F1.6 Oswietlenie 080 |090| 072 | 090 | 080 BIOA | YDYzo3x15
7 [ Fa Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 080 BIOA | YDYz03x15
8 | F2.2 Oswietlenie 080 | 090 | 072 | 090 | 080 BIOA | YDYz03x15
9 | F23 Oswietlenie 100 | 090 | 090 | 090 | 1,00 BI0A | YDYzo3x15
10 | F24 Oswietlenie 050 | 090 | 045 | 090 | 050 BIOA | YDYz03x15
1| F25 Oswietlenie 030 | 090 | 027 | 090 | 030 BIOA | YDYz03x15
12 | F26 Oswietlenie 010 | 090 | 009 | 090 | 010 BIOA | YDYz03x15
13 | F3.4 Oswietlenie 010 | 090 | 009 | 090 | 010 BI0A | YDYzo3x15
14 | F32 Rezerwa 000 |090| 000 | 090 | 0,00 B10A :
15 | F33 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
16 | F3.4 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A -
17 | F35 Rezerwa 000 | 090 | 000 | 090 | 0,00 B10A :
18 | F36 Rezerwa 000 |090| 000 | 090 | 0,00 B10A -
19 | F50 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
20 | F51 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
21 | F52 Gniazda ogolne 240 | 100 | 240 | 090 | 267 BI6A | YDYz03x25
22 | F53 | Suszarka dorak 150 | 100 | 150 | 090 | 167 BI6A | YDYz03x25
23 | F54 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
24 | F55 Suszarka do rak 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZ03x2,5
25 | F56 |  Suszarka dorak 150 | 100 | 150 | 090 | 167 BI6A | YDYz03x25
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26 | F57 Gniazda ogolne 240 | 1,00 ] 240 | 090 2,67 B16A | YDY203x2,5
27 | F58 Gniazda ogolne 240 | 100 ] 240 | 090 2,67 BI6A | YDY203x2,5
28 | F59 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 BI6A | YDY203x2,5
29 | F60 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDY203x2,5
30 | F61 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDY203x2,5
31 | F62 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDY203x2,5
32 | F63 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 BI6A | YDYz03x2,5
33 | Fe64 Gniazda ogolne 240 | 080 | 192 | 090 2,13 B16A | YDY203x2,5
34 | F65 G”'asfo‘].‘e?gg:”e * 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDY203x2,5
35 | Fe6 G”'a;foj?e"k?;'”e | 240 |080| 192 | 0% | 213 BI6A | YDYz03x25
36 | F67 G”'a;foj.‘e"k?g:”e * | 240 o080 | 192 | 090 | 213 B16A | YDYz03x25
37 | Fe8 G”'a;?o‘].‘e?(%g:”e ¥ 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDY203x2,5
38 | F69 G”'a;fo‘]?e"k?gi”e | 240 |080| 192 | 0% | 213 BI6A | YDYz03x25
39 | F70 G”'a;fo‘]?e"k?gi”e | 240 |080| 192 | 0% | 213 BI6A | YDY203x25
40 | F71 G”'a;?o‘].‘e?(%g:”e ¥ 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDY203x2,5
41| 12 G”'a;fo‘].‘e?(?g:”e ¥ 240 080 | 192 | 090 213 B16A | YDY203x2,5
42| F13 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 0,00 B16A -

43 | F74 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 0,00 B16A -

44 | F15 Elektrotrzymacze 010 | 1,00 | 010 | 090 0,11 B16A | YDYz03x2,5
45 | F6 Zasilacz KD 00 | 1,00 | 010 | 090 0,11 B16A | YDY203x2,5
46 | F77 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 0,00 B16A -

47 | F78 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 0,00 B16A -

48 | F79 Rezerwa 000 | 080 | 000 | 090 0,00 B16A

5060 | 0,86 | 51,53| 0,90 57,26
Ib (A)= 37,19
Rozdzielnica R23
oh:::na Zabezp. Przewoéd/
L.p Nr Nazwa odbioru Pi K Ps cos fi sgczytowa obwodu kgb.el
obw. Ss In zasilajacy
(kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
R23 42,65 35,90
k 0,5
SUMA 17,9

1 [ F1.1 Oéwietlenie 065 | 090 | 059 | 090 0,65 BIOA | YDYz03x15
2 [ F12 Oéwietlenie 055 | 090 | 050 | 090 0,55 BI0A | YDYz03x15
3 [ F13 Oéwietlenie 070 | 090 | 063 | 090 0,70 BIOA | YDYz03x15
4 | F14 Oéwietlenie 100 | 090 | 090 | 0,90 1,00 BIOA | YDYz03x15
5 | F15 Oéwietlenie 080 |09 | 072 | 090 0,80 BIOA | YDYz03x15
6 | F16 Oéwietlenie 060 | 090 | 054 | 090 0,60 BIOA | YDYz03x15
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7 | F21 Oswietlenie 0,40 | 0,90 0,36 0,90 0,40 B10A YDYzo03x1,5
8 | F2.2 Oswietlenie 0,15 | 0,90 0,14 0,90 0,15 B10A YDYz03x1,5
9 | F23 Oswietlenie 0,70 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYzo03x1,5
10 | F24 Oswietlenie 0,20 | 0,90 0,18 0,90 0,20 B10A YDYzo03x1,5
11 | F25 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 0,90 0,00 B10A -
12 | F26 Rezerwa 0,00 | 0,9 0,00 0,90 0,00 B10A -
19 | F50 Gniazda porzadkowe 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
20 | F51 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
21 | F52 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
22 | F53 Zas. przywotaw. 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YDYZz03x2,5
23 | F54 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
24 | F55 REZERWA 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A YDYz03x2,5
25 | F56 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYz03x2,5
26 | F57 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
27 | F58 Gniazda ogolne 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
28 | F59 | Gniazda pom.socjalne | 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
29 | F60 | Gniazda pom.socjalne | 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZ03x2,5
30 | F61 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
31 | F62 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
32 | F63 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
33 | Fo4 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
34 | F65 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
35 | F66 Gniazda ogoine 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYZz03x2,5
36 | F67 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
37 | F68 Gniazda ogélne 2,40 | 080 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
38 | F69 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A YDYZz03x2,5
39 | F70 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
40 | F71 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
41 | F72 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
42 | F73 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
43 | F80 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
44 | F81 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
45 | F82 Zasilacz KD 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
46 | F83 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
47 | F84 Rezewa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
48 | F85 Rezerwa 0,00 | 0,80 0,00 0,90 0,00 B16A -
42,65 | 0,84 35,90 0,90 39,88 -
Ib (A)= 28,78
Rozdzielnica ROZ
Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | P7PE | obwodu kabel
L.p obw. Nazwa odbioru Szczgsowa In zasilajacy
kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
ROZ 6,80 6,80
k 0,8
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SUMA 5,4
1 F1 Osw. elewacii 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B10A YDYz03x1,5
2 | F2 Osw. teren 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 B10A YDYzo03x1,5
3 | F3 Osw. teren 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 B10A YDYz03x1,5
4 | F4 Osw. teren 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 B10A YDYzo03x1,5
5| F5 Osw. teren 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 B10A YDYzo03x1,5
6 | F6 Osw. teren 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 B10A YDYz03x1,5
7| F7 Osw. teren 2,40 | 1,00 2,40 0,90 2,67 B10A YDYzo03x1,5
8 | F8 Osw. teren 2,40 | 1,00 2,40 0,90 2,67 B10A YDYz03x1,5
9 | F9 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
10 | F10 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
11 F1 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
12 | F12 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
13 | F13 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
14 | F14 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
15 | F15 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
16 | F16 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
17 | F17 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
18 | F18 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B10A -
6,80 | 1,00 6,80 0,90 7,56
Ib (A)=8,72
Rozdzielnica RPZ
Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | _P%2°™@ | ophwodu kabel
Lp | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RPZ 9,90 9,37
k 0,7
SUMA 6,6
1 | F11 Oswietlenie 0,50 | 0,90 0,45 0,90 0,50 B10A YDYZzo3x1,5
2 |F12 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 1,90 0,00 B10A -
3 | F1.3 Rezerwa 0,00 | 0,90 0,00 2,90 0,00 B10A -
4 | F50 | Gniazda porzadkowe 2,40 | 0,80 1,92 0,90 2,13 B16A YDYz03x2,5
5 | F51 Grzejnik 1,50 | 1,00 1,50 1,00 1,50 B16A YDYZz03x2,5
6 | F52 Grzejnik 1,50 | 1,00 1,50 1,00 1,50 B16A YDYZ03x2,5
7 | F53 Grzejnik 0,50 | 1,00 0,50 1,00 0,50 B16A YDYZ03x2,5
8 | Fb4 Grzejnik 0,50 | 1,00 0,50 1,00 0,50 B16A YDYZz03x2,5
9 | F51 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
10 | F52 Suszarka 1,50 | 1,00 1,50 0,90 1,67 B16A YDYZz03x2,5
11 | F55 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
9,90 | 0,95 9,37 0,94 9,97
Ib (A)=10,07
Rozdzielnica RGPV
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Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | ki | Ps |cosfi| PO29™@ | gphwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [] | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RGPV 23,56 23,56 26,18
k 1
SUMA 23,6
F1 Inwerter 5,00 | 1,00 5,00 0,90 5,56 B16A YKYZ05x6
F2 System grzewczy 18,32 | 1,00 | 18,32 0,90 20,36 B16A YKYZ05x6
F3 SZE 0,24 | 1,00 0,24 0,90 0,27 B16A YKYZ05x6
23,56 | 1,00 | 23,56 0,90 26,18
Ib (A)= 37,78
Rozdzielnica technologiczna RT1
Moc Zabezp. Przewéd/
NF _ Pi | ki | Ps | cosfi | _PO20™Ma | ghwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [ | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RT1 (technologiczna) 55,90 55,90
k 0,7
SUMA 39,1
1 F1 | Centrala NTW1 500 | 1,00 5,00 0,90 5,56 B16A YKYz05x2,5
2 | F2 |Centrala N2wW2 4,00 | 1,00 | 4,00 0,90 4,44 B16A YKYz05x2,5
3 | F3 |Centrala N3W3 500 | 1,00 5,00 0,90 5,56 B16A YKYZz05x2,5
4 | F4 | Wentylator WD1 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYz05x2,5
5 F5 | Wentylator WD2 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZ05x2,5
6 | F6 | Wentylator WD3 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYz05x2,5
7 | F7 | Wentylator WD4 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZ05x2,5
8 | F8 | Wentylator WD5 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZ05x2,5
9 | F9 | Wentylator WD6 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYz05x2,5
10 | F10 | Skraplacz SK1 500 | 1,00 5,00 0,90 5,56 B16A YKYZ05x2,5
11| F11 | Skraplacz SK2a 3,00 | 1,00 3,00 0,90 3,33 B16A YKYz05x2,5
12 | F12 | Skraplacz SK2b 3,00 | 1,00 3,00 0,90 3,33 B16A YKYZ05x2,5
13 | F13 | Skraplacz SK3 29,00 | 1,00 | 29,00 0,90 32,22 B63A YKYz05x25
14 | F14 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
15 | F15 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
16 | F16 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
17 | F50 | Wpusty dachowe 0,40 | 1,00 0,40 1,00 0,40 B16A YKYZ03x2,5
18 | F51 | Wpusty dachowe 0,50 | 1,00 0,50 1,00 0,50 B16A YKYz03x2,5
19 | F53 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
20 | F53 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
21 | F53 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
22 | F53 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
55,90 | 1,00 55,90 0,90 62,01
Ib (A)= 62,65
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Rozdzielnica technologiczna RT2

Moc

Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | P22°™M@ | ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RT2 (technologiczna) 95,08 95,08
k 0,7
SUMA 66,6
1 | F1 |Centrala N5SW5 11,00 | 1,00 | 11,00 0,90 12,22 B25A YKYZz05x10
2 | F2 |cCentrala N6W6 9,00 | 1,00 9,00 0,90 10,00 B25A YKYZ05x10
3 | F3 |Centrala N7W7 5,00 | 1,00 5,00 0,90 5,56 B16A YKYZ05x2,5
4 | F4 |Centrala NOW9 9,00 | 1,00 9,00 0,90 10,00 B25A YKYZz05x10
5 | F5 |Centrala N1OW10 8,00 | 1,00 8,00 0,90 8,89 B25A YKYZ05x10
6 | F6 | Wentylator WD7 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZz05x2,5
7 | F7 | Wentylator WD8 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZ05x2,5
8 | F8 |Wentylator WD9 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYZz05x2,5
9 | F9 | Wentylator WD15 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZz05x2,5
10 | F10 | Skraplacz SK4 29,00 | 1,00 | 29,00 0,90 32,22 B63A YKYZ05x25
11| F11 | Skraplacz SK5 10,00 | 1,00 | 10,00 0,90 11,11 B25A YKYZz05x10
12 | F12 | Skraplacz SK6 7,00 | 1,00 7,00 0,90 7,78 B25A YKYZ05x6
13 | F13 | Skraplacz SK7a 3,00 | 1,00 3,00 0,90 3,33 B16A YKYZ05x2,5
14 | F14 | Skraplacz SK7b 3,00 | 1,00 3,00 0,90 3,33 B16A YKYZz05x2,5
15 | F15 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A
16 | F16 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A
17 | F17 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A
18 | F50 | Wpusty dachowe 0,16 | 1,00 0,16 1,00 0,16 B16A YKYZ03x2,5
19 | F51 | Wpusty dachowe 0,16 | 1,00 0,16 1,00 0,16 B16A YKYz03x2,5
20 | F52 | Wpusty dachowe 0,16 | 1,00 0,16 1,00 0,16 B16A YKYZ03x2,5
21 | F52 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A
22 | F52 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
23 | F53 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
95,08 | 1,00 95,08 0,90 105,59
Ib (A)= 106,69
Rozdzielnica technologiczna RT3
Nr _ . . _ polgg:na Zabezp. Przewod/
L.p obw. Nazwa odbioru Pi Kj Ps cos fi szczytowa obvlvodu k_abgl
Ss n zasilajacy
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kW] | [ [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
RT3 (technologiczna) 36,24 36,24
k 0,7
SUMA 254
1 F1 | Centrala N8W8 4,00 | 1,00 4,00 0,90 4,44 B16A YKYz05x2,5
2 | F2 |Centrala N11W11 8,00 | 1,00 8,00 0,90 8,89 B25A YKYZz05x10
3 | F3 |Centrala N12W12 8,00 | 1,00 8,00 0,90 8,89 B25A YKYZz05x10
4 | F4 |Centrala N13W13 8,00 | 1,00 8,00 0,90 8,89 B25A YKYz05x10
5 F5 | Wentylator WD10 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZ05x2,5
6 | F6 | Wentylator WD11 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYz05x2,5
7 | F7 | Wentylator WD12 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZ05x2,5
8 | F8 |Wentylator WD13 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYz05x2,5
9 | F9 | Wentylator WD14 0,20 | 1,00 0,20 0,90 0,22 B16A YKYz05x2,5
10 | F10 | Wentylator WD16 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYZ05x2,5
11| F11 | Wentylator WD17 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YKYz05x2,5
12 | F12 | Skraplacz SK8 7,00 | 1,00 7,00 0,90 7,78 B25A YKYZz05x6
13 | F13 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A
14 | F14 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
15 | F15 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
16 | F50 |Wpusty dachowe 0,24 | 1,00 0,24 0,90 0,27 B16A YKYz03x2,5
17 | F51 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
18 | F52 | Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
19 | F53 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
20 | F54 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
21 | F55 |Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
36,24 | 1,00 36,24 0,90 40,27 -
Ib (A)= 40,68
Rozdzielnica R03
Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | P22°™M@ | ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru SZCZSY;OWGl In zasilajacy
kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RO3 4,00 3,96
k 0,8
SUMA 3,2
1 | F11 Oswietlenie 0,30 | 0,90 0,27 0,90 0,30 B10A YDYZzo3x1,5
2 | F12 Osw. AW 0,70 | 0,90 0,09 0,90 0,10 B10A YDYZzo3x1,5
3| F2 Pompa c. 0. 1 0,70 | 1,00 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZ03x2,5
4 | F3 Pompac. 0.2 0,70 | 1,00 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZ03x2,5
5| F4 Pompa c. t. 0,70 | 1,00 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZz03x2,5
6 | F5 Pompa c. w. u. 0,170 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZz03x2,5
7 F6 | Pompafadujgcac.w.u.1| 0,40 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
8 F7 | Pompa tadujgcac.w.u.2 | 0,40 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
9 F8 Pompa uzupetniajaca 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 B16A YDYz03x2,5
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10 | F9 Sitownik elektryczny 1 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
11 | F10 | Sitownik elektryczny 2 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
12 | F11 Sitownik elektryczny 3 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
13 | F12 Regulator cyfrowy 1 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
14 | F13 Regulator cyfrowy 2 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
15 | F1g | 23Slaczprzetwomika | o401 q00 | 010 | 090 | 011 B16A | YDY203x2,5
ci$nienia
16 | F15 Modut rozszerzajacy 0,0 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
17 | F16.1 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
18 | F16.2 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
19 |F16.3 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
20 | F16.4 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
21 |F16.5 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
22 |F16.6 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
23 | F16.7 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 1,00 0,00 B16A -
4,00 | 0,99 39| 0,90 4,40
Ib (A)= 5,08
Rozdzielnica komputerowa RKA
Moc 1 zabezp. | Przewod
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | PO29™Ma | ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru SZCZSV?W“‘ In zasilajacy
kW] | [ [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
RKA 21,85 15,57
k 0,8
SUMA 12,5
1 F1 Gniazda DATA (3D) 1,05 | 0,25 0,26 0,90 0,29 B16A YDYz03x2,5
2 F2 Gniazda DATA (D) 0,70 | 0,55 0,39 0,90 0,43 B16A YDYz03x2,5
3 F3 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
4 F4 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
51| F5 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYZ03x2,5
6 | F6 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYZ03x2,5
7 F7 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYz03x2,5
8 F8 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYz03x2,5
9 | F9 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYZ03x2,5
10 | F10 Szafa GPD 3,00 | 0,80 2,40 0,90 2,67 B16A YDYZ03x2,5
11| F11 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
12 | F12 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
13 | F13 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
21,85 | 0,71 15,57 0,90 17,30
Ib (A)=19,98
Rozdzielnica komputerowa RK01
Nr _ . . . pol\::::na Zabezp. Przewod/
L.p Nazwa odbioru Pi kj Ps cos fi obwodu kabel
obw. szczSy;owa In zasilajacy
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kW] | [ | [kW] -] [kVA] [A] [mm2]
RK01 11,35 5,35
k 0,5
SUMA 2,7
1 F1 Gniazda DATA 1,05 | 0,55 0,58 0,90 0,64 B16A YDYz03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
3 | F3 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
5| F5 Szafa PPD01 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
6 | F6 Szafa PPD01 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
7| F7 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
8 | F8 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
9| F9 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
11,35 | 0,47 5,35 0,90 5,95
Ib (A)=4,29
Rozdzielnica komputerowa RK04
Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | PO%O™M | ohwodu kabel
LP | obw. Nazwa odbioru SZCZSY;OWH In zasilajacy
kW] | [ | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RK04 17,75 8,38
k 0,5
SUMA 4,2
1 F1 Gniazda DATA (Z2) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYz03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (Z2) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZ03x2,5
3| F3 Gniazda DATA (Z2) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZ03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (Z2) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYz03x2,5
51| F5 Gniazda DATA (3D) 1,75 | 0,40 0,70 0,90 0,78 B16A YDYz03x2,5
6 | F6 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYZ03x2,5
7 | F7 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYZ03x2,5
8 | F8 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
9| F9 Szafa PPD04 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
10 | F10 Szafa PPD04 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYZ03x2,5
1] F11 SSWiN 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
12 | F12 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
13 | F13 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
17,75 | 0,47 8,38 0,90 9,31
Ib (A)=6,72
Rozdzielnica komputerowa RK06
Nr . . . ' po“:grcna Zabezp. Przewod/
L.p Nazwa odbioru Pi Kj Ps cos fi obwodu kabel
obw. szczytowa In sasilaiac
Ss jacy
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kW] | [ | [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
RK06 5,05 3,13
k 0,8
SUMA 25
1 F1 Gniazda DATA (3D) 1,05 | 0,50 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
2 | F2 Szafa PPDSG 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
3 | F3 Szafa PPDSG 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYZz03x2,5
4 | F4 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
5| F5 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
6 | F6 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
5,05 | 0,62 3,13 0,90 3,47
Ib (A)= 4,01
Rozdzielnica komputerowa RK11
Moc Zabezp. Przewoéd/
NF _ Pi | ki | Ps | cosfi | PP2™M | ohwodu kabel
LR | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [] | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RK11 33,05 22,78
k 0,8
SUMA 18,2
1 F1 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZ03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
3| F3 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZ03x2,5
51 F5 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
6 | F6 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
7| F7 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
8 | F8 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
9 | F9 | Gniazda DATA (3D+Z2) | 245 | 0,25 0,61 0,90 0,68 B16A YDYZz03x2,5
10 | F10 | Gniazda DATA (3D+Z2) | 1,75 | 0,25 0,44 0,90 0,49 B16A YDYZz03x2,5
11 | F11 | Gniazda DATA (3D+Z2) | 2,45 | 0,25 0,61 0,90 0,68 B16A YDYZz03x2,5
12 | F12 Szafa PPD11 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYZ03x2,5
13 | F13 Szafa PPD11 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYZ03x2,5
14 | F14 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
15 | F15 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
33,05 | 0,69 22,78 0,90 25,31
Ib (A)= 29,23

Rozdzielnica komputerowa RK12
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Moc Zabezp. Przewod/
Nr _ Pi | ki | Ps |cosfi | PP2O™Ma | ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
(kW] | [ | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RK12 34,45 23,47
k 0,75
SUMA 17,6
1 F1 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 | 0,53 0,90 0,58 B16A YDYZz03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (3D) 315 | 0,25 | 0,79 0,90 0,88 B16A YDYZz03x2,5
3 | F3 Szafa PPD12 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYz03x2,5
4 | F4 Szafa PPD12 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYz03x2,5
5| F5 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
6 | F6 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
7| F7 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
8 | F8 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
9 | F9 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
10 | F10 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
1] F11 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 2724 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
12 | F12 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
13 | F13 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 | 224 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
14 | F14 Rezerwa 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 B16A -
15 | F15 Rezerwa 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 B16A -
9,25 | 0,36 3,31 0,90 3,68
Ib (A)= 28,23
Rozdzielnica komputerowa RK13
Moc Zabezp. Przewod/
Nr ] Pi Kj Ps cosfi | PO%°Ma | ohwodu kabel
LP | obw. Nazwa odbioru SZCZSV;°W3 In zasilajacy
kW] | [l [kW] [] [kVA] [A] [mm2]
RK13 49,95 36,24
k 0,8
SUMA 29,0
1 F1 | Gniazda DATA (3D+D) | 2,80 | 0,40 1,12 0,90 1,24 B16A YDYZ03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
3| F3 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYZ03x2,5
5] F5 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZ03x2,5
6 | F6 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
7| F7 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYZz03x2,5
8 | F8 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZ03x2,5
9 | F9 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYZ03x2,5
10 | F10 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
1] F1 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZz03x2,5
12 | F12 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYZ03x2,5
13 | F13 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYZ03x2,5

58



14 | F14 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYz03x2,5
15 | F15 Gniazda DATA (Z3) 280 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
16 | F16 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
17 | F17 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
18 | F18 | Gniazda DATA (D+Z2) | 1,75 | 0,30 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
19 | F19 | Gniazda DATA (D+Z2) | 1,75 | 0,30 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
20 | F20 | Gniazda DATA(D+Z2) | 1,75 | 0,30 0,53 0,90 0,58 B16A YDYz03x2,5
21| F21 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
22 | F22 Szafa PPD13 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
23 | F23 Szafa PPD13 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
24 | F24 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
25| F25 SSWiN 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
49,95 | 0,73 36,24 0,90 40,26
Ib (A)= 46,49
Rozdzielnica komputerowa RK14
Moc Zabezp. Przewéd/
Nr _ Pi | K Ps | cosfi | PO2°™M@ | ghwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru SZCZSV?W“‘ In zasilajacy
W] | [ | [kW] [-] [kVA] [Al [mm2]
RK14 18,70 10,29
k 08
SUMA 8,2
1 F1 | Gniazda DATA (3D+D) | 1,75 | 0,40 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZ03x2,5
2 | F2 | Gniazda DATA (3D+D) | 2,80 | 0,30 0,84 0,90 0,93 B16A YDYZ03x2,5
3 | F3 Gniazda DATA (Z5) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYz03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (Z5) 1,40 | 0,50 0,70 0,90 0,78 B16A YDYz03x2,5
51 F5 Gniazda DATA (D) 1,75 | 0,55 0,96 0,90 1,07 B16A YDYZ03x2,5
6 | F6 Gniazda DATA (D) 1,75 | 0,55 0,96 0,90 1,07 B16A YDYZ03x2,5
7 | F7 | Gniazda DATA (3D+D) | 2,45 | 045 1,10 0,90 1,23 B16A YDYz03x2,5
8 | F8 Gniazda DATA (Z3) 1,40 | 0,80 1,12 0,90 1,24 B16A YDYz03x2,5
9 | F9 Szafa PPD14 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYZ03x2,5
10 | F10 Szafa PPD14 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYZ03x2,5
M| Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
12 | F12 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
12 | F13 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
18,70 | 0,55 10,29 0,90 11,43
Ib (A)=13,20
Rozdzielnica komputerowa RK21
Nr _ . . _ pol\::::na Zabezp. Przewod/
L.p Nazwa odbioru Pi kj Ps cos fi obwodu kabel
obw. szczSy;owa In zasilajacy
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kW] | [] | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RK21 15,20 12,16
k 0,8
SUMA 9,7
11 F1 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
2 | F2 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 080 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
3| F3 Gniazda DATA (Z3) 280 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
4 | F4 Gniazda DATA (Z3) 2,80 | 0,80 2,24 0,90 2,49 B16A YDYz03x2,5
5| F5 Szafa PPD21 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
6 | F6 Szafa PPD21 2,00 | 080 1,60 0,90 1,78 B16A YDYz03x2,5
7| F7 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
8 | F8 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
9 | F9 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
15,20 | 0,80 12,16 | 0,90 13,51
Ib (A)=15,60
Rozdzielnica komputerowa RK22
Moc Zabezp. Przewod/
| \ _ Pi | K Ps | cosfi s::zz;t?waa obwodu kabel
P | obw. azwa odbioru 3 In zasilajacy
W] | [ | [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RK22 4,10 2,10
k 08
SUMA 1,7
11 F1 Szafa PPD22 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYz03x2,5
2 | F2 Szafa PPD22 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYZ03x2,5
3 | F3 SSWIN 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYZ03x2,5
4 | F4 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
51| F5 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
6 | F6 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A -
410 | 0,51 2,10 0,90 2,33
Ib (A)=2,69
Rozdzielnica komputerowa RK23
Moc Zabezp. Przewéd/
Nr . Pi Kj Ps cosfi | P92 | ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru Szczglowa In zasilajacy
Wl | [ | [kW] g [kVA] (Al [mm2]
RK23 23,35 9,14
k 0,8
SUMA 7,3
F1 Gniazda DATA (3D) 3,15 | 0,25 0,79 0,90 0,88 B16A YDYZz03x2,5
F2 Gniazda DATA (3D) 210 | 0,25 0,53 0,90 0,58 B16A YDYZz03x2,5
F3 Gniazda DATA (3D) 3,15 | 0,25 0,79 0,90 0,88 B16A YDYz03x2,5
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4 F4 Gniazda DATA (3D+D) 245 10,30 0,74 0,90 0,82 B16A YDYz03x2,5
5 F5 Gniazda DATA (3D+D) 1,75 | 0,40 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZz03x2,5
6 F6 Gniazda DATA (3D+D) 1,75 | 0,40 0,70 0,90 0,78 B16A YDYZz03x2,5
7 F7 Gniazda DATA (D) 1,40 | 0,55 0,77 0,90 0,86 B16A YDYz03x2,5
8 F8 Gniazda DATA (3D+D) 1,40 | 0,40 0,56 0,90 0,62 B16A YDYz03x2,5
9 F9 Gniazda DATA (Z3+D) 2,10 | 0,70 1,47 0,90 1,63 B16A YDYZz03x2,5
10 | F10 Szafa PPD23 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYZz03x2,5
1| F11 Szafa PPD23 2,00 | 0,50 1,00 0,90 1,11 B16A YDYz03x2,5
12 | F12 SSWIN 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A YDYz03x2,5
13 | F13 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
14 | F14 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
15 | F15 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 B16A
2335 | 039 | 914 090 1015
Ib (A)= 11,72
Rozdzielnica komputerowa RGK
Moc Zabezp. Przewéd/
NF _ Pi | ki | Ps |cosfi| PO2OM I ohwodu kabel
Lo | obw. Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [] [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RGK 234,40 111,49 123,88
k 0,9 0,9
SUMA 100,3 111,5
1 Q1 RKO1 11,35 | 0,24 2,68 0,90 2,97 gG25A YKYZ05x6
2 Q2 RK04 17,75 | 0,24 419 0,90 4,65 gG25A YKYz0o5x6
3 Q3 RKO06 505 | 0,50 2,50 0,90 2,78 gG25A YKYZz05x6
4 | Q4 RK11 33,05 | 0,55 18,23 0,90 20,25 gG32A YKYZ05x10
5| Q5 RK12 34,45 | 0,51 17,60 0,90 19,56 gG32A YKYZ05x10
6 Q6 RK13 49,85 | 0,54 27,10 0,90 30,11 gG63A YKYZz05x25
7 Q7 RK14 18,70 | 0,44 8,23 0,90 9,14 gG25A YKYZz05x6
8 | Q8 RK21 15,20 | 0,64 9,73 0,90 10,81 gG25A YKYZ05x6
9 | Q9 RK22 410 | 0,41 1,68 0,90 1,87 gG25A YKYZ05x6
10 | Q10 RK23 23,35 | 0,31 7,31 0,90 8,12 gG25A YKYZz05x6
11| Q1 RKA 21,85 | 0,57 12,46 0,90 13,84 gG25A YKYZz05x6
12 | Q12 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 gG25A -
234,40 | 0,48 111,49 0,90 123,88
Ib (A)= 178,8
Rozdzielnica RGR
Moc Zabezp. Przewod/
Nr . Pi kj Ps cos fi pozotrna obwodu kabel
LP | obw. Nazwa odbioru szczgsowa In zasilajacy
(kW] | [ [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RGR 55,60 53,95 55,30
k 0,9
SUMA 48,6
1] Q01|  RO3(wezel CO) 700 | 085 | 595 | 090 6,61 gG16A | YKYz05x6

61



2 | Q02 RD1 15,00 | 1,00 | 15,00 1,00 15,00 gG25A YKYZ05x6
3 | Qo3 RD2 13,40 | 1,00 | 13,40 1,00 13,40 gG25A YKYZz05x6
4 | Qo4 RD3 13,40 | 1,00 | 13,40 1,00 13,40 gG25A YKYZz05x6
5 | Q05 REZERWA 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 gG16A -
6 | Q06 REZERWA 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 gG16A -
7 | Qo7 CC1v 1,00 | 0,80 0,80 0,90 0,89 gG16A YDYz03x2,5
8 | Qo8 CC1v 1,00 | 0,80 0,80 0,90 0,89 gG16A YDYz03x2,5
9 | Q09 CCtv 1,00 | 0,80 0,80 0,90 0,89 gG16A YDYZz03x2,5
10 | Q10 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 gG16A -
11 ] QN SSWIN 2,00 | 1,00 2,00 0,90 2,22 gG16A YDYz03x2,5
12 | Q12 CSDG 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 gG16A YDYz03x2,5
13 | Q13 CSDG 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 gG16A YDYZz03x2,5
14 | Q14 Syrena alarm. 0,60 | 1,00 0,60 0,90 0,67 gG16A YKYZ03x2,5
15 | Q15 REZERWA 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 gG16A -
15 | Q16 REZERWA 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 gG16A -
17 | Q17 Zas. klap ppoz. 0,60 | 1,00 0,60 0,90 0,67 gG16A YDYZ03x2,5
18 | Q18 Zas. klap ppoz. 0,40 | 1,00 0,40 0,90 0,44 gG16A YDYZz03x2,5
55,60 | 0,97 53,95| 0,98 55,30
Ib (A)= 80,35
Rozdzielnica pozarowa RGP
Moc Zabezp. Przewod/
NF _ Pi | ki | Ps |cosfi| PO2OM 1 ghwodu kabel
Lo | oo, Nazwa odbioru szczg;owa In zasilajacy
kW] | [] [kW] [-] [kVA] [A] [mm2]
RGP 13,10 12,30 13,67
k 1
SUMA 12,3
1 F1 | Czujki zasysajace WD1 | 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A NHXH 3x2,5
2 | F2 | Czujki zasysajace WD2 | 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A NHXH 3x2,5
3 | F3 | Czujki zasysajace WD3 | 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A NHXH 3x2,5
4 | F4 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
5| F5 Rezerwa 0,10 | 1,00 0,10 0,90 0,11 B16A -
6 | F6 Rezerwa 0,00 | 1,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
7 | Q20 Zestaw ZH ppoz 8,00 | 0,90 7,20 0,90 8,00 B20A NHXH 5x6
8 | S1 Wentylator odd. WO1 1,00 | 1,00 1,00 0,90 1,11 4A NHXH 5x4
8 | S2 Wentylator odd. WO2 1,00 | 1,00 1,00 0,90 1,11 4A NHXH 5x4
89 | S3 Wentylator odd. WO3 1,00 | 1,00 1,00 0,90 1,11 4A NHXH 5x4
10 | S4 Wentylator odd. WO4 0,50 | 1,00 0,50 0,90 0,56 4A NHXH 5x4
11| S5 Wentylator nap. WN1 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 4A NHXH 3x4
12| S6 Wentylator nap. WN3 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 4A NHXH 3x4
13| S7 Wentylator nap. WN4 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 4A NHXH 3x4
14 | F30 Sitownik drzwi nap. 0,30 | 1,00 0,30 0,90 0,33 4A NHXH 3x4
15 | F31 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
16 | F32 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,00 0,90 0,00 B16A -
13,10 | 0,94 12,30 | 0,90 13,67
Ib (A)=19,73
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Rozdzielnica RG (bilans mocy catkowitej)

Lp Nazwa Pi Ps P poz
wiz kW] kW] kW]

RG 1355 553 13

k 1,0 0,80 1,0

S 1355 708 13
oD DO
RG RGK 2344 100,3 0
RG RGR 55,6 48,6 0
RG RGP 14,2 13,4 13,4
RG RGPV 23,6 23,6 0
RG RA 791 31,0 0
RG RO1 59,9 24,5 0
RG R02 - kuchnia 98,8 73,0 0
RG R04 44,3 21,3 0
RG R05 - kwiarnia 20,3 15,1 0
RG R06 81,3 42,0 0
RG R11 77,7 29,1 0
RG R12 69,6 254 0
RG R13 64,5 24,1 0
RG R14 43,6 18,6 0
RG R21 731 275 0
RG R22 59,6 23,2 0
RG R23 42,7 17,9 0
RG ROZ 6,8 54 0
RG RPZ 9,9 6,6 0
RG RT1 (technologiczna) 574 40,2 0
RG RT2 (technologiczna) 103,1 72,2 0
RG RT3 (technologiczna) 36,2 254 0

Gdzie:

Pi — moc zainstalowana
Ps — moc obliczeniowa (zapotrzebowana)

kj — wspotczynnik jednoczesnosci dla danego obwodu
k — wspotczynnik jednoczesnosci dla rozdzielnicy / grupy odbiordw
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20 Obliczenia obcigzalno$ci kabli i przewod6w oraz spetnienia warunkéw zwarciowych

= g | .|, |z
B Q = O ©
Tabela 1 - Bilans mocy Przewdd § E_, § 2 §: S 2 ;E" warunki sprawdzajace
=3 o= | & N 5 | & |8
Sposob o o g % 3 & fg
utoz. o =3 o
LP Nr obwodu Ps cosf | Napiecie In Ib | zabezp ] przekroj przewodno$¢ | Idd kg Iz=kg*ldd L AU " 12=k*Ib | 1,45xlz In<Ib<lz | 12<1,45xlz
Od Do kW] | [+ V] [Al [Al typ [mm2] [S/mm2] (A (Al m] | [%] (A (Al [TAK/NIE] | [TAKINIE]
1 |ZASILANIE |— |RG 553,29 0,92 400| 868,1| 1250 | wyt 4 |x | YKYc 41x [1]x 240 | D 56| 1404| 09 1264 | 205| 1,319] 145| 18125| 1832,22 | TAK TAK
2 |AGREGAT |— |RG 68| 08 400| 1227] 160 | wyt 1|x | YKYc 41x [1]x 120 |D 56| 240| 09 216| 100] 0,632 145 232 313,2 | TAK TAK
3 |RG — | RGK 100,34| 09 400| 160,9| 200 | bezp 1]x|YLY 5/x [1]x 120 |F 56| 299| 09 269 15| 0,140| 16 320 | 390,195 | TAK TAK
4 |RG — | RGR 4856 09 400 779] 100]bezp 1]x | YKY 5/x [1]x 70 | F 56| 213] 09 192 10| 0,077| 16 160 | 277,965 | TAK TAK
5 |RG — | RGP 1340 09 400 215| 40|bezp 1| x |[NHXHEQ0 | 1|x |5]x 10| E 56 75| 09 68 15| 0,224 | 16 64| 97,875| TAK TAK
6 |RG — | RGPV 2356 09 400| 378 63 |wyt 1|x | YKY 11x |5]x 16 | E 56 80| 09 72| 50| 0,822|145| 9135 1044 | TAK TAK
7 |RG — | RA 3103] 09 400| 498| 80|bezp 1|x | YKY 11x |5]x 35 |E 56| 126] 09 113 10| 0,099| 16 128| 164,43 | TAK TAK
8 |RG — | RO1 2454 09 400| 394| 80|bezp 1]x | YKY 11x |5]x 35 |E 56| 126] 09 113] 95| 0,744| 16 128 164,43 | TAK TAK
9 |RG — | RO2 - kuchnia 7296| 09 400| 1170 125]|bezp 1|x | YKY 11x |5]|x 95 |E 56| 238| 09 214| 50| 0429| 16 200| 310,59 | TAK TAK
10 |RG — | R04 2132 09 400| 34,2 63 | bezp 1|x | YKY 11x |5]x 25 |E 56| 101] 0,9 91 85| 0,809 1,6| 100,8| 131,805|TAK TAK
11 |RG — | RO5 - kwiarnia 1513 09 400 243| 32|bezp 1|x | YKY 11x |5]x 16 | E 56 80| 09 72| 105| 1,108| 16| 512 1044 | TAK TAK
12 |RG — | RO6 4198 09 400| 673] 80|bezp 1]x | YKY 1]x |5]x 35 |E 56| 126] 09 113] 90| 1,205| 16 128 164,43 | TAK TAK
13 |RG — | R11 2912 09 400| 46,7| 80|bezp 1|x | YKY 11x |5]|x 50 | E 56| 153| 09 138 120] 0,780| 16 128 | 199,665 | TAK TAK
14 |RG — | R12 2540 09 400| 40,7| 80|bezp 1|x | YKY 11x |5]x 35|E 56| 126| 09 113| 55| 0,445| 16 128| 164,43 | TAK TAK
15 |RG — | R13 2408 09 400| 386| 63|bezp 1|x | YKY 11x |5]x 25 |E 56| 101| 09 91 20| 0215 16| 1008| 131,805|TAK TAK
16 |RG — | R14 1865 09 400| 299| 63|bezp 1]x | YKY 11x |5]x 25 |E 56| 101] 09 91| 100] 0,832| 16| 1008| 131,805]|TAK TAK
17 |RG — | R21 2746| 09 400| 440| 80|bezp 1|x | YKY 11x |5]|x 50 | E 56| 153| 09 138 130] 0,797 | 16 128| 199,665 | TAK TAK
18 |RG — | R22 2319 09 400| 37,2 80 | bezp 1|x | YKY 11x |5]x 35 |E 56| 126| 09 113| 65| 0481| 16 128| 164,43 | TAK TAK
19 |RG — | R23 1795 09 400| 288| 63|bezp 1|x | YKY 11x |5]x 25 |E 56| 101| 09 91| 110] 0,881| 1,6| 1008| 131,805]|TAK TAK
20 |RG — | ROZ 544 09 400 87| 25|bezp 1|x | YKY 1]x |5]x E 56 431 09 39 10| 0,101| 16 40|  56,115| TAK TAK
21 |RG — | RPZ 656| 009 400| 105| 25|bezp 1]x | YKY 10x [5]x E 56 431 09 39| 90| 1,098| 16 40| 56,115| TAK TAK
22 |RG — | RT1 (technologiczna) 4018| 09 400| 644| 100]|bezp 1|x | YKY 5/x [1]x 70 | F 56| 213| 09 192| 120| 0,769 | 1,6 160 | 277,965 | TAK TAK
23 |RG — | RT2 (technologiczna) 7216 09 400| 1157| 160 |bezp 1|x | YKY 5/x [1]x 120 |F 56| 299| 19 568 | 131] 0,879| 1,6 256 | 823,745 | TAK TAK
24 |RG — | RT3 (technologiczna) 2537 09 400 40,7 80|bezp 1| x| YKY 11x |5]x 50 | F 56| 167 29 484| 132] 0,747| 16 128| 702,235 | TAK TAK
Obliczenia dla WLZ z RKG
T |RKG — RKO1 2,68 0,93 400 42 25 | bezp 1|x|YDY 11x |5]x E 56 431 09 39| 95| 0473| 16 40| 56,115| TAK TAK
2 |RKG — RK04 4,14 0,93 400 64| 25|bezp 1|x|YDY 11x |5]x E 56 431 09 39| 85| 0654| 16 40| 56,115| TAK TAK
3 |RKG — RK06 2,50 0,93 400 39|  25|bezp 1|x|YDY 11x |5]x E 56 43 1 43] 90| 0419] 16 40 62,35 | TAK TAK
4 |RKG — RK11 18,23 | 0,93 400| 283 32 | bezp 2 |x|YDY 11x | 5]x 10 |E 56| 120| 0,7 84| 120| 1220 16| 512 121,8 | TAK TAK
5 |RKG — RK12 17,60 | 0,93 400| 273 32 | bezp 1|x | YDY 11x |5]x 10 |E 56 60| 07 42 55| 1,081| 16| 512 60,9 | TAK TAK
6 |RKG — RK13 27,10 | 093 400 421 63 | bezp 1|x | YKY 11x |5]x 25 |E 56| 101| 07 71 20| 0242| 16| 1008| 102515|TAK TAK
7 |RKG — RK14 8,23 0,93 400 128| 25|bezp 1|x|YDY 1]x |5]x 6|E 56 431 07 30| 100] 1,531| 16 40| 43,645 | TAK TAK
8 |RKG — RK21 9,73 0,93 400| 15,1 25 | bezp 1|x | YDY 11x | 5]x 6|E 56 43| 07 30| 130| 2,352| 16 40| 43,645 | TAK TAK
9 |RKG — RK22 1,60 0,93 400 2,5 25 | bezp 1|x | YDY 11x |5]x 6|E 56 43| 07 30 65| 0,193| 1,6 40| 43,645 | TAK TAK
10 |RKG — RK23 7,23 0,93 400 112 25 | bezp 1|x|YDY 11x |5]x 6|E 56 431 07 30| 110] 1479| 16 40| 43,645 | TAK TAK
11 |RKG — RKA 1246 | 0,93 400| 193] 32|bezp 1|x|YDY 11x |5]x 6|E 56 43| 0,83 36 10| 0232| 16| 51,2| 51,7505|TAK TAK
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21 Uwagi koncowe
Prace wykona¢ zgodnie z projektem oraz:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (j. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)
i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

- odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzenr Elektroenergetycznych i zgodnie z wymaganiami PN-IEC
60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczeg6towymi normami i wytycznymi branzowymi,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Kolorystyke widocznych urzadzen i wyposazenia - wg projektu architektonicznego lub ustali¢ na etapie realizacji z
Zamawiajacym.

Po zakoniczeniu robét wykonaé pomiary ochronne instalacji i natezenia oswietlenia.
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22 SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Nr porzadkowy
1 |PAS|110|PW |IE | ZEW R |01 Instalacje zewnetrzne E1
2 |PAS|110|PW|IE |ENG SCH | 01 | Schemat energetyczny E2
3 |PAS|110|PW|IE |RG SCH | 02 | Schemat rozdzielnicy RG E3
4 |PAS|110 |PW|IE|RGR SCH | 03 | Schemat rozdzielnicy RGR E4
5 |PAS|110|PW |IE |RGK SCH | 04 | Schemat rozdzielnicy RGK E5
6 |PAS|110 |PW |IE | RGP SCH | 05 | Schemat rozdzielnicy RGP E6
7 |PAS|110|PW|IE|RA SCH | 06 | Schemat rozdzielnicy RA E7
8 |PAS|110 |PW|IE | RO1 SCH | 07 | Schemat rozdzielnicy R01 E8
9 |PAS|110 |PW|IE | R02 SCH | 08 | Schemat rozdzielnicy R02 E9
10 |PAS 110 [ PW | IE | R04 SCH | 09 | Schemat rozdzielnicy R04 E10
11 |PAS [ 110 [PW | IE | R05 SCH | 10 | Schemat rozdzielnicy R05 E11
12 | PAS [ 110 [ PW | IE | R06 SCH | 11 | Schemat rozdzielnicy R06 E12
13 |PAS | 110 | PW | IE | R11 SCH | 12 | Schemat rozdzielnicy R11 E13
14 |PAS 110 [PW|IE |R12 SCH | 13 | Schemat rozdzielnicy R12 E14
15 |PAS 110 [PW|IE |R13 SCH | 14 | Schemat rozdzielnicy R13 E15
16 |PAS 110 [PW | IE | R14 SCH | 15 | Schemat rozdzielnicy R14 E16
17 |PAS | 110 | PW | IE | R21 SCH | 16 | Schemat rozdzielnicy R21 E17
18 |PAS 110 [PW | IE | R22 SCH | 17 | Schemat rozdzielnicy R22 E18
19 |PAS 110 [PW | IE | R23 SCH | 18 | Schemat rozdzielnicy R23 E19
20 |PAS | 110 |PW | IE | RKA SCH | 19 | Schemat rozdzielnicy RKA E20
21 |PAS|110 |PW|IE |RKO1 | SCH |20 | Schemat rozdzielnicy RK01 E21
22 |PAS|110 |PW |IE |RK0O4 | SCH |21 | Schemat rozdzielnicy RK04 E22
23 |PAS | 110 |PW | IE |RKO6 | SCH |22 | Schemat rozdzielnicy RK06 E23
24 |PAS|110 |PW|IE |RK11 | SCH | 23 | Schemat rozdzielnicy RK11 E24
25 |PAS|110 |PW|IE |RK12 | SCH | 24 | Schemat rozdzielnicy RK12 E25
26 |PAS|110 |PW|IE |RK13 | SCH | 25 | Schemat rozdzielnicy RK13 E26
27 |PAS|110 |PW|IE |RK14 | SCH | 26 | Schemat rozdzielnicy RK14 E27
28 |PAS | 110 |PW|IE |RK21 | SCH |27 | Schemat rozdzielnicy RK21 E28
29 |PAS|110 |PW|IE |RK22 | SCH |28 | Schemat rozdzielnicy RK22 E29
30 |PAS|110|PW |IE |RK23 | SCH | 29 | Schemat rozdzielnicy RK23 E30
31 |PAS|110|PW | IE |ROL SCH | 30 | Schemat podtaczenia rolet elektrycznych E31
32 |PAS|110|PW |IE |PV SCH | 31 | Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej E32
33 |PAS| 110 |PW |IE |RDC SCH | 32 | Schemat instalacji DC oraz rozdzielnicy RDC E33
34 | PAS| 110 |PW |IE | GRGPV | SCH | 33 | Schemat rozdzielnicy RGPV E34
35 |PAS| 110 | PW | IE | AGR SCH | 34 | Agregat pradotwdrczy- schemat elektryczny E35
36 |PAS|110|PW |IE |RPZ SCH | 35 | Schemat rozdzielnicy przebieralni zewnetrzne; E36
37 |PAS| 110 | PW | IE | RT1 SCH | 36 | Schemat rozdzielnicy technologicznej RT1 E37
38 |PAS| 110 | PW |IE | RT2 SCH | 37 | Schemat rozdzielnicy technologicznej RT2 E38
39 |PAS|110|PW |IE | RT3 SCH | 38 | Schemat rozdzielnicy technologicznej RT3 E39
40 |PAS 110 |PW |IE|ROZ SCH | 39 | Schemat rozdzielnicy o$wietlenia zewnetrznego ROZ E40
41 |PAS [110 [PW | IE | R0O3 SCH | 40 | Schemat rozdzielnicy wezta cieplnego E41
42 |PAS | 110 | PW | IE | ROZ W | 01 | Widoki rozdzielnic elekirycznych cz.1 E42
43 |PAS | 110 | PW | IE | ROZ W | 02 | Widoki rozdzielnic elektrycznych cz.2 E43
44 | PAS | 110 | PW | IE | OSW R |01 | Rzut, instalacja o$wietlenia - parter E44
45 |PAS | 110 | PW | IE | OSW R |02 | Rzut, instalacja o$wietlenia — 1 pietro E45
46 | PAS | 110 | PW | IE | OSW R |03 | Rzut, instalacja o$wietlenia — 2 pietro E46
47 |PAS | 110 |PW |IE|GN R |01 | Rzut, instalacje gniazd i sity — parter E47
48 |PAS|110 |PW |IE|GN R |02 | Rzut, instalacje gniazd i sity — 1 pietro E48
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49 |PAS|110 |PW |IE|GN R |03 | Rzut, instalacje gniazd i sity — 2 pietro E49
50 |PAS|110 |PW|IE |GN R | 04 | Rzut, instalacje gniazd i sity — dach E50
51 |PAS|110 |PW | IE | UZM R | 01| Rzut, instalacja uziemiajaca - parter E51
52 |PAS|110|PW | IE | ODG R | 01| Rzut, instalacja odgromowa - dach E52
53 |PAS|110 | PW | IE [ AGR R | 01| Rzut, kontener agregatu pradotworczego E53
54 | PAS | 110 |PW | IE | PRZ R | 01| Rzut, budynek przebieralni E54
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