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Wymiennik ciepla dla celéw c.0. — plytowy lutowany z kaseta
izolacyjng z kr6¢cami kotnierzowymi o mocy cieplnej Q.. = 220,7 kW;
przy T, /T, =110/50°C dla wody instalacyjnej o param. ty/t;, = 50/70°C;
Aps do ~1,90 kPa, Ap; do ~11,80 kPa,

kpl.

Wymiennik ciepla dla celow ciepla technologicznego — ptytowy
lutowany z kaseta izolacyjna z kré¢cami kotnierzowymi o mocy
cieplnej Qc:. = 455,5 kW; przy T,/T, = 110/50°C dla glikolu 1,2
propylenowego 42% o param. ty/t;, = 50/70°C; Aps do ~ 1,60 kPa,
Ap;i do ~ 14,60 kPa, (wykluczone elementy ocynkowane !)

kpl

Wymiennik ciepla dla potrzeb przygotowania cieplej wody
uzytkowej — plytowy lutowany materiatem jednorodnym (stal inox) —
z kasetg izolacyjng - dwu stopniowy (6 polaczen — w systemie wezta
szeregowo - rownolegtego) z kré¢cami kotnierzowymi do potaczen
wody sieciowej; 0 mocy cieplnej Qc.w.u. = 198,0 kW, dobor dla okresu
letniego przy T,/T, =60/35°C dla wody instalacyjnej t,/t;, = 10/55°C;
Aps do ~ 20,60 kPa, Ap; do ~ 7,20 kPa,

dobor dla okresu przejsciowego: T,/T, = 60/21°C, Aps do ~ 9,00 kPa,
t,/tc, = 10/55°C, Ap; do ~ 7,20 kPa,

kpl

Cieplomierz - sktadajacy si¢ z elektronicznego przelicznika
wskazujacego i rezonansowego przetwornika przeptywu do montazu na
powrocie, do pomiaru przeptywu i temperatury powrotu i zasilania w
wykonaniu rozdzielczym z kablem sterujacym L =2,0 m, zawierajacy
optoelektroniczne wyjscie danych zgodne z wymaganiami EN 60870-5,
dwa wyjscia impulsowe proporcjonalne do energii i objgtosci, dwa
dodatkowe wejscia impulsowe + dodatkowy modul rozszerzajacy

M-Bus, zasilanie bateryjne — bateria : 3,6 V, D - litowa, czas pracy
baterii : 11 lat + 1rok,

kpl

4.1.

Rezonansowy przetwornik przeptywu do montazu na powrocie

Qp, =150 m3/h, Ky=30,0m*h Dn 50mm, o potaczeniach
kothierzowych, PN25, dtugo$¢ zabudowy L=270 mm, dt. kabla 2,0 m,
- parametry doboru przetwornika

zima — T,/T,,= 110/50, Gs*= 14,51 m*/h, Ap = 23,40 kPa

kpl.
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4.2.

Para czujnikéw temperatury Pt 500 do montazu w tulejach o gleb.
L=122 mm, dlugo$¢ montazowa czujnika Ly = 84 mm, $rednica @ 6,0
mm, zakres pomiarowy t = O...150 °C, kable (potaczone
dwuprzewodowo) o dtugoséci standardowej ~L =2,0 m,

kpl.

4.3.

Tuleje do montazu czujnikow temperatury, ostona TH, L = 122 mm,
czynnik - woda goraca o temp. 0-160°C, PN-25 o srednicy 8,0 mm,
gwint G15

Szt.

4.4.

Mufki do wspawania w rurociag z gwintem wewnetrznym G15 i
dhugosci L =36 mm

Szt.

regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i cieptownictwa (regulacja 2
obiegdw C.0./c.w.u. + zasobnik c.w.u.) - napigcie zasilania regulatora
230V, 50Hz, I = 5VA. stopien ochrony 1P40 zgodnie z normg IEC 529
magistrala wewngtrzna :

- zamontowany standardowo interfejs do magistrali wewnetrznej RS
485 dla maks. 32 urzadzen,

magistrala systemowa :

- zamontowany Interfejs RS 232 + M-bus z modutem TROVIS GPRS
opcjonalnie : - zamontowa¢ wymienny modut magistrali M-Bus,

kpl

5.1.

Regulator cyfrowy (podrzedny) dla ogrzewnictwa i cieptownictwa
(regulacja | - obiegu c.t.), nalezy spig¢ w tzw. magistrale obicktowg
(wewngtrzng) z regulatorem (nadrzednym) ; - napigcie zasilania
regulatora 230V , S0Hz, [ = 5VA, stopien ochrony IP40 zgodnie z
normg_IEC 529,

kpl

Czujnik temperatury zewnetrznej z termometrem oporowym Pt1000,
0 zakresie pomiarowym -35 do 85°C, 1P44

kpl.

Czujnik temperatury wody zasilajacej instalacje c.o. i c.t. ;
powrotnej sieciowej z sekcji c.0. i C.t. - zanurzeniowy z tuleja
ostonowg i termometrem oporowym Pt1000, o zakresie pomiarowym
od (-)50°C do + 180°C, dtugos¢ czujnika L = 80 mm, dtugos¢ przewodu
przylaczeniowego L = 3,0 m + tuleja ostonowa z mosiadzu, PN16,
glebokos¢ zanurzeniowa 80 mm z gwintem G15

Szt.

Czujnik temperatury cieplej wody uzytkowej po wyjsciu z I1° -
podgrzewu wymiennika plytowego, oraz czujniki temp. cieplej
wody w zasobniku - zanurzeniowe z krotka stalg czasowg t = 0,98 s, z
kro¢cem gwintowanym G15i termometrem oporowym Pt1000,

szt.
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dopuszczalne temp, stosowania od (-)15°C do + 180°C, PN 40, IP 65,
dhugosc¢ czujnika L = 170 mm, glebokos¢ zanurzenia L = od
40 mm do 120 mm, dtugo$¢ przewodu przytaczeniowego L = 2,5 m,

Cieplomierz (podlicznik) dla sekcji c.o. , sktadajacy si¢ z :
elektronicznego przelicznika wskazujacego i z rezonansowego
przetwornika przeptywu do montazu na powrocie, do pomiaru
przeptywu i temperatury w wykonaniu rozdzielczym z kablem
sterujacym L =2,0 m, zawierajacy optoelektroniczne wyjscie danych
zgodne z wymaganiami EN 60870-5, dwa wyjscia impulsowe
proporcjonalne do energii 1 objetosci + dodatkowy modut
rozszerzajacy M-Bus, zasilanie bateryjne - bateria : 3,6 V, D-cel
litowa, czas pracy baterii : 11 lat + 1 rok,

kpl.

9.1.

Rezonansowy przetwornik przeptywu c.0. do montazu na powrocie,
g=6,0 m3/h, D25 mm, o polaczeniach kolierzowych, PN 16, K, = 8,5
m?*/h, dtugoé¢ zabudowy L=260 mm, dt. kabla 2,0 m,

parametry doboru przetwornika : okres zimowy - T,/T, = 110/50°C,
Gs?=3,30 m¥h, Ap = 15,07 kPa

kpl.

9.2.

Para czujnikow temperatury Pt 500 z tulejami L =122 mm, dtugos¢
montazowa czujnika i ostony Lp,., = 84 mm, $rednica @ 6,0 mm, zakres
pomiarowy t = 0...150°C, kable (potaczone dwuprzewodowo) o dlugosci
standardowej L =2,0,m

kpl.

9.3.

Tuleje do montazu czujnikow temperatury, ostona TH, L=122 mm,
czynnik - woda gorgca o temp. 0-160°C, PN-25, $rednica 8,0 mm,
gwint G15,

Szt.

9.4.

Mufki do wspawania w rurociag pod katem prostym z gwintem G15 i
dhugosci L =43 mm,

Szt.

10.

Termostat - czujnik temperatury bezpieczenstwa (STW),

dla sekcji c.o0. i c.t., 0 zakresie wartosci zadanej 35 do 95°C z
dodatkowg tuleja zanurzeniowa wykonang z mosiagdzu niklowanego
(Cu,Zn), o wymiarach 100 x 8 mm, maks ci$nienie w temp. 150°C,
48 bar, 1P54

Szt.

11.

Termostat - ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB),
o zakresie wartosci zadanej +30 do 90°C, z blokada wylacznika
migowego - dodatkowa tuleja zanurzeniowa wykonana z mosiagdzu
niklowanego (Cu,Zn), o wymiarach 100x8 mm, maks. ci$nie temp.

kpl.




Lp.

WYSZCZEGOLNIENIE

Jm.

Ilos¢

150°C : 48 bar, IPS4,

12.

Zawor regulacyjny c.o. , przelotowy, kotierzowy D25 mm,
wspotezynnik K= 8,0 m*/h, PN-25, skok nominalny zaworu 7,5mm,
wykonanie dla temp. do 150°C, bez izolujgcego elementu
posredniczacego, materiat : zeliwo sferoidalne, parametry doboru:
Kv=3,30 x 0,30%°=6,10 m%h, Ap = 17,02 kPa -

Szt.

121

Sitownik elektryczny w wykonaniu tréjpunktowym z nadajnikiem
potencjometrycznym (od OQ do 900 Q ), z funkcjg bezpieczenstwa,
skok nominalny 7,5 mm, czas przestawiania 45s, sita przestawiania 0,7
kN, naped reczny - mozliwy, napigcie zasilania 230V, 50 Hz, pobor
mocy 4 VA, IP54

Szt.

13.

Zawor regulacyjny c.t. , przelotowy, kolnierzowy (zamawiac z
przeciwkotnierzami), srednica D32 mm, wspoétczynnik Kys = 16,0 m3/h,
PN-25, skok nominalny zaworu 7,5mm - wykonanie dla temp. do
150°C, bez izolujacego elementu posredniczgcego, materiat : zeliwo
sferoidalne, parametry doboru : Kv = 6,73 x 0,30%° = 12,3 m%/h,
Ap = 17,69 kPa,

222 K

Szt.

131

Silownik elektryczny w wykonaniu trojpunktowym z nadajnikiem
potencjometrycznym (od OQ do 900 Q ), z funkcja bezpieczenstwa, ,
skok nominalny 6,0 mm, czas przestawiania 70s, sila przestawiania
500 N, naped reczny - mozliwy, napiecie zasilania 230V, 50Hz, pobor
mocy 6 VA, IP54,

5825 - 10

Szt.

14.

Zawor regulacyjny c.w.u. , przelotowy, kotnierzowy, D32mm,
wspolezynnik Ky, = 16,0 m/h, PN-25, skok nominalny zaworu 12 mm,
wykonanie dla temp. do 150°C, bez izolujgcego elementu
posredniczacego, material : zeliwo sferoidalne, parametry doboru: Gs L
= 8,70 m¥h, Ky =8,70 x 0,30°° =15,89 m*/h, Ap = 29,6 kPa,

222 K

Szt.

14.1.

Silownik elektryczny , wykonanie z cyfrowym ustawnikiem
pozycyjnym, z funkcja bezpieczenstwa, skok nominalny 12 mm, czas
przestawiania (skoku nominalnego) 35s - nastawa fabryczna
(mozliwo$¢ nastawy do wartosci 33s), sita przestawiania 0,5 kN, czas
przestawiania dla funkcji awaryjnej 6s, naped reczny - mozliwy, sygnat
wejsciowy od 0V do 10V, sygnal wyjsciowy od 0V do 10V,
napiecie zasilania 230 V, 50 Hz, pobdr mocy 6 VA, [P54

5825 - 10

Szt.

15.

Cieplomierz dla sekcji c.t. , sktadajacy si¢ z : elektronicznego
przelicznika wskazujacego - z rezonansowym przetwornikiem
przeptywu do montazu na powrocie, do dwu-przewodowego pomiaru

kpl.
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temperatury w wykonaniu rozdzielczym z kablem sterujacym L =2,0 m,
zawierajacego optoelektroniczne wyjscie danych zgodne z
wymaganiami EN 60870-5, dwa wyjscia impulsowe proporcjonalne do
energii 1 objetosci, + dodatkowy modul rozszerzajagcy M-Bus,
zasilanie bateryjne - bateria : 3,6 V, D-cel litowa, czas pracy baterii : 11
lat + 1 rok,

15.1.

Rezonansowy przetwornik przeplywu c.t. - do montazu na powrocie
qp=6,0 m3/h, D40 mm, K, = 20,0 m*/h o polaczeniach kotierzowych,
PN16, dtugos¢ zabudowy L=260 mm, di. kabla 2,0 m, parametry

doboru przetwornika : okres zimowy - T, T, = 110/50, Ap = 12,96 kPa,

kpl.

15.2

Para czujnikow temperatury Pt 500 do montazu w tulejach L =122
mm, dtugo$¢ montazowa czujnika i1 ostony Ly, = 84 mm, $rednica ¢ 6,0
mm, zakres pomiarowy t =0... 150°C, kable (potaczone
dwuprzewodowo) o dtugosci standardowej L =2,0m,

kpl.

15.3

Tuleje do montazu czujnikéw temperatury, ostona TH L =122 mm,
czynnik - woda goraca o temp. 0 - 160°C, PN-25, $rednica 8,0 mm,
gwint G15,

Szt.

154

Mufki do spawania w rurociag pod katem prostym z gwintem G15 i
dhugosci L= 43 mm,

Szt.

16

Pompy obiegowe instancji c.0. — MAGNA 3 40-60, Vp = 11,1m%/h,
Hp = 3,1 m s.w., polaczenia kotnierzowe, PN10 - z oktadzinami
termoizolacyjnymi oraz modutem przekaznika pozwalajacym na prace
przemienng obu pomp, U — 1x230-240V, 50Hz, Ns =12...178W,

kpl.

17.

Pompa obiegowa instalacji c.t.— MAGNA 3 65-150F, \Vp = 24,5 m°/h,
Hp = 12,5 m s.glikolu, potaczenia kotnierzowe PN10 - z oktadzinami
termoizolacyjnymi i modutem przekaznika sygnalizacji zaklocen,

U - 1x230-240V, 50Hz, ciecz ttoczona o st¢zeniu 42% na bazie glikolu
1,2-propylenowego,

kpl.

18.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - ALPHA 2 25-46 N130, PN10, Vp =
1,77m3/h, Hp = 3,9 m s.w. , polagczeniach gwintowanych z oktadzinami
termoizolacyjnymi, oraz modutem przekaznika sygnalizacji zaktocen,
prad zasilania : 1~230V, 50 Hz , P1 = 10....34 W, | = 0,04....0,32A

Szt.

19.

Pompa ladujaca c.w.u. - ALPHA 2 32-50 oraz do instalacji
dezynfekcji termicznej zasobnika solarnego, PN10, Vp = 2,20 m%h,

Szt.
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Hp =1,5 m s.w., 0 potaczeniach gwintowanych z oktadzinami

termoizolacyjnymi, oraz modutem przekaznika sygnalizacji zakldcen,
prad zasilania :1~230V, 50 Hz , P1=50....60 W, In = 0,21....0,28A,

20.

Wodomierz na instalacji uzupelniania ztadu c.o. skrzydetkowy
jednostrumieniowy typu JS90-1,5- G20-02-NK z liczydtem
bebenkowymi nadajnikiem kontaktronowym, Qp = 1,50 m%h, D20 mm,
temperatura pracy : woda ciepta 90°C, montaz : pion/ poziom,+
polsrubunki z koncéwkami do spawania,

kpl.

20.1.

Wodomierz na instalacji wody zimnej doplywajacej do wymiennika
C.W.U. , skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-6- D40-02, standard
do wody zimnej z liczydtem bebenkowym, Qp = 6,0 m*h, Dn 32mm,
temperatura pracy : woda zimna 30°C, montaz : poziomo +
potsrubunki z koncéwkami gwintowanymi,

kpl.

20.2

Wodomierz do wody zimnej nad zlew - typ JS - 1,0 -D15 -02,
standard do wody zimnej z liczydtem bebenkowym, Qp = 1,0 m3/h,
D15 mm do wody zimnej 30°C+ pétsrubunki z koncowkami
gwintowanymi ,

kpl.

21.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji ¢.0. — E-500 przeponowe , z
wymienng membrana, pojemnos$é¢ catkowita VH=500 dm®, uzytkowa
Vu=285 dm?, wymiary: D=740 mm, H=1470 mm, Ppax = 6,0 bar, tya =
120°C;

z zaworem odcinajacym kotpakowym i korkiem spustowym —R1 ",

kpl.

22.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.t. — G-400 z wymienng membrana,
pojemno$¢ catkowita V=500 dm3, D=740 mm, H=1470 mm, Pma=
6,0 bar, tmax, = 120°C z zaworem odcinajacym i kurkiem spustowym —
D20.

kpl.

23.

Zawory bezpieczenstwa dla c.0. i c.t.— D32/d, =27 mm — fig.1915,
membranowe dla wewnetrznej instalacji €.0. 1 C.t. wentylacji, ciSnienie
otwarcia p,=0,3 MPa, umieszczone po stronie instalacyjnej wezta :

- nawylocie czynnika ogrzewanego z wymiennika c.o. -1 szt.

- nawylocie czynnika ogrzewanego z wymiennika c.t.  — 1 szt.

szt.

23.1.

Zawory bezpieczenstwa dla c.w.u. i w.z. - D25/d,=20 mm, fig. 2115,
najmniejsza Srednica kanatu dolotowego d, = 20,0 mm, ci$nienie
otwarcia p, = 6,0 bar,

szt.
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24,

Filtroodmulnik magnetyczny - D65 mm - kolnierzowy, dla obiegu
sieciowego, materiat - stal weglowa, ocynkowanie ogniowe,
czyszczenie stosu magnet. bez rozkrecania filtroodmulnika, wykonanie
standard : p; = 1,6 MPa, T, = 150°C, wym. oczek dla filtra 0,4 x 0,4 mm

Szt.

25.

Filtr siatkowy — D65 mm o potaczeniach kolierzowych , z korpusem i
pokrywa wykonanymi z zeliwa sferoidalnego i wktadem ze stali
kwasoodpornej, P, = 1,6 MPa, T, = 130°C, liczba oczek 400/cm?,

Szt.

25.1

Filtr siatkowy - D20 mm; wykonanie jak wyzej,

Szt.

26.

Filtr siatkowy — D65 mm, o potgczeniach kohierzowych z korpusem i

pokrywa wykonanymi z zeliwa sferoidalnego i wktadem ze stali
kwasoodpornej, Pr = 1,0MPa, Tr =90 ° C, liczba oczek 230/cm?,

Szt.

26.1

Filtr siatkowy - D80 mm, o potaczeniach kotnierzowych z korpusem i
pokrywa wykonanymi z zeliwa sferoidalnego i wktadem ze stali
kwasoodpornej, P, = 1.0 MPa, T, = 90 °C, liczba oczek 230/cm? z
zaworem grzybkowym D20 (w pokrywie filtra) — prod. pomocnicza,

Szt.

26.2

Filtr siatkowy — D25 mm o potaczeniach gwintowanych, z korpusem i
pokrywa z mosiadzu i wkladem ze stali kwasoodpornej - srednica oczka
2,0 mm, ilo$¢ oczek/cm?® - 36, PN-10 bar, tmax, = 120°C,

Szt.

26.3

Filtr siatkowy j.w. lecz D40 mm,

Szt.

26.4

MAGNETOFILTR - D32, siatkowy o potaczeniach gwintowanych, z
korpusem i pokrywg z mosiadzu, wktadem ze stali kwasoodporne;j 1
umocowanym do pokrywy stosem magnetycznym, wersja A - Srednica
oczka 0,50mm, liczba oczek/cm? - 230, PN-16, zeliwo sferoidalne,

Szt.

217.

Zawory kolnierzowe do wody D65, Py,in=2,5MPa, T=453K,
gtéwne zawory odcinajace (odcigcie sieciowe) — pot. do wspawania

Szt.

27.1

Zawor regulacyjny z reczng regulacja o srednicy D50 mm
kotnierzowy PN-25, Trmax= 150°C, Kys= 26,5 — 33,0 m*/h, - pot. do
wspawania

Szt.

27.2

Zawory do wspawania Ppin. = 1,6 MPa, T =423 K, D50 mm

Szt.

10

27.3

Zawory kolnierzowe kulowe D80 mm Pp,in, =1,6 MPa, T =423 K

szt.

27.4

Zawory kolnierzowe kulowe jw. lecz D65 mm SFERACO

Szt.
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27.5 | Zawory kolierzowe jw. lecz D50 mm SFERACO szt. 2
27.6 | Zawory kolnierzowe jw. lecz D40 mm SFERACO szt. 8
27.7 | Zawory kulowe D20 Pyin. = 1,6 MPa, T = 423 K — pot. do wspawania szt. 7
28 Regulator temperatury bezposredniego dzialania typu BRT — kpl. | 1
D50 mm z odciazonym zaworem tréjdrogowym, Kys= 32,0 m*h
materiat korpusu ~ staliwo, z termostatem o zakresie warto$ci zadanej :
(-) 10 do 90°C, z kapilarg L =5,0 m - trojdrogowy z grzybem w
konfiguracji (upust powrotu sieciowego) dla pracy w trybie rozdziel.,
28.1 | Termostat o zakresie -10 do +90°C z czujka zanurzeniows i kapilarg kpl. | 1
L=50m
29 Tuleja przeplywowa dla kapilary zaworu BRT szt. 1
29.1 | Zawory kulowe - do wody z potgczeniami gwintowymi 0 Ppin=1,0 szt. | 15
MPa, T=393K, D50 mm
29.2 | Zawory j.w. - lecz D40 mm szt. 7
29.3 | Zawory j.w. - lecz D32 mm szt. 6
29.4 | Zawory j.w. - lecz D25 mm szt. | 12
29.5 | Zawory j.w. - lecz D20 mm szt. 8
29.6 | Zawory j.w. - lecz D15 mm szt. | 14
30. | Zawor zwrotny miedzykohierzowy typu SOCLA D65 mm szt. 2
31 | Zawory zwrotny lecz mufowy D40 mm, szt. 3
31.1 | Zawory jw. lecz D50 mm, szt. 2
31.2 | Zawory jw., PN-1,6 D32 mm szt. 4
31.3 | Zawory zwrotne jw. lecz D25 mm szt. 7
31.4 | Zawory zwrotne jw. lecz D15 mm szt. 2
32 Reduktor ci$nienia cieczy o pol. gwintowych D15 mm, material - szt. 1

zeliwo sferoidalne, zakres wartosci zadanej od 1,0 - 4,0 bar,

Kys = 3,2 m*/h, uszczelnienie grzyba EPDM

(instalacja uzupetniania instalacji centralnego ogrzewania woda
sieciowq),
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33.1

Manometry tarczowe z rurka syfonowg i kurkiem manometrycznym z
kotnierzem kontrolnym typ M100R(0-1,0)1,6 [MPa]

Szt.

16

33.2

Manometry tarczowe z rurka syfonowg i kurkiem manometrycznym z
kotierzem kontrolnym typ M100R(0-0,6)1,6 [MPa]

Szt.

19

34.1

Termometry okragle tarczowe, bimetaliczne wg PN-EN-13190 :2004,
T=0-150°C

Szt.

34.2

Termometry okragle tarczowe, bimetaliczne wg PN-EN-13190 :2004,
T=0-100°C

Szt.

23

35.

Przetwornik ci$nienia - zakres pomiaru nominalny -1 ()O...+1000 kPa,
zas: El. 12...30 VDC, sygnal wyj$ciowy 4...20mA ,temp medium max.
do 135°C, przytacze procesowe G15

Szt.

35.1

Zasilacz przetwornika ci$nienia , zasilanie : 230VAV 48...60Hz,
napigcie wyjsciowe : 24VDC +/- 4% , prad wyjsciowy nominalny
2x35mA, stopien ochrony P20,

Szt.

35.2

Modul rozszerzajacy - do wprowadzania sygnatu pradowego 4-20mA
do regulatora pogodowego , pod dowolny temperaturowy zacisk
pomiarowy (za wyjatkiem zaciskow oznaczonych FG), montaz na
listwie TS35

Szt.

36.1

Separator powietrza typ SEP 65, PN-0.6MPa o potaczeniach
kotierzowych P,=1,0MPa, Tr=90°C, D65 mm. wykonanie ze stali
niskowgglowej malowany zewnetrznie z automatycznym zaworem
odpowietrzajagcym 1 kré¢cem spustowym

kpl.

36.2

Separator powietrza typ SEP 80, PN-0.6MPa o potaczeniach
kotierzowych P,=1,0MPa, Tr=90°C, D65 mm. wykonanie ze stali
niskoweglowej malowany zewngtrznie z automatycznym zaworem
odpowietrzajgcym i kroécem spustowym — W wersji nieocynkowanej

kpl.

37.

Automatyczne odpowietrzniki D15 mm na zaworach odcinajacych

Szt.

14

38.

Cisnieniowe naczynie przeponowe, przeptywowe DT200 (do wody
zimnej) - instalacja c.w.u., z wymienna membrana, V¢ = 200 dm®,
V=150 dm?® wymiary; D=634 mm, H=975 mm, Py =10,0 bar, tmax =
70°C ; z armaturg przeptywowa i odcinajgca - 2 X D32, Pax = 6,0 bar,

kpl.
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39 Krééce — do plukania wymiennikow ptytowych c.o., c.w.u, i wentylacji | szt. | 14
wielkos$ci D20 — kotierzowe z kolierzem tzw. $lepym

40 Rury stalowe czarne typu B bez szwu przewodowe, walcowane na
gorgcow/g PN-H-74219, stal R-35:
Rury jw. lecz Dn 65 mm (76,1x3,2) m 39,0
Rury jw. lecz Dn 50 mm (60,3x3,2) m 34,0
Rury jw. lecz Dn 40 mm (48,3x3,2) m 4,0
Rury jw. lecz Dn 32 mm (42,4x3,2) m 6,0
Rury jw. lecz Dn 25 mm (33,7x3,2) m 15,0
Rury jw. lecz Dn 20 mm (26,9x3,2) m 13,0
Rury jw. lecz Dn 15 mm (21,3x3,2) m 24,0

41 Rury stalowe czarne typu S ze szwem D80 mm - PN-74/H-74244 m 22,0
Rury jw. lecz D65 mm m 26,0
Rury jw. lecz D50 mm m 11,0
Rury jw. lecz D40 mm m 8,0
Rury jw. lecz D32 mm m 6,0
Rury jw. lecz D25 mm m 6,0
Rury jw. lecz D20 mm m 10,5
Rury jw. lecz D15 mm m 18,0
Rury stalowe typu S ocynkowane (TWT2) D50 mm - m 37,0
Rury stalowe ocynkowane jw. lecz D40 mm m 29,0
Rury stalowe ocynkowane jw. lecz D32 mm m 26,0
Rury stalowe ocynkowane jw. lecz D25 mm m 11,0
Rury stalowe ocynkowane jw. lecz D20 mm m 3,0
Rury stalowe ocynkowane jw. lecz D15 mm m 12,0

42 KOLEKTORY (rozdzielacze) dla instalacji c.0. (zaméwienia kpl | 1+1
indywidualne), DN125 mm, L=1300 mm i L=1200 mm, wykonanie ze
stali niskoweglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym .

42.1 | KOLEKTORY (rozdzielacze) dla instalacji c.t. (zamowienia kpl | 1+1
indywidualne), D150 mm, L=1000 mm i L=1100 mm wykonanie ze
stali niskoweglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez
malowanie,
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43. | lzolacja termiczna p-u z powtoka folii aluminiowej wzmocnionej
siatkg z wldkna;
$rednica rury:
Dz 76,1 x 3,6 mm, gr. izol.: 60 mm m® | 27,6
Dz 60,3 x 3,2 mm, gr. izol.: 60 mm m® | 13,6
Dz 60,3 x 3,2 mm, gr. izol.: 50 mm m* | 15,0
Dz 54,0 x 2,0 mm, gr. izol.: 50 mm m° | 11,0
Dz 48,3 x 3,2 mm, gr. izol.: 40 mm m’ | 2,0
Dz 44,0 x 2,0 mm, gr. izol.: 40 mm m’ | 43
Dz 35,0 x 1,5 mm, gr. izol.: 40 mm m° | 3,6
43.1 | lzolacja termiczna p-u wraz z ptaszczem ochronnym, ktorg nalezy
zamOwi¢ u producenta (stale elementy), dla nastepujacych urzadzen:
Izolacja - filtroodmilnik, dla temp. 130°C kpl.
Izolacja - separator powietrza SEP 65, dla temp. 80°C kpl.
Izolacja - separator powietrza SEP 80, dla temp. 80°C kpl. | 1
Izolacja — kolektoréw c.0., DN 125 mm, L=1300 mm i L=1200 mm, kpl. | 1+1
Izolacja kolektorow c.t., D150 mm, L=1000 mm i L=1100 mm, kpl. | 1+1
Izolacja zasobnika cieptej wody V=1000 dm® kpl. | 1+1
44 Konstrukcja wsporcza stalowa pod wymiennik c.o., c.w.u. i C.t. szt. 2
wentylacji - wykonanie warsztatowe,
45 Konstrukcja wsporcza stalowa — wsporniki pod przewody sieciowe, szt. | 18
oraz inst. c.0. , c.w.u. i wentylacji - wykonanie warsztatowe,
46 Pompa uzupelniajaca instalacje c.t. 42% roztworem glikolu I,2- szt. 1
propylenowego typu MHI 203-1/E/1-230-50-2 - kroéce (ssawny i
tloczny) D25, Pn16, tmax =120°C,Vp = 1,30 m%h, Hp = 25,0 m s.
glikolu, n=29000br/min, P, = 0,55kW, U- 1x220-24V, 50Hz
47 Zbiornik do uzupekiania, magazynowania roztworu glikolu 1.2 kpl. | 1

propylenowego 42% dla instalacji c.t., zbiornik stalowy ze stali inox o

wymiarach wewnetrznych — A x B x H =1000 x 1000 x 1150 mm, z
,wodowskazem”, V¢ =1,15m?, Vy = 1,0 m® otwér pokrywy
rewizyjnej zbiornika C x C = 300 x 300 mm, grubos¢ blach zbiornika:
boki - dno — pokrywa- odpowiednio d;-d,-d3 = 3,0 - 4,0 - 2,5 mm,

- ze stali inox - na indywidualne zamowienie
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48

Zasobnik c.w.u., V = 1000 dm°®, Dz = 908 mm, H = 2200mm, PN-6,
tmax = 110°C, zbiornik glazurowany wewnetrznie, krdéce
przylaczeniowe 4xDn50 mm, krociec spustowy D50 mm, otwor
rewizyjny do czyszczenia zasobnika z osadu i kamienia kottowego

kpl.

49

Zasobnik buforowy c.w.u. — solarny typu PL1000W — lub
réwnorzedny z termosyfonem V = 1000 dm?, PN-6, typu PL1000W
lub rownorzgdny kompletny z wymiennikiem ciepta z rur zebrowanych
1 rurg termosyfonu — tadowanie warstwowe,

Dz =1100 mm, H =1920 mm, , tmax = 110°C, zbiornik stalowy
emaliowany z kompletng izolacjg termiczng z p-u pod folig
polistyrenowg ; krocce przytaczeniowe 4XxD32 natomiast kroéce
przytaczeniowe do rurociggdw kolektorowych glikolu 2 x D20,

kpl.

50

Kolektory sloneczne pltytowe typu SKN4,0s lub réwnorzgdne — 0
powierzchni brutto/pow. wejsciowej §wiatla = 2,37/2,25 m? z
aluminiowym absorberem pokrytym wysokoselektywna powtoka w
technologii PVD, pojemnos$é absorbera - 0,94 dm® z jednostkowym
przeplywem nominalnym czynnika — 50 dm®/h

- montaz : na stelazu system. podstawowym do 1. kolektora + stelaz
rozszerzajacy do 8 kolektorow ptytowych typu D - z regulacja kata
nachylenia 30-60° (ustawi¢ kat 60°) z kpl. rur przytacznych w ukladzie
tzw. Tichelmana oraz z :

- kpl. dosylowych rur miedzianych Cu22x1 dlugosci Lc, = 82,0 m
w izolacji termicznej p-u (w wersji zewnetrznej i wewnetrznej).

kpl.

51

Stacja solarna typu KSO110 — lub réwnorzedna, kompletna z :
pompa obiegowa Q/H = 0,50 m*/h / 6,0 m.s.g., hamulcem
grawitacyjnym, separatorem powietrza, termometrami na zasilaniu i
powrocie , Z manometrami z zaworami zwrotnymi, z
przeptywomierzem; wspolpracujaca z :

- regulatorem solarnym typu SC40 — Iub réwnorzednym z wyj$ciami
do pompy solarnej z regulowang liczbg obrotow, z pomiarem 1
rejestracjg wartosci uktadu solarnego — status pompy, wartosci
temperatur, ilosci ciepta i wybrane funkcje w tym meldunki usterek.

kpl.

52

Naczynie wzbiorcze solarne — (biale) typu R-33S/10 bar V= 33 dm®-
do glikolu 1.2 propylenowego 42%

kpl.

53

Zawor bezpieczenstwa do instalacji solarnej fig.1915 D20/d, = 20 mm
p=6,0 bar

szt.
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54

Programator pogodowy typu ECL210 Comfort 210 z kluczem
aplikacji A260 (obstuguje dwie strefy grzewcze €.0.) z kompletem
czujek zanurzeniowych na zasileniu i powrocie + czujka temperatury
zewngtrznej — sterowanie ukladem pompowo — mieszajgcym.

kpl.

55

Pompa obiegowa MAGNA 3 25-60 (strefa grzewcza c.0.) - do
wspotpracy z mieszaczem HRB3 D20

kpl.

56

Pompa obiegowa MAGNA 3 25-120 (strefa grzewcza c.0.) - do
wspotpracy z mieszaczem HRB3 D20

kpl.

59

Cieplomierz kompaktowy typu SONOMETR 1100 (strefa grzewcza
c.0.) D32F Qnom. = 6,0 m*/h z kompletem czujek termostatycznych
(powrot — zasilenie) — zasilanie bateryjne 11 lat.

kpl.

60

Cieplomierz kompaktowy typu SONOMETR 1100 (strefa grzewcza
c.0.) D40F Qnom. = 10,0 m%h z kompletem czujek termostatycznych
(powrét — zasilenie) — zasilanie bateryjne 11 lat.

kpl.

61

Termostatyczny zawor mieszajacy c.w.u. — trojdrozny D50 z
kro¢cami przytagczeniowymi gwintowymi, zakres regulacji temperatury
zmieszania od 45° do 65° C

kpl.

62

Glikol 1.2 propylenowy 42% (inst.c.t. i inst. solarna)

dm

5000




