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SPIS RYSUNKOW
L.P. | Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 PAS-110-PW-IS-PZT-01A Projekt zagospodarowania terenu - przytacza 1:500
kanalizacyjne
2 PAS-110-PW-IS-PZT-01B Projekt zagospodarowania terenu - przytacza 1:500
wodociggowe, gazowe, wody szarej i cieptowniczy
3 PAS-110-PW-IS-1Z-S-01 Profil podtuzny przylacza gazowego 1:100
/500
4 PAS-110-PW-IS-1Z-S-02A Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej 1:100
/500
5 PAS-110-PW-IS-1Z-S-02B Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej - 1:100
cze$¢ B /500
6 PAS-110-PW-IS-1Z-S-03 Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j 1:100
/500
7 PAS-110-PW-IS-1Z-S-04 Profil podtuzny miejskiej sieci cieptowniczej 1:100
/500
8 PAS-110-PW-IS-1Z-S-05 Profil podtuzny wody szarej 1:100
/500
9 PAS-110-PW-IS-1Z-S-06 Profile podtuzne sieci i przytacza wodociaggowego 1:100
/500
10 PAS-110-PW-IS-1Z-S-07 Przej$cia rurociagéw przez przegrody 1:20
11 PAS-110-PW-IS-1Z-S-08 Zestawienie studni Zelbetowych - kanalizacja -
sanitarna
12 PAS-110-PW-IS-1Z-S-09 Zestawienie studni zelbetowych - kanalizacja -
deszczowa
13 PAS-110-PW-IS-1Z-S-10 Schemat montazowy sieci cieplnej C.O. -
14 PAS-110-PW-IS-1Z-S-11 Schemat studni wodomierzowej -
15 PAS-110-PW-IS-1Z-S-12 Bloki oporowe, detal hydrantu -
16 PAS-110-PW-IS-1Z-S-13 Posadowienie rur wodociggowych, zabezpieczenia -

rur i kabli
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17 PAS-110-PW-IS-1Z-S-14 Schemat separatora ttuszczéw

18 PAS-110-PW-IS-1Z-S-15 Schemat pompowni wody szarej

19 PAS-110-PW-IS-1Z-S-16 Schemat pompowni wody deszczowej

20 PAS-110-PW-IS-1Z-S-17 Schemat separatora substancji ropopochodnych
21 PAS-110-PW-IS-1Z-S-18 Schemat zbiornika retencyjnego i wody szarej
22 PAS-110-PW-IS-1Z-S-19 Filtr wody szarej

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne producentéw lub
wyrobow nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, Ze mozna zastosowa¢ materiaty i
wyroby podane jako przyktadowe lub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw
technicznych réwnych lub lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg
wskazan dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogg wptywac negatywnie na cato$¢ uktadu

ani pogarsza¢ warunkow zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikéw.
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Dane ogélne
Obiekt budowlany

Projektowany budynek Centrum Edukacyjno Multimedialnego obejmujgcy budynek
Szkoty z oddziatem przedszkolnym, zapleczem kuchennym ze stotowka, salg
gimnastyczng z zapleczem oraz budynek informacji multimedialnej, zlokalizowany
bedzie przy ul. Jana Pawta I, w Piasecznie.

Projektowane budynki bedg murowane trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone. W
poszczegodlnych budynkach projektowane sg pomieszczenia do nauki, kuchnia z
zapleczem, stotéwka na okoto 140 miejsc ogdtem, sala gimnastyczna z zapleczem,
biblioteka z czytelnig, studia prac multimedialnych oraz pomieszczenia biurowe.

Zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Piasecznie
zaopatrzenie w wode nalezy wykona¢ z wodociggu miejskiego Dn110 PCV,
zlokalizowanej w ulicy Jana Pawta Il lub z przewodu wodociggowego Dn225 PE
zlokalizowanego w ulicy Dworcowej. Na przytagczu wody $rednicy min Dn110 w
odlegtosci max 5m od granicy dziatki nalezy wykona¢ studnie wodomierzowa,
wyposazong w wodomierz sprzezony. Gwarantowane ci$nienie sredniodobowe w sieci
miejskiej wynosi 2,0atm.

Scieki sanitarne z projektowanych obiektéw nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej PCV Dn200, zlokalizowanej w ulicy Jana Pawta II.

Wody opadowe z budynkoéw i z terenu przewidzianego pod zagospodarowanie Centrum
Edukacyjno Multimedialnego, mozna odprowadzi¢ do kanalizacji Dn200 przebiegajace;j
wzdtuz ulicy Dworcowej pod warunkiem, ze ilos¢ odprowadzanych $ciekéw nie bedzie
wieksza anizeli 5I/s. Nadmiar wod opadowych nalezy retencjonowac w zbiorniku.
Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Przedsigbiorstwo Cieptowniczo-
Ustugowe w Piasecznie, projektowane obiekty Centrum Edukacyjno Multimedialnego
posiadajg zapewnione podtgczenie do sieci miejskiej, poprzez przytgczenie do koncowki
Dn150 zlokalizowanej na dziatce nr 10.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje nastepujgce instalacje:
Przytagcze wodociggowe,

Przytgcze kanalizacji sanitarnej,

Przytgcze kanalizacji deszczowe;j.
Przytgcze cieptownicze

Podstawa opracowania

Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi
zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002
r, poz. 690), wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
121, poz.1139).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.1138).
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¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z
pbdzniejszymi zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz.U.Nr 121 poz 1137

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
121, poz.1139).

Normy i wytyczne

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0g6lne wymagania dotyczace urzadzehn zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$c¢ 1:
Postanowienia og6lne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekdéw - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1:
Wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych — wydawnictwo COBRTI INSTAL.

Przylacza sanitarne

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy
wykonane zostang od rzednej drogowej na gtebokosciach zgodnych z wartosciami
rzednych podanych w projekcie.
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Zalecana szerokos¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 0,40m od srednicy rurociggu.
Wykopy bedg poszerzane w miejscach potgczen rur w celu utatwienia wykonania
potgczen.

Wykonanie wykopéw:

- Dno wykopéw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.

- Spdéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej okoto 5 cm. Przy wykonywaniu wykopu
sposobem mechanicznym sp6d wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie
pogtebic recznie do wtasciwej gtebokosci.

- W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych i + 5 cm dla
gruntéw wymagajagcych wzmocnienia.

- W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznosé
przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdéw.

- Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

- W  przypadku wysokiego stanu wod gruntowych nalezy wykonac
odwodnienia wykopow.

Zageszczanie musi by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Utozenie
kazdej warstwy bedzie uwazane za wystarczajgce, gdy przejazd najciezszych maszyn
nie spowoduje widocznego ubytku w grubosci

Roboty stanowigce przedmiot projektu bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja.
Roboty te obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i
prawidtowego zakonczenia robo6t. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot
niniejszego opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie¢ do ustaw,
norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania roboét.

Przytagcza zostang wykonana zgodnie z Warunkami technicznymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i ppoz.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykop powinien by¢ ogrodzony barierami oraz
kazdorazowo po zakonczeniu pracy nakrywany wypraskami.

Bariery ochronne wyposazone w Swiatta zapalane o zmroku.
Wzdtuz pasa frontu rob6t umiesci¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac
recznie. Zaleca sie szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie ww. sieci.
Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Czes¢ elementdw uzbrojenia podziemnego istniejgcego nie posiada opisanych
rzednych lub posiada rzedne ,watpliwe”. Przewidziano, ze w przypadku Kkolizji
projektowanej sieci z uzbrojeniem istniejgcym, niezbednym bedzie dokonanie
przebudowy tego uzbrojenia lub dokonanie korekty niwelety projektowanego rurociggu.
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Nalezy zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia krzyzujgcego sie z
przewodem.

Przylacze wodociagowe

Przytagcze wody do projektowanego obiektu nalezy wykonac¢ od wodociggu miejskiego
PE @225, zlokalizowanego w ulicy Dworcowe;.

Potaczenie z istniejgcym przewodem wodociggowym w ulicy wykonane bedzie
poprzez nawiertke Dn 225/100. Za wcinkg zamontowana bedzie zasuwa
rownoprzelotowa kotnierzowa z miekkim zamknieciem, z Zzeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN 10 (1MPa). Zasuwa wyposazona w obudowe teleskopowg do zasuw w
zabudowie podziemnej oraz skrzynke uliczng. Wrzeciono zasuw wykonane ze stal
nierdzewnej, klin z zeliwa.

Przytacze wprowadzone zostanie do studni wodomierzowej z wodomierzem
Srubowym i zespotem zabezpieczajgcym przed wtérnym zanieczyszczeniem -
zlokalizowanej na dziatce.

Srednica przytacza PE @110, w systemie PE100, SDR 11.

Za studnig wodomierzowg, projektuje sie doprowadzenie wody do pomieszczenia
technicznego, zlokalizowanego na poziomie parteru budynku.

Na projektowanej sieci wodociggowej do budynku projektuje sie 2 hydranty naziemne
Dn80, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem przytgcza nalezy wykonaé
niezbedne proby szczelnosci. Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie
1MPa w obecnosci odpowiedniego wiasciciela mediéw i zgodnie z wymogami normy
PN-81/10725.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody. Nastepnie
przewody poddac intensywnemu ptukaniu.

Zapotrzebowanie wody

Zestawienie punktow czerpalnych:

N t
) ormatywny llos¢ Zqn
Rodzaj punktu czerpalnego | wyptyw wody g
sztuk | [dm3/s]
[dm3/s]

Natrysk 0,30 17 5,10
Umywalka 0,14 125 17,50
Zmywarka 0,15 3 0,45

Piec konwekcyjno-parowy 0,15 2 0,30
Bemar 0,15 2 0,30
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Zlewozmywaki 0,14 17 2,38
Zawor czerpalny ze ztaczka 0,30 15 4,50
Razem 30,53

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru, gdy >gn > 20
dm3/s

q1 = 0,682 x (£qn )0,45 — 0,14, [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy dla potrzeb socjalno-bytowych w budynku
WYynosi:

g1 = 3,03dm3/s = 10,93 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. g2=2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wewnetrzne wynosi 2,0dm3/s.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139), budynek chroniony bedzie dwoma zewnetrznymi
hydrantami  przeciwpozarowymi DN80 o wydatku jednostkowym  10dm3/s,
zlokalizowanymi na sieci wodociggowej w odlegtosci nie blizszej niz 5,0m od budynku.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe zewnetrzne wynosi 20,0dm3/s —
zapewnione z hydrantow zlokalizowanych na terenie inwestycji.

doboér wodomierza

umowny przeptyw obliczeniowy qw= 2 x 36 m3/h = 72,0 m3/h

Dla obliczonego przeptywu umownego przyjmuje sie wodomierz sprzezony np.
MW/JS 80/2,5-S, srednica DN 80, qp= 63 m3/h.

Zestawienie podstawowych elementow:

- studnia wodomierzowa wraz z zestawem - 1 kpl

- pompownia - 1 kpl

- hydranty HPDN8O - 2 kpl

- rury PEHD 110mm - 188,0 m
- rury PEHD 90mm - 12,0 m
- rury PEHD 63mm - 28,0 m
- zasuwa kotnierzowa DN100 - 1 kpl

- tréjnik kotnierzowy DN 200/100 - 1 kpl
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Przylacze wody szarej

Woda szara w budynku projektowana jest dla potrzeb sptukiwania urzgdzen
sanitarnych oraz do zmywania posadzek. Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wody
szarej ze zbiornika wod opadowych, ktéry zlokalizowany bedzie przy boisku
wielofunkcyjnym.

Obliczeniowa ilos¢ wdd deszczowych z dachow dla obstugi zasilania wody szarej i
pojemnosci zbiornika

Q4= vy p-F-q/10000 [I/s]
gdzie:
F- powierzchnia odwadniana [m?]
Qq- ilosc¢ sciekow [I/s]
v = bezwymiarowy wspétczynnik sptywu dla nawierzchni
p = wspotczynnik opdxnienia
Natezenie deszczu miarodajnego q = 166 [l/sxha]

Qd= 1x 1 x-5831,4 x -166,4/10000 [V/s]

ilo$¢ wod opadowych z terenu: £Qy=97,03 [dm?/s]
Ze wzgledu na ograniczony teren przyjmuje sie przejecie przez zbiornik retencyjny.
opadu nawalnego trwajgcego okoto 20 min.:

Q=97,03 /s x 1200 s = 116436 dm® = 116,5 m3

Przyjeto zbiornik wéd opadowych dla wody szarej o pojemnoséci uzytkowej 129,0 m®

Zasilenie wody szarej bedzie odbywato sie z wpustéw dachowych, poprzez filtr
systemowy do zbiornika.

Wyposazenie filtra systemowego:

e Zelbetowy zbiornik okragty z C35/45 (B45) o monolitycznej konstrukcji okragtej ze
zintegrowanym elementem filtracyjnym typ A wg DIN 1989-2
e piyta pokrywajgca
e pokrywy studni o klasie przejezdnosci D 400 kN
e zestaw doptywowy i odptywowy ze zintegrowanym odcigzeniem i osobnym
opcjonalnym przelewem awaryjnym
e elementy filtrujgce sita szczelinowego ze stali szlachetnej, mocowanie filtréw z
PE
e jednostka filtrujgca 0,6mm, typ A wg DIN 1989-2
Zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny z klapg zwrotng z wlotem do
sgsiedniego zbiornika retencyjnego wody deszczowej zbieranej z parkingu i komunikacji.
Ze zbiornika, poprzez wspomagajgcg pompownie woda szara bedzie dostarczana do
zestawu wewnetrznego dystrybuujgcego wode do ptuczek zbiornikowych, pisuaréw oraz
zaworOw ze ztgczka do weza.

Centrala wody szarej jest kompletnym zestawem do wykorzystania wody
deszczowej do posadowienia w podtozu ze sterowaniem elektronicznym, zintegrowanym
zbiornikiem odbiorczym i instalacjg zwiekszania cisnienia. Sterowanie kontroluje

9



Budowa Centrum Edukacji Multimedialne;j
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie
Projekt wykonawczy — Przytgcza sanitarne

poziomy napetnienia w zbiorniku wody deszczowej i zbiorniku odbiorczym. W przypadku
niedoboru wody deszczowej, cofki lub przetgczaniu recznym nastepuje automatyczne
zasilanie ze zbiornika odbiorczego wody pitnej zgodnie z DIN EN 1717. Zawor
magnetyczny zasilania wodg pitng jest regularnie wigczany by zapobiec stagnacji w
zaopatrzeniu w wode pitng. Bezpotencjatowy sygnalizator zakt6cen umozliwia poza tym
zdalne wskazywanie usterek. Sterowanie informuje sygnatem optycznym i akustycznym
o usterkach instalacji do wykorzystania wody deszczowej i reaguje na nie. Zintegrowana
instalacja do podwyzszania cisnienia dysponuje inteligentnym sterowaniem czujnika
cisnienia, ktérego punkty wigczenia i wytgczenia podawane sg w zaleznosci od instalaciji
przez sterowanie.

Wspotpraca pompowni wspomagajacej z zestawem wewnetrznym bedzie sterowana
poprzez automatyke dostawcy. W momencie uruchomienia centrali wody szarej wtgczajg
sie pompy wspomagajgce zasilajgc zbiornik buforowy o pojemnosci 100 dm?.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji centrali wody szarej zachodzi
koniecznos¢ przepompowania wédd ze zbiornika. Zastosowano przepompownie opartg
na dwoch pompach pracujgcych w uktadzie 1 + 1 Q=15 m%h, H=1,5 bar, N=1,1 kW,
V=230 V. Poziom minimalny pracy pomp 101,43 mnpm.

Zbiornik pompowni jest prefabrykowany i wykonywany ze zbrojonego betonu
C35/45. Zasadnicza czes$c¢ technologiczna zbiornika jest wykonana w postaci monolitu i
posiada specjalnie uformowane wnetrze, zapobiegajgce gromadzeniu = sie
zanieczyszczen statych w pompowni.

Zbiornik pompowni wyposazony jest w pokrywe betonowg kl. D. Zbiorniki sa
wentylowane przy pomocy rur wywiewnych.

Przewody ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej. Na
kroccu ttocznym, na zewnatrz zbiornika, montowany jest standardowy kotnierz
umozliwiajgcy podtgczenia do rurociggu ttocznego poza uktadem pompowym. Wszystkie
przejscia przez sciany zbiornika sg szczelne.

Pompy sg montowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajace;.
Montaz i demontaz pomp odbywa sie przy pomocy tancucha i prowadnic linowych lub
rurowych naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Przepompownia wyposazona jest w:

- pompy zatapialne do $ciekdbw zainstalowane na poziomie mokrym, z
prowadnicami i stopg sprzegajgcg do automatycznego tgczenia pompy z
rurociggiem ttocznym;

- wewnetrzng instalacje ttoczng, wyposazong w armature odcinajgcg i zwrotna;

- panel zasilajgco-sterowniczy z wewnetrznej centrali wody szarej, automatycznie
sterujgcy pracg pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na
odpowiednich poziomach w komorze przepompowni;

Pomiedzy pompownig a sterownikiem nalezy posadowi¢ rure PCV160 jako rure
ostonowg dla przewoddéw zasilajgcych i sterowniczych. rura ostonowa powinna byé
potozona ze spadkiem w kierunku pompowni. Do miejsca posadowienia nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczna.
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Podtgczenie elekiryczne, regulacja sterowania i rozruch pompowni przeprowadza
wytgcznie Autoryzowany Serwis producenta.

Zestawienie punktéw czerpalnych:
- ptuczki zbiornikowe — szt. 107
- pisuary — szt. 29

- zawory ze ztgczkg — szt. 38

gn=107x 0,13 + 29 x 0,3 + 38 x 0,30 = 34,01 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru, gdy 2gn > 20
dm3/s

q=0,682 x (Zgn )0,45 — 0,14, [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy dla potrzeb wody szarej w budynku wynosi:
gl = 3,19dm3/s = 11,50 m3/h

Zestawienie podstawowych elementow:

- studnia rewizyjna Dn 1,2m - 4 kpl
- pompownia - 1 kpl
- filtr wody szarej - 1 kpl

- rury kanalizacyjne PVC 0,25 SN8 - 11,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,315 SN8 - 37,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,4 SN8 - 82,0 m
- rury PEHD 0,063m - 115,0 m

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku Centrum Edukacji Multimedialnej,
zgodnie zwarunkami PW i K w Piasecznie, przewiduje sie odprowadzi¢ do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Jana Pawta II.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki z projektowanego budynku i
miejsce poditgczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, przedstawiono na zatgczonym
planie sytuacyjnym. Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do studni
opisanej na planie sytuacyjnym jako S-6 KS.

Ze strefy kuchni obstugujacej potrzeby Centrum projektuje sie niezalezne wyjscie
przytacza kanalizacji technologicznej skierowane bezposrednio do separatora ttuszczy
zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Zestawienie punktow czerpalnych podtagczonych do separatora:
11
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N t
) ormatywny Ilos¢ Zqn
Rodzaj punktu czerpalnego | wyptyw wody g
sztuk | [dm3/s]
[dm3/s]

Zmywarka 0,15 3 0,45
Piec konwekcyjno-parowy 0,15 2 0,30
Bemar 0,15 2 0,30
Zlewozmywaki 0,14 4 0,56
Razem 1,61

Przyjeto separator tluszczy o przeptywie NG 2,0 dm®/s

Z budynku przebieralni przy boisku przewidziano montaz kompaktowej
przepompowni $ciekéw 0 Q= 3,6 dm®/s, Hna= 13,5 m st.w wyposazonej w dwie pompy
(jedna rezerwowa) oraz zbiornik polietylenowy.

Opis pompowni:

Gotowe do pod tgczenia, catkowicie zanurzone i automatyczne urzgdzenie do
przettaczania $ciekéw formie uktadu dwupompowego z automatyczng zmiang trybu
pracy, trybem rezerwowym i trybem pracy z dotgczaniem Silnik pompy dtawnicowej w
wersji na prad tréjfazowy z korpusem ze stali nierdzewnej i termiczng kontrolg silnika
Gazo- i wodoszczelny zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego z komorg retencyjng o
skosnym dnie, zapewniajaca bezpieczng prace bez gromadzenia sie osaddéw, dowolnym
doborem doptywow i sterowaniem poziomem za pomocag wytgcznika ptywakowego na
zespole drazkéw Centralne przytgcze ttoczne ze zintegrowang ksztattkg rozgatezna,
zaworem zwrotnym z zaworem regulacyjnym Mikroprocesorowe urzgdzenie sterujgce z
nastepujgcymi elementami

Zestawienie podstawowych elementéw:

- studnia rewizyjna Dn 1,2m - 5 kpl
- pompownia - 1 kpl
- separator tluszczy - 1 kpl

- rury kanalizacyjne PVC 0,20 SN8 - 98,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,16 SN8 - 50,0 m
- rury PEHD 0,075m - 115,0 m

12
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Rodzina charakterystyki

Wysokoét podnoszenia

- Rexalift FIT L...M8

=]

1 2

< Obszar zastosowanig) »|

3| 3695

5 6 7 8 9 10 Qs

335

|
L

250

=
"'E_!___

Wpr fzenie danych eksph yinyct
Przeptyw 3,60 I/=
Wysokos¢ podnoszenia 13,50 m
Medium Scieki
Temperatura przetfaczane] cieczy 20,00 °C
Gestost 998,20 ka/m?
Lepkosé kinematyczna 1,00 mm3/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 3,70 I/s
Wysokos¢ podnoszenia 14,22 m

Dane o produkcie

Urzadzenie do przettaczania sciekdw

Rexalift FIT L2-16/T-540-S3/AC
Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przetfaczane] cieczy
Mechanizm tnacy

Rodza) pracy (wynurzony)

300 kPa
3%
nie
53-10%, 120 s

v+ 40 °C

Max. doptyw/h przy pracy w trybie 53000 |

Pojemnosc brutto
Max. pojemnosc zalaczania

Dane silnika

Mapiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Mominalna predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Prad nominalny

Sposcob zatgczania

Stopien ochrony
Zabezpieczenie silnika

Klasa izolacji

Przewod

Dlugose przewodu zasilajacego
Wtyczka sieciowa

Rodza) kabla zasilajacego
Wymiary przylacza
Odpowietrzanie

Strona ssawna

Strona tloczna
Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Korpus silnika

Wat pompy

Uszczelnienie mech.
Materiat zbiornika

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Mumer pozycji

1401
501

3~ 400V / 50 Hz
+10 %

2850 1/min

2,60 kW

3,3 kW

5,40 A

Rozruch bezposredni
IP 67

WSK

E

4m
CEE
roztgczna

DN 70
DN 50/DN 100/DN 150
DN 80

PE/PUR

PUR

1.4301

sic/sic

1.4021 [AISI420]
PE

69 kg
2536967

Zestaw pompowy nalezy umiesci¢ w studni prefabrykowanej i wykonywane] ze
zbrojonego betonu C35/45. Zasadnicza cze$¢ technologiczna zbiornika jest wykonana w
postaci monolitu i posiada specjalnie uformowane wnetrze, zapobiegajace gromadzeniu
sie zanieczyszczen statych w pompowni.

Studnia pompowni wyposazona jest w pokrywe zelbetowg kl. D, jest wentylowana

przy pomocy rur wywiewnych. Wtaz do studni o wymiarach 1,2 x 1,2 m nalezy wykonaé¢
ze stali kwasoodpornej z zabezpieczeniem przykrecanym

Na przytagczu kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne betonowe
Dn1200, przykryte wtazami zeliwnymi D400 z zabezpieczeniem przykrecanym.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o Sciankach litych

gtadkich klasy ,S” taczonych na fabrycznie montowane uszczelki.

13



Budowa Centrum Edukacji Multimedialne;j
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie
Projekt wykonawczy — Przytgcza sanitarne

Przewody przytaczy ukfada¢ na gtebokosci — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Urobek nalezy wywie$s¢ na miejsce wskazane przez inwestora. Montaz
przewodoéw przewidziano w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych. W rejonie
skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Montaz
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad
ziemig”, oraz instrukcjg montazu producenta rur. Przed montazem nalezy posmarowaé
bosy koniec rury i kielich. Zaleca sie stosowaé wytacznie smar wskazany przez
producenta. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wsungé bosy koniec
nastepnej rury. Kolejna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta osiowo na
koncowke uprzednio utozonej. Rury uktada¢ ,pod spad” kanatu, na podtozu
piaszczystym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod
kielichy.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke
mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie jest to grunt
plastyczny. Grunt plastyczny wymieni¢ na piaszczysty.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie potgczeniowe o srednicy jak w
czesci rysunkowej opracowania. Studnie Dn-1200 z kregéw zelbetowych. Dno studni
stanowi betonowa podstawa studzienna z kineta, w gornej czesci ptyta nastudzienna typ
ciezki z otworem na pierscien wyrownawczy lub wtaz zeliwny. Uszczelnienie pomiedzy
kregami do Dn-1,2 m za pomocg uszczelek. Elementy studzienek wykonane s3g z betonu
wysokiej wytrzymatosci (klasa nie nizsza od C35/45) stopniu wodoszczelnosci W-12,
nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F-150 w wodzie. Stopnie wtazowe Zeliwne. Kazda
studzienka wyposazona we wfaz kanatowy klasy D-400 z zamknieciem przykrecanym w
wersji z zabezpieczeniem przeciw kradziezy, o przeswicie 600 mm klasy D — 400 okragty
z wkltadkg stabilizacyjng. Potagczenie rur ze studzienkg — na kréciec dostudzienny
doptywowy i odptywowy.

Studnie ustawia¢ na podsypce z betonu C8/10 gr. 20cm.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999. W studniach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przejScia rur przez $ciane studni (tuleje
ochronne producenta rur).Zmontowane przytgcza przed zasypaniem nalezy przeptukaé
oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia ze spadkami. Kanat oraz studnie nalezy poddacé
probie szczelnosci.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe z terenu
ciggow jezdnych, pieszych, zieleni oraz dachu. Ukfad kanalizacji deszczowej
zaprojektowany zostat oddzielnie dla opadéw podlegajgcych separacji oraz tzw. wody
opadowe czyste.
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Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ilosé wodg/ opadowej mozliwej do
przyjecia przez kanalizacje miejska wynosi maksymalnie 5dm°/s. Pozostata ilo§¢ wody
magazynowana bedzie w projektowanym zbiorniku retencyjnym.

Przed wprowadzeniem wod opadowych z terenéw jezdnych do zbiornika
retencyjnego zostang one poddane oczyszczeniu w wysokosprawnym separatorze
substancji koalescencyjnym z by-passem. Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego
przepompowane zostang do studni rozpreznej i grawitacyjnie odprowadzone przytgczem
do sieci kanalizacji deszczowej Dn 200 w ul. Dworcowej.

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych z chodnikéw, boisk i ciggéw pieszojezdnych i
pojemnosci zbiornika

Qq= vy p-F-q/10000 [I/s]
gdzie:
F- powierzchnia odwadniana [m?]
Qq- ilos¢ sciekow [I/s]
y = bezwymiarowy wspétczynnik sptywu dla nawierzchni
p = wspotczynnik opdznienia
Natezenie deszczu miarodajnego q = 166 [l/sxha]

Chodniki - 2092,5 m?
Ciggi pieszo-jezdne - 1677,1 m?
Rozbudowa - 2230,0 m?
RAZEM - 5999,6 m?

Qd= 0,9 x 0,8 x -5999,6 x 166,4/10000 [I/s]
ilo$¢ wod opadowych z terenu: £Qy=71,88 [dm?/s]
Boiska - 2708,0 m?
Qd= 0,8 x 0,8-2708,0 x 166,4/10000 [I/s]
ilo$¢ wod opadowych z terenu: £Q4=28,80 [dm?/s]

Ze wzgledu na ograniczony teren przyjmuje sie przejecie przez zbiornik retencyjny.
opadu nawalnego trwajgcego okoto 20 min.:

Q = 100,68 I/s x 1200 s = 120816 dm® = 120,9 m3

Prszyjeto zbiornik wéd opadowych dla wody deszczowej o pojemnosci uzytkowej 120,0
m

Zbiornik retencyjny dla wod deszczowych i wody szarej wykonany jest jako
prefabrykowany z zelbetowych elementéw z betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego,
klasa ekspozycji XC4/XA1, wedtug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2
(dodatki do betonu typ II) sprawdzonego wg PN-EN 206

llos¢ wod opadowych przyjeta do obliczen hydraulicznych przewodéw przyjeto jak
dla deszczu o prawdopodobienstwie p=100%, Q=77 I/s.
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Przytacze wykona¢ nalezy z rur PVC grubosciennych litych SN8 wg PN-EN 1401, o
potaczeniach kielichowych i prowadzi¢ je od budynku do sieci w terenie o srednicach i ze
spadkiem zgodnym z czescig graficzng opracowania.

Rury taczone sg kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowg uszczelka.
Uszczelka zaktadana jest pomiedzy dwa ostatnie karby rury. Z uwagi na sposéb
rozwigzania potgczenia kielichowego i utozenie uszczelki, mozliwe jest swobodne
przycinanie rury na dtugosci.

Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC obowigzujg
standardowe zasady uktadania rur z materiatow elastycznych.

Zagtebienie projektowanego przewodu zmienne i wynosi Srednio 1,8 m. Takie
zagtebienie jest spowodowane rzednymi istniejacych przewodéw kanalizacyjnych oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zmontowane odcinki sieci przed zasypaniem nalezy przeptuka¢ oraz sprawdzi¢
prawidiowos$¢ utozenia ze spadkami. Kanat oraz studnie nalezy poddaé prébie
szczelnosci.

Roboty stanowigce przedmiot projektu bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja.
Roboty te obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i
prawidtowego zakonczenia robo6t. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot
niniejszego opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat stosowac sie do ustaw, norm
i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robét.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana zgodnie z Warunkami technicznymi
wydanymi przez PWiK i obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczeg6lnosci
przepisami BHP i ppoz.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykop powinien by¢ ogrodzony barierami oraz
kazdorazowo po zakonczeniu pracy nakrywany wypraskami.

Bariery ochronne wyposazone w Swiatta zapalane o zmroku.

Wzdtuz pasa frontu rob6t umiesci¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanym przewodem nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia.

Nalezy zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikbw uzbrojenia krzyzujgcego sie z
przewodem.

Przewdd kanalizacyjny nalezy wykonywa¢ w wykopie szalowanym poziomo
wypraskami. Przyjmuje sie, ze 70% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie a 30%
recznie. Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Przew6d wykonywac¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Zasypke wykonywac
gruntem kat. lll ze starannym ubiciem warstwami i doktadnym zageszczeniem.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie potgczeniowe o srednicy jak w
czesci rysunkowej opracowania. Studnie Dn-1200 z kregéw betonowych. Dno studni
stanowi betonowa podstawa studzienna z kineta, w gérnej czesci ptyta nastudzienna typ
ciezki z otworem na pierscien wyrownawczy lub wtaz zeliwny. Uszczelnienie pomiedzy
kregami do Dn-1,2 m za pomocg uszczelek. Elementy studzienek wykonane s3g z betonu
wysokiej wytrzymatosci (klasa nie nizsza od C35/45) stopniu wodoszczelnosci W-12,
nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F-150 w wodzie. Stopnie wtazowe zeliwne. Kazda
studzienka wyposazona we wtaz kanatowy klasy D-400 z zamknieciem przykrecanym w
wersji z zabezpieczeniem przeciw kradziezy, o przeswicie 600 mm klasy D — 400 okragty
z wktadkg stabilizacyjng. Potagczenie rur ze studzienkg — na kréciec dostudzienny

doptywowy i odptywowy.
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Studnie ustawia¢ na podsypce z betonu C8/10 gr. 20cm.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999. W studniach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przejScia rur przez $ciane studni (tuleje
ochronne producenta rur).

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty
rynnowe o0 przekroju w ksztaicie ,V”, o szerokosci wewnetrznej 150 mm , z
polimerbetonu, z rusztem, umozliwiajagce odptyw przewidzianych projektem wod
opadowych. Korytka beda posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce sScianki i poziome
zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Styki korytek bedg wyposazone w rowki na
elastyczng fuge uszczelniajgcg. Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w
czasie odlewania korytka listwami z Zzeliwa. Ruszty korytka odptywowego bedag
wykonane z Zeliwa sferoidalnego i bedg wyposazone rygle blokujgce przesuw rusztu
wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego. Powierzchnia wlotu wody przez ruszt bedzie
wynosi¢, co najmniej 578cm2 na kazdy metra korytka odptywowego. Mocowanie rusztu
bezsrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa, z krawedziami z
zeliwa, z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke
wargowg do podtgczenia rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej @200. Systemowy kanat z
odptywem bedzie wyposazony w uszczelke @160 do podtgczenia kro¢ca. Ciag korytek
odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony $ciankg z polimerbetonu z krawedzig z
zeliwa.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, przewidywane jest zastosowanie korytek
odptywowych na klase obcigzenia C250.

Definicja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwosc¢ i odporno$¢ na korozje wywotang solg i
mrozem w klasie mrozoodpornosci — F500 zgodnie z PN B 06250:1988.

Zmontowane przytagcza przed zasypaniem nalezy przeptukaé oraz sprawdzi¢
prawidtowos$¢ utozenia ze spadkami. Kanat oraz studnie nalezy poddaé prébie
szczelnosci.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Na profilu podtuznym zaznaczone zostaty wszystkie krzyzujgce sie istniejgce i

projektowane uzbrojenia z projektowang siecig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywacé recznie. Zaleca sie szczegblng ostroznosc przy
prowadzeniu prac w rejonie ww. sieci. Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych.

Wiele rzednych uzbrojenia podziemnego istniejgcego nie posiada opisanych
rzednych lub posiada rzedne ,watpliwe”. Przewidziano, ze w przypadku Kkolizji
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projektowanej sieci z uzbrojeniem istniejgcym, niezbednym bedzie dokonanie
przebudowy tego uzbrojenia lub dokonanie korekty niwelety projektowanego rurociggu.

Przy skrzyzowaniach istniejgce przewody podziemne takie jak kable teletechniczne i
energetyczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie i zatozenie
dwudzielnych rur ochronnych. Nalezy wykonaé wg powyzszego dla skrzyzowan z
kablami telekomunikacyjnymi w oparciu 0 norme zaktadowg TPSA - ZN-96fIPSA-004
,,Zblizenie i skrzyzowanie z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne
wymagania techniczne". Kable nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur
ochronnych dwudzielnych i podwieszenie na czas budowy kanalizacji.

Prace ziemne prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek naprezen kabli
(kable nalezy podwiesic) oraz nie uszkodzi¢ ich izolaciji.

Prace ziemne prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ urzgdzen energetycznych.

Proponuje sie nastepujgce rozwigzanie podwieszenia istniejgcych kabli
energetycznych:

— wykop do poziomu przebiegajacych kabli wykonac recznie,

— wyrdwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosé¢ po -
1,0 m (dobra¢ dtugos¢ w zaleznosci od dostepnosci terenu) oraz utozy¢ podpore
(np. wypraske lub rure), zatozy¢ rure ochronng dobrang zgodnie z wymaganiami
Uzytkownika,

— ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym o $rednicy 02+4 mm i zamocowa¢ do
podpory,

— pogtebi¢ recznie wykop do rzednej wymaganej w projekcie,

—  po zakonczeniu robot montazowych wykonac¢ obsypke i zasypke
Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nadziemnego np. stupdw

energetycznych lub telekomunikacyjnych, obiekty te nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniem poprzez np. zastosowanie odciggdw miejscowych i wzmocnien krawedzi

wykopu obok tych urzgdzen (np. wstawiajgc odpowiednio rozparte szalunki systemowe).

Do oczyszczenia wod deszczowych przyjeto wysokosprawny separator
koalescencyjnym z by-passem o przepustowsci NG 10-100 dm?/s

Separator jest wykonany na zbiorniku cylindrycznym, ktérego powierzchnie
zewnetrzne izolowane sa substancjg wodoszczelna.

W komplecie dostarczana jest pokrywa z wtazem zeliwnym lub zeliwno- betonowym
na obcigzenia do 400 kN z zabezpieczeniem przykrecanym.

Wyposazenie wewnetrzne: filtrowy wktad koalescencyjny, samoczynne zamkniecie
na odptywie, kré¢ce przystosowane do podtgczenia rur PVC, uszczelki NBR (guma
olejoodporna).

Skutecznos¢ zatrzymania substancji ropopochodnych przez separator wynosi
97%.

Oczyszczone wody deszczowe w separatorze spetnia¢ bedg warunki
dopuszczalnych stezenh.

18



Budowa Centrum Edukacji Multimedialne;j
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie
Projekt wykonawczy — Przytgcza sanitarne

Separator wymagac bedzie okresowego czyszczenia za pomocg wozu
asenizacyjnego i wywiezienia osadéw poza teren obiektu celem ich utylizacji.

Czestotliwo$¢ czyszczenia nalezy ustali¢ w okresie eksploataciji wstepnej i zaleze¢
ona bedzie od ilodci zanieczyszczen sptywajgcych z wodami deszczowymi oraz od
czestotliwosci wystepowania deszczy.

Zalecane jest comiesieczne kontrolowanie poziomu ropopochodnych i ilosci
osadu, a co p6t roku opréznianie separatoréw i czyszczenie osadnikow.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji podziemnego zbiornika retencyjnego
zachodzi koniecznos¢  przepompowania  wéd  opadowych. Zastosowano
przepompownie sciekéw deszczowych oparta na dwoch pompach pracujacych w
ukftadzie pompa gtéwna + rezerwowa, kazda po 100% Q=5,0 I/s, H=5,5 m, N=3,5 kW,
V=400 V. Poziom minimalny pracy pomp 101,43 mnpm.

Za pompownig zaprojektowano studnie rozprezng i grawitacyjne odprowadzenie
do kanalizacji miejskie;.

Zbiornik pompowni jest prefabrykowany i wykonywany ze zbrojonego betonu
C35/45. Zasadnicza czes$c¢ technologiczna zbiornika jest wykonana w postaci monolitu i
posiada specjalnie uformowane wnetrze, zapobiegajgce gromadzeniu  sie
zanieczyszczen statych w pompowni.

Zbiornik pompowni wyposazony jest w pokrywe betonowg kl. D. Zbiorniki sg
wentylowane przy pomocy rur wywiewnych.

Przewody ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej. Na
kroccu ttocznym, na zewnatrz zbiornika, montowany jest standardowy kotnierz
umozliwiajgcy podtgczenia do rurociggu ttocznego poza uktadem pompowym. Wszystkie
przejscia przez sciany zbiornika sg szczelne.

Pompy sg montowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajace;.
Montaz i demontaz pomp odbywa sie przy pomocy tancucha i prowadnic linowych lub
rurowych naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Przepompownia wyposazona jest w:

- pompy zatapialne do $ciekdbw zainstalowane na poziomie mokrym, z
prowadnicami i stopg sprzegajgcg do automatycznego taczenia pompy z
rurociggiem ttocznym;

- wewnetrzng instalacje ttoczng, wyposazong w armature odcinajgcg i zwrotna;

- panel zasilajgco-sterowniczy (szafke sterowniczg) do zabudowy zewnetrznej,
automatycznie sterujgcy pracg pomp poprzez sygnalizatory poziomu
zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni;

Sterownik Kkierujgcy pracg pompowni moze by¢ zainstalowany w wolnostojgcej
szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pompownig lub we wnetrzu budynku przez nig
obstugiwanego. Pomiedzy pompownig a sterownikiem nalezy posadowi¢ rure PCV110
jako rure ostonowa dla przewodow zasilajgcych i sterowniczych. rura ostonowa powinna
by¢ potozona ze spadkiem w kierunku pompowni. Do miejsca posadowienia nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczna.
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Podtgczenie elekiryczne, regulacja sterowania i rozruch pompowni przeprowadza
wytgcznie Autoryzowany Serwis producenta.

Pompownie sciekéw nie mogg by¢ instalowane bez konsultacji z przedstawicielem
firmy producenta dziatajgcej na terenie.

Zestawienie podstawowych elementéw:

- studnia rewizyjna Dn 1,2m - 17 kpl
- studnia rewizyjna Dn 0,425m - 6 kpl
- wpust deszczowy Dn 0,5m - 13 kpl
- pompownia - 1 kpl

- separator subst. ropopochodnych - 1 kpl

- rury kanalizacyjne PVC 0,40 SN8 - 11,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,315 SN8 - 33,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,25 SN8 - 176,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,20 SN8 - 220,0 m
- rury kanalizacyjne PVC 0,16 SN8 - 223,0 m
- rury PEHD 0,063m - 10,0 m

- odwodnienie linowe - 2350 m

Przylacze cieptownicze

Podtaczenie sieci cieplnej dla projektowanego obiektu przewiduje sie w punkcie A,
zgodnie z warunkami PC-U Piaseczno. Na odgatezieniu sieci cieplnej projektuje sie
montaz zawordow odcinajgcych preizolowanych Dn65 oraz odpowietrzniki samoczynne
stalowe ze stali nierdzewnej. Nad zaworami zamontowaé zeliwne skrzynki uliczne typu
hydrantowego z pierscieniem dystansowym, pierscieniem demontazowym oraz pokrywa
nawierzchniowg ze stali szlachetnej.

Wejscie sieci cieplnej do budynku projektuje sie bezposrednio do pomieszczenia
wezta cieplnego, zlokalizowanego na parterze budynku. Pomieszczenie wezta cieplnego
jest pomieszczeniem wydzielonym, z wejsciem z zewnatrz.

W pomieszczeniu wezta projektuje sie studzienke przytaczeniowg 40x50cm,
gtebokosci 1,4m od rzednej posadzki. W studzience projektuje sie odwodnienie
instalacji, nad posadzkg na wejsciu sieci cieplnej projektuje sie montaz zaworéw
odcinajgcych. Projekt instalacji wezta cieplnego stanowi oddzielne opracowanie.

Przejscia przez sciane zewnetrzng budynku wykonac¢ za pomoca rekawa

wejsciowego w sciane. Wejscie do budynku projektuje sie rurami wejsciowymi do
budynku 1mx2m, Srednicy Dz/Dn 140/65.
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Przewody sieci cieplnej c.o. projektuje sie z rur preizolowanych uktadanych
bezposrednio w ziemi. Projektuje sie rury standardowe z instalacjg alarmows.

Trasa sieci cieplnej oraz srednice przewoddw wg zatgczonych rysunkdw.
Ogétem zapotrzebowanie energii cieplnej budynku wyniesie:

Q = 220,7kW + 455,5kW + 198kW = 874,2 kW

Przyjeto srednice przewodoéw sieci cieplnej 2 x Dn/dn 140/76,1

Strata cisnienia na przytgczu sieci cieplnej wyniesie: 8,65 kPa

Rury preizolowane powinny by¢ uktadane w wykopach o wymiarach podanych w
instrukcji producenta. Spdd wykopu powinien by¢ wyréwnany przez wytozenie wykopu
warstwg min 10cm ubitego piasku.

Rury uktada¢ na dnie wykopu tak, aby przy kazdym ztgczu byta tylko jedna
etykietka informujgca o wbudowanym systemie nadzoru.

Po zmontowaniu rur w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa,
zainstalowac i zaizolowaé potgczenia Przy przycinaniu rur z wbudowang instalacja
alarmowa nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta.

Zasypywanie zmontowanych przewoddéw w wykopie, nalezy rozpoczaé¢ od
zasypania wierzchu rur 10cm warstwg piasku. Na warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza, nastepnie dokonczy¢ zasypywanie wykopu gruntem z wykopu.

Uwagi

® Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzeh pomiedzy tulejg, a przewodem wypetnic materiatem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu (otwor w
przegrodzie nalezy zamurowac).

* PrzejScia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 wraz ze zmianami).

e Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowa, nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawg ogniochronng oraz masg ogniochronng— zgodnie z
wytycznymi producenta.

¢ Przepusty instalacyjne o srednicy >0,04 m w Scianach i stropach, niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego (réwniez w szachtach instalacyjnych), dla
ktéorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. W tym celu przejscie
nalezy uszczelni¢ kotnierzem ogniochronnym, a przestrzen miedzy $ciang, a rurg
uszczelni¢ zaprawg ogniochronna.

® Przez caty czas prowadzenia prac krocce odbiornikéw powinny by¢ zaslepione
fabrycznymi za$lepkami. Przed napetnieniem instalacji ptynem chtodniczym i
podtgczeniem wymiennikow odbiornikbw do instalacji instalacje nalezy wyptukaé
szczegOlnie starannie. Nastepnie nalezy (bez podtgczonych wymiennikéw) dokonaé
rozruchu instalacji z magnesami w koszach filtrow siatkowych. Po stwierdzeniu
zatrzymania zanieczyszczeh na filtrach nalezy oczysci¢ bgdz wymieni¢ (w zalezno$ci od
potrzeb) wktady filtréw i magnesy, i dopiero po upewnieniu sie, ze odbiornikom nie
zagrazajg zanieczyszczenia, mozna je podigczyc.
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¢ Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowe;j.

¢ Instalacje nalezy napetnia¢ bardzo powoli i doktadnie odpowietrzyc.

e Przewody nie moga przenosi¢ zadnych drgan ani obcigzen na wymienniki
odbiornikow.

e Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych
elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

e Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robodt, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

¢ Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania podwieszenia rurociggow.

e Osoby wykonujgce prace instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe instalacji dla
projektowanego budynku powinny posiada¢ wiedze, kwalifikacje oraz doswiadczenie w
zakresie eksploatacji instalacji i serwisowania systeméw instalacyjnych, potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami producenta.

e Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz
PZH

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ...” wydanie COBRTI INSTAL w latach 2002-2003.

Zmiana materialéw, urzadzen odstepstwa od projektu

e Materiaty stosowane podczas realizacji robé6t (o ile nie podano inaczej) muszg byc¢
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wfadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

e Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

¢ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w
czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatdbw potwierdzone przez
Projektanta

e Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Zestawienie podstawowych elementow:

- rury preizolowane Dz/Dn 140/65 wraz z systemem alarmowym - 178,0 m

Wytyczne branzowe

Wytyczne BHP

e Podczas realizacji robét Wykonawca musi bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych BHP.

e W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w
nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo o0séb
zatrudnionych na budowie.

e Strefy robo6t na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a
pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczehstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzgdzenia w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadac aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

¢ Na catym terenie rob6t obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

* Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

e Wszelkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

e Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

e Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenhstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng)

e Montaz rurociggéw, kabli i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Obowiazki wykonawcy

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektows.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

¢ Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycieciem i
poprawianiem obecnych otworéw i tras przewoddéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za doktadnos¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie
do zachowania dbatosci o stan pomieszczeh i unikania zbednego kucia scian i
wycinania otwordw.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do wszystkich
urzadzen elektrycznych dla celéw konserwacji i napraw.

e Zwraca sie uwage, ze wykonawca ma obowigzek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych trudnosci dotyczacych koordynacji przestrzennej poszczegdlnych
instalacji oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania bez powodowania dodatkowych
kosztow.

e Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania prac demontazowych i ewentualnego
przektadania istniejgcych instalacji, nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

e Wszystkie prace wykonywaé po uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi obiektu.
Wyspecyfikowanie materialy nalezy przed zamoéwieniem zweryfikowaé i ewentualnie
skorygowac.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy

e Transport wszelkich materiatéw i urzgdzen na miejsce montazu,
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e Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu,
¢ Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wtasciwego posadowienia
lub podwieszenia urzgdzen, rurociggéw i armatury,
¢ Wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,
¢ Wykonanie podtgczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu
urzadzeniu,
¢ Posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na
wtasciwej konstrukcji wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,
e Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i
Przepisami Polskiego Prawa préb, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia
urzgdzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploataciji,
¢ Uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i
zamontowanych urzgdzen,
¢ Uruchomienie instalaciji,
¢ Regulacje urzadzen i instalacji do warunkéw okreslonych projektem jako zgdanych
przez Zamawiajgcego, Polskie Normy lub stosowne przepisy, wykonanie niezbednych
potaczen sterowniczych wewnatrz urzgdzen lub pomiedzy poszczegdinymi urzadzeniami
danej instalacji zapewniajgcych bezawaryjng prace urzadzenia lub catej instalaciji
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i eksploataciji
poszczegdblnych urzadzen,
e Wtadciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen, zawierajgce
wszelkie niezbedne dane o charakterystyce i przynaleznosci do instalacji,
e Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji i ich konstrukciji
wsporczych
e Wykonawca powinien dostarczyé zestaw kompletnych rysunkéw powykonawczych
zawierajgcych, jako minimum:
¢ Kopie rysunkoéw powykonawczych wraz z ich spisem oraz ich zestaw w formacie dwg
oraz pdf zapisane na CD.
e Nazwa, adres oraz numer telefonu producenta kazdego elementu wyposazenia oraz
urzadzen powinien by¢ podany wraz z numerami katalogowymi.
* Materiaty opublikowane przez producenta obejmujgce szczegbtowe rysunki, szczegoéty
obwoddéw elektrycznych oraz drukowane instrukcje obstugi i konserwacji dla kazdego
elementu wyposazenia oraz maszyn dostarczonych dla potrzeb wykonania instalacji.
¢ Kopie wszelkich wynikow testow.
e Gwarancje i $wiadectwa wydane przez producenta lub dostawce.
e Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe, w tym instrukcje obstugi i eksploataciji
urzadzen i systemow
e Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ...” wydanie COBRTI INSTAL w latach 2002-2003.
e Montaz rurociggéw i urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z warunkami Producenta stosujac
jego wytyczne montazowe.
e Z przepisami BHP, sanepid oraz p.poz. oraz tzw. dobrg praktyka inzynierska.
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