PROFESJONALNE OKAPY
DLA KUCHNI
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OBIEKT: CEM
MIEJSCOWOSC Piaseczno
DATA: 12 kwiecier 2016

Zawartos¢ opracowania:

1. Karty doboru
2. Obliczenia strumieni powietrza wycigganych przez okapy
3. Rysunki okapow
4. Rysunki okapéw na podkfadzie kuchni




OBIEKT:
CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU
12 kwiecien 2016

KARTA DOBORU OKAPU

OKAP Nr 1

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujaca

Lokalizacja okapu

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu

Szerokosc okapu

llo$¢ modutow

Dobrany wywiew

llos¢ kaset filtréw

Szerokosc elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

llos¢ kro¢cédw nawiewnych
Srednica kréécéw nawiewnych
llos$¢ kroccdw wywiewnych
Srednica kréécéw wywiewnych
Oswietlenie

Materiat wykonania

Filtr JCE

Filtr FF

Filtr UV

Filtr TurboSwing

Dobrany filtr

Dtugosc¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobranych filtréw
Liczba $lepych filtrow

Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajaca

540+120 mm
3600 mm
2100 mm
2 szt.

3515 m3/h
5 szt.

500 mm
1406 m3/h
4 szt.

250 mm

5 szt.

315 mm
TAK

Stal nierdzewna AISI 304

NIE

NIE

TAK - moc lampy 30W

TAK

TurboSwing 1 - moc silnika 53W
500 mm

5 szt.

0 szt.

Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujaca zanieczyszczone

powietrze oraz z filtrem TurboSwing o sprawnosci do 99% z lampa UV, z mozliwoscig
regulacji wydatku w zakresie od 0m3/h do 3515m3/h bez spadku sprawnosci filtracji oraz
oporami przeptywu powietrza na poziomie 0-60 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AlSI 304.
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU:

12 kwiecien 2016

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO

OKAP Nr 1
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskazZnik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,

P [kW] - moc zainstalowana,
wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
strumien powietrza wycigganego.

$(0,3-1,0)
Mp [m3/h]

3520m3/h

3515m3/h

Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
14.3. Patelnia 30 10 0,35 380
14.3. Patelnia 30 10 0,35 380
14.4. Taboret grzewczy 30 0,35 350
14.4. Taboret grzewczy 30 0,35 350
14.5. Trzon kuchenny 30 27 0,35 1030
14.5. Trzon kuchenny 30 27 0,35 1030
3520m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:

- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla réznych urzadzen kuchennych

Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU
12 kwiecien 2016

KARTA DOBORU OKAPU

OKAP Nr 2

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap wyciggowy

Lokalizacja okapu

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu

Szerokosc okapu

llos¢ modutéow

Dobrany wywiew

Liczba kaset filtrow

Szerokosc elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

Liczba kréécow nawiewnych
Srednica kré¢céw nawiewnych
Liczba kréécow wywiewnych
Srednica kré¢céw wywiewnych
Oswietlenie

Materiat wykonania

Filtr JCE

Filtr FF

Filtr UV

Filtr TurboSwing

Dobrany filtr

Dtugos¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobranych filtréw
Liczba slepych filtrow

Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajaca

540+120 mm
2800 mm
1300 mm
1 szt.

1108 m3/h
2 szt.
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

2 szt.

315 mm
TAK

Stal nierdzewna AISI 304

NIE

0

TAK - moc lampy 30W

TAK

TurboSwing 1 - moc silnika 53W
500 mm

2 szt.

0 szt.

Okap JSI-R-UV-Turbo wyciggowo-nawiewny z wigzka wychwytujgcg zanieczyszczone
powietrze oraz z filtrem TurboSwing o sprawnosci do 99% z lampa UV, z mozliwoscig
regulacji wydatku w zakresie od 0m3/h do 1008m3/h bez spadku sprawnosci filtracji oraz
oporami przeptywu powietrza na poziomie 0-60 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AlSI 304.
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU:

12 kwiecien 2016

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO

OKAP Nr 2
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskazZnik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,

P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
950m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
1108m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

18.6. Piec konwekcyjno-parowy 10 10,3 1 380

18.2. Piec konwekcyjno-parowy 10 15,6 1 570

950m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:

- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla réznych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU
12 kwiecien 2016

KARTA DOBORU OKAPU

OKAP Nr 3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap kondensacyjny wyciggowy

Lokalizacja okapu

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu

Szerokosc okapu

llos¢ modutéow

Dobrany wywiew

Liczba kaset filtrow

Szerokosc elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

Liczba kréécow nawiewnych
Srednica kré¢céw nawiewnych
Liczba kréécow wywiewnych
Srednica kré¢céw wywiewnych
Oswietlenie

Materiat wykonania

Przegroda na skropliny

Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajaca

540+75 mm
1300 mm
1100 mm

1 szt.

539 m3/h

1 szt.

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

1 szt.

250 mm
TAK

Stal nierdzewna AISI 304
TAK

Okap wyciggowy typu kondensacyjnego, ptyty ociekowe z zazebieniami, wykonanie

stal nierdzewna AISI 304.
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU:

12 kwiecien 2016

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO

OKAP Nr 3
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskazZnik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,

P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
410m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
539m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
13.5. Zmywarka 20 8 0,7 410
410m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:

- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla réznych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU
12 kwiecien 2016

KARTA DOBORU OKAPU

OKAP Nr 4

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap kondensacyjny wyciggowy

Lokalizacja okapu

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu

Szerokosc okapu

llos¢ modutéow

Dobrany wywiew

Liczba kaset filtrow

Szerokosc elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

Liczba kréécow nawiewnych
Srednica kré¢céw nawiewnych
Liczba kréécow wywiewnych
Srednica kré¢céw wywiewnych
Oswietlenie

Materiat wykonania

Przegroda na skropliny

Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajaca

540+75 mm
1300 mm
1100 mm

1 szt.

888 m3/h

1 szt.

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

1 szt.

315 mm
TAK

Stal nierdzewna AISI 304
TAK

Okap wyciggowy typu kondensacyjnego, ptyty ociekowe z zazebieniami, wykonanie

stal nierdzewna AISI 304.
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OBIEKT:

CEM
MIEJSCOWOSC
Piaseczno

DATA DOBORU:

12 kwiecien 2016

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO

OKAP Nr 4
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskazZnik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,

P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
390m3/h Obliczony minimalny strumieri powietrza wywiewanego
888m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
11.4. Zmywarka 20 7,7 0,7 390
390m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:

- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla réznych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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