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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu
CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszgce)

I. DANE OGOLNE:

CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNE
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszgce)

Gmina Piaseczno

05-500 Piaseczno

1.1 Obiekt:
1.2. Inwestor

ul. Kosciuszki 5
1.3.

Adres budowy

=

oahwn

dz. nrew. 9/2, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7,
16, 17, 18, 19, 21/2, 21/3, 4/11, cze$¢ dz. nr ew. 10/1 obreb 14

ul. Jana Pawia Il

Piaseczno

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem — Umowa nr INW/9/2014, zawarta w dniu 30.06.2014
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wraz z zalgcznikami.
Mapa geodezyjna stuzgca do celow projektowych

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budynkow istniejgcych przeznaczonych do rozbiorki
Dokumentacja fotograficzna

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawta Il,
Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjety
uchwata Rady Miejskiej w Piasecznie nr 532/XX1/2012 16 maja 2012.
Warunki w zakresie kazdej z branz

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,MS Geologia” w 2015 roku
Uzgodnienia pod wzgledem ochrony P.POZ. BHP i sanitarnym

0. Obowigzujace przepisy i normy
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Analiza stanu istniejacego i ocena mozliwosci

Teren inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicami Jana Pawta Il, Dworcowa, Nadarzynskg

i torami PKP.

Gtowny teren inwestycji to dz. nr ew. 9/2, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2,
15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 16, 17, 18, 19, 21/2, 21/3, 4/11, czes¢ dz. nr ew. 10/1 obreb 14
Teren inwestyciji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawta Il, Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjetym uchwatg Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 532/XXI1/2012 16 maja 2012.

Bardzo korzystnym dla przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawny istniejgcy uktad
urbanistyczny i potozenie dziatki w centrum miasta.

Bardzo dobra jest takze lokalizacja projektowanego budynku - na dzialce nalezacej
do Inwestora, zlokalizowanej przy drodze powiatowej — ul. Jana Pawta Il oraz drodze
gminnej — ul. Dworcowej.

Istnieje mozliwos¢ przytaczenia budynku do sieci zewnetrznych:

Sie¢ cieplna:

Istnieje mozliwos¢ przytgczenia projektowanego budynku do miejskiej sieci cieptowniczej
w Piasecznie — pismo z dnia 30.10.2014r. L. dz.:17/14/W Przedsiebiorstwa
Cieptowniczo-Ustugowego w Piasecznie,

Sie¢ wodno-kanalizacyjna:

Istnieje mozliwos¢ przytgczenia projektowanego budynku do miejskiej sieci
wodnokanalizacyjnej Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie — warunki
techniczne nr 8/WKD/14 z dnia 29 stycznia 2014r. Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Piasecznie

warunki techniczne nr 141/D/14 z dnia 09 kwietnia 2014r. PW i K w Piasecznie +
zalaczniki

1) wytyczne do przygotowania pomieszczenia na wezet cieplny
2) szczego6towe wymagania wykonania weztéw zamontowanych w Piasecznie

Sieé¢ gazowa:

Istnieje mozliwos¢ przytgczenia budynku do sieci gazowej - pismo z dnia 08.12.2014r.
znak: TRPZ/W/24978/WP/1/2014, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Warszawie

Obszar nie znajduje sie w strefie uzgodnien konserwatorskich. (Teren inwestycji
oraz znajdujace sie na nim obiekty nie s wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej)

Obszar nie znajduje sie na terenie szkéd goérniczych.
Istniejgce na terenie obiekty nie majg szkodliwego wptywu na srodowisko.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawta ll, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjety uchwata Rady Miejskiej

w Piasecznie nr 532/XX1/2012 z 16 maja 2012.
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Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:

- rozbiorki istniejgcych obiektow kubaturowych na terenie bedgcym przedmiotem
opracowania oraz infrastruktury podziemnej

UWAGA: W obiektach przeznaczonych do rozbiérki zdemontowanie licznikéw
medidw oraz wszelkie formalnosci z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy

- wycinka drzew

- budowa budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi, wykonczeniem i wyposazeniem statym,
oznakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym

- budowa obiektu przebieralni

- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia
zagospodarowanie terenu wokot budynku, wykonanie sieci zewnetrznych,
wykonanie i urzgdzenie boisk sportowych z wyposazeniem, biezni, placu zabaw,
drég dojazdowych, drogi pozarowej z mozliwo$cig zawracania, parkingow,
komunikacji pieszej, zagospodarowanie zieleni, elementéw matej architektury,
osSwietlenia terenu, budowa przytgczy, ogrodzenia

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy CENTRUM EDUKACYJNO —
MULTIMEDIALNGO (szkota podstawowa i obiekty towarzyszgce) w Piasecznie

wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, wykonczeniem i wyposazeniem statym,
oznakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym oraz z projektem zagospodarowania terenu
wokot budynku: wykonanie sieci zewnetrznych, wykonanie i urzgdzenie boisk sportowych
Z wyposazeniem, biezni, placu zabaw, drég dojazdowych, drogi pozarowej z placem do
zawracania, parkingow, komunikacji pieszej, zagospodarowanie zieleni, elementéw matej
architektury, oswietlenia terenu, budowa przytgczy, ogrodzenia

Projektowany budynek to budynek oswiatowy:

udziat poszczegélnych funkcji:

gtébwna — szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi, halg sportowo-widowiskowg
oraz centrum multimedialnym

pomocnicza — infrastruktura zwigzana z gtéwng funkcjg obiektu

Giéwne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa - 11 126,21 m?
Powierzchnia zabudowy - 5831,40 m?
Kubatura -73881,68 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysoko$¢ budynku -14,10 m

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw Sredniowysokich (SW).
Projektowany rodzaj dachu - dach pfaski

(tradycyjny - kryty papg, balastowy — kryty zwirem, zielony ekstensywny, dach hali -
konstrukcja z drewna klejonego — kryty papa)
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Parametry zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji | 25069,1
Powierzchnia zabudowy ze 6071,6 +47,9
schodami zewnetrznymi

Drogi wewnetrzne i parkingi 3374,6
Nawierzchnia pieszo — jezdna 990,6
Nawierzchnia piesza 3317,1
Boiska 3325,5
Place zabaw 1180,7
Miejsca gromadzenia odpadéw | 55,5

Zielen 6333,3

Projektowana funkcja:
szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi, halg sportowo-widowiskowg oraz
centrum multimedialnym wraz z infrastrukturg zwigzana z nimi zwigzang

Projektowany spos6b zagospodarowania terenu
parkingi, dojscia, dojazdy, droga P.POZ. miejsce gromadzenia odpaddéw — ilosci w miare
potrzeb — zgodnie z wymogami przepisow, boiska sportowe z bieznig, zespdt alejek

Obiekty matej architektury

(tawki, kosze na $mieci, typowe wiaty na kontenery na smieci, stoty i krzesta, stojaki
rowerowe, donice, tablice informacyjne, betonowe siedziska i stoty dla dzieci, stupki,
oswietlenie), ogrodzenia z bramami i furtkami

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne

CHARAKTERYSTYCZNE PAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki - 25069,1 m2

(POWIERZCHNIA DZIALEK: 9, 10, 12/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3,
4/11,16,17,18,12/4,15/5) OKROJONA PRZEZ ZAKRES OPRACOWANIA | GRANICE JEDNOSTEK
BILANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Powierzchnia zabudowy - 5879,30 m?
Powierzchnia uzytkowa - 11126,21 m?2
Kubatura - 73881,68 m3
Powierzchnia catkowita - 17740,00 m2

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszeqo uzytkowania.

Teren, na ktérym zlokalizowano projektowany budynek Centrum Edukacyjno—
Multimedialnego, zajmuje powierzchnie 26583,3 m?, ksztatt wielokatny.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany, jest ogrodzony ogrodzeniem prefabrykowanych
(strony: wschodnia, zachodnia, potudniowa) oraz siatkg (pdtnocna), nieogrodzony
fragment od ul. Dworcowe;j.
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Teren jest dostepny komunikacyjnie od ulicy Jana Pawta Il.

Teren graniczy od potnocny z ul. Jana Pawta Il i dziatka prywatng, od potudnia ze sktadem
kontenerdw i wegla, od zachodu z terenem targowiska miejskiego a od wschodu z ul.
Dworcowa, piekarnig i opuszczonymi budynkami przemystowymi.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad
komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

4 1. Projektowane zagospodarowanie dziaitki

Projektowane na dziatce obiekty

Projektowany obiekt - budynek Centrum Edukacyjno — Multimedialnego stuzyt bedzie
dziatalnosci oswiatowej. Centrum Edukacyjno — Multimedialne obejmie swym zakresem:
szkote podstawowg z oddziatem przedszkolnym, oddziatami I-1ll i IV-VI,

kuchnig i stotdwkg, hale sportowo-widowiskowg z zapleczem, centrum multimedialne oraz
budynek przebieralni

Opis schematu funkcjonalnego budynku.

Budynek projektuje sie z podziatem na trzy czesci, powigzane uktadem komunikacyjnym.
Pierwszg czesc¢ stanowi¢ bedzie trzykondygnacyjna szkota podstawowa wraz z oddziatem
przedszkolnym, petng kuchnig i stotéwka, zlokalizowana w centralnym i wschodnim
skrzydle budynku. Kolejng czes¢ stanowi¢ bedzie jednokondygnacyjna hala sportowo
widowiskowa z zapleczem oraz antresolg przeznaczong pod widownie na 300 osob,
Zlokalizowana w zachodniej czesci budynku. Trzecig czes¢ stanowié bedzie
trzykondygnacyjne centrum multimedialne, zlokalizowane w zachodnim skrzydle budynku.

Projektowany budynek Centrum Edukacyjno — Multimedialnego usytuowany bedzie
rownolegle do ulicy Jana Pawta Il zwrécony elewacjg frontowg w kierunku potnocnym.

W nawigzaniu do lokalizacji i ksztattu dziatki, parkingi i gtdwne kierunki dojs¢ i dojazdu do
budynku zlokalizowano w czesciach poétnocnych dziatki przylegajacych do ulicy Jana
Pawta Il. Dodatkowy dojazd wraz z parkingiem zapewniony bedzie od ul. Dworcowe;j.

Od strony potudniowej projektuje sie droge pozarowg o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych dla pojazdéw bojowych strazy pozarnej, oraz z mozliwoscig
zawracania. Od strony potudniowej budynku zaprojektowana zostanie strefa rekreacyjno-
sportowa dla uczniéw. Przewiduje sie w niej plac zabaw, boiska wielofunkcyjne z widownig
dwurzedows, pitkochwyty wysokosci 6 m (konstrukcja zabezpieczajgca boisko przed
wydostaniem sie pitki), 4 torowg bieznie lekkoatletyczng, skocznie do skoku w dal. Od
strony wschodniej. Od strony wschodniej zlokalizowano duzy plac zabaw dla dzieci.

Od strony pétnocnej budynku zaprojektowano dwa place wejsciowe, miejsca postojowe
dla rowerow.

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano plac techniczny niedaleko pomieszczenia
technicznego oraz pomieszczenia na odpady. Od strony potudniowo-zachodniej
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zaprojektowany zostat parking oraz wiata na odpadki. Od strony potudniowo-wschodniej
zaprojektowano parking oraz duzy plac zabaw dla dzieci.

Na dziatce zaprojektowano chodniki z kostki o réznej kolorystyce i rysunku posadzki w
zaleznosci od potrzeb. Chodniki zaprojektowane na dziatce nalezy powigzac z istniejgcymi
chodnikami w granicach pasa drogowego ulicy Jana Pawta oraz uzupetni¢ chodnik obok
dziatki od strony wschodniej w pasie ul. Dworcowe;j.

Teren inwestycji bedzie ogrodzony zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego
ulicami: Jana Pawta Il, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom.

Projektowany budynek wymaga przebudowy infrastruktury , usuniecia drzew, budowe
drogi pozarowej z placem do zawracania, oraz rozbiérke obiektow kubaturowych.

Projekt przewiduje podtgczenie budynku do sieci zewnetrznych: elektroenergetycznej,
cieplnej, gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz do wewnetrznej sieci
teletechnicznej lokalnego operatora.

Projektowane na dziatce budynek przebieralni

Od strony zachodniej zaprojektowano budynek przebieralni.
Powierzchnia zabudowy 49,3 m2

Powierzchnia uzytkowa 30,47 m2

Kubatura 179,94 m3

Wysokos¢ 3,65 m2

Zjazdy do drogi publicznej — projektuje sie trzy zjazdy: dwa zjazdy (zjazd nr 1 i nr 2) od
strony potnocnej, z drogi powiatowej - ulicy Jana Pawta Il, dwa zjazdy (zjazd nr 3i 4) od
strony wschodniej z drogi gminnej - ulicy Dworcowej przez droge pozarowg z placem do
zawracania.

- Projektowane miejsca parkingowe ( w tym dla niepetnosprawnych ):

pod katem 60° — 48 m.p.
réwnolegte - 2m.p.
prostopadte — 73 m.p.
w tym:

miejsca dla niepetnosprawnych -14 m.p

RAZEM ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH = 123 m.p.
w tym:
miejsca dla niepetnosprawnych -14 m.p

- Projektowane drogi wewnetrzne i chodniki - sie€ dojs¢ i dojazdow, droga pozarowa

- Zielen niska — na terenie planuje sie nasadzenia zieleni niskiej i drzewa. Projektuje sie
trawniki.

- Mata architektura — (tawki, kosze na $mieci, typowe wiaty na kontenery na Smieci, stoty i
krzesta, stojaki rowerowe, donice, tablice informacyjne, betonowe siedziska i stoty dla
dzieci, stupki, oswietlenie), ogrodzenia frontowe i boczne z bramami i furtkami

- Placyki gospodarcze — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania
terenu. Smieci wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na dotychczasowych dla
kompleksu budynkow zasadach.

- Ogrodzenia i bramy — projektuje sie nowe ogrodzenie terenu i placéw zabaw
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Komunikacja kotowa

- zjazdy z drég publicznych — od strony ul. Jana Pawta Il, oraz ul. Dworcowej

- nawierzchnie komunikacji kotowej z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowe]
i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, w razie potrzeby z
zastosowaniem zroznicowanej kolorystyki. Parking oraz dojazd od strony ulicy Jana Pawta
Il projektuje sie na dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej min 115kN

- wpusty i studzienki o odpowiedniej wytrzymatosci na obcigzenie od ruchu kotowego

- od strony potudniowej budynku projektuje sie droge pozarowg o odpowiednich
parametrach wytrzymatosciowych dla pojazdéw bojowych strazy pozarnej. Ze wzgledu na
bliskosc¢ boisk i placéw zabaw dla dzieci odcinek drogi pozarowej pomiedzy ulicg
Dworcowg a placem powinien by¢ wydzielony szlabanami. Nawierzchnia drogi pozarowej
pomiedzy zachodnig granicg dziatki a placem technicznym powinna by¢ wykonana z kostki
brukowej betonowej. Droga pozarowa winna mie¢ nawierzchnie wytrzymatg na pojazdy o
nacisku na o$ 100kN. Projektuje sie droge pozarowg w odlegtosci wiekszej niz5 m o d
budynku. Droga pozarowa o szerokosci nie mniej niz 4 m. Wszystkie ew. studzienki
znajdujgce sie na terenie drogi pozarowej powinny byc¢ typu ciezkiego.

Komunikacja piesza

- nawierzchnie dojs$¢, placykdéw na terenie inwestycji nalezy wykonaé z kostki brukowej
z posypka w kolorze grafitowym, szarym i w odcieniach brgzu o zréznicowanym rysunku
posadzki, wymiary 10cmx10cmx6cm oraz ptyt betonowych z posypkg w kolorze
grafitowym, szarym i w odcieniach brgzu, wymiary 50cmx50cmx6cm.

Parkingi

- nawierzchnie przejazddéw na parkingach z kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
zastosowaniem z rozréznieniem kolorystycznym dla miejsc postojowych i przejazdow.

- wpusty, odwodnienia liniowe i studzienki o odpowiedniej wytrzymatos$ci na obcigzenie od
ruchu kotowego.

- nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych - 3+4% ogdlnej ilosci
miejsc parkingowych — projektuje sie 12 m.p. dla niepetnosprawnych (spetniajgc tym
samym wymogi)

Oznakowanie organizacji ruchu

- nalezy wprowadzi¢ oznakowania w postaci znakéw stojgcych i malowanych,
umozliwiajgcych sprawne i bezkolizyjne poruszanie sie. Nalezy wykona¢ organizacje
ruchu w trakcie budowy (tymczasowg) oraz docelowa.

Boiska, bieznie, place zabaw, placyki gospodarcze

Nalezy wykona¢ w petni wyposazone boiska wielofunkcyjne (pitka reczna, siatkowka,
koszykdwka, tenis). Boiska nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pitkochwyty wysokosci 6 m.
Wzdtuz linii boisk nalezy zamontowac¢ rzad tawek (model zgodny z wytycznymi dla matej
architektury) jako trybune.

Nalezy wykonac bieznie czterotorowa o dystansie 60m i dt. brutto 75,30 m.

Nalezy wykonaé¢ skocznie w dal z rozbieznig na biezni prostej

Nalezy wykona¢ dwa place zabaw dla matych dzieci

- boiska, bieznia prosta, bieznia do skoku w dal - nawierzchnie na bazie dwuwarstwowego
poliuretanu

plac zabaw - nawierzchnia z poliuretanu elastyczna bezpieczna w kolorze zielonym.
Wyposazony w urzgdzenia tupu: hustawki zjezdzalnie, piaskownice, wielofunkcyjne
zestawy zabawowe. Wyposazenie placu zabaw musi by¢é wykonane z materiatéw
naturalnych.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych z boisk, biezni placu zabaw do
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kanalizacji deszczowe;.

Na placykach gospodarczych (miejscach gromadzenia odpadkow statych) nalezy
zamontowac typowe, zamykane wiaty na kontenery na smieci z posadzkg utwardzong
kostkg betonowg na podbudowie z kruszywa tamanego — materiat wykonczeniowy —
oktadzina drewniana zgodna z oktadzing na budynku szkoty.

Pitkochwyty zewnetrzne.
Pitkochwyt (siatka wytapujgca pitki) na stupach aluminiowych 80x80 mm z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, mocowanych w aluminiowych tulejach
o gtebokosci 500 mm. Wysokos¢ pitkochwytu nad poziom gruntu: 6 m. Skrajne stupy sg
dodatkowo wzmocnione aluminiowg belkg (zastrzatem) wykonanym z profilu 80x60x3 mm.
Stupy aluminiowe oraz aluminiowe zastrzaty lakierowane na dowolny kolor wg palety RAL,
standardowo - zielony RAL 6005. Wszystkie elementy ztgczne sg zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne. Standardowy rozstaw stupow: pierwszy
z drugim oraz ostatni i przedostatni mocowane sg w rozstawie 2,5 m; pozostate przesta w
rozstawie co 5 m w osi stupa. Siatka mocowana jest do linek stalowych rozciggnietych
poziomo w gornej i dolnej czesci pitkochwytu za pomocg karabinczykéw cynkowanych lub
teflonowych oraz do stupéw za pomocg zapinek. Standardowo stosowane siatki:

e polietylenowa weztowa, kolor zielony, grubos¢ 3 mm, oczko 100x100 mm

e polipropylenowa bezweztowa, kolor zielony, grubos¢ 3 mm, oczko 100x100 mm

Oswietlenie terenu i iluminacja obiektu

- nalezy wykonac oswietlenie komunikacji kotowej i pieszej na terenie inwestycji zgodnie z
normami, nalezy zastosowac oprawy ze zrédtem sSwiatta LED

- nalezy wykonac oswietlenie terenéw sportowych zgodnie z normami.

- nalezy wykonac iluminacje obiektu przy uzyciu posadzkowych opraw LED, oprawy
powinny by¢ bezpieczne — zabezpieczone przed mozliwoscig poparzenia

Ogrodzenie

- Ogrodzenie terenu inwestyciji:

System ogrodzeniowy przeznaczony dostosowania jako ogrodzenie posesji lub terenu
uzytecznosci publiczne;j.

- Brama przesuwna z napedem elektrycznym, wypetnienie wykonane ze stalowych
ksztattownikow zamknietych zakonczonych zatyczkami w gérnej linii wypetnienia oraz
ksztattownikéw poétzamknietych i profilowanych. Standardowe zakonczenie gornej
krawedzi ogrodzenia wedtug rysunkow. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe. Deklaracja Zgodnosci CE. Automatyka. W bramie z
napedem funkcje blokujgca petni naped. Skrzydto bramy przy zamykaniu dochodzi do
chwytaka. Brama wyposazona w naped umozliwiajgcy otwieranie jej za pomocg nadajnika
radiowego lub wylgcznika przewodowego. Naped zamontowany w stupie lub przy bramie.
- Segmenty ogrodzeniowe - wypetnienia wykonane sg ze stalowych ksztattownikow
zamknietych zakonczonych zatyczkami w gornej linii wypetnienia (40x27, 18x30, 20x20,
70x20 mm oraz rura fi 20 mm). Wysokos¢ przeset - 1,75 m. Ogrodzenie ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorach z palety RAL.

- Ogrodzenie placu zabaw - systemowe + zywoptot.

Ogrodzenie systemowe - przesta 1070x2020 mm (wysoko$¢ x diugosé); segmenty
wykonane z ksztattownikéw i pretow stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy 55x65 mm,
prety ér. 12, 8 i 6 mm. Stupki ogrodzenia montowane na prefabrykatach betonowych.
Ogrodzenie wyposazone w bramki samoczynnie zamykajgce sie wykonane z
ksztattownikow i pretéw stalowych. Skrzyto bramki o wymiarach 1075 x 1025 mm
(szerokosc¢ x wysokos¢), wypetnione siatkg z pretéw. Stupki brami 70 x 70 mm montowane
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na prefabrykatach betonowych.

4.2. Uktad komunikacyjny

Obstuga w zakresie komunikaciji terenu inwestycji — projektuje sie cztery zjazdy: dwa
zjazdy (zjazd nr 1i nr 2) od strony potnocnej, z drogi powiatowej - ulicy Jana Pawia II, dwa
zjazd (zjazdy nr 3 i 4) od strony wschodniej z drogi gminnej - ulicy Dworcowej przez droge
pozarowg z placem do zawracania

Projektuje sie oznakowanie poziome i pionowe w postaci znakow stojgcych i malowanych,
umozliwiajgcych sprawne i bezkolizyjne poruszanie sie. Nalezy wykonac organizacje
ruchu w trakcie budowy (tymczasowg) oraz docelowa.

Schody i pochylnie

Nawierzchnia schodow zewnetrznych i pochylni powinna by¢ wykonana z jednego
materiatu, z ptyt gresowych, wielkoformatowych, mrozoodpornych.

Wybrane materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorom.

Pochylnia zewnetrzna

Ze wzgledu na réznice poziomu wejscia gtdwnego szkoty i poziomu przyziemia nalezy
wykona¢ pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych , zlokalizowang przy
wyjsciu gtownym.

Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 120 cm , krawezniki o wysokosci min 0,07m. Porecze
obustronne podwadjne wykonane z rur @50/3 ze stali nierdzewnej. Porecze gérne
mocowane na wysokosci 90 cm, dolne na wysokosci 60 cm. Stupki w rozstawie 150cm
z rur @50/3 z stali nierdzewnej. Porecze przedtuzone o min.30 cm poza pochyinie.
Wybrane materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorom.
Przed wejsciem gtéwnym do czesci Centrum Multimedialnego i kawiarni projektuje sie
pochylnie poprzez niwelacje terenu w celu podniesienia przyziemia przed wejsciami.
R&znica pomiedzy przyziemiem a poziomem posadzki parteru nie moze przekraczac 2cm.
Powierzchnia poziomej ptaszczyzny ruchu przed wejsciami min 150/150 cm poza polem
otwierania skrzydta drzwi wejsciowych oraz pas tej samej szerokosci pomiedzy tymi
wejsciami. Spadek terenu 2%.

4.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — z projektowanych hydrantéw — zgodnie z
oznaczeniem w projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek nie wptynie na sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Sieci zewnetrzne sg przedmiotem opracowan branzowych z sieciami infrastruktury
technicznej.

4.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektuje sie wykonanie zagospodarowania terenu zielenig uporzgdkowang zgodnie z
wytycznymi projektu zagospodarowania zieleni. Gatunki drzew i krzewoéw oraz mieszanki
trawiastej podane zostaty w projekcie zieleni.
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Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Projekt nie przewiduje zmiany stanu wod na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrodet.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar nie znajduje sie w strefie uzgodnien konserwatorskich.

5.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury

wspotczesne).

Nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Prezydentowi Miasta wszelkie przedmioty posiadajgce cechy zabytku ujawnione
przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednoczes$nie zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot, a takze wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢.

5.2. Informacja o obszarze Natura 2000
Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie
obszaru Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu
gorniczeqo

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczeniaw
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu
zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko
— projektowany obiekt i infrastruktura z nim zwigzana nie beda miaty
negatywnego wptywu na srodowisko

b) obiekt i sposdb zagospodarowania dziatki powinien spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— W projekcie wymogi zostaly spetnione

W zakresie ochrony srodowiska

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko i nie podlega uzgodnieniu w
tym zakresie

- teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
- Inwestor realizujgcy inwestycje jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac, aby
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uwzgledni¢ szeroko pojetg ochrone srodowiska

- uzytkownik bedzie w przysztosci kontynuowat zbiérke i segregacjg odpadow;
Ponadto - wywoz nieczystosci statych— bedzie realizowany poprzez wyspecjalizowane
jednostki oczyszczania.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci: Ustawg z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach, a takze przepisami lokalnymi.

Nie bedg to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie za
posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb.

Miejsce gromadzenia odpadkéw — projektowane typowe wiaty na kontenery na Smieci.
Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty liczne odpady.

Wskazane jest prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcje prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi wykonania robo6t budowlanych. Zagospodarowanie i wywo6z
odpaddéw powstatych w wyniki prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w
catos$ci na wykonawcy. Sktadowanie i wyw6z odpaddw powinien odbywac sie z godnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach
i prawem ochrony srodowiska.

W tabeli ponizej zawarte zostaty odpady ktére mogg powstac przy pracach remontowo —
budowlanych.

|.p. |Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 |Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, remontéw i |1701 01
elementéw budowlanych  [demontazu obiektow
oraz infrastruktury budowlanych oraz
drogowej (np. beton, cegty, (infrastruktury drogowe;j (
ptyty ceramika) - 1701 wytgczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych
2 |Gleba | ziemia w tym kamienie, zawierajace Gleba i ziemia lj-w. 17 5 03*
substancje niebezpieczne -17 05
3 |Gleba | ziemia , w tym kamienie inne niz jow. j.w. 17 05 04
\wymienione w 17 05 03
4 |Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub jow. lj-w. 17 05 05
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
5 |Urobek inny niz wymieniony w 17 05 05 jw. . W. 17 05 06
6 |(Inne odpady z budowy remontu i demontazu | Inne odpady budowlane z |j.w. 170903*
( w tym odpady zmieszane zawierajgce remontéw i demontazu
substancje niebezpieczne) -17 09
7 |Zanieczyszczone odpady z budowy, Inne odpady budowlane z |j.w. 17 09 04
remontéw i demontazu inne niz wymienione remontéw i demontazu
w17 0901, 1709 02i17 09 03 -17 09
8 |Niesegregowane (zanieczyszczone) odpady | Inne odpady komunalne | Odpady komunalne tacznie z {20 03 01
komunalne -2003 frakcjami gromadzonymi
selektywnie -20
Hatas

Projektowana budowa moze emitowac hatas, ktéry bedzie ucigzliwy dla otaczajgcego
srodowiska tylko i wytgcznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie
uzytkowania planowanego przedsiewziecia emisja hatasu nie bedzie szkodliwa ani
ucigzliwa dla otaczajgcego srodowiska Naturalnego, ludzi i zwierzat. Nie zostang
przekroczone dopuszczalne poziomy hataséw zawartych w aktualnych przepisach.
Dopuszczalne poziomy hatasu

- dzien — LAegD = 55dB (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym),
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- noc — LAegN = 45dB (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy).

- Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska

Inwestycja nie zalicza sie do Inwestycji mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Inwestor uwzgledni ochrone srodowiska na terenie prowadzonych prac, w szczegolnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego ksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych,
poniewaz projektowana inwestycja zachowuje sposdb uksztattowania i odwodnienia
terenu na dotychczasowych warunkach.

- Warunki w zakresie ochrony zieleni

Prace ziemne oraz inne prace w obrebie placu budowy w poblizu systemu korzeniowego
drzew i krzewow winny by¢ tak realizowane, aby najmniej szkodzity istniejgcym drzewom i
krzewom. Budowa winna by¢ prowadzona w sposob uniemozliwiajgcy sktadowanie
materiatéw budowlanych w poblizu drzew i krzewdw.

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew
potencjalnie narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu drzew prowadzic
recznie i nie blizej niz zasieg koron drzew. Prace budowlane winny by¢ prowadzone w
sposob nie powodujgcy przeksztatcen elementow przyrodniczych.

- Warunki ochrony gruntéw rolnych i lesnych — na terenie Inwestycji nie znajdujg sie
grunty rolne i leSne w rozumieniu przepisdw szczegolnych

- Warunki w zakresie ochrony wod i gospodarki wodnej

Rozwigzanie gospodarki sciekowej — do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowej
Zagospodarowanie wod opadowych - na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie
narusza sie stanu wod na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich oraz zapewnia sie
ochrone wdéd. Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia
kierunku odptywu wéd opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na
odwodnienie dachu i terenu do kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie - do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej. Nie wystgpi niekorzystne przeksztatcenie naturalnego terenu z
uwagi na koniecznos¢ dostosowania projektowanych rzednych budynku i terenu do
istniejacego uktadu drog wewnetrznych. Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy
drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje sie zalewania ani podsigkania terenow
sgsiednich.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie wystepowania okolicznosci powodujgcych
konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W czasie wykonywania wykopéw
nie dopuszcza sie do wystgpienia leja depresji o zasiegu wykraczajgcym poza granice
terenu.

- Warunki w zakresie geologii
budowa nie jest usytuowana w obrebie istniejgcych budynkéw

- Warunki w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hatasem

Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwych substancji do atmosfery z uwagi na zastosowanie
ogrzewania z lokalnego wezta cieplnego.

Miejsca postojowe zostang zorganizowane na terenie Inwestycji — na dziatce nalezgcej do
Inwestora w ramach wiasnej dziatki, zlokalizowane poza pasami drog publicznych.
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- Wymagania dotyczace osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek oraz catg inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wode i glebe
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw prawnych wtascicieli nieruchomosci
sgsiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie

oraz nie zmienia kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z
uwagi na odwodnienie dachow i terenu do kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Ochrona intereséw 0séb trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkéw fgcznosci

- dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Budynek i catg inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosciami
zwigzanymi z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem
Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wode i glebe
Ponadto:

- Projektowana budowa nie zmienia stanu wdd na gruncie oraz nie zmienia kierunku
odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie
dachodw i terenu do kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie

- Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje
sie zalewania ani podsigkania terenow sgsiednich.

- Projektowane w obiekcie funkcje nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu.

- Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

- Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

- ustawie o ochronie srodowiska (Dz. U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami)

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkéw dziko
wystepujgcych i objetych ochrong, obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na nie wystepowanie objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki, wréble itp.)
nie zachodzi koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ochronie srodowiska oraz
ustawg o ochronie przyrody.

W projekcie stosuje sie rozwigzania pozwalajgce na ochrone fauny na terenie
(przetazy w podmuréwkach ogrodzen dla drobnych przedstawicieli fauny).

15



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

W zakresie ochrony konserwatorskiej
Projektowany obiekt i jego otoczenie nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
konserwatorskiej.

W zakresie ochrony sanitarnej

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko i nie podlega uzgodnieniu pod
tym wzgledem.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami sanitarnymi i zostat poddany
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. sanitarnych.

W zakresie ochrony p.poz.
obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami p.poz zostat poddany uzgodnieniu z
rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej

W zakresie ochrony BHP
Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami BHP i zostat poddany uzgodnieniu z
rzeczoznawcg ds. BHP

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub robé6t budowlanych

Z uwagi na wielkos¢ obiektu i stopien jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne
przyjmuje sie proste warunki geotechniczne — Il kategorie geotechniczng.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji —
budowa w obrebie istniejgcej lokalizacji budynkéw w centrum miasta.

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat
konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i
osob trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod wiasciwym
nadzorem.

8.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej — wg projektéw branzowych.

Sieci zewnetrzne sg przedmiotem opracowan branzowych z sieciami infrastruktury
technicznej.

[IIl. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU CZESCI MIASTA PIASECZNA DLA
OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: JANA PAWEA I, WOJSKA
POLSKIEGO, SIENKIEWICZA, TORAMI KOLEI WARSZAWA - RADOM

przyjetego uchwalg Rady Miejskiej w Piasecznie nr 532/XXI1/2012 16 maja 2012 r.

Projektowana zabudowa znajduje si¢ na dz:
dz. nrew. 9/2, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4,15/5, 15/7,
16,17,18, 19, 21/2, 21/3, 4/11, czes¢ dz. nr ew. 10/1 obreb 14

Teren znajduje sie¢ w obszarze jednostki bilansowej oznaczonej w planie miejscowym
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symbolem 1U-Os, przeznaczenie U-Os — terenu oswiaty (szkota) oraz 1U i 1ZP

Funkcja projektowanego budynku to szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi,
halg sportowo-widowiskowg oraz centrum multimedialnym wraz z infrastrukturg zwigzana
z nimi zwigzana, funkcja ta miesci si¢ w powyzszym katalogu przeznaczenia terenu.

Giéwne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa - 11436,58 m?
Powierzchnia zabudowy - 5879,30 m?
Kubatura - 73881,68 m?3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokos¢ budynku -14,10 m

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).
Projektowany rodzaj dachu - dach ptaski — zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza sie stosowanie dachéw ptaskich

Tereny zielone — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — zatgcznik graficzny
Obstuga komunikacyjna — od strony ul. Jana Pawta Il, oraz ul. Dworcowej
Nieprzekraczalnej linii zabudowy - projektowany obiekt znajduje sie w dopuszczalnych
granicach

Udzial powierzchni biologicznie czynnej - dla ustug publicznych zgodnie z Miejscowym
planem

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych minimum 3 miejsca parkingowe na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej ustug i ustug publicznych oraz nie mniej niz 2 miejsca parkingowe
na kazde dodatkowe rozpoczete 100m2 powierzchni uzytkowej ustug i ustug publicznych

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

pod katem 60° — 48 m.p.
réwnolegte - 2m.p.
prostopadte - 53 m.p.
w tym:

miejsca dla niepetnosprawnych -14 m.p

RAZEM ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH =123 m.p.
w tym:

miejsca dla niepetnosprawnych -14 m.p

WYMAGANE MIEJSCA PARKINGOWE 43 m.p.

W odniesieniu do zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Obiekt spetnia wszelkie wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na:

Reklamy i znaki informacyjno-plastyczne

Dopuszcza sie sytuowanie nieokreslonych w przepisach odrebnych:

reklam i znakoéw informacyjno-plastycznych o powierzchni nie wiekszej niz 6,0m2 w
obszarach UP, U-Os, U;

Projektuje sie logo budynku w formie napisu ,CENTRUM EDUKACYJNO-
MULTIMEDIALNE” oraz logo w formie napisu "BIBLIOTEKA" z liter brytowych (3D) i logo
podswietlane biblioteki (znak graficzny):
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- A - napis "BIBLIOTEKA" -

litery z dibondu, gr. 0,3 mm, przyklejanego na styrodur grub. 4 cm, z obtozeniem bokoéw
liter, kolor RAL7016, czcionka Arial, mocowanie bezposrednio do elewaciji, wymiary
napisu: 40x332 cm

- B - napis "CENTRUM EDUKACYJNO-MULTIMEDIALNE" - litery z dibondu, gr. 0,3 mm,
przyklejanego na styrodur grub. 4 cm, z obtozeniem bokoéw liter, kolor RAL7016, czcionka
Arial, mocowanie bezposrednio do elewacji, wymiary napisu: 40x1164 cm

- C - logo biblioteki - kaseton z podswietlanej plexi kolorowej i biatej OPAL, tyt PCV 10 mm,
podswietlenie LED, wymiary logo: 147x147 cm, grubos¢ 10 cm;

UWAGA: rysunek logo pokazano na rysunku elewacji PAS-110-PW-A-E-01.

Nakaz do stosowania na terenach przeznaczonych na cele publiczne urzadzen
ruchu pieszego takich, jak: chodniki, pochylnie, schody, elementy przejs¢ przez
jezdnie do potrzeb oséb niepelnosprawnych.

Sposoéb zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich:
Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano spetniajgc wszystkie wymogi dotyczgce
przystosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

w tym celu projektuje sie:

- zewnetrzne nawierzchnie o odpowiednich nachyleniach (spadkach podtuznych i
poprzecznych) umozliwiajgce dojazd oraz dostep z zewnatrz do budynku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

- chodniki o spadku mniejszym niz 6%.

- odpowiednie uksztattowanie dojs¢ i dojazdow bez barier architektonicznych

- stosuje sie na trasie dojazdu wozkami inwalidzkimi drzwi zewnetrzne bez wysokich
progow

- w realizowanych nawierzchniach zaleca sie wykonac¢ odpowiednio obnizone krawezniki
na trasach dostepnych dla wozkéw inwalidzkich

- obiekt zostanie wyposazony w urzgdzenia dla oséb niepetnosprawnych (winda, komplety
uchwytéw w sanitariatach, odpowiednig wielkoS¢ pomieszczen, szerokos¢ drzwi itp.)

W odniesieniu do zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Sasiedztwo linii kolejowe;j.

Na obszarach z lokalizacjg funkcji chronionych, ktore znajdujg sie w strefie ucigzliwosci
zwigzanej z przebiegiem torow kolejowych nakaz stosowania w budynkach rozwigzan
technicznych eliminujgcych odczuwalnos¢ ucigzliwosci linii kolejowej dla uzytkownikow
budynku

Projektowany obiekt znajduje sie poza granica strefy ucigzliwosci kolei —
wynoszacej 120m — nie ma koniecznosci stosowania rozwigzan eliminujgcych
odczuwalnosé ucigzliwosci z tym zwigzanej.

Sasiedztwo Kanatu Piaseczynskiego.

Zakaz grodzenia nieruchomosci w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granicy Kanatu
Piaseczynskiego, oznaczonego na rysunku planu symbolem WS;

Zakaz zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 25 m od granicy Kanatu Piaseczynskiego;
przeznaczenie 10m pasa terenu wzdtuz Kanatu Piaseczynskiego pod zielen publiczng bez
prawa zabudowy,
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Projektuje sie ogrodzenie z lokalnym odsunieciem od granicy z Kanatem Piaseczyhskim
na odlegtos¢ 3m zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uwzgledniajgc odlegtos¢ zabudowy wiekszg niz 25m oraz przeznaczenie pasa terenu 10m
wzdtuz Kanatu Piaseczynskiego pod zieleh publiczng bez zabudowy.

W odniesieniu do parametrow i wskaznikow ksztaltowania nowej zabudowy oraz
zasad zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja spetnia wszelkie wymogi, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na :

nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym:

a) 10,0m od ulicy gtéwnej,

b) 5,0m od ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych,

c) wzdtuz granic dziatek budowlanych - w przypadkach gdzie nowopowstata zabudowa
bedzie przylegata catg dlugoscig swojej sciany do istniejgcej zabudowy na dziatce
sgsiedniej;

d) 25,0m od granicy Kanatu Piaseczynskiego

sposob wykonczenia elewaciji i dachow:

a) elewacje wykonczone tynkiem, drewnem, ceramika, - projektuje sie sciany
zewnetrzne pierwszych dwéch kondygnaciji z ptyty HPL wykonczonej fornirem
drewnianym naturalnym, sciany zewnetrzne trzeciej kondygnaciji z oktadzing z tynku
strukturalnego

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach, - nie projektuje sie
paneli elewacyjnych z tworzyw sztucznych i blach

c) dachy ptaskie kryte materiatem bitumicznym — projektuje sie pokrycie dachu
materialem bitumicznym, w pozostatej czesci dachu — dach zielony oraz balastowy
kryty zwirem

stosowanie ogrodzen pod nastepujacymi warunkami:

a) wprowadzenie ogrodzen azurowych o przeswicie minimum 40% na catej powierzchni, -
projektuje si¢ minimalny przeswit zgodny z wytycznymi (min 40%)

b) o wysokosci od 1,5 do 1,7m, - projektuje sie ogrodzenie wysokosci 1,7m

c) dopuszcza sie stosowanie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych
wytgcznie na terenach zagospodarowanych na cele produkcyjno - sktadowe, - projektuje
sie ogrodzenie z elementéw stalowych na podmuréwce betonowej — nie projektuje
sie prefabrykowanych elementéw betonowych

d) dopuszcza sie podmurowke ogrodzenia nie przewyzszajgcg poziomu terenu lub
wyZzszg, ale z przepustami w poziomie terenu zapewniajgcymi mozliwos¢ migraciji
drobnych przedstawicieli fauny, - projektuje sie podmuréwke ogrodzenia nie
przewyzszajaca poziomu terenu bedacego przedmiotem opracowania, w razie
koniecznosci dopuszcza sie mozliwosé wyniesienia podmuréwki z zastosowaniem
przepustéw w poziomie terenu zapewniajacymi mozliwos¢é migracji drobnych
przedstawicieli fauny

e) wjazdy na dziatki budowlane od drég publicznych: zbiorczych (KD-Z), lokalnych (KD-L) i
dojazdowych (KD-D), z dopuszczeniem sytuowania bram w minimalnej odlegtosci 5,0m od
narozy trojkgtow widocznosci wyznaczonych przy skrzyzowaniach drog, zgodnie z
przepisami odrebnymi, - projektuje sie bramy wjazdowe zgodnie z wymogami i
przepisami odrebnymi

f) linie ogrodzenia od strony drég publicznych lokalizowane w liniach rozgraniczajgcych
tych drdg, - projektuje sie linie ogrodzenia zgodnie z powyzszymi wymogami

g) zakaz otwierania bram i furtek w ogrodzeniach na zewnatrz dziatki; dopuszcza sie ich
miejscowe wycofanie w celu ominiecia przeszkdd typu: drzewo, urzadzenia infrastruktury
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technicznej, i w miejscu sytuowania bram wjazdowych, - projektuje sie sposéb
otwierania bram wjazdowych — przesuwnie, furtek do sSrodka dziatki

h) nakaz lokalizaciji linii ogrodzeh w odlegtosci minimum 0,5m od gazociggu, - projektuje
sie ogrodzenie zgodnie z powyzszymi wymogami

i) dla budownictwa jednorodzinnego lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, w
pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzgdca sieci — szafka gazowa
istniejaca — w granicy dziafki

W odniesieniu do ogdlnych zasad obstuqgi w zakresie infrastruktury technicznej:

Projektowana inwestycja spetnia wszelkie wymogi, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na :

w zakresie zaopatrzenia w wode:

nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wode na cele przeciwpozarowe, z uwzglednieniem
rozmieszczenia w sieci drog hydrantow nadziemnych zgodnie z przepisami odrebnymi
obowigzujgcymi w tym zakresie, - projektuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe
zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania terenu

10. Szczegotowy opis projektowanych na dziatce obiektow

Projektowany obiekt projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO-
— MULTIMEDIALNE (szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania projektuje sie ponadto:

- Zjazdy

- droge pozarowg z placem do zawracania

- chodniki

- parkingi

- odwodnienie terenow zewnetrznych utwardzonych

- zbiorniki retencyjne

- osSwietlenie terenu

- aranzacje terendw zielonych wraz z elementami matej architektury i oznakowania terenu
- aranzacje placow wejsciowych jako przestrzeni rekreacyjnej od strony pétnocnej wraz z
elementami matej architektury i oznakowania terenu

- plac techniczny od strony potudniowej

- aranzacje terendw rekreacyjno - sportowych wraz z petnym wyposazeniem

- wiaty na smieci

- ogrodzenia terenu (zewnetrzne frontowe i boczne oraz wewnetrzne placu zabaw)

Nalezy wykonac wszystkie elementy konieczne, aby zlikwidowac¢ bariery architektoniczne i
umozliwi¢ dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

Warstwy nawierzchni utwardzonych zaprojektowano ze zwréceniem uwagi na warunki
geotechniczne gruntéw dostosowano do nich warstwy nawierzchni utwardzonych.

— Zjazdy do drogi publicznej — od strony ul. Jana Pawta Il, oraz ul. Dworcowej

— Projektowane miejsca parkingowe ( w tym dla niepetnosprawnych)- o
odpowiednich wymiarach — (2,50 x 5,00m, a dla niepetnosprawnych 3,60m x
5,00m) z odpowiednim oznaczeniem poziomym i pionowym.

— Projektowane drogi wewnetrzne i chodniki - sie¢ dojs¢ i dojazdéw, droga
pozarowa - z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w razie potrzeby z
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zastosowaniem zréznicowanej kolorystyki. Parking oraz dojazd od strony ulicy Jana
Pawta Il projektuje sie na dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej min 115kN

— Projektowane drogi wewnetrzne i chodniki - sie¢ doj$¢, schody terenowe,
pochylnie, droga pozarowa - od strony potudniowej budynku projektuje sie droge
pozarowg o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych dla pojazdow
bojowych strazy pozarne;j

Ze wzgledu na bliskos¢ boisk i placow zabaw dla dzieci odcinek drogi pozarowe;j
pomiedzy ulicg dworcowg a placem powinien by¢ wydzielony szlabanami.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy doktadnie zlokalizowa¢ usytuowanie
kabli podziemnych oraz innych przewodow uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢ ich
zabezpieczenie na nacisk kot pojazdow i sprzetu mechanicznego.

Projektowane usytuowanie poziome oraz pionowe (wysokosciowe) oraz rodzaje
nawierzchni na zatgczonym projekcie zagospodarowania w skali 1 : 500.
Poszczegolne warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi warunkéw
technicznych dotyczgcych wykonania nawierzchni drogowych.

Opis nawierzchni w projekcie drogowym.

Potgczenie ciggdbw komunikacyjnych— bezprogowe.

Na terenie parkingu, ciggow pieszych stosowac krawezniki obnizone, umozliwiajgce
przejazd wozkiem inwalidzkim.

Opaska wokot budynku

Zgodnie z projektem drogowym.

Droqi, parkingi, chodniki
Zgodnie z projektem drogowym.

Zielen

Zgodnie z projektem zieleni.

Uzbrojenie terenu

Konieczne przekiadki sieci oraz podtaczenie projektowanej adaptacji i rozbudowy
do istniejacych na terenie mediéw - sa przedmiotem opracowan branzowych.

Nawierzchnia schodow zewnetrznych i pochylnie

Nawierzchnia z ptytek gresowych, mrozoodpornych o wym. 300x600 mm, grubos¢ 10 mm
w kolorze biatym, faktura matte, klasa antyposlizgowosci R11.

Porecze obustronne wykonane z rur @50/3 ze stali nierdzewnej podwojna. Porecze
gorne mocowane na wysokosci 90 cm, dolne na wysokosci 60 cm. Stupki w rozstawie 150
cm z rur @50/3 z stali nierdzewnej. Porecze przedtuzone o min.30 cm poza pochylnie.

Oswietlenie zewnetrzne

Stupy stalowe 6, 8 i 12m wysokosci, malowane proszkowo na kolor RAL 7042.
Obudowa opraw zewnetrznych: odlew aluminiowy, lakierowany na kolor RAL 7042.

Mata architektura

Szczegdétowe wymagania dotyczgce matej architektury wg specyfikacji i PZT.
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Wiata na kontenery na $mieci

Nalezy wykonac¢ zamykane wiaty na kontenery na smieci z posadzkg utwardzong kostkg
betonowg na podbudowie z kruszywa tamanego. Wykonczenie: stal nierdzewna,
obudowa: oktadzina drewniana kolorystycznie zgodna z oktadzing na budynku szkoty,
zadaszenie: z blachy stalowej trapezowej.

Obudowa agregatu pradotworczego

Nalezy obudowac agregat obudowg stalowg malowang proszkowo na kolor szary RAL
7001.

Placyki gospodarcze

Projektuje sie cztery placyki gospodarcze plus $mietnik wewnetrzny. Smieci wywozone
przez wyspecjalizowane stuzby.

Stoty z krzestami

zaprojektowane zostaty na obszarze kawiarni przy placu wejsciowym Stot: 59x58x83;
krzesto: 49x49x43 (z oparciem) Preferowany model: drewno tekowe, stal nierdzewna,
wolnostojgce

Stojaki rowerowe

zaprojektowane zostaty przy budynku, od strony placu wejsciowego
Wymiary: wysokos¢: okoto 75 cm, szerokosé: okoto 65 cm, materiaty: profil: ptaskownik
5x50mm

Donice

zaprojektowane zostaty przy ogrédku kawiarni oraz na placu wejsciowym, jako miejsce
nasadzen kul bukszpanu, Tui ksztattowanych "na nodze", kosodrzewiny 'szczepionej
Wymiary: - 40 x 40 x 75 cm, 40 x 40 x 40 cm Materiaty: stal szlachetna tworzywo sztuczne;

Tablice informacyjne

zaprojektowane zostaty wzdtuz Sciezki prowadzgcej do placu wejsciowego
Wysokos¢ od powierzchni ziemi 270cm, szerokos¢ 100cm.

Sciany wydzielenia pozarowego REI 120
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Oﬁ\racowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Golenko
MA/065/09

nr upr. bud. w specjalnosci arch. do proj. bez ograniczen
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