Projekt systemu nawodnienia
kropelkowego dachéw zielonych

Obiekt:
CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNE

Adres:

ul. Jana Pawia Il

Piaseczno

Opis systemu:

System nawadniania kroplowego wykorzystywany jest do precyzyjnego podlewania strefy
korzeniowej roslin wregularnych, matych dawkach wody. Emitery umieszcza sie
bezposrednio na podtozu, czesto sg przykrywane warstwg $cidtki w celu zredukowania
transpiracji (parowania). Woda dostarczana z emiteréw dociera w gigb gleby, zaréwno
w kierunku pionowym jak i poziomym, zwilzajgc okreslong objetos¢ gleby (w zaleznosci od
jej rodzaju). Nawodnienie kroplowe znajduje zastosowanie przy podlewaniu zywoptotow,
drzew ikrzewow ozdobnych, a w szczegdlnych przypadkach takze do nawadniania
trawnikéw, lecz takie rozwigzanie jest drozsze i bardziej pracochtonne.

W systemie nawadniania liniami kroplujgcymi elementem dozujgcym wode jest kroplownik
zatopiony w procesie produkcji wewngtrz przewodu polietylenowego, w réwnomierne;j
rozstawie (co 33, 40, 50, 60, 75, 100cm). Przewody rdznicuje $rednica, rozstawa
kroplownikéw, wydatek wody z kroplownika i jego rodzaj. Wyrdzniamy linie z kompensacjg
i bez kompensacji cisnienia. Linie z kompensacjg cisnienia majg gtdwnie zastosowanie na
terenach o zréznicowanej rzezbie oraz wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania
diugich ciggébw. Kompensacja ci$nienia pozwala ponadto na uzyskanie réwnomiernego
wydatku wody na catej dtugosci linii.

System nawadniania kroplownikami indywidualnymi ma zastosowanie do nawadniania roslin
rosngcych w nieregularnej rozstawie. Odpowiedni kroplownik zostaje wkiuty w przewod
polietylenowy. W przypadku kiedy roslina ma wieksze wymagania wodne mozna zastosowaé
wiekszg ilos¢ kroplownikow. Z jednego kroplownika mozna podlewac kilka roslin stosujgc
glowice rozdzielajgcg z dwoma lub czterema wezykami zgdanej dtugosci zakonczonymi
emiterami.

Wazne jest filtrowanie wody, szczegdlnie ze zwigzkéow zelaza, wapnia, manganu
i zanieczyszczen organicznych, co moze powodowac zatykanie kroplownikow, a tym samym
skracanie czasu uzytkowania systemu. Drugim istotnym elementem wptywajgcym na
zywotno$¢ systemu jest cisnienie robocze. W przypadku zbyt wysokiego cisnienia nalezy
stosowac reduktor cisnienia.



Podsumowanie:

oszczednosc¢ wody

ograniczenie strat wskutek przesigkéw i parowania

zmniejszenie ryzyka porazenia roslin (patogeny grzybowe, bakterie)
mozliwos¢ doprowadzenia wody precyzyjnie do kazdej rosliny
wymagane filtrowanie wody

Linie kroplujgce:

kroplowniki zatopione w procesie produkcji wewnatrz przewodu polietylowego

rozne typy linii kroplujgcych ze wzgledu na Srednice przewodu, rozstaw
kroplownikdw, wydatek wody z kroplownika i jego rodzaj

staty rozstaw kroplownikéw

zastosowanie na terenach o zréznicowanej rzezbie oraz gdzie zachodzi potrzeba
stosowania dtugich ciggow.

Wymagania systemu:

min. 1,5m3/h, min. 1,5 bar

Karta doboru:

Pozycja llos¢ J.m. Oznaczenie

01 1 szt. Linia kroplujgca 16 /35 mil / 2,1 1/33 cm /500 m/ czarna
02 500 szt. Szpilka 17cm do lini kroplujgcej 16 (czarna)
03 2 szt. Skrzynka OVAL

04 2 szt. Sterownik np. Rain z elektrozaworem

05 2 szt. Ztgczka PE GZ 25 x 1"

06 2 szt. Ztgczka PE GW 25 x 1"

07 2 szt. Filtr np. Rain Bird

08 40 mb. Rura LDPE 25 mm / 4 atm. czarna

09 15 mb. Rura LDPE 20 mm / 4 atm. czarna

10 4 szt. Tréjnik redukcyjny PE 25 x 20 x 25

11 2 szt. Redukcja PE 25 x 20

12 6 szt. Redukcja QJ 20 x 16

13 6 szt. Korek QJ 16

14 5 szt. Ztaczka QJ 16



Projekt systemu:

SCHEMAT PODLACZENIA - przy zatozeniu, ze woda pobierana z kranu

ZEACZKA |:L_I ZAWOR KULOWY

STEROWNIK NAKRANOWY np. RainBird
ZLACZKA I

RURA PE fi 20

KOREK

KOLANO PE 20-16

I
L

LINIA KROPLUJACA Z KOMPENSACJA CISNIENIA fi 16, rozstaw emiteréw 33 cm

SZPILKA MOCUJACA

Podtgczenie — schemat:
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