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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNEGO (szkota podstawowa i obiekty
towarzyszgce)

|. DANE OGOLNE:

1.1 Obiekt:
CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNE
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszgce)

1.2 Inwestor
Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

1.3 Adres budowy
dz. nr ew. 9/2, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7,
16, 17, 18, 19, 21/2, 21/3, 4/11, czes¢ dz. nr ew. 10/1 obreb 14
ul. Jana Pawta Il
Piaseczno

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem — Umowa nr INW/9/2014, zawarta w dniu 30.06.2014
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami.
Mapa geodezyjna stuzgca do celow projektowych

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budynkow istniejgcych przeznaczonych do rozbiorki
Dokumentacja fotograficzna

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawita Il, Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjety uchwatg Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 532/XXI1/2012 16 maja 2012.

7. Warunki w zakresie kazdej z branz

8. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zaktad Badan Geotechnicznych
,Geotest” oraz mgr Piotra Janiszewskiego w 2014 roku

9. Uzgodnienia pod wzgledem ochrony P.POZ. BHP i sanitarnym
10. Obowigzujgce przepisy i normy

=

oA wWN



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

Analiza stanu istniejgcego i ocena mozliwosci realizacji inwestyciji

Teren inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicami Jana Pawta I, Dworcowa, Nadarzynskg
i torami PKP.

Gtowny teren inwestycji to dz. nr ew. 9/2, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2,
15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 16, 17, 18, 19, 21/2, 21/3, 4/11, czes¢ dz. nr ew. 10/1 obreb 14
Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
czesdci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawta Il, Wojska
Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjetym uchwatg Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 532/XXI1/2012 16 maja 2012.

Bardzo korzystnym dla przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawny istniejgcy uktad
urbanistyczny i potozenie dziatki w centrum miasta.

Bardzo dobra jest takze lokalizacja projektowanego budynku - na dziatce nalezgcej do
Inwestora, zlokalizowanej przy drodze powiatowej — ul. Jana Pawia Il oraz drodze gminnej
— ul. Dworcowej.

Istnieje mozliwos¢ przylaczenia budynku do sieci zewnetrznych:

Sie¢ cieplna:

Istnieje mozliwos$¢ przytgczenia projektowanego budynku do miejskiej sieci cieptowniczej
w Piasecznie — pismo z dnia 30.10.2014r. L. dz.:17/14/W Przedsiebiorstwa Cieptowniczo-
Ustugowego w Piasecznie,

Sie¢ energetyczna:
Istnieje mozliwos¢ przytgczenia projektowanego budynku do sieci energetycznej PGE
Dystrybucja S.A.- pismo 14/R2/06836 z dnia 07.05.2014

Sie¢ wodno-kanalizacyjna:

Istnieje  mozliwos¢ przytgczenia projektowanego budynku do miejskiej sieci
wodnokanalizacyjnej Przedsiebiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji w Piasecznie — warunki
techniczne nr 8/WKD/14 z dnia 29 stycznia 2014r. Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Piasecznie

warunki techniczne nr 141/D/14 z dnia 09 kwietnia 2014r. PW i K w Piasecznie +
zatgczniki

1) wytyczne do przygotowania pomieszczenia na wezet cieplny
2) szczegotowe wymagania wykonania weztow zamontowanych w Piasecznie

Sie¢ teletechniczna:
Istnieje mozliwos¢ przytgczenia projektowanego budynku do wewnetrznej sieci
telekomunikacyjnej - Orange S.A. — pismo nr: 3232/TODDRA/P/2016 z 21 marca 2016 r

Sie¢ gazowa:

Istnieje mozliwos¢ przytgczenia budynku do sieci gazowej - pismo z dnia 08.12.2014r.
znak: TRPZ/W/24978/WP/1/2014, Polska Spodtka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w
Warszawie
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Obszar nie znajduje sie w strefie uzgodnien konserwatorskich. (Teren inwestycji oraz
znajdujgce sie na nim obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej). Obszar nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych.
Istniejgce na terenie obiekty nie majg szkodliwego wptywu na srodowisko. Istniejgca zielen
bedgca ewentualnie w kolizji z inwestycjg nalezy usung¢ za uzyskaniem zgody na wycinke
odpowiedniego Organu.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawia I[I, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom, przyjety uchwatg Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 532/XXI1/2012 16 maja 2012.

Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:

— rozbidrki istniejgcych obiektow kubaturowych na terenie bedacym przedmiotem
opracowania oraz infrastruktury podziemnej

UWAGA: W obiektach przeznaczonych do rozbiérki zdemontowanie licznikow medidéw
oraz wszelkie formalnos$ci z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy

— wycinka drzew

— budowa budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi, wykonczeniem i wyposazeniem statym,
oznakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym

— budowa budynku przebieralni

— rozbiorka istniejgcego ogrodzenia

— zagospodarowanie terenu wokdt budynku, wykonanie sieci zewnetrznych,
wykonanie i urzgdzenie boisk sportowych z wyposazeniem, biezni, placu zabaw,
drog dojazdowych, drogi pozarowej z mozliwoscig zawracania, parkingow,
komunikacji pieszej, zagospodarowanie zieleni, elementéw matej architektury,
oswietlenia terenu, budowa przytgczy, ogrodzenia

lI. OPIS TECHNICZNY

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy CENTRUM EDUKACYJNO -
MULTIMEDIALNEGO (szkota podstawowa i obiekty towarzyszgce) w Piasecznie
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, wykonczeniem i wyposazeniem statym,
oznakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym

oraz z:

projektem zagospodarowania terenu wokot budynku: wykonanie sieci zewnetrznych,
wykonanie i urzgdzenie boisk sportowych z wyposazeniem, biezni, placu zabaw, drég
dojazdowych, drogi pozarowej z placem do zawracania, parkingéw, komunikacji pieszej,
zagospodarowanie zieleni, elementéw matej architektury, oswietlenia terenu, budowa
przytgczy, ogrodzenia, budynku przebieralni.
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Projektowany budynek to budynek oswiatowy:

udzial poszczegdélnych funkciji:

gldwna — szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi, halg sportowo-widowiskowag
oraz centrum multimedialnym z czescig komercyjng

pomocnicza — infrastruktura zwigzana z gtéwng funkcjg obiektu

Gléwne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa -11 126,21 m?
Powierzchnia zabudowy -5831,40 m?
Kubatura -73 881,68 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysoko$¢ budynku -14,10 m

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Projektowany rodzaj dachu - dach ptaski
(tradycyjny - kryty papa, balastowy — kryty zwirem, zielony ekstensywny, dach hali -
konstrukcja z drewna klejonego — kryty papg)

Projektowana funkcja:

szkofa podstawowa z oddziatami przedszkolnymi, halg sportowo-widowiskowg oraz
centrum multimedialnym z czescig komercyjng wraz z infrastrukturg zwigzana z nimi
zZwigzang

Opis schematu funkcjonalnego budynku.

Projektuje sie budynek z podziatem na trzy czesci, powigzany uktadem komunikacyjnym.
Pierwszg czes¢ stanowi trzykondygnacyjna szkota podstawowa wraz z oddziatem
przedszkolnym, petng kuchnig i stotbwka, zlokalizowana w centralnym i wschodnim
skrzydle budynku.

Projektowana szkota Podstawowa ma przyjg¢ 816 ucznidw i na takg ilos¢ uczniow
projektuje sie szkote.

Ponizej podaje sie orientacyjne ilosci miejsc ponad zatozenia projektowe dla szkoty na
jakie pozwala powierzchnia klas.

KONDYGNACJAO
4 oddziaty zerbwkowe - 4x24 ucznidéw = 96 ucznidw
RAZEM = 96 ucznidéw

KONDYGNACJA +1

3 sale lekcyjne - 3x26 ucznidow = 78 ucznidw

3 sale wielofunkcyjnych - 1x24 ucznidw = 24 ucznidw
2X26 uczniow = 52 uczniow

2 laboratoria - 2x26 ucznidow = 52 ucznidow

2 sale komputerowe - 2x26 ucznidéw = 52 ucznidéw

RAZEM = 258 uczniéw
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KONDYGNACJA +2

9 sal lekcyjnych - 9x24 uczniow = 216 uczniow
2 sale lekcyjne - 2X26 uczniow = 52 uczniow
2 laboratoria jezykowe - 2x30 uczniow = 60 uczniow
1 pracownia fizyki - 1x26 ucznidw = 26 uczniow
1 pracownia chemiczna - 1x26 ucznidéw = 26 uczniow
1 pracownia przyrody - 1x30 ucznidéw = 30 uczniow
1 pracownia plastyki - 1x26 ucznidéw = 26 ucznidéw
1 laboratorium - 1x26 ucznidw = 26 uczniow

RAZEM = 462 uczniéw
OGOLEM = 816 uczniow

Kolejng czes¢ stanowi jednokondygnacyjna hala sportowo-widowiskowa z zapleczem oraz
antresolg przeznaczong pod widownie na 216 miejsc siedzgcych, zlokalizowana w
zachodniej czesci budynku.

Trzecig czes¢ stanowi trzykondygnacyjne centrum multimedialne z czescig komercyjng
zlokalizowane w zachodnim skrzydle budynku.

W budynku projektuje sie:

- trzy windy osobowe, tgczgce wszystkie kondygnacje

- pie¢ klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dwie zwykte klatki schodowe

- mozliwos¢ wyjscia na dach wytazem dachowym z trzech klatek schodowych.

W budynku w na kondygnacji +2, pomiedzy czescig szkolng i sportowo-widowiskowg
przewiduje sie mozliwos¢ rozbudowy budynku w przysziosci. Przewidywana czes$é
rozbudowy bedzie znajdowac sie w polu pomiedzy osiami 12-14, G’-J.

Na poziomie parteru projektuje sie:

W strefie szkoly podstawowej wraz z oddzialem przedszkolnym — pomieszczenia
typu:

WIATROLAP
KOMUNIKACJA
KORYTARZ

WINDA 1

KLATKA SCHODOWA 1
KLATKA SCHODOWA 2
HALL WEJSCIOWY
PORTIERNIA/MONITORING
SZATNIE

SZATNIE kI.O

ODDZIALY ZEROWKOWE
POM.TECHNICZNE

POM. GOSP

MAGAZYNEK

SMIETNIK

LAZIENKA

10
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tAZIENKAKL. O

W-C N

W-C D

W-CM

SKLADNICA AKT

G. WICEDYREKTORA
SEKRETARIAT

G. DYREKTORA
SWIETLICA

W strefie kuchennej - pomieszczenia:
JADALNIA

WYDAWALNIA

POM. NA ODPADKI

ZMYWALNIA

KUCHNIA

MAGAZYN ZASOBOW

KORYTARZ

MAGAZYN

OBIERALNIAWARZYW Z MAGAZYNEM
CHLODNIA MAG.

MAG. PRODUKTOW

POM. MYCIA | DEZ. JAJ

POM. PORZADKOWE

BIURO INTENDENTA

SZATNIA + POM. SOC.

W-C

W strefie hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz antresolg przeznaczong pod
widownie na 216 miejsc siedzacych — pomieszczenia typu:
SALA DO CWICZEN

MAGAZYN

SZATNIA

NATRYSKI

POM. NAUCZYCIELI W-F

ZAPLECZE

W-C

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

GAB. LEKARSKI

SZATNIA SEDZIOW

W-C + NATRYSKI

POM. TECHNICZNE

SERWEROWNIA

W strefie centrum multimedialnego z czescig komercyjng — pomieszczenia typu:
HALL WSPOLNY

PORTIERNIA/MONITORING

HALL/FOYER

SALA REKREACYJNA

11
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KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA 3
KLATKA SCHODOWA 4
WINDA 2

WINDA 3
PRZEDSIONEK

POM. GOSP.

W-C N

W-C D

W-CM

SZATNIE

KAWIARNIA
ZAPLECZE SALI
ZAPLECZE KAWIARNI
GARDEROBA
SALAWYSTAWOWO WIDOWISKOWA

Na poziomie kondygnacji +1 projektuje sie:

W strefie szkoly podstawowej wraz z oddzialem przedszkolnym- pomieszczenia
typu:
KOMUNIKACJA/REKREACJA
KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA 1
KLATKA SCHODOWA 2
WINDA 1

G. STOMATOLOGICZNY

P. KIEROWNIKA GOSP.

G. PEDAGOGA/PSYCHOLOGA
G. LOGOPEDY

G. REEDUKATORA

POM. SOCJALNE
KOMUNIKACJA/REKREACJA
POK. NAUCZYCIELSKI

PPD

SALA WIELOFUNKCYJNE
LABORATORIUM

SALA LEKCYJNE
PRACOWNIE KOMPUTEROWE
SALE KOMPUTEROWE
CZYTELNIA

BIBLIOTEKA SZKOLNA
ZAPLECZA

MAGAZYNY

POM. GOSP.

W-C N

W-C NAUCZYCIELI

W-C M

W-CD

12
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W strefie hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz antresolg przeznaczong pod
widownie na 216 miejsc siedzacych — pomieszczenia typu:

TRYBUNY

W strefie centrum multimedialnego z czescig komercyjng — pomieszczenia typu:

KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK
WINDA 2
WINDA 3

KLATKA SCHODOWA 3
KLATKA SCHODOWA 4

KORYTARZ
W-CN
W-C D
W-C M

SALA MULTIMEDIALNA

WYPOZYCZALNIA
MAGAZYN
SERWEROWNIA
POM. GOSP.

Na poziomie kondygnacji +2 projektuje sie:

W strefie szkoly podstawowej wraz z oddzialem przedszkolnym — pomieszczenia

typu:

KOMUNIKACJA/REKREACJA
KLATKA SCHODOWA 1
KLATKA SCHODOWA 2

WINDA 1
W-CD
W-C M
W-C N

W-C NAUCZYCIELI

SALE LEKCYJINE

LABORATORIA JEZYKOWE
PRACOWNIA FIZYCZNA
PRACOWNIA CHEMICZNA
PRACOWNIA PRZYRODY
PRACOWNIA PLASTYKI

LABORATORIUM
ZAPLECZA

PPD

POM. GOSP.

W strefie centrum multimedialnego z czescig komercyjng — pomieszczenia typu:

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA 3

13
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WINDA 3
PRZEDSIONEK
POMIESZCZENIE MERYTORYCZNE
CZYTELNIA
WYPOZYCZALNIA
ARCHIWUM
KSIEGOWOSC

KADRY

SEKRETARIAT
GABINET DYREKTORA
W-CN

W-C D

W-C M

POM. SOCJALNE
MAGAZYNY

POM. GOSPODARCZE
PPD

Projektowany spos6b zagospodarowania terenu
parkingi, dojscia, dojazdy, droga P.POZ. miejsce gromadzenia odpaddéw — ilosci w miare
potrzeb — zgodnie z wymogami przepiséw

Obiekty matej architektury

(fawki, kosze na $mieci, typowe wiaty na kontenery na $mieci, stoly i krzesta, stojaki
rowerowe, donice, tablice informacyjne, betonowe siedziska i stoty dla dzieci, stupki,
oswietlenie), ogrodzenia frontowe i boczne z bramami i furtkami

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia dziatki - 17873,00 m2

(POWIERZCHNIA DZIALEK: 9, 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19 OKROJONA
PRZEZ ZAKRES OPRACOWANIA | GRANICE JEDNOSTEK BILANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Powierzchnia zabudowy - 5 831,40 m2
Powierzchnia uzytkowa - 11 126,21 m?2
Kubatura - 73881,68 m3
Powierzchnia catkowita - 17 740,00 m2

Pozostate parametry techniczne podano w punkcie 5.1. Bilans terenu w Opisie projektu
zagospodarowania terenu.

2.3 Zestawienie powierzchni uzytkowych

Zestawienie pomieszczen

UWAGA:
Powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym $scian, bez wykonczenia.

Powierzchnia mierzona na wysokosci 1m nad posadzka.

14
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr Nazwa Pow Wysokos¢| Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia ' pomiesz. | posadzki ogrzewana
K/0.01 JADALNIA 246,97 350 gres 269,34
K/0.02 EKSPEDYCJA 15,15 350 gres
ZMYWALNIA
K/0.03 NACZYN 17,01 300 gres 23,92
STOLOWYCH
K/0.04 KREDENS 6,07 300 gres
K/0.05 KUCHNIA GEOWNA | 58,1 300 gres 58,43
K/0.06 POM. NA ODPADKI 4,05 460 gres 3,5
K/0.07 KOMUNIKACJA 33,78 300 gres 49,28
MAGAZYN
K/0.08 ZASOBOW 4,23 250 gres 4.4
MAG. PRODUKTOW
K/0.09 SUCHYCH 8,22 250 gres 8,4
PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA
K/0.10 WARZYW | 9,62 250 gres 9,86
OWOCOW
MAGAZYN
K/0.11 WARZYW I| 5,66 250 gres 5,59
OWOCOW
K/0.12 wcC 5,24 250 gres 5,77
K/0.13 POM. SOC. 8,29 300 gres 8,43
KOMORA
K/0.14 CHE ODNICZA 15,5 460 gres
POM. NA SPRZET
K/0.15 PORZADKOWY 1,81 250 gres 19
K/0.16 POM. BIUROWE 5,89 300 gres 6,03
M/0.01 HOL WSPOLNY 77,11 350 gres 77,02
PORTIERNIA
M/0.02 MONITORING 16,55 300 gres 16,78
M/0.03 HOL/FOYER 59,69 350 gres 102,07
M/0.04 KOMUNIKACJA 42,38 460 gres
SALA .
M/0.05 REKREACYJINA 104,56 350 parkiet 104,56
M/0.06 KOMUNIKACJA 11,84 350 gres 11,84
KLATKA
M/0.07 SCHODOWA 4 21,73 460 gres 21,73
M/0.08 WINDA 2 3,32 990 3,32
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M/0.09 PRZEDSIONEK 10,62 300 gres 10,62
M/0.10 POM. GOSP. 3,96 250 gres 3,96
M/0.11 WC N 5,12 300 gres 5,12
M/0.12 WCD 14,39 300 gres 14,39
M/0.13 WCM 13,37 300 gres 13,37
M/0.14 SZATNIA 17,38 320 gres 17,38
M/0.15 SZATNIA 17,45 320 gres 17,45
M/0.16 HOL / FOAYER 41,92 350 gres 41,92
M/0.17 WINDA 3 2,97 1425 2,97
KLATKA
M/0.18 SCHODOWA 3 27,16 460 gres 31,53
M/0.19 PRZEDSIONEK 4,37 300 gres
M/0.20 WC N 5,19 300 gres 5,19
M/0.21 WCD 12,4 300 gres 12,4
M/0.22 WC M 13,4 300 gres 13,4
M/0.23 ZAPLECZE SALI 27,09 320 gres 27,70
M/0.24 GARDEROBA 6,45 300 gres 6,47
SALA wykt
M/0.25 WYSTAWOWO 148 460 dywanowa 148
WIDOWISKOWA rolowana
M/0.26 POM SOC. 2,95 300 gres 2,95
ZAPLECZE
M/0.26 MAGAZYNOWE 2,95 300 gres 2,95
M/0.26 | COFFEE BAR 56,47 350 gres (liczone z
kawiarnig)
M/0.27 KOMUNIKACJA 5,23 300 gres 5,23
M/0.28 wC 3 250 gres 3
M/0.29 KAWIARNIA 56,47 350 gres 56,47
Sp/0.01 | WIATROLAP 23,26 300 gres 23,26
Sp/0.02 |[HOL WEJSCIOWY | 264,72 350 gres 265,27
PORTIERNIA /
Sp/0.03 MONITORING 22,52 300 gres 23,29
Sp/0.04 | SZATNIE 158,77 300 gres 163,23
Sp/0.05 | SZATNIE 212,02 300 gres 212,49
Sp/0.06 |WEZEL CIEPLNY 59,95 460 gres 60,04
Sp/0.06.1 | MAGAZYN 33,19 300 gres 33,33
Sp/0.07 | KOMUNIKACJA 100,74 350 gres 100,74
Sp/0.08 | SZATNIE 93,78 300 gres 93,78
Sp/0.9  [SMIETNIK 15,98 570 gres 15,98
Sp/0.10 |PRZYLACZE WODY | 23,43 460 gres 23,67
Sp/0.11 | KORYTARZ 26,28 300 gres 26,28
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KLATKA

Sp/0.12 SCHODOWA 2 23,67 460 gres 23,62
Sp/0.13 |WCN 7,01 300 gres 7,76
Sp/0.14 (wCD 17,39 300 gres 19,13
Spl0.15 [WC M 17,38 300 gres 19,31
Sp/0.16 | KOMUNIKACJIA 47,16 350 gres 47,08
Sp/0.17 |WINDA 1 413 1425 8,2
Spl0.17 [WCM 8,28 250 gres 8,28
Sp/0.18 (wCD 8,28 250 gres 8,28
Sp/0.19 | SKEADNICAAKT 18,84 300 gres 18,84
G parkiet
Sp/0.20 WICEDYREKTORA 28,39 300 drewniany 28,39
Sp/0.21 | SEKRETARIAT 37,51 300 g parkiet 37,51
rewniany
Sp/0.22 | G. DYREKTORA 31,97 300 g parkiet 31,97
rewniany
) wykt
Sp/0.23 | SWIETLICA 130,94 300 dywanowa 130,94
rolowana
Spl0.24 | KOMUNIKACJIA 125,62 300  |wykt. PVC 125,62
Spl0.25 [LAZIENKA 7,32 300 gres 7,32
Spl0.26 |LAZIENKA 7,32 300 gres 7,32
Spl0.27  |MAGAZYNEK 10,15 300 gres 10,3
KLATKA
SPI0.28 | S CHODOWA 1 30,16 460 gres 30,16
Sp/0.29 | KOMUNIKACJIA 10,52 300 gres 10,52
Sp/0.30 |POM. TECHNICZNE | 7,26 250 gres 7.43
Spl0.31 [LAZIENKAKL O 6,67 250 gres 6,67
ODDZIAL
SPI0.32 | ZEe SIWKOWY 65,5 300 wykt. PVC 65,88
ODDZIAL
SPI0.33 | JERGIWKOWY 65,5 300 wykt. PVC 65,88
Sp/0.34 |LAZIENKAKL 0 6,77 250 gres 6,77
Spl0.35 [LAZIENKA KL 0 6,74 250 gres 6,74
ODDZIAL
SPI0.36 | ZERSWKOWY 64,15 300 wykt. PVC 64,15
Sp/0.37 | KOMUNIKACJA 11,28 300 gres 11,28
ODDZIAL
SPI0.38 | JERGWKOWY 66,19 300 wykt. PVC 66,19
Sp/0.39 |LAZIENKAKLO 12,55 250 gres 12,56

17
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Sp/0.40 | POM. GOSP. 4,21 250 gres 4,21
Sp/0.42 |WC 23,62 300 gres 18,18
Sp/0.44 | SZATNIAKL O 24,21 300 gres 24,21
Sp/0.44 |WCN 8,88 300 gres 12,66
Sp/0.44 |WC 9,38 300 gres 18,17
Sp/0.45 SZATNIAKLO 24,27 300 gres 24,27
Ss/0.01 |SALA DO CWICZEN | 1335,36 1028 parkiet 1335,36
Ss/0.02 | MAGAZYN 27,60 230 gres 27,89
Ss/0.03 | SZATNIA 26,91 300 gres 27,35
Ss/0.04 | NATRYSKI 21,65 300 gres 21,65
Ss/0.05 | NATRYSKI 21,65 300 gres 21,65
Ss/0.06 | SZATNIA 26,91 300 gres 27,3
POM. wykd
Ss/0.07 NAUCZYCIELI WE 16,55 300 dywanowa 16,75
rolowana
Ss/0.08 | ZAPLECZE 6,4 250 gres 6,67
Ss/0.09 |WC 6,22 250 gres 6,22
Ss/0.10 | SZATNIA 27,02 300 gres 27,25
Ss/0.11 NATRYSKI 22,04 300 gres 23,45
Ss/0.12 MAGAZYN 14,3 250 gres 14,28
Ss/0.13 | KOMUNIKACJA 75,18 350 gres 75,18
KLATKA
Ss/0.14 SCHODOWA 7,61 460 gres 7,61
Ss/0.15 | KOMUNIKACJA 66,39 350 gres 66,95
Ss/0.16 GAB. LEKARSKI 22,5 300 wykt. PVC 22,28
Ss/0.17 | SZATNIA SEDZIOW 10,63 300 gres 10,83
Ss/0.18 |WC 6,96 250 gres 10,87
Ss/0.19 | NATRYSKI 3,66 250 gres
POM.
Ss/0.20 PORZADKOWE 3,29 250 gres 3,84
Ss/0.21 POM. SOCJALNE 11,2 300 gres 11,4
podfoga
Ss/0.22 POM. TECHNICZNE | 23,56 300 techn. 23,94
podniesiona
podfoga
Ss/0.23 | SERWEROWNIA 16,28 300 techn. 16,16
podniesiona
RAZEM 5 Or9n4i,81 5071,21m?
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA +1
Nazwa Rodzaj Powierzchnia
Nr : . Pow. |Wys. pom. ,
pomieszczenia posadzki ogrzewana
M/1.01 |KOMUNIKACJA 46,51 320 gres 46,77
M/1.02 |PRZEDSIONEK 14,81 250 gres 14,33
M/1.04 |WCN 5,04 250 gres 5,04
M/1.05p |WCD 7,86 250 gres
14,26
M/1.05t |WCD 6,32 250 gres
M/1.06p |[WCM 6,99 250 gres
13,41
M/1.06t |[WCM 6,42 250 gres
w107 | LATKA SCHODOWAL 5 4 397 gres .
M/1.08 |KOMUNIKACJA 17,64 320 gres 18,16
M/1.09 KOMUNIKACJA 79,94 230 gres 79,94
M1z [SALA 166,75 | 300 dywzl\:1y(|)(\jva w| 16714
‘ MULTIMEDIALNA ’ ’
ptytkach
_ wykt
M/1.15 |WYPOZYCZALNIA 333,03 300 dywanowa w 333,03
ptytkach
M/1.17 |KORYTARZ 3,06 250 gres 3,15
M/1.18 |SERWEROWNIA 16,39 250 gres 16,91
M/1.19 |POM. GOSP. 6,1 250 gres 6,34
M/1.21 gLATKA SCHODOWA! 45 10 397 gres i
M/1.22 PRZEDSIONEK 4,37 270 gres -
M/1.23 |WCN 5,19 250 gres 5,19
M/1.24p |WC D 6,97 250 gres
12,40
M/1.24t |WCD 5,43 250 gres
M/1.25p |WC M 6,97 250 gres
13,40
M/1.25t |WCM 6,43 250 gres
KOMUNIKACJA /
Sp/1.01 REKREACJA 366,52 320 gres 366,52
G.
Sp/1.02 STOMATOLOGICZNY 23,3 300 wykt. PVC
_ wykt 25,10
Sp/1.02a |SPREZARKI 1.8 300 dywanowa
rolowana
wykt
sp/1.03 |~ KIEROWNIKA 13 56 300 | dywanowa 13,86
GOSP.
rolowana
wykt
. PEDAGOGA /
Sp/1.04 PSYCHOLOGA 18,58 300 dywanowa 18,58
rolowana
wykt
Sp/1.05 |G. LOGOPEDY 14,65 300 d 14,65
ywanowa
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rolowana
wykt

Sp/1.06 |G. REEDUKATORA 15,14 300 dywanowa 15,14

rolowana
Sp/1.07 |POM. SOCJALNE 12,73 300 gres 12,62
spiog [FOMCTRACIA N 11138 | 300 gres 111,71
Sp/1.09 El%gévmasm 110,51 300 dyv\\%k;wa 110,51

rolowana
Sp/1.10 |[PPD 6,58 250 gres 6,21
Sp/1.11 |LABORATORIUM 61,61 300 wykt. PVC 61,61
Sp/1.12 |ZAPLECZE 7,01 250 gres 6,52
Sp/1.13 |LABORATORIUM 60,37 300 wykt. PVC 60,37
Sp/1.14 |SALA LEKCYJINA 63,84 300 wykt. PVC 63,34
Sp/1.15 |KLATKA SCHODOWA | 7,51 397 gres -
Sp/1.16 \?V/T'E-fOFUNKCY na | 6225 300 | wykt PVC 62,64
SPILAT [ UnkeyaNa | 6225 300 | wykt. PVC 62,65
Sp/1.18 \?V'TE’COFUNKCY A | 6276 300 | wykt PVC 62,99
Sp/1.19 |SALA LEKCYJNA 66,68 300 wykt. PVC 66,92
Sp/1.20 |SALA LEKCYJNA 66,68 300 wykt. PVC 66,68
Sp/1.21 |ZAPLECZE 6,08 250 gres 6,26
Sp/1.22a |POM. GOSP. 4,52 250 gres 5,66
Sp/1.23 |WCN 4,7 250 gres 4,70
Sp/1.24p |WC NAUCZYCIELSKI | 3,25 300 gres 8,87
Sp/1.24t |WC NAUCZYCIELSKI | 4,4 300 gres 7,65
Sp/1.25p (WC M 7,09 300 gres
Sp/1.25t |WC M 6,77 300 gres 1380
Sp/1.26p (WC D 7,11 300 gres
Sp/1.26t |WC D 6,58 300 gres 14,66
Sp/1.27p |WC NAUCZYCIELSKI | 4,67 300 gres (w Sp/1.24p)
Sp/1.27t |WC NAUCZYCIELSKI | 2,95 300 gres (w Sp/1.24t)
Sp/1.28 |BIBLIOTEKA 120,39 300 wykt. PVC 120,02
Sp/1.30 ECE’}'\("F:’QA'EEA | 66,55 260 gres 66,55
Sp/1.31 |PPD 4,76 250 gres 4,76
Sp/1.32 ig,L\AAPUTER OWA 66,83 300 wykt. PVC 67,24
Sp/1.33 |ZAPLECZE 5,12 250 gres 5,22
sp/1.3a |SALA 66,83 300 | wykt PVC 67,08

KOMPUTEROWA
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Sp/1.35 |ZAPLECZE 5,6 250 gres 5,60
Sp/1.36 |OALA 59,24 300 | wykt PVC 59,33
pIL. WIELOFUNKCYJNA ' yKt. ’
sp/1.37 [SALA 59,24 300 | wykt PVC 59,37
pIL. WIELOFUNKCYJNA ' yKt. ’
Sp/1.38 |[KOMUNIKACJA 165,61 300 gres 165,61
wykt
SALA
Sp/1.40 WIELOFUNKCYJINA 67,69 300 dywanowa 65,07
rolowana
Sp/1.41 |PPD 10,61 250 gres 10,61
Sp/1.42 |MAGAZYNEK 6,17 250 gres 6,39
PRACOWNIA
Sp/1.43 KOMPUTEROWA 68,99 320 wykt. PVC 68,99
PRACOWNIA
Sp/1.44 KOMPUTEROWA 74,01 320 wykt. PVC 74,01
Sp/1.45 g LATKA SCHODOWA 6,38 397 gres -
Sp/1.47 SALA 299,08 320 d V\;ynkctwa 299,08
P4 \WIELOFUNKCYJINA ' yw '
rolowana
Sp/1.48 |MAGAZYN 19,78 250 gres 20,06
Sp/1.49 |MAGAZYN 38,83 250 gres 39,27
Sp/1.50p (WC M 13,58 250 gres 3091
Sp/1.50t (WC M 17,33 250 gres ’
Sp/1.51p (WC D 18,95 250 gres
34,70
Sp/1.51t (WCD 15,75 250 gres
gres
Ss/1.01 [TRYBUNY 330,88 320 antyposlizgo -
wy
RAZEM B 6r5‘122,45 3620,47 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA +2
Nr Nazwa pomieszczenia| Pow. [Wys.pom. Rodza) , Powierzchnia
posadzkKi ogrzewana
M/2.01 gLATKA SCHODOWA 12,52 411 gres -
M/2.03 [PRZEDSIONEK 4,41 300 gres -
M/2.04 [(WCN 5,19 250 gres 5,19
M/2.05 [WCD 12,4 250 gres 12,4
M/2.06 [(WCM 13,4 250 gres 13,4
M/2.07 [KOMUNIKACJA 32,44 270 gres 32,87
M/2.08 [KOMUNIKACJA 12,64 270 gres 12,66
M/2.09 [WCN 4,89 250 gres 5,04
M/2.10 [ARCHIWUM 11,66 300 gres 11,79
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M/2.11 |KSIEGOWOSC 24,73 300 gres 24,73
M/2.12 [KADRY 17,92 300 gres 18,57
M/2.13 [POM. SOCJALNE 11,65 300 gres 11,65
M/2.14 [SEKRETARIAT 27,81 300 gres 28,04
GABINET
M/2.15 |50 o e TORA 37,54 300 gres 37,54
M/2.16 [MAGAZYN 26,06 300 gres 26,31
POM. PRACY
MI217 | e T ORYCZNE] 36,01 300 gres 35,68
M/2.18 |WYPOZYCZALNIA 273,88 320 gres 273,63
M/2.19 |MAGAZYN 26,31 300 gres 26,41
M/2.20 |PPD 7,56 270 gres 7,85
KOMUNIKACJA /
Sp/2.01 | oErpEACIA 235,93 302 gres 235,93
Sp/2.02 |[KOMUNIKACJA 128,03 300 gres 128,14
Sp/2.03 (WCD 20,19 250 gres 20,1
Sp/2.04 (WC M 21,05 250 gres 21,05
Sp/2.05 [SALA LEKCYJNA 63 300 wykt. PVC 63,0
LABORATORIUM
Sp/2.06 JEZYKOWE 64,69 300 wykt. PVC 64,33
LABORATORIUM
Sp/2.07 JEZYKOWE 64,69 300 wykt. PVC 64,77
Sp/2.08 |SALA LEKCYJNA 63 300 wykt. PVC 63
Sp/2.09 |WCD 11,56 250 gres 11,56
Sp/2.10 |WC NAUCZYCIELI 4,24 250 gres 4,12
Sp/2.11 SLATKA SCHODOWA' ™ 7 09 411 gres -
PRACOWNIA
SPI2.12 |\ 7y aNA 66,68 300 gres 67,18
Sp/2.13 |ZAPLECZE 5,6 250 gres 5,6
PRACOWNIA
Sp/2.14 | EMICZNA 66,68 300 gres 66,68
Sp/2.15 |ZAPLECZE 5,19 250 gres 5,54
Sp/2.16 |PPD 4,83 250 gres 5,22
Sp/2.17 [SALA LEKCYJNA 59,87 300 wykt. PVC 59,87
Sp/2.18 [SALA LEKCYJNA 58,59 300 wykt. PVC 58,94
PRACOWNIA
Sp/2.19 |5novRODY 66,6 300 gres 66,6
Sp/2.20 |ZAPLECZE 6,15 250 gres 6,34
Sp/2.21 |SALA LEKCYJNA 66,74 300 wykt. PVC 66,98
Sp/2.22 |SALA LEKCYJNA 62,76 300 wykt. PVC 62,99
Sp/2.23 |SALA LEKCYJNA 62,25 300 wykt. PVC 62,92
Sp/2.24 |SALA LEKCYJNA 62,25 300 wykt. PVC 62,71
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Sp/2.25 TLATKA SCHODOWA 8,66 411 gres -
Sp/2.26 |SALA LEKCYJNA 63,84 300 wykt. PVC 64,03
Sp/2.27 |LABORATORIUM 60,37 300 gres 60,37
Sp/2.28 gfﬁg%vl\(/:\lm 61,61 300 gres 61,61
Sp/2.29 |ZAPLECZE 7,01 250 gres 6,86
Sp/2.30 |PPD 6,58 250 gres 6,54
Sp/2.31 [SALA LEKCYJNA 65,88 300 wykt. PVC 65,88
Sp/2.32 |SALA LEKCYJNA 62,76 300 wykt. PVC 62,76
Sp/2.33 (WCM 22,51 300 gres 22,68
Sp/2.34 (WCD 22,68 300 gres 22,68
Sp/2.35a|POM. GOSP. 4,59 250 gres 5,64
Sp/2.36 |WC N 4,77 250 gres 4,77
Sp/2.37 |KOMUNIKACJA 111,38 300 gres 111,88

RAZEM 237895 2 353,05 m?
UWAGA:

- pomieszczenia opisane jako ,LAZIENKA KL. 0” obstuguja wytgcznie oddziaty zerowkowe.

2.4 Zestawienie wykonczenia podtég, scian, sufitéw
2.4.1. POSADZKI:

1. WYKLADZINY PCV

- akustyczna wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowg z barwionego w
masie PCV zabezpieczong poliuretanem. Zastosowano w salach lekcyjnych, pracowniach
jezykowych, pracowniach plastycznych, oddziatach zeréwkowych, na trybunach.

- wykfadzina homogeniczna do przedszkola.

2. WYKLADZINY DYWANOWE

- wyktadzina obiektowa w kaflach 50 x 50 cm barwiona w masie; zastosowano w
wypozyczalni i sali multimedialne;j

- wyktadzina welurowa obiektowa w rolce o szer. 4m barwiona w masie; zastosowano w
Swietlicy, oddziatach zeréwkowych, pokojach nauczycielskich, sali wystawowo-
widowiskowej, bibliotece, czytelni, gabinecie pedagogal/psychologa, pokoju kierownika
gosp., gabinet logopedy, gabinecie reedukatora

3. PLYTKI GRESOWE

- ptytki ceramiczne prasowane na sucho, wymiar 30x60 cm, faktura betonu i faktura
kamienia; zastosowano w komunikaciji, klatkach schodowych, szatniach,

- ptytki ceramiczne prasowane na sucho, wymiar 30x30 cm, pomieszczenia techniczne,
zaplecza kuchenne

- piytki ceramiczne prasowane na sucho, wymiar 20x120 cm, faktura drewna;
zastosowano w pom. multimediow, komunikaciji
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- ptytki gresowe mrozoodporne; zastosowano na schodach i podestach zewnetrznych

4. PARKIET DREWNIANY
- Parkiet przemystowy dgb naturalny 1,5x2,5x30cm; zastosowano w sali rekreacyjne,
pokoju sekretariatu, gabinecie dyrektora i wicedyrektora i przedsionku do sali ¢wiczen.

5. SYSTEMOWA DREWNIANA PODLOGA SPORTOWA
- Podioga sportowa powierzchniowo-elastyczna typu 4 zgodnie z normg EN 14904;
zastosowano w sali do ¢wiczen.

UWAGA: W hali nalezy wykona¢ linie boisk:
— do pitki recznej
— do siatkowki
— do koszykowki
— do tenisa
— boiska poprzeczne treningowe do koszykowki i siatkdwki — po 3 boiska

W przypadku uzytkowania hali dla imprez pozasportowych, na posadzke sportowag
zakfadac¢ wyktadzine ochronna.

Winna to by¢ wyktadzina ochronna spetniajgca parametry jak ponizej:
- wyktadzina ochronna w rulonach, przeznaczona na sale sportowe.

- 100% syntetyk wzmacniany podktadem PCV (naktadane na gorgco i kalandrowane
widknem szklanym).

--winna chroni¢ wszelkiego typu gtadkie nawierzchnie sportowe wewnetrzne.

- winna pozwala¢ na zmiane przeznaczenia sali sportowej pod imprezy okolicznosciowe
(akademie, inauguracje, bale).

- winna zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak: nieodpowiednie
obuwie, krzesta itp. (Zabezpieczenie wyktadzinami ochronnymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi zapewnia utrzymanie uprawnien gwarancyjnych na nawierzchnie
sportowg)

- winna -dzieki swojej konstrukcji- idealnie przylega¢ do podtogi sportowej- nie ma
koniecznosci podklejania do podtoza.

- antyposlizgowa

- odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow

- tatwa w utrzymaniu czystosci

- dlugowieczna w eksploatacii

- min gr. wykfadziny 1,3 mm , szerokosc rolki 2 m
- kolor popielaty z palety

Podtoga powinna posiada¢ wszelkie atesty, by¢ wykonana i konserwowana zgodnie z
zaleceniami producenta, podczas montazu powinna by¢ zachowana odpowiednia
wilgotnos¢ podtoza i elementéw drewnianych, powinna by¢é zastosowana odpowiednia
wentylacja.
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6. PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA

- zastosowano w pomieszczeniu technicznym na parterze

Podtoga podniesiona w postaci konstrukcji wsporczej ze wspornikami wolnostojgcymi na
ktora sktadajg sie nastepujgce elementy:

- Ptyta - wysoko zageszczona ptyta wiorowa klasy E1, od spodu pokryta blachg stalowg
ocynkowang, krawedzie boczne z listwg ochronng z twardego przewodzgcego PCV,
krawedz boczna $cieta pod katem, aplikacja wierzchnia (standard PCV), dodatek
przewodzgcy.

- Konstrukcja wsporcza — wolnostojgce stupki w rozstawie 600 x 600 mm (max 1200mm)
klejone lub przykrecane do podtoza w technologii producenta, gtowice potgczone
stalowymi profilami C40x40 tworzgcymi samono$ng kratownice.

- Stopka do podtogi podniesionej — ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX,
precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, rozna budowa konstrukcji dla réznych
WYysOoKOSCi.

- Podktadki tumigce — z przewodzgcego tworzywa PCV.

- Klej - stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym lub za pomocg kotkow

- Potagczenie ze s$ciang - tasma dylatacyjna i listwa maskujgca PVC lub katownik
aluminiowy.

Wykonhczenie podtogi oktadzing elektrostatyczng systemowa.

- schody wewnetrzne - wykonczenie powierzchni
Na schodach wewnetrznych - ptytki gres ryflowane. Nastopnice i podstopnice wykonaé
ze specjalnych ptytek przeznaczonych na schody.

- wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne (wycieraczki 1. i 2. strefy)

Projektuje sie wycieraczki systemowe np. gumowa wyktadzina ryflowana na zewnagtrz

i aluminiowe wycieraczki systemowe w przedsionkach

Projektuje sie wycieraczki w formie maty gumowej zamontowanej w profilach stalowych.

Gumowa wykfadzina ryflowana jest doskonata jako podfoze antyposlizgowe zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw. Wycieraczka w formie maty wejsciowej przed
wejsciem do budynku oraz w przedsionku.

Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w takim odstepie
czasowym, aby profile nie ulegaly odksztatceniom na skutek zbyt duzej ilosci
nagromadzonych pod nimi zanieczyszczen (unoszenie profili).

UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA PODLOG | POSADZEK W OBIEKCIE:

Podtogi na gruncie w catym obiekcie ocieplenie: polistyren extrudowany XPS lub styropian
twardy dedykowany do posadzek o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ min. EPS-P 100
gr. min. 2x10cm mijankowo na zakfad (lub 10 cm - pom. techniczne), wspoétczynnik
przewodzenia ciepta dla EPS-P lub XPS min. 0,034 [W/mK] lub lepszy

styropian o parametrach do ociepleh podposadzkowych. Bezwzglednie nalezy pogrubi¢
warstwe styropianu przynajmniej w pasie przysciennym o szerokosci 1m.

W styku posadzek wykonanych z réznych materiatdw zastosowac¢ odpowiednie listwy
mosiezne typu T— ukryte, zatopione w podtozu z widocznym wagskim paskiem mosigdzu.

W pomieszczeniach sanitarnych, w wezle cieplnym, a takze we wszystkich
pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane przepisami sanitarnymi nalezy w podtogach
zamontowac kratki Sciekowe. Wszelkie kratki Sciekowe wpustowe nalezy wykonac ze stali
kwasoodpornej.
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Posadzki wykonac bez progéw. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obnizy¢ o 5mm

i oddzieli¢ odpowiednig listwg mosiezng o przekroju tréjkatnym. Wymaga sie, aby podtogi
oraz posadzki w pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane z uwagi na montaz urzadzen
technicznych, byty wykonane jako antyelektrostatyczne (sale komputerowe, serwerownie).

W podtodze w pomieszczeniach technicznych szczegdlnie starannie wykonac dylatacje
obwodowg warstw podtogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokét Scian = pianka
poliuretanowa gr. 30 mm). Jest to wymdg akustyki pomieszczenia i wyeliminowanie drgan
od pracujgcych urzgdzen.

W podtogach wykonac dylatacje obwodowg warstw podtogowych i posadzki (dylatacje
obwodowe wokot scian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm)

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podtogach wykonac
dylatacje przez wszystkie warstwy podtogowe (nie tylko w samej posadzce).

W dylatacjach umiesci¢ specjalny mosiezny profil dylatacyjny niewidoczny, ukryty- profil o
wysokiej estetyce i trwatosci.

Materiaty wykonczeniowe (to jest materiaty uzyte do wykonania posadzek) we wszystkich
pomieszczeniach, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach specjalistycznych (np.
serwerownia, pracownie itp.) winny spetniac ponizsze wymagania:

- nie wchodzgce w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materiatami i urzgdzeniami
zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikow biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylace

- nie powodujgce zanieczyszczenia powietrza

Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzek — szlam hydroizolacyjny
nanoszony mechanicznie na zagruntowane podtoze.

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania posadzek wg rys. PAS-110-PW-A-R-PS-01; PAS-
110-PW-A-R-PS-02; PAS-110-PW-A-PS-03 oraz STWIOR 1.12. Roboty oktadzinowe,
1.14.2. Podtoga techniczna podniesiona; 1.13.7. Wykonanie i montaz wycieraczek.

2.4.2. RODZAJ | WYKONCZENIE SUFITOW

1. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

Akustyczny sufit podwieszony z ptyt wypetniajgcych z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty); w modutach: 1200x600x20 mm,
600x600x20 mm, grubos$¢ 20/25 mm; krawedzi D (ukryta) w catosci demontowalna do
gory, wysokos¢ demontazu 8 cm; o fakturze malowanej ultramatowe;;

2. SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY

Sufit monolityczny z ptyty gipsowo-kartonowej

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM
B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy
materiatéw budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia
gipsowego, ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty tego
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typu stosowane sg jako okfadziny Scian i sufitdbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy
tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktorg mozna
stosowaC w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby
nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%,
poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg
w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
odcinkow wtokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, tagczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy
czerwone), z rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wioknem
szklanym, co zapewnia opéznione i zmniejszone wchfanianie wilgoci. Stosowana w
tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%,
w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna
stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz.
na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.
W tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Inne elementy:

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonac sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne
jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych
systemow suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujgce rodzaje profili zamieszczone w
Tabeli 1.

Nie ma Polskiej Normy na profile do scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektorych aprobatach producentéw profili ujete
sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdcic
uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili
lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢
akustyczna).

Wymaga sie zastosowania montazu sufitbw podwieszanych modutowych z profilem
niewidocznym.
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3. SUFITY TYNKOWANE

Sufity tynkowane tynkiem zatartym na gtadko, odpowiednio:

- cementowo-wapiennym w pomieszczeniach suchych,

wg specyfikacji nr 1.10.1

- cementowym w pomieszczeniach mokrych

wg specyfikacji nr 1.10.6

i pomalowac farbg lateksowg (Sciany na klatkach schodowych oraz w korytarzach) lub
silikatowg (w pozostatych pomieszczeniach) na kolor uzgodniony w trakcie nadzoru.

4. SUFIT AKUSTYCZNY W SALI SPORTOWEJ

Sufit dzwiekochtonny akustyczny odporny na uderzenia pitkg, sufit o odpowiednich
parametrach p.poz, a takze odpowiedni do sal sportowych o wysokim standardzie,
(przeznaczone dla sal sportowych) lub réwnowazne pod wzgledem parametrow jak
ponizej:

+ dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem + wetna mineralng
2x60 mm o gestosci 40 kg/m3. Kolor biaty, ostateczna prébka do akceptacji architekta.
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Montaz za pomoca
niewidocznych wkretéw systemowych.

- klasa pochtfaniania 0,95(L) dla niskich czestotliwosci

- szerokos¢ wtokna 1 mm

- izolacyjnosc¢ i szczelnos¢ ogniowa EI30

- grubos¢ 25 mm

- wymiar paneli 1200x600

- duza odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

- tolerancja +/-1mm

- krawedz prosta fazowana

- niska emisyjnos¢ czgstek statych

- kolor RAL 9010

- mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatosS¢ funkciji
akustycznej).

* profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdw zastosowac nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach sufitowych i $ciennych oraz w
poddaszach.

* fgczniki,

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:
1) Lacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profli CD 60.
2) Wieszak prosty ES 125 (dla opuszczenia do 120 mm)

» wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy
uzywacé tylko specjalnych, systemowych blachowkretow oraz wkretéw do drewna w
kolorze ptyty.
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UWAGI OGOLNE DOTYCZACE SUFITOW W OBIEKCIE:

W catym obiekcie wykona¢ sufity o odpowiednich, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
parametrach p.poz. Zgodng z przepisami odpornos¢ ogniowg powinna mieC cata
przegroda wraz z wykonczeniem.

Do wykonania s$cianek dziatowych, obudowy pionéw i poziomoéw instalacyjnych oraz
sufitow — zastosowac kartongips o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz
odpornosci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci).

W sufitach podwieszonych, tam gdzie to konieczne, wykonac¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiescic nie rzadziej niz co 6.00m.

Sufity podwieszone wykonac¢ z uskokami o srednim stopniu skomplikowania, tam, gdzie to
pokazano na dokumentaciji.

Estetyka - wymaga sie zastosowania sufitow podwieszonych o wysokiej estetyce.

Materiaty wykonczeniowe (to jest materiaty uzyte do wykonania sufitdw) we wszystkich
pomieszczeniach, a w szczegolnosci w pomieszczeniach specjalistycznych (np.
serwerownia, pracownie itp.) winny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materialami i
urzgdzeniami zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikéw biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylgce

- nie powodujgce zanieczyszczenia powietrza

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania sufitow wg rys. PAS-110-PW-A-R-St-01, PAS-110-
PW-A-R-St-02, PAS-110-PW-A-R-St-03 oraz STWIOR 1.4. Sufity.

2.4.3. WYKONCZENIE SCIAN

1. OKLADZINA ELEWACYJNA Z PLYT FASADOWYCH HPL

Wielkoformatowe ptyty fasadowe HPL ptyty pokryte wytgcznie 100% naturalng okleing
drewniang; wielkos¢ paneli: 240x100 cm; grubos¢ paneli: 0,8cm; dystans pomiedzy
ptytami/otwarta fuga: 1,0cm; reakcja na ogien: klasa C- trudnozapalna i klasa B-
niezapalna NRO (podziat zgodnie z rys. PW architektury); kolor: pale

Elewacje nalezy pokry¢ odpowiednim preparatem ochronnym, zabezpieczajgcym przed
graffiti (do wys. min 3m) — wg specyfikacji.

2. OKLADZINY SCIENNE Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA PODKONSTRUKCJI

Okfadziny sScienne z ptyt panel z ognioodpornego MDF - zgodnie ze specyfikacjg
producenta, posiadajgce atest PZH oraz europejskg klasyfikacje ogniowa; rodzaj perforac;ji
16/16/8; wysokos¢ 70cm, dtugosé dostosowana do dtugos$ci sciany, estetyka - wymaga sie
zastosowania oktadzin sciennych drewnianych o wysokiej estetyce

3. OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- okladzina z plytek ceramicznych, prasowanych na sucho; techniczne, 30x30 cm;
wykonczenie: matte; kolor: bez, do wysokosci sufitu podwieszanego

- okladzina z ptytek ceramicznych, prasowanych na sucho; faktura betonu,

30x60 cm; wykonczenie: soft; kolor: bez/ivory, do wysokosci sufitu podwieszanego

- oktadzina z ptytek ceramicznych szkliwionych, prasowanych na sucho;
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20x50 cm ukfadane poziomo; pas do wysokosci 120 cm,

4. SCIANY MALOWANE FARBAMI - WNETRZA

- farby wysokodyfuzyjne: dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronno-dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz  budynkow.
Wytwarzana w potgczeniu krzemianowego i dyspersyjnego srodka wigzgcego;
odpowiednie do pomieszczen ,mokrych”.

- farby nanoporowe: przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej
normie PN-C-89440 i posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do poditoza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;.

- farby silikonowe: farba z nanoczgsteczkami kwarcu, ktére wzmacniajg specjalng
kombinacje spoiwa farby opartg na zywicach silikonowych. Nanoczgsteczki kwarcu tworzg
gesta, mineralnie twardg tréjwymiarowg sieé, ktoéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia.
Doskonata do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powtok
elewacyjnych na tynkach i podtozach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze
przylegajgcych powtokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z
zywic syntetycznych i systemach ocieplen. Farba tgczy w sobie najlepsze cechy farb
dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych.

Sciany tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi oraz cementowymi (wewnatrz) i
tynkiem mineralno-silikonowym cienkowarstwowym elewacyjnym na siatce (na zewnatrz).

Tynk o grubosci zapewniajgcej normowe przykrycie przewoddéw elektrycznych, oraz w
miejscach koniecznych do osiggniecia odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Tynk kategorii przynajmniej kat. Il (gtadziowane/szpachlowane - za wyjgtkiem
pomieszczen technicznych). Tynki wewnetrzne — sciany i stupy tradycyjnie tynkowane.

5. OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE SALI SPORTOWEJ - Z PLYT
SYSTEMOWYCH

Okfadziny scienne wykonane z dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej

tgczonej magnezytem + wetna mineralng 2x60 mm o gestosci 40 kg/m3. Kolor biaty,

ostateczna probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac¢ zgodnie z

rysunkami szczegotowymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretow systemowych.

- klasa pochfaniania 0,95(L) dla niskich czestotliwosci

- szerokos¢ wtokna 1 mm

- izolacyjnosc i szczelnos¢ ogniowa EI30

- grubosc¢ 25 mm

- wymiar paneli 1200x600

- duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

- tolerancja +/-1mm

- krawedz prosta fazowana

- niska emisyjno$c¢ czgstek statych

- kolor RAL 9010

- mozliwo$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji

akustycznej).

* Profile z ksztattownikow stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
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systemu. Do montazu sufitdw zastosowac¢ nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach sufitowych i sciennych oraz w
poddaszach.

* L3czniki,

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:

1) Lacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profli CD 60.

2) Wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 120 mm)

* Wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy
uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkretow oraz wkretow do drewna w
kolorze ptyty.

Sciany sali sportowej wytozy¢ oktadzing akustyczng odporng na uderzenia pitka.
Sciany akustyczne, odporne na uderzenia pitkg, zastosowano w sali gimnastycznej na
Scianach bocznych (za koszami do gry w koszykowke) — przeciwlegtych (bardziej od siebie
oddalonych).

6. OKLADZINY SCIENNE Z TAPET TEKSTYLNYCH

Okfadziny scienne z tapety z pét-jednorodnej tkaniny z efektem zmiennej szerokosSci
widkien; kolor jasny bezowy; sktad — 100% xorel; szerokos¢ - + 132 cm; gramatura - + 280
gr/m?, Odporno$¢ ogniowa - SBI-EuroclassB — s1 - dO0. Do przyklejania tapet nalezy
stosowac kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych proszkéw,
tatwo rozpuszczalnych w wodzie, posiadajgcych wymagane Aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

SZLACHETNE WYPRAWY TYNKARSKIE

Sciany pomieszczen ogdlnodostepnych o duzym natezeniu ruchu (m.in. korytarzy i klatki
schodowej) projektuje sie wykonczenie trwatg wyprawg tynkarska.

llekro¢ w projekcie mowa o szlachetnych wyprawach tynkarskich, winna to by¢ gotowa
akrylowa zaprawa tynkarska do przygotowania tynku, tynk ktéry jest odporny na
uszkodzenia mechaniczne, trwaty, odporny na utrate koloru i odbarwienia, odporny na
wzrost plesni i alg, odporny na $cieranie, zmywalny, paroprzepuszczalny, nie
rozprzestrzeniajgcy ognia, nietoksyczny, tatwy w naprawie i konserwacji.

Tynki naktadane watkiem i formowane gtadzikiem o strukturze gtadkiej w kolorze wg
projektu wnetrza. W zaleznosci od faktury tynku zastosowa¢ metode ,mokre” na ,mokre”
lub ,mokre” na ,suche”.

Utozenie wyprawy tynkarskiej w réznych formach strukturalnych:

- jednorodnej

- w strukturze gtadkiej

lub rownowazne.

Estetyka - wymaga sie zastosowania wypraw tynkarskich o wysokiej estetyce.

LUSTRA - WYMAGANIA | ZALECENIA

Lustra na Scianach w sanitariatach w obiekcie projektuje sie klejone do sciany lub do
specjalnie wzmocnionych oktadzin z kartongipsu. Lustra sfazowane, bezpieczne.

W zwigzku z tym wymagany jest szczegdlny rezim zwigzany z wykonczeniem scian pod
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klejenie lustrami. Dopuszcza sie jedynie pionowe styki luster. Minimalne szerokosci tafli
lustrzanych — 60cm.

UWAGI OGOLNE DO WYKONCZENIA SCIAN:

Materialy wykonczeniowe (to jest materiaty uzyte do wykonania scian) we wszystkich
pomieszczeniach, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach specjalistycznych (np.
serwerownia, pracownie itp.) winny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materiatami

i urzgdzeniami zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikéw biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylgce

- nie powodujgce zanieczyszczenia powietrza

W catym obiekcie wykona¢ oktadziny $cienne o odpowiednich, zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami parametrach p.poz. Zgodng z przepisami odpornos$¢ ogniowg
powinna mie¢ cata przegroda scienna wraz z wykonczeniem.

W budynku nalezy przyja¢ jednolitg, jasng kolorystyke wykonczenia Scian. Kolorystyke
poszczegodlnych pomieszczen nalezy okresli¢ w projekcie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz uzyskac pozytywng opinie autoréw.

W pomieszczeniach, gdzie dodatkowo wystepujg umywalki - przy umywalkach wykonac¢
fartuszki z gresu na $cianach z umywalkami. o ile w projekcie nie okreslono wymagan
wykonania ptytek do petnej wysokosci. Gres winien by¢ odpowiednio dobrany estetycznie
oraz utozony szczegolnie starannie. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z
projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego producenta przed ich zakupem i
montazem.

- wszystkie sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. (pom. suche) lub
cementowym (pom. mokre), zatartym na gtadko i pomalowac farbglateksowg na kolor
uzgodniony w trakcie nadzoru.

- stupy w holu gtéwnym — beton architektoniczny

- sala wystawowo-widowiskowa: oktadzina akustyczna z paneli akustycznych drewnianych
systemowych o wspotczynniku alfa(w) > 0,90

- Swietlice: panele scienne akustyczne o wspétczynniku alfa(w) > 0,90, systemowe (wg
projektu akustyki). Wykonczenie w okleinie w kolorze buk jasny.

Wykonczenie pionéw instalacyjnych

- do wykonania obudowy pionéw i poziomow instalacyjnych zastosowac¢ kartongips o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych

- piony instalacyjne winne by¢ obudowane i odpowiedniej odpornosci ogniowej. Rewizja w
postaci drzwi rewizyjnych EIl réwnej wygrodzenia pozarowego.

- piony winny by¢ uszczelniane masg ogniowa.

- w catym obiekcie wszelkie przejscia instalacyjne na granicy stref pozarowych wymagajg
zabezpieczen w formie przejs¢ przeciwpozarowych.

- w miejscach przewoddw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowac
oktadziny z kartongipsu maskujgce powyzsze.

- o0 ile sciana przy wnekach technologicznych ma charakter akustyczny, to wymaga sie
wowczas stosownych oktadzin akustycznych maskujgcych piony i poziomy
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technologiczne, instalacyjne.

- piony instalacyjne winny by¢ obudowane i wydzielone pozarowo tam, gdzie to konieczne,
zwtaszcza na granicy stref pozarowych.

- w sanitariatach nalezy wykona¢ obudowy z karton gipsu dla konstrukcji projektowanych
muszli wiszgcych.

- w pomieszczeniach mokrych zastosowac karton gips odporny na wilgo€, przeznaczony
do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA: Szczegdétowe rozwigzania wykonczenia scian wg rysunkéw posadzek:
PAS-110-PW-A-R-PS-01, PAS-110-PW-A-R-PS-02, PAS-110-PW-A-R-PS-03 i elewaciji:
PAS-110-PW-A-E-01; PAS-110-PW-A-E-02 oraz STWIOR 1.10. Roboty tynkarskie, 1.11.
Roboty malarskie; 1.12. Roboty okladzinowe.

2.5 Pozostale elementy wykonczenia wnetrz

Szczegotowo elementy wykonczenia podtdg, scian i sufitbw doprecyzowane zostang w
ramach nadzoru autorskiego z uwagi na konieczno$¢ wzajemnego dostosowania
elementow wnetrz (skoordynowania estetycznego posadzek, scian i sufitbw konkretnych
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow). Kolorystyka pomieszczen kazdorazowo
winna by¢ uzgadniana z Inwestorem/Uzytkownikiem i projektantem na etapie realizaciji.
Wszystkie nie opisane w niniejszym opracowaniu szczegoty wykonczenia Wykonawca jest
zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym.

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania wykonczenia wnetrz okreslono na rysunkach
posadzek i sufitbw oraz w STWIOR 1.3. Scianki dzialowe, 1.4. Sufity, 1.10. Roboty
tynkarskie, 1.11. Roboty malarskie, 1.12. Roboty okiadzinowe, 1.13. Roboty
wykonczeniowe

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, oraz
odniesienie do wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

3.1 Forma architektoniczna

3.2 Funkcja obiektu budowlanego

Szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi, halg sportowo-widowiskowg oraz
centrum multimedialnym z czescig komercyjng wraz z infrastrukturg zwigzana z nimi
zwigzang

Gléwne zatozenia programowo-funkcjonalne.
Projektowany budynek Centrum Edukacyjno — Multimedialnego stuzyt bedzie dziatalnosci
o$wiatowej. Skupiony charakter inwestycji wynika z wymagan Zamawiajgcego oraz

konieczno$ci efektywnego wykorzystania powierzchni dziatek.
Centrum Edukacyjno — Multimedialne obejmie swym zakresem szkote podstawowg z

33



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

oddziatem przedszkolnym, oddziatami I-1ll i IV-VI, kuchnig i stotbwkg, hale sportowo-
widowiskowg z zapleczem, centrum multimedialne i czeS¢ komercyjna.

3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Opis istniejacego otoczenia.

Teren, na ktorym zlokalizowano projektowany budynek Centrum Edukacyjno —
Multimedialnego, ma powierzchnie 17919 m?, ksztatt wielokatny i jest ptaski.

W poétnocno-zachodniej czesci dziatki znajdujg sie: dwukondygnacyjny dom jednorodzinny
oraz dwukondygnacyjny dom jednorodzinny z przylegta zabudowg gospodarczg. W
potnocno-wschodniej czesci dziatki znajduje sie niewielki budynek gospodarczy.

Dziatki bedgce przedmiotem opracowania sg zabudowane, znajdujg sie na nich:

1. obiekty kubaturowe — przeznaczone do rozbiorki

2. ogrodzenie terenu — przeznaczone do rozbiérki — projektuje sie nowe
ogrodzenie

3. powierzchnie utwardzone — o nawierzchni z ptyt betonowych, kostki brukowe;j
oraz asfaltu — przeznaczone do rozbidérki — projektuje sie nowe nawierzchnie
utwardzone

4. istniejgce sieci wodociggowa i kanalizacyjna — zgodnie z projektami branzowymi

Teren bedgcy przedmiotem opracowania jest porosniety duzg iloscig drzew
lisciastych i krzewow.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany, jest ogrodzony ogrodzeniem
prefabrykowanych (strony: wschodnia, zachodnia, potudniowa) oraz siatkg
(pétnocna), nieogrodzony fragment od ul. Dworcowe;j.

Teren jest dostepny komunikacyjnie od ulicy Jana Pawia Il

Teren graniczy od pétnocny z ul. Jana Pawia Il i dziatka prywatng, od potudnia ze sktadem
kontenerow i wegla, od zachodu z terenem targowiska miejskiego a od wschodu z ul.
Dworcowa, piekarnig i opuszczonymi budynkami przemystowymi.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektuje sie budynek o prostych geometrycznych ksztattach, trzykondygnacyjny,
wolnostojgcy, z ptaskim dachem. Forma budynku - prosta, oparta na rzucie w ksztatcie
litery U, o konstrukcji nodnej w uktadzie ptytowo-stupowym. Konstrukcja dachu hali
sportowej - drewniana. Budynek projektuje sie z trzema kondygnacjami nadziemnymi.
Kondygnacja trzecia nieznacznie cofnigta w obrysie w stosunku do nizszych kondygnacji,
bedzie to miato na celu wizualne zmniejszenie gabarytow budynku. Detalem, ktory
wzbogaci prostg i czystg bryte bedzie materiat elewacyjny w formie oktadziny drewnianej z
ptyty HPL fornir naturalny, montowanej systemowo na dwoch pierwszych kondygnacjach i
tynku strukturalnego boniowanego w kolorze antracytowym RAL 7016 na kondygnacji na
trzeciej. Na dachu przewiduje sie réwniez zastosowanie Zzaluzji dachowych z profili
aluminiowych w kolorze antracytowym RAL 7016.
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Schemat proponowanego uktadu przestrzennego inwestyciji.

Projektowany budynek Centrum Edukacyjno — Multimedialnego usytuowany bedzie
réwnolegle do ulicy Jana Pawta Il zwrocony elewacjg frontowg w kierunku pétnocnym.

W nawigzaniu do lokalizacji i ksztattu dziatki, parkingi i gtdwne kierunki doj$¢ i dojazdu do
budynku zlokalizowano w czesciach pétnocnych dziatki przylegajgcych do ulicy Jana
Pawta Il.

Projektuje sie trzy zjazdy: dwa zjazdy (zjazd nr 1 i nr 2) od strony potnocnej, z drogi
powiatowej - ulicy Jana Pawta Il, dwa zjazdy (zjazd nr 3 i 4) od strony wschodniej z drogi
gminnej - ulicy Dworcowej przez droge pozarowg z placem do zawracania.

Od strony potudniowej projektuje sie droge pozarowg o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych dla pojazdéw bojowych strazy pozarnej, oraz z mozliwoscig
zawracania. Od strony potudniowej budynku zaprojektowana zostanie strefa rekreacyjno-
sportowa dla uczniéw. Przewiduje sie w niej plac zabaw, boisko wielofunkcyjne z widownig
jednorzedowq, pitkochwyty wysokosci 6m (konstrukcja zabezpieczajgca boisko przed
wydostaniem sie pitki), 4 torowg bieznie lekkoatletyczng, skocznie do skoku w dal.

Od strony potnocnej budynku zaprojektowano dwa place wejsciowe (jeden bezposrednio
przy czesci komercyjnej budynku, drugi przy wejsciu gtdwnym dla szkoty), miejsca
postojowe dla rowerdw.

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano plac techniczny przylegajgcy do
pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia na odpady. Od strony potudniowo
zachodniej zaprojektowany zostat parking oraz wiata na odpadki.

Na dziatce zaprojektowano chodniki z kostki o réznej kolorystyce i rysunku posadzki w
zaleznosci od potrzeb. Chodniki zaprojektowane na dziatce nalezy powigzac z istniejgcymi
chodnikami w granicach pasa drogowego ulicy Jana Pawta oraz uzupetni¢ chodnik obok
dziatki od strony wschodniej w pasie ul. Dworcowe;.

Teren inwestycji bedzie ogrodzony zgodnie 2z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego
ulicami: Jana Pawifa Il, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom.
Projektowany budynek wymaga przebudowy infrastruktury , usuniecia drzew, budowe
drogi pozarowej z placem do zawracania, oraz rozbiorke obiektéw kubaturowych.

Projekt przewiduje podfgczenie budynku do sieci zewnetrznych: elektroenergetycznej,
cieplnej, gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz do wewnetrznej sieci
teletechnicznej lokalnego operatora.

Opis schematu funkcjonalnego budynku.

Budynek projektuje sie z podziatem na trzy czesci, powigzane uktadem komunikacyjnym.
Pierwszg czes¢ stanowi¢ bedzie trzykondygnacyjna szkota podstawowa wraz z oddziatem
przedszkolnym, petng kuchnig i stotowkg, zlokalizowana w centralnym i wschodnim
skrzydle budynku. Kolejng czes¢ stanowi¢ bedzie jednokondygnacyjna hala sportowo
widowiskowa z zapleczem oraz antresolg przeznaczong pod widownie na ok. 300 oséb,
zlokalizowana w zachodniej czes$ci budynku. Trzecig czesS¢ stanowi¢ bedzie
trzykondygnacyjne centrum multimedialne z czescig komercyjng , zlokalizowane w
zachodnim skrzydle budynku.
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W budynku projektuje sie:

- dach zielony w obszarze miedzy osiami 05’-06’, A-D i w obszarze miedzy osiami 17-20,
D'-G’'

- trzy windy osobowe, tgczgce wszystkie kondygnacje

- pie¢ klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dwie zwykte klatki schodowe

- zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia na dach wytazem dachowym z trzech klatek schodowych.
W budynku w na kondygnacji +2, pomiedzy czescig szkolng i sportowo-widowiskowg
przewiduje sie mozliwos¢ rozbudowy budynku w przyszto$ci.

Przewidywana czes$¢ rozbudowy bedzie znajdowac sie w polu pomiedzy osiami 12-14, G’-
J. Przewiduje sie takie zaprojektowanie konstrukcji oraz wszystkich instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych budynku, aby umozliwi¢ pdzniejszg rozbudowe budynku o
na poziomie ostatniej kondygnacji.

Projektowane na dzialce obiekty
- Projektowany obiekt - budynek Centrum Edukacyjno — Multimedialnego

- Zagospodarowanie: zagospodarowanie szczegdlowo opisano w  Projekcie
zagospodarowania terenu

- Zjazdy do drogi publicznej — projektuje sie trzy zjazdy: dwa zjazdy (zjazd nr 1 i nr 2) od
strony potnocnej, z drogi powiatowej - ulicy Jana Pawita Il, jeden zjazd (zjazd nr 3) od
strony wschodniej z drogi gminnej - ulicy Dworcowej przez droge pozarowg z placem do
zawracania

- Projektowane miejsca parkingowe ( w tym dla niepetnosprawnych ):

pod katem 60° — 48 m.p.
réwnolegte - 2m.p.
prostopadie — 73 m.p.
w tym:

miejsca dla niepetnosprawnych -14m.p

RAZEM ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH = 123 m.p.
w tym:
miejsca dla niepetnosprawnych -14mp

- Projektowane drogi wewnetrzne i chodniki - sie€ dojs¢ i dojazdow, droga pozarowa

- Zielen niska — na terenie planuje sie kilka nasadzen zieleni niskiej drzewa, projektuje sie
trawniki.

- Mata architektura — taweczki, kosze na smieci

- Placyki gospodarcze — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zagospodarowania
terenu. Smieci wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na dotychczasowych dla
kompleksu budynkoéw zasadach.

- Uzbrojenie terenu konieczne przektadki sieci sg przedmiotem opracowan branzowych

- Roboty rozbiorkowe - wg projektu rozbiérek — w osobnym opracowaniu

- Ogrodzenia i bramy — teren jest ogrodzony istniejagcym ogrodzeniem z bramg i furtka,
Projektuje sie nowe ogrodzenie terenu oraz ogrodzenia placéw zabaw.

UWAGA: Opis elementéw zagospodarowania terenu znajduje si¢ w odrebnym tomie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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3.4 Odniesienie do wymagan art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany zostat i nalezy go wybudowac
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
enerqii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

b) usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpadéw

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy przedmiotowego obiektu

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania spetnia wszystkie powyzsze wymagania
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)
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4  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1 Uktad konstrukcyjny

Projektuje sie budynek o prostych geometrycznych ksztattach, trzykondygnacyjny,
wolnostojgcy, z ptaskim dachem. Forma budynku - prosta, oparta na rzucie w ksztatcie
litery U, o konstrukcji nosnej w uktadzie ptytowo-stupowym. Konstrukcja dachu hali
sportowej - drewniana. Budynek projektuje sie z trzema kondygnacjami nadziemnymi.
Kondygnacja trzecia nieznacznie cofnieta w obrysie w stosunku do nizszych kondygnacji.
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu
wyszczegolnione zostaty na rysunkach technicznych.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki
wolnopodparte lub ciggte.

Stupy $cian zewnetrznych sali zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach
fundamentowych.

4.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki
wolnopodparte lub ciggte.

Stupy $cian zewnetrznych sali zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach
fundamentowych.

4.3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji (dane dotyczace
obciagzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009. Obcigzenia w obliczeniach

statycznych - Obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006. Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie $niegiem

PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoéch stanéw

granicznych, dokonano wg:

PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -

Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie; Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J.
Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.
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Obcigzenie charakterystyczne $niegiem potaci dachowej przyjeto 0,72 kN/m2 — jako
minimalne do rozpoczecia odsniezania — z uwagi na mozliwos¢ wydania ostrzezen o
nadmiernym opadzie wg PN 80 B-02010.

Do obliczeh przyjeto charakterystyczne obcigzenie sniegiem gruntu 0,9 kN/m2 — strefa 2
ktére powiekszono o wspotczynniki zwiekszajgce wg norm.

Obcigzenie charakterystyczne stropéw kondygnacji uzytkowych segmentu budynku
zawierajgcego biblioteki oraz magazyny przyjeto 5 kN/m2

Obcigzenie  charakterystyczne  stropow  kondygnacji  uzytkowych  segmentéw
dydaktycznych budynku przyjeto 2 kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne elementow komunikacji segmentow dydaktycznych
budynku przyjeto 4 kKN/m2.

4.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu

Fundamenty
Projektuje sie fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu C 30/37 zbrojonego stalg kl.
A-0 i A Ill, w postaci stop pod stupy oraz taw pod scinany murowane. Sciany

fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych do poziomu “0” lub poziomoéw wiencow.
Posadowienie nastgpi na rzednej 106,10 i 105,60 mnpm. Fundamenty hali sportowej w
formie stop fundamentowych potgczonych tawami fundamentowymi. Po wykonaniu
wykopu dokonaé oceny nosnosci podtoza gruntowego pod catos$cig fundamentow i w razie
potrzeby wymieni¢ grunt istniejgcy nie spetniajgcy zatozonych parametréw na nasyp
kontrolowany o 1d=0,5 lub podbeton C10/15.

Sciany

- konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z pustaka szczelinowego ceramicznego grubosci
25cm kl 15 MPa na zaprawie 3MPa.

- konstrukcyjne zewnetrzne - murowane z pustaka szczelinowego ceramicznego grubosci
25cm kl 15 MPa na zaprawie 3MPa.

Konstrukcja hali sportowej stupowo- ryglowa 2z wypetnieniem Scian pustakami
szczelinowymi ceramicznymi kl. 15MPa,

- obudowa piondéw i poziomow instalacyjnych - z kartongipsu

Warstwa zewnetrzna Scian stanowigcych wysuniecie elewacji jako lekka obudowa na
ruszcie z profili stalowych mocowanych do muru w poziomie wiency .

Klasa materiatow ceramicznych 15 MPa na zaprawie 3 MPa.

W Scianach nalezy wykonaé otwory celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej oraz
poprowadzenia innych instalacji. Szczegotowo przejscia przez Sciany pokazano w
projektach instalacyjnych.

Stupy i podciggi monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-O i A lll.
Nadproza prefabrykowane L19 oraz podciggi monolityczne zelbetowe z betonu C30/37
zbrojonego stalg kl. A-O i A lll.

Stupy

Stupy monolityczne Zzelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-O i A Ill. £aczenie
pretéw podtuznych na zaktad. Dopuszcza sie inne sposoby tgczenia przewidziane przez
normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. W szczytach stupow
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stanowigcych oparcie dzwigaréw drewnianych zakotwi¢ ceowniki kotwigce wg, rysunkéw
warsztatowych okuc.

Nadproza i podciagi.

Nadproza i podciggi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nos$nosci oraz
monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-0 i A lll. £aczenie pretow
podtuznych na zaktad. Szczegdty dotyczgce uzytych przekrojow oraz geometrii zbrojenia
zostang podane w projekcie wykonawczym.

Stropy

Stropy kanatowe sprezone typu KS grubosci 265mm lub inne o analogicznej nosnosci
dostosowanej do projektowanych obcigzeh z elementami monolitycznymi zelbetowymi z
betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-0 i A lll. Lgczenie pretdw podtuznych na zaktad. Przy
transporcie, sktadowaniu oraz montazu elementow prefabrykowanych nalezy przestrzegac¢
instrukcji producenta w.w. elementow. Detale oraz wzmocnienia pofgczen zgodne z
aktualnymi wytycznymi producenta prefabrykatow. Szkielety zbrojenia ptyt sprezonych
dobiera¢ zgodnie z zatozonymi obcigzeniami stropow. Ptyty kanatowe uktada¢ na belkach
zelbetowych po utozeniu podktadki neoprenowej o grubosci dobranej do nosnosci
elementow prefabrykowanych przez producenta elementow.

Wience.

Wience monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-O i A Il wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych oraz wytycznych producenta stropow.

Elementy komunikacji.

Klatki schodowe murowane z pustaka szczelinowego ceramicznego kl. 15MPa biegi i
spoczniki monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalg kl. A-0 i A Ill. Szyby
dzwigow osobowych i towarowych monolityczne zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego
stalg kl. A-O i A lll sciany grubosci 20cm ptyta dolna grubosci 40cm.

Szyb windowy osobowy i towarowy

Konstrukcja szybu Zelbetowa - wg projektu konstrukciji.

Dachy.

Dach sali - konstrukcja z dzwigarow z drewna klejonego klasy GL35 z ptatwiami
drewnianymi z drewna klejonego klasy GL35. Dopuszcza sie inne rozwigzanie konstrukcji
dachu dostosowane do mozliwosci technicznych Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce na etapie wykonawstwa projektu wykonawczego i
warsztatowego do akceptacji przez Inwestora i Projektantow. Dach pokryty blachg
trapezowg T135/0,8 stanowigcg podtoze dla warstw izolacyjnych. Nad czescig
dydaktyczng i bibliotekami stropodach o konstrukcji analogicznej jak stropy. Podczas
eksploatacji budynku w okresie zimowym nalezy kontrolowac stan obcigzenia $niegiem i w
wypadku przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia charakterystycznego lub prognoz
mozliwego przekroczenia obcigzenia nalezy dokona¢ odsniezenia potaci dachowe;.
Konstrukcje dachu obliczono dla obcigzenia charakterystycznego pokrywg $niegowg 0,9
KN/m2.
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Sciany wydzielenia pozarowego REI 120.

Sciany wydzielenia pozarowego REl 120 — murowana z bloczkéw betonowych z
trzpieniami i wiencami monolitycznymi.

Murki oporowe.

Murki oporowe prefabrykowane typowe.

Zbiorniki podziemne retencyjne.

Zbiorniki prefabrykowane.
Zbiorniki nalezy odpowiednio zaizolowa¢ od zewnatrz i od wewnatrz, tak by zachowac
ciggtosc i szczelnosc izolacii.

4.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Z uwagi na wielkos¢ obiektu i stopien jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne
przyjmuje sie proste warunki geotechniczne — Il kategorie geotechniczna.

4.6 Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywem eksploatacji gérniczej

Budynek — posadowiony na tawach i stopach zelbetowych monolitycznych. Szyb windowy
posadowiony na podszybiu zelbetowym monolitycznym.

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie znajdujacym sie pod wptywem
eksploatacji gorniczej

Powierzchnia terenu jest ptaska. Na badanym terenie projektuje sie budowe szkoty
podstawowej wraz z centrum multimedialnym. Budynek nie bedzie podpiwniczony.
Projektuje sie posadowienie na stopach i tawach fundamentowych na gtebokosci okoto 1.0
metr ppt.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepujg grunty nasypowe. Nasypy zbudowane
gtbwnie z piaskow gliniastych przemieszanych z piaskami Srednimi oraz piaskami
drobnymi zalegajg do gtebokosci 0.50 ([J10.80 m ppt. Ponizej nawiercono
twardoplastyczne i lokalnie potzwarte, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
zwiezte oraz pyty piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, o stopniach
plastycznosci [.=0.00 + 0.25. W czesci pdtnocnej i centralnej dziatki utwory spoiste
wystepuje bezposrednio pod humusem i gruntami nasypowymi. Stopien plastycznosci w/w
utworéw na ogot maleje wraz z gtebokoscig. W obrebie utwordéw spoistych wystepujg
piaski drobne i miejscami $rednie, Srednio zageszczone i zageszczone. Stopien
zageszczenia piaskdw wynosi 10=0.50 +0.80 i rosnie wraz z gtebokoscig. Piaski drobne
przewazajg w centralno - potudniowej czesci posesji Od gtebokosci 4.30 m ppt + 12.00 m
ppt ponownie wystepujg grunty spoiste. Na catym terenie do gtebokosci rozpoznania tj. do
gtebokosci 15.00 m ppt. wystepujg gliny. Grunty nasypowe zalegajg do maksymalnej
gtebokosci 0.80 metra ppt. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i napietym
wystepuje na réznych gtebokosciach, od 2.90 + 3.35 m ppt., tj. na rzednych 104.00 +
104.80 m n.p.m.
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UWAGI:

- Mozliwe jest okresowe podnoszenie poziomu wody gruntowej o okoto 0.50 metra. Grunt
znajdujgcy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
/opady, przemarzanie/. Ostatnie 10 + 20 centymetrow wykopdw nalezy wykonac recznie
lub koparkami wyposazonymi w gtadkie tyzki tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie wykopu.

- Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu. Posadowienie w terenie szkod
gorniczych wymaga odrebnego opracowania projektowego.

- Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzi¢, czy rzeczywiste warunki gruntowe sg rowne
lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom
posadowienia fundamentow, nalezy przeprojektowac

Pozostate informacje zgodnie z opinig geotechniczng — oddzielne opracowanie
techniczne.

4.7 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych oraz pozostate rozwigzania
materiatlowe

4.7.1. Izolacje

Nalezy zapewniC ciggtos¢ i szczelnos¢ wszelkich typdw izolacji (m. in. termicznych,
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych) w szczegdlnosci w narozach, zatamaniach i na
tagczeniach o raz w pozostatych miejscach narazonych na nieszczelnosci.

4.7.1a. lIzolacje z termiczne / z materialéw termoizolacyjnych

wszelkie izolacje termiczne muszg mie¢ odpowiedni wspotczynnik przewodzenia ciepfa,
aby zapewni¢ projektowane wspoétczynniki przenikania dla poszczegolnych przegréd.

- Sciana zewnetrzna ponizej gruntu - fundamentowa

Izolacja termiczna fundamentéw - $cian, taw fundamentowych wylgcznie z polistyrenu
ekstrudowanego XPS lambda=min 0,034 W/mK lub lepsza, (nie dopuszcza sie zamiany na
materiaty izolacyjne z polistyrenu ekspandowanego EPS, EPS-P)

izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig izolacyjng kubetkowag

- §ciana zewnetrzna i Sciana attykowa z okladzing tynkowang

izolacja termiczna — wetna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20 cm.

- §ciana zewnetrzna z okladzing drewniang z paneli typu HPL

izolacja termiczna — wetna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie,
zabezpieczona wiatroizolacjg odporng na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

- ocieplenie dachu

ocieplenie z pianki PIR, mocowane mechanicznie, grub. 20cm

- ocieplenie podtogi na gruncie

polistyren extrudowany XPS lub styropian twardy dedykowany do posadzek o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ min. EPS-P 100 gr. min. 2x10cm mijankowo na zaktad
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda min 0,031 W/mK

- izolacja akustyczna w stropach miedzypietrowych

styropian EPS 100-038 grubosci 4-5 cm

42



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

- izolacja akustyczna urzadzen

np. wentylacji mechanicznej - przewody wentylacji mechanicznej wykonac¢ jako
wygtuszone (nalezy wyeliminowa¢ ewentualny hatas pochodzgcy od czynnej wentylacji
mechanicznej. Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia mogace by¢ zrodtem
hatasu, nalezy wygtuszy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw i rozwigzan
technicznych na Scianach i sufitach w celu dostosowania ich do obowigzujgcych norm i
przepisow, a zwtaszcza do wymagajgcej ciszy funkcji obiektu.

UWAGA: Szczegobtowe rozwigzania izolacji termicznych: wg rysunkow przekrojow
oraz STWIOR 1.9. Izolacje termiczne.

4.7.1b. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Nalezy zapewnic ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, w
szczegolnosci w narozach, zatamaniach i na tgczeniach o raz w pozostatych miejscach
narazonych na nieszczelnosci. lzolacje pionowg nalezy wyprowadzi¢ min. 60 cm powyzej
poziomu terenu. W narozach nalezy zastosowac kliny styropianowe lub z wetny mineralnej
laminowane papa3.

Izolacje wodochronne poziome:

Dwusktadnikowy, elastyczny, polimerowo-cementowy szlam uszczelniajgcy; elastyczny,
wodoszczelny do 1,5 bar, o wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow, do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych, o wysokiej przyczepnosci do podtoza , tatwy w aplikaciji
Zastosowanie:

1 do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

[1 do wykonywania podptytkowej (zespolonej) hydroizolacji balkonow i taraséw

(1 do wykonywania podptytkowej (zespolonej)hydroizolacji pomieszczen mokrych, np.
tazienek

1 do wykonywania uszczelnien zbiornikédw na wode i basendéw

[1 do wstepnego uszczelnienia podtoza pod polimerowo-bitumiczne masy KMB

Izolacje wodochronne pionowe:

- MASA - dwusktadnikowa, bezspoinowa, elastyczna masa hydroizolacyjna;
szybkoschngca z kontrolg zabarwienia, odporna na dziatanie promieniowania UV, proces
starzenia oraz mréz, o duzej elastycznosci, mostkuje rysy, konsystencja umozliwiajgca
szpachlowanie, malowanie (np. fawkowcem) oraz nanoszenie metodg natryskowg (pompa
slimakowa), hamuje karbonizacje oraz chlorko-szczelny

Zastosowanie:

* uszczelnienia powierzchni poziomych, pionowych i pochytych

» odnawianie starych uszczelnieh budowli

* uszczelnienia przy wodoszczelnych elementach budowlanych

* izolacja przeciwwilgociowa cokotow przy wystepowaniu wody rozbryzgowej,
wzmocnienie oraz ochrona ptyt izolacyjnych

- Tasmy uszczelniajgce-dylatacyjne - z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny
elastomer - pokryty z jednej strony fizeling poliestrowg) o szerokosci 120 mm (200mm),
wklejana w powtoke hydroizolacyjng

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania izolacji termicznych: wg rysunkéw przekrojow
oraz STWIOR 1.8. Izolacje wodochronne.
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4.7.2. Podtogi i posadzki
UWAGA: Szczegobtowe rozwigzania podiég i wykonczenia posadzek wg rysunkéow
posadzek (PAS-110-PW-A-R-PS-01, PAS-110-PW-A-R-PS-02, PAS-110-PW-A-R-PS-03)
oraz STWIiOR 1.12. Roboty oktadzinowe; 1.14. Roboty podtogowe.

Warstwy posadzkowe
PG-01 PODLOGA NA GRUNCIE, POMIESZCZENIA SUCHE

O U WNBE

= © 0~

0

Posadzka klepka, terakota*, wyktadzina dywanowa*, wyktadzina PVC*
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie

Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wioknami PP
Przektadka z foli budowlanej

Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS

Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony
mechanicznie na zagruntowane podtoze

Plyta betonowa zbrojona siatkg stalowg fi4,5/200x200

Piasek stabilizowany cementem i zageszczony

Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu )
Grunt rodzimy -

Terakota* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm
Wyktadzina dywanowa* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 15 mm

2,0cm
1x
8,0cm
1x
20,0cm

2 X
15 cm
50cm

Wyktadzina PVC* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 17 mm

PG-02 PODLOGA NA GRUNCIE, POMIESZCZENIA MOKRE

A OWNBE

~N O O1

8
9
10
11

Posadzka terakota*

Folia w ptynie (szlam) nanoszona mechanicznie i wywinieta na sciany
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie

Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wiéknami PP

z wyrobionymi spadkami

Przektadka z foli budowlanej

Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS

Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony
Mechanicznie na zagruntowane podtoze

Piyta betonowa zbrojona siatkg stalowg fi4,5/200x200

Piasek stabilizowany cementem i zageszczony

Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu )
Grunt rodzimy

Terakota* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm

PG-03 PODLOGA NA GRUNCIE, KORYTARZE | HOLE

WN B

Posadzka klepka, terakota*, wyktadzina PVC*

Grunt szczepny nanoszony mechanicznie

Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wtbknami PP

z inst. podtogowg

Przektadka z foli budowlanej

Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS

Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony
Mechanicznie na zagruntowane podtoze

Ptyta betonowa zbrojona siatkg stalowg fi4,5/200x200

2,0cm
2 X
1x

8,0cm
1x
20,0cm

2 X
15 cm
50cm

2,0cm
1x

8,0cm
1x
20,0cm

2 X
15 cm
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8 Piasek stabilizowany cementem i zageszczony 5,0 cm

9 Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu ) -

10  Grunt rodzimy -
Terakota* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm
Wyktadzina PVC* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 17 mm

PG-04 PODLOGA NA GRUNCIE, HALA SPORTOWA

1 Posadzka klepka sportowa od 19 do 22 mm 2,2cm
2 Legary drewniane klejone, konstrukcyjne, systemowe 2,5cm
3 Podktadki stabilizujgco-mocujgce, systemowe 1,5cm
4 Legary drewniane klejone, konstrukcyjne, systemowe 4,0 cm
5 Kliny poziomujgco-mocujgce, systemowe 3,0cm
6 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
7 Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wiéknami PP 8,0 cm
8 Przektadka z foli budowlanej 1x
9 Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS 20,0cm
10 Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony

mechanicznie na zagruntowane podtoze 2 X
11 Ptyta betonowa zbrojona siatkg stalowg fi4,5/200x200 15cm
12 Piasek stabilizowany cementem i zageszczony 5,0cm

13  Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu ) -
14  Grunt rodzimy -

PG-05 PODLOGA NA GRUNCIE, POMIESZCZENIA MOKRE TECHNICZNE

1 Posadzka gres na kleju 1,0cm
2 Folia w ptynie (szlam) nanoszona mechanicznie i wywinieta na sciany 2 x
3 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
4 Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wiéknami PP

z wyrobionymi spadkami 8,0 cm
5 Przektadka z foli budowlanej 1x
6 Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS 10,0cm
7 Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony

Mechanicznie na zagruntowane podtoze 2 X
8 Piyta betonowa zbrojona siatkg stalowg fi4,5/200x200 15cm
9 Piasek stabilizowany cementem i zageszczony 50cm

10  Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu ) -
11 Grunt rodzimy -

PG-06 PODLOGA NA GRUNCIE PODNIESIONA, POM. TECHNICZNE
1 Posadzka podniesiona panele systemowe na ruszcie

i dystansach systemowym 2,5cm
2 Farba do betonu nanoszona mechanicznie systemowa 1x
3 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie systemowy 1x
4 Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone widknami PP

z wyrobionymi spadkami 8,0cm
5 Przektadka z foli budowlanej 1x
6 Izolacja termiczna, styropian ekstrudowany XPS 10,0cm
7 Izolacja przeciwwilgociowa szlam hydroizolacyjny nanoszony

Mechanicznie na zagruntowane podtoze 2 X
8 Ptyta betonowa zbrojona siatkg stalowa fi4,5/200x200 15cm
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9 Piasek stabilizowany cementem i zageszczony 5,0 cm
10  Piasek zageszczany warstwami co 30 cm ( uzaleznione od wykopu ) -

11 Grunt rodzimy -

4.7.3. Cokoty

- Cokoty wewnetrzne wykonac zgodnie z materiatem zastosowanym na posadzke.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania cokotéw wewnetrznych okreslono na rysunkach
posadzek (PAS-110-PW-A-R-PS-01, PAS-110-PW-A-R-PS-02, PAS-110-PW-A-R-PS-03)
oraz w STWIOR 1.12. Roboty oktadzinowe

- Cokoly zewnetrzne budynku — z ptytek klinkierowych mrozoodpornych o przeznaczeniu
do stosowania zewnetrznego w kolorze zblizonym do koloru obrobek blacharskich.

UWAGA: Szczegétowe rozwigzania cokotéw zewnetrznych okreslono na rysunkach
elewacji (PAS-110-PW-A-E-01, PAS-110-PW-A-E-02).

4.7.4a. Sciany - Warstwy $cian zewnetrznych
SZ-01 SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA

A OWNBE

Tynk mineralno-silikonowy na siatce 0,3-0,5cm
Wetna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0cm
Pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej 25,0cm
Tynk cementowo-wapienny zaciggniety gipsem na gtadko 1,5cm

1* - $ciana hali sportowej wykonana z pustakéw gr. 30cm

SZ-02 SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA Z PANELI TYPU HPL

OO WNBE

Okfadzina z paneli typu HPL imitujgcych drewno 8-12 mm 1,0cm
Podkonstrukcja okfadziny z dystansami na pustke powietrzng od 10 do 50 cm
Wiatroizolacja odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne 1x

Wetna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0cm
Pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej 25,0cm
Tynk cementowo-wapienny zaciggniety gipsem na gtadko 1,5cm

1* - Sciana hali sportowej wykonana z pustakéw gr. 30 cm

SZ-03 SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA

aprLwnN -

6*

Tynk mineralno-silikonowy na siatce 0,3-0,5cm
Wetna skalna na kleju systemowym mocowana mechanicznie 20,0cm
Cegta petna cer. na zapr. cem.-wap. ( lub beton wylewany 20 cm ) 25,0cm
Styropian ekstrudowany XPS mocowany mechanicznie 10,0cm

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa + wierzchniego krycia 1+1 * 0,8 cm

Blacha tytanowo-cynkowa wywinieta na pape 0,07cm

5* 6* - miejsce gdzie obrébka z blachy zachodzi na izolacje z papy

SZ-04 SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA

1
2

Ptytki klinkierowe mrozoodporne na kleju systemowym, mrozoodpornym 1,2cm
Styropian ekstrudowany XPS mocowany mechanicznie
dedykowany pod ptytki 20,0cm
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3 Izolacja przeciwwilgociowa - masa z szlamu hydroizolacyjnego
nanoszona mechanicznie, systemowa 2 X

4 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
5 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej z wypetnionymi spoinami ~ 25,0cm
6 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
7 Izolacja przeciwwilgociowa - masa ze szlamu hydroizolacyjnego

nanoszona mechanicznie, systemowa 2 X
8 Przekfadka z geowtokniny chronigca izolacje 1x

SZ-05 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

1 Folia kubetkowa 1x
2 Styropian ekstrudowany XPS mocowany mechanicznie 20,0cm
3 Izolacja przeciwwilgociowa - masa z szlamu hydroizolacyjnego

nanoszona mechanicznie, systemowa 2 X
4 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
5 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej z wypetnionymi spoinami ~ 25,0cm
6 Grunt szczepny nanoszony mechanicznie 1x
7 Izolacja przeciwwilgociowa - masa z szlamu hydroizolacyjnego

nanoszona mechanicznie, systemowa 2 X
8 Przektadka z geowtokniny chronigca izolacje 1x

4.7.4b. Sciany dzialowe i wewnetrzne

- Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe

Rodzaje scian:

-gr. 7,5cm — 1,25 + 5 + 1,25 (poszycie pojedyncze ptytami g-k gr. 1,25cm, wypetnienie
ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm, maksymalna wysokosc¢ sciany — 3m),

- gr. 12,5cm — 2x1,25 + 7,5 + 2x1,25 (poszycie podwdjne ptytami g-k gr. 1,25cm,
wypetnienie ptytami z wetny mineralnej gr. 7,5cm, maksymalna wysokos¢ $ciany — 5,5m),

UWAGI:

- Sciany dziatowe na konstrukcji stalowej, stelaz montowany za pomocag przektadek
akustycznych

- Sciany w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ przy uzyciu ptyt g-k o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢ (impregnowanych) poza tym nalezy zastosowac¢ specjalny klej
odporny na dziatanie wody

- dla zabudow przeciwpozarowych ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej

- montaz scianek wg systemu nalezy wykonywac cato$ciowo w jednym systemie stosujgc
zalecane przez producenta kleje i sposOb potgczenia ze scianami sgsiednimi oraz
stropem.

- Scianki dziatowe w sanitariatach: przegrody dzielgce ustep damski od meskiego,
wykonane jako Sciany petne na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

- $cianki systemowe wewnetrzne w pomieszczeniach WC

Scianki systemowe, z laminatu HPL, na stelazu aluminiowym, wysoko$é $cian 200 cm,
Sciany wyposazone w systemowe okucia, ndzki, klamki i zamki z indykatorami - typowe dla
kabin WC - ze stali nierdzewnej matowej. Wymiar drzwi do kabin w sSwietle przejscia
szeroko$¢ min. 80 cm.Wymaga sie =zastosowania Scianek o wysokiej estetyce
wykonczenia zarobwno powierzchni scianek jak i akcesoriéw (zamki, okucia, zawiasy). Na
Sciankach w kabinach sanitarnych zamontowa¢ wieszaki do zawieszenia okrycia
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zewnetrznego lub torebek.

- Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych

Bloki wykonane sg z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metodag
prasowania, bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych i dziatowych. Bloki do
wznoszenia scian dziatowych majg grubosé 12, 15, 18cm. Bloczki drgzone, bloczki o
wytrzymatosci od 15 N/mm? do 25 N/mm? "eakcja na ogien- klasa Al

UWAGI:

- Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. min.
18cm o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

- Scianki mobilne w sali wielofunkcyjnej i salach multimedialnych

System Scianek mobilnych opiera sie na 3 elementach; modutach o szer. 600-1500 mm i
wys.2000-8000 mm , toru stalowego Ilub aluminiowego umieszczonego w suficie,
parkownicy, ktora jest miejscem parkowania ztozonej Scianki. Moduty sktadajg sie z
wielowarstwowego wypetnienia tlumigcego, konstrukcji wewnetrznej oraz warstw
zewnetrznych — forniru, laminatu, lakierowanego MDF, szklenia lub innych materiatow.
Scianki mobilne sg szczelne, bez progéw, spetniajg wymagania bariery akustyczne;.
Moduly mogg posiada¢ drzwi jedno- lub dwuskrzydiowe. Parkowanie wg dokumentaciji
projektowej.

Sciana mobilna sktadajgca sie z elementéw modutowych .Grubo$é modutu 11cm.
Parkowanie w osi lub boczne, tor z duraluminium w kolorze aluminium, wozki jezdne,
zawieszenie elementdw modutowych 1 lub 2-punktowe. Listwy stykowe pomiedzy
modutami typu piéro—wpust z systemowych profili aluminiowych. Izolacyjno$¢ akustyczna:
Rw = 42, 47, 54dB. Panele (moduly) wykonczone ptytg wiorowg o grubosci 18 mm
pokrytg laminatem - Produkt w klasie STP IIl (D — s2, d0). Obstuga manualna. W jednym z
elementéw zainstalowane drzwi przejsciowe przymykowe jednoskrzydtowe 90 x 200 cm

- przedscianki dla prowadzenia instalacji w pomieszczeniach WC i zabudowy wokot
pionéw instalacyjnych na profilach systemowych, obudowane z ptyty GK (podwdjne
optytowanie). Konstrukcje przedscianek nalezy usztywni¢ za pomocg dystansow z profili
stalowych mocowanych w potowie wysokosci do sciany murowanej. Stelaz montowany za
pomocg przektadek akustycznych.

- Sciany akustyczne - zastosowano materiaty silnie pochfaniajace (ptaszczyzny $cian w
hali sportowej pokazane na rysunkach w projekcie akustyki). Sciany w miejscach
pokazanych na rysunkach nalezy wytozy¢ ptytami akustycznymi. Opis systemu znajduje

sie w rozdziale 2.4.3. Wykonczenie $cian oraz w STWIOR 1.12.4. Piyty akustyczne.

UWAGI OGOLNE:

- obudowy szybdw windowych i klatek schodowych Zelbetowe.

- dylatacje $cian i stropéw wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach akustycznych (wetna
mineralna) i uszczelniajgcg masg ppoz. w zaleznosci od rodzaju Sciany.

- do wykonania $cianek dzialowych zastosowac kartongips o odpowiednich parametrach
wytrzymato$ciowych oraz odpornosci na wilgo¢ (w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci).

4.7.5. Sufity i stropy

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania sufitow wg rysunkéw sufitéw i przekrojow oraz
STWIOR 1.4. Sufity.
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Warstwy stropéw

ST-01 STROP, POMIESZCZENIA SUCHE
Posadzka klepka, terakota*, wyktadzina dywanowa*, wyktadzina PVC*
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie
Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wioknami PP
Przektadka z foli budowlanej
Izolacja akustyczna, styropian EPS 100-038
Strop prefabrykowany zelbetowy, kanatowy
Pustka na instalacje
Sufit podwieszany wg rzutu sufitow
Terakota* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm

2,0cm
1x
6,0 cm
1x
50cm
26,5cm

1,5cm

Wyktadzina dywanowa* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 15 mm

Wyktadzina PVC* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 17 mm

ST-02 STROP, POMIESZCZENIA MOKRE
Posadzka terakota*
Folia w ptynie (szlam) nanoszona mechanicznie i wywinieta na sciany
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie
Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wiéknami PP
z wyrobionymi spadkami
Przektadka z foli budowlanej
Izolacja akustyczna, styropian EPS 100-038
Strop prefabrykowany zelbetowy, kanatowy
Pustka na instalacje
Sufit podwieszany wg rzutu sufitow
Terakota* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm

ST-03 STROP, KORYTARZE | HOLE
Posadzka terakota®, wyktadzina PVC*
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie
Szlichta cementowa, zbrojenie rozproszone wiéknami PP
z inst. podtogowa
Przektadka z foli budowlanej
Izolacja akustyczna, styropian EPS 100-038
Strop prefabrykowany zelbetowy, kanatowy
Pustka na instalacje
Sufit podwieszany wg rzutu sufitow
Terakota* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm

2,0cm
2 X
1x

7,0 cm
1x

4,0 cm
26,5cm

1,5cm

2,0cm
1x

7,0 cm
1x

4,0 cm
26,5cm

1,5cm

Wyktadzina PVC* - w niektérych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 17 mm

ST-04 STROP, PODESTY, SPOCZNIKI, STOPNIE
Posadzka terakota*
Grunt szczepny nanoszony mechanicznie
Piyta zelbetowa (stopnie) wg proj. konstrukcji od 15 do 25 cm
Tynk cementowowapienny zaciggniety gipsem na gtadko
Terakota* - w niektorych pomieszczeniach wymagana jest wylewka 5 mm,

2,0cm
1x

15 cm
1,5cm

- na stopniach warstwa wyrownawcza z zaprawy mineralnej systemowej do 15 mm
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4.7.6. Stolarka drzwiowa i okienna

UWAGA: Szczegdétowe rozwigzania stolarki okiennej i drzwiowej podano na
rysunkach zestawien: PAS-110-PW-A-Z-01, PAS-110-PW-A-Z-02, PAS-110-PW-A-Z-03,
PAS-110-PW-A-Z-04, PAS-110-PW-A-Z-05 oraz STWIOR 1.7. Zabudowa otworéow
okiennych i drzwiowych; 1.6.1. Swietliki dachowe.

Stolarka drzwiowa

- wewnetrzna — aluminiowa z profili tzw zimnych

- zewnetrzna- aluminiowa z profili tzw cieptych lub stalowa (wg rys. Zestawien)

- do sanitariatow — systemowe

Z uwagi na funkcje obiektu — drzwi zastosowaé o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

Stolarka okienna

- wewnetrzna — aluminiowa z profili tzw. zimnych, malowana farbg na kolor RAL 7016
- zewnetrzna - aluminiowa z profili tzw. cieptych, malowana farbg na kolor RAL 7016
- Swietliki dachowe

UWAGA:
szyby w oknach zewnetrznych, wewnetrznych i drzwiach przeszklonych - szkto
bezpieczne min. P4

UWAGI OGOLNE DO STOLARKI DRZWIOWEJ:

wszystkie drzwi osadzi¢ w sposéb zgodny z przepisami i nie zawezajac drog
ewakuacyjnych.

Drzwi jednoskrzydiowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie sie
przez to szerokos¢ uzytkowg otworu drzwiowego — szeroko$¢ przejscia. W przyjetym do
montazu systemie drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci
skrzydta drzwiowego (z profilu ,zimnego” lub ,cieptego”) oraz z uwzglednieniem
systemowej oscieznicy i sposobu otwierania drzwi, przyjg¢ odpowiednig szerokos¢ w
Swietle osciezy. Szerokos¢ osciezy dobraé w zaleznosci od rodzaju drzwi i ich oscieznic.
Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
uzytkowej w swietle min 90cm.

Wymagania odnosnie drzwi w sanitariatach i w hallu.

Drzwi do sanitariatow powinny otwieracC sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ co najmnigj
szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do
sanitariatow wykonac¢ z dolnym nawiewem. Przedsionki wykonac¢ oddzielone Scianami
petnymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérych mogg byc¢ instalowane tylko
umywalki. Drzwi do kabin ustepowych wykonaé systemowe otwierane na zewnagtrz, o
szerokosci uzytkowej co najmniej 0,9 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych, rowniez o szerokoéci uzytkowej co najmniej 0,9 m (skrzydto drzwiowe
wykona¢ odpowiednio szersze uwzgledniajgc sposob otwierania i grubos¢ skrzydta
drzwiowego). Przegrody dzielgce ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne
na catg wysokos¢ pomieszczenia. Miski ustepowe muszg by¢ umieszczone w oddzielnych
kabinach o szerokosci co najmniej 1 m i dtugoéci takiej, aby po zamontowaniu miski

50



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

ustepowej, odlegtos¢ przed miskg wynosita min 60cm. Kabiny ze $ciankami i drzwiami
systemowymi o0 wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15m. Oscieznice
odpowiednio: stalowe, aluminiowe nalezy zakupi¢ w komplecie z drzwiami. Oscieznice do
drzwi stalowych - regulowane (obejmujgce Sciane). Drzwi na drogach ewakuacyjnych
wyposazyC¢ w urzgdzenia antypaniczne. Drzwi w catym obiekcie winny otwiera¢ sie w
Sposob nie zawezajgcy drog ewakuacyjnych. Z uwagi nha powyzsze drzwi wychodzgce na
korytarz wykonac¢ jako otwierane o 180°, to jest tzw. ,ktadzione na $ciane”. Drzwi te
wymagajg zamontowania odbojnikow drzwiowych zamontowanych odpowiednio w
podtogach- w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem. Odbojniki projektuje sie ze stali
nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi. Galanterie drzwiowg: klamki, zamki,
szyldy - projektuje sie ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny
posiada¢ min. 10 letnig gwarancje. Uwaga: W obiekcie projektuje sie kurtyne powietrzng
we wskazanych miejscach. Odpornosci ogniowe poszczegdélnych drzwi podano na
rzutach.

Stolarka/slusarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne

-wskazane drzwi muszg by¢ wyposazone w samozamykacze szynowe z regulowang
predkoscig zamykania (sg to gtéwnie drzwi w ciggach komunikacyjnych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami oraz w pozostatych zgodnie z projektem wykonawczym)

- w drzwiach wymagajgcych pochwytéw antypanicznych: pochwyty antypaniczne
wyposazone w listwe naciskowa.

- drzwi w Scianach oddzielen przeciwpozarowych magazyndéw, pomieszczen technicznych
i klatek schodowych w obiekcie zaprojektowa¢ w klasie odpornosci ogniowej wg.
Wytycznych ppoz, z samozamykaczem.

- wytyczna dla drzwi w korytarzach: wszystkie drzwi w Kkorytarzach oprocz
dwuskrzydtowych drzwi dzielgcych korytarze na strefy oraz\drzwi do stotdwki, nalezy
wykonac jako petne drewniane z jasnego drewna lub z ptyty pazdzierzowej fornirowane w
kolorze jasnego drewna, oscieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze $ciany lub
RAL 7016, wysokos¢ 200cm.

Oscieznica na petng wysokos$¢ w swietle pomieszczenia korytarzy, nad drzwiami blenda
do wysokosci sufitu, tej samej szerokosci i wykonczeniu co drzwi.

Dodatkowo drzwi do sal lekcyjnych akustyczne Rw=min.27dB, z uszczelkg dolng,
samoopadajgcg oraz szkleniem pionowym w skrzydle drzwi.

Szkto bezpieczne - Sciany oddzielajgce korytarze, Sciana oddzielajgca biblioteke szkolng i
korytarz oraz czesci $ciany oddzielajgcej korytarz i jadalnie — szklane w profilach
stalowych (stal nierdzewna) bez szproséw posrednich, drzwi szklane, szkto bezpieczne

- drzwi do pomieszczen administracji, socjalnych, sal lekcyjnych, $wietlic, toalet,
technicznych z zastrzezeniem ,wytycznej dla drzwi w korytarzach” - petne drewniane z
jasnego drewna lub z ptyty pazdzierzowej fornirowane w kolorze jasnego drewna, w
oscieznicach stalowych malowanych proszkowo w kolorze $ciany

- drzwi do pomieszczen technicznych, klatek schodowych, z zastrzezeniem ,wytycznej dla
drzwi w korytarzach”, o odpowiedniej odpornosci ogniowej

-drzwi przeszklone wewnetrzne - przeszklone w profilach stalowych, bez szproséw
posrednich, szkto piaskowane i przezroczyste w zaleznosci od rodzaju pomieszczen,
profile stalowe,

- drzwi wewnetrzne toalet: drewniane z jasnego drewna lub z ptyty pazdzierzowej
fornirowane w kolorze jasnego drewna, oscieznice stalowe,

51



Projekt architektoniczno-budowlany CENTRUM EDUKACYJNO — MULTIMEDIALNEGO
(szkota podstawowa i obiekty towarzyszace) w Piasecznie

- drzwi wewnetrzne sali gimnastycznej: drewniane, wykonczone jednostronnie panelem
akustycznym zgodnie z wykonczeniem scian wewnetrznych.

-klamki, gatki, pochwyty, pasy odbojowe, zamki i inne zabezpieczenia — stosownie do
potrzeb poszczegolnych pomieszczen

- skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw
w przypadku sttuczenia.

-drzwi do sal lekcyjnych, sSwietlic, toalet uczniow wzmocnione okucia, wyposazone w
potrojne zawiasy i wzmocnione oscieznice

- drzwiczki rewizyjne szachdw instalacyjnych — zgodnie z wykonczeniem scian.

Drzwi wejsciowe

Drzwi wejs¢ gtownych systemowe, szklane, jako czesci scian ostonowych. Przy drzwiach
wejsciowych nalezy wykonac kurtyne powietrzng. Zaleca sie wykonanie drzwi z uzyciem
oprzyrzgdowania systemowego zapewniajgcego odpowiednig jakos¢ produkcji.

Stolarka/slusarka okienna

Okna zewnetrzne np. w systemie okienno-drzwiowym spetniajgcym wymogi zapisane w
projektowanej charakterystyce. Ponadto zastosowa¢ okna o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej.

W projektowanym budynku stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w pomieszczeniach, w
ktorych Swiatto dzienne jest wymagane ze wzgledow na przeznaczenie — co najmniej 1:12.
W przypadku zaprojektowania okien ponizej poziomu 85 cm nad podiogg nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ szyby o podwyzszonych parametrach na mechaniczne
obcigzania parciem ttumu.

W przypadku Scian ostonowych nalezy bezwzglednie zastosowac szyby o podwyzszonych
parametrach na mechaniczne obcigzania parciem ttumu.

Okna i sciany ostonowe powinny spetnia¢ wymagania izolacyjnosci wg. Obowigzujgcych
Warunkoéw Technicznych.

Szczegolowe parametry szklenia na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Zaprojektowane w budynku okna powinny w czesci mie¢ mozliwos¢ uchytu i otwarcia z
poziomu podtogi z zastosowaniem ogranicznika otwarcia.

W budynku wykonac¢ drzwi spetniajgce wymogi przepiséw okreslajgcych

ich minimalne szerokosci i wysokosci (przyjmujgc minimalng szerokos$¢ 90cm).

UWAGI OGOLNE DO STOLARKI OKIENNEJ:
szyby w oknach zewnetrznych, wewnetrznych i drzwiach przeszklonych — szkito
bezpieczne min. P4

Okna w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ppoz.

- okna ostatniej kondygnacji — profile w kolorze Sciany (RAL 7016 badz zblizony).
Ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

- okna w parterze i kondygnacji +1 — okna w systemie aluminiowym, profile RAL 7016 badz
zblizony. Ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

- wewnetrzne pasma doswietlajgce korytarze — pasma okienne w ramie aluminiowej bez
szprosow pionowych, profile malowane proszkowo, kolor zgodny z kolorem wykonczenia
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$cian

- okna wewnetrzne sali gimnastycznej — okna w systemie aluminiowym, szkto bezpieczne,
profile malowane proszkowo w kolorze wykonczenia $ciany.

- swietliki dachowe/okna potaciowe — szkto — szyba zespolona, wewnetrzna warstwa
laminowana, zewnetrzna warstwa hartowana,

4.7.7. Parapety

— Wewnetrzne — konglomerat marmurowy

— zewnetrzne — blacha tytanowo — cynkowa, przy fasadach, z elementow zgodnych z
zastosowang fasadg i w tym samym systemie

— obrobki blacharskie — blacha tytanowo - cynkowa
Podokienniki zewnetrzne, Scianki attykowe

— przy fasadach, z elementéw zgodnych z zastosowang fasadg i w tym samym
systemie

4.7.8. Oswietlenie i nastonecznienie

Budynek powinien by¢ tak zlokalizowany na dziatce, aby spetniat warunki przestaniania. W
projektowanym budynku nalezy zapewni¢ oswietlenie Swiattem dziennym w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Oswietlenie to powinno by¢
dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia, jego ksztattu i wielkosci, uwzgledniajgc
ogolne warunki bhp. W projektowanym budynku nalezy zastosowaC energooszczedne,
liniowe oprawy oswietleniowe. We wszystkich pomieszczeniach oprocz magazynéw,
pomieszczen technicznych, toalet, klatek ewakuacyjnych, pomieszczen pomocniczych,
archiwum, nalezy zastosowa¢ oprawy ze zrodtem Swiatta LED. W sali do c¢wiczen
dopuszcza sie zastosowanie innych opraw lecz spetniajgcych wymagania oswietleniowe
dla tego typu pomieszczen.

Wybrane oprawy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu i autorom.

Ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem.

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu kontroli
nastonecznienia za pomocg olet wewnetrznych w kolorze ecru, dostosowujgc ich typ do
specyfiki pomieszczenia, sterowanie za pomocg tancuszka.

W salach informatycznych, salach ,multi”, sali wystawowo-widowiskowej, sali
wielofunkcyjnej nalezy przewidzie¢ system zaciemniajgcy, umozliwiajgcy catkowite
zaciemnienie pomieszczen podczas pracy z wykorzystaniem urzgdzen audiowizualnych.
Nalezy przewidzie¢ rolety wewnetrzne, catkowicie zaciemniajgce pomieszczenie,
sterowane recznie za pomocg fancuszka.

W sali do ¢wiczen nalezy przewidziec rolety zaciemniajgce, sterowane elektrycznie.

Warunki oswietleniowe dla pomieszczen dydaktycznych

W celu zapewnienia komfortu pracy, pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, czytelnie, sale
,multi” powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN-12464-1. Nalezy zapewnic
natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej (0,85 m) 300Ix. Nalezy zapewni¢ dobrg
rownomiernos¢ oswietlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Es$r > 0,70). Tablice w
salach lekcyjnych nalezy dodatkowo doswietli¢ tak aby na ich powierzchni wartos¢
natezenia Swiatta wynosita 500Ix. W celu poprawy komfortu pracy nalezy zastosowac
oprawy ze zrodtem sSwiatta o temperaturze barwowej ok. 40000K. Stopien oddawania barw
Ra musi wynosi¢ ponad 80. Nalezy zastosowac oprawy liniowe ze zrédtem Swiatta LED.
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Warunki oswietleniowe dla sali gimnastycznej

W Sali gimnastycznej wymagania oswietlenia sg podzielone na dwa obszary. Pierwszy
dotyczy poziomego oswietlenia (natezenie osSwietlenia) dla gtownego pola gry
oznaczanego jako PA, drugi obszar to wymagania dla catkowitego pola gry oznaczanego
jako TA. Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

Poziome natezenie oswietlenia dla PA - >200 Ix

Réwnomiernos¢ oswietlenia (Emin/Esr) - >0,5

Wspobtczynnik oddawania barw Ra - >20

Poziome natezenie oswietlenia dla TA - > 75% wymagan dla pola gry PA

4.7.9. Elewacje
Statyka konstrukcji systemowych rozwigzan elewaciji.

Kazdorazowo zestawienie elementow konstrukcyjnych systemu, jaki zamierza
zamontowa¢ Wykonawca oraz ich rozstaw, dobrane zostang na podstawie osobnych
obliczen statycznych wykonanych przez dostawce systemu. Dotyczy to rowniez okreslenia
sposobu oraz doboru rodzaju kotkdw rozporowych do zakotwienia wspornikow
podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz panele/powtoka fasady muszg w sposéb pewny
przejmowac wszystkie oddziatywujgce na elewacje obcigzenia i przenosi¢ je na mury,
stupy, rygle, elementy konstrukcyjne budowli bez wywotywania niedozwolonych
odksztatcen poszczegolnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen
konstrukcji. Wartosci obliczeniowe wszystkich obcigzen nalezy przyjmowacC zgodnie z
odpowiednimi Polskimi Normami. Projekt warsztatowy wykonuje wykonawca robot. Przed
rozpoczeciem robot budowlano-montazowych, przedstawiciel Dostawcy - osoba
uprawniona do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
legitymujgca sie odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, winna sporzgdzi¢
szczegotowy projekt warsztatowy montazu fasady i przedtozy¢ go Inspektorowi Nadzoru i
projektantowi do zatwierdzenia.

Uwaga: Elewacje nalezy pokry¢ odpowiednim preparatem ochronnym, zabezpieczajgcym
przed graffiti (do wys. min 3m) — wg specyfikacji.

4.7.10. Dach i pokrycie

UWAGA: Szczegétowe rozwigzania dachu i pokrycia pokazano na przekrojach,
rzucie dachu i w STWIOR 1.5. Roboty dekarskie.

Warstwy dachowe
D-01 DACH ZE ZWIREM

1 Zwir — otoczaki 16/40 popielate 7,0 cm
2 Przektadka z geowtdkniny 1x
3 Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa

+ wierzchniego krycia ( 1+1) 0,8 cm
4 Ocieplenie z pianki PIR na zaktad, mocowane mechanicznie 20,0cm
5 Paroizolacja — folia paroizolacyjna, uktadana na zaktad 1x
6 Spadki wyrobione klinami styropianowymi i zaprawg cementowg 15cm
7 Strop prefabrykowany zelbetowy, kanatowy 26,5cm
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8 Pustka na instalacje -
9 Sufit podwieszany wg rzutu sufitow 1,5cm

D-02 DACH Z TRAWA

1 Humus pod trawnik 7,0cm
2 Przektadka z systemowej wktadki kubetkowo filtrujgcej 12-17 mm 1,5cm
3 Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa

+ wierzchniego krycia ( 1+1) 0,8cm
4 Ocieplenie z pianki PIR na zakfad, mocowane mechanicznie 20,0cm
5 Paroizolacja — folia paroizolacyjna, uktadana na zaktad 1x
6 Spadki wyrobione klinami styropianowymi i zaprawg cementowg 15cm
7 Strop prefabrykowany zelbetowy, kanatowy 26,5cm
8 Pustka na instalacje -
9 Sufit podwieszany wg rzutu sufitow 1,5cm

D-03 DACH NA HALI

1 Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa + wierzchniego krycia

z popielatg posypka ( 1+1) 0,8 cm
2 Ocieplenie z pianki PIR na zaktad, mocowane mechanicznie 20,0cm
3 Spadki przy attykach wyrobione klinami styropianowymi ok.10cm
4 Paroizolacja — folia paroizolacyjna, uktadana na zaktad 1x
5 Blacha trapezowa T-130 13,0cm
6 Pusta przestrzen — rygle, belki, $ciggi -
7 Wetna skalna, akustyczna 8,0 cm
8 Sufit podwieszany wg rzutu sufitow 2,5cm

Roboty dachowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, przeszkolone

i zaaprobowane przez producenta pokrycia dachowego firmy wykonawcze.

Uwaga: lzolacje o pokrycie dachu nalezy wykona¢ wg systemow jednego wybranego
producenta, nie nalezy miesza¢ systemoéw.

Dach sali - konstrukcja z dzwigaréw z drewna klejonego — dzwigary dwuspadowe.

Dach zielony nalezy zabezpieczyé przed wypadnieciem barierami ze stali nierdzewnej
hmin=1,10m. Wyjscie na dach zielony poprzez pomieszczenie socjalne.

Akcesoria dachowe

Nalezy zamontowac¢ systemowe drabinki, pomosty i schodki pomiedzy potaciami dachu na
réznych wysokosciach. - montowane na state. Mocowanie do warstwy nosnej elementéw
przytwierdzanych do dachu — za pomocg mocowan specjalistycznych. Na dachu
zastosowac¢ wszelkie elementy dla jego prawidtowej eksploatacji, m. in. state punkty
kotwigce (asekuracyjne) — zabezpieczenie pracy na wysokosci - pozwalajgce na
bezpieczng prace na dachu podczas uzytkowania budynku (ods$niezanie, prace
konserwatorskie, przeglady).

Wymaga sie, aby dach byt wyposazony w akcesoria dachowe:
- klapa oddymiajaca — rozwigzania typowe, zamontowana nad szybami wentylacyjnymi
windy W1 i Ws3;

Systemy sterowania oddymianiem sg uruchamiane w nastepujgcy sposob:
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1) automatyczny — poprzez bezpiecznik termiczny zamontowany w klapie (system
pneumatyczny) lub poprzez reakcje optycznych

czujek dymu (system elektryczny),

2) reczny — poprzez wyzwolenie dziatania nabojéw CO2 w skrzynce alarmowej (system
pneumatyczny) lub poprzez uzycie

recznego przycisku oddymiania RPO-1 (system elektryczny),

3) sygnat SSP — poprzez zewnetrzny impuls z systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
przesytany do elektromagnesu zainstalowanego

w skrzynce alarmowej (system pneumatyczny) lub bezposrednio do centrali sterowania
oddymianiem (system elektryczny).

- drabina pozwalajgca na dostep do dachu, drabiny zewnetrzne pozwalajgce na
przemieszczanie sie po dachu w celu kontroli okresowej, kontroli kominow oraz
koniecznego odsniezania; przejscia pomiedzy dachami o réznej wysokosci wykona¢ w
postaci drabin zewnetrznych stalowych powlekanych mocowanych na state.

- uchwyty (haki), state punkty kotwigce (asekuracyjne), asekuranty do mocowania lin
asekuracyjnych dla pracownikow odsniezajgcych dachy. Zabezpieczenie pracy na
wysokosci stosowac catosciowo w jednym systemie zgodne z wymogami odpowiednich
norm i przepisow.

Mocowane na state i gotowe do uzytku urzgdzenie zabezpieczajgce przed upadkiem z
dachow ptaskich stuzgce do przymocowania uprzezy asekuracyjnej. Do mocowania nalezy
uzywac tylko takich kotkéw, srub, nakretek, podkfadek itp., kiore posiadajg zezwolenia
dopuszczajgce do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Producent ma
obowigzek potwierdzi¢ taki stan rzeczy. System jest urzgdzeniem asekuracyjnym i podlega
rygorystycznym przepisom oraz wymogom. Przed montazem urzgdzenia nalezy zawsze
sprawdzi¢ statecznos¢ konstrukcji dachu. Gtowica urzgdzenia wytrzymuje obcigzenie do
7.0 kN. Techniczne uwarunkowania budowlane muszg zosta¢ zachowane. Przytoczone
dane sg wartosciami minimalnymi i nie stuzg jako dowod wytrzymatosci urzgdzenia.

Opis wymagan wobec systemu:

Ocynkowane stalowe wsporniki z gtowicg ze stali szlachetnej dla absolutnej ochrony przed
korozjg wraz z materiatem mocujgcym i uszczelniajgcym. tatwo zdejmowana ostona z
izolacjg termiczng winna chronic¢ przed dziataniem atmosfery oraz zapobiega tworzeniu sie
mostkéw termicznych. Zabezpieczenie odgromowe zgodne z normg DIN 57 185 nie jest
wymagane ze wzgledu na niewielkg wysokos¢ konstrukcyjng urzgdzenia.

Konstrukcja do przymocowania - asekuracja max 4 oséb na kazdej linie jednak max 2
osoby na kazde pole

Punkt do przymocowania max 2 osoby na kazdy punkt asekuracyjny

Stanowiska montazu: odlegtos¢ pomiedzy elementami wynosi max 6 m , od urzgdzenia do
krawedzi dachu min. 2,5 m.

Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne 89/656/EWG i PSA - przepisy dotyczace
zastosowania (PSA-BV, §3).

Gtowica urzgdzenia nie moze by¢ wykorzystywana jako nosnik do transportu przedmiotow.
- na dachu projektuje sie ogrodzenie stale urzadzen technologicznych
(wentylatornie zewnetrzne) - projekiuje sie zaluzje state systemu wg opracowania
warsztatowego producenta. Nalezy zastosowac Zaluzje w formie ogrodzenia jako state
estetyczne przestony wszelkich urzgdzen dachowych (wentylatory, klimatyzatory) z
dostepem w postaci furtki zamykanej zamkiem, zabezpieczajgcym przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Lamele z profili aluminiowych, lakierowanych — w kolorze grafitu (RAL
7016).Zaluzja wykonana z gotowych paneli, mocowanych do stupkéw stalowych. Panele
zaluzji rozpoczynajg sie ok. 0,1 m ponad attykg i ok. 0,5m ponad potacig dachu. W razie
potrzeby zastosowac¢ pomosty obstugowe.
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Dla montazu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé odpowiednig podkonstrukcje
wzglednie zakupi¢ urzgdzenia w komplecie ze stosowng podkonstrukcja do montazu
urzadzeh wentylacyjnych na dachu budynku w miejscu projektowanym zgodnie z
projektem branzy sanitarne;.

Zastosowac ogrodzenie state urzgdzen technologicznych petnigce réwniez funkcje ostony
akustycznej lub zastosowacC inne rozwigzania chronigce przed hatasem od urzgdzen
technologicznych na dachu.

Uwaga: Ostateczng wysokosc i usytuowanie paneli zaluzji nalezy wyznaczy¢ na budowie.
UWAGA: Detal szczeg6towego rozwigzania oston centrali wentylacyjnych pokazano
narys. PAS-110-PW-A-D-11.

Poza tym na dachu umieszczono rowniez panele fotowoltaiczne. Szczegdty systemu
paneli pokazano w projekcie branzowym elektryki.

4.7.11. Obrobki blacharskie

Wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ jako systemowe z blachy tytanowo-
cynkowej zgodnie z zaleceniem producenta. Montaz tgcznikami systemowymi zlecanymi
przez producenta. Nalezy zapewni¢ odpowiednie uksztattowanie i spadek. W przypadku
opierzen $cianek attykowych nalezy wykona¢ spadek do wewnatrz dachu nim. 0,5%.
Wysuniecie opierzeh min. 5cm poza lico Sciany.

Montaz obrobek blacharskich, takich jak obrébki osciezy, parapetéw, attyki itp. oraz
akcesoriow i urzgdzen zwigzanych z elewacjg, nalezy wykonywac scisle wg wytycznych
producenta.

Kolorystyka obrobek blacharskich RAL 7016 lub rownowazna (zgodnie z kolorystyka
elewacji).

UWAGA: Szczegobtowe rozwigzania wykonania obrébek blacharskich pokazano na
rysunkach detali oraz opisano w STWIiOR 1.5.1. Wykonanie obrébek blacharskich.

4.7.12. Daszki nad wejsciami

Daszki systemowe produkcji przemystowe;j.

Rodzaj zastosowanego materiatu:

- szkto laminowane hartowane; ESG HST STADIP planiclear 88.4 ( grubos¢ 17,5 mm) —
krawedzie polerowane, otwory pod rotule wg systemu zaproponowanego do mocowania
szkta

- elementy mocujgce wykonane z stali nierdzewnej gatunku 1.4301 — zawiesia w rozstawie
100-130 cm; mocowanie na 2 rotule

- nakretki, podktadki, kotpak itp. Materiat typu A2

- prety gwintowane DIN 975 - A2

- wykonczenie elementow, stal szczotkowana

- elementy mocujgce zadaszenie do muru wykonane z stali konstrukcyjnej

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne.

Daszek szklany na zawiesiach i ciegnach ze stali nierdzewnej, w rozstawie max 130 cm.
Gr. szkta 2 x 8 mm. Nie stosowac tafli o wymiarach powyzej 320 cm dtugosci .

UWAGA: Szczegolowe rozwigzania wykonania daszkéw szklanych pokazano w
STWIOR 1.13.14. Zadaszenia szklane.

4.7.13. Odwodnienie

Odprowadzenie wody deszczowej — do zbiornikdow retencyjnych i kanalizacji deszczowej -
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zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, dachy pogragzone.
Odwodnienie wymuszone — systemowe.

Odwodnienie — odwodnienie wymuszone systemowe.

Zastosowa¢ odwodnienie dachu podcisnieniowe systemowe — komplet jednego
producenta. Odprowadzenie wody podcisnieniowymi wpustami dachowymi. Wpusty
systemu podcisnieniowego z elektrycznym podgrzewaniem. Rurocigg systemu
odwadniajgcego prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony deszczowe
wprowadzi¢ do wnetrza budynku, wigczyé do projektowanych studzienek kanalizacji
deszczowej. Nalezy wykonac otwory przelewowe.

Zaprojektowano system podcisnieniowego odwadniania dachow ptaskich

System wg obliczen i projektu producenta systemu.

System projektowany indywidualnie przez producenta na potrzeby obiektu przy
uwzglednieniu warunkow lokalnych odprowadza gromadzgcg sie wode deszczowg z
dachu mozliwie najkrétszg i szybkg drogg. Dzieki wspétdziataniu z odwodnieniem
awaryjnym unika sie bardzo duzych obcigzen statycznych i wynikajgcych z tego tytutu
szkod w konstrukcji dachow lub budynkow.

Instalacje podcisnieniowe natomiast dziatajg przy stopniu napetnienia 1,0. Zastosowane
dzieki temu przewody rurowe o mniejszych przekrojach wypetnione sg catkowicie woda.
Sita grawitacji stupa wody w rurze spustowej wytwarza w systemie podci$nienie, ktore
powoduje odprowadzanie wody z powierzchni na zasadzie "zasysania” wody z dachu.
Instalacje s3g obliczone hydraulicznie w taki sposob, ze juz przy niewielkich opadach
deszczu wypetnia sie przekrdj przewodu spustowego w niektorych odcinkach. Specjalnie
skonstruowane wpusty dachowe uniemozliwiajg przy tym dostawanie sie powietrza do
systemu przewoddw.

Wszystkie istotne elementy instalacji podcisnieniowego odprowadzania wody
dostosowywane sg indywidualnie do potrzeb konkretnego przedsiewziecia budowlanego:
zarowno wpusty dachowe i systemy przelewéw awaryjnych zgodnie z DIN jak i systemy
rur z tworzywa sztucznego i systemy mocowan.

Odwodnienie terenéw utwardzonych poprzez wpusty terenowe - systemowe, woda
zebrana do systemu kanalizacji, oczyszczona i odprowadzona do sieci.

4.7.13. Windy:

Projektuje sie budowe szybow windowych z dzwigiem.

UWAGA: Szczegbétowe parametry szybu windowego oraz dzwigéow windowych
opisano w STWIOR 1.13.12. Montaz wind i rozdziale 9. niniejszego opisu oraz w
projekcie branzy konstrukcyjne;.

4.7.14. Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe - wg projektu konstrukcji
Schody zewnetrzne
Na schodach zewnetrznych — nastopnice i podstopnice schodow zewnetrznych zaleca sie

wykonac ze specjalnych ptytek gresowych przeznaczonych na schody zewnetrzne. Ptytki
winny by¢é wéwczas mrozoodporne oraz antyposlizgowe.
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4.7.15. Balustrady

Balustrady klatek ewakuacyjnych, balustrada w hallu gtéwnym, balustrady trybun
sali gimnastycznej:

Materiatem do konstrukcji balustrad sa:

- PCH 50x2 - pochwyt - rura st. nierdz. fi 50mm gr. 2mm

- SZ 1 - "szyjka" tgczgca pochwyt ze stupkiem pret st. nierdz. fi 10mm

— St 40x2 - stupek - rura st. nierdz. fi 40mm gr. 2mm

- WH 40x15x2 - wypetnienie balustrady, element poziomy profil zamkniety prostokagtny st.
nierdz. 40x15x2mm

- WV 40x15x2 - wypetnienie balustrady, element pionowy pret prostokatny st. nierdz.
35x8mm, w balustradzie rozstaw pretéw co 7,5-9 cm

- MSL 70 - mocowanie stupka wewnatrz rurki, wysokos$¢ ok. 70mm

- SSt 70x4 - stopka stupka - rozeta st. nierdz. fi 70mm gr. 4mm

- W M - wspornik do mocowania pochwytu na scianie, stal nierdzewna gr. ok. 3 mm w
rozstawie max 150 cm, wysieg pochwytu poza wspornik 12-25 cm, wysieg pochwytu poza
stopien — max 20 cm

- KR 10x100 - kotew rozporowa fi 10mm L 100mm

Kolor balustrad: RAL9006

Dopuszcza sie wykonanie balustrady systemowej innego typu po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego oraz akceptacji autoréw koncepcji.

Na kondygnacji +1 nalezy wykonaé¢ obudowe azurowg wokot pustki w stropie. Obudowa
powinna by¢ wykonana w $wietle kondygnacji z pretow stalowych zamocowanych w
pochwytach balustrad i do stropu.

Pozostate balustrady i konieczne pochwyty w obiekcie wykonaé nie gorsze niz balustrady
systemowe ( stal nierdzewna ) w systemie. Wypetnienie — proste pretowe.

Balustrady wykonac¢ z elementow sktadowych i wg zalecen montazu balustrad jak podano
wyzej lub - w ten sam sposéb i z elementow réwnowaznych.

UWAGI OGOLNE DO BALUSTRAD | POCHWYTOW:

- balustrady i pochwyty usytuowane na wysokosci co najmniej 110cm.

- w catym obiekcie wykonaé konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

- balustrady na podesty klatek schodowych na ostatniej kondygnacji oraz w miejscach
wskazanych na rzutach nalezy wykonac¢ do petnej wysokosci.

- balustrady na podestach ostatnich kondygnacji wykona¢ w formie zabezpieczenia z
pochwytem oraz w konwencji i charakterze pozostatych balustrad.

- elementy balustrady oraz wypetnienia winny by¢ empirycznie sprawdzone pod katem
bezpieczenstwa. Balustrada winna spetnia¢c wymogi Normy Polskiej PN-90/B-03200.

- wszelkie balustrady i barierki zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
pozarowego i warunkow prawidtowej ewakuacji z obiektu

- wszelkie balustrady i barierki - nalezy zastosowaé rozwigzania uniemozliwiajgce
wspinanie sie na nie lub zjezdzanie po poreczy.

- balustrady i pochwyty montowa¢ w sposéb nie zawezajgcy szerokosci drog
ewakuacyjnych (balustrady klatek schodowych montowac¢ do czota policzkdw schodéw).

- wszelkie balustrady i barierki ze stali nierdzewnej majg by¢ spawane a potgczenia
polerowane.

- estetyka — w catym obiekcie wymaga sie zastosowania balustrad, barierek, zabezpieczen
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pochwytdéw zewnetrznych i wewnetrznych o wysokiej estetyce.

- w catym obiekcie wykona¢ konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku braku oznaczenia graficznego nalezy
zwroci¢c sie z pytaniem do projektanta czy w watpliwym miejscu nalezy zastosowac
balustrade czy pochwyt.

- w miejscach gdzie podokiennik ma wysokos¢ mniejszg od 85 cm nalezy wykonac
dodatkowe zabezpieczenie w formie balustrady ze stali nierdzewnej do wysokosci 85cm
od wierzchu posadzki.

- balustrady zewnetrzne wykonaé nie gorsze niz balustrady systemowe (stal nierdzewna w
systemie o wysokich standardach uzytkowych. Balustrady o wysokosci min. 1,10cm .

- balustrady zewnetrzne winny spetnia¢ parametry do stosowania na zewnatrz budynkow.

- pozostate balustrady i konieczne pochwyty w obiekcie wykonac nie gorsze niz balustrady
systemowe ( stal nierdzewna ) w systemie.

Pozostate elementy balustrad

Balustrady w pomieszczeniach, technicznych oraz zabezpieczenia elementow
technologicznych w miejscach gdzie jest to konieczne (pomosty do czyszczenia elewacji
itp urzadzenia techniczne, przejScia pomiedzy dachami, itp.) wykonac¢ jako stalowe
powlekane fabrycznie.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania balustrad pokazano na rys. PAS-110-PW-A-D-03
oraz w STWIOR 1.13.5. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej.

4.7.16. Wentylacja

W projektowanym obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczna.

Przewody wentylacji mechanicznej wykona¢ jako wygtuszone (nalezy wyeliminowaé
ewentualny hatas pochodzacy od czynnej wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia, w
ktorych znajdujg sie urzadzenia mogace by¢ zrédtem hatasu, nalezy wygtuszyC poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatdow i rozwigzan technicznych na scianach i sufitach w
celu dostosowania ich do obowigzujgcych norm i przepisow.

Urzadzenia wentylacyjne oraz system wentylacji mechanicznej sg przedmiotem
opracowania projektu branzowego, gdzie je szczegétowo opisano i opracowano w
tomie ,,INSTALACJE SANITARNE”.

Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez sciany wykonac¢ zgodnie z przepisami
p.poz., ponadto wentylacje oraz zamontowane urzgdzenia central wentylacyjnych
odpowiednio wygtuszy¢ w celu redukcji hatasu do poziomu dopuszczalnego.

4.7.17. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek Centrum Edukacyjno - Multimedialnego bedzie obiektem oswiatowym, w zwigzku
z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ wszystkie wymagane dla tego typu
obiektéw przepisy dotyczgce dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Zamawiajgcy przewiduje dostep o0sob
niepetnosprawnych na kazdg kondygnacje uzytkowg za pomocg wind.

Obiekt zostanie zaprojektowany i dodatkowo wyposazony we wszelkie urzadzenia dla

0sOb niepetnosprawnych.
W tym celu projektuje sie:
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- drzwi bez progéw

- zewnetrzne pochylnie (wyprofilowany chodnik) umozliwiajgce dostep z zewnatrz do
budynku tacznika i projektowanej hali sportowej

- windy o odpowiednich wymiarach szybu (min.1,10x1,40m) oraz urzgdzeniach
zapewniajgcych obstuge przez osoby niepetnosprawne

- umywalnie, sanitariaty w projektowanych zespotach szatniowych oraz toalety
ogolnodostepne zostang wyposazone w peten program tfazienek dla niepetnosprawnych
wraz z niezbednymi uchwytami oraz armaturg do korzystania przez osoby o réznym
stopniu niepetnosprawnosci

- odpowiednie wielkosci pomieszczen pozwalajgce na bezkolizyjne poruszenie sie na
wozku inwalidzkim

- miejsca parkingowe dla oséb na wodzkach inwalidzkich o ograniczonej zdolnosci
poruszania

4.7.18. Zywienie

UWAGA: technologia zywienia opisana jest szczegotowo w Projekcie technologii
kuchni.

Blok zywieniowy — bedzie wydawat ok. 500 obiadow. Nalezy przyjaé dziatanie kuchni, jako
tradycyjny blok zywieniowy z petng technologig obrobki i magazynowania.

Warianty kuchni ,z dala czynnej’ , (cateringu) zlokalizowanej poza obiektem wykluczono,
jako nie sprawdzajgce sie dla szkoty podstawowe;.

4.7.19. Wyposazenie stale

UWAGA: Szczegoly elementéw wyposazenia stalego sali gimnastycznej podano w
STWIOR 1.15.4. Urzadzenia sportowe. Pozostale wyposazenie state opisano w
STWIOR 1.13.1. Wyposazenie sanitarne toalet oraz 1.13.4. Meble.

Elementy wyposazenia stalego pokazano na rysunkach aranzacji (PAS-110-PW-A-R-
Ar-01, PAS-110-PW-A-R-Ar-02, PAS-110-PW-A-R-Ar-03).

Kolorystyka wyposazenia w catym budynku powinna by¢ jednolita — jasne drewno, beze,
Szarosci

WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ:

- krzesta widowni Sali gimnastycznej: krzesetko sportowe z oparciem, wykonane z
polipropylenu. Oparcie i siedzisko stanowi jedng cato$¢. Powierzchnia polipropylenu
przeznaczona do siedzenia gtadka, tatwa do utrzymania w czystosci. Siedzisko
wyposazone w elementy zapobiegajgce zsuwaniu sie widza z krzesetka. W najnizszym
miejscu siedziska wykonaé¢ otwory do odprowadzania wody (lub innych ptyndéw, np.
rozlanych napoi). Montaz krzesetka bezposrednio do podioza w co najmniej czterech
miejscach. Sruby muszg zosta¢ zamaskowane i zabezpieczone przed dostepem przez
osoby nieupowaznione. Numeracja miejsca umieszczona na gornej krawedzi oparcia od
gory. Numerki muszg by¢é zabezpieczone przed usunieciem. Wymiary zewnetrzne
krzesetka:

Wysokos¢é min.44cm

Szerokosc¢ 43-44cm

Gtebokos¢ 46-47cm

-drabina gimnastyczna 1,8x2,56m z zestawem akcesoriow typu poduszki, naktadki i
drazki\sktadane. Mocowane do dtuzszych Scian Sali gimnastycznej przy uzyciu Scianki
wsporczej.
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- siatki ochronne

na okna — pitkochwyty

W hali sportowej projektuje sie pitkochwyty wewnetrzne — siatki ochronne na okna
systemowe. Projektuje sie siatki jako kompletne rozwigzanie systemowe — wszystkie
elementy jednego wybranego producenta (m. in. linki stalowa w otulinie PCV, karabinczyki
stalowe ocynkowane 5cm, zaciski do linki, sruby rzymskie do naciggniecia linki) wraz z
montazem. Siatki na okna powinny by¢ naprezone w odpowiedni sposoéb zgodnie z
zaleceniami producenta.

Projektuje sie siatki polipropylenowe o oznaczeniu PP. Nie wolno stosowacé siatek
polietylenowych PE.

Projektuje sie siatki ochronne na okna spetniajgce role zabezpieczajgcg przed
uszkodzeniem i wybiciem szyb.

Siatki ochronne na okna i zabezpieczajgce okna; wielkos¢ oczka siatki: 4,5 x 4,5 cm;
grubosc¢ sznurka siatki: 5 mm; kolor siatki: czarny

- kotary grodzace

Projektuje sie kotary grodzgce sterowane elektrycznie, dzielgce boisko na trzy czesci.
Systemowe. Projektuje sie siatki jako kompletne rozwigzanie systemowe — wszystkie
elementy jednego wybranego producenta wraz z montazem.

Projektuje sie siatki polipropylenowe o oznaczeniu PP. Nie wolno stosowac siatek
polietylenowych PE.

wielkos¢ oczka siatki: 4,5 x 4,5 cm; grubo$¢ sznurka siatki: 5 mm; kolor siatki: czarny

Ponadto w sali sportowej projektuje sie nastepujacy sprzet:
- koszykdéwka podstropowa

- koszykowka stata + uchylna 0,39 + 1,2 m

- bramka do pitki recznej 3x2 IHF (na talerzykach)
- bramka do pitki noznej 5x2 (na talerzykach)

- pitkochwyt

- tablica wynikow

- siatkbwka — stupki + siatka

- bramki do pitki reczne;j

- stupki do siatki do badmintona

- stupki do siatki do tenisa

- stanowisko sedziowskie do siatkowki

POZOSTALE WYPOSAZENIE STALE WEWNETRZNE OBIEKTU:

- tablice lekcyjne: biate magnetyczne lub zielone magnetyczne — nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z zamawiajgcym i dostosowac typ tablicy do grupy wiekowej uczniéw

- tablice interaktywne: technologia elektromagnetyczna, doktadno$¢ odczytu 50 linii/mm
Obstuga specjalnym piérem elektromagnetycznym Technologia Dual Pen — mozliwos¢
pisania dwoma piérami jednoczesnie Przekagtna tablicy min. 88" Przekatna powierzchni
roboczej min. 82" Powierzchnia robocza: min. 1720 x 1180 mm

- stata lada szatni z ptyty laminowanej, kolor zostanie wybrany po wyborze wykonawcy

- okno podawcze jadalni: zamykane roletg z odpowiednig odpornoscig ogniowa,
sterowang elektrycznie przyciskiem z wnetrza pomieszczenia. Roleta ukryta w nadprozu,
zasuwana do blatu lady.

- szafa szatniowa wykonana pod wymiar, konstrukcja, potka i front wykonane z laminatu
HPL, szafka wyposazona w tawke. Wymiary szafki 2200 x 300 x 745 mm.

- lada recepcji: wykonczenie nawigzujgce do wykonczenia wnetrz, w okleinie naturalnej
lub HPL; zabudowa zamykana na urzgdzenia, szafy na urzgdzenia wentylowane, blaty
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wyposazone w gniazda teleinformatyczne, forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- lada recepcyjna w sekretariatach: Element systemu biurka z nadstawskg i pasem
oswietlenia od frontu. Korpus lady — ptyta lakierowana MDF, cokdt — HPL aluminium, front
nadstawki — MDF lakierowany.

- podokienniki/parapety wewnetrzne: konglomerat marmurowy, szerokos¢ min. 30cm

- oznakowanie informacyjne: tabliczki drzwiowe wykonane ze szkta akrylowego,
mocowanie punktowe, stal nierdzewna, napisy wymienne, drukowane matowej folii
samoprzylepnej

- gabloty informacyjne do ogtoszen, wewnetrzne, w profilach aluminiowych, biate RAL
9010, zamykane na zamek, drzwi uchylne; zaleca sie gabloty Scienne podswietlane, front
wykonany z bezpiecznego "szkfa" akrylowego 3mm.

- regaly — na trwate przytwierdzone do podtoza typu szafy wbudowane w klasach, regaty
w archiwum itp.

- wyposazenie stale w zespolach sanitariatéw: blaty kamienne z konglomeratu
kwarcowego gr. 5cm; ceramiczne umywalki wpuszczane w blat, miski ustepowe wiszgce,
pisuary kompaktowe (wieszane na stelazu zabudowanym), stelaze podtynkowe do
umywalek, stelaze podtynkowe do misek wc, brodziki gtebokie, lustra szlifowane,
wklejane, licowane z ptaszczyzng

wykonczonej sciany. Wszystkie elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej, tj. dozowniki
na mydta, suszarki do rgk, pojemniki na papier toaletowy oraz na reczniki, kosze
otwierane, szczotki do WC, baterie sztorcowe (chromowane, jednouchwytowe, uchwyt
prosty, montaz jednootworowy), gtowica natryskowa, samozamykajgca armatura
natryskowa, mechanizm samozamykajgcej armatury natryskowej, wpusty podtogowe.

W WC dla oséb niepetnosprawnych zestaw poreczy i uchwytéw, siedziska prysznicowe
uchylne, lustro z regulacjg kata nachylenia.

W fazience na zewnagtrz miska ustepowa stalowa i umywalka wiszgca stalowa.

- pomieszczenia porzadkowe: komory gospodarcze mocowane do $ciany

- zestaw audiowizualny - w kazdym pomieszczeniu dydaktycznym nalezy przewidzie¢
miejsce pod montaz ekranu rolowanego z kasetg w suficie, rozwijanego elektrycznie, oraz
projektora montowanego do uchwytow stropowych, sterowanego z poziomu stotu
nauczyciela za pomocg bezprzewodowego pilota sterujgcego IR.

-wytyczne wyposazenia elektrycznego i teleinformatycznego: wg wymagan
szczegotowych  dotyczgcych instalacji  teletechnicznych. Wykonczenie  osprzetu
elektrycznego, szaf elektrycznych, skrzynek teletechnicznych, listew natynkowych i
pozostatych elementéw widocznych wyposazenia elektrycznego i teletechnicznego — kolor
biaty RAL 9010.

UWAGA: w podtodze sportowej wewnatrz budynku oraz w nawierzchni boiska
zewnetrznego nalezy umiesci¢ wszelkie mocowania techniczne ukryte do montazu
bramek, akcesoriéw sportowych.

4.7.20. System identyfikacji wizualnej

Nalezy wykonac projekt graficzny systemu i uzgodnic¢ go z Inwestorem. Wszystkie tablice
informacyjne majg by¢ czytelne i mie¢ minimalistyczny charakter.

Tablice nalezy wykona¢ z materiatbw odpornych na uszkodzenia i zabrudzenia. Tablice
zewnetrzne nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpornych na uszkodzenia oraz o podwyzszone;j
odpornosci na warunki atmosferyczne.

4.7.21. Inne wymagane wyposazenie budynku

- Listwy elektryczne w pomieszczeniach, wykonczone w okleinie naturalne;j
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- Ogrzewanie podtogowe w holu wejsciowym, szatniach i magazynie

- Grzejniki ptytowe, gtadkie w pozostatych pomieszczeniach

- Stalowe pomosty robocze zapewniajgce komunikacje poprzez instalacje dachowe
- Barierki odbojowe w smietniku zabezpieczajgce Sciany

4.7.22. Logo

Projektuje sie logo budynku w formie napisu ,CENTRUM EDUKACYJNO-
MULTIMEDIALNE” oraz logo w formie napisu "BIBLIOTEKA" z liter brytowych (3D) i logo
podswietlane biblioteki (znak graficzny):

-A-napis "BIBLIOTEKA" -

litery z dibondu, gr. 0,3 mm, przyklejanego na styrodur grub. 4 cm, z obtozeniem bokdéw
liter, kolor RAL7016, czcionka Arial, mocowanie bezposrednio do elewacji, wymiary
napisu: 40x332 cm

- B - napis "CENTRUM EDUKACYJNO-MULTIMEDIALNE" - litery z dibondu, gr. 0,3 mm,
przyklejanego na styrodur grub. 4 cm, z obtozeniem bokow liter, kolor RAL7016, czcionka
Arial, mocowanie bezposrednio do elewacji, wymiary napisu: 40x1164 cm

- C - logo biblioteki - kaseton z podswietlanej plexi kolorowej i biatej OPAL, tyt PCV 10
mm, podswietlenie LED, wymiary logo: 147x147 cm, grubos¢ 10 cm;

UWAGA: rysunek logo pokazano na rysunku elewacji PAS-110-PW-A-E-01.

4.7.22. Zielen

Dla potrzeb programu funkcjonalno-uzytkowego koncepcji Centrum Edukacyjno-
Multimedialnego w grudniu 2013 r. wykonano inwentaryzacje zieleni istniejgcej na terenie
inwestycji. Gospodarka zieleni oznaczona zostata na Planie Zagospodarowania Terenu

4.8 Ocena techniczna obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i
stan posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna druga. Warunki gruntowe proste.

Dziatka bedgca przedmiotem niniejszej ekspertyzy potozona jest w Piasecznie w rejonie
skrzyzowania ulicy Jana Pawta Il z ulica Zytnig. Ulica Jana Pawta |l stanowi pétnocna
granice terenu. Ulica Zytnia krzyzuje sie z ulica Jana Pawta Il. Pozostate granice
badanego terenu wyznaczajg dziatki sgsiadéw. Teren nie jest w catosci ogrodzony. W
poblizu wschodniej granicy terenu przebiega ulica Dworcowa, a od strony potudniowej
ulica Nadarzynska. W niedalekim sgsiedztwie posesji — w rejonie potudniowi -—
zachodniego naroznika posesji przebiegajg tory kolejowe. Badania przeprowadzono na
dos¢ rozleglym terenie. Zachodnia czes¢ badanego obszaru jest utwardzona,
Zlokalizowane sg tu hale i miejsca targowe zajete przez targowisko miejskie.

Czes¢ centralna terenu jest niezagospodarowana. Od strony pétnocnej i wschodniej
zlokalizowane sg pojedyncze budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze.
Powierzchnia terenu jest ptaska. Lokalizacje terenu przedstawiono na rysunku Projektu
zagospodarowania terenu.

Na badanym terenie projektuje sie budowe szkoty podstawowej wraz z centrum
multimedialnym. Budynek nie bedzie podpiwniczony. Przewiduje sie posadowienie na
stopach i tawach fundamentowych na gtebokosci okoto 1.0 metr ppt.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepujg grunty nasypowe. Nasypy zbudowane
gtébwnie z piaskow gliniastych przemieszanych z piaskami Srednimi oraz piaskami
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drobnymi zalegajg do gtebokosci 0.50 (J0.80 m ppt. Ponizej nawiercono
twardoplastyczne i lokalnie potzwarte, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
zwiezte oraz pyty piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, o stopniach
plastycznosci [.=0.00 + 0.25. W czesci podtnocnej i centralnej dziatki utwory spoiste
wystepujg bezposrednio pod humusem i gruntami nasypowymi. Stopien plastycznosci w/w
utworéw na ogot maleje wraz z gtebokoscig. W obrebie utworéw spoistych wystepujg
piaski drobne i miejscami $rednie, Srednio zageszczone i zageszczone. Stopien
zageszczenia piaskow wynosi [0=0.50 +0.80 i rosnie wraz z gtebokoscig. Piaski drobne
przewazajg w centralno - potudniowej czesci posesiji. Od gtebokosci 4.30 m ppt + 12.00 m
ppt ponownie wystepujg grunty spoiste. Na catym terenie do gtebokosci rozpoznania tj. do
gtebokosci 15.00 m ppt. wystepujg gliny. Grunty nasypowe zalegajg do maksymalnej
gtebokosci 0.80 metra ppt. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i napietym
wystepuje na roznych gtebokosciach, od 2.90 + 3.35 m ppt., tj. na rzednych 104.00 +
104.80 m n.p.m.

Uwaga:

Mozliwe jest okresowe podnoszenie poziomu wody gruntowej o okoto 0.50 metra.

Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezny chroni¢ przed wptywem warunkow
atmosferycznych /opady, przemarzanie/. Ostatnie 10 + 20 centymetrow wykopow nalezy
wykonac recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadkie tyzki tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie wykopu.

5 Sposob zapewnienia warunkéow niezbednych do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegodlnosci
poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Projektowany w obiekcie dzwig windowy to dzwig osobowym przystosowany takze dla
przewozu osoOb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich — o wymiarach wewnetrznych kabiny windowej 1,10x1,40m, wyposazony w
panel z podswietlanymi przyciskami krétkoskokowymi z grafikg Brailla, z drzwiami
automatycznymi teleskopowymi dwuskrzydtowymi o wymiarach 0,90x2,00m wyposazone
w listwe czujnikowg powodujgca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykajgcych sie
skrzydet na przeszkode.

Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano spetniajgc wszystkie wymogi dotyczgce
przystosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W tym celu projektuje sie:

- zewnetrzne nawierzchnie o odpowiednich nachyleniach (spadkach podtuznych i
poprzecznych) umozliwiajgce dojazd oraz dostep z zewnatrz do budynku dla oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

- chodniki o spadku mniejszym niz 6%.

- odpowiednie uksztattowanie doj$¢ i dojazdéw bez barier architektonicznych

- stosuje sie na trasie dojazdu wozkami inwalidzkimi drzwi zewnetrzne bez wysokich
progow

- w realizowanych nawierzchniach zaleca sie wykona¢ odpowiednio obnizone krawezniki
na trasach dostepnych dla wozkow inwalidzkich

- obiekt zostanie wyposazony w urzgdzenie dla os6b niepetnosprawnych (winda, uchwyty
w sanitariatach, odpowiednig wielko$¢ pomieszczen, szerokos¢ drzwi itp.)
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- winda z kabina o wymiarach min. 1,10x1,40m przystosowanymi dla o0so6b
niepetnosprawnych korzystajgcych z wozkow inwalidzkich. Ponadto dzwig nalezy
wyposazyC w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8
m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacjg gtosowa.

- sanitariaty dla niepetnosprawnych i umywalnie w catym zespole budynkow zostang
wyposazone w peten program tazienek dla niepetnosprawnych wraz z niezbednymi
uchwytami oraz armaturg do korzystania przez osob o réznym stopniu niepetnosprawnosci
- sanitariaty w budynku projektuje sie o odpowiednich wymiarach z mozliwoscig
korzystania przez osoby poruszajgce sie na wézkach

- Zzapewnia sie przestrzen manewrowg w sanitariatach dla niepetnosprawnych

0 wymiarach 150x150cm.

- stosuje sie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw

6 W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego
lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznosci urzadzen | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zgodnie z projektami branzowymi.

7 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania
budowlane i1 techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkoéw
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

(nie dotyczy)

8 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej [
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powiagzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:
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Dziatka jest w petni uzbrojona w podstawowe sieci:
sieC cieplng, energetyczng, wodno-kanalizacyjna, teletechniczng, gazowa.
Sieci szczegobtowo opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

8.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego =z
powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Zgodnie z projektami branzowymi oraz:

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja obiektu — zgodnie z Projektem instalaciji.

Wentylacja windy - wentylator mechaniczny zatgczany automatycznie,
systemowy, zgodny z zaleceniami producenta

8.2 doboér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Zgodnie z projektami branzowymi.

9

Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych calosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Projektuje sie budowe szybu windowego z dzwigiem np. jak ponizej lub
réwnowaznym:

Dzwig osobowy nr W1:

— Udzwig nominalny: 1000 kg

— llos¢ oséb: 13

— Naped: elektryczny, bezreduktorowy, maszynownia w szybie, predkosc¢ jazdy 1,0
m/s, przyspieszenie 0,5 m/s?, zasilanie gtdwne 400V , moc napedu 5,7 kW

— Wysokosc¢ podnoszenia: 9170 mm

— llos¢ przystankow / drzwi: 3/ 3
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— Kabina: wysokos¢ 2200 mm, szerokos¢ 1100 mm, gtebokos¢ 2100 mm,
powierzchnia 2.36 m?

— Drzwi kabiny: szerokos¢ 900 mm, wysokos¢ 2100 mm

— Drzwi i sciany kabiny - stal nierdzewna; podtoga - wyktadzina PCV

—  Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

—  Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

Dzwig osobowy nr W2:

— Udzwig nominalny: 630 kg

— llos¢ osbb: 8

— Naped: elektryczny, bezreduktorowy, maszynownia w szybie, predkosc¢ jazdy 1,0
m/s, przyspieszenie 0,5 m/s?, zasilanie gltébwne 400 V, moc napedu 3.7 kW

—  Woysokosc¢ podnoszenia: 4900 mm

— llos¢ przystankéw / drzwi 2/ 2

— Kabina: wysokos¢ 2200 mm, szerokos¢ 1100 mm, gtebokos¢ 1400 mm,
powierzchnia 1.65 m?

— Drzwi kabiny: szerokos¢ 900 mm, wysokos¢ 2100 mm

— Drzwi i sciany kabiny - stal nierdzewna; podtoga - wyktadzina PCV

— Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

— Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

Dzwig osobowy nr W3:

— Udzwig nominalny: 630 kg

— llos¢ oséb: 8

— Naped: elektryczny, bezreduktorowy, maszynownia w szybie, predkos¢ jazdy 1,0
m/s, przyspieszenie 0,5 m/s?, zasilanie glbwne 400V , moc napedu 3.7 kW

—  Woysokosc¢ podnoszenia: 9170 mm

— llos¢ przystankow / drzwi: 3/ 3

— Kabina: wysoko$¢ 2100 mm, szerokos¢ 1100 mm, gtebokos¢ 2100 mm,
powierzchnia 1.59 m?

— Drzwi kabiny: szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 2100 mm

— Drzwi i sciany kabiny - stal nierdzewna; podtoga - wyktadzina PCV

— Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

—  Wymiary szybu wg projektu, nadszybie wg projektu, podszybie wg projektu

Dane szczegdbétowe dzwigow osobowych; standardowe funkcje:

* oSwietlenie awaryjne kabiny

 automatyczny nadzor czasu jazdy

» skrocony czas zamykania drzwi poprzez dodatkowy przycisk w kabinie (zwiekszenie
wydajnosci transportu)

 sterowanie kabing poprzez przyciski w szafie sterowniczej stuzgce do sprowadzania
kabiny na najblizszy przystanek (awaryjne uwalnianie pasazerow).

* kontrola napiecia zasilania,

* zabezpieczenia termiczne napedu z samoczynnym powrotem,

* kontrola przejazdu,

* sygnat akustyczny,

» komunikaty zaniku napiecia,

* przycisk otwarcia drzwi,
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* interkom,

« stopien ochrony N,

* jazda rewizyjna,

Naped oraz kompletne urzgdzenie sterujgce umieszczone jest wewngtrz szybu, przez co
nie jest potrzebna oddzielna maszynownia. Urzgdzenie reagujgce na petne obcigzenie
zapobiega zatrzymaniu catkowicie zajetej kabiny w przypadku przywotania zewnetrznego.

UWAGI OGOLNE DO DZWIGOW WINDOWYCH:

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazacej sg
dostepne przestrzenie, to pod trasg jazdy przeciwwagi powinien by¢é umieszczony lity filar
siegajacy az do statego podtoza, lub przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze.
Zaleca sie nieumieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére sg dostepne
dla ludzi.

Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowej

Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy Dzwigowej 95/16/EC

Winda szkolna — nalezy zabezpieczy¢ systemem kluczy przyzywowych.

Dzwigi przystosowane do przewozenia osob niepetnosprawnych (w tym odpowiednio
niskie usytuowanie przyciskdw z numeracjg w alfabecie Braille'a, informacjg dzwiekowa na
kazdym pietrze i pochwytami w kabinie.

O ile zalecenia P.POZ. nie stanowig inaczej:
— catodobowe potgczenie awaryjne z obstugg producenta
— przy braku zasilania (zaniku napiecia) system zjazdu na parter i otwarcia drzwi
— przy pozarze system zjazdu na parter i otwarcia drzwi

10 Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowiacej samodzielng catosé techniczno-uzytkowa

UWAGA: Zatgczono jako odrebne opracowanie.

10.1bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych
inne rodzaje energii, stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

(zgodnie z projektami branzowymi)

10.2w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chlodnicze - wiasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych, w tym scian pelnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegréd przezroczystych i innych,

(zgodnie z projektami branzowymi)
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10.3parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub chiodniczych oraz innych
urzgdzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,
(zgodnie z projektami branzowymi)

10.4dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych;
(zgodnie z projektami branzowymi)

Projektowang charakterystyke energetyczng sporzgdzono jako oddzielne opracowanie.

11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Budowa nie narusza intereséw oséb trzecich.

W lutym 2014 r. wykonano ocene stanu srodowiska dla terenu inwestycji dla potrzeb
programu funkcjonalno-uzytkowego koncepcji Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w
Piasecznie.

11.1zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw,
(zgodnie z projektami branzowymi)

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko pod wzgledem
usuwania $ciekow. Scieki odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

11.2emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie,

(zgodnie z projektami branzowymi)

Projektowana inwestycja z uwagi na petniong funkcje, nie ma negatywnego wptywu na

Srodowisko i nie emituje zanieczyszczen zadnych gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych

11.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko pod wzgledem
nadmiernego generowania odpadkéw - bedg usuwane przez firme specjalistyczna.
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11.4wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

(nie dotyczy)

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko pod wzgledem
emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen

11.5wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
(nie dotyczy)

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wpltywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

projektowany budynek nie bedzie miatl negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Projektowany obiekt i obszar bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w strefie
uzgodnien konserwatorskich.

Informacja o obszarze Natura 2000

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie
obszaru Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar.

12 W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zroédet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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12.1 roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chilodzenia
obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkéw,
(oddzielne opracowanie)

12.2 dostepne nosniki energii,
(oddzielne opracowanie)

12.3 warunki przyftgczenia do sieci zewnetrznych,
(oddzielne opracowanie)

12.4 wybor dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

(oddzielne opracowanie)

12.5 obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie,
(oddzielne opracowanie)

12.6 wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w
energie;”,
(oddzielne opracowanie)

Analiza, o ktérej mowa w ust. 2 w pkt 12, moze zosta¢ przeprowadzona
dla wszystkich znajdujgcych sie na tym samym obszarze budynkéw
o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-
uzytkowych

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze budynek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy mozliwie
najlepszg izolacyjnos¢ termiczng dla przegréd zewnetrznych: Scian, dachu, podtogi na
gruncie. Z uwagi na fakt, iz najwieksze straty ciepta wystepujg w warstwie dachu, przyjeto
na dach materiat o najwigekszej izolacyjnosci termiczne;.

Otwory okienne sg przyjete minimalne, majg takze wysoki wspoétczynniki izolacyjnosci
termicznej,

Ksztatt budynku zostat zaprojektowany bez zbednego rozrzezbienia bryty. Pozwala to
rowniez na uzyskanie najlepszych parametréw w kryterium izolacyjnosci termicznej dla
przegréd zewnetrznych. W zaistniatej sytuacji zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania
budynku jest minimalne, a budynek jest energetycznie efektywny.

Projektowane oswietlenie zostato dobrane w sposéb zaktadajgcy wysoka efektywnosé
przy niskim zapotrzebowaniu na energi¢ zgodnie z najnowszymi rozwigzaniami i
trendami. W celu zminimalizowania poboru energii zastosowano czujki obecnosci ktére
sterujg os$wietleniem podczas obecnoéci ludzi. Rozwigzanie to pozwala efektywnie i
racjonalnie wykorzystywa¢ pobdr energii wtedy kiedy jest to wymagane. Czujki
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zastosowano w fazienkach, szatniach i pom. socjalnych. Jako oswietlenie awaryjne
zastosowano najnowsze rozwigzanie w oparciu o oswietlenie LED. Oprawy tej technologii
zuzywajg minimalng warto§¢ energii przy wysokiej sprawnosci oraz duzym
zminimalizowaniu ilosci opraw. Oprawy tego rodzaju sg najnowszym osiggnieciem w
technice oswietlenia awaryjnego.

W budynku zastosowano system mieszany oswietlenia - lampy LED i tradycyjne. Lampy
tradycyjne zastosowano na sali gimnastycznej i w niektorych innych pomieszczeniach.

13 Akustyka pomieszczen

UWAGA: Akustyka pomieszczen zostata opisana w "Opracowaniu Akustycznym
Centrum Multimedialnego w Piasecznie".

13.1. Podstawa prawna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z poprawka
z dnia 12.03.2009r w sprawie warunkow technicznych, jakie powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (§ 323):

.2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej nalezy chronic przed hatasem:

1) zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

2) pochodzgcym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,

3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikdw innych mieszkan,
lokali uzytkowych lub pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych,

4) pogtosowym, powstajgcym w wyniku odbi¢ fal dzwiekowych od przegrod
ograniczajgcych dane pomieszczenie.”

Na podstawie prac ITB zajmujgcego sie opracowywaniem arkuszu 4 ,Wymagania
dotyczgce czasu pogtosu” normy PN-02151 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach.” obliczono optymalny czas pogtosu dla analizowanego
pomieszczenia.

13.2. Akustyka budowlanai akustyka wnetrz.

Budynek nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby pomieszczenia w nim zlokalizowane
posiadaty dobrg izolacje od hatasu pochodzgcego z zewnatrz, a takze od instalacji i
urzadzeh stanowigcych techniczne wyposazenie budynku. Wszystkie przegrody
zewnetrzne oraz wewnetrzne muszg posiadaé izolacyjnos¢ akustyczng zgodnie z
wymogami przepisow szczegolnych, w tym Polskich Norm.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaC¢ i wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie urzgdzenh technicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.), aby
nie powodowaty one hatasu i drgan utrudniajgcych eksploatacje budynku Iub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikdw pomieszczen (np. poprzez podtogi ptywajgce
ciezkie).

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne na dachu muszg by¢ w wersji wyciszonej. Urzadzenia
zlokalizowane na dachu nalezy wyciszy¢ m.in. poprzez zamontowanie odpowiednich
ttumikow, a takze zabezpieczy¢ je obudowujgc ekranami dzwiekochtonnymi.
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Kanaty klimatyzacyjne oraz przewody rurowe c.o. i wod-kan powinny by¢é mocowane do
Scian i stropdw przy pomocy systemowych fabrycznych wieszakow i uchwytow,
zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na konstrukcje
budynku.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach, a przestrzen
pomiedzy przewodem (rurg) a tulejg uszczelniona poprzez wypetnienie wetng mineralng i
masg trwale elastyczna.

Urzadzenia instalacyjne powinny posiada¢ efektywng fabryczng wibroizolacje elementow
wirujgcych. Kanaty wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy zewnetrznie zaizolowa¢ wetng
mineralng grubosci min. 5cm oraz ptaszczem z blachy lub folii aluminiowej.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowacC izolacje dzwiekochtonne na
wszystkich  wystepujgcych rurach, ztgczkach, ksztaltkach, oraz na wszystkich
podtynkowych sptuczkach.

W pomieszczeniach technicznych ze zrédtami zaktocen nalezy przewidzie¢ drzwi o
wzmochnionej akustycznej izolacyjnosci wtasciwej.

W pomieszczeniach hatasliwych i szczegdlnie chronionych wykona¢ podwieszone,
dodatkowe sufity i Sciany dzwiekochtonno-izolacyjne.

13.3. Warunki akustyczne dla pomieszczen dydaktycznych.

W pomieszczeniach dydaktycznych, bibliotekach i czytelniach nalezy szczegolnie zadbac
o0 izolacyjno$¢ akustyczng oraz dobre parametry rozchodzenia sie dzwigku.

Sale te nalezy wykonczy¢ materiatami specjalnie przeznaczonymi do tego typu wnetrz,
odpowiednio rozpraszajgcymi i kierujgcymi dzwiek:

- posadzki — linoleum o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych, przeznaczenie dla
pomieszczen dla dzieci — klasa R9

- §ciany — malowane farbg, oktadzina akustyczna z paneli akustycznych drewnianych
systemowych o wspotczynniku alfa(w) > 0,90

- sufit — dzwiekochtonny o wspétczynniku alfa(w) > 0,90

13.4. Warunki akustyczne dla korytarzy i swietlic.

Ograniczenie poziomu hatasu nalezy uzyskac instalujgc na korytarzach materiaty
dzwiekochtonne. Przyjecie takiego rozwigzania ograniczy tez zasieg przestrzenny dzwieku
w budynku.

Pomieszczenia te nalezy wykonczy¢ materiatami specjalnie przeznaczonymi do tego typu
wnetrz, odpowiednio rozpraszajgcymi.:

- posadzki — linoleum o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych, przeznaczenie dla
pomieszczen dla dzieci — klasa R9

- Sciany — malowane farbg, okladzina akustyczna z paneli akustycznych drewnianych
systemowych o wspotczynniku alfa(w) > 0,95

- sufit — dzwiekochtonny o wspétczynniku alfa(w) > 0,95

13.5. Warunki akustyczne dla sali gimnastycznej.

Z uwagi na duzg objetos¢ sali nalezy zachowa¢ mozliwie jak najlepsze warunki akustyczne
oraz bardzo wysokg zrozumiatos¢ mowy ludzkiej. Podstawowy parametrem opisujgcym
pomieszczenie pod wzgledem akustycznym jest szybkos¢ zaniku dzwieku. Drugim rownie
istotnym parametrem jest wskaznik STI, okre$lajgcy jakos¢ transmisji mowy. W celu
otrzymania odpowiednich warunkéw akustycznych nalezy dobra¢ odpowiednie elementy
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pochtaniajgce oraz ich rozmieszczenie na powierzchniach pomieszczenia.

Projektuje sie uzycie materiatlu dzwiekochtonnego wysoce odpornego na uderzenia, np.
ptyt z welny drzewnej tgczonej magnezytem (okreslonej po analizie akustycznej) do
wysokosci zapewniajgcej komfort akustyczny w pomieszczeniu. Rozmieszczenie ptyt
akustycznych okreslono w Opracowaniu akustycznym.

Ksztalt i objetos¢ - analiza

Za optymalny, w hali sportowej, uwaza sie pogtos rowny 1,4s. Z uwagi na to celowe jest
zastosowanie elementéw dzwiekochtonnych wystroju wnetrza hali — to jest Scian i sufitow
podwieszonych.

Ksztatt i objetos¢ pomieszczenia majg wptyw na rozktad energii akustycznej oraz
nagtosnienie pomieszczenia. Przeszkoda wklesta - pozioma lub pionowa - skupia fale
odbite. W przedmiotowe] projektowanej hali sportowej nie wystepujg ptaszczyzny
zakrzywiona, zarowno wkleste jak i wypukta. Jedynie zadaszenie jest o niewielkim spadku
praktycznie bez znaczenia z uwagi na akustyke pasywng wnetrza.

Dazy¢ nalezy do powstania réwnomiernego pola akustycznego we wnetrzu oraz
wyeliminowania zjawiska interferencji — naktadania sie fal powodujgcego wzmocnienie lub
ostabienie fali dzwigkowe;.

Zjawisko ugiecia fali we wnetrzu, rzadko wystepujgce, mozna zaobserwowac przy
przechodzeniu fali przez waskie szczeliny. Zjawisko takie nie wystepuje w projektowanym
wnetrzu hali.

Styszalne odbicie fal dzwiekowych — echo — niekorzystne zjawisko we wnetrzu (echo
pojedyncze , wielokrotne - w otwartej przestrzeni). Styszalno$¢ echa, czy pogtosu
wystepuje woéwczas, gdy przychodzi do ludzkiego ucha z opdznieniem 1/15 sekundy.
Rozchodzenie sie dzwieku w pomieszczeniu zalezy od wymiardw i ksztattu wnetrza oraz
od struktury powierzchni ograniczajgcych pomieszczenie, jak tez wtasnosci akustycznych
przedmiotow tam sie znajdujgcych. W/w czynniki majg wplyw na predkos$¢ zanikania
energii dzZwiekowej w pomieszczeniu.

Zaprojektowano hale sportowg o rzucie prostokgta
Whnetrze hali jest funkcjonalnie proste, a co za tym idzie przyjazne dla uzytkownikow.

Jednakze pod wzgledem akustycznym jest to wnetrze o niekorzystnym ksztatcie i duzych
gabarytach, stad koniecznos¢ wygtuszenia za pomocg zamontowania sufitu
podwieszonego dzwiekochtonnego

Niekorzystne akustycznie duze odlegtosci $cian podtuznych i poprzecznych, powodujgce
zjawisko pogtosu eliminuje sie poprzez:

- na scianach projektuje sie oktadzine dzwiekochtonng
Ponadto we wnetrzu:
- odstoniete dzwigary z drewna klejonego bedg dodatkowo korzystnie rozpraszaé
dzwiek
- sufi]:[_ p%deieszony dzwiekochtonny zostanie zamontowany na catej ptaszczyznie
sufitu hali

Z uwagi na charakter wnetrza i jego przeznaczenie — gtéwnie dla treningdw sportowych,
nie jest mozliwe wyposazenie hali w inne elementy pochfaniajgce dzwiek (podtoga
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sportowa, trybuny z miejscami siedzgcymi sg elementami odbijajgcymi fale dzwiekowe).

Analiza objetosci hali

Objetos¢ pomieszczenia hali jest zwigzana gtdwnie z wymiarami boiska do pitki reczne;
oraz potrzebng wysokoscig hali z uwagi na treningi siatkowki. Przy tak duzej objetosci
wnetrza hali — ponad 1.000m3- czas pogtosu mniej zalezy od objetosci, a wiecej od jej
przeznaczenia, to jest od rodzaju dzwiekéw styszalnych w hali - od rodzaju mowy (jej
dynamiki i natezenia). Istotnym elementem dla komfortu akustycznego wnetrza jego
ksztalt, to jest proporcje wymiaréw W:S:D. Zalecane dla duzych objetosciowo sal tzw.
,dtugich”, a do takich nalezy zaliczy¢ projektowang hale sportowg, optymalne proporcje nie
powodujgce zauwazalnych réznic w rozproszeniu energii dzwiekowej wynoszg
W:S:D=1:1,25:3,2. W projektowanej hali proporcje te wynoszg odpowiednio w przyblizeniu
W:S:D=1:2,4: 3,33. Sa to dobre proporcje w odniesieniu do funkcji sali sportowe;.

Ksztatt hali jest wymuszony jej funkcjg, konstrukcjg, optymalizacjg kosztow. Nie ma
mozliwosci jego korekty. Akustycy zalecajq, aby przekréj duzych pomieszczen odbiegat od
kota i kwadratu. Przekroj projektowanej hali sportowej ma ksztait trapezu zblizonego do
prostokata.

Czas pogtosu

Czas pogtosu definiujemy jako okres od chwili wytgczenia zrédta dzwieku az do momentu,
gdy poziom natezenia tego dzwieku zmniejszy sie o 60 dB. Czas pogtosu moze byé
réwniez definiowany jako przedziat czasu, w ktorym energia dzwiekowa zawarta w stanie
ustalonym w pomieszczeniu od kulistego zrédta dzwieku zmaleje, po wylgczeniu tego
zrodta, do jednej milionowej swojej pierwotnej wartosci.

W projektowaniu duzych hal istnieje koniecznos¢ osiggniecia kompromisu doboru czasu
pogtosu w zaleznosci od celu jakiemu najczes$ciej ma stuzy hala. Czas pogtosu bowiem
dla dobrej zrozumiatosci stowa tekstu modwionego winien by¢ krotki, natomiast
zapewnienie petni brzmienia muzyki na ewentualnych organizowanych imprezach
pozasportowych np. koncertach, turniejach tanca towarzyskiego itp. wymaga dtuzszego
czasu pogtosu. Do tego dochodzg jeszcze wzgledy subiektywnego odbioru komfortu
akustycznego wnetrza. Hala jednakze ma stuzy¢ celom sportowym i projektuje sie jg pod
wzgledem akustycznym przede wszystkim dla tych celéw. Priorytetem jest tu funkcja
sportowa hali i akustyka towarzyszgca imprezom sportowym. Czas pogtosu moze byé¢
sprzymierzencem w akustyce wnetrza sportowego (dodaje patosu i dynamiki imprezie)
pod warunkiem jednak, ze w przykry dla uszu obecnych w hali os6b, nie bedzie zagtuszat
wyrazistosci mowy, okrzykow, dzwiekow. Dla komfortu uzytkownikow — zawodnikow,
sedziow sportowych, treneréw i wydawanych ustnie polecen, komend — nalezy w pewnym
stopniu wyeliminowac zjawisko nadmiernego pogtosu we wnetrzu hali.

Nalezy odpowiednio dobrac czas pogtosu dla poszczegdinych czestotliwosci.

Ustawienie akustyki pasywnej wnetrza, zwlaszcza czasu pogtosu, winno by¢
przeprowadzone empirycznie po jego wybudowaniu. Wymaga bowiem od akustykdow
odpowiednich pomiarow przy uwzglednieniu juz zastosowanych konkretnych materiatow
wykonczeniowych badz zdeklarowaniu przez Inwestora o zakupie dalszych, przy
uwzglednieniu architektury i wystroju wnetrza.

UWAGA: Obliczenia czasu pogtosu znajdujg sie¢ w Opracowaniu akustycznym.
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Wytyczne akustyczne dla hali sportowej

Kazde miejsce w pomieszczeniach hali sportowej winno byc:

- wtasdciwie nagtosnione
- odpowiednio dobrany stosunek energii dzwieku bezposredniego do dzwieku odbitego
dochodzgcego do stuchacza

- wyeliminowacC nalezy wszelkie odbicia dzwiekdw dochodzgce do stuchacza w czasie
dtuzszym niz 1/15s

- odpowiednio rozproszyc lub kierowa¢ dzwiek

Powyzsze wymagania zrealizowac nalezy poprzez:

- odpowiednie nagto$nienie (dobor sprzetu oraz usytuowanie gtosnikow) w celu
rownomiernego rozproszenia dzwiekdw we wnetrzu hali - projekt nagtosnienia znajduje
sie w projektach branzowych

- zastosowanie ptaszczyzn silnie pochtaniajgcych (w $cianach szczytowych, we
fragmentach $cian podtuznych nad trybunami i pod oknami oraz sufit akustyczny)

- zapewnic dobrg zrozumiatos¢ tekstu stownego - zwtaszcza mowy polskiej (ograniczyé
czas pogtosu dla matych czestotliwosci do wartosci nie przekraczajgcych dtugosci
czasu pogtosu dla srednich czestotliwosci, wydtuzy¢ czas pogtosu dla duzych
czestotliwosci). W salach sportowych wystarczajgcg jest sylabowa zrozumiato$¢ mowy
w stopniu dostatecznym wynoszgca 75-65%

- czas pogtosu wyrownac w szerokim pasmie czestotliwosci

Zmniejszenie zrozumiatosci mowy wskutek oddziatywania hatasu zewnetrznego — nie
wystepuje — projektowany budynek jest wolnostojgcy i zlokalizowany z dala od ruchliwych
ulic, w otoczeniu nie wytwarzajgcych nadmiernego hatasu obiektow miasta Piaseczno—
ponadto dobrze wygtuszony z uwagi na zastosowanie Scian ocieplonych do warstwg
ocieplenia o znacznej grubosci.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu zewnetrznego do max 20-25 dB.

W zwigzku z tym, Zze hala sportowa zostanie wyposazona w instalacje nagtosnienia, a
zatem zrédta dzwiekdw bedg zlokalizowane réwnomiernie i odpowiednio w celu uzyskania
jak najwiasciwszego rozwigzania akustycznego, akustyka architektoniczna wnetrza
(pasywna) zostata zaprojektowana w sposob bedgcy kompromisem pomiedzy akustykg
pasywng i aktywng (nagtosnieniem), a takze uwzgledniajgc optymalne warunki akustyczne
dla styszalnosci tekstu méwionego, wydawanych komend sportowych, dzwiekdw muzyki,
czy spiewu. Dopiero analiza empiryczna jest w stanie wykaza¢ prawidtowosc¢ akustyki
wnetrza hali tym bardziej, ze niejednokrotnie parametry akustyczne sg oceniane bardzo
subiektywnie nawet przez wyrafinowanych odbiorcéw potrafigcych znacznie réznic sie w
tej ocenie.

13.6. Projektowane sSciany i sufity akustyczne

UWAGA: Sufity akustyczne - opisane w rozdz. 2.4. Zestawienie wykonczenia podtég,
scian, sufitow.
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14 Wyposazenie obiektu

14.1. Sieci zewnetrzne i instalacje

Projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcych na terenie sieci zewnetrznych i
wyposazony w instalacje:

- wodociggowg i p.poz. hydrantowg

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- wezta cieplnego

- elektrycznag

- strukturalng

- przeciwwtamaniowg (SSWiN)

- system sygnalizacji pozaru - centrali alarmu pozaru (SSP)

- systemu kontroli dostepu

- monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego (telewizji dozorowej)

UWAGA: Instalacje sg przedmiotem opracowania projektéw branzowych.

14.2. Wyposazenie state
UWAGA: Wyposazenie state obiektu opisano w rozdziale 4.7.19. niniejszego opisu.

14.3. Wyposazenie ruchome, pozostate elementy wyposazenia
Pozostate elementy wyposazenia to sprzet ruchomy pozwalajgcy na eksploatacje obiektu
zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami.
Elementy nie zwigzane trwale z podtozem, a przewidziane m. in. do wyposazenia obiektu,
to np.
— wyposazenie ruchome sportowe
— wyposazenie w stoly i biurka uczniowskie
— biurka, krzesta, szafy i biurka w pomieszczeniach biurowych (przy doborze
biurek dla pracownikow oraz uzytkownikdw nalezy wzigé pod uwage, ze w blatach
biurka nalezy wykona¢ estetyczne przepusty kablowe o $rednicy 60mm dla
przewodow. Biurka dla pracownikdw winny by¢é wyposazone w szafke/kontener
(szerokos¢ 50cm, gtebokos¢ minimum 50cm)
— kosze na sSmieci
— wyposazenie pomieszczen socjalnych (kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy,
lodowka, 2 czajniki elektryczne

15 Wymagania odnosnie pomieszczen specjalistycznych

15.1. Blok zywieniowy

UWAGA: technologia zywienia opisana jest szczegotowo w Projekcie technologii
kuchni.

Blok zywieniowy — bedzie wydawat ok. 500 obiadow. Nalezy przyjgé dziatanie kuchni, jako
tradycyjny blok zywieniowy z petng technologig obrébki i magazynowania. Warianty kuchni
,Z dala czynnej’, (cateringu) zlokalizowanej poza obiektem wykluczono, jako nie
sprawdzajgce sie dla szkoty podstawowe;.
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15.2. Serwerownia

W pomieszczeniu serwerowni wymaga sie klimatyzacji. Szczegétowe warunki i parametry
klimatyzatorow zostang dobrane precyzyjnie po zdeklarowaniu parametréw urzgadzen,
jakie Wykonawca zamontuje w pomieszczeniu serwerowni.

15.3. Wezet cieplny

Pomieszczenie wezta cieplnego stanowi odrebng strefe pozarowg. W zwigzku z tym
wszystkie przegrody pomieszczenia nalezy wyodrebni¢ pozarowo. Dotyczy to takze
przejS¢ instalacyjnych. W wezle cieplnym nalezy w podtodze zamontowacC kratke
Sciekowa.

16 Wpytyczne do instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania

Celem opracowania jest sporzadzenie istotnych dla Uzytkownika wytycznych, ktére
pozwolg na prawidtowa eksploatacje wybranych elementow projektowanego obiektu.
Opracowanie niniejsze odnosi sie do zaprojektowanych w obiekcie materiatow i rozwigzan.
Nalezy je traktowac jako wytyczne i podstawe do sporzgdzenia konkretnych docelowych
instrukcji po wybudowaniu obiektu.

Z uwagi na powyzsze podaje sie ponizej wytyczne do instrukcji odsniezania dachu oraz do
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

16.1. Instrukcja odsniezania dachu
Uwagi ogdlne:

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane , wiasciciel lub zarzgdca obiektu jest
zobowigzany zapewni¢ jego bezpieczne uzytkowanie, m. in. w razie wystgpienia silnych
wiatrow czy intensywnych opadéw atmosferycznych.

Maksymalna dopuszczalna grubosé pokrywy snieznej (zgodnie z norma PN-80/B-02010,
PN-80/B-02010/Az1:2006). Dla przedmiotowego obiektu obcigzenie charakterystyczne
Sniegiem wynosi 0,7 kN/m2.

Nalezy dokonywac regularnych pomiarédw obcigzenia sniegiem, jezeli pojawig sie
watpliwosci dotyczgce tego czy obcigzenie nie przekracza dopuszczalnych wartosci
charakterystycznych obcigzen sniegiem zgodnie z zatozeniami projektu oraz odpowiednich
w strefie workow $nieznych mogacych powodowac¢ zagrozenie dla konstrukciji, nalezy
zwrdci¢ sie o pilng opinie do wykwalifilkowanego konstruktora czy mozna w bezpieczny
sposbb odsnieza¢ dach, bez narazenia zycia ludzi

Odsniezanie nalezy wykonywaé na biezgco, tak aby nie nastepowato zlodowacenie
warstw Sniegu, powodujgce ponadnormatywne obcigzenie dachu.

Pomiar ciezaru $niegu:

Pomiaru ciezaru $niegu nalezy dokonywaé zgodnie z zaleceniami ponizej o ile
obowigzujgce normy i rozporzgdzenia, lokalne przepisy czy zalecenia wtadz nie stanowig
inaczej:

Pomiarow ciezaru sniegu nalezy dokonywac z zachowaniem przepiséw BHP

Ustalenie ciezaru warstwy sniegu na podstawie jej grubosci nie jest dokladng metodg ze
wzgledu na rézny ciezar wtasciwy Sniegu.
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Ciezar s$niegu mozna okresli¢ przez zwazenie $niegu zebranego z 1 m2 dachu.,
zagtebienie rury z tworzywa sztucznego i zwazenie lub poprzez uzycie odpowiedniego
urzadzenia np. sniegomierza.

Ciezar mozna takze obliczy¢ mierzac objetosci wody otrzymanej ze stopniatego sniegu
zebranego z 1 m2 dachu.

Aby pomiar byt miarodajny nalezy dokona¢ minimum trzech prob z dala od krawedzi
dachu w oddalonych od siebie punktach. Zaleca sie przeprowadzenie odsniezania przy
osiggnieciu 70% wartosci obcigzenie charakterystycznego.

Zasady BHP:

Wszelkie prace przy odsniezaniu dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP
Wyznaczenie obszarow sktadowania sniegu oraz ich zabezpieczenie nalezy do stuzb
technicznych wtasciciela obiektu. Teren wzdtuz budynku gdzie bedzie zrzut Sniegu nalezy
odpowiednio z przepisami odgrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Stosowaé
wszelki sprzet zabezpieczajgcy przed spadnieciem z dachu (kompletne zabezpieczenia:
uprzaz, kotwiczenia, i inne zwigzane). Wszyscy pracownicy wykonujgcy odsniezanie
muszg mie¢ wazne badania wysokosciowe. Projekt technologii i kolejnosci odsniezania
powinien opracowacC wykonawca robot, wraz ze szczegotowymi przepisami BHP. Zalecane
jest zlecenie prac specjalistycznej firmie odsniezajgcej dachy. Podczas prac zwigzanych z
ods$niezaniem dachéw nalezy zachowaC szczegodlng ostroznos¢. Powierzchnie dachu,
szczegoblnie metalowe pod warstwg $niegu czy lodu mogg by¢ bardzo Sliskie. Konieczne
jest uzycie przez osoby odsniezajgce dach uzycie sieci, uprzezy, poreczy czy innych
urzgdzen zabezpieczajgcych w zaleznosci od uktadu i istniejgcych zabezpieczen.
Obcigzenie skupione dachu nie moze przekroczy¢ 1,5kN (np. cztowiek z zestawem
narzedzi). Obszar przeznaczony na zrzut $niegu wyznacza administrator budynku. Teren
zrzutu Sniegu oraz narazony na nawisy Sniezne, zsuwajgcy sie snieg, 16d czy sople nalezy
ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg i oznakowacC. Pod warstwg sniegu na dachu mogag
wystepowacé zagrozenie w postaci ukrytych elementéw dachu — w razie koniecznosci
nalezy je oznaczy¢ w sposOb zapewniajgcy ich fatwg lokalizacje przez pracownikow
odsniezajgcych dach (dotyczy to np.: Swietlikbw, wpustow dachowych, komindw
wentylacyjnych, klap dymowych, instalacji wentylacyjnych instalacji odgromowych i innych
elementow wyposazenia dachu)

Zasady odsniezania dachu

Usuwanie $niegu z potaci dachowych nalezy wykonywac recznie. Prace nalezy prowadzi¢
W SposOb i z uzyciem narzedzi tak, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia pokrycia dachu.
Zabrania sie uzywania soli lub innych srodkéw celem usuniecia lub przyspieszenia
topnienia sniegi czy lodu z powierzchni dachu. Nie nalezy skuwac lodu z potaci dachu,
jezeli grubosc¢ lodu nie przekracza 1-2 cm lecz nalezy go zostawi¢ a w innym wypadku
(grubos¢ pokrywy lodu wigksza niz 2cm) dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania srodkow
chemicznych nie powodujgcych niszczenia potaci dachu, o sktadzie chemicznym
nieagresywnym dla materiatdw pokrycia i izolacji przeciw wodnej. Wszystkie techniki,
metody odsniezania oraz uzyty sprzet musi posiada¢ akceptacje producenta, dostawce i
wykonawce pokrycia zewnetrznego dachu, uszczelnien i innych elementow powioki
zewnetrznej dachu aby nie utraci¢ gwarancji szczelnosci. Gdy warstwa $niegu przekracza
10 cm mozliwe jest zgarnianie $niegu przy uzyciu szufli do od$niezania wykonanych z
plastiku lub drewna z gumowanymi brzegami celem zminimalizowania ryzyka uszkodzenia
pokrycia dachu. Nalezy pozostawi¢ warstwe 5-10 cm sniegu aby nie uszkodzi¢ pokrycia
dachu. Nie nalezy przegarnia¢ sniegu na pryzmy czy skarpy, powodowa¢ miejscowego
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nierbwnomiernego obcigzenia dachu

Uwagi technologiczne usuwania $niegu.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu i ewentualnym udroznieniu rynien i rur spustowych,
sposob udroznienia nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie niszczgcy elementow pokrycia i
odwodnienia dachu oraz elektrycznego podgrzewania przeciwoblodzeniowego, w
uzgodnieniu z producentem tych elementéw. Odsniezanie nalezy prowadzi¢ w pierwszej
kolejnosci z mniejszych potaci zadaszen i daszkow aby nie dopusci¢ do ich przecigzenia
Sniegiem z gtébwnej potaci dachu. Odsniezanie wykonywac¢ pasami rownolegtymi do osi
konstrukcji dachu réwnolegle na obu potaciach dachu pasami ok 3m szerokosci. Nie
dopuszczalne jest odsniezanie w sposob asymetryczny wzgledem kalenicy budynku, gdyz
takie dziatanie moze stanowiC zagrozenie stabilnosci dachu. Dopuszcza sie w pierwszej
kolejnosci odsniezenie pasa wzdtuz rynien, instalacji odwadniajgcej tak aby umozliwi¢
sptywanie topniejgcego sniegu. Zrzutu Sniegu dokonywac¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci tak aby nie osadzat sie na daszkach przymocowanych do Sciany,
urzagdzeniach przy Scianach czy elementach matej architektury. Transportowanie Sniegu
powinno odbywac sie po najkrotszej drodze do krawedzi dachu tak aby nie powodowac
obcigzenia przemieszczajgcym sie transportem. Snieg zrzucony na ziemie nalezy wywozié
z uzyciem mechanicznego sprzetu jedynie w miejscach terenu utwardzonego. Zabrania
sie transportu z uzyciem sprzetu mechanicznego po trawnikach, i poza terenami
utwardzonymi, gdyz spowoduje to zniszczenie tych powierzchni i zieleni, transport w tych
miejscach nalezy wykonac recznie. Transport sniegu po dachu ptaskim wykonywacC z
uzyciem wozkéw, taczek matogabarytowych o szerokich kotach oraz bez podporek
mogagcych uszkodzi¢ pota¢ dachu. Transport sniegu wykonywaé¢ matymi ilosciami (do
30kg). W wypadku narazenia zycia i zdrowia ludzi, w przypadku braku innych mozliwo$ci
nalezy zastosowac¢ inne metody odsniezania jak np.: zewnetrzne platformy. Nalezy
stosowac sie do zasad bezpiecznego odsniezania zalecanych przez lokalne wtadze oraz
przepiséw BHP.

Sugestie dotyczace dziatan zwigzanych z od$niezaniem dachu.

Ponizsze zalecenia sg zaleceniami ogolnymi. Oznacza to ze w kazdym przypadku nalezy
dostosowa¢ metode odsniezania biorgc pod uwage konkretne sytuacje, podejmowane
Srodki awaryjne i instrukcje wtadz lokalnych.

W kazdym przypadku usuwanie sniegu odbywa sie na ryzyko oséb wydajgcych instrukcje
dla odsniezania konkretnego budynku, sytuacji, warunkéw meteorologicznych i innych
majgcych wpltyw na forme i przebieg przebieg odsniezania.

Ponizsze zasady obowigzujg jedynie wowczas gdy lokalne przepisy czy zalecenia wtadz
nie stanowig inacze;.

- Administrator budynku winien poinformowac¢ uzytkownikow budynku i osoby
przebywajgce w nim o ryzyku zwigzanym z przekroczeniem dopuszczalnych wartosci
obcigzenia Sniegiem.

- Administrator budynku powinien informowaé, doradza¢ osobom przebywajgcym w
budynku odnosnie srodkéw bezpieczenstwa jakie powinni podjgé celem unikniecia
zagrozenia i katastrofy, o ile w pierwszej kolejnosci zadbano o bezpieczenstwo oséb ktére
mogty znalez¢ sie w bezposrednim zagrozeniu
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- Gromadzi¢ informacje meteorologiczne na podstawie danych pochodzacych z
wiarygodnych ZzZrodet np. z zarejestrowanych organizacji typu: lotniska, biura
meteorologiczne, centra pogodowe. Informacje medialne (radio, telewizja, prasa, internet)
mogg okazac sie niewystarczajgce dla potrzeb ewentualnych sporéw sgdowych.

- Jednym z wielu mozliwych sposobéw oceny zagrozenia sg probki rdzeniowe czy
pomiary przy uzyciu sniegomierza.
Kazdorazowe pomiary ciezaru sSniegu powinny by¢ udokumentowane i autoryzowane
przez nadrzedng jednostke kontrolujgcg lub niezalezne wtadze, tak aby stanowity w razie
potrzeby niepodwazalny dowdd. Nalezy prowadzi¢ dziennik pomiarow zawierajgcy
wszystkie pomiary z niezbednymi informacjami jak np: data, miejsce, czas, ilo$¢ pomiarow,
wyniki, dane meteorologiczna, informacja skad dane byly uzyskane, dane i podpis osoby
wykonujgcej i/lub nadzorujgcej pomiary, podpis osoby niezaleznej kontrolujgce;j.

- Czynnos$ci pomiarowe nalezy przeprowadzac kilka razy dziennie dotad, dokad jest
to niezbedne w danej sytuacji (krotnos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do
warunkéw atmosferycznych)

Zalecenia na wypadek zagrozenia:

Ewakuacja ludzi, jezeli wystgpi rzeczywiste przekroczenie dopuszczalnej wartosci
projektowanej obcigzenia.

Ewakuacja sprzetu, cennych przedmiotéw, o ile warunki nie pogarszajg sie i nie stanowi
zagrozenia zdrowia lub zycia dla przeprowadzajgcych ewakuacije.

Usuniecie zalegajgcego nadmiaru Sniegu celem ochrony cennych urzgdzen i innych
wartosciowych elementow, ktorych ewakuacja nie jest mozliwa. Nalezy podjgé takie
dziatania jedynie gdy realne obcigzenie sniegiem zbliza sie do granicznej dopuszczalnej
wartosci projektowane;j.

Uwagi ogdine:

Ekipa robocza musi przestrzega¢ zasad BHP (nalezy zadbac¢ szczegdlnie o odpowiednie
zabezpieczenie zwigzane z pracg na wysokosci, odpowiedni ubiér adekwatny do
warunkéw atmosferycznych czy wyposazenie w niezbedne narzedzia).

Wszelkie narzedzia i inne muszg posiadac¢ niezbedne atesty.

Narzedzia do pomiaru obcigzenia sniegiem powinny by¢ gotowe, sprawne i dostepne.
Praca powinna by¢é zorganizowana tak aby nie traci¢ zbednego czasu ktéry moze byc
istotny w warunkach zagrozenia.

Nalezy na biezgco sporzgdza¢ niezbedng dokumentacije.

lll. UWAGI KONCOWE

UWAGI DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Niniejszy projekt w zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z:
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— ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 . poz. 462, ze zmianami)

— rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)

oraz pozostatymi obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Budynek i sposob zagospodarowania dziatki spetnia wymogi zawarte w:
— Rozporzadzeniu  Ministra  infrastruktury z dnia 12  kwietnia  2002r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

- Dokumentacja projektowa inwestycji jest jedna, ale w kilku tomach. Oznacza to, ze
projekt nalezy rozpatrywac tgcznie we wszystkich branzach oraz we wszystkich tomach
réwnoczesnie.

- Charakterystyka energetyczna, projekt branzy architektonicznej oraz pozostate projekty
branzowe (branzy konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej i projekt ppoz.)
znajdujg sie w osobnych tomach.

- Projekt zostat sporzgdzony do jednokrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony
prawem autorskim. W zwigzku z tym nie wolno w nim dokonywac¢ zmian, uzywac¢ go do
ponownej realizacji, kopiowac i postugiwa¢ sie nim w inny sposob bez zgody autora
projektu.

- wymiary podano w dokumentacji w stanie surowym

UWAGA: WSZELKIE ROZWIAZANIA ZAMIESZCZONO JAKO PRZYKLADOWE -
MOZNA ZASTOSOWAC ROWNOWAZNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH.

UWAGA: WSZELKIE PROJEKTY WARSZTATOWE WYKONUJE WYKONAWCA
ROBOT | PRZEDSTAWIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ODPOWIEDNICH
PROJEKTANTOW BRANZOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGI DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia kierunku
odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie dachu i
terenu do kanalizacji deszczowej.

Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje sie
zalewania ani podsigkania terenéw sgsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie
powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Projektowana inwestycja
nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

WYMAGANIA ODNOSNIE REALIZACJI INWESTYCJI
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
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uzyskac¢ akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze szczegolnym uwzglednieniem obiektdw uzytecznosci
publicznej

Obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami organdw uprawnionych do odbioru budynku. PowyZzsze dotyczy zwtaszcza
zabezpieczen obiektu i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony p.poz.
oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych przez
osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materiaty i rozwigzania techniczne
(np. konstrukcja, okna, drzwi, Sciany, oktadziny, detale itp.) o wymaganej przepisami
odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach, w ktérych jest to wymagane zastosowac
wentylacje, kratki sciekowe. Wszelkie kratki Sciekowe wpustowe nalezy wykonac ze stali
kwasoodpornej. Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia i wyposazenia, detale itp.
winny by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami w/w organéw

Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, a takze zgodnie z technologig
zalecang przez producentow materiatow i wyrobdw zastosowanych do wykonania obiektu.
Ewentualne zmiany materiatbw budowlanych winny uzyskaC pisemng akceptacje
Inwestora i jednostki projektowe;.

Szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan materiatowych i technicznych oraz warunkow
ich wykonania znajduje sie réwniez w teczce “Konstrukcja" oraz w “Specyfikacji
technicznej”.

Projektant uzgodni ostateczng kolorystyke elewacji oraz elementéw wnetrz na etapie
realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na podstawie probek materiatow
przedstawionych do akceptacji przez Wykonawce

Elementy wyposazenia wnetrz (wyposazenie ruchome) winny by¢ konsultowane na etapie
wykonawstwa z autorskim biurem projektéw, dotyczy to szczegdlnie przestrzeni
ogolnodostepnych

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw Ustawy Prawo
budowlane

Inwestycje wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
i wymaganiami Inwestora

W przypadku watpliwosci lub pojawienia sie na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostkg projektows.

W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiatbw systemowych z
zastosowanych w dokumentacji na réwnowazne nalezy zamieni¢ caty system, nie
dopuszcza sie zamiany poszczegdlnych materiatéw elementow systemu

Elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
o duzym doswiadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokry¢ dachowych, systemy
oddymiania, komputerowe, akustyki itp.)

Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robét.

Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

UWAGI ODNOSNIE PLACU BUDOWY:

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest opracowac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt planu zagospodarowania placu budowy. Projekt ten
powinien uwzglednia¢ m.in.:
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- lokalizacje biura budowy

- lokalizacje zaplecza budowy

- lokalizacje placéw sktadowych dla materiatow budowlanych

- lokalizacje placéw postojowych dla maszyn i urzadzen

- mozliwos¢ i warunki dostawy podstawowych mediow dla obstugi budowy.

Jezeli Wykonawca planuje zlokalizowac¢ biura budowy lub place skfadowe i postojowe
poza terenem dziatki, zobowigzany jest ustali¢ wszelkie szczegdty z Zamawiajgcym, a
wykorzystany teren odpowiednio oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wstepu o0sbb trzecich.

Wszelkie roboty dotyczgce przygotowania, oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia
placu budowy, a takze zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom trzecim przez
caty okres trwania robot budowlanych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktére realizuje
na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie trwania
prac budowlanych do ich zakonczenia i ostatecznego przekazania budynku do
uzytkowania.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio zabezpieczy oraz oznakuje w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest obwiescic¢ publicznie fakt przystgpienia do robét przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w miejscach i ilosciach okreslonych z Zamawiajgcym odpowiednich tablic
informacyjnych. Ich tres¢ powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, a utrzymanie w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot jest w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

UWAGA: W obiektach przeznaczonych do rozbiérki zdemontowanie licznikow medidéw
oraz wszelkie formalnos$ci z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.
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mgr inz. arch. Matgorzata Golenko
MA/065/09

nr upr. bud. w specjalnosci arch. do proj. bez ograniczen
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