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zewnetrznej

1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, w Piasecznie
przy ulicy Jana Pawia Il.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje nastepujgce instalacje:

e instalacje wodociggowg wody uzytkowej i szarej,

e instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24 czerwca 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.

1030),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pozn.
zmianami — obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr O,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121 poz. 1137 z pézniejszymi zmianami).

3.2 Normy i wytyczne

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesc Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - wyd. COBRTI Instal -

zeszyt 7, Warszawa z lipca 2003r.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 4: Instalacja
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PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" - wyd. COBRTI Instal -
zeszyt 12, Warszawa z wrzesnia 2006r.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j.

PN-EN 13564-1:2004 Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytgcze do
pomieszczenia technicznego (przytgcza wody — Sp/0.10) wg odrebnego opracowania.
Centralne opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej wraz z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu EA w studni wodomierzowej max 5m od granicy posesji — wg
dokumentacji przytagcza. W pomieszczeniu przytgcza wody (Sp/0.10) bedg zamontowane
zawory odcinajgce, spustowe i wpust podtogowy @50 stuzagce do odwodnienia.

Do budynku doprowadzona zostanie woda szara ze zbiornika wdd opadowych
zlokalizowanego pod boiskiem wielofunkcyjnym. W pomieszczeniu przytgcza wody (Sp/0.10)

projektuje sie montaz kompaktowego zestawu hydroforowego.
4.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W pomieszczeniu przytagcza wody (Sp/0.10) instalacja wodociggowa zasilana z zewnetrznej

sieci wodociggowej zostanie rozdzielona na instalacje dla celéw bytowo-socjalnych i ppoz.
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Natomiast woda szara ze zbiornika wéd opadowych bedzie wykorzystywana do sptukiwania
WC, mycia podtdg oraz podlewani.
Instalacje wody zimnej w pomieszczeniu przytgcza wody (Sp/0.10) podigczy¢ do instalacii
hydrantowej oraz wody szarej, montujgc za tréjnikami na kazdym odejsciu zawory
odcinajgce, zawory zwrotne antyskazeniowe i spustowe (dodatkowo na odejsciu do wody
bytowej zawor pierwszenstwa przeptywu. DN50 np. VV300-50A). Uruchomienie zasilania
instalacji wody szarej z przytgcza wodociggowego przewiduje sie w przypadku braku wody w
zbiorniku retencyjnym.
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieplnym zlokalizowanym na
poziomie parteru, od frontu budynku.
Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 50°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach
poboru wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej
dezynfekcji termicznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Obieg cieptej
wody do fazienek oddziatu przedszkolnego oraz szkolnego nalezy wyposazy¢ w
termostatyczne zawory mieszajgce z nastawa, aby w punktach poboru temperatura wody
wynosita 35 do 40°C.
W celu zapewnienia statej temperatury cieptej wody w punktach poboru, zaprojektowano
instalacje cyrkulacji cieptej wody.
W wezle cieplnym przewiduje sie rozdziat instalacji wody zimnej i cieptej dla potrzeb:

e zasilania wymiennika c.w.u.,

e budynku szkoty z kuchnig i stotéwka,

e budynku sali gimnastycznej,

e budynku multimedialnego i kawiarni,

e przedszkola.
Na odgatezieniach wody zimnej i cieptej do budynku szkoty, sali gimnastycznej, budynku
multimedialnego z kawiarnig, zasilania zestawu wody szarej, kuchni oraz cyrkulacji projektuje
sie montaz podwodomierzy wg pkt.4.7 niniejszego opisu. Lokalizacje podwodomierzy
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Wezlty wodomierzowe zabudowac szafkami
z zamknigciem na klucz i tabliczkg informacyjng o lokalizacji wodomierzy i zawordow
odcinajgcych.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.
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Normatywny
_ llos¢ Zqgn
Rodzaj punktu czerpalnego | wyptyw wody q, 5
5 sztuk | [dm®/g]
[dm®/s]

Natrysk 0,30 17 5,10
Umywalka 0,14 125 17,50
Zmywarka 0,15 3 0,45

Piec konwekcyjno-parowy 0,15 2 0,30
Bemar 0,15 2 0,30
Zlewozmywaki 0,14 17 2,38
Zawor czerpalny ze
0,30 15 4,50
zlgczka
Razem 30,53

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru, gdy =g, > 20 dm?/s

q: = 0,682 x (2q,)°* — 0,14, [dm®/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy dla potrzeb socjalno-bytowych w budynku wynosi:
q: = 3,03dm*s = 10,93 m*h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. q,=2,0 dm®s = 7,2 m*h
Zaprojektowano instalacje z.w.u., c.w.u. i cyrkulacji w systemie trojnikowym z rur
polipropylenowych stabilizowanych widknem szklanym PN20 tgczonych poprzez zgrzewanie.
Rozprowadzenia przewoddw instalacji z.w.u., c.w.u. i cyrkulacji w pomieszczeniach nalezy
prowadzi¢ po $cianach w bruzdach $ciennych i podstropowo nad sufitem podwieszanym
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Przy montazu instalacji z.w.u., c.w.u. i cyrkulacji zachowaé normatywne odlegtosci
przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci montazu przyboréow sanitarnych. Podejscia
do urzadzen sanitarnych o $rednicy min. DN20mm prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Gtebokosé¢ bruzdy sciennej przewidzie¢ tak, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury
byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ nastepujgcg armature:

e na odgatezieniach od przewodéw rozdzielczych do grupy przyboréw i przewodach
przechodzgcych w piony zasilajgce wyzsze kondygnacje zawory odcinajgce kulowe

min. 1,0 MPa,
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e na kazdym podtgczeniu wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowej, zmywakowej
nalezy zamontowac ksztaltke tzw. nypel tgcznikowy DN15, zawor kulowy katowy
“mini”, chromowany z filtrem siatkowym, potgczenia miedzy zaworem, a baterig
elastyczne,

e termostatyczne zawory cyrkulacyjne z automatyczng dezynfekcjg termiczna,

e zawory tréjdrogowe z sitownikiem termostatycznym bezposredniego dziatania

e baterie umywalkowe stojgce specyfikacja wedtug projektu architektury,

e baterie natryskowe Scienne specyfikacja wedtug projektu architektury,

e baterie zZlewozmywakowe stojgce specyfikacja wedtug projektu architektury.
Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody nalezy zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej:

e Srednice do 25 mm - 20mm gr. Scianki izolacji,

e Srednice od 25 do 32 mm - 30mm gr. Scianki izolacji,

e Srednice od 32 do 100 mm - gr. Scianki izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury.
Przewody ukfadane podtynkowo izolowaé otuling polietylenowg laminowang z zewnatrz folig
ogr. 6 mm.

Wydtuzenia termiczne przewoddéw rozprowadzajgcych c.w.u. i cyrkulacji c.w. beda
kompensowane poprzez ich uktad oraz kompensatory typu U-ksztattnego na najdtuzszych
odcinkach oraz samokompensacje na zmianach kierunku prowadzenia instalacji. Mocowanie
przewodéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalnos¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktow statych powinno by¢ starannie dobrane, aby zapewni¢ kompensacje
przewodéw. Odlegto$ci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od $rednic oraz
temperatury czynnika.

Odlegtosci miedzy zawiesiami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 0,65 m — dla srednic
15+20 mm, 0,90 m — dla srednic 25+32 mm, 1,0 m — dla srednic 40+-50 mm.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Przejscia
przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potgczen
instalacji. Tuleje powinny by¢, co najmniej o 2cm diuzsze niz grubos¢ sciany czy stropu.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢é wypetniona kitem trwale elastycznym, weing
mineralng lub piankg poliuretanowa.

Po zakonhczeniu montazu instalacje przeptukac¢ i poddaé prébie cisnieniowej.
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Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy

zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci El 60 oraz El 120.

4.4 Instalacja wody szarej

Przewidziano doprowadzenie wody szarej do misek ustepowych, pisuaréw oraz zaworéw ze
ztgczka zlokalizowanych w WC oraz na dachu (do podlewania dachéw zielonych).

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Normatywny
_ llos¢ 2qgn
Rodzaj punktu czerpalnego | wyptyw wody q,
\ sztuk | [dm%/s]
[dm*/s]
Miska ustepowa 0,13 107 13,91
Pisuar 0,30 29 8,70
Zawor czerpalny ze

0,30 38 11,40

ztgczka
Razem 34,01

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru, gdy =g, > 20 dm®/s

g: = 0,682 x (2q,)°* — 0,14, [dm®/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy dla potrzeb socjalno-bytowych w budynku wynaosi:
q: = 3,19dm*s = 11,50 m*h
Zaprojektowano instalacje wody szarej w systemie trojnikowym z rur polipropylenowych
stabilizowanych wtoknem szklanym PN20 tgczonych poprzez zgrzewanie.
Rozprowadzenia przewodéw instalacji wody szarej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po
$cianach w bruzdach sciennych i podstropowo nad sufitem podwieszanym zgodnie z czescig
graficzng opracowania.
Przy montazu instalacji wody szarej zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych
instalacji oraz wysokosci montazu przyborow sanitarnych. PodejScia do urzadzen
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Gtebokosé bruzdy sciennej przewidzie¢ tak,
aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy
zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowac¢ nastepujgcg armature:
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e przy sptuczkach ustepowych oraz podtgczeniach do pisuaréw zawér kulowy katowy
chromowany DN15,
e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe z przytaczami gwintowanymi,
e zawory odcinajgce spustowe (zimowe) przy hydrantach ogrodowych oraz zaworach
zewnetrznych sciennych.

Odlegtosci miedzy zawiesiami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 0,8 m — dla srednic
15+20 mm, 1,0 m —dla srednic 25+32 mm, 1,5 m — dla srednic 40+50 mm.
Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach. Przejscia
przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o s$rednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé Zzadnych potgczen
instalacji. Tuleje powinny by¢, co najmniej o 2cm dtuzsze niz grubos¢ sciany czy stropu.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢é wypetniona kitem trwale elastycznym, weing
mineralng lub piankg poliuretanowa.
Przewody instalacji wody szarej nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej- 20mm
gr. scianki izolacji,
Po zakonczeniu montazu instalacje przeptuka¢ i poddaé prébie cisnieniowej.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci El 60 oraz EI 120.
Zestawienie urzgdzen, do ktdrych doprowadzona bedzie woda szara:
- miska ustepowa ceramiczna wg specyfikacji architektury,
- pisuar ceramiczny wg specyfikacji architektury,

- zawor ze ztgczkg do weza w pomieszczeniach WC oraz do podlewania.

4.5 Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem PN10 galwanizowanych o
powtoce grubosci minimum 50 mikronéw tgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowa¢ inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolaciji.

Na wyposazeniu obiektu bedg czynne hydranty wewnetrzne DN25 zamontowane w
typowych szafkach hydrantowych natynkowych, bgdZz wnekowych z gasnicg proszkowg 4kg,

pradownicg i wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m. Podejscia do hydrantéw DN32.

10
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Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35+0,05 m od posadzki. Mocowanie
rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Minimalne cisnienie na zaworze
odcinajgcym 0,2 MPa. Wydajnosé jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®/s. Do obliczen przyjeto
jednoczesny pobér z dwoch czynnych hydrantéw. Opomiarowanie zuzycia wody na cele
ppoz. za pomocg gtéwnego zestawu wodomierzowego — wg dokumentaciji przytgcza.

Po zakonczeniu montazu instalacje przeptukac¢ i poddaé prébie cisnieniowej.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci El 60 oraz EI 120.

Przewody instalacji wody hydrantowej nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej-
20mm gr. scianki izolacji,

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantébw — minimum raz w roku zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra.

4.6 Bilans wody

Pracownicy korzysta¢ bedg z umywalni (normatyw 40 I/d na pracownika). llos¢ oséb
korzystajgcych z wody — 1200 (normatyw 30dm®/0s.). Wsp6tczynnik nieréwnomiernosci
rozbioru: dobowy Nd=1,1; godzinowy Nh=1,4.

Ogoétem zapotrzebowanie wody (z wyjgtkiem ppoz.) wynosi:
e Srednie dobowe
Quer = 1200 x 0,03 = 36,0 m*/d
¢ maksymalne dobowe
Qamax = 36 x 1,1 = 39,6 m%h
¢ maksymalne godzinowe
Qnmax= 39,6 x 1,4 x 24 =2,3 m%h
4.7 Pomiar zuzycia wody
W kompleksie Centrum Edukacji Multimedialnej wyodrebnione sg 3 budynki:
- budynek szkoty z oddziatem przedszkolnym, kuchnig i stotowka,

- budynek sali gimnastycznej,

- budynek Centrum Multimedialnego.
11
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W celu mozliwoéci rozliczenia zuzycia wody zimnej i cieptej przez poszczegdlne budynki,
projektuje sie montaz wodomierzy wg ponizszego schematu:

1. Wodomierz gtéwny dla obiektu projektuje sie w studni wodomierzowej wg projektu
budowlanego przytgczy zewnetrznych wod.-kan.

2. W pomieszczeniu technicznym (Sp/0.10) na wlocie przytgcza wodociggowego do
budynku projektuje sie gtowny zawér odcinajgcy DN8O i spust wody nad posadzkg na
wysokosci okoto 60cm.

3. Zestawy podlicznikowe w pomieszczeniu wezta cieplnego (Sp/0.06):

4. Zestaw podlicznikowy dla zasilania wody szarej

e odgatezienie do szkoty z kuchnig i stotowka:

Dobrano wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe klasy C DN40 JS-10NK oraz JS130-
10NK Qom=10m*/h i Qma=20,0m*h z nadajnikiem odczytu dla przeptywu:
- woda zimna — 3,14 dm*s = 11,3 m*h
- woda ciepta — 1,46 dm®/s = 6,33 m%h
e odgatezienie do sali gimnastycznej
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN32 JS-6NK oraz JS130-
6NK Qrom=6,0m*/h i Qmax=12,0m*h:
- woda zimna — 1,45 dm®/s = 5,22 m®h
- woda ciepta — 1,09 dm®/s = 3,92 m*h
e odgatezienie do budynku multimedialnego
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN32 JS-6NK oraz DN25
JS130-3,5NK Qnom=6,0m*h i Qmax=12,0m%h, Qnom=3,5m*/h i Qma=7,0m*/h:
- woda zimna — 1,30 dm®s = 4,68 m%h
- woda ciepta — 0,72 dm®/s = 2,59 m*h
e odgatezienie do kuchni
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN32 JS-6NK oraz JS130-
6NK Qprom=6,0m*/h i Qua=12,0m%h:
- woda zimna — 1,63 dm®/s = 5,86 m*/h
- woda ciepta — 1,10 dm®/s = 3,96 m*/h

e odgatezienie wody szare;j:

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN40 JS-10NK Qnom=10m%h i
Qmax=20,0m*h z nadajnikiem odczytu dla przeptywu:

- woda zimna — 3,19 dm®/s = 11,5 m%h

12
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o przewdd cyrkulacyjny
Dobrano  wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN15 JS-2,5(nakfadka
radiowa) Q3=2,5m*h i Qma=7,87m%*h L=630mm dla przeptywu:
- woda ciepta — 0,50 dm®/s = 1,8 m%h

Przed wodomierzami montowac zawory odcinajgce, w tym jeden ze spustem.

4.8 Zestawy pompowe

W pomieszczeniu przytgcza wody (Sp/0.10) zamontowany bedzie zestaw hydroforowy
zasilany z przylgcza wodociggowego. W skiad zestawu wchodzg pompy - konstrukcja:
pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp,
takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw
sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu
pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
1.1kW / 2870 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 3.3 kW
Parametry techniczne zestawu:
¢ minimalne ci$nienie przed zestawem: P, = 0,8 bar;
¢ wymagane ci$nienie za zestawem: P, = 3,5 bar;
o wysokos$¢ podnoszenia pomp: 27,0 m;
¢ wydajnos¢ minimalna: Qy,, = 0,6 m?/h;
e wydajno$¢ maksymalna: Quax byt.-soc. = 10,9 m®h, Quax PPoz. =7,2 m/h, Quax byt.-
soc. + ppoz. = 10,9 m*/h; procentowy udziat wody bytowej w czasie pozaru: 15%.
Wyposazenie uktadu mechanicznego:
e armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce,
e armatura na ttoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne,
o kolektor ssawny i ttoczny DN65, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych
e membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.
e konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
e manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,
o OT obejscie testujgce na zestawie (spinka dwoch kolektorow), ktére stuzy do
utrzymania sprawnosci ruchowej pomp gtéwnych i kontroli parametréw pracy.
Obejscie wyposazone jest w zawor elektromagnetyczny, zawor odcinajgcy oraz

wodomierz z nadajnikiem impulsow.

e wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
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argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

e Kkolektory z kr6¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

e armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

e armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

e na kolektorach sg zamontowane aluminiowe Kkotnierze luzne w wykonaniu na
cisnienie nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z
obu stron kolektora,

¢ na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-
1, zamontowane sg zbiorniki przeponowe,

o kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

o predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

e konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PE-EN 10088-1,

e zestaw hydroforowy zamontowano na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgah na posadzke. Posadowienie zestawu nie wymaga
odrebnego fundamentu, mozna instalowa¢ bezposrednio na posadzce.

Sterowanie:

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego, ktoéry wspotpracuje z przetwornicg
czestotliwosci— sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie cisnienia w rurociggu
ttocznym. W celu rGwnomiernego zuzywania sie pomp zestaw wyposazono w sterowanie z
tzw. ,przetgczang przetwornicg”. Zasadg dziatania tej opciji jest czasowe (np. co 24 godziny)
przetgczenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.

W celu zabezpieczenia instalacji socjalno-bytowej przed niekontrolowanym wyptywem wody
W czasie pozaru zestaw wyposazono w sterowanie przepustnicg z napedem elektrycznym
RST. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeh zwarciowych, termicznych i przed

suchobiegiem.

Szafa sterownicza
Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopieh

ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:
e mikroprocesorowy sterownik umozliwiajacy rozbudowe o dodatkowe moduty z
wyswietlaczem komunikatéw tekstowych,
e przetwornice czestotliwosci z wbudowanym filtrem RFI klasy 1B,
aparature zabezpieczajgco-tgczeniowg: wytgcznik  silnikowy (zabezpieczenie
zwarciowe i przecigzeniowe),
roztgcznik gtowny,
kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc¢ faz,
kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,
kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia,
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sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

sterowanie modutem RST, ktére pozwala na: odczyt cisnienia, dowolne ustawianie
histerezy pracy przepustnicy, dowolne ustawienie opdznienia otwarci/zamkniecia
przepustnicy eliminuje zbyt szybkg reakcje na uderzenia hydrauliczne, reczne
sterowanie przepustnicg, optyczna (lampki) kontrole potozenia przepustnicy.

Sterownik mikroprocesorowy

15

sterownik, posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci,

sterownik, posiada mozliwo$¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy
wykorzystaniu portu komunikacji szeregowej RS-485 i protokotu modbus RTU (slave)
sterownik wyposazony w port szeregowy RS485 oraz modut (moduty) z dodatkowymi
wejscia pomiarowymi umozliwiajgcymi podtgczenie réznych urzadzen pomiarowych,
takich jak cisnieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy,
przesuwajgc w czasie rozruchy poszczegolnych pomp,

sterownik blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wtgczenia / wytgczenia pompy po
wytgczeniu / witgczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w
przypadku gwattownych zmian poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych
jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajgc kolejno poszczegoine
pompy zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla
zestawow z bezposrednim podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy
poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia w kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu
zaprogramowanego czasu,

sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc
ich optymalne wykorzystanie,

sterownik umozliwia dopasowanie uktadu do charakterystyki rurociggu ttocznego w
zaleznosci od liczby wtgczonych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia,

sterownik umozliwia dopasowanie ukfadu charakterystyki rurociggu ,w przypadku
dodatkowego wyposazenia uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez
uzaleznienie cisnienia na wyjsciu z pompowni od przeptywu,

sterownik umozliwia wspétprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie
przezroczystym), co pozwala na przesytanie sygnatéw drogg radiowg

sterownik umozliwia wspétprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie
sygnatéw przez sie¢ komoérkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM przy
zestawie do modemu GSM przy komputerze lub wysytanie wiadomosci SMS (tylko
rozbudowana wersja o modut ACD),

sterownik umozliwia wspotprace z dowolng siecig internetowg lub ethernetowg po
potgczeniu go do tej sieci poprzez odpowiedni modem lub urzgdzenie radiowe
pracujgce z wykorzystaniem protokotéw internetowych TCP/IP (tylko rozbudowana
wersja o modut ACD),

sterownik umozliwia wspétprace z komputerem za pomocag potgczenia kablowego
poprzez tgcze szeregowe w standardzie ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut
ACD),
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sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przylgczeniu
odpowiednich modutéw pomiarowych

sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametréw (wyswietlacz na
drzwiach szafy): cisnienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z
przetwornica,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni
sterownik jest oznakowany znakiem CE.

Centrala pompowa wody szarej:

Centrala wody szarej jest kompletnym zestawem do wykorzystania wody deszczowej
do posadowienia w podtozu ze sterowaniem elektronicznym, zintegrowanym
zbiornikiem odbiorczym i instalacjg zwiekszania cisnienia. Sterowanie kontroluje
poziomy napetnienia w zbiorniku wody deszczowej i zbiorniku odbiorczym. W
przypadku niedoboru wody deszczowej, cofki lub przetgczaniu recznym nastepuje
automatyczne zasilanie ze zbiornika odbiorczego wody pitnej zgodnie z DIN EN
1717. Zawor magnetyczny zasilania wodg pitng jest regularnie witgczany by zapobiec
stagnacji w zaopatrzeniu w wode pitng. Bezpotencjatowy sygnalizator zaktocen
umozliwia poza tym zdalne wskazywanie usterek. Sterowanie informuje sygnatem
optycznym i akustycznym o usterkach instalacji do wykorzystania wody deszczowej i
reaguje na nie. Zintegrowana instalacja do podwyzszania cisnienia dysponuje
inteligentnym sterowaniem czujnika ci$nienia, ktérego punkty wigczenia i wytgczenia
podawane sg w zalezno$ci od instalacji przez sterowanie.

Zestaw o nastepujgcych parametrach technicznych:

pompy — 230V/15m®h/3,6 bar x 2 szt.

czujnik przeptywu z ochrong przed pracg na sucho i wytgcznikiem reagujacym na
objetosc¢ strumienia

sterownik elektroniczny dla 2x230V pomp

zestaw potgczeniowy

zbiornik wyréwnujgcy ci$nienie 100 dm?®

czujnik napetnienia 3m weze, kabel

Dane techniczne centrali:
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natezenie przeptywu Qnax= 25 m3*h
cidnienie przeptywu maks. 5,9 bar

napiecie przytgczeniowe 400 VAC
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5. INSTALACJA KANALIZACYJINA

5.1 Bilans sciekéw sanitarnych i technologicznych

Rodzaj przyboru Réwnowaznik llos¢

sanitarnego odptywu AW sztuk >AWs
Miska ustepowa 2,5 107 267,5
Pisuar 0,5 29 14,5
Umywalka 0,5 125 62,5

Natrysk 1,0 17 17

Zmywarka 1,0 3 3

Piec konwekcyjno-parowy 0,5 2 1

Bemar 0,5 2 1

Zlew, zlewozmywak 1,0 17 17

Wpust podiogowy @50 1,0 8 8

Wpust podtogowy @110 2,0 5 10
Razem 401,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej oblicza sie na podstawie
wzoru:

s = K x (AW, )®® [dm®/s], gdzie K=0,7

gs = 14,03 dm?/s

5.1 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane beds do kanalizacji sanitarne;
poprzez przykanaliki wprowadzone do studzienek przy budynku. Pozostata czes¢ wg
odrebnego opracowania instalacji zewnetrznych w zaleznosci od  warunkow
przytagczeniowych i planu zagospodarowania terenu.

Na zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z
wywiewkami @160/110, &110/75, @200/160 wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U
nasady pionéw montowac czyszczaki, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory
rewizyjne. Odprowadzenie ze studzienki schitadzajgcej @800 o gt. 1,2m z kregow

betonowych zasyfonowaé. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sciennych bruzdach lub
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obudowie. Podejscia do przyborow prowadzone sg takze w bruzdach $ciennych lub
bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U wg PN/C-89205 i PN/C89203 lub PP, tgczonych na potgczenia roztgczne kielichowe.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8,
stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Przewody kanalizacyjne za wyjgtkiem
przewoddw ukfadanych pod posadzkami wykonywaé z rur PVC niskoszumowych: @40 z
umywalek, @50 z wpustow podtogowych i natryskéw, @110 z muszli klozetowych. Wszystkie
przewody (piony, podej$cia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do konstrukcji wytacznie przy
uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze.

Podejscia do poszczegélnych przyboréw oraz podtgczenia kanalizacyjne do pionow
prowadzone bedg na $cianach, pod/w posadzce lub nad sufitem podwieszanym ze spadkiem
grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykona¢ jako gazoszczelne w tulejach ochronnych wigkszych o jedng
dymensje. W obrebie przejécia nie wykonywaé zadnych potgczen instalacji. Tuleje powinny
by¢, co najmniej o 2cm dtuzsze niz grubos$¢ Sciany czy stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Przejscia instalacji kanalizacyjnej miedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci pozarowej przegrody i gazoszczelne stosujgc odpowiednie przepusty
instalacyjne np. obejmy ppoz. dla rur palnych. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz

32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajgca.

5.2 Kanalizacja technologiczna

Kanaty technologiczne odprowadza¢ bedg scieki z poszczegdlnych przyboréw
technologicznych oraz stuzy¢ beda dla odprowadzenia skroplin z regatéw chtodniczych oraz

urzadzen grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Podejscia pod regaty chiodnicze
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wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu ich lokalizacji z dostawcg tych urzadzen. Przewody
kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur PVC kl. SN8. Poziomy i piony
kanalizacyjne wykona¢ analogicznie do kanatéw sanitarnych. Srednica przewodoéw
kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki technologiczne &75.

Na gtéwnych poziomach prowadzonych pod posadzkg zaprojektowano rewizje w odstepach
nie wiekszych niz 15m.

Odprowadzenia skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych montowa¢ z rur
zgrzewanych PP-R o $rednicy @20, @25 i @32 ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrzutu do
projektowanych pionéw kanalizacyjnych. Przed wprowadzeniem do pionu na instalacji
skroplinowej wykonac syfon z kolanek o wysokosci minimum 10 cm.

Scieki z maszyn i urzagdzen wyposazenia technologicznego (odprowadzenie kondensatu)

odprowadza¢ nalezy do kanalizacji z zachowaniem przerwy powietrznej

5.3 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu bedzie realizowane poprzez kanalizacje podcisnieniowg wykonang z
HDPE. Przewody bedg prowadzone nad sufitem podwieszanym kondygnaciji ,+1” oraz ,+2”,

skad zostang odprowadzone na poziom parteru, gdzie nastgpi rozprezenie do kanalizacji

grawitacyjne;.
W tabeli ponizej zestawiono powierzchnie dachow oraz sptywy obliczeniowe.
Lp. Dach Powierzzchnia sg(;ysvtv L. . DO(;)éyW ngw WpULS.tC')W Doé)éyw
[m?] [ls] wpustéw | wpustu [ls] aw. wpustu
[I/s] aw.. [I/s]
1. | Dach zwirowy Il p. (osie 1’-5’) 656,3 9,8 2 4.9 29,5 4 7,4
2. | Sala sportowa 1373,5 35,7 6 6,0 52,2 6 8,7
3. | Dach zwirowy Il p. (osie 14-17) 655,4 9,8 2 4.9 29,5 4 7,4
4. | Dach zwirowy Il p. (osie 14-17) 304,4 4.6 1 4.6 13,7 2 6,8
5. | Dach zwirowy Il p. (osie 20’-23) 996,8 15,0 3 5,0 449 6 7,5
6. | Dach zwirowy | p. (osie 1-12) 132,5 3,4 2 1,7 7,3 2 3,7
7. | Dach zielony | p. (osie 5’-6") 168,5 2,5 1 2,5 7,6 1 7,6
8. | Dach zielony I p. (osie 17-20) 208,4 5,3 1 5,3 11,5 1 11,5
9. | Dach zwirowy | p. (osie 12-14) 544,2 9,1 2 4,5 25,4 4 6,4

Liczbe wpustoéw dobrano tak, aby doptyw do jednego wpustu nie przekraczat 12 I/s.

Doptyw do wpustéw podistawowych liczono z ponizszego wzoru:
Qup =A-¢-q-0,0001 []
Gdzie:

A- powierzchnia sptywu, m?
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g- miarodajne natezenie deszczu, l/(s*ha). Przyjeto q=300 I/(s*ha]
?_ wsp. sptywu. Przyjeto ¥=0,8 dla dachu hali sportowej, ¥=0,5 dla dachéw zielonych i
zwirowych
Doptyw do wpustéw awaryjnych Iic%ono Z ponizszego wzoru:
Qe =14-1,0-g-0,0001) — Qup [:]
Gdzie:
A- powierzchnia sptywu, m?
g:- miarodajne natezenie deszczu, l/(s*ha). Przyjeto q,=600 l/(s*ha]

Qup- Wydajnos¢ wpustow podstawowych, I/s.

6. Uwagi

¢ Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem wypetni¢é materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu (otwdér w przegrodzie nalezy
zamurowac).

e PrzejScia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢é zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156 z 2004r., z Dz.
U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

o Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi z materiatu peczniejgcego.

¢ Przez caty czas prowadzenia prac kro¢ce odbiornikow powinny by¢ zaslepione fabrycznymi
zaslepkami.

e Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej.

¢ Instalacje nalezy napetnia¢ bardzo powoli i doktadnie odpowietrzyc.

¢ Przewody nie mogg przenosi¢ zadnych drgan ani obcigzen na wymienniki odbiornikéw.

» Nalezy zwrd6ci€ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczyé
odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne byto od

wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.
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o Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robédt, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

¢ Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania podwieszenia rurociggow.

e Osoby wykonujgce prace instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe instalacji dla
projektowanego budynku powinny posiada¢ wiedze, kwalifikacje oraz doswiadczenie
w zakresie eksploatacji instalacji i serwisowania systeméw instalacyjnych, potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami producenta.

e Zastosowane urzgdzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH
o \Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét ..” wydanie COBRTI INSTAL w latach 2002-2003. ZMIANY MATERIALOW,
URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

o Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg by¢
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wladz polskich dopuszczajgce do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

o Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

¢ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta

o Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzeh i materiatdbw nie mogg powodowac

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7. Wytyczne branzowe

7.1 Dla branzy konstrukcyjno - budowlane]

¢ Wykonac przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy.
e Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektonicznym hatas generowany przez urzgdzenia
usytuowane w pomieszczeniu i zastosowaC rozwigzania zapewniajgce w przylegtych

pomieszczeniach normatywne poziomy hatasu.
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¢ Nalezy zapewni¢ droge transportu urzgdzen do pomieszczen.
o W konstrukcji sufitow podwieszonych, nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzenh i

elementéw regulacyjnych w nim usytuowanych.

7.2 Dla branzy elektrycznej

» Nalezy przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzgdzen wystepujgcych w projekcie.
¢ Wykonac¢ zabezpieczenie przed wptywem pradéw btgdzacych.

¢ Elementy metalowe instalacji wpig¢ do instalacji wyréwnawczej budynku.

7.3 Wytyczne BHP

e Podczas realizacji robot Wykonawca musi bezwzglednie przestrzegaC przepiséw
dotyczacych BHP.

o W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé¢ w nalezytym stanie
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce
ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.
o Strefy robot na wysokosciach powinny by¢é odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwo$¢
wykonywania prac na wysokosci.

o Na catym terenie robdt obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

¢ Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania
na terenie.

* Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pozniejszymi zmianami).
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o Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP

o Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng)

e Montaz rurociggdéw, kabli i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajaca

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
7.4 Wytyczne PPOZ.

¢ Przewody i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

¢ Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

e |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wody lodowej powinny byc¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

e Zastosowane materialy ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisaC podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

o Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien nalezy zawrze¢ w projekcie
powykonawczym.

o Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi z materiatu peczniejgcego.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego dla rur stalowych zabezpieczy¢ zaprawg
ogniochronng z pokryciem obustronnym masg ogniochronng witgcznie z rurociggiem na

dtugosci 0,5m od przegrody.
8. Obowiazki Wykonawcy

o \WWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

e Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycieciem

i poprawianiem obecnych otwordw i tras przewodéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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doktadno$¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zachowania dbaftosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia scian i wycinania
otwordw.

o Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do wszystkich urzgdzen
elektrycznych dla celéw konserwacji i napraw.

e Zwraca sie uwage, ze wykonawca ma obowigzek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych trudnosci dotyczacych koordynacji przestrzennej poszczegdlnych
instalacji oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania bez powodowania dodatkowych
kosztow.

e Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania prac demontazowych i ewentualnego
przektadania istniejgcych instalacji, nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

o Wszystkie prace wykonywaé po uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi obiektu.
Wyspecyfikowanie materiaty nalezy przed zamowieniem zweryfikowa¢ i ewentualnie

skorygowad.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e Transport wszelkich materiatéw i urzgdzen na miejsce montazu,

¢ Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu,

e Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wiasciwego posadowienia Iub
podwieszenia urzgdzen, rurociggéw i armatury,

* \WWykonanie otworéw w Scianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

¢ Wykonanie podtgczenia urzgdzen do instalacji przypisanej danemu urzadzeniu,

¢ Posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na wiasciwej
konstrukcji wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,

e Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami
i Przepisami Polskiego Prawa préb, ekspertyz niezbednych do uzyskania dopuszczenia
urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploatacji,

¢ Uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych urzgdzen,

¢ Uruchomienie instalacji,

* Regulacje urzadzen i instalacji do warunkow okreslonych projektem jako zgdanych przez
Zamawiajgcego, Polskie Normy lub stosowne przepisy, wykonanie niezbednych potgczen
sterowniczych wewnatrz urzgdzen lub pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami danej

instalacji zapewniajgcych bezawaryjng prace urzadzenia lub catej instalacji
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e Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i eksploatacji
poszczegdlnych urzgdzen,
o Wiasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen, zawierajgce wszelkie
niezbedne dane o charakterystyce i przynaleznosci do instalacij,
e Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow instalaciji i ich konstrukcji wsporczych
e Wykonawca powinien dostarczy¢ zestaw kompletnych rysunkéw  powykonawczych
zawierajgcych, jako minimum:
o Kopie rysunkéw powykonawczych wraz z ich spisem oraz ich zestaw w formacie .dwg oraz
.pdf zapisane na CD.
e Nazwa, adres oraz numer telefonu producenta kazdego elementu wyposazenia oraz
urzgdzen powinien by¢ podany wraz z numerami katalogowymi.
o Materiaty opublikowane przez producenta obejmujgce szczegdtowe rysunki, szczegoty
obwodow elektrycznych oraz drukowane instrukcje obstugi i konserwacji dla kazdego
elementu wyposazenia oraz maszyn dostarczonych dla potrzeb wykonania instalaciji.
o Kopie wszelkich wynikow testow.
o Gwarancje i $wiadectwa wydane przez producenta lub dostawce.
o Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe, w tym instrukcje obstugi i eksploatacji
urzadzen i systeméw
¢ Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z:
e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B
01706/Azl:1999 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
e Montaz rurociggow i urzgdzen wykonac zgodnie z warunkami Producenta stosujgc
jego wytyczne montazowe.
¢ Z przepisami BHP, sanepid oraz ppoz. oraz tzw. dobrg praktykg inzynierska.
¢ Podstawg do wykonania instalacji jest projekt uzgodniony z Architektem budynku.

Ostateczng koordynacje wykonaé na budowie.
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