Kosztorys ofertowy

Nazwa: Koncepcja remontu ul. Przebudzenia Wiosny w Zalesiu Gérnym
Lp. Nr STWiORB |Podstawa Rodzaj robét Jednostka’ — . cena Wartosé¢ pozycji
Nazwa llos¢ |jednostkowa
1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
1.1 D.01.01.01 |KNR 2-01 0119-3 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym km 0.33 -
1.2 D.01.02.02 [KNR 2-01 0119-03 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt. 1.00 -z
2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * * * *
KNR 2-31 0101-01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem
2.1 D.02.01.01 0101-02 urgbku na odIZ{adp(korytowanie pod kongstrukcje nawierch;mi i zZjazdow) m’ 67.71 - A
3 D.04.00.00 * PODBUDOWY * * * *
31 D.04.0L01 |KNR 2-31 0103-04 V\_/yko_nanie mechanicznie profil_owania_i zage;s_zczenia oraz uzupetnienia istniejgcej podbudowy z ttucznia pod 2 1625.06 oy
' e bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni '
Wykonanie mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod
8.2 D.04.01.01 KNR 2-31 0103-04 wayrstwy konstrukcyjne naV\F/)ierzchni W grunt%\ih kat. I—le(zjazdy ?ndywidualne) m’ 209.71 - 4
3.3 D.04.0L01 |KNR 2-31 0103-04 Wykonanie mechaqicznie grofilowgnia i zageszczenia podtoza pod o 394.50 oy
' e warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (pobocza) '
3.4 D.04.03.01 |KNR 2-31 1004-01 Oczyszczenie warstwy istniejgcej podbudowy z tlucznia m? 1625.06 - oz
3.5 D.04.03.01 |KNR 2-31 1004-03 Oczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5¢cm m? 1625.06 -z
3.6 D.04.03.01 |KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy istniejgcej podbudowy z tlucznia m? 1625.06 -z
3.7 D.04.03.01 |KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5cm m? 1625.06 -z
KNR 2-31 0114-05 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm
3.8 D.04.04.02 |y11, 00 (Zjézdy . dy\f’vi dusine) y qzane] Kruszyw g m? 209.71 —
3.9 D.04.04.02 |KNR 2-31 0114-05 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione) m? 394.50 - oz
3.10 D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 Wykonanifa podbudovyy z mieszanki ’nifazwiazanej kruszywa 31,5 mm gr. sr. 6 cm o 60.00 oy
) e 0114-06 (urzagdzenia do ograniczania predko$ci) '
4 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * * * *
4.1 D.05.01.01 |KNR 2-31 0202-09 Wykonanie warstwy jezdnej z zwiru 0/20 gr. 8 cm (zjazdy indywidualne) m? 209.71 -z
4.2 D.05.03.23 |KNR 2-31 0511-03 Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m? 60.00 -z
4.3 D.05.03.05a ggﬁ%;l 0310-01, Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wigzgca gr. 5 cm m? 1625.06 -z
4.4 D.05.03.05 §3I\IlF(2)%631 0310-05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa Scieralna gr. 4 cm m? 1598.66 - oz
5 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
5.1 D.07.01.01 |KNR 2-31 0706-02 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciggte m? 6.05 -z
5.2 D.07.02.01 |KNR AT-04 0210-01 |Punktowe elementy odblaskowe szt. 30.00 -z
5.3 D.07.02.01 |KNR 2-31 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych Szt. 4.00 -z
5.4 D.07.02.01 |KNR 2-31 0703-02 Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki drogowe typu D (I generacji) szt. 4.00 -z
5.5 D.07.02.03  |analiza wtasna Stupki stalowe U-12¢ szt. 6.00 -z
7 D.08.00.00 E ELEMENTY ULIC . . 5 @
KNR 2-31 0402-04 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych (opornik drogowy) o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw
1 D.08.01.01  |KNR 2-31 0403-05 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cem.-kruszywowa 1:4 gr. 5 cm m 24.00 - A
KNR 2-31 0401-02
8 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WLAZOW * * * *
8.1 D.03.02.01a [KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 3 -z
8.2 D.03.02.01a |KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 1 -
Suma -zt
VAT - ozt
Brutto - ozt




