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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr .

Inwestorem opracowania jest Urzad Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. KoSciuszki

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Przeskok w Zalesiu
Gornym.

Opracowanie zawiera okreslenie zasady przekroju ulicy i konstrukcji nawierzchni.

Celem opracowania jest dokumentacja pozwalajgca inwestorowi oszacowa¢ mozliwosci realizacji ulic
oraz okresli¢ orientacyjny koszt realizacji inwestycji .

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Aktualna mapa
- Badania geotechniczne

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z nastgpujacych
normatywow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14
maja 1999 1.)

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w miejscowosci Zalesie Gorne w
gminie Piaseczno. Stanowi ono fragment lokalnego uktadu komunikacyjnego obstugujacego przylegta
zabudowe¢ mieszkaniows.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 902, 898/19 898/20 z
obrebu Zalesie Gorne.

6. STAN ISTNIEJACY

Ulica Przeskok ma szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ~8,0 m. W ulicy przebiegajg sieci:
kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ energetyczna. W terenie istnicje droga o
szerokosci ok. 4,5 m z nieutwardzona . W podtozu zalegaja piaski drobne i piaski srednie. Poziomu wody
gruntowej nie ustalono.

7. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano jezdni¢ jednopasowg o przekroju daszkowym i szerokosci 4,5 m. obramowang
kraweznikami, oraz chodnik szerokosci 2m i pobocze o szerokoSci 0,75 cm. Jezdnia odwadniana bedzie do
projektowanych 4 szt. wpustow ulicznych i systemu studni chtonnych .

Do wyliczen postuzono si¢ metodg zmiennego wspotczynnika sptywu .
Prognozowana ilo$¢ wod opadowych dla drogi klasy ,,D” przy prawdopodobienstwie p = 50% (c = 2 lata):
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dane techniczne

Rodzaj nawierzchni | pochylenie | wsp. szczytowego sptywu y(s) | wspdtczynnik odptywu &(c)

jezdnia 2% 0,90 1,175

chodnik 2% 0,80 1,175

Natezenie deszczu miarodajnego ql15 =130 1/s/ha
Czas trwania opadu T = 15min

Wielko$¢ splywu obliczamy ze wzoru:
Q=100*¢(c)* y(s)*F

F- pole powierzchni

y(s) - wspotczynnik szczytowego spltywu rozpatrywanej zlewni

g(c) - zmienny wspotczynnik sptywu dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczu
dane: przyjmujemy do obliczen caty odcinek projektowanej drogi

jezdnia asfaltowa Fj - 904 m2 = 0,0904 ha

chodnik z kostki bet. Fc- 263 m2 = 0,0263 ha

Q= 100*e(c)* y(s)*F
Q=(100*1,175*0,9*0,0904)+(100*1,175*0,8*0,0263)= 9,55+2,47= 12,02 m3

pojemno$¢é studni fi. 1200 gt. 2m - mr’h =3,14 * 0,6* * 2 = - 2,26m3
obliczenie ilosci studni:
12,02 /2,26 =53 szt.

zaktadajac , ze zostanie utwardzona jeszcze ul. Lesny Zaulek i ul. Fiotkdéw, ktore pochylenie podtuzne majg w
kierunku ul. Przeskok zaproponowano wybudowanie 10 szt. studni chlonnych ktére dodatkowo potaczono z

istniejacg kanalizacja deszczowa.

Przyjeto kategori¢ ruchu KR-1. Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy Gl. Dla takich
warunkow grubos¢ zastepcza nawierzchni powinna wynosic¢ 40 cm.

Przyjeto nastepujacg nawierzchnig:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu -gr. 4 cm
-warstwa wigzaca z asfaltobetonu -gr.4cm
-gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm
-dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-63 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm

Grubos¢ zastgpcza takiej nawierzchni wynosi:
4x2 +4x2 + 10x1 + 15x1 = 41 cm

8 ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowana geometria (tuk pionowy w km 0+015i tuk poziomy w km 0+120) wymaga ograniczenia
predkosci w tym rejonie do 30 km/h. Skrzyzowania z ul. Fiotkow i z ul. Le$ny Zautek zaprojektowano jako
rownorzedne.
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