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UPROSZCZONA OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ulicy Przeskok w Zalesiu Gérnym

Potozenie: Zalesie Gérne, gm. Piaseczno, powiat piaseczynski, wojewddztwo mazowieckie,

Zleceniodawca: Pracownia Pojektowo-Ustugowa Aniot s.c.
Ul. Korotynskiego 48/179, 02-123 Warszawa

Opracowanie: mgr Maciej Zackiewicz, Bartosz Kosmulski

Sprawdzit: mgr Henryk Walczak (upr. geol. nr V — 1484, nr 070903)

Warszawa, marzec 2014r.

Zataczniki:

1. Mapa dokumentacyjna punktow badawczych
2. Przekréj geotechniczny I-1

3.1. - 3.2. Karty otworéw geotechnicznych

1. Przedmiot dokumentacji, Zleceniodawca

Opracowanie niniejsze wykonata firma Apogeum Sp. z 0.0. Zleceniodawcg opracowania jest
Pracownia Projektowo-Ustugowa Aniot s.c.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych dla celéw projektowych.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 23.03.2015 r. Zgodnie z wytycznymi projektanta wy-
konano nastepujgcych zakres prac: tyczenie punktéw badawczych i okreslenie ich rzednych na pod-
stawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej; 2 wiercenia badawcze o $rednicy ¢max= 85 mm o gtebokosci
max. do 2,0 m p.p.t. wykonanych metodg reczng-obrotowg; opis warunkéw gruntowych; pomiar stabi-
lizacji wody gruntowej w otworach wiertniczych; likwidacja otworéw wiertniczych poprzez zasypanie
urobkiem.

W trakcie prac terenowych opisano makroskopowo wszystkie przewiercone grunty rodzime i
nasypowe. Ustalono warunki zalegania gruntow, ich rodzaj, nazwe, barwe, wilgotnosc¢, geneze, migz-
sz0s$¢ oraz parametry okreslajgce stan gruntéw. Zmiennos¢ stopnia zageszczenia Ip oraz stopnia pla-
stycznosci IL okreslono orientacyjnie na podstawie makroskopowych obserwacji biezgcych podczas
wiercenia.

Lokalizacja otworéw zostata ustalona w porozumieniu z projektantem. Wyniki badan przedsta-
wiono w czesci tekstowej oraz na przekroju geotechnicznym, kartach otworéw i mapie dokumentacyj-

nej.
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3. Pofozenie geograficzne, geomorfologia, hydrografia

Teren badan znajduje sie w obrebie Rowniny Warszawskiej, ktéra stanowi zdenudowang po-
wierzchnie akumulacji lodowcowej. Powierzchnia terenu jest wyréwnana antropogenicznie z morfolo-
gig terenu uksztattowang na potrzeby pasa drogowego oraz okolicznych zabudowan.

Najblizszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Czarna, ktérej koryto przebiega w odlegtosci
okoto 500m na wschod od terenu badan. Budowa i geomorfologia terenu wskazuje na ryzyko poja-
wiania si¢ zwierciadet wod zawieszonych w okresie wzmozonych opadow lub roztopow.

4. Charakterystyka warstw geotechnicznych

W czesci przypowierzchniowej terenu stwierdzono obecnos$¢ warstwy nasypéw niebudowlanych
(dominujace piaski humusowe lub z gruzem) z humusem o zréznicowanej migzszosci. Warstwe nasy-
pow ze wzgledu na zawartos¢ drobnych frakcji nalezy uznaé¢ za wysadzinowg do bardzo wysadzino-
wej. Pojawiajg sie nasypy budowlane podbudowy i nawierzchni drég.

W wykonanych otworach geotechnicznych, pod nasypami i humusem zalegajg grunty rodzime
mineralne. W ich obrebie wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

¢ WARSTWA NR IA — piaski drobne; orientacyjnie, makroskopowo okreslony stan zageszczenia —
sredniozageszczony Ip = ca. 0,45.

e WARSTWA NR IB — piaski drobne w dolnej czesci ze zwirami; orientacyjnie, makroskopowo
okreslony stan zageszczenia — sredniozageszczony Ip = ca. 0,45.

¢ WARSTWY NR IlA oraz IIB — piaski srednie; orientacyjnie, makroskopowo okreslony stan za-
geszczenia — sredniozageszczony Ip = ca. 0,45.

¢ WARSTWA NR IIl — piaski grube i zwiry; orientacyjnie, makroskopowo okreslony stan zagesz-
czenia — sredniozageszczony Ip = ca. 0,45.

Nasypy i humus zaleca sie catkowicie usung¢ z bezposredniego podtoza konstrukciji.
5. Warunki hydrogeologiczne

W dniu wykonywania wiercen, do gtebokosci wykonanego rozpoznania nie stwierdzono obec-

nosci lustra wody gruntowe;j.

6. Whnioski

6.1. Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie parametrami geotechnicznymi umozli-
wiajgcymi planowang przebudowe ulicy.

6.2. Wystepujgce w podtozu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste pod warunkiem usuniecia z
podtoza projektowanych konstrukcji przypowierzchniowej warstwy nasypowo-humusowej.

6.3. Konstrukcje drogi nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami przemarzania i mozliwosci wystepowania
gruntéw wysadzinowych, a nasypy niebudowlane lub humus zaleca sie usung¢ z bezposredniego
podtoza konstrukcji drogowe;.

6.4. Usuniecie nasypow i humusu z podioza konstrukcji oraz zgodno$¢ budowy geologicznej z wyni-
kami niniejszych badan punktowych zaleca sie potwierdzi¢ procedurg odbioru gruntu w podtozu

konstrukcji po wykorytowaniu z wpisem do dziennika budowy przez geologa lub geotechnika.
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Przekroj geotechniczny | - I
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Opinia Geotechniczna - Zalesie Gérne - ulica Przeskok

lo = 0,45 i

Objasnienia:

nasyp niebudowlany,
humus

piaski drobne, piaski Srednie,
piaski grube, zwiry

pyly piaszczyste,
pyty

gliny piaszczyste,
gliny pylaste
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poziom wody gruntowej
nawiercony i ustabilizowany

numer otworu

rzedna otworu
w metrach n.p.m.

numer warstwy
geotechnicznej

orientacyjny stopien plastycznosci

w warstwie geotechnicznej

orientacyjny stopien zageszczenia

w warstwie geotechniczne;j

Zatgcznik nr 2
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